ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 25-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-1, ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-2, ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-3, ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-4, ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-5 ծածկագրերով պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չ/հ
	Անվանումը
	Չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1. 
	հրդեհի մարման փրփուր կամ համանման միացություններ/փրփրահեղուկ/
	լիտր
	2,000
	2,000
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	2. 
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ կփ-2/
	հատ
	2,000
	2,000
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	3. 
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ ակ-2/
	հատ
	500
	500
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	4. 
	փրկարարական կոստյում ներ/փրկարարական կոստյում (ջերմաանրադարձիչ  կոստյում ջակ-200), (ток-200)
	հատ
	15
	15
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	5. 
	հակահրդեհային վերմակներ
	հատ
	116
	116
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	6. 
	ռետինափողակներ (հրշեջ ծորակների համար)
	մետր
	500
	500
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	7. 
	ռետինափողակներ (հրշեջ մեքենաների համար)
	մետր
	1,000
	1,000
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	8. 
	ներկ-էմալ, գույնը՝ կարմիր/կարմիր էմալ ներկ պֆ-115/
	կգ
	2,000
	2,000
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	9. 
	ներկ-էմալ, գույնը՝ սպիտակ/սպիտակ էմալ ներկ պֆ-115/
	կգ
	200
	200
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	10. 
	հակահրդեհային սարքեր/հակահրդեհային ուսապարկ հու-18/
	հատ
	110
	110
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 2
	Տես Հավելված 3

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն ընթացակարգը կազմակերպվել է գնանշման հարցման միջոցով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
	
	լ-կ
	100

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	այո
	ոչ
	

	Գնման առարկայի համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները ներառված են 2019թ. պետական բյուջեով հաստատված պետության կարիքների համար գնումների պլանում ՀՀ Կառ. 26.12.19թ. N 1919-Ն որոշման մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	01.04.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	
	Հրավերում փոփոխություներ չեն կատարվել:

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	01.04.2020
	03.04.2020

	Չ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	/ՀՀ դրամ/


	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Տես հավ.1

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	28.04.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	30.04.2020թ.
	04.05.2020թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	08.05.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մոտքագրվելու ամսաթիվը
	21.05.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	25.05.2020թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	/ՀՀ դրամ/

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	1, 10
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ-ին`
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-1
	25.05.2020թ.
	10.12.2020թ.
	0
	7,232,700 
	7,232,700 

	2,3,5,6
	«Ալեռտո» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-2
	25.05.2020թ.
	10.12.2020թ.
	0
	8,708,999.8 
	8,708,999.8 

	4
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-3
	25.05.2020թ.
	10.12.2020թ.
	0
	2,502,000 
	2,502,000 

	7
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-4
	25.05.2020թ.
	10.12.2020թ.
	0
	620,000 
	620,000 

	8 և 9
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/25-5
	25.05.2020թ.
	10.12.2020թ.
	0
	1,474,800 
	1,474,800 

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան


	1, 10
	«ՌԵԱԼ ԲՈՒՍԻՆԵՍՍ ՍՊԸ ք.Երևան,Արաբկիր վարչ. Շրջ.,Ադոնց6/2, 40 ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ Հ/Հ 220300124561000 ՀՎՀՀ 02254149

	2,3,5,6
	«Ալեռտո» ՍՊԸ Ք.Երևան, Մխիթր Հերացի 14/3 Էվոկաբանկ ՓԲԸ Հ/Հ1660008914310100 ՀՎՀՀ 02686862 

	4
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 76/3 Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ Հ/Հ 1930000629790100 ՀՎՀՀ 00057219

	7
	«Պոժմաստեր ՍՊԸ ՀՀ, ք.Երևան,Մանթաշյան 12շ.,24 ՎՏԲ-Հայաստան բանկ ՓԲԸ Հ/Հ 16045049610600 ՀՎՀՀ 02265669

	8 և 9
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ ՀՀ, ք. Երևան, Սարի թաղ 1 շարք, տ.8 ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ Զեյթուն մ/ճ Հ/Հ 220300125691000ՀՎՀՀ 00432114

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի շրջանակներում բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արթուր Հովհաննիսյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

Հավելված.1
	Չ/հ
	Գնման առարկա
	Չ/մ
	Քանակը
	Նախահաշվ. գումարը
	Մրցույթին մասնակցող կազմակերպությունների
	Ընտրված մասնակցի անվանումը /բանակցություն

	
	
	
	
	
	Հ/հ
	Անվանումները
	Գնային առաջարկ ՀՀ դրամ
	

	
	
	
	
	
	
	
	Առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր գին
	

	1
	հրդեհի մարման փրփուր կամ համանման միացություններ/փրփրահեղուկ/
	լիտր
	2,000
	1,474,000
	1
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
	1,080,000
	216,000
	1,296,000
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	1,280,000
	 
	1,280,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	2,000,000
	400,000
	2,400,000
	 

	2
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ կփ-2/
	հատ
	2,000
	5,400,000
	1
	«Ալեռտո» ՍՊԸ
	4,150,000
	830,000
	4,980,000
	«Ալեռտո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ՕԲՈՐՈՆ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ
	4,500,000
	900,000
	5,400,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	4,680,000
	 
	4,680,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	5,000,000
	1,000,000
	6,000,000
	 

	3
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ ակ-2/
	հատ
	500
	3,490,000
	1
	«Ալեռտո» ՍՊԸ
	2,700,000
	540,000
	3,240,000
	«Ալեռտո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Պոժտեխնիկա» ՍՊԸ
	3,312,500
	662,500
	3,975,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	3,700,000
	 
	3,700,000
	 

	4
	փրկարարական կոստյում ներ/փրկարարական կոստյում (ջերմաանրադարձիչ  կոստյում ջակ-200), (ток-200)
	հատ
	15
	2,850,000
	1
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	2,085,000
	417,000
	2,502,000
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
	2,100,000
	420,000
	2,520,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	2,336,025
	467,205
	2,803,230
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	2,370,000
	 
	2,370,000
	 

	5
	հակահրդեհային վերմակներ
	հատ
	116
	363,080
	1
	«Ալեռտո» ՍՊԸ
	207,500
	41,500
	249,000
	«Ալեռտո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	248,240
	49,648
	297,888
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ» ՍՊԸ
	301,500
	60,300
	361,800
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	371,200
	 
	371,200
	 

	
	
	
	
	
	5
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	452,400
	90,480
	542,880
	 

	6
	ռետինափողակներ (հրշեջ ծորակների համար)
	մետր
	500
	292,500
	1
	«Ալեռտո» ՍՊԸ
	200,000
	40,000
	240,000
	«Ալեռտո» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	210,000
	 
	210,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	237,500
	47,500
	285,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	406,250
	81,250
	487,500
	 

	7
	ռետինափողակներ (հրշեջ մեքենաների համար)
	մետր
	1,000
	1,260,000
	1
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	620,000
	 
	620,000
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	890,000
	178,000
	1,068,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	915,000
	183,000
	1,098,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«Ալեռտո» ՍՊԸ
	1,000,000
	200,000
	1,200,000
	 

	8
	ներկ-էմալ, գույնը՝ կարմիր/կարմիր էմալ ներկ պֆ-115/
	կգ
	2,000
	1,600,000
	1
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	1,100,000
	220,000
	1,320,000
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Նաիրի Թորոսյան» ԱՁ
	1,331,500
	266,300
	1,597,800
	 

	9
	ներկ-էմալ, գույնը՝ սպիտակ/սպիտակ էմալ ներկ պֆ-115/
	կգ
	200
	164,000
	1
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	129,000
	25,800
	154,800
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Նաիրի Թորոսյան» ԱՁ
	136,250
	27,250
	163,500
	 

	10
	հակահրդեհային սարքեր/հակահրդեհային ուսապարկ հու-18/
	հատ
	110
	7,315,000
	1
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
	4,947,250
	989,450
	5,936,700
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ

	
	
	
	
	
	2
	«Էլկոմպ» ՍՊԸ
	5,170,000
	1,034,000
	6,204,000
	 

	
	
	
	
	
	3
	«ՏՆՄ» ՍՊԸ
	5,280,000
	1,056,000
	6,336,000
	 

	
	
	
	
	
	4
	«ՖԻՆ ԼԱԲ» ՍՊԸ
	5,400,000
	1,080,000
	6,480,000
	 

	
	
	
	
	
	5
	«ՌԵՖՈՐՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
	5,700,000
	1,140,000
	6,840,000
	 

	
	
	
	
	
	6
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	5,844,300
	1,168,860
	7,013,160
	 

	
	
	
	
	
	7
	«Պոժմաստեր» ՍՊԸ
	5,940,000
	 
	5,940,000
	 

	
	
	
	
	
	8
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	5,940,000
	1,188,000
	7,128,000
	 

	
	
	
	
	
	9
	«ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ» ՍՊԸ
	6,022,500
	1,204,500
	7,227,000
	 


Հավելված 2

	Գնման առարկայի

	Չ/հ
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը

	1. 
	հրդեհի մարման փրփուր կամ համանման միացություններ/փրփրահեղուկ/
	ПО-6ЦТ կամ համարժեք (6%) փրփրահեղուկը նախատեսված է A և B տեսակի հրդեհների մարման համար, հրդեհամարման բարձր հատկությունով օժտված (S տեսակի): Այն միատար է, առանց նստվածքի և շերտավորման: Արտադրվում է՝ ՏՊ 0258-148-05744685-98 փոփոխ. 1-4 կամ համարժեք արտադրողի ՏՊ-ով:

Կինեմատիկական մածուցիկությունը +200 C ջերմաստիճանի դեպքում ոչ ավել 100 մմ2/վրկ:

Խտությունը 200 C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 1000-1200 կգ/մ3:

6%  ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթի փրփուրի պատիկությունը. 

    - ցածրը՝  20 ից ոչ ավել,

    - միջինը՝  60 -ից ոչ պակաս,

    - բարձրը՝ 200-ից ոչ պակաս:

6% ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթից ստացված միջին պատիկության փրփուրով 0.032+/-0.002 դմ3/մ2վրկ ինտենսիվության մատուցման դեպքում, ոչ ավել 250-300 վրկ:

Ջրածնային ցուցանիշը (pH)` 6,5-10,0: 

Փրփրահեղուկի սառչման աստիճանը ոչ բարձր՝ - 80 C (մինուս 80 C): 

Պահպանման ժամկետը թողարկման օրվանից՝ ոչ պակաս 90 ամիս:

Փաթեթավորումը գործարանային՝ 200-300լ պոլիէթիլենային կամ պոլիմերային տարաներով:

Մատակարարման ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է արտադրող կազմակերպության կողմից ապրանքատեսակի համապատասխանության սերտիֆիկատը կամ որակի անձնագիր (երաշխիքային նամակ)՝ տվյալ խմբաքանակի համար: 

Տարան  պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, տեխնիկական պայմանի համարը, պահպանման ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարումը`  արտադրության օրվանից  ոչ ուշ քան վեց ամիս:

	2. 
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ կփ-2/
	ԿՓ-2 (զ) տեսակի կրակմարիչը արտադրված է համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001, արտադրողի ՏՊ-ով:

Այն նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար:

- լիցքավորված փոշու կշիռը 2+/-0.1 կգ,

- աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 1,2 - 1,6  ՄՊա
- մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում պետք է լինի 21 B, իսկ A դասի դեպքում 0.7 A,

- կրակմարիչի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 (մեկ) տարի,

- լիցքավորված կրակմարիչի կշիռը 3,2+/-0,400 կգ,

-կրակմարիչը  շահագործվում է  -400 C-ից +500 C ջերմաստիճանի պայմաններում:

Չափսերը - տրամագիծը 110+/-20 մմ: Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրող կազմակերպության կողմից պարտադիր է: Փաթեթավորումը գործարանային:

Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին՝ նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պահպանման ժամկետը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, ԳՕՍՏ-ի և/կամ տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:

[image: image1.jpg]




	3. 
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ ակ-2/
	ԱԿ-2 տեսակի կրակմարիչը արտադրված է համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001, արտադրողի ՏՊ-ով: 

Այն նախատեսված է B, C, E (մինչև 10000Վ) դասի հրդեհների մարման համար:

- լցավորված կրակմարիչի քաշը  ոչ ավել 7,7 կգ,

- լիցքը ոչ պակաս 1.90 կգ,

-
նախատեսվում է 21 B դասի հրդեհամարման համար,

- կրակմարիչի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 (մեկ) տարի,

- աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում ոչ պակաս 5,88 ՄՊա,

- կրակմարիչը  շահագործվում է  -400 C-ից +500 C ջերմաստիճանի  պայմաններում:

Կրակմարիչի հետ տրվում է 1 հատ կրակմարման նյութի դուրս գցման լայնուկ փողակ և անձնագիր կամ շահագործման ձեռնարկ: 

Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրող կազմակերպության կողմից պարտադիր է: Փաթեթավորումը գործարանային:

Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին՝ նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պահպանման ժամկետը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:
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	4. 
	փրկարարական կոստյում ներ/փրկարարական կոստյում (ջերմաանրադարձիչ  կոստյում ջակ-200), (ток-200)
	 Ջերմաանդրադարձիչ կոստյում ՋԱԿ-200 (ТОК-200) տեսակի: Հրշեջների համար հրակայուն հագուստի հավաքածուն համապատասխանում է ԳՕՍՏ Ռ 53264-2009 ստանդարտին և նախատեսված է հրշեջ անձնակազմին բարձր ջերմային ազդեցությունից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վտանգավոր գործոններից պաշտպանելու համար: Կոստյումը պաշտպանում է նաև անբարենպաստ կլիմայական ազդեցություններից՝ բացասական ջերմաստիճանից, քամուց և տեղումներից:

ՋԱԿ-200 նախատեսված է -400 C-ից մինչև +400 C ջերմային միջավայրում օգտագործման համար:

Կոստյումի դիմակայումը 2000-3000 C ջերմային միջավայրում՝ ոչ պակաս 600 վայրկյան:

ՋԱԿ-200  հավաքածուն ներառում է.

1. Բաճկոն՝ շնչառական ապարատի համար նախատեսված խցիկով - 1 հատ,

2. Տաբատ-կիսակամբիզոն լայնացված գոտիով - 1 հատ,

3. Ծալովի գլխարկ՝ դիտարկման լուսանցույցով - 1 հատ,

4. Եռամատ ձեռնոց - 1 զույգ,
5. Բախիլներ - 1 զույգ,
6. Փաթեթավորման պայուսակ - 1 հատ,

7. Շահագործման հրահանգ և անձնագիր – 1 հատ,

8. Վերանորոգման հավաքածու՝ ըստ արտադրող գործարանի:

Կիրառվող կտորներ և բաղադրիչներ.

1. Ջերմամեկուսիչ ասեղահարվածային կտորեղեն,

2. Հրակայուն նյութով ներծծված ֆլանել,

3. Մետաղականացված ջերմադիմացկուն պանորամային ապակի,

4. Հանգույցները ռետինե ֆորմային: 

Կտորեղենի և նյութերի փաթեթի ֆիզիկա-մեխանիկական ցուցանիշներ.

1. Մակերևույթային խտությունը՝ 430 գ/մ2 ոչ պակաս,

2. Թթվածնային ինդեքսը ոչ պակաս՝ 28 %,

3. Ինֆրակարմիր ճառագայթման անրադարձման գործակիցը՝ ոչ պակաս 80 %:

ՋԱԿ-200 հավաքածուի պայմանական չափսերը - 2-րդ՝ հասակի չափերը 170-176 սմ, կրծքի պարամետրը 104-108: 

Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի:

ՋԱԿ-200 հավաքածուի քաշը, 8 - 10 կգ:

Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրողի կողմից պարտադիր է:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակին՝ նշվում է տեսակի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ, պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանն է ներկայացնում 2 օրինակից նմուշներ՝ նմուշառված օրինակները ներառվում են մատակարարվող խմբաքանակի մեջ՝ նմուշները պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից հաստատվում կամ մերժվում է 3 աշխատանքային օրում:

Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս:
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	5. 
	հակահրդեհային վերմակներ
	Հրշեջ թաղիք ПП-600 տեսակի: ТУ 4854-001-63453197-2009 կամ ТУ 4854-001-93543472-2007 (համապատասխան փոփոխություններով):  Այն նախատեսված է A, B, E դասի հրդեհների մարման համար: Օգտագործվում է մինչև 1000Վ լարման տակ գտնվող էլեկտրոհաղորդալարերի հրդեհների մարմանը: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինչև 6000 C, չափսերն են 1.5մ x 2.0մ: Հրշեջ թաղիքը իրենից ներկայացնում է թերմոդիմացկուն կտավ, որն ծալված վիճակում տեղադրվում է ջրադիմացկուն ծածկոցում (պատյանում): 

Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրող կազմակերպության կողմից պարտադիր է: 

Փաթեթավորումը գործարանային:

Ծածկոցին` տպված կամ պիտակավորված վիճակում նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մատակարարումը`  արտադրության օրվանից  ոչ ուշ քան վեց ամիս:
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	6. 
	ռետինափողակներ (հրշեջ ծորակների համար)
	РПК-Н/В տեսակի 51մմ հրշեջ ճնշման փողրակ: Փողրակը նախատեսված է հրշեջ ներքին ծորակների կահավորման համար: 

ГР-50 տեսակի մանեկներով միացված: Փողրակի արտաքին մասը սինթետիկ մազաթելից է: Մանեկները համալրված են ռետինե միջադիրով: Փողրակի ներսը պետք է լինի ռետինե կամ պոլիմերային պատվածքով: Փողրակի տրամագիծը կազմում է 51+/-2 մմ: Յուրաքանչյուր կապի երկարությունը 20+/-1,0 մետր:

ГОСТ Р 51049-2008:

Աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1,0 ՄՊա: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը՝ ըստ արտադրողի:

Ապրանքատեսակի համար համապատասխանության սերտեֆիկատը և գործարանային փորձարկման ակտը պարտադիր է: 







	7. 
	ռետինափողակներ (հրշեջ մեքենաների համար)
	РПМ(В)-1,6ՄՊա-УХЛ-ИМ տեսակի 51 մմ հրշեջ ճնշման փողրակ: Փողրակը նախատեսված է հրշեջ մեքենաների կահավորման համար: ГР-50 տեսակի մանեկներով միացված: Փողրակի արտաքին մասը սինթեթիկ մազաթելից է: Մանեկները համալրված են ռետինե միջադիրով: Փողրակի ներսը պետք է լինի պարտադիր ռետինե պատվածքով: Փողրակի տրամագիծը կազմում է 51+/-2 մմ: Յուրաքանչյուր կապի երկարությունը 20+/-1,0 մետր:

ГОСТ Р 51049-2008:

Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 16 Մթ/ճ (1,6 ՄՊա):

Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 35 Մթ/ճ (3,5 ՄՊա):

Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 3000 C պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վարկյան:

Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ:

Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս: 

Փաթեթավորումը և պիտակավորումը՝ ըստ արտադրողի:

Ապրանքատեսակի համար համապատասխանության սերտեֆիկատը և գործարանային փորձարկման ակտը պարտադիր է:  
Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը և դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս:






	8. 
	ներկ-էմալ, գույնը՝ կարմիր/կարմիր էմալ ներկ պֆ-115/
	Կարմիր էմալ ներկ ՊՖ-115 տեսակի:
Պարամետրերը և դրանց շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 6465-76-ի:
Փաթեթավորումը` մինչև 5 կգ-ոց մետաղյա տարաներով, տարաները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քաշը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և ամիսը:
Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս արտադրության օրվանից:

Մատակարարման պահին պահպանման ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%: 

Ապրանքատեսակի համար որակի սերտեֆիկատը կամ որակի անձնագիրը պարտադիր է:  

	9. 
	ներկ-էմալ, գույնը՝ սպիտակ/սպիտակ էմալ ներկ պֆ-115/
	Սպիտակ էմալ ներկ ՊՖ-115 տեսակի:
Պարամետրերը և դրանց շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 6465-76-ի:
Փաթեթավորումը` մինչև 1 կգ-ոց մետաղյա տարաներով, տարաները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քաշը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և ամիսը: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս արտադրության օրվանից: Մատակարարման պահին պահպանման ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%: Ապրանքատեսակի համար որակի սերտեֆիկատը կամ որակի անձնագիրը պարտադիր է:  

	10. 
	հակահրդեհային սարքեր/հակահրդեհային ուսապարկ հու-18/
	Հակահրդեհային ուսապարկ <Երմակ> կամ համարժեք՝ 18 լիտր ջրատարողությամբ: Այն տեղավորվում է հրշեջի մեջքի վրա, նախատեսված է անտառային, խոտածածկ տարածքներում, և այլ նյութերից առաջացած հրդեհների մարման կամ կանխարգելման (թաց գոտի ստեծելու) նպատակով:

Հակահրդեհային ուսապարկի լրակազմը. 

1. էլաստիկ անջրաթափանց տարողություն, տեղադրված ծածկաշապիկի (չեխոլի) մեջ,

2. 200 մլ տարողությամբ բաժակ-կափարիչ, ֆիլտրման ցանցով,

3. ուսագոտիներ` 2 հատ, գոտեփոկ` 1 կամ 2 հատ,

4. կոշտ փրփրահաբ կամ փրփուր առաջացնող հաբ` 2 հատ, նախատեսված հրդեհաշիջման նպատակով փրփրահեղուկի ստեղծման համար,

5. երկկողմանի գործող հիդրոկառավարման վահանակ (гидропульт двустороннего действия),

6. փրփուրի առաջացման վարդակ (насадка пенообразующая),

7. խմելու ջրի 1 լիտրանոց տարողություն, 

8. ուսապարկը ջրով լցնելու համար 1 լիտրանոց ծալովի բաժակ:

Հակահրդեհային ուսապարկի չափերը և այլ տվյալներ.

- բարձրությունը` 480-540 մմ,

- լայնությունը` 350-420 մմ,

- խորությունը` 150-230 մմ,

- ջրի տարողությունը ուսապարկում՝ 18 +/- 1 լիտր,

- չլիցքավորված հակահրդեհային պայուսակի քաշը` 2,5 +/- 0,5 կգ,

- կոմպակտ ջրաշթի դուրս մղման երկարությունը 8,5 +/- 0,5 մետր,

- բացված ջրաշթի դուրս մղման երկարությունը 3,5 +/- 0,5 մետր,

Թույլատրելի շեղումները չնշված չափորոշիչների համար, ինչպես նաև փաթեթավորումը՝ ըստ արտադրողի: 

Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս: Ապրանքատեսակի համար անհրաժեշտ է հրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխանության վկայագիր (սերտեֆիկատ):
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(նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ)


Հավելված 3

	Պայմանագրով նախատեսված Գնման առարկայի

	Չ/հ
	անվանումը
	տեխնիկական բնութագիրը

	1
	Փրփրահեղուկ ПО-6TCH (6%)   
	Փրփրահեղուկ ПО-6TCH (6%) ТУ 20.41.20-001-31459904-2019 պայմաններին համապատասխան: նախատեսված է Ա և Բ դասի հրդեհների մարման համար, հրդեհամարման բարձր հատկությունով օժտված (S տեսակի): Արտաքին տեսքը՝  միատար, առանց նստվածքի և շերտավորման: Կինեմատիկական մածուցիկությունը +200 C ջերմաստիճանի դեպքում ոչ ավել 100 մմ2/վրկ: Խտությունը 200 C ջերմաստիճանի դեպքում՝ 1060-1200 կգ/մ3:

6%  ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթի փրփուրի պատիկությունը. 

    - ցածրը՝  20 ից ոչ ավել,

    - միջինը՝  60 -ից ոչ պակաս,

    - բարձրը՝ 200-ից ոչ պակաս:

6% ծավալային մասնաչափով աշխատանքային լուծույթից ստացված միջին պատիկության փրփուրով 0.032+/-0.002 դմ3/մ2վրկ ինտենսիվության մատուցման դեպքում,H-հեպտանի/ ГОСТ Р 50588-2012-ով բենզին, մակնիշը նորմալ 80/ հանգցման ժամանակը ոչ ավել 300 վրկ:

Ջրածնային (pH) ցուցանիշը  համաձայն / ГОСТ Р 50588-2012/ 6,5-8,5: 

Փրփրահեղուկի սառչման աստիճանը ոչ բարձր՝ - 80 C (մինուս 80 C): 

Պահպանման ժամկետը թողարկման օրվանից՝ ոչ պակաս 144 ամիս:

Փաթեթավորումը գործարանային՝ 200-300լ պոլիէթիլենային կամ պոլիմերային տարաներով:

Մատակարարման ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է արտադրող կազմակերպության կողմից ապրանքատեսակի համապատասխանության սերտիֆիկատը կամ որակի անձնագիր (երաշխիքային նամակ)՝ տվյալ խմբաքանակի համար: 

Տարան  պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է տեսակի անվանումը, տեխնիկական պայմանի համարը, պահպանման ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մատակարարումը`  արտադրության օրվանից  ոչ ուշ քան երեք ամիս:

	10
	հակահրդեհային սարքեր/հակահրդեհային ուսապարկ РП-18/
	Հակահրդեհային ուսապարկ РП-18 <Ермак> ՝ 18 լիտր ջրատարողությամբ: Այն տեղավորվում է հրշեջի մեջքի վրա, նախատեսված է անտառային, խոտածածկ տարածքներում, և այլ նյութերից առաջացած հրդեհների մարման կամ կանխարգելման (թաց գոտի ստեծելու) նպատակով:

Հակահրդեհային ուսապարկի լրակազմը. 

1. էլաստիկ անջրաթափանց տարողություն, տեղադրված ծածկաշապիկի (չեխոլի) մեջ,

2. 200 մլ տարողությամբ բաժակ-կափարիչ, ֆիլտրման ցանցով,

3. ուսագոտիներ` 2 հատ, գոտեփոկ` 1 կամ 2 հատ,

4. կոշտ փրփրահաբ կամ փրփուր առաջացնող հաբ` 2 հատ, նախատեսված հրդեհաշիջման նպատակով փրփրահեղուկի ստեղծման համար,

5. երկկողմանի գործող հիդրոկառավարման վահանակ (гидропульт двустороннего действия),

6. փրփուրի առաջացման վարդակ (насадка пенообразующая),

7. խմելու ջրի 1 լիտրանոց տարողություն, 

8. ուսապարկը ջրով լցնելու համար 1 լիտրանոց ծալովի բաժակ:

Հակահրդեհային ուսապարկի չափերը և այլ տվյալներ.

- բարձրությունը` 480-540 մմ,

- լայնությունը` 350-420 մմ,

- խորությունը` 150-230 մմ,

- ջրի տարողությունը ուսապարկում՝ 18 +/- 1 լիտր,

- չլիցքավորված հակահրդեհային պայուսակի քաշը` 2,5 +/- 0,5 կգ,

- կոմպակտ ջրաշթի դուրս մղման երկարությունը 8,5 +/- 0,5 մետր,

- բացված ջրաշթի դուրս մղման երկարությունը 3,5 +/- 0,5 մետր,

Թույլատրելի շեղումները չնշված չափորոշիչների համար, ինչպես նաև փաթեթավորումը՝ ըստ արտադրողի: 

Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս: Ապրանքատեսակի համար անհրաժեշտ է հրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխանության վկայագիր (սերտեֆիկատ):
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(նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ)

	2
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ կփ-2/
	ԿՓ-2 (զ) տեսակի կրակմարիչը արտադրված է համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001, արտադրողի ՏՊ-ով:

Այն նախատեսված է A, B, C, E (մինչև 1000Վ) դասի հրդեհների մարման համար:

- լիցքավորված փոշու կշիռը 2+/-0.1 կգ,

- աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ 1,2 - 1,6  ՄՊա
- մոդելային օջախի հրդեհամարման հնարավորությունը B դասի դեպքում պետք է լինի 21 B, իսկ A դասի դեպքում 0.7 A,

- կրակմարիչի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 (մեկ) տարի,

- լիցքավորված կրակմարիչի կշիռը 3,2+/-0,400 կգ,

-կրակմարիչը  շահագործվում է  -400 C-ից +500 C ջերմաստիճանի պայմաններում:

Չափսերը - տրամագիծը 110+/-20 մմ: Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրող կազմակերպության կողմից պարտադիր է: Փաթեթավորումը գործարանային:

Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին՝ նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պահպանման ժամկետը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, ԳՕՍՏ-ի և/կամ տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:



	3
	կրակմարիչներ/կրակմարիչ ակ-2/
	ԱԿ-2 տեսակի կրակմարիչը արտադրված է համաձայն ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001, արտադրողի ՏՊ-ով: 

Այն նախատեսված է B, C, E (մինչև 10000Վ) դասի հրդեհների մարման համար:

- լցավորված կրակմարիչի քաշը  ոչ ավել 7,7 կգ,

- լիցքը ոչ պակաս 1.90 կգ,

-
նախատեսվում է 21 B դասի հրդեհամարման համար,

- կրակմարիչի երաշխիքային ժամկետը՝ 1 (մեկ) տարի,

- աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանում ոչ պակաս 5,88 ՄՊա,

- կրակմարիչը  շահագործվում է  -400 C-ից +500 C ջերմաստիճանի  պայմաններում:

Կրակմարիչի հետ տրվում է 1 հատ կրակմարման նյութի դուրս գցման լայնուկ փողակ և անձնագիր կամ շահագործման ձեռնարկ: 

Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրող կազմակերպության կողմից պարտադիր է: Փաթեթավորումը գործարանային:

Կրակմարիչի իրանը պիտակավորված է: Պիտակին՝ նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, պահպանման ժամկետը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:

	5
	հակահրդեհային վերմակներ
	Հրշեջ թաղիք ПП-600 տեսակի: ТУ 4854-001-63453197-2009 կամ ТУ 4854-001-93543472-2007 (համապատասխան փոփոխություններով):  Այն նախատեսված է A, B, E դասի հրդեհների մարման համար: Օգտագործվում է մինչև 1000Վ լարման տակ գտնվող էլեկտրոհաղորդալարերի հրդեհների մարմանը: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինչև 6000 C, չափսերն են 1.5մ x 2.0մ: Հրշեջ թաղիքը իրենից ներկայացնում է թերմոդիմացկուն կտավ, որն ծալված վիճակում տեղադրվում է ջրադիմացկուն ծածկոցում (պատյանում): 

Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրող կազմակերպության կողմից պարտադիր է: 

Փաթեթավորումը գործարանային:

Ծածկոցին` տպված կամ պիտակավորված վիճակում նշվում է տեսակի անվանումը, օգտագործման կանոնները, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը, տեխնիկական պայմանի համարը, հրդեհների մարման դասերը և քաշը: Մատակարարումը`  արտադրության օրվանից  ոչ ուշ քան վեց ամիս:
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	ռետինափողակներ (հրշեջ ծորակների համար)
	РПК-Н/В տեսակի 51մմ հրշեջ ճնշման փողրակ: Փողրակը նախատեսված է հրշեջ ներքին ծորակների կահավորման համար: 

ГР-50 տեսակի մանեկներով միացված: Փողրակի արտաքին մասը սինթետիկ մազաթելից է: Մանեկները համալրված են ռետինե միջադիրով: Փողրակի ներսը պետք է լինի ռետինե կամ պոլիմերային պատվածքով: Փողրակի տրամագիծը կազմում է 51+/-2 մմ: Յուրաքանչյուր կապի երկարությունը 20+/-1,0 մետր:

ГОСТ Р 51049-2008:

Աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1,0 ՄՊա: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը՝ ըստ արտադրողի:

Ապրանքատեսակի համար համապատասխանության սերտեֆիկատը և գործարանային փորձարկման ակտը պարտադիր է: 
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	փրկարարական կոստյում ներ/փրկարարական կոստյում (ջերմաանրադարձիչ  կոստյում ջակ-200), (ток-200)
	Ջերմաանդրադարձիչ կոստյում ՋԱԿ-200 (ТОК-200) տեսակի: Հրշեջների համար հրակայուն հագուստի հավաքածուն համապատասխանում է ԳՕՍՏ Ռ 53264-2009 ստանդարտին և նախատեսված է հրշեջ անձնակազմին բարձր ջերմային ազդեցությունից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վտանգավոր գործոններից պաշտպանելու համար: Կոստյումը պաշտպանում է նաև անբարենպաստ կլիմայական ազդեցություններից՝ բացասական ջերմաստիճանից, քամուց և տեղումներից:

ՋԱԿ-200 նախատեսված է -400 C-ից մինչև +400 C ջերմային միջավայրում օգտագործման համար:

Կոստյումի դիմակայումը 2000-3000 C ջերմային միջավայրում՝ ոչ պակաս 600 վայրկյան:

ՋԱԿ-200  հավաքածուն ներառում է.

1. Բաճկոն՝ շնչառական ապարատի համար նախատեսված խցիկով - 1 հատ,

2. Տաբատ-կիսակամբիզոն լայնացված գոտիով - 1 հատ,

3. Ծալովի գլխարկ՝ դիտարկման լուսանցույցով - 1 հատ,

4. Եռամատ ձեռնոց - 1 զույգ,
5. Բախիլներ - 1 զույգ,
6. Փաթեթավորման պայուսակ - 1 հատ,

7. Շահագործման հրահանգ և անձնագիր – 1 հատ,

8. Վերանորոգման հավաքածու՝ ըստ արտադրող գործարանի:

Կիրառվող կտորներ և բաղադրիչներ.

1. Ջերմամեկուսիչ ասեղահարվածային կտորեղեն,

2. Հրակայուն նյութով ներծծված ֆլանել,

3. Մետաղականացված ջերմադիմացկուն պանորամային ապակի,

4. Հանգույցները ռետինե ֆորմային: 

Կտորեղենի և նյութերի փաթեթի ֆիզիկա-մեխանիկական ցուցանիշներ.

1. Մակերևույթային խտությունը՝ 430 գ/մ2 ոչ պակաս,

2. Թթվածնային ինդեքսը ոչ պակաս՝ 28 %,

3. Ինֆրակարմիր ճառագայթման անրադարձման գործակիցը՝ ոչ պակաս 80 %:

ՋԱԿ-200 հավաքածուի պայմանական չափսերը - 2-րդ՝ հասակի չափերը 170-176 սմ, կրծքի պարամետրը 104-108: 

Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի:

ՋԱԿ-200 հավաքածուի քաշը, 8 - 10 կգ:

Համապատասխանության սերտիֆիկատը արտադրողի կողմից պարտադիր է:
Փաթեթավորումը՝ գործարանային, պիտակավորված: Պիտակին՝ նշվում է տեսակի անվանումը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ժամկետը: Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան երեք ամիս:

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ, պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանն է ներկայացնում 2 օրինակից նմուշներ՝ նմուշառված օրինակները ներառվում են մատակարարվող խմբաքանակի մեջ՝ նմուշները պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից հաստատվում կամ մերժվում է 3 աշխատանքային օրում:

Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս:
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	ռետինափողակներ (հրշեջ մեքենաների համար)
	РПМ(В)-1,6ՄՊա-УХЛ-ИМ տեսակի 51 մմ հրշեջ ճնշման փողրակ: Փողրակը նախատեսված է հրշեջ մեքենաների կահավորման համար: ГР-50 տեսակի մանեկներով միացված: Փողրակի արտաքին մասը սինթեթիկ մազաթելից է: Մանեկները համալրված են ռետինե միջադիրով: Փողրակի ներսը պետք է լինի պարտադիր ռետինե պատվածքով: Փողրակի տրամագիծը կազմում է 51+/-2 մմ: Յուրաքանչյուր կապի երկարությունը 20+/-1,0 մետր:

ГОСТ Р 51049-2008:

Աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 16 Մթ/ճ (1,6 ՄՊա):

Պատռվածքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 35 Մթ/ճ (3,5 ՄՊա):

Դիմացկունությունը կրակի հետ շփվելիս 3000 C պայմաններում՝ ոչ պակաս 30 վարկյան:

Դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս՝ ոչ պակաս 200 ցիկլ:

Մատակարարումը` արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան վեց ամիս: 

Փաթեթավորումը և պիտակավորումը՝ ըստ արտադրողի:

Ապրանքատեսակի համար համապատասխանության սերտեֆիկատը և գործարանային փորձարկման ակտը պարտադիր է:  
Փողրակների մատակարարված խմբաքանակից մի քանիսն անցնում են ուժային փորձարկում, որի ժամանակ ստուգվում են աշխատանքային ճնշումը և դիմացկունությունը քերող մակերեսի հետ շփվելիս:
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	ներկ-էմալ, գույնը՝ կարմիր/կարմիր էմալ ներկ պֆ-115/
	Կարմիր էմալ ներկ ՊՖ-115: 

Պարամետրերը և դրանց շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 6465-76-ի: 

Փաթեթավորումը` մինչև 5 կգ-ոց մետաղյա տարաներով, տարաները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քաշը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և ամիսը: 

Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս արտադրության օրվանից: 

Մատակարարման պահին պահպանման ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%: 

Ապրանքատեսակի համար որակի սերտեֆիկատը կամ որակի անձնագիրը պարտադիր է: 
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	ներկ-էմալ, գույնը՝ սպիտակ/սպիտակ էմալ ներկ պֆ-115/
	Սպիտակ էմալ ներկ ՊՖ-115: 

Պարամետրերը և դրանց շեղումները համաձայն ԳՕՍՏ 6465-76-ի: 

Փաթեթավորումը` մինչև 1 կգ-ոց մետաղյա տարաներով, տարաները պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քաշը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը և ամիսը: 

Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս արտադրության օրվանից: 

Մատակարարման պահին պահպանման ժամկետի մնացորդը ոչ պակաս 80%: 

Ապրանքատեսակի համար որակի սերտեֆիկատը կամ որակի անձնագիրը պարտադիր է: 


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:
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