ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 21-ին կնքված ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-1,  ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-2,  ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-3, ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-4 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր / ՄՍ-20/
	կգ
	3000
	3000
	4104000
	4104000
	ԳՕՍՏ 21743-76 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Ինքնաթիռների մխոցային շարժիչների յուղման համար:

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C դեպքում` 20.5մմ2/վ-ից ոչ պակաս,

-
մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 80,

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 2650C -ից ոչ ցածր,

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -180C -ից ոչ բարձր,

-
կոկսելիությունը` ոչ ավել 0,29%-ից,

-
ջերմաօքսիդիչ կայունությունը ոչ պակաս 18,

-
թթվային թիվ ոչ ավել 0.03 մգ KOH/գ, 

-
մոխրայնություն ոչ ավել 0.003,

-   խտությունը 20OC ոչ ավել 897 կգ/մ3,

-   ըստ ՑՆՏ կոլորիմետրի գույնը ոչ ավել՝ 7 միավոր,

-
ջրում լուծվող թթուների և հիմքերի պարունակությունը` բացակա, 

-
մեխանիկական խառնուրդների և ջրի պարունակությունը ` բացակա:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
	ԳՕՍՏ 21743-76 
Ինքնաթիռների մխոցային շարժիչների յուղման համար:

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C դեպքում` 20.5մմ2/վ-ից ոչ պակաս,

-
մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 80,

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 2650C -ից ոչ ցածր,

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -180C -ից ոչ բարձր,

-
կոկսելիությունը` ոչ ավել 0,29%-ից,

-
ջերմաօքսիդիչ կայունությունը ոչ պակաս 18,

-
թթվային թիվ ոչ ավել 0.03 մգ KOH/գ, 

-
մոխրայնություն ոչ ավել 0.003,

-   խտությունը 20OC ոչ ավել 897 կգ/մ3,

-   ըստ ՑՆՏ կոլորիմետրի գույնը ոչ ավել՝ 7 միավոր,

-
ջրում լուծվող թթուների և հիմքերի պարունակությունը` բացակա, 

-
մեխանիկական խառնուրդների և ջրի պարունակությունը ` բացակա:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով

	2
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր / ԱՄԳ-10 /
	կգ
	2000
	2000
	8176000
	8176000
	ԳՕՍՏ 6794-75 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Ավիացիոն տեխնիկայի հիդրավլիկ համակարգի համար կարմիր գույնի թափանցիկ հեղուկ:
-  Արտաքին տեսք՝ թափանցիկ միասեռ կարմիր հեղուկ,
-  Եռման սկզբի ջերմաստիճանը ՝ 2100C -ից ոչ ցածր,
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը ` 500C դեպքում` 10մմ2/վ-ից ոչ պակաս,  
-
թթվային թիվ ոչ ավել 0.03 մգ KOH/գ,
-
բռնկման ջերմաստիճանը` 930C -ից ոչ ցածր, 
-
սառեցման ջերմաստիճանը` -700C -ից ոչ բարձր, 
-
խտությունը 200C դեպքում` 850կգ/մ3-ից ոչ ավել:
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով:
	ԳՕՍՏ 6794-75 
Ավիացիոն տեխնիկայի հիդրավլիկ համակարգի համար կարմիր գույնի թափանցիկ հեղուկ:
-  Արտաքին տեսք՝ թափանցիկ միասեռ կարմիր հեղուկ,
-  Եռման սկզբի ջերմաստիճանը ՝ 2100C -ից ոչ ցածր,
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը ` 500C դեպքում` 10մմ2/վ-ից ոչ պակաս,  
-
թթվային թիվ ոչ ավել 0.03 մգ KOH/գ,
-
բռնկման ջերմաստիճանը` 930C -ից ոչ ցածր, 
-
սառեցման ջերմաստիճանը` -700C -ից ոչ բարձր, 
-
խտությունը 200C դեպքում` 850կգ/մ3-ից ոչ ավել:
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով:

	3
	հակասառիչ հեղուկ / Էթիլցելլոզոլվ/
	կգ
	5000
	5000
	6210000
	6210000
	ԳՕՍՏ 8313-88` 1-ին տեսակի կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Հակաբյուրեղացման  հեղուկ. ավելացվում է ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելանյութերում: 

-
դյուրավառ հեղուկ վառելիք, թափանցիկ առանց մեխ. խառնուրդների:  

-
Եռման սկզբի ջերմաստիճանը ոչ պակաս 130OC, վերջը ոչ ավել 138 OC,

-
բեկման ցուցիչ 1.407-1.409

-
ջրի զանգվածային բաժին ոչ ավել 0.3%,

-
գույնը ոչ ավել  20 միավոր,

-
Էթիլցելլոզոլի զանգվածային բաժինը ոչ պակաս 97%, 

-
խտությունը 200C դեպքում 0.928-0.933 գ/սմ3
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
	ԳՕՍՏ 8313-88` 1-ին տեսակի 

Հակաբյուրեղացման  հեղուկ. ավելացվում է ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելանյութերում: 

-
դյուրավառ հեղուկ վառելիք, թափանցիկ առանց մեխ. խառնուրդների:  

-
Եռման սկզբի ջերմաստիճանը ոչ պակաս 130OC, վերջը ոչ ավել 138 OC,

-
բեկման ցուցիչ 1.407-1.409

-
ջրի զանգվածային բաժին ոչ ավել 0.3%,

-
գույնը ոչ ավել  20 միավոր,

-
Էթիլցելլոզոլի զանգվածային բաժինը ոչ պակաս 97%, 

-
խտությունը 200C դեպքում 0.928-0.933 գ/սմ3
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով

	4
	շարժիչի յուղեր /15W50/
	կգ
	400
	400
	1800000
	1800000
	Միջազգ.ստանդ.SAE-15W50 API-SJ/CF կամ համարժեք

Նախատեսված բենզինային և դիզելային շարժիչների համար

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  400C դեպքում` 154մմ2/վ,   

-   կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C դեպքում` 19.7մմ2/վ,

-
մածուցիկության ինդեքսը` 147,

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 2300C

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -300C, 

-
հիմնային թիվը ոչ պակաս 7 մգ KOH/գ,

-   խտությունը 200C դեպքում 0.879 գ/սմ3: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև  220 լ-ոց տարաներով:
	API-SJ/CF Նախատեսված բենզինային և դիզելային շարժիչների համար

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  400C դեպքում` 154մմ2/վ,   

-   կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C դեպքում` 19.7մմ2/վ,

-
մածուցիկության ինդեքսը` 147,

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 2300C

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -300C, 

-
հիմնային թիվը ոչ պակաս 7 մգ KOH/գ,

-   խտությունը 200C դեպքում 0.879 գ/սմ3: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև  220 լ-ոց տարաներով:

	5
	շարժիչի յուղեր /REDLINE 2T սինթետիկ/
	կգ
	100
	100
	1372100
	1372100
	Միջազգ.ստանդ. API TC կամ համարժեք 

Երկտակտային շարժիչների համար: 

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը՝  1000C դեպքում` 6 մմ2/վ, 400C դեպքում` 32 մմ2/վ, - 200C դեպքում` 2000 մմ2/վ, - 300C դեպքում` 8850 մմ2/վ
-
մածուցիկության ինդեքսը` 134,  

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 1100C, 

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -450C,

-  խտությունը 200C դեպքում` 870 գ/սմ3: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 6 լ-ոց տարաներով:
	

	6
	շարժիչի յուղեր /Մ-10Դմ/
	կգ
	10000
	10000
	9890000
	9890000
	ԳՕՍՏ 8581-78 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Մեծ արագացմամբ /փքումով/ դիզելների և ավտոտրակտորային մեքենաների ձմեռային և ամառային շահագործման համար շարժիչի յուղ, 

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C դեպքում` 11.4մմ2/վ- ից ոչ պակաս
-
բռնկման ջերմաստիճանը` 2200C -ից ոչ ցածր,

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -180C -ից ոչ բարձր, 

-
մածուցիկության ինդեքսը` 90-ից ոչ պակաս, 

-
հիմնային թիվ ոչ պակաս  8.2 մգ KOH/գ, 

-
մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը` 0.025%-ից ոչ ավել,

-
ջրի մասնաբաժինը`  հետքեր, 

-
խտությունը 200C դեպքում` 905կգ/մ3-ից ոչ ավել:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
	

	7
	շարժիչի յուղեր /ՍԱԵ 10W30  կիսասինթետիկ/
	կգ
	3000
	3000
	4620000
	4620000
	Միջազգ.ստանդ.SAE-10W30 API-SM/CF կամ համարժեք
Ունիվերսալ կիսասինթետիկ յուղ
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C` 9.3-12.5մմ2/վ,

-
մածուցիկության ինդեքսը` 135-ից ոչ պակաս, 

-
բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգելում` 2000C -ից ոչ ցածր, 

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -320C -ից ոչ բարձր, 

-
հիմնային թիվ ոչ պակաս  7 մգ KOH/գ:

-
մոխրի սուլֆատի զանգվածային բաժինը` 1.2%-ից ոչ ավել, 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով:
	API-SM/CF Ունիվերսալ կիսասինթետիկ յուղ
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C` 9.3-12.5մմ2/վ,

-
մածուցիկության ինդեքսը` 135-ից ոչ պակաս, 

-
բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգելում` 2000C -ից ոչ ցածր, 

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -320C -ից ոչ բարձր, 

-
հիմնային թիվ ոչ պակաս  7 մգ KOH/գ:

-
մոխրի սուլֆատի զանգվածային բաժինը` 1.2%-ից ոչ ավել, 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով:
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	փոխանցման տուփի յուղեր /ՏՍԶպ-8/
	կգ
	2000
	2000
	2934000
	2934000
	ՏՊ 38.1011280-89 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Հիդրոկառավարման պլանոտար ռեդուկտորների, հաղորդման տուփերի և որոշ համակարգերի յուղման համար:

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C ` 7,5-8,5մմ2/վ
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  -400C ոչ ավել ` 20000,

-    սառեցման ջերմաստիճանը` -500C -ից ոչ բարձր,

-
բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգելում ` 1640C -ից ոչ ցածր,

-
մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը ` 0.025%-ից ոչ ավել, 

-
ջրի պարունակությունը`  հետքեր, 

-
ծծմբի զանգվածային բաժինը ` ոչ պակաս 0.7%

-
կոռոզիայի բացակայություն,

-
մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 140,

-   խտությունը 200C ոչ ավել` 910կգ/մ3:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
	ՏՊ 38.1011280-89 

Հիդրոկառավարման պլանոտար ռեդուկտորների, հաղորդման տուփերի և որոշ համակարգերի յուղման համար:

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C ` 7,5-8,5մմ2/վ
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  -400C ոչ ավել ` 20000,

-    սառեցման ջերմաստիճանը` -500C -ից ոչ բարձր,

-
բռնկման ջերմաստիճանը բաց տիգելում ` 1640C -ից ոչ ցածր,

-
մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը ` 0.025%-ից ոչ ավել, 

-
ջրի պարունակությունը`  հետքեր, 

-
ծծմբի զանգվածային բաժինը ` ոչ պակաս 0.7%

-
կոռոզիայի բացակայություն,

-
մածուցիկության ինդեքսը` ոչ պակաս 140,

-   խտությունը 200C ոչ ավել` 910կգ/մ3:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
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	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /ՄԳԵ-10ա/
	կգ
	2000
	2000
	6772000
	6772000
	ՕՍՏ 3801281-82 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Հիդրավլիկ յուղ, նախատեսված - (65 - 60) 0C  մինչև + (70 - 75)0C դիապազոնում օգտագործման  համար, բաց շագանակագույն թափանցիկ հեղուկ,

-  թթվային թիվ 0.4-0.7 մգ KOH/գ
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը 

        500C դեպքում` 10մմ2/վ-ից ոչ պակաս
        -50 0C դեպքում` 1500 մմ2/վ-ից ոչ ավել
-
բռնկման ջերմաստիճանը` 960C -ից ոչ ցածր,

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -700C -ից ոչ բարձր,

-
մեխանիկական խառնուրդների և ջրի պարունակությունը` բացակա, 

-
խտությունը 200C դեպքում` 860կգ/մ3-ից ոչ ավելի:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով
	ՕՍՏ 3801281-82 

Հիդրավլիկ յուղ, նախատեսված - (65 - 60) 0C  մինչև + (70 - 75)0C դիապազոնում օգտագործման  համար, բաց շագանակագույն թափանցիկ հեղուկ,

-  թթվային թիվ 0.4-0.7 մգ KOH/գ
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը 

        500C դեպքում` 10մմ2/վ-ից ոչ պակաս
        -50 0C դեպքում` 1500 մմ2/վ-ից ոչ ավել
-
բռնկման ջերմաստիճանը` 960C -ից ոչ ցածր,

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -700C -ից ոչ բարձր,

-
մեխանիկական խառնուրդների և ջրի պարունակությունը` բացակա, 

-
խտությունը 200C դեպքում` 860կգ/մ3-ից ոչ ավելի:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով
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	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /Ռ մակնիշի/
	կգ
	3000
	3000
	3450000
	3450000
	ՏՊ 38.1011282-89 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Ղեկի հիդրոուժեղացման և հիդրավլիկ համակարգերի համար

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C ` 5.0մմ2/վ-ից ոչ ավել, 

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  400C ` 17-22մմ2/վ,

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  -200C ` 1300-ից ոչ ավել,

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 1630C -ից ոչ ցածր, 

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -450C -ից ոչ բարձր,

-
ջրում լուծվող թթուների և հիմքերի պարունակությունը` թույլատրելի է հիմնային ռեակցիա,

-
մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը ` 0.01%-ից ոչ ավել, 

-
մոխրայնություն՝ ոչ պակաս 0.6,

-  կորոզիայի բացակայություն,

-
ջրի պարունակությունը`  բացակա: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
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	հակակոռոզիոն յուղեր /Universal Ojl  210ml/
	լիտր
	42
	42
	749700
	749700
	ՏՊ 0253-005-04551273-2016 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Ունիվերսալ զենքի յուղ
Միատար հեղուկ, օգտագործվող առանց կողմնակի խառնուկների և նստվածքի:

Խտությունը 200C-ի դեպքում 790 – 850կգ/մ3
Ջրի զանգվածային բաժինը` 5%-ից պակաս
Ծծմբի զանգվածային բաժինը` 0,015-0,01%

թթվայնությունը 1-1,3մգ,

Ավելցուկային ճնշումը աէրզոլային կոնտեյների մեջ 200C-ի դեպքում` 0,2-0,6 ՄՊա
Աէրզոլային փաթեթի բովանդակության տարրալուծման աստիճանը` առնվազն 95%

210 մլ-ոց  ֆլակոն` գործարանային փաթեթավորմամբ:
	ՏՊ 0253-005-04551273-2016 

Ունիվերսալ զենքի յուղ, միատար հեղուկ, օգտագործվող առանց կողմնակի խառնուկների և նստվածքի:

Խտությունը 200C-ի դեպքում 790 – 850կգ/մ3
Ջրի զանգվածային բաժինը` 5%-ից պակաս
Ծծմբի զանգվածային բաժինը` 0,015-0,1%

թթվայնությունը ոչ ավել 1,3մգ,

Ավելցուկային ճնշումը աէրզոլային կոնտեյների մեջ 200C-ի դեպքում` 0,2-0,6 ՄՊա
Աէրզոլային փաթեթի բովանդակության տարրալուծման աստիճանը` առնվազն 95%

210 մլ-ոց  ֆլակոն` գործարանային փաթեթավորմամբ:
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	էլեկտրամեկուսիչ յուղեր /Տրանսֆորմատորային ԳԿ/
	կգ
	200
	200
	280000
	280000
	ՏՊ 38.101-1025-85 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Տրանսֆորմատորների լցավորման  համար:
-   կինեմատիկ մածուցիկությունը 
        500C դեպքում` 9մմ2/վ-ից ոչ ավել
        -30 0C դեպքում` 1200 մմ2/վ-ից ոչ ավել
-   բռնկման ջերմաստիճանը փակ տիգելում` 1350C -ից ոչ ցածր,
-   սառչման ջերմաստիճանը` -450C -ից ոչ բարձր,

-   պղնձե  թիթեղի կորոզիան՝ դիմանում է,

-   թթվային թիվ մգ KOH/գ ոչ ավել՝ 0,01,

-   մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային բաժինը ` բացակա,

-   ըստ ՑՆՏ կոլորիմետրի գույնը ոչ ավել՝ 1 միավոր:

-   խտությունը 200C դեպքում` 895կգ/մ3-ոչ ավելի
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
	ТУ 38.1011025-85 
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510: Արտադրող գործարանի տարողությունում` 175 կգ-անոց տարաներով

	13
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /ԽՖ-22-24/
	կգ
	40
	40
	93120
	93120
	ԳՕՍՏ 5546 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Կենտրոնախույս կոմպրեսսորներով սառեցնող մեքենաների, ինչպես նաև խլադոնով աշխատող  մխոցային կոմպրեսսորների համար: 
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը`500C դեպքում` 24.5–28.4 մմ2/վ, 
-
բռնկման ջերմաստիճանը` 1300C -ից ոչ ցածր, 
-
սառեցման ջերմաստիճանը` -550C -ից ոչ բարձր, 
-
թթվային թիվ ոչ ավել 0.04 մգ KOH/գ

-    կորոզիայի բացակայություն,

-    ՋՀԹ պարունակություն՝ բացակա,
-
մեխանիկական մասնիկների և ջրի առկայությունը`   բացակա: 
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով
	ГОСТ 5546-86 
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510: Արտադրող գործարանի տարողությունում`  17,5 կգ-անոց տարաներով
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	հակակոռոզիոն յուղեր /Կ-17/
	կգ
	200
	200
	280000
	280000
	ԳՕՍՏ 10877-76 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Լեռնային և գունավոր մետաղներից մասերի և պահեստամասերի երկարատև պահպանության համար:
-  արտաքին տեսքը՝  յուղոտ մածուցիկ մուգ շագանակագույն գույնի հեղուկ,
-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  1000C դեպքում` 15.5մմ2/վ - 21.0 մմ2/վ
-
սառեցման ջերմաստիճանը` -220C -ից ոչ բարձր, 
-
մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը` 0.07%-ից ոչ ավել, 

-  մոխրանյություն % ` 1,35-2.4.

-  պաշտպանիչ հատկություններ՝ դիմանում է,

-  ազատ օրգանական թթուների զանգվածային բաժինը՝   ոչ ավել 0.4%.

-  ազատ հիմքերի (ալկալիների) զանգվածային բաժինը NaOH-ի հաշվարկով՝   ոչ ավել 0,05%.

-
ջրի մասնաբաժինը`  բացակա:
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով
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	տուրբինի քսայուղեր /Տուրբինային ՏՊ-22/
	կգ
	20
	20
	14400
	14400
	ԳՕՍՏ 9972-74 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը  400C դեպքում` 28.8-35.2մմ2/վ

-   մածուցիկության ինդեքսը` 90-ից ոչ պակաս,

-
թթվային թիվ ոչ ավել 0.05 մգ KOH/գ
-   ըստ ՑՆՏ կոլորիմետրի գույնը ոչ ավել՝ 3 միավոր

-
բռնկման ջերմաստիճանը` 1860C -ից ոչ ցածր,

-
սառեցման ջերմաստիճանը` -150C -ից ոչ բարձր, 

-
մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը` բացակա,

-
ջրի մասնաբաժինը`  բացակա,

-   ծծմբի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0,3%,

-   թափանցիկություն 0%՝ թափանցիկ,

-   ՋՀԹ պարունակություն՝ բացակա,
-   կորոզիայի ազդեցությունը մետաղների վրա՝ դաս 1,

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 5 լ-ոց տարաներով
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	քսուքներ /Ցիատիմ-201/
	կգ
	2000
	2000
	3246000
	3246000
	ԳՕՍՏ 6267-74 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Սարքավորման քսուք:

-
միասեռ  քսուք  բաց դեղինից մինչև բաց շագանակագույն, 

-
կաթիլընկման ջերմաստիճանը`1750C-ից ոչ ցածր,  

-
մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը` բացակա,

-
կոռոզիայի բացակայություն,

 -  ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,1%,

 - 
գոլորշիացումը 1200C 1ժ-ում` 25%-ից ոչ ավել,

-
ջրի պարունակությունը` բացակա: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 25 լ-ոց տարաներով
	ԳՕՍՏ 6267-74 

Սարքավորման քսուք:

-
միասեռ  քսուք  բաց դեղինից մինչև բաց շագանակագույն, 

-
կաթիլընկման ջերմաստիճանը`1750C-ից ոչ ցածր,  

-
մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը` բացակա,

-
կոռոզիայի բացակայություն,

 -  ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,1%,

 - 
գոլորշիացումը 1200C 1ժ-ում` 25%-ից ոչ ավել,

-
ջրի պարունակությունը` բացակա: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 25 լ-ոց տարաներով
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	քսուքներ /Գրաֆիտային/
	կգ
	1000
	1000
	1002000
	1002000
	ԳՕՍՏ  3333-80 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Մեծ ծանրաբեռնվածությամբ դանդաղընթաց մեխանիզմների  սահքի շփման հանգույցների, տրակտորների և մեքենաների կախողցերի, բաց ատամնանիվային փոխանցման տուփերի յուղման համար:

-
միասեռ քսուք ` մուգ շագանակագույնից մինչև սև, 

-
կաթիլընկման ջերմաստիճանը` 770C-ից ոչ ցածր, 

-
պենետրացիան 250C դեպքում` 250 մմ/10-ից ոչ պակաս,

-
կոռոզիայի բացակայություն,

-
ջրի զանգվածային բաժինը` 3.0%-ից ոչ ավել: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 25 լ-ոց տարաներով
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	քսուքներ /Վնիի ՆՊ-232/
	կգ
	400
	400
	5400000
	5400000
	ԳՕՍՏ 14068-79 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

-  արտաքին տեսքը՝ միատարր քսուք մուգ մոխրագույնից միչև սև գույնի,
-  կոռոզիայի բացակայություն,

-  կոլոիդային կայունություն   ոչ ավել՝ 4%,
-  պենետրացիան 250C դեպքում 10-1մմ` 160-210:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:
Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 25 լ-ոց տարաներով
	ԳՕՍՏ 14068-79 
-  արտաքին տեսքը՝ միատարր քսուք մուգ մոխրագույնից միչև սև գույնի,
-  կոռոզիայի բացակայություն,

-  կոլոիդային կայունություն   ոչ ավել՝ 4%,
-  պենետրացիան 250C դեպքում 10-1մմ` 160-210:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:
Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 25 լ-ոց տարաներով

	19
	քսուքներ /ՕԿԲ-122-7/
	կգ
	500
	500
	1794000
	1794000
	ԳՕՍՏ 18179-72 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Սարքավորման քսուք` ավիացիոն էլ. սարքավորումների առանցքակալների յուղման համար,

 - միատարր քսուք բաց դեղինից մինչև բաց շագանակագույն, 

-  մեխանիկական մասնիկներ և ջրի առկայությունը` բացակա,

-  ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,03%,

-  գոլորշիացումը 1000C 1ժ-ում` 3.5%-ից ոչ ավել,

-  կորոզիային դիմանում է :

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 1 լ-ոց տարաներով
	ԳՕՍՏ 18179-72 
Սարքավորման քսուք` ավիացիոն էլ. սարքավորումների առանցքակալների յուղման համար,

 - միատարր քսուք բաց դեղինից մինչև բաց շագանակագույն, 

-  մեխանիկական մասնիկներ և ջրի առկայությունը` բացակա,

-  ազատ հիմքերի պարունակությունը ոչ ավել՝ 0,03%,

-  գոլորշիացումը 1000C 1ժ-ում` 3.5%-ից ոչ ավել,

-  կորոզիային դիմանում է :

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 1 լ-ոց տարաներով
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	քսուքներ /Քսուք Nօ 9/
	կգ
	200
	200
	398000
	398000
	ՏՊ 38.001116-84 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Ավիացիոն քսուք` շփման` հատուկ հանգույցների համար: 

-   միատար հեղուկ քսուք՝ բաց դեղինից մինչև բաց շականակագույն,
-
ցրտակայուն,ջրակայուն և կոնսերվացիոն հատկությունները` բավարար, 
-
միատարր քսուք  շականակագույն գույնի, 
-
կաթիլընկման ջերմաստիճանը` 920C -ից ոչ ցածր,
-
մեխանիկական մասնիկներ առկայությունը % ոչ ավել` 0,1, 

-   ջրի պարունակությունը՝ հետքեր,

-   կորոզիոն ազդեցությունը մետաղների վրա 20-250C 72ժ շարունակ՝ դիմանում է
-
աշխատունակությունը` -600C - +800C: 
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 
Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 1 լ-ոց տարաներով
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	հակակոռոզիոն յուղեր /Ակոռ-1/
	կգ
	200
	200
	260000
	260000
	ԳՕՍՏ 15171-78 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Տարբեր տեսակի միներալ յուղերի պաշտպանիչ (կոնսերվացիոն) հատկությունների լավացման համար հավելանյութ: 

 -    յուղային հեղուկ մուգ շականակագույնից մինչը սև,բարակ շերտում թափանցիկ,

-
կինեմատիկ մածուցիկությունը`1000C դեպքում` 65 մմ2/վ-ից ոչ ավել, 

-
հիմնային թիվը ոչ պակաս 38 մգKOH/գ, 

-
ջրի առկայությունը`   բացակա, 

-
մոխրայնություն 3.6-5.0%,

-    պաշտպանիչ հատկանիշ՝ դիմանում է,

-    հիմնային թիվը ոչ պակաս՝ 38 մգ KOH/գ,

-
մեխանիկական մասնիկների առկայությունը ` ոչ ավել 0.08%: 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 20 լ-ոց տարաներով
	

	22
	քսուքներ /ԳՕԻ-54պ/
	կգ
	5000
	5000
	7305000
	7305000
	ԳՕՍՏ 3276-89 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

Քիչ ծանրաբեռնված շփման հանգույցների յուղման համար. ա/թ  մեխանիզմների, հրետանային զենքի, մեխանիզմների  և սարքերի կոնսերվացման համար,

- միատար քսու բաց դեղինից մինչև մուգ շականակագույն, 

- կաթիլընության ջերմաստիճանը` 610C -ից ոչ ցածր,
- պենետրացիան 250C դեպքում` 200-245 մմ/10, 

- կորոզիայի բացակայություն,

- թթվային թիվ`  0,6-0,9մգ KOH/գ
- ջրի պարութնակությունը` բացակա, 

- մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը` ոչ ավել 0.015%
- ամրության սահմանը 200C դեպքում` 200-600 Պա
Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 25 լ-ոց տարաներով:
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	արգելակի հեղուկ /ԴՕՏ-4/
	կգ
	2000
	2000
	1890000
	1890000
	ՏՊ 2451-004-10488057-94,ՀՍՏ ԻՍՕ 4925-2005 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ,  ԴՕՏ-4 դասի արգելակման հեղուկ

Համասեռ, թափանցիկ հեղուկ` բաց դեղինից մինչև մուգ դեղին:

-
կինեմատիկական մածուցիկությունը` 

100ՕC ոչ պակաս 2  մմ2/վ, 

50ՕC ոչ պակաս 5 մմ2/վ, 

        -40ՕC ոչ ավել 1450 մմ2/վ, 

-
հեղուկի (չոր) եռման ջերմաստիճանը` 260 ՕC-ից ոչ ցածր,

-
հեղուկի (խոնավ) եռման ջերմաստիճանը` 165 ՕC-ից ոչ ցածր

-
մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը` բացակա,

-
7-2462 մակնիշի ռետինի ծավալի փոփոխությունը 70ՕC-ում`  2-10 %,

-  կայունությունը բարձր ջերմաստիճանում` +5ՕC,

-  հոսունությունը և արտաքին տեսքը ցածր ջերմաստիճանում (-50ՕC-ի դեպքում` 6 ժամում)

տեսքը` մաքուր և միատարր, նստվածք` բացակայություն, պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը` ոչ ավել 35վրկ        

- դիմացկունությունը ջրի նկատմամբ (-40ՕC-ի դեպքում` 22 ժամում)

տեսքը` մաքուր և միատարր, նստվածք` բացակայություն,պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը` ոչ ավել 10վրկ 

-
ջրածնային ցուցիչը, ph 7.5-9.0, 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով:
	ՏՊ 2451-004-10488057-94,ՀՍՏ ԻՍՕ 4925-2005, 

 ԴՕՏ-4 դասի արգելակման հեղուկ

Համասեռ, թափանցիկ հեղուկ` բաց դեղինից մինչև մուգ դեղին:

-
կինեմատիկական մածուցիկությունը` 

100ՕC ոչ պակաս 2  մմ2/վ, 

50ՕC ոչ պակաս 5 մմ2/վ, 

        -40ՕC ոչ ավել 1450 մմ2/վ, 

-
հեղուկի (չոր) եռման ջերմաստիճանը` 260 ՕC-ից ոչ ցածր,

-
հեղուկի (խոնավ) եռման ջերմաստիճանը` 165 ՕC-ից ոչ ցածր

-
մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը` բացակա,

-
7-2462 մակնիշի ռետինի ծավալի փոփոխությունը 70ՕC-ում`  2-10 %,

-  կայունությունը բարձր ջերմաստիճանում` +5ՕC,

-  հոսունությունը և արտաքին տեսքը ցածր ջերմաստիճանում (-50ՕC-ի դեպքում` 6 ժամում)

տեսքը` մաքուր և միատարր, նստվածք` բացակայություն, պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը` ոչ ավել 35վրկ        

- դիմացկունությունը ջրի նկատմամբ (-40ՕC-ի դեպքում` 22 ժամում)

տեսքը` մաքուր և միատարր, նստվածք` բացակայություն,պղպջակի մակերևույթին հասնելու ժամանակը` ոչ ավել 10վրկ 

-
ջրածնային ցուցիչը, ph 7.5-9.0, 

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով:

	24
	հիդրավլիկ փոխանցումների համար օգտագործվող հեղուկներ /ՊՕԺ-70/
	կգ
	3000
	3000
	5443200
	5443200
	ՏՊ 6-01-5757583-8-79 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Աշխատանքային հեղուկ` հրետանային համակարգերի հակահետհրման և հավասարակշռման մեխանիզմների համար միատարր թափանցիկ կամ բաց դեղնավուն հեղուկ` առանց մեխանիկական մասնիկների,

-    արտաքին տեսքը՝ առանց գույնի կամ բաց դեղնավուն, առանց մեխանիկական մասնիկների,

-    մեխանիկական մասնիկների զանգվածային բաժինը % ոչ ավել` 0,005,

· կինեմատիկ մածուցիկությունը` 

            500C դեպքում` 2.4մմ2/վ-ից ոչ պակաս,  

            800C դեպքում` 1.2մմ2/վ-ից ոչ պակաս, 

            -500C դեպքում`750մմ2/վ-ից ոչ ավել,
· եռման ջերմաստիճանը 760մմ սնդիկի սյան դեպքում` 1150C -ից ոչ ցածր,
· մոխրի մասնաբաժինը` 0.7%-ից ոչ ավել,
· pH ցուցանիշը 200C-ում՝ 7.0-9.0,
· մոխրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0,7%,
· խտությունը 200C դեպքում` 1085-1095կգ/մ3
· բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ -70:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 
Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով 
	ՏՊ 6-01-5757583-8-79 
Աշխատանքային հեղուկ` հրետանային համակարգերի հակահետհրման և հավասարակշռման մեխանիզմների համար միատարր թափանցիկ կամ բաց դեղնավուն հեղուկ` առանց մեխանիկական մասնիկների,

-    արտաքին տեսքը՝ առանց գույնի կամ բաց դեղնավուն, առանց մեխանիկական մասնիկների,

-    մեխանիկական մասնիկների զանգվածային բաժինը % ոչ ավել` 0,005,

· կինեմատիկ մածուցիկությունը` 

            500C դեպքում` 2.4մմ2/վ-ից ոչ պակաս,  

            800C դեպքում` 1.2մմ2/վ-ից ոչ պակաս, 

            -500C դեպքում`750մմ2/վ-ից ոչ ավել,
· եռման ջերմաստիճանը 760մմ սնդիկի սյան դեպքում` 1150C -ից ոչ ցածր,
· մոխրի մասնաբաժինը` 0.7%-ից ոչ ավել,
· pH ցուցանիշը 200C-ում՝ 7.0-9.0,
· մոխրի զանգվածային բաժինը ոչ ավել՝ 0,7%,
· խտությունը 200C դեպքում` 1085-1095կգ/մ3
· բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ -70:

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: 
Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով 

	25
	հիդրավլիկ փոխանցումների համար օգտագործվող հեղուկներ /Ամորտիզացիոն ԱԺ-12տ/
	կգ
	2000
	2000
	2760000
	2760000
	ԳՕՍՏ 23008-78  կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Ամորտիզացիոն հեղուկ, անվավոր տրանսպորտի և հատուկ մեքենաների համար
-  կինեմատիկ մածուցիկությունը 500C ` 12 մմ2/վ-ից ոչ պակաս,

-  կինեմատիկ մածուցիկությունը 1000C ` 3.6մմ2/վ-ից ոչ պակաս,

-  կինեմատիկ մածուցիկությունը -40 0C ` 6500 մմ2/վ-ից ոչ ավել, 

-  բռնկման ջերմաստիճանը փակ տիգելում` 1650C -ից ոչ ցածր,

-  սառեցման ջերմաստիճանը` -520C -ից ոչ բարձր, 

-  մեխանիկական մասնիկների առկայությունը` բացակա, 

-  ջրի զանգվածային բաժինը՝ բացակա,

-  կորոզիայի բացակայություն,

-  հեղուկի գոլորշիացումը 1000C, ոչ ավել 0.1%:
Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով:  Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:  
	

	26
	տեխնիկական սպիրտ /Էթիլ սպիրտ/
	կգ
	4000
	4000
	4680000
	4680000
	ԳՕՍՏ 17299-78 (տեսակ` A)  կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ

- թափանցիկ անգույն հեղուկ, առանց մեխ. խառնուրդների,

- էթիլ սպիրտի կոնցենտրացիան 95%-ից ոչ պակաս,

- մեթիլսպիրտի կոնցենտրացիան 0.1%-ից ոչ ավել, 

- չոր մնացորդի զանգվածային բաժինը` 10մգ/դմ3-ից ոչ ավել,

- բարդ եթերների զանգվածային բաժինը` 80մգ/դմ3-ից ոչ ավել

Փաթեթավորումը և մակնշումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի: Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 220 լ-ոց տարաներով
	

	27
	հիդրավլիկ փոխանցումների համար օգտագործվող հեղուկներ /ՊԷՍ-2/
	կգ
	50
	50
	1628000
	1628000
	ԳՕՍՏ 13004-77 կամ արտադրող գործարանի համարժեք ՏՊ
Թափանցիկ,  անգույն հեղուկ:

- կինեմատիկ մածուցիկությունը  200C դեպքում`  6-12 սՍտ,

- մեխանիկական մասնիկների առկայությունը` բացակա,

- PH՝ 6-7,
- ջրի մասնաբաժինը` 0.01%-ից ոչ ավել,

- բռնկման ջերմաստիճանը` 1100C -ից ոչ ցածր, 

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 10 լ-ոց տարաներով
	ԳՕՍՏ 13004-77 

Թափանցիկ,  անգույն հեղուկ:

- կինեմատիկ մածուցիկությունը  200C դեպքում`  6-12 սՍտ,

- մեխանիկական մասնիկների առկայությունը` բացակա,

- PH՝ 6-7,
- ջրի մասնաբաժինը` 0.01%-ից ոչ ավել,

- բռնկման ջերմաստիճանը` 1100C -ից ոչ ցածր, 

Արտադրող գործարանի տարողությունում` մինչև 10 լ-ոց տարաներով

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Քանի որ գնման առարկայի նախահաշվային գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ընթացակարգը կազմակերպվել է գնանշման հարցման միջոցով::

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	³Ûá
	
	

	Գնման առարկայի համար անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները ներառված են ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N 1919-Ն որոշման մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26.03.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	/ՀՀ դրամ/


	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	
	Տես հավելված 1
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

	Քանի որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20» ծածկագրով ընթացակարգի 4-րդ, 11-րդ, 25-րդ և 27-րդ չափաբաժիններին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին, իսկ 6-րդ, 10-րդ, 17-րդ և 22-րդ չափաբաժինների մասով նաև մասնակիցների առաջարկված գները գերազանցում են պատվիրատուի` տվյալ գնումների համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի  38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը, գների նվազեցման նպատակով 22.04.2020թ. ծանուցվել է մասնակիցներին 28.04.2020թ բանակցությունների վարման վերաբերյալ:Սահմանված ժամկետում բանակցություններին ներկայացել են միայն «Նակօյլ» ՍՊԸ և «ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ, սակայն ներկայացրած գները թողել են անփոփոխ:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	2-րդ, 9-րդ, 14-րդ և 15-րդ չափաբաժինների մասով անհամապատասխանությունների շտկումով ներկայացրած տարաների տարողությունները չեն համապատասխանում այդ չափաբաժիններով հրավերով սահմանված ապրաքների տարողություններին, ուստի 22.04.2020թ գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ այդ մասնակցի հայտը վերոնշյալ չափաբաժինների մասով մերժվեց, իսկ 16-րդ չափաբաժնով ներկայացված գնային առաջարկի ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչների հանրագումարը չի համապատասխանում ընդհանուր գնին, ուստի այդ չափաբաժնի մասով ներկայացված գնային առաջարկը գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ մերժվեց:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)


	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:


	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	28.04.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	30.04.2020թ
	04.05.2020թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	08.05.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մոտքագրվելու ամսաթիվը
	20.05.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը 
	21.05.2020թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	/ՀՀ դրամ/

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	1,3,4,7,8,9,18,19,23,24,27
	««Մոսէսքո» ՍՊԸ 
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-1
	21.05.2020Ã
	10.12.2020թ.
	
	39599880
	39599880

	2,16
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-2
	21.05.2020Ã
	10.12.2020թ.
	
	9093600
	9093600

	11
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-3
	21.05.2020Ã
	10.12.2020թ.
	
	749700
	749700

	12,13
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20-4
	21.05.2020Ã
	10.12.2020թ.
	
	312600
	312600

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան


	1,3,4,7,8,9,18,19,23,24,27
	««Մոսէսքո» ՍՊԸ 
	ՀՀ, ք Երևան Նար-Դոս 75
	
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2050022417711001
	ՀՎՀՀ 04214892

	2,16
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Արագածի փ. 26շ. բն.19 
	
	«Էվոկաբանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 1660001746550100
	ՀՎՀՀ 02253825

	11
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Ադոնց 6/2, 40 շ
	
	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 220300124561000
	ՀՎՀՀ 02254149

	12,13
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Երևան, Սեբաստիայի 141/1 
	
	«Արարատբանկ» ԲԲԸ 

Հ/Հ 15100167080200
	ՀՎՀՀ 02237916

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ 6-րդ, 10-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 22-րդ և 25-րդ չափաբաժինների մասով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20»  ծածկագրով ընթացակարգը չի կայացել համաձայն Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին), իսկ 5-րդ, 20-րդ, 21-րդ և 26-րդ չափաբաժինների մասով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-7/20»  ծածկագրով ընթացակարգը չի կայացել համաձայն Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի շրջանակներում բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գևորգ Տերյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պատվիրատու`  ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Հավելված 1

	ՀՀ
	Ապրանքի անվանումը
	Չ/Մ
	Քանակը
	Նախահաշվ. գումարը
	Հաղթող կազմակերպության 
	Մրցույթին մասնակցող այլ կազմակերպությունների 

	
	
	
	
	
	անվանումը
	գինը
	անվանումները
	գինը

	
	
	
	
	
	
	առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ-ով
	
	առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ-ով

	1
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր / ՄՍ-20/
	կգ
	3000
	4104000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	3285000
	3942000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	3285000
	3942000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	5500000
	6600000

	2
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր / ԱՄԳ-10 /
	կգ
	2000
	8176000
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	4950000
	5940000
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	8667000
	10400400

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	4950000
	5940000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	5650000
	6780000

	3
	հակասառիչ հեղուկ / Էթիլցելլոզոլվ/
	կգ
	5000
	6210000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	5170000
	6204000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	5170 000
	6204000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	6250000
	7500000

	4
	շարժիչի յուղեր /15W50/
	կգ
	400
	1800000
	 
	 
	 
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	1 466 400
	1 759 680

	5
	շարժիչի յուղեր /REDLINE 2T սինթետիկ/
	կգ
	100
	1372100
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	շարժիչի յուղեր /Մ-10Դմ/
	կգ
	10000
	9890000
	 
	 
	 
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	12750000
	15300000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	9575000
	11490000

	7
	շարժիչի յուղեր /ՍԱԵ 10W30  կիսասինթետիկ/
	կգ
	3000
	4620000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	3832500
	4599000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	3832500
	4599000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	5250000
	6300000

	8
	փոխանցման տուփի յուղեր /ՏՍԶպ-8/
	կգ
	2000
	2934000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	2440000
	2928000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	2440000
	2928000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	3750000
	4500000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	3417000
	4100400

	9
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /ՄԳԵ-10ա/
	կգ
	2000
	6772000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	4900000
	5880000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	4900000
	5880000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	5810000
	6972000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	7167000
	8600400

	10
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /Ռ մակնիշի/
	կգ
	3000
	3450000
	 
	 
	 
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	4500000
	5400000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	4325000
	5190000

	11
	հակակոռոզիոն յուղեր /Universal Ojl  210ml/
	լիտր
	42
	749700
	 
	 
	 
	«Ռեալ Բուսինեսս» ՍՊԸ
	624750
	749700

	12
	էլեկտրամեկուսիչ յուղեր /Տրանսֆորմատորային ԳԿ/
	կգ
	200
	280000
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	202500
	243000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	213400
	256080

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	202500
	243000

	13
	հիդրավլիկ համակարգերում և այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /ԽՖ-22-24/
	կգ
	40
	93120
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	58000
	69600
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	68100
	8 720

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	58000
	69600

	14
	հակակոռոզիոն յուղեր /Կ-17/
	կգ
	200
	280000
	 
	 
	 
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	300000
	360000

	15
	տուրբինի քսայուղեր /Տուրբինային ՏՊ-22/
	կգ
	20
	14400
	 
	 
	 
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	27500
	33000

	16
	քսուքներ /Ցիատիմ-201/
	կգ
	2000
	3246000
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	2628000
	3153600
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	3500000
	4200000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Վարբադ» ՍՊԸ
	2628000
	3153600

	17
	քսուքներ /Գրաֆիտային/
	կգ
	1000
	1002000
	 
	 
	 
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	1125000
	1350000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	1250000
	1500000

	18
	քսուքներ /Վնիի ՆՊ-232/
	կգ
	400
	5400000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	4265000
	5118000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	4265000
	5118000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	20000000
	24000000

	19
	քսուքներ /ՕԿԲ-122-7/
	կգ
	500
	1794000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	995000
	1194000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	995000
	1194000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	14800000
	17760000

	20
	քսուքներ /Քսուք Nօ 9/
	կգ
	200
	398000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	հակակոռոզիոն յուղեր /Ակոռ-1/
	կգ
	200
	260000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	քսուքներ /ԳՕԻ-54պ/
	կգ
	5000
	7305000
	 
	 
	 
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	10417000
	12500400

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Նակօյլ» ՍՊԸ
	15500000
	18600000

	23
	արգելակի հեղուկ /ԴՕՏ-4/
	կգ
	2000
	1890000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	1562000
	1874400
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	1562000
	1874400

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	5000000
	6000000

	24
	հիդրավլիկ փոխանցումների համար օգտագործվող հեղուկներ /ՊՕԺ-70/
	կգ
	3000
	5443200
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	3825000
	4590000
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	3825000
	4590 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	11250000
	13500000

	25
	հիդրավլիկ փոխանցումների համար օգտագործվող հեղուկներ /Ամորտիզացիոն ԱԺ-12տ/
	կգ
	2000
	2760000
	 
	 
	 
	«ՍԵԳՄԵՆՏ» ՓԲԸ
	4250000
	5100000

	26
	տեխնիկական սպիրտ /Էթիլ սպիրտ/
	կգ
	4000
	4680000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	հիդրավլիկ փոխանցումների համար օգտագործվող հեղուկներ /ՊԷՍ-2/
	կգ
	50
	1628000
	 
	 
	 
	«Մոսէսքո» ՍՊԸ
	1259000
	1510800


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունյակում, իսկ տվյալ տարվանը` «ընթացիկ տարվա» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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