ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/27 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2018 թվականի ապրիլի 09-ին կնքված N ԲՄԱՊՁԲ-7/27-1,  ԲՄԱՊՁԲ-7/27-2 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`
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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Բաճկոն`  մորթե  օձիքով,  վատինե  ներդիրով. ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի
	հատ
	
	68
	
	1,428,000
	Բաճկոն` մորթե օձիքով, վատինե ներդիրով, ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի (հատ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը`  268 գ/մ2, բամբակյա աստառի մակերեսայի նխտությունը 140 գ/մ2 գույնը` պաշտպանական, վատինե ներդիրի հաստությունը` 20 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:

Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով: Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի, լայնությունը` 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս  3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ:  Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով` ամրակարված զիգզագաձև կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք,  անջրաթափանց գործվածքից արտադրված գլխանոցի պահպանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան:  ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են   2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանում նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է 1 մ երկարության քուղ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6սմ չափսի գաղտնի գրպան նախատեսված դանակի համար: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 800 թեքությամբ կողային գրպաններ,  եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2  մետաղյա կոճգամներ` կոճգամների միջև հեռավորությունը 4-5 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ կիսաբրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով:Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Բաճկոնի ընդհանուր նկարագրին համարժեք: Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին ներքևից 3սմ բարձրության վրա պետք է ունենա տպագրական ներկով դրոշմ կամ պիտակ , որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկակա պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը` հակերով, հակի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
	Բաճկոն` մորթե օձիքով, վատինե ներդիրով, ձմեռային, բամբակյա կապույտ գույնի (հատ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը`  268 գ/մ2, բամբակյա աստառի մակերեսայի նխտությունը 140 գ/մ2 գույնը` պաշտպանական, վատինե ներդիրի հաստությունը` 20 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:

Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով: Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի, լայնությունը` 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս  3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ:  Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով` ամրակարված զիգզագաձև կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք,  անջրաթափանց գործվածքից արտադրված գլխանոցի պահպանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան:  ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են   2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանում նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է 1 մ երկարության քուղ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6սմ չափսի գաղտնի գրպան նախատեսված դանակի համար: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 800 թեքությամբ կողային գրպաններ,  եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2  մետաղյա կոճգամներ` կոճգամների միջև հեռավորությունը 4-5 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ կիսաբրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով:Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Բաճկոնի ընդհանուր նկարագրին համարժեք: Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին ներքևից 3սմ բարձրության վրա պետք է ունենա տպագրական ներկով դրոշմ կամ պիտակ , որի վրա պետք է նշված լինի տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկակա պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը` հակերով, հակի մեջ 5 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

	2
	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն/` գարնանային-աշնանային, բամբակյա, բրդյա  ներդիրով գունաքողարկված
	լ-կ
	
	50
	
	1,450,000
	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն/` գարնանային-աշնանային բամբակյա բրդյա ներդիրով գունաքողարկված (լրակազմ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը` 250 գ/մ2: Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:
Բաճկոնը մշակված է 15 մմ հաստությամբ բրդյա ներդիրով,  աստառը` ԳՕՍՏ- 2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք գործվածք: Օձիքի լայնությունը` 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջտեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ  հեռավորության վրա կարվում են 15մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմx5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ:  Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով` ամրակարված զիգզագաձև կարով: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան:  ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համա նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 800 թեքությամբ կողային գրպաններ,  եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5,5 սմ բարձրության վրամշակվում են հաջորդական 2  մետաղյա կոճգամներ` կոճգամների միջև հեռավորությունը 5-6 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է 15մմ հաստությանբ բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ բրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով:Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով:
Կոմբինիզոնն ունի   7 սմ լայնության  2  ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: ՈՒսափոկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են  14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով` 2 մետաղական կոճգամերի միջոցով: Գոտկամասի աջ և ձախ կողքերին 28 սմ բացվածքով մշակված են միջանցիկ գրպաններ, որոնք մշակված են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով: Աջ գրպանի ներսից մշակված է գաղտնի գրպան: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Փողքերի ծնկամասերից վերև կարված են 22x18 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով:  Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով` 2  մետաղյա կոճգամերի միջոցով: Աջ գրպանի կողքին վրակարված է կափույրով 16x7 սմ չափսի գրպան` նախատեսված դանակի համար: Կափույրը կոճկվում է մետաղյա կոճգամով: Գրպանի ներսից ամրացվում է մետաղական բռնակով 1,2մ երկարության քուղ:  Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին հավասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ: Փողքերի ներքևի մասում կողերից մշակված են 22 սմ երկարության գաղտնի մետաղյա շղթաներ: Փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն:Կոմբինիզոնի ներսից գոտկատեղից մինչև փողքի ներքի նեզրը մշակված է բրդյա ներդիրով: Գոտկատեղից վեր մշակված է բրդյա ներդիրով և բայկայե գործվածքով: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է` շարժունակության համար:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:   Կոստյումի ընդհանուր  նկարագրին  համարժեք:


Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
	Կոստյում /կուրտկա և կոմբինիզոն/` գարնանային-աշնանային բամբակյա բրդյա ներդիրով գունաքողարկված (լրակազմ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը` 250 գ/մ2: Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:
Բաճկոնը մշակված է 15 մմ հաստությամբ բրդյա ներդիրով,  աստառը` ԳՕՍՏ- 2272-96 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք գործվածք: Օձիքի լայնությունը` 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջտեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ  հեռավորության վրա կարվում են 15մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձերեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմx5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ:  Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով` ամրակարված զիգզագաձև կարով: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան:  ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համա նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկա են 800 թեքությամբ կողային գրպաններ,  եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 5,5 սմ բարձրության վրամշակվում են հաջորդական 2  մետաղյա կոճգամներ` կոճգամների միջև հեռավորությունը 5-6 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է 15մմ հաստությանբ բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5սմ լայնությամբ բրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով:Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով:
Կոմբինիզոնն ունի   7 սմ լայնության  2  ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: ՈՒսափոկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են  14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով` 2 մետաղական կոճգամերի միջոցով: Գոտկամասի աջ և ձախ կողքերին 28 սմ բացվածքով մշակված են միջանցիկ գրպաններ, որոնք մշակված են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով: Աջ գրպանի ներսից մշակված է գաղտնի գրպան: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Փողքերի ծնկամասերից վերև կարված են 22x18 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով:  Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով` 2  մետաղյա կոճգամերի միջոցով: Աջ գրպանի կողքին վրակարված է կափույրով 16x7 սմ չափսի գրպան` նախատեսված դանակի համար: Կափույրը կոճկվում է մետաղյա կոճգամով: Գրպանի ներսից ամրացվում է մետաղական բռնակով 1,2մ երկարության քուղ:  Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին հավասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ: Փողքերի ներքևի մասում կողերից մշակված են 22 սմ երկարության գաղտնի մետաղյա շղթաներ: Փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն:Կոմբինիզոնի ներսից գոտկատեղից մինչև փողքի ներքի նեզրը մշակված է բրդյա ներդիրով: Գոտկատեղից վեր մշակված է բրդյա ներդիրով և բայկայե գործվածքով: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է` շարժունակության համար:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:   Կոստյումի ընդհանուր  նկարագրին  համարժեք:


Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

	3
	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/` գարնանային-աշնանային,  բամբակյա, վատինե  ներդիրով 
	լ-կ
	
	100
	
	3,200,000
	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/` գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով (լրակազմ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը`  250 գ/մ2, բամբակյա աստառի մակերեսային խտությունը 140 գ/մ2գույնը` պաշտպանական,վատինե ներդիրի հաստությունը  15 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:      

Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով:  Օձիքի լայնությունը` 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15 մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձ երեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ:  Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով` ամրակարված զիգզագաձև կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք անջրաթափանց գործվածքից գլխանոցի պահպանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան:  ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են   2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվումեն 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու  համար  պատյան` երեսացուի  գործվածքից, չափսը 19x9 սմ:Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկաեն 800 թեքությամբ կողային գրպաններ,  եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7սմ լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 4 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2  մետաղյա կոճգամներ` կոճգամների միջև հեռավորությունը 3-4 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5 սմ լայնությամբ կիսաբրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով:Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը  համաձայն  հաստատված  նմուշի: 
Կոմբինիզոնը ամբողջությամբ մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով,  աստառը բամբակյա կտորից: Կոմբինիզոնն ունի  7 սմ լայնության  2  ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: ՈՒսափոկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են  14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով` 2 կոճգամերի միջոցով: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Փողքերի ծնկամասերից 23 սմ դեպի վեր կարված են 26x20 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով:  Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով` 2  մետաղյա կոճգամերի միջոցով: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26x21սմ չափսի վրադիր շերտով: Փողքերի եզրից 2 սմ դեպի վեր տեղադրվում են կարգավորող երկու կոճգամներ: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է` շարժունակության համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր  նկարագրին  համարժեք:


Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
	Կոստյում /կուրտկա և տաբատ/` գարնանային-աշնանային, բամբակյա, վատինե ներդիրով (լրակազմ): ՏՊ ՌԴ 8928-002-01132732-98: Գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը`  250 գ/մ2, բամբակյա աստառի մակերեսային խտությունը 140 գ/մ2գույնը` պաշտպանական,վատինե ներդիրի հաստությունը  15 մմ: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:      

Բաճկոնի օձիքը բնական ոչխարի մորթուց, մոխրագույն կամ սև գույնի: Բաճկոնը մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով, բամբակյա կտորից աստառով:  Օձիքի լայնությունը` 18 սմ-ից ոչ պակաս: Օձիքի դարձերեսին աջ կողմից մեջ տեղով եզրից դեպի ներս 3 սմ հեռավորության վրա և ձախ կողմի եզրից դեպի ներս 11-13 սմ հեռավորության վրա կարվում են 15 մմ տրամագծով պլաստմասե մեկական կոճակներ: Օձիքի դարձ երեսին ձախ եզրից դեպի ներս 6-7սմ հեռավորության վրա կարվում է 12սմ x 5սմ չափսերի կարգավորվող գոտի, որի եզրին մշակվում է կոճկման օղակ:  Օձիքի երեսացուն ներսից մշակվում է քաթանե գործվածքով` ամրակարված զիգզագաձև կարով: Օձիքի հետնամասում 15 սմ երկարությամբ մշակվում է անցք անջրաթափանց գործվածքից գլխանոցի պահպանման համար: Ձախ կողմի ներսից աստառի վրա մշակված է 18x15 սմ չափսերի ծոցագրպան:  ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են   2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվումեն 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու  համար  պատյան` երեսացուի  գործվածքից, չափսը 19x9 սմ:Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Վերևի գրպանների կենտրոնից 17 սմ դեպի ներքև առկաեն 800 թեքությամբ կողային գրպաններ,  եզրերը մշակված 5-7 մմ լայնության տիսմայով: Թիկունքը բաղկացած է 2 մասից մեջ տեղով միացած ուղղահայաց կարով: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի մեջ ներկարված է 2,5-2,7սմ լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթաներով ուժեղացված երկուական շնիկներով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 4 սմ բարձրության վրա մշակվում են հաջորդական 2  մետաղյա կոճգամներ` կոճգամների միջև հեռավորությունը 3-4 սմ: Թևքերի ներդիրը մշակված է բամբակյա վատինայով: Թևքերի դաստակների մասում ներսի կողմից մշակված են 5 սմ լայնությամբ կիսաբրդյա գործվածքից բազկակալներ, թևքի եզրերը ամրակարված են տիսմայով:Արմունկները մշակված են 24x16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալներով: Արտաքին տեսքը  համաձայն  հաստատված  նմուշի: 
Կոմբինիզոնը ամբողջությամբ մշակված է բամբակյա վատինե ներդիրով,  աստառը բամբակյա կտորից: Կոմբինիզոնն ունի  7 սմ լայնության  2  ուսափոկեր, որոնք ամրանում են միմյանց 5սմ լայնության էլաստիկ ժապավեններով: ՈՒսափոկերի ներքին եզրերից դեպի ներս 11-12 սմ հեռավորության վրա մշակված են կամրջակներ: Կրծքամասի աջ և ձախ կողմերին ամրացված են  14x12 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով, որոնք ծածկվում է պաշտպանիչ կափույրներով` 2 կոճգամերի միջոցով: Կոմբինիզոնը կոճկվում է մետաղյա հետադարձ ուժեղացված 2 շնիկներով շղթայով: Թիկունքի մասի գոտկատեղում ներկարված է 3-5 սմ էլաստիկ ժապավեն: Փողքերի ծնկամասերից 23 սմ դեպի վեր կարված են 26x20 սմ չափսի վրադիր գրպաններ, որոնք կոճկվում են մետաղյա շղթաներով ուժեղացված շնիկներով:  Գրպանները փակվում են պաշտպանիչ կափույրներով` 2  մետաղյա կոճգամերի միջոցով: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26x21սմ չափսի վրադիր շերտով: Փողքերի եզրից 2 սմ դեպի վեր տեղադրվում են կարգավորող երկու կոճգամներ: Շեքամասը և նստատեղը սովորական ստանդարտից ազատ է` շարժունակության համար: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր  նկարագրին  համարժեք:


Բաճկոնի ներքևից երրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը, ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 2 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

	4
	Կոստյում`  թռիչքային,  բամբակյա,  ամառային  
	լ-կ
	
	150
	
	1,800,000
	Կոստյում  թռիչքային, բամբակյա,  ամառային  (լրակազմ)
Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը`  240 գ/մ2: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:

Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8 սմ է: ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են   2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծոցագրպանիկ 17x8 սմ չափսի,որը փակվում է 15 մմ պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկետկայով: Կոկետկայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5 սմ լայնությամբ մանժետով, որի կողքերում ներկարված է 5 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճգամ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև ցանցեր 3x5սմ՝ օդափոխության համար: Թևքերի դաստակները մշակված են 6սմ լայնությամբ մանժետով` նեկարված էլաստիկ ժապավենով: Ձախ թևքին` ուսագլխից 9սմ ներքև վրակարված է 17x14սմ չափսի գրպան, որը ուղղահայաց փակվում է մետաղական շղթայով ուժեղացված շնիկով: Գրպանին վրակարված է 11սմ x 7սմ չափսի գրպանիկ, որը փակվում է կափույրով կպչուն ժապավենի միջոցով: 


Տաբատ -  տաբատի գոտկատեղում մշակված են 6 հատ կամրջակներ: Կամրջակների աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 մմ պլաստմասե կոճակի օղակներ  1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգիչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը  կոճկվում է մետաղական շղթայով և մեկ 15մմ պլաստմասե կոճակով գոտկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողային գրպաններ: Աջ գրպանի ներսի կողմից մշակված է միջանցիկ անցք և գաղտնի գրպան: Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25x18 սմ չափսի մեկական վրակար գրպաններ, որոնք փակվում են և բացվում են կրկնակի մետաղյա միաձույլ ուժային շնիկներով շղթաներով: Աջ գրպանի կողամասում զուգահեռ մշակված է  15սմ x 6 սմ չափսի գրպան, որը կոճկվում է մետաղական կոճգամով վերևից: Գրպանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին հավասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ:  Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանցով կենտրոնից 8 սմ հեռավորությա վրա: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոճգամներ 8սմ հեռավորության վրա` տաբատի նեղությունը հարմարեցնելու համար: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:   Կոստյումի ընդհանուր  նկարագրին  համարժեք:


Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն  մեկ ամիս առաջ:
	Կոստյում  թռիչքային, բամբակյա,  ամառային  (լրակազմ)
Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, գունաքողարկված, մակերեսային խտությունը`  240 գ/մ2: Երեսացուի գործվածքի նախշերը և գույները ըստ հավելվածի:

Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8 սմ է: ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են   2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19x9 սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23 սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18 սմ x 6 սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծոցագրպանիկ 17x8 սմ չափսի,որը փակվում է 15 մմ պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկետկայով: Կոկետկայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5 սմ լայնությամբ մանժետով, որի կողքերում ներկարված է 5 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճգամ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև ցանցեր 3x5սմ՝ օդափոխության համար: Թևքերի դաստակները մշակված են 6սմ լայնությամբ մանժետով` նեկարված էլաստիկ ժապավենով: Ձախ թևքին` ուսագլխից 9սմ ներքև վրակարված է 17x14սմ չափսի գրպան, որը ուղղահայաց փակվում է մետաղական շղթայով ուժեղացված շնիկով: Գրպանին վրակարված է 11սմ x 7սմ չափսի գրպանիկ, որը փակվում է կափույրով կպչուն ժապավենի միջոցով: 


Տաբատ -  տաբատի գոտկատեղում մշակված են 6 հատ կամրջակներ: Կամրջակների աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 մմ պլաստմասե կոճակի օղակներ  1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգիչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը  կոճկվում է մետաղական շղթայով և մեկ 15մմ պլաստմասե կոճակով գոտկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողային գրպաններ: Աջ գրպանի ներսի կողմից մշակված է միջանցիկ անցք և գաղտնի գրպան: Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25x18 սմ չափսի մեկական վրակար գրպաններ, որոնք փակվում են և բացվում են կրկնակի մետաղյա միաձույլ ուժային շնիկներով շղթաներով: Աջ գրպանի կողամասում զուգահեռ մշակված է  15սմ x 6 սմ չափսի գրպան, որը կոճկվում է մետաղական կոճգամով վերևից: Գրպանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Ծնկների գրպանների ներքին եզրից 11սմ դեպի ներքև կողային կարերի ուղղությամբ մշակված են երկուական մետաղական օղակներ: Աջ գրպանի վերին եզրին հավասար կողային կարի ուղղությամբ նույնպես մշակված է մեկ մետաղյա օղակ:  Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանցով կենտրոնից 8 սմ հեռավորությա վրա: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոճգամներ 8սմ հեռավորության վրա` տաբատի նեղությունը հարմարեցնելու համար: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:   Կոստյումի ընդհանուր  նկարագրին  համարժեք:


Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն  մեկ ամիս առաջ:

	5
	Կոստյում`  տեխնիկական,  բամբակյա,  ամառային  
	լ-կ
	
	370
	
	4,440,000
	Կոստյում` տեխնիկական, բամբակյա, ամառային  (լրակազմ)

Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, մակերեսային խտությունը`  240 գ/մ2, գույնը մուգ կապույտ:

Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8սմ է: ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա  շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19սմx 9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծոցագրպանիկ 17սմx8սմ չափսի,որը փակվում է 15մմ-ց պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկետկայով: Կոկետկայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի վրա կարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճգամ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև 3x5սմ չափսի ցանցեր՝օդափոխության  համար: Թևքերի դաստակները ազատաթող են: Արմունկները մշակված են 24սմx16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալերով: Ձախ թևքին ուսակարից 9 սմ ներքև կարված է գրպան 15սմ x 7 սմ կափույրով, որը մետաղյա կոճկվում է կոճգամով:  
Տաբատի գոտկատեղում մշակված են 6 հատկամրջակներ: Կամրջակների աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 մմ պլաստմասե կոճակի օղակներ  1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգիչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը կոճկվում է մետաղական շղթայով և մեկ 15մմ պլաստմասե կոճակով գոտկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողային գրպաններ:  Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25սմ x 18 սմ չափսի մեկական վրա կարգրպաններ, որոնք փակվում են մետաղյա միաձույլ ուժային շնիկով շղթաներով: Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանց: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոճգամներ 10 սմ հեռավորության վրա` տաբատի նեղությունը հարմարեցման համար: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26սմ x 21սմ չափսի վրադիր շերտով:Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:


Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:
	Կոստյում` տեխնիկական, բամբակյա, ամառային  (լրակազմ)

Կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից և տաբատից: Կտորի գործվածքի բաղադրությունը` 100% բամբակյա, մակերեսային խտությունը`  240 գ/մ2, գույնը մուգ կապույտ:

Բաճկոնի օձիքի լայնությունը 8սմ է: ՈՒսակարից 27 սմ դեպի ներքև կրծքամասի աջ և ձախ կողմերում ներկարված են 2 շեղանկյուն գրպաններ, որոնք փակվում են 18 սմ երկարությամբ ուժեղացված շնիկով մետաղյա  շղթաներով, որից ձախ գրպանը նախատեսված է ՊՄ տեսակի ատրճանակ կրելու համար պատյան` երեսացուի գործվածքից, չափսը 19սմx 9սմ: Պատյանի ներսից ամրացվում է քուղ 1մ` մետաղական բռնակով: Աջ գրպանի խորությունը 23սմ, գրպանի մեջ ներկարված է 18սմx6սմ չափսերի դանակի համար նախատեսված գաղտնի գրպան: Աջ կողմի գրպանի ներսից կարված է ծոցագրպանիկ 17սմx8սմ չափսի,որը փակվում է 15մմ-ց պլաստմասե կոճակով: Թիկունքամասը մշակված է կոկետկայով: Կոկետկայի վրա մշակված են 2 դարձածալեր՝ օդափոխության համար: Բաճկոնի ներքին եզրը մշակված է 5սմ լայնությամբ մանժետով, որի վրա կարված է 2,5-2,7 լայնության կարգավորող գոտի, որի երկու եզրերը մանժետից դուրս են  9 սմ-ի չափով: Կողային կարերից 12 սմ հեռավորության վրա մանժետով մշակված են մետաղյա կարգավորող օղակներ: Բաճկոնը կոճկվում է մետաղյա շղթայով ուժեղացված շնիկով: Բաճկոնի ներքևի եզրից 2,5 սմ բարձրության վրա մշակվում է մետաղյա կոճգամ: Թևատակերին մշակված են եռանկյունաձև 3x5սմ չափսի ցանցեր՝օդափոխության  համար: Թևքերի դաստակները ազատաթող են: Արմունկները մշակված են 24սմx16սմ չափսերի շեղանկյուն արմնկակալերով: Ձախ թևքին ուսակարից 9 սմ ներքև կարված է գրպան 15սմ x 7 սմ կափույրով, որը մետաղյա կոճկվում է կոճգամով:  
Տաբատի գոտկատեղում մշակված են 6 հատկամրջակներ: Կամրջակների աջ և ձախ կողմերից ամեն երրորդի վրա մշակված է 10 մմ պլաստմասե կոճակի օղակներ  1,5 մ երկարությամբ տաբատի ձգիչի համար, որը կապվում է առջևի կամրջակների վրա գտնվող մետաղյա կրկնակի կիսաօղակներին: Տաբատը կոճկվում է մետաղական շղթայով և մեկ 15մմ պլաստմասե կոճակով գոտկատեղում: Տաբատի վրա մշակված են կողային գրպաններ:  Տաբատի առաջամասում ծնկերից վերև մշակված են 25սմ x 18 սմ չափսի մեկական վրա կարգրպաններ, որոնք փակվում են մետաղյա միաձույլ ուժային շնիկով շղթաներով: Շեքամասը մշակված է օդափոխության համար նախատեսված եռանկյունաձև ցանց: Տաբատի փողքերի ներքևի մասում մշակված են մեկական մետաղական կոճգամներ 10 սմ հեռավորության վրա` տաբատի նեղությունը հարմարեցման համար: Փողքերի ծնկամասը մշակված է 26սմ x 21սմ չափսի վրադիր շերտով:Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը 2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Կոստյումի ընդհանուր նկարագրին համարժեք:


Փաթեթավորումը` հակերով, մեկ հակի մեջ` 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի երեսացուի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:

Ըստ չափսերի քանակները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից մատակարարումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

	6
	ներքնակ 200*90*2 սմ
	հատ
	
	130
	
	520,000
	Ներքնակ (200x90x2) (հատ) - Պատրաստի արտադրանքի չափսերը. (200x90x2) սմ, երեսացուն բաց դեղին և բաց կապույտ գույնի արհեստական գործվածքից, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 160 գրամ, մգդակված շախմատաձև  ( 10x10 ) սմ,  ներքնակը պետք է լցոնված լինի 200 գրամ  մակերեսային խտությամբ  սինտեպոնով: Բոլոր  պարամետրերի  թույլատրելի շեղումը՝  1,5 %:

 Ընդհանուր պատրաստի արտադրանքի քաշը`  1,2-1,3 կգ:


 Մատակարարվելիք խմբաքանակի 50 % բաց դեղին գույնի և 50 % բաց կապույտ գույնի: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի  նմուշ:



Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում  1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման  ամիսն  ու տարեթիվը:
	

	7
	ներքնակ 200*140*2 սմ
	հատ
	
	4
	
	24,000
	Ներքնակ (200x140x2) (հատ) -Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.  (200x140x2) սմ, երեսացուն բաց դեղին և բաց կապույտ գույնի արհեստական գործվածքից, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 160 գրամ, մգդակված շախմատաձև  ( 10x10 ) սմ, ներքնակը պետք է լցոնված լինի 200 գրամ  մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Բոլոր  պարամետրերի  թույլատրելի շեղումը՝  1,5 %: Ընդհանուր պատրաստի արտադրանքի քաշը` 1,75-1,8 կգ:


Մատակարարվելիք խմբաքանակի 50 % բաց դեղին գույնի և 50 % բաց կապույտ գույնի: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի  նմուշ:
Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում  1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները,  արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը:
	

	8
	ներքնակ 200*160*2 սմ
	հատ
	
	18
	
	126,000
	Ներքնակ (200x160x2) (հատ) - Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.  ( 200x160 x2 ) սմ, երեսացուն բաց դեղին և բաց կապույտ գույնի արհեստական գործվածքից, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 160 գրամ, մգդակված շախմատաձև  ( 10x10 ) սմ, ներքնակը պետք է լցոնված լինի 200 գրամ  մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Բոլոր  պարամետրերի  թույլատրելի շեղումը՝  1,5 %: Ընդհանուր պատրաստի արտադրանքի քաշը` 2,0-2,1 կգ:

Մատակարարվելիք խմբաքանակի 50 % բաց դեղին գույնի և 50 % բաց կապույտ գույնի:Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի  նմուշ: 


Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում  1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը:
	

	9
	ներքնակ 200*180*2 սմ
	հատ
	
	32
	
	256,000
	Ներքնակ (200x180x2) (հատ) - Պատրաստի արտադրանքի չափսերը.  ( 200x180 x2 ) սմ, երեսացուն բաց դեղին և բաց կապույտ գույնի արհեստական գործվածքից, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 160 գրամ, մգդակված շախմատաձև  ( 10x10 ) սմ, ներքնակը պետք է լցոնված լինի 200 գրամ  մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Բոլոր  պարամետրերի  թույլատրելի շեղումը՝  1,5 %: Ընդհանուր պատրաստի արտադրանքի քաշը`  2,3-2,4 կգ:


Մատակարարվելիք խմբաքանակի 50 % բաց դեղին գույնի և 50 % բաց կապույտ գույնի: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:Ներքնակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի  նմուշ: 


Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում  1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները,  արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը:
	

	10
	Վերմակ 210*150*5 սմ
	հատ
	
	140
	
	980,000
	Վերմակ (210x150 x5) (հատ) - Պատրաստի արտադրանքի չափսերը. (210x150x5)  սմ , երեսացուն բաց դեղին և բաց կապույտ գույնի արհեստական գործվածքից, 1 մ2  մակերեսային խտությունը 160 գրամ, մգդակված շախմատաձև  ( 10x10 ) սմ, կգ, վերմակը պետք է լցոնված լինի 200 գրամ  մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Բոլոր  պարամետրերի  թույլատրելի շեղումը՝  1,5 %: Ընդհանուր պատրաստի արտադրանքի քաշը`  2,0- 2.4 կգ:


Մատակարարվելիք խմբաքանակի 50 % բաց դեղին գույնի և 50 % բաց կապույտ գույնի: 
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Վերմակի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի  նմուշ: 


Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում  1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները,  արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը:
	

	11
	բարձ սինտեպոնից
	հատ
	
	150
	
	450,000
	Բարձ սինտեպոնից (հատ) - Պատրաստի արտադրանքի չափսերը լայնությունը` 55-60սմ, երկարությունը` 65-70սմ, քաշը` 850-900գ: Բարձը լցոնած է սինտեպոնով,  երեսացուն 80% բամբակյա և 20% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 160գ: Կտորի բաղադրության և մակերեսային խտության թույլատրելի շեղումը՝  1,5 %: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բարձի անկյուններց մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը,  մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի  նմուշ: 


Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում  2 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը
	

	12
	Սպիտակեղեն սպիտակ գույնի 1/3
	լ-կ
	
	120
	
	600,000
	Սպիտակեղեն սպիտակ գույնի 1/3  (լրակազմ) - ГОСТ -31307-2005: Բաղկացած է 1 հատ վերմակածրար (210x160) սմ, 1 հատ սավան  (220x160) սմ և 1 հատ բարձի երես (50x70) սմ: Գործվածքի բաղադրությունը, համաձայն ԳՕՍՏ-ի, 1մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ: Գույնը` սպիտակ: Վերմակածրարի եզրերից մեկի կարի վրա պետք է ունենա 50 սմ բացվածք՝ պլաստմասե կայծակ շղթայով: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Վերմակածրարի և սավանի եզրերից մեկի   անկյուններում  պետք է   դրոշմված լինի մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բարձի երեսի կափույրի արտաքին եզրերից մեկի   անկյունում  պետք է   դրոշմված լինի մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, մատակարարման  ամիսն  ու տարեթիվը:


Փաթեթավորումը` հակերով, հակերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը  պետք  է  ներկայացնի  նմուշ`  1 լրակազմ:
	

	13
	Սպիտակեղեն սպիտակ գույնի 1/5
	լ-կ
	
	130
	
	780,000
	Սպիտակեղեն սպիտակ գույնի 1/5 (լրակազմ) - ГОСТ -31307-2005: Բաղկացած է 1 հատ վերմակածրար (210x160) սմ, 2 հատ սավան  (220x240) սմ և 2 հատ բարձի երես (50x70) սմ: Գործվածքի բաղադրությունը, համաձայն ԳՕՍՏ-ի, 1մ2  մակերեսային խտությունը 140 գրամ: Գույնը` սպիտակ: Վերմակածրարի եզրերից մեկի կարի վրա պետք է ունենա 50 սմ բացվածք՝ պլաստմասե կայծակ շղթայով: 
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Վերմակածրարի և սավանի եզրերից մեկի   անկյուններում  պետք է դրոշմված լինի մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բարձի երեսի կափույրի արտաքին եզրերից մեկի   անկյունում  պետք է դրոշմված լինի մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները,  արտադրման  ամիսն ու տարեթիվը:


Փաթեթավորումը` հակերով, հակերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 լրակազմ: Հակերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների  անվանումները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ պատվիրատուի համաձայնեցմանը  պետք  է  ներկայացնի  նմուշ` 1 լրակազմ:
	

	14
	Գլխարկ`   կիսաբրդյա, երկնագույն երիզով
	հատ
	
	200
	
	1,224,000
	Գլխարկ` կիսաբրդյա երկնագույն երիզով (հատ)   ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Գլխարկ` կիսաբրդյա երկնագույն երիզով (հատ)   ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա դեղնականաչավուն գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	Գլխարկ`   կիսաբրդյա սև գույնի
	հատ
	
	402
	
	2,460,240
	Գլխարկ` կիսաբրդյա սև գույնի (հատ)  ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրդյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:
Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

	Գլխարկ` կիսաբրդյա սև գույնի (հատ)  ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսված պարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կիսաբրդյա կամ համարժեք սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:
Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	Գլխարկ`   կիսաբրդյա  կապույտ գույնի
	հատ
	
	250
	
	1,530,000
	Գլխարկ` կիսաբրդյա կապույտ գույնի (հատ)   ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2 մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:


	Գլխարկ` կիսաբրդյա կապույտ գույնի (հատ)   ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և մետաղի  պարունակություն ունեցող թելով գործված ոսկեգույն հյուսապարանից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2 մմ լայնքով երկնագույն մահուդից երիզ:Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է ոսկեգույն հյուսապարանը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա կապույտ գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և 3,5 սմ լայնքով  արհեստական կաշվե շրջանակով: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կապույտ գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:

Հյուսապարանի  ամրացման ոսկեգույն 14 մմ կոճակը` ալյումինի համաձուլվածքից է, ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:  Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի:  Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	Գլխարկ` տոնական  կիսաբրդյա սև գույնի
	հատ
	
	50
	
	225,000
	Գլխարկ` տոնական կիսաբրդյա, սև գույնի (հատ) ГОСТ -16980-82, կիսաբրդյա գլխարկը կազմված է ճակատամասից, գլխարկահատակից, գլխարկաբոլորքից, լաքապատ հովհարից և 1սմ լայնքով կարգավորվող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկից: Գլխարկահատակի և գլխարկաբոլորքի վերին եզրով անցնում է 2մմ լայնքով կարմիր մահուդից երիզ: Ներսից գլխարկահատակի եզրագծով տեղադրվում համապատասխան չափսի զսպանակատիպ մետաղյա ժապավեն:  Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է լաքապատ արհեստական կաշվից ժապավենը: Գլխարկահատակը և ճակատամասը 2381 արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա սև գույնի գործվածքից, գլխարկաբոլորքի գործվածքը  2481/2581 ԻԱ արտիկուլի կամ համարժեք կարմիր գույնի մահուդից,  էլեկտրոստվարաթղթե ներդիրով և  արհեստական կաշվե ճակատափոկով: Հովհարի վերնամասում, գլխարկաբոլորքին երկու ոսկեգույն կոճակով ամրացվում է կարգավորող լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկը: Հովհարը հավաքովի է, սև գույնի արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Գլխարկը ներսից պատված է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Գլխարկագագաթի բարձրությունը գլխարկաբոլորքի վերին եզրից 8,5-9սմ` կախված գլխարկի չափսերից: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը 4,8-5,2սմ: Սկսած 53 չափսի գլխարկից, գլխարկահատակի տրամագիծը պետք է լինի 29,5 սմ` հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 3մմ:
Գլխարկաբոլորքին, սև գույնի լաքապատ արհեստական կաշվից ճակատափոկի ամրացման ոսկեգույն 14մմ կոճակները` ալյումինի համաձուլվածքից են` ՀՀ ԶՈՒ զինանշանի պատկերով: Գլխարկահատակի վրա ներսի կողմից կարվում է, 10սմ երկարության և 6սմ լայնության չափսերից ոչ պակաս արհեստական կաշվից պիտակ, որի վրա նշվում է  արտադրող  կազմակերպության անվանումը և գլխարկի չափսը:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 20հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: 58 չափսից ավել չափսի գլխարկները կարվում են անհատական պատվերով: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	Պիլոտկա`  կիսաբրդյա սև գույնի
	
	
	
	
	850,000
	Պիլոտկա` կիսաբրդյա  սև գույնի (հատ) Գույնը  սև, 2311  արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա գործվածքից: Պիլոտկան կազմված է հատակից, պատերից և կողերից:Ծալվածքի բարձրությունը առջևում 7 սմ, հետնամասը 6 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ` առաջամասում 9,5սմ և հետնամասում 10սմ: Առաջամասում կարվում է ռազմական ոստիկանության տարբերանշանը:Վերծալված եզրակարերին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երիզ,  հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրդյա կտորից: Պիլոտկայի վերևի կենտրոնական մասում պետք է լինի 3-ական օդափոխիչ, մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր: Պիլոտկայի ներսի կողմից դրվում է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝   2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 50հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 10 հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: 


	Պիլոտկա` կիսաբրդյա  սև գույնի (հատ) Գույնը  սև, 2311  արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա գործվածքից: Պիլոտկան կազմված է հատակից, պատերից և կողերից:Ծալվածքի բարձրությունը առջևում 7 սմ, հետնամասը 6 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ` առաջամասում 9,5սմ և հետնամասում 10սմ: Առաջամասում կարվում է ռազմական ոստիկանության տարբերանշանը:Վերծալված եզրակարերին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երիզ,  հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրդյա կտորից: Պիլոտկայի վերևի կենտրոնական մասում պետք է լինի 3-ական օդափոխիչ, մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր: Պիլոտկայի ներսի կողմից դրվում է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ  արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝   2%: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 
Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 50հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 10 հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: 
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	Պիլոտկա`  կիսաբրդյա
	
	
	
	
	1,600,000
	Պիլոտկա` կիսաբրդյա  (հատ) Գույնը  դեղնականաչավուն, 2311  արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա գործվածքը: Պիլոտկան կազմված է հատակից, պատերից և կողերից:Ծալվածքի բարձրությունը առջևում 6 սմ, հետնամասը 7 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ` առաջամասում 9,5սմ և հետնամասում 10սմ:Վերծալված եզրակարերին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երիզ,  հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրդյա կտորից (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով): Պիլոտկայի վերին մասը  ունի 3-ական օդափոխիչ մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր:  Պիլոտկայի ներսի կողմից դրվում է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 50հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 10 հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%:


	Պիլոտկա` կիսաբրդյա  (հատ) Գույնը  դեղնականաչավուն, 2311  արտիկուլի կամ համարժեք կիսաբրդյա գործվածքը: Պիլոտկան կազմված է հատակից, պատերից և կողերից:Ծալվածքի բարձրությունը առջևում 6 սմ, հետնամասը 7 սմ ընդհանուր բարձրությունը կենտրոնում 12սմ` առաջամասում 9,5սմ և հետնամասում 10սմ:Վերծալված եզրակարերին դրվում է կարմիր գույնի մահուդից երիզ,  հատակը, պատերը և կողերը կիսաբրդյա կտորից (ավիացիայի և օդադեսանտային զորքերի համար երկնագույն երիզով): Պիլոտկայի վերին մասը  ունի 3-ական օդափոխիչ մետաղյա 4մմ տրամագծով անցքեր:  Պիլոտկայի ներսի կողմից դրվում է ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի աստառ և արհեստական կաշվից 2,5 սմ լայնքով շրջանակ: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից: Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար  մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության   և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: 

Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ծալքավոր ստվարաթղթե արկղերով, մեկ արկղի մեջ` 50հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 10 հատ: Արկղերը` պիտակավորված: Պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար  և արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%:
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	Գլխարկ` ձմեռային ամենօրյա,  արհեստական   մորթուց սև գույնի
	
	
	
	
	559,000
	Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա, արհեստական մորթուց սև գույնի  /հատ/ - Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի  արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն
Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև կամ պաշտպանական գույնի քուղերով: Գլխարկահատակին,  ականջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են  4-5 մմ տրամագծով մետաղական անցքեր:

Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:

 
	Գլխարկ ձմեռային ամենօրյա, արհեստական մորթուց սև գույնի  /հատ/ - Գլխարկը  բաղկացած է  լաքապատ կոշտ հովհարից, կողամասերից, հատակից,մորթե ականջակալներից և մետաղի  պարունակություն ունեցող ոսկեգույն թելով գործված երկհանգույց  հյուսապարանից: Հովհարը սև գույնի, արտաքինից լաքապատ, իսկ ներսամասը` սև գույնի թավշյա գործվածքից: Հովհարի ներսից տեղադրվումէ 2-3մմ հաստության պլաստմասայե միջադիր: Հովհարի լայնությունը 5 սմ:Գլխարկաբոլորքի ներքնամասում ամբողջ շրջագծով  արտաքինից մշակված է 2սմ լայնության երիզ, որի վրա դիմային մասում, ականջակալների տակ եզրերից ամրացվում է հյուսապարանը` 14մմ տրամագծով պաշտպանական գույնի պլաստմասայե կոճակներով, հյուսապարանների հանգույցների հեռավորությունը ականջակալների եզրից 4 սմ հեռավորության վրա:  Գլխարկի երեսացուն կարվում է 2381 արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի կիսաբրդյա գործվածքից և  1100 գրամից ոչ պակաս մակերեսային խտությամբ սև գույնի  արհեստական մորթուց,  մորթախավի բարձրությունը`10-13մմ:Գլխարկաբոլորքի առջևի կենտրոնական մասի մեջտեղում ամրացվում է ալյումինե համաձուլվածքից օվալաձև  ոսկեգույն գլխարկանշան` 32 ճառագայթով:Կենտրոնական մասը  ՀՀ եռագույն դրոշի գույներով շերտագծերից` վրայից ոսկեգույն հնգաթև աստղ:

Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյուն
Ներսամասը մգդակարվում է 5սմ կողմերով շեղանկյունաձև` ԳՕՍՏ-20272-2014 8-C5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք սև գույնի աստառով: Տաքացվող ներդիրը ներսից մշակվում է  ամրացնող շերտերով և  200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը  9սմ: Հետնամասի մորթու   լայնությունը մեջտեղում`  8,5 սմ: Ականջակալների եզրերը ամրացվում են  գլխարկահատակին կիպ: Ականջակալների գլխարկահատակին ամրանում են սև կամ պաշտպանական գույնի քուղերով: Գլխարկահատակին,  ականջակալների միացման տեղում համապատասխանաբար մշակվում են  4-5 մմ տրամագծով մետաղական անցքեր:

Գլխարկի ներսում աստառի վրա ճակատային մասի մեջտեղումկարվում   է 5,5 x 5 սմ չափսի արհեստական կաշվե կամ համարժեք  պաշտպանիչ շերտ:Գլխարկահատակի կենտրոնում ներսից դրոշմվում է  շեղանկյուն դրոշմ, որի վրա արտացոլվում է  գլխարկի չափսը,  արտադրման տարեթիվը և արտադրող կազմակերպության անվանումը: Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումները՝ 2%:  Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի:


Փաթեթավորումը արկղերով,  արկղի մեջ`երեք շարք, յուրաքանչյուր շարքում 18 հատ առանձին-առանձին` ընդամենը 54 հատ: Արկղերում գլխարկի ներսից գլխարկաբոլոքի լայնքով տեղադրվում է ստվարաթղթե օղակ, գլխարկը չճմրթելու համար: Արկղերի վրա պետք է տպագրված լինի արտադրանքի անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Պատվիրատուի պահանջով յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի,  գործվածքի բաղադրության  և   մակերեսային խտության  վերաբերյալ,  ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված  լաբորատոր հետազոտության  եզրակացություն:
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	76500
	Վերնաշապիկ`  երկարաթև,  սպիտակ գույնի գեներալական (հատ)  ГОСТ 19867-93:Արտիկուլ-Ս66Շ կամ համարժեք կտոր: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով:Կոճակները ջերմակայուն  պլաստմասայից` կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակների տրամագիծը 14 մմ` գլխիկավոր, մնացածը 11մմ-անոց` երկու անցքով:

Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերի վրա պետք տպագրված լինի  տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող  և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   

 
Չափսերի  քանակները   տրամադրվում են  պատվիրատուի  կողմից,  մատակարարումից առնվազն  երկու   ամիս  առաջ:
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	Վերնաշապիկ`  երկարաթև,  դեղնականաչավուն գույնի գեներալական (հատ)  ГОСТ 19867-93:Արտիկուլ-Ս66Շ կամ համարժեք կտոր: Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով:Կոճակները ջերմակայուն պլաստմասայից` կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակների տրամագիծը 14 մմ` գլխիկավոր, մնացածը 11մմ-անոց` երկու անցքով:

Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերի վրա պետք տպագրված լինի  տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող  և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:  


Չափսերի  քանակները   տրամադրվում են  պատվիրատուի  կողմից,  մատակարարումից առնվազն երկու   ամիս  առաջ:
	

	23
	Վերնաշապիկ`   կարճաթև դեղնականաչավուն գույնի, գեներալական
	
	
	
	
	207840
	Վերնաշապիկ`  կարճաթև, դեղնականաչավուն գեներալական (հատ) ГОСТ 19867-93 Արտիկուլ-Ս66Շ կամ համարժեք կտոր:Վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից: Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով:Կոճկվում է ձախ կողմից: Կոճակները ջերմակայուն պլաստմասայից` կտորի գույնի:  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված: Օձիքը ծալովի` փռված: Թևերը ներկարված, կարճ և շերտակարերով: Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ: Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ: Գրպանների կափույրների կոճակների տրամագիծը 14 մմ` գլխիկավոր, մնացածը 11մմ-անոց` երկու անցքով:

   
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերի վրա պետք տպագրված լինի  տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող  և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Շեղումները՝ ըստ  ԳՕՍՏ-ի: Մատակարար կազմակերպությունը, մատակարարումից առաջ  պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ`  2 օրինակից:   Չափսերի  քանակները   տրամադրվում են  պատվիրատուի  կողմից,  մատակարարումից առնվազն  երկու   ամիս  առաջ:
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն գնումն իրականացվել է բաց մրցույթ ընթացակարգով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետի հիման վրա:

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	12.01.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Չ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	956363.33
	
	191272.67
	
	1147636

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	996880
	
	199376
	
	1196256

	2
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	1115208.33
	
	223041.67
	
	1338250

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	1166500
	
	233300
	
	1399800

	3
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	2195250
	
	439050
	
	2634300

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	2300000
	
	460000
	
	2760000

	4
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	1241250
	
	248250
	
	1489500

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	1218000
	
	243600
	
	1461600

	5
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	2753416.67
	
	550683.33
	
	3304100

	
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	3004400
	
	600880
	
	3605280

	14
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	950000
	
	190000
	
	1140000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	1020000
	
	204000
	
	1224000

	15
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	1909500
	
	381900
	
	2291400

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	2050200
	
	410040
	
	2460240

	16
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	1187500
	
	237500
	
	1425000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	1275000
	
	255000
	
	1530000

	17
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	187500
	
	37500
	
	225000

	18
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	595000
	
	119000
	
	714000

	
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	637500
	
	127500
	
	765000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	701250
	
	140250
	
	841500

	19
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	1116000
	
	223200
	
	1339200

	
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	1200000
	
	240000
	
	1440000

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	1320000
	
	264000
	
	1584000

	20
	«Պահապան» ՍՊԸ
	
	429570
	
	85914
	
	515484

	
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	
	444190
	
	88838
	
	533028

	
	«ԳԴԱԿ» ՍՊԸ
	
	451500
	
	90300
	
	541800

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	«Գդակ» ՍՊԸ հավելված 4-ում ընթացակարգի ձևը նշված գնանշման հարցում, այնինչ ընթացակարգը բաց մրցույթ է: Սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկել է անհամապատասխանությունը, սակայն հավելված 4-ը չի հաստատել էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, ուստի գնահատող հանձնաժողովը «Գդակ» ՍՊԸ հայտը մերժեց:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	23.03.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	24.03.2018թ
	02.04.2018թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                
	                                                                04.04.2018թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	                                                                07.04.2018թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	09.04.2018թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2,3,5, 14, 15,16, 
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	ԲՄԱՊՁԲ-7/27-1
	09.04.2018թ
	
	
	
	13 280 686

	4, 18, 19,20
	«Պահապան» ՍՊԸ
	ԲՄԱՊՁԲ-7/27-2
	09.04.2018թ
	
	
	
	4 030 284

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2,3,5, 14, 15,16
	«Մասիսի Գարուն կ/ֆ» ՍՊԸ
	Արարատի մարզ, ք. Մասիս 1 փողոց,
	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մասիսի մ/ճ 

Հ/Հ 2472900158630000
	ՀՎՀՀ 03804898

	4, 18, 19,20
	«Պահապան» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ավան, Քուչակ 16/2
	
	«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 11500198133700
	ՀՎՀՀ 00882372

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	Գնահատող հանձնաժողովը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/27» ծածկագրով ընթացակարգի 6-ից 13-րդ և 21-ից 23-րդ չափաբաժինների մասով մրցույթը հայտարարեց չկայացած, համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի /ոչ մի հայտ չի ներկայացվել/, իսկ 17-րդ չափաբաժնով մրցույթը հայտարարեց չկայացած, համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի /հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին/:  

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/  տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գևորգ Տերյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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