Приложение № 4
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре

Община Ванадзора ниже представляет информацию о договоре № HH LMVQ MATsDzB -20/39, заключенном 2020 года 17-ого марта в результате процедуры закупки под кодом HH LMVQ MATsDzB -20/39, организованной с целью приобретения услуг  по обслуживанию фонтанов  и  бассейна площади Айка  для своих нужд:
 				
	
	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:2] [2:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3:   Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:4] [4:   Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	Приобретение  услуг  по обслуживанию фонтанов  и  бассейна площади Айка для нужд муниципалитета Ванадзора.
	драм
	1
	1
	8000000
	8000000
	«Услуги по обслуживанию бассейна и фонтанов 
на площади Айка для нужд Ванадзорского муниципалитета».

Описание приобретаемых услуг
Гарантией надежной эксплуатации фонтанов, является систематически проводимый комплекс работ по обслуживанию. В процессе эксплуатации фонтана, необходимо обеспечить профилактические работы и контроль за состоянием всего инженерного оборудования и поверхности облицовки чаши. В межсезонье необходимо проводить комплекс работ по расконсервации и консервации фонтана. Фонтан - это сложное гидротехническое сооружение, за которым требуется систематический уход. Для надежной и качественной работы фонтана, необходимо обеспечить систематический контроль за работой насосного, осветительного, электротехнического и фильтровального оборудования. А также обеспечить обязательное проведение профилактических работ по чистке чаши фонтана, промывке системы фильтрации, водоподготовки, специального фонтанного оборудования от внешних загрязнений (палок, грязи, листвы) и соляных отложений. Необходимо обеспечить фонтан реагентами исключающими цветение воды и размножение болезнетворных бактерий. Все эти работы требуют профессиональных навыков и опыта.
Обслуживание фонтана рекомендуется поручать компании, которая его строила. Ведь только специалисты, знающие все тонкости конкретного объекта, смогут обеспечить максимальное качество работ по обслуживанию с минимальными затратами.
Основными гарантами бесперебойной и долговечной работы фонтана являются:
- Грамотно разработанный проект инженерных сетей.
- Надежное оборудование.
- Правильно  подобранное оборудование систем фильтрации и водоподготовки (с учетом всех внешних факторов, влияющих на состояние воды).
- Своевременно и качественно проводимые профилактические работы.
Комплексное обслуживание фонтана включает три основных этапа работ:
- Консервация фонтана на зимний период,
- Расконсервация и запуск фонтана, 
- Обслуживание работающего фонтана в период активного сезона.
Консервация фонтана на зимний период
Под зимней консервацией фонтана понимается совокупность технических мероприятий по защите конструкции, инженерного оборудования и коммуникаций фонтана от влияния погодных условий.
Консервация фонтана на зимний период предполагает следующие виды работ:
- Необходимо слить воду, которая использовалась в период эксплуатации, затем тщательно очистить с помощью специальных средств дно и стенки фонтана, а также  все специальное, насосное и фонтанное оборудование.
- Приступить к мерам по консервации фильтрационного и насосного оборудования. Для этого сливаются все остатки воды из трубопроводов, колбы фильтра и улиток насосов. Трубопроводы продуваются компрессором для удаления остатков воды.
- Установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды. Для этих целей используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления (заполненные воздухом пластиковые канистры, автомобильные шины, пенопласт и т.п.). Компенсаторы размещаются непосредственно в технологические приямки чаши.
- В обвязке фонтана демонтируются все детали подверженные механическим повреждениям под воздействием замерзшей воды.  Детали, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, свободные концы труб изолируются заглушками. Фильтр отсоединяется от гидросистемы, очищается и убирается на зимнее хранение. 
- Закрытие чаши. Для этой цели используются специальные конструкции. При установки защитных конструкций соблюдайте осторожность. Конструкция не должна пропускать влагу в чашу фонтана, не должна причинить вред материалам облицовки фонтана, должна быть надежна укреплена, чтобы ее не перевернуло порывом ветра. Укрытие чаши на зимний период значительно увеличит продолжительность эксплуатации оборудования и защитит облицовку фонтана от воздействия неблагоприятных условий погоды в зимний период. 
Расконсервация и запуск фонтана в сезонную эксплуатацию.
Процесс расконсервации  фонтана включает несколько этапов:
- Удаление конструкции, закрывавшей чашу фонтана на зимний период.
- Уборка чаши фонтана и прилегающей территории.
- Удаление временных заглушек и пробок на трубопроводах фонтана.
- Промывка трубопроводов фонтана. Проверка работоспособности систем наполнения и опорожнения фонтана.
- Монтаж снятого на зимний сезон фонтанного оборудования: насадок, насосов,  светильников, фильтров, и т.д. 
- Проверка герметичности клеммных коробок и подводных кабельных муфт.
- Проверка состояния щита управления и настройка его работы.  
- Пуск фонтана. Настройка работы водных композиций и подводной подсветки.
Все работы по вводу в эксплуатацию и обслуживанию фонтана, должны производиться в строгом соответствии с инструкциями и рекомендациями организации, производящей монтажные и пусконаладочные работы, а так же предприятий-изготовителей  эксплуатируемого оборудования.
Обслуживание  фонтана в летний период.
Обслуживание работающего фонтана должно обеспечивать его безопасную эксплуатацию, чистоту водной среды, поверхности облицовки фонтана и своевременную результативную реакцию на различного рода аварийные ситуации.  Если фонтан не оснащен системой автоматического поддержания уровня воды, то контроль уровня воды должен быть ежедневным. Падение уровня воды в фонтане не только влияет на водную картину, но может вывести из строя насосное оборудование.
Оператор координирует систему освещения, звука и джазового исполнения в повседневном режиме.
Расчет стоимости обслуживания бассейна и фонтанов обусловлен различием технологических и строительных решений.
В соответствии с требованиями пункта 1 (1) статьи 23 «Закона РА о закупках и подпункта 4 (4) части 23 постановления Правительства Республики Армения от 4 мая 2017 года №526-Н услуга по обслуживанию бассейна и фонтанов может быть приобретена из одного источника из-за его авторских и смежных прав.

	«Услуги по обслуживанию бассейна и фонтанов 
на площади Айка для нужд Ванадзорского муниципалитета».

Описание приобретаемых услуг
Гарантией надежной эксплуатации фонтанов, является систематически проводимый комплекс работ по обслуживанию. В процессе эксплуатации фонтана, необходимо обеспечить профилактические работы и контроль за состоянием всего инженерного оборудования и поверхности облицовки чаши. В межсезонье необходимо проводить комплекс работ по расконсервации и консервации фонтана. Фонтан - это сложное гидротехническое сооружение, за которым требуется систематический уход. Для надежной и качественной работы фонтана, необходимо обеспечить систематический контроль за работой насосного, осветительного, электротехнического и фильтровального оборудования. А также обеспечить обязательное проведение профилактических работ по чистке чаши фонтана, промывке системы фильтрации, водоподготовки, специального фонтанного оборудования от внешних загрязнений (палок, грязи, листвы) и соляных отложений. Необходимо обеспечить фонтан реагентами исключающими цветение воды и размножение болезнетворных бактерий. Все эти работы требуют профессиональных навыков и опыта.
Обслуживание фонтана рекомендуется поручать компании, которая его строила. Ведь только специалисты, знающие все тонкости конкретного объекта, смогут обеспечить максимальное качество работ по обслуживанию с минимальными затратами.
Основными гарантами бесперебойной и долговечной работы фонтана являются:
- Грамотно разработанный проект инженерных сетей.
- Надежное оборудование.
- Правильно  подобранное оборудование систем фильтрации и водоподготовки (с учетом всех внешних факторов, влияющих на состояние воды).
- Своевременно и качественно проводимые профилактические работы.
Комплексное обслуживание фонтана включает три основных этапа работ:
- Консервация фонтана на зимний период,
- Расконсервация и запуск фонтана, 
- Обслуживание работающего фонтана в период активного сезона.
Консервация фонтана на зимний период
Под зимней консервацией фонтана понимается совокупность технических мероприятий по защите конструкции, инженерного оборудования и коммуникаций фонтана от влияния погодных условий.
Консервация фонтана на зимний период предполагает следующие виды работ:
- Необходимо слить воду, которая использовалась в период эксплуатации, затем тщательно очистить с помощью специальных средств дно и стенки фонтана, а также  все специальное, насосное и фонтанное оборудование.
- Приступить к мерам по консервации фильтрационного и насосного оборудования. Для этого сливаются все остатки воды из трубопроводов, колбы фильтра и улиток насосов. Трубопроводы продуваются компрессором для удаления остатков воды.
- Установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды. Для этих целей используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления (заполненные воздухом пластиковые канистры, автомобильные шины, пенопласт и т.п.). Компенсаторы размещаются непосредственно в технологические приямки чаши.
- В обвязке фонтана демонтируются все детали подверженные механическим повреждениям под воздействием замерзшей воды.  Детали, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, свободные концы труб изолируются заглушками. Фильтр отсоединяется от гидросистемы, очищается и убирается на зимнее хранение. 
- Закрытие чаши. Для этой цели используются специальные конструкции. При установки защитных конструкций соблюдайте осторожность. Конструкция не должна пропускать влагу в чашу фонтана, не должна причинить вред материалам облицовки фонтана, должна быть надежна укреплена, чтобы ее не перевернуло порывом ветра. Укрытие чаши на зимний период значительно увеличит продолжительность эксплуатации оборудования и защитит облицовку фонтана от воздействия неблагоприятных условий погоды в зимний период. 
Расконсервация и запуск фонтана в сезонную эксплуатацию.
Процесс расконсервации  фонтана включает несколько этапов:
- Удаление конструкции, закрывавшей чашу фонтана на зимний период.
- Уборка чаши фонтана и прилегающей территории.
- Удаление временных заглушек и пробок на трубопроводах фонтана.
- Промывка трубопроводов фонтана. Проверка работоспособности систем наполнения и опорожнения фонтана.
- Монтаж снятого на зимний сезон фонтанного оборудования: насадок, насосов,  светильников, фильтров, и т.д. 
- Проверка герметичности клеммных коробок и подводных кабельных муфт.
- Проверка состояния щита управления и настройка его работы.  
- Пуск фонтана. Настройка работы водных композиций и подводной подсветки.
Все работы по вводу в эксплуатацию и обслуживанию фонтана, должны производиться в строгом соответствии с инструкциями и рекомендациями организации, производящей монтажные и пусконаладочные работы, а так же предприятий-изготовителей  эксплуатируемого оборудования.
Обслуживание  фонтана в летний период.
Обслуживание работающего фонтана должно обеспечивать его безопасную эксплуатацию, чистоту водной среды, поверхности облицовки фонтана и своевременную результативную реакцию на различного рода аварийные ситуации.  Если фонтан не оснащен системой автоматического поддержания уровня воды, то контроль уровня воды должен быть ежедневным. Падение уровня воды в фонтане не только влияет на водную картину, но может вывести из строя насосное оборудование.
Оператор координирует систему освещения, звука и джазового исполнения в повседневном режиме.
Расчет стоимости обслуживания бассейна и фонтанов обусловлен различием технологических и строительных решений.
В соответствии с требованиями пункта 1 (1) статьи 23 «Закона РА о закупках и подпункта 4 (4) части 23 постановления Правительства Республики Армения от 4 мая 2017 года №526-Н услуга по обслуживанию бассейна и фонтанов может быть приобретена из одного источника из-за его авторских и смежных прав.


	…
	

	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	В соответствии с требованиями пункта 1 (1) статьи 23 «Закона РА о закупках и подпункта 4 (4) части 23 постановления Правительства Республики Армения от 4 мая 2017 года №526.

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов[footnoteRef:5] [5:  В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования] 


	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	06
	3
	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	16.03.2020г,

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:6] [6:   Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА[footnoteRef:7] [7:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:8] [8:   Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:9] [9:   Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:10] [10:   Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая

	Лот 1
	

	1
	ООО « ВАНТЕХМАТ»
	6666666
	6666666
	1333334
	1333334
	8000000
	8000000

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Лот 2

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен.

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта 
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	1
	ООО « ВАНТЕХМАТ»
	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно

	Удовлет-ворительно


	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	16.03.2020г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	-
	-

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 17.03.2020г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	17.03.2020г.

	Дата подписания договора заказчиком
	17.03.2020г.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:11] [11:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	1
	ООО « ВАНТЕХМАТ»
	HH LMVQ MATsDzB -20/39
	17.03.2020г.
	01.11.2020г.
	-
	8000000
	8000000

	…
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:12] / Номер и серия паспорта [12:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	1
	ООО « ВАНТЕХМАТ»
	Г. Ванадзор, ул. Спандаряна 59/1
	vantexmat@mail.ru
	163138455585

	06956941

	…
	
	
	
	
	

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	Эл. почта

	

	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	В случае выявления противозаконных действий не было.

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	Жалобы, поданные относительно процесса закупки нет.

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Лусине Баграмяан
	060650369
	gnumnervanadzor@mail.ru


Заказчик: Муниципалитет Ванадзора.


6
