ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բանվորական արտահագուստի, կոշիկների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մայիսի 4-ին կնքված N ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/37-1 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Արտահագուստ ամառային
	կգ
	120   
	120   
	1245480
	1245480
	Կտորի բաղադրությունը  65% բամբակ և 35% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն: Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, շապիկից և տաբատից:  Կտորի բաղադրությունը  65% բամբակ և 35% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն, ջրադիմացկուն, գույնը`էլ.  կապույտ՝ օռանժ  համադրությամբ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը  ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Արտահագուստը պետք է ունենա 9 վրադիր ծավալային գրպան,  օռանժ   գույնի կափույրներով, որից 5-ը բաճկոնի վրա, իսկ 4-ը տաբատի,  կրծքավանդակի շրջագծով, բաճկոնի թևքերին և տաբատի ծնկամասից ներքև կրկնակի 5 սմ լայնությամբ  լուսանդրադարձնող  ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի  կենտրոնական մասում  18 սմ լայնությամբ   պետք է դաջվի    ՋԷԿ-ի լոգոն: Կրծքավանդակի ձախ մասում ծավալային գրպանի վրա պետք է  ասեղնագործվի  ՋԷԿ  ՓԲԸ:  Բաճկոնը և տաբատը պետք է ունենան կարգավորման 2 ական կամրջակ 4-ական կոճակով կոճկվող օղակներով:                                                                                        Բաճկոնի չափսերը- 44/3-1հատ,  48/3-9հատ, 48/4-4հատ, 50/2-3հատ, 50/3-12հատ, 50/4-9հատ, 52/2-1հատ,  52/3 -14հատ, 52/4-8հատ,  54/2-2հատ, 54/3-11հատ, 54/4-16հատ,  56/3-5հատ,56/4-9հատ, 58/3-3հատ,                  58/4-7հատ, 60/2-1հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ: Տաբատ-44/3-1հատ,  48/3-9հատ, 48/4-4հատ, 50/2-3հատ, 50/3-12հատ, 50/4-9հատ, 52/2-1հատ,  52/3 -14հատ, 52/4-8հատ,  54/2-2հատ,                   54/3-11հատ, 54/4-16հատ,  56/3-5հատ,56/4-9հատ, 58/3-3հատ, 58/4-7հատ, 60/2-1հատ, 60/3-1հատ,                      62/3-1հատ, 62/4-2հատ,  66/3-1հատ:  Շապիկ-  44/3-1հատ,  48/3-9հատ, 48/4-4հատ, 50/2-3հատ, 50/3-12հատ, 50/4-9հատ,  52/2-1հատ,  52/3 -14հատ, 52/4-8հատ,  54/2-2հատ, 54/3-11հատ, 54/4-16հատ,  56/3-5հատ,                 56/4-9հատ,  58/3-3հատ, 58/4-7հատ, 60/2-1հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ:
	Կտորի բաղադրությունը  65% բամբակ և 35% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն: Արտահագուստը բաղկացած է բաճկոնից, շապիկից և տաբատից:  Կտորի բաղադրությունը  65% բամբակ և 35% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն, ջրադիմացկուն, գույնը`էլ.  կապույտ՝ օռանժ  համադրությամբ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը  ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ: Արտահագուստը պետք է ունենա 9 վրադիր ծավալային գրպան,  օռանժ   գույնի կափույրներով, որից 5-ը բաճկոնի վրա, իսկ 4-ը տաբատի,  կրծքավանդակի շրջագծով, բաճկոնի թևքերին և տաբատի ծնկամասից ներքև կրկնակի 5 սմ լայնությամբ  լուսանդրադարձնող  ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի  կենտրոնական մասում  18 սմ լայնությամբ   պետք է դաջվի    ՋԷԿ-ի լոգոն: Կրծքավանդակի ձախ մասում ծավալային գրպանի վրա պետք է  ասեղնագործվի  ՋԷԿ  ՓԲԸ:  Բաճկոնը և տաբատը պետք է ունենան կարգավորման 2 ական կամրջակ 4-ական կոճակով կոճկվող օղակներով:                                                                                        Բաճկոնի չափսերը- 44/3-1հատ,  48/3-9հատ, 48/4-4հատ, 50/2-3հատ, 50/3-12հատ, 50/4-9հատ, 52/2-1հատ,  52/3 -14հատ, 52/4-8հատ,  54/2-2հատ, 54/3-11հատ, 54/4-16հատ,  56/3-5հատ,56/4-9հատ, 58/3-3հատ,                  58/4-7հատ, 60/2-1հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ: Տաբատ-44/3-1հատ,  48/3-9հատ, 48/4-4հատ, 50/2-3հատ, 50/3-12հատ, 50/4-9հատ, 52/2-1հատ,  52/3 -14հատ, 52/4-8հատ,  54/2-2հատ,                   54/3-11հատ, 54/4-16հատ,  56/3-5հատ,56/4-9հատ, 58/3-3հատ, 58/4-7հատ, 60/2-1հատ, 60/3-1հատ,                      62/3-1հատ, 62/4-2հատ,  66/3-1հատ:  Շապիկ-  44/3-1հատ,  48/3-9հատ, 48/4-4հատ, 50/2-3հատ, 50/3-12հատ, 50/4-9հատ,  52/2-1հատ,  52/3 -14հատ, 52/4-8հատ,  54/2-2հատ, 54/3-11հատ, 54/4-16հատ,  56/3-5հատ,                 56/4-9հատ,  58/3-3հատ, 58/4-7հատ, 60/2-1հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ:

	2
	Արտահագուստ ձմեռային
	կգ
	63   
	63   
	1261575
	1261575
	Կտորի բաղադրությունը  100% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն,թթվակայուն, ջրայուղադիմացկուն, գույնը`  էլ. կապույտ՝ օռանժ համադրությամբ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը  ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:
Արտահագուստը պետք է ունենա 9 վրադիր ծավալային գրպան, դեղին գույնի կափույրներով, որից 5-ը բաճկոնի վրա, իսկ 4-ը տաբատի: Բաճկոնը ունի տաքացվող հանովի ներդիր, որը մգդակված է 350 գ/մ2  խտությամբ սինթեպոնով, և հանովի մորթե օձիք: Օձիքի մորթու գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 650 գրամ, խավի բարձրությունը 12մմ, գույնը մոխրագույն:
Կրծքավանդակի  շրջագծով, բաճկոնի թևքերին և տաբատի ծնկամասից ներքև կրկնակի 5 սմ լայնությամբ լուանդրադարձնող ժապավեններ:
Բաճկոնի մեջքի մասում՝ լուանդրադարձնող ժապավենի տակ, կենտրոնական մասում, բարձրորակ դեղին գույնով, 5 սմ բարձրությամբ տառերով պետք է ասեղնագործվի  ՋԷԿ  ՓԲԸ:
Կրծքավանդակի ձախ մասում ծավալային գրպանի վրա պետք է  ասեղնագործվի  ՋԷԿ  ՓԲԸ:    
Բաճկոնը և տաբատը պետք է ունենան կարգավորման 2 ական կամրջակ 4-ական կոճակով կոճկվող օղակներով:  Բաճկոնի չափսերը- Չափս 48/3- 2հատ,  48/4-1հատ,   50/2-4հատ, 50/3-6հատ, 50/4-7հատ, 52/3 -2հատ, 52/4-4հատ, 54/2-2հատ, 54/3-9հատ, 54/4-5հատ, 56/3-2հատ, 56/4-7հատ, 58/3-3հատ, 58/4-4հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ;  Տաբատ-  Չափս 48/3- 2հատ,  48/4-1հատ,   50/2-4հատ, 50/3-6հատ, 50/4-7հատ, 52/3 -2հատ, 52/4-4հատ, 54/2-2հատ, 54/3-9հատ, 54/4-5հատ, 56/3-2հատ, 56/4-7հատ, 58/3-3հատ, 58/4-4հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ
	Կտորի բաղադրությունը  100% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն,թթվակայուն, ջրայուղադիմացկուն, գույնը`  էլ. կապույտ՝ օռանժ համադրությամբ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը  ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:
Արտահագուստը պետք է ունենա 9 վրադիր ծավալային գրպան, դեղին գույնի կափույրներով, որից 5-ը բաճկոնի վրա, իսկ 4-ը տաբատի: Բաճկոնը ունի տաքացվող հանովի ներդիր, որը մգդակված է 350 գ/մ2  խտությամբ սինթեպոնով, և հանովի մորթե օձիք: Օձիքի մորթու գործվածքի 1մ2 մակերեսային խտությունը 650 գրամ, խավի բարձրությունը 12մմ, գույնը մոխրագույն:
Կրծքավանդակի  շրջագծով, բաճկոնի թևքերին և տաբատի ծնկամասից ներքև կրկնակի 5 սմ լայնությամբ լուանդրադարձնող ժապավեններ:
Բաճկոնի մեջքի մասում՝ լուանդրադարձնող ժապավենի տակ, կենտրոնական մասում, բարձրորակ դեղին գույնով, 5 սմ բարձրությամբ տառերով պետք է ասեղնագործվի  ՋԷԿ  ՓԲԸ:
Կրծքավանդակի ձախ մասում ծավալային գրպանի վրա պետք է  ասեղնագործվի  ՋԷԿ  ՓԲԸ:    
Բաճկոնը և տաբատը պետք է ունենան կարգավորման 2 ական կամրջակ 4-ական կոճակով կոճկվող օղակներով:  Բաճկոնի չափսերը- Չափս 48/3- 2հատ,  48/4-1հատ,   50/2-4հատ, 50/3-6հատ, 50/4-7հատ, 52/3 -2հատ, 52/4-4հատ, 54/2-2հատ, 54/3-9հատ, 54/4-5հատ, 56/3-2հատ, 56/4-7հատ, 58/3-3հատ, 58/4-4հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ;  Տաբատ-  Չափս 48/3- 2հատ,  48/4-1հատ,   50/2-4հատ, 50/3-6հատ, 50/4-7հատ, 52/3 -2հատ, 52/4-4հատ, 54/2-2հատ, 54/3-9հատ, 54/4-5հատ, 56/3-2հատ, 56/4-7հատ, 58/3-3հատ, 58/4-4հատ, 60/3-1հատ, 62/3-1հատ, 62/4-2հատ, 66/3-1հատ

	3
	Կոշիկ ամառային
	հատ
	114   
	114   
	992940
	992940
	Կարված է սև գույնի 2 մմ հաստությամբ խոշոր եղղջերավոր կենդանու (КРС) բնական կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Ներսի ծածկույթը` շնչող ծակոտկեն գործվածքից: Լեզվակը՝  բնական հաստ կաշվից: Ֆուրնիտուրան՝ մետաղյա օղագույցներ, ճիտքերի վրա կեռիկներ (скоростная петля), կապումը կոշկաքուղերով (шнурки): 
Ներբանը՝ դիմակայուն նավթայուղային նյութերին, քայքայիչ միջավայրին: Պատրաստված մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուրեթանից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: ներբանը պետք է պահպանի պաշտպանիչ հատկությունը ցածր ջերմաստիճանի՝ -450C, և բարձր ջերմաստիճանի՝ +1200C ժամանակ: Պետք է ապահովի ամրություն ոչ պակաս քան 2 Ն/մմ2, և պնդություն ոչ ավել քան 70 միավոր ըստ ՇՈՌԻ:  Կոշիկի տակացուն պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 180 Ն/սմ պատռման  բեռնվածություն, ինչը շահագործման ամբողջ ընթացքում  չպետք է նվազի  25%-ից:  Ներբանի կցման եղանակը՝ տաք վուլկանացում: 
Կոշկաքիթը (подносок)` պոլիկառբոնատե՝ ռեզինե եզրաքուղով, հակակոռոզիոն  մշակմամբ՝ ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից և 1.5 տոննա սեղմման ուժից  պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ քթամասը ներսամասում պետք է ապահովի  անվտանգության բացվածք ոչ պակաս քան 20մմ:
Միջատակ ՝ մետաղական, որն ապահովում է ոտնաթաթի ամբողջ երկարությամբ պաշտպանվածություն սուր ծակող իրերից: Միջատակը ներդրված բարձր հարմարավետությամբ՝ MESH:
Կոշիկի դետալների միացումը (բացի երեսացուն տակացուից միացման) պետք է ապահովեն ոչ պակաս քան 120 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն: Գույնը` սև կամ մուգ մոխրագույն :
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի ։ Չափսերը- 35-1հատ, 36-2հատ, 37-4հատ, 38-2հատ,                                                                                                                                                                                                        39-4հատ, 40-16հատ, 41-21հատ, 42-21հատ, 43-38հատ, 44-3հատ, 45-2հատ
	Կարված է սև գույնի 2 մմ հաստությամբ խոշոր եղղջերավոր կենդանու (КРС) բնական կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Ներսի ծածկույթը` շնչող ծակոտկեն գործվածքից: Լեզվակը՝  բնական հաստ կաշվից: Ֆուրնիտուրան՝ մետաղյա օղագույցներ, ճիտքերի վրա կեռիկներ (скоростная петля), կապումը կոշկաքուղերով (шнурки): 
Ներբանը՝ դիմակայուն նավթայուղային նյութերին, քայքայիչ միջավայրին: Պատրաստված մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուրեթանից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: ներբանը պետք է պահպանի պաշտպանիչ հատկությունը ցածր ջերմաստիճանի՝ -450C, և բարձր ջերմաստիճանի՝ +1200C ժամանակ: Պետք է ապահովի ամրություն ոչ պակաս քան 2 Ն/մմ2, և պնդություն ոչ ավել քան 70 միավոր ըստ ՇՈՌԻ:  Կոշիկի տակացուն պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 180 Ն/սմ պատռման  բեռնվածություն, ինչը շահագործման ամբողջ ընթացքում  չպետք է նվազի  25%-ից:  Ներբանի կցման եղանակը՝ տաք վուլկանացում: 
Կոշկաքիթը (подносок)` պոլիկառբոնատե՝ ռեզինե եզրաքուղով, հակակոռոզիոն  մշակմամբ՝ ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից և 1.5 տոննա սեղմման ուժից  պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ քթամասը ներսամասում պետք է ապահովի  անվտանգության բացվածք ոչ պակաս քան 20մմ:
Միջատակ ՝ մետաղական, որն ապահովում է ոտնաթաթի ամբողջ երկարությամբ պաշտպանվածություն սուր ծակող իրերից: Միջատակը ներդրված բարձր հարմարավետությամբ՝ MESH:
Կոշիկի դետալների միացումը (բացի երեսացուն տակացուից միացման) պետք է ապահովեն ոչ պակաս քան 120 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն: Գույնը` սև կամ մուգ մոխրագույն :
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի ։ Չափսերը- 35-1հատ, 36-2հատ, 37-4հատ, 38-2հատ,                                                                                                                                                                                                        39-4հատ, 40-16հատ, 41-21հատ, 42-21հատ, 43-38հատ, 44-3հատ, 45-2հատ

	4
	Կոշիկ ձմեռային
	հատ
	78   
	78   
	955500
	955500
	Կարված է սև գույնի 2 մմ հաստությամբ խոշոր եղղջերավոր կենդանու (КРС) բնական կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Ներսի ծածկույթը` շնչող ծակոտկեն գործվածքից: Լեզվակը՝  բնական հաստ կաշվից: Ֆուրնիտուրան՝ մետաղյա օղագույցներ, ճիտքերի վրա կեռիկներ (скоростная петля), Ճիտքի բարձրությամբ պետք էլինի 24-26սմ, կապումը կոշկաքուղերով (шнурки): 
Ներբանը՝ դիմակայուն նավթայուղային նյութերին, քայքայիչ միջավայրին: Պատրաստված մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուրեթանից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: ներբանը պետք է պահպանի պաշտպանիչ հատկությունը ցածր ջերմաստիճանի՝ -450C, և բարձր ջերմաստիճանի՝ +1200C ժամանակ: Պետք է ապահովի ամրություն ոչ պակաս քան 2 Ն/մմ2, և պնդություն ոչ ավել քան 70 միավոր ըստ ՇՈՌԻ:  Կոշիկի տակացուն պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 180 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն, ինչը շահագործման ամբողջ ընթացքում  չպետք է նվազի 25%-ից:  Ներբանի կցման եղանակը՝ տաք վուլկանացում: 
Կոշկաքիթը (подносок)` պոլիկառբոնատե՝ ռեզինե եզրաքուղով, հակակոռոզիոն  մշակմամբ՝ ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից և 1.5 տոննա սեղմման ուժից  պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ քթամասը ներսամասում պետք է ապահովի  անվտանգության բացվածք ոչ պակաս քան 20մմ:
Միջատակ՝ մետաղական, որն ապահովում է ոտնաթաթի ամբողջ երկարությամբ պաշտպանվածություն սուր ծակող իրերից: Միջատակը ներդրված բարձր հարմարավետությամբ:
Կոշիկի դետալների միացումը (բացի երեսացուն տակացուից միացման) պետք է ապահովեն ոչ պակաս քան 120 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն: Գույնը` սև կամ մուգ մոխրագույն : Չափսերը-  35-1հատ, 36-2հատ, 37-4հատ, 38-2հատ, 39-3հատ, 40-10հատ, 41-14հատ, 42-16 հատ, 43-18հատ, 44-6հատ, 45-2հատ
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի ։
	Կարված է սև գույնի 2 մմ հաստությամբ խոշոր եղղջերավոր կենդանու (КРС) բնական կաշվից՝ մշակված անջրանցիկ ծածկույթով: Ներսի ծածկույթը` շնչող ծակոտկեն գործվածքից: Լեզվակը՝  բնական հաստ կաշվից: Ֆուրնիտուրան՝ մետաղյա օղագույցներ, ճիտքերի վրա կեռիկներ (скоростная петля), Ճիտքի բարձրությամբ պետք էլինի 24-26սմ, կապումը կոշկաքուղերով (шнурки): 
Ներբանը՝ դիմակայուն նավթայուղային նյութերին, քայքայիչ միջավայրին: Պատրաստված մաշակայուն, ջերմակայուն, ցրտադիմացկուն պոլիուրեթանից, խիստ արտահայտված պահպանաշերտով: ներբանը պետք է պահպանի պաշտպանիչ հատկությունը ցածր ջերմաստիճանի՝ -450C, և բարձր ջերմաստիճանի՝ +1200C ժամանակ: Պետք է ապահովի ամրություն ոչ պակաս քան 2 Ն/մմ2, և պնդություն ոչ ավել քան 70 միավոր ըստ ՇՈՌԻ:  Կոշիկի տակացուն պետք է ապահովի ոչ պակաս քան 180 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն, ինչը շահագործման ամբողջ ընթացքում  չպետք է նվազի 25%-ից:  Ներբանի կցման եղանակը՝ տաք վուլկանացում: 
Կոշկաքիթը (подносок)` պոլիկառբոնատե՝ ռեզինե եզրաքուղով, հակակոռոզիոն  մշակմամբ՝ ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից և 1.5 տոննա սեղմման ուժից  պաշտպանելու համար: Պաշտպանիչ քթամասը ներսամասում պետք է ապահովի  անվտանգության բացվածք ոչ պակաս քան 20մմ:
Միջատակ՝ մետաղական, որն ապահովում է ոտնաթաթի ամբողջ երկարությամբ պաշտպանվածություն սուր ծակող իրերից: Միջատակը ներդրված բարձր հարմարավետությամբ:
Կոշիկի դետալների միացումը (բացի երեսացուն տակացուից միացման) պետք է ապահովեն ոչ պակաս քան 120 Ն/սմ պատռման բեռնվածություն: Գույնը` սև կամ մուգ մոխրագույն : Չափսերը-  35-1հատ, 36-2հատ, 37-4հատ, 38-2հատ, 39-3հատ, 40-10հատ, 41-14հատ, 42-16 հատ, 43-18հատ, 44-6հատ, 45-2հատ
Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի ։

	5
	Ձեռնոց 
	հատ
	200   
	200   
	36000
	36000
	ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն
	ռետինե ծածկ. Սև/կարմիր յուղակայուն

	6
	Բանվորական կտորե, ռետինապատ ձեռնոցներ 
	հատ
	15   
	15   
	4500
	4500
	Խիտ գործվածքից կարված ձեռնոցներ, պատված հաստ ռետինե շերտով (կապույտ, կարմիր)
	Խիտ գործվածքից կարված ձեռնոցներ, պատված հաստ ռետինե շերտով (կապույտ, կարմիր)

	7
	Լաբորատոր ձեռնոց   
	հատ
	           50 
	           50 
	175000 
	175000 
	Եվրոպական դասակարգման չափով  8 կամ 8,5  համարի (տղամարդու)
	Եվրոպական դասակարգման չափով  8 կամ 8,5  համարի (տղամարդու)

	8
	Ձեռնոց տնտեսական, պիլիմերային հումքից, ոչ ալերգիկ
	հատ
	          100 
	          100 
	20000 
	20000 
	Տնտեսական ձեռնոց տարբեր չափսերի, պոլիմերային հումքից, ոչ ալերգիկ: Կտորի բաղադրությունը  65% բամբակ և 35% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն, ջրադիմացկուն, գույնը`էլ.  կապույտ՝ օռանժ  համադրությամբ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը  ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:
	Տնտեսական ձեռնոց տարբեր չափսերի, պոլիմերային հումքից, ոչ ալերգիկ: Կտորի բաղադրությունը  65% բամբակ և 35% պոլիէստեր, մակերեսային խտությունը ` 265 գր/մ2: Կտորը յուղակայուն, ջրադիմացկուն, գույնը`էլ.  կապույտ՝ օռանժ  համադրությամբ: Գծային չափսերի փոփոխությունը (նստվածքը) 10 /տաս/ անգամյա լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2-3%: Հիմքի պատռման բեռնվածությունը (разрывная нагрузка основы) ոչ պակաս 2,500 Н, յուղակայունությունը ոչ պակաս քան 115 պ.մ., ջրակայունությունը  ոչ պակաս քան 180 ջրային կաթիլ/մմ:

	9
	Գլխարկ
	հատ
	7 
	7 
	10500 
	10500 
	Արևապաշտպան, քիրկով, 5-7սմ երկարությամբ
	Արևապաշտպան, քիրկով, 5-7սմ երկարությամբ

	10
	Կոշիկ ռետինե,  երկարաճիտ
	հատ
	7   
	7   
	23310 
	23310 
	Երկարաճիտք, ռետինե:  Չափսերը-  41-3հատ, 42-2հատ, 43-1հատ, 45-1հատ
	Երկարաճիտք, ռետինե:  Չափսերը-  41-3հատ, 42-2հատ, 43-1հատ, 45-1հատ

	11
	Էլ.եռակցողի արտահագուստ
	հատ
	2   
	2   
	68000
	68000
	Էլ.եռակցողի արտահագուստ   գործվածքը հրակայուն, գույնը-մուք կապույտ կարմիր դրվագով, գործվածքը «Флэймшилд» (100% բամբակ)  «Сатин» հրակաուն տեխնոլոգիա,չապսը-50 համար,ТУ 8572-001-72179571-2001
	Էլ.եռակցողի արտահագուստ   գործվածքը հրակայուն, գույնը-մուք կապույտ կարմիր դրվագով, գործվածքը «Флэймшилд» (100% բամբակ)  «Сатин» հրակաուն տեխնոլոգիա,չապսը-50 համար,ТУ 8572-001-72179571-2001

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29.01.2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	չափաբաժնի համարը
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	1017600
	1017600
	203520‬
	203520‬
	1221120
	1221120

	
	Սերգեյ Հովհաննիսյան Ա/Ձ
	1740000
	1740000
	-
	-
	1740000
	1740000

	
	ԱՆԳԵԼ ՍՊԸ
	1800000
	1800000
	203520
	203520
	2160000
	2160000

	2
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	1039500
	1039500
	207900
	207900
	1247400
	1247400

	
	Սերգեյ Հովհաննիսյան Ա/Ձ
	1164000
	1164000
	-
	-
	1164000
	1164000

	
	ԱՆԳԵԼ ՍՊԸ
	1260000
	1260000
	252000
	252000
	1512000
	1512000

	3
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	816810
	816810
	163362
	163362
	980172
	980172

	4
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	791700
	791700
	158340
	158340
	950040
	950040

	5
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	29000
	29000
	5800
	5800
	34800
	34800

	6
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	3675
	3675
	735
	735
	4410
	4410

	7
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	145000
	145000
	29000
	29000
	174000
	174000

	8
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	16500
	16500
	3300
	3300
	19800
	19800

	9
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	8680
	8680
	1736
	1736
	10416
	10416

	10
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	19180
	19180
	3836
	3836
	23016
	23016

	11
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	56600
	56600
	11320
	11320
	67920
	67920

	Այլ տեղեկություններ
	* Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	2
	ԱՆԳԵԼ ՍՊԸ
	
	
	
	
	
	
	
	
	Անբավարար*

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	2-րդ չափաբաժնով նախատեսված գնման առարկայի՝ չափաբաժնի անվանումը, սխալ է լրացված՝ Արտահագուստ ձմեռայինի փոխարեն լրացված է  Արտահագուստ ամառային։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	10.04.2020

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	15.04.2020
	21.04.2020

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 22.04.2020

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.04.2020

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	04.05.2020

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1-11
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	ԵՋԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/37-1
	04.05.2020
	պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օր
	-
	4733094
	4733094

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Հ/Հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Զավարյան 57/1
	elaam@bk.ru
	24105020675400
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	-

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Տիրան Լաճիկյան
	010 262-269
	lach.gnumner@gmail.com


Պատվիրատու՝ «Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ   
�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:
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