ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/23
	           ОБЪЯВЛЕНИЕ
              о заключенном договоре

	 


Պատվիրատուն` Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է ք.Երևան, Արգիշտիի 1 հասցեում,  ստորև ներկայացնում է ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/23 ծածկագրով հայտարարված հրատապ բաց մրցույթ ընթացակարգով գնում կատարելու արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։
Мэрия г.Еревана ниже представляет информацию о договоре  заключенном наименование заказчика   2022 года, в результате процедуры закупки под кодом «EQ-HBMKHTSDZB-22/23» организованной с целью приобретения  услуг для своих нужд.
	Գնման առարկայի

	Անվանումը наименование
	Չափ-ման միա-վորը единица измерения
	Քանակը
 количество
	Նախահաշվային գինը  сметная цена  
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) краткое описание (техническая характеристика)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
 по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее
	/ՀՀ դրամ/ /драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
 по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր
общая
	
	

	ճանապարհային նշանների սյուներ

(կանգնակ) տեղադրումով


	դրամ (մինչև 1000 հատ)
	1

	1

	80000

	80000

	Կանգնակը պետք է պատրաստված լինի ոչ պակաս 57մմ տրամագծով, 3-4մմ պատով նոր, մեկ ամբողջական չօգտագործված երկաթյա խողովակից, բարձրությունը՝ 3,5-4,5 մ, փոշեներկված կամ ներկանյութով ներկված,որը պետք է իրականացնի ժանգի փոխակերպիչի, հիմքի և վերջնական դեկորատիվ ծածկույթի դեր: Այն պետք է հնարավոր լինի կիրառել կոշտ ժանգի, նախկինում ալկիդ-ուրետոնային ներկով ծածկված մակերեսների վրա, լինել կորոզիայի նկատմամբ կայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների  (Օրինակ՝ Эмаль с металл, Стружкой Miofe 771, антрацит, Ролакс Rolax.): Գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Տեղադրումը՝ Բ-15 դասիբետոնով, ըստ ներկայացված սխեմայի: 
Կանգնակի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Կանգնակը պետք է տեղադրվի պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդառաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված ճանապարհային նշանի կանգնակի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 10 հատ:
Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված կանգնակների քանակի:

	Ճանապարհային նշան

/Եռանկյունի, կլոր և քառակուսի ճանապարհայիննշան/ տեղադրումով
	դրամ (մինչև 2600 հատ)
	1
	1
	190000

	190000

	Նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից,հումքը՝ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/,վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան վկայագրի առկայություն,
եռանկյուն նշանի չափսերը՝ 900*900*900 մմ,

քառակուսի նշանի չափսերը՝ 700*700մմ,

կլոր նշանի չափսերը՝ d-700մմ:

Նշանը պետք է տեղադրվի արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանգնակի կամ արտաքին լուսավորության հենասյան վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ):

Մեկ հենարանի վրա տարբեր խմբի նշանների տեղադրման դեպքում հերթականությունը սահմանվում է վերևից ներքև՝

1. առավելության նշաններ

2. նախազգուշացնող նշաններ

3. թելադրող նշաններ

4. հատուկ թելադրանքի նշաններ

5. արգելող նշաններ

6. տեղեկատվության նշաններ

7. սպասարկման նշաններ: 

Մեկ հենարանի վրա տեղակայված նշանների եզրերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 50-200մմ:

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004պահանջներին համապատասխան:  
Առաջադրանքով նախատեսված եռանկյունի ճանապարհային նշանի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 20 հատ:

Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	ճանապարհային նշան                 

/լրացուցիչ տեղեկատվության նշան (ցուցանակ/ տեղադրումով
	դրամ (մինչև 190 հատ)
	1
	1
	25.000

	25.000

	Լրացուցիչ տեղեկատվության ճանապարհային նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող,լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 700*350մմ: Լրացուցիչ տեղեկատվության ճանապարհային նշանը տեղադրվում  է հիմնական ճանապարհային նշանի հետ միասին արտաքին լուսավորության հենասյան կամ կանգնակի վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ): Մեկ հենարանի վրա տարբեր խմբի նշանների տեղադրման դեպքում հերթականությունը սահմանվում է վերևից ներքև՝  

1. առավելության նշաններ 


2. նախազգուշացնող նշաններ 

3. թելադրող նշաններ 

4.հատուկ թելադրանքի նշաններ 

5.արգելող նշաններ 

6.տեղեկատվության նշաններ 

7. սպասարկման նշաններ: 

Մեկ հենարանի վրա տեղակայված նշանների եզրերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 50-200մմ:

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված լրացուցիչ տեղեկատվության նշանի (աղյուսակի) պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 20 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	ճանապարհային նշաններ /1.34.1,1.34.2, 1.34.3,8.22.1, 8.22.2,8.22.3/ տեղադրումով


	դրամ (մինչև 90 հատ)
	1
	1
	20000
	20000
	1.34.1, 1.34.2, 1.34.3, 8.22.1, 8.22.2 , 8.22.3 ճանապարհային նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող, լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ գործող նորմերի համապատասխան։ 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3, 8.22.1, 8.22.2, 8.22.3 նշանը պետք է տեղադրվի արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանգնակի կամ արտաքին լուսավորության հենասյան վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ): Մեկ հենարանի վրա տարբեր խմբի նշանների տեղադրման դեպքում հերթականությունը սահմանվում է վերևից ներքև՝

1. առավելության նշաններ

2. նախազգուշացնող նշաններ

3. թելադրող նշաններ

4. հատուկ թելադրանքի նշաններ

5. արգելող նշաններ

6. տեղեկատվության նշաններ

7. սպասարկման նշաններ:

Մեկ հենարանի վրա տեղակայված նշանների եզրերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 50-200մմ: 

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3, 8.22.1, 8.22.2, 8.22.3 ճանապարհային նշանների պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 20 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	ճանապարհային նշան

5.15.1 տեղադրումով
	դրամ (մինչև 100 հատ)
	1
	1
	20000
	20000
	5.15.1 ճանապարհային նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող, լույս անդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն: 5.15.1 նշանը պետք է տեղադրվի արդեն իսկ գոյություն ունեցող 2  զուգահեռ ճոպանների միջև, ամրացվում է ներքևից և վերևից, (կամ) արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանգնակի կամ արտաքին լուսավորության հենասյան վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ):

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն, ՀՀ կառավարության 14/09/2006թ. «Ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաև ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթեվեկության անվտանգության ապահովման և ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի N 609-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1644-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 5.15.1 ճանապարհային նշանի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 10 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	ճանապարհային նշան

5.15.2 ճանապարհային նշան տեղադրումով
	դրամ (մինչև 80 հատ)
	1
	1
	20000
	20000
	5.15.2 ճանապարհային նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող, լույս անդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 700*700մմ: 5.15.2 նշանը պետք է տեղադրվի արդեն գոյություն ունեցող 2  զուգահեռ ճոպանների միջև, ամրացվում է ներքևից և վերևից:  Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվիհամաձայնՀՀկառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհայինլուսացույցներիններկայացվողպահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն, ՀՀ կառավարության 14/09/2006թ. «Ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաև ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման և ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի n 609-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1644-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 5.15.2 ճանապարհային նշանի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 12 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	ճանապարհային նշան

5.16 ճանապարհային նշան տեղադրումով
	դրամ (մինչև 40 հատ)
	1
	1
	20000
	20000
	Նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող, լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից, երկկողմանի, հումքը՝ ակրիլ, Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 900*600մմ:
5.16 /կանգառանշան/ նշանը պետք է տեղադրվի արդեն գոյություն ունեցող կանգառանշանի կմախքի վրա:

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:

Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալո ւօրվան հաջորդող օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ         առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված Կանգառանշանի /5.16/ պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ: 

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	ճանապարհային նշան

5․16 ճանապարհային նշանի պատրաստում և տեղադրում
	դրամ (մինչև 45 հատ)
	1
	1
	12.700
	12.700
	5․16 նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից, հումքը՝ ակրիլ։Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 900*600մմ: 5.16 /կանգառանշան/ նշանը պետք է տեղադրվի արդեն գոյություն        ունեցող կանգնակի կամ արտաքին լուսավորության հենասյան վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ):
Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 5.16 /կանգառանշան/ ճանապարհային նշանի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	5․16 ճանապարհայիննշանի կանգնակ (կմախք) տեղադրումով
	դրամ (մինչև 15 հատ)
	1
	1
	14.400
	14.400
	5․16 նշանի կմախքը պետք է պատրաստված լինի 60*42մմ չափսի, 3-4մմ պատով երկաթյա քառակուսի, նոր չօգտագործված խողովակից, բարձրությունը՝ 3մ, տեղադրումը՝ 2 նոր չօգտագործված, մեկ ամբողջական կանգնակով, փոշեներկված կամ ներկանյութով ներկված,որը պետք է իրականացնի ժանգի փոխակերպիչի, հիմքի և վերջնական դեկորատիվ ծածկույթի դեր: Այն պետք է հնարավոր լինի կիրառել կոշտ ժանգի, նախկինում ալկիդ-ուրետոնային ներկով ծածկված մակերեսների վրա, լինել կորոզիայի նկատմամբ կայուն և դիմացկուն եղանակային տարբեր պայմանների  (օրինակ՝ Эмаль с металл, Стружкой Miofe 771, антрацит, Ролакс Rolax.):Գույնը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ:Տեղադրումը՝ Բ-15 դասիբետոնով, ըստ ներկայացված սխեմայի:

Կանգնակի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Կանգնակը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով:

Առաջադրանքով նախատեսված ճանապարհային նշանի կանգնակի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ:
Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված կանգնակների քանակի:

	Ճանապարհային նշան

/Տեղեկատվության նշան /շիթ)/ տեղադրումով


	դրամ (մինչև 16 հատ)
	1
	1
	8.000
	8.000
	Տեղեկատվության նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույս անդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, 76մմ տրամագծով 3-4մմ հաստությամբ, երկաթյա նոր չօգտագործված, ամբողջական խողովակով պատրաստված կմախքից, փոշեներկված մոխրագույն հակակոռոզիոն ներկով: Տեղեկատվության նշանի կանգնակը պետք է պատրաստված լինի 76մմ տրամագծով 3-4մմ հաստությամբ, երկաթյա նոր չօգտագործված մեկ ամբողջական խողովակից, բարձրությունը՝ 4,5մ, փոշեներկված՝ մոխրագույն հակակոռոզիոն ներկով, տեղադրումը՝ 2 նոր չօգտագործված,մեկ ամբողջական կանգնակով, Բ-15 դասի բետոնով, ըստ ներկայացված սխեմայի:
Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն, ՀՀ կառավարության 14/09/2006թ. «Ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաև ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթեվեկության անվտանգության ապահովման և ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթևեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի n 609-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1644-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:

Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված Տեղեկատվության նշանի (շիթ)  պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 2քմ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	Ճանապարհային նշան

/5.7.1-5․7․2, 6․15․1 - 6․15․3 ճանապարհային նշաններ/ տեղադրումով
	դրամ (մինչև 30 հատ)
	1
	1
	7.200
	7.200
	5.7.1 - 5․7․2 և 6.15.1 - 6․15․3  ճանապարհային նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույս անդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայությու: Նշանը պետք է տեղադրվի արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանգնակի կամ արտաքին լուսավորության հենասյան վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ): Մեկ հենարանի վրա տարբեր խմբի նշանների տեղադրման դեպքում հերթականությունը սահմանվում է վերևից ներքև՝

1. Առավելության նշաններ

2. Նախազգուշացնող նշաններ

3. Թելադրող նշաններ

4. Հատուկ թելադրանքի նշաններ

5. Արգելող նշաններ

6. Տեղեկատվության նշաններ

7. Սպասարկման նշաններ:

Մեկ հենարանի վրա տեղակայված նշանների եզրերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 50-200մմ:

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  
Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 5.7.1, 5․7․2 և 6.15.1-6․15․3  ճանապարհային նշանների պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 20 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	Ճանապարհային նշան

/5.18 ճանապարհային նշան/ տեղադրումով
	դրամ (մինչև 20 հատ)
	1
	1
	6.400
	6.400
	5.18 ճանապարհային նշանը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույս անդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։

Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C-

+80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 900*600 մմ:

5.18 /տաքսի/ նշանը պետք է տեղադրվի արդեն իսկ գոյություն ունեցող կանգնակի կամ արտաքին լուսավորության հենասյան վրա, ամրացումը՝  2 անուրներով (խամութ):

Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  

Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 5.18 (տաքսի) ճանապարհային նշանի պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	Ճանապարհային նշան

/5.16 ճանապարհային նշան/ցուցահարթակ/ տեղադրումով


	դրամ (մինչև 15 հատ)
	1
	1
	2.900
	2.900
	5.16 ճանապարհային նշանի ցուցահարթակը պետք է պատրաստված լինի 0,8մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ցինկային ծածկույթի հաստությունը պետք է կազմի նվազագույնը՝ 15 մկմ, բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրիառկայություն, չափսերը՝ 600*500մմ:

5.16 ճանապարհային նշանի ցուցահարթակը պետք է տեղադրվի գոյություն ունեցող 5.16 ճանապարհային նշանի կմախքի վրա։ Նշանի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները,դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  

Նշանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 5.16 ճանապարհային նշանի ցուցահարթակի  պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 20 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված նշանների քանակի:

	6մմ-ոց ճոպանի մոնտաժում ամրացնող դետալներով
	դրամ (մինչև 1200 հատ)
	1
	1
	9.600
	9.600
	Ճոպանները ձգվում ե նարտաքինլուսավորությանհենասյանվրա 5-6մբարձրությամբ, 2 ծայրերինտեղադրվումենմեկուսիչներ, ամրացվումենամրացնողդետալներով: Ճոպանըպետքէլինիմետաղական, ունենա 70-80մերկարությունև 6մմհաստություն: Ճոպանի տեղադրումը պետք է իրականացվիհամաձայնՀՀկառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն, ՀՀ կառավարության 14/09/2006թ. «Ճանապարհների և դրանց ինժեներական կառույցների նախագծման, կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման ու պահպանման, ինչպես նաև ճանապարհամերձ օբյեկտների տեղաբաշխման ժամանակ ճանապարհային երթեվեկության անվտանգության ապահովման և ճանապարհային աշխատանքների կատարման ժամանակ երթեվեկության կազմակերպման սխեմաների համաձայնեցման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 2-ի N 609-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1644-Ն որոշումների, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  

Ճոպանը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված 6մմ-ոց ճոպանի մոնտաժման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 2 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված ճոպանի քանակի:

	Հայելի՝ դիտողական /Սֆերիկ հայելի/

տեղադրումով


	դրամ (մինչև 3 հատ)
	1
	1
	9.000
	9.000
	Սֆերիկ հայելու տրամագիծը պետք է լինի 1200մմ, ուռուցիկ: Սֆերիկ հայելու շրջակալը պետք է պատրաստված լինի 20*42մմ չափսի նոր, չօգտագործված երկաթե խողովակից, փոշեներկված՝ հակակոռոզիոն ներկով, իսկ հետևի պատյանը պետք է պատրաստված լինի նվազագույնը 1մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղից, ներկված հակակոռոզիոն ներկով: Սֆերիկ հայելին պետք է կոմպլեկտավորված լինի ամրացման դետալներով, որը պետք է ապահովի 45 աստիճան պտույտ և ֆիքսում հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով: Սֆերիկ հայելին տեղադրվում է կանգնակով։ Կանգնակը պետք է պատրաստված լինի 76մմ տրամագծով, 3-4մմ հաստությամբ, նոր չօգտագործբած մեկ ամբողջական երկաթյա խողովակից,  փոշեներկված՝ մոխրագույն հակակոռոզիոն ներկով, բարձրությունը՝ 5մ, տեղադրումը՝ Բ-15 դասի բետոնով, ըստ ներկայացված սխեմայի:

Տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  

Տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված սֆերիկ հայելու պատրաստման և տեղադրման առավելագույն քանակը 5 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 5 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված հայելիների քանակի:

	Լուսայինփարոսիկներ                                  /տեղադրում/ բետոնե պահպանապատի վրա
	դրամ (մինչև 180 հատ)
	1
	1
	1.900
	1.900
	Փարոսիկը պետք է պատրաստված լինի 2մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 14մմ հաստությամբ երկաթե ամրանից, դեղին գույնի բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույսանդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։ Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/,

վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 100*120մմ և տեղադրվում       է բետոնե պահպանապատի վրա:

Փարոսիկի տեղադրումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելումասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 ևԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  

Փարոսիկը տեղադրվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված փարոսիկի պատրաստման և բետոնե պահպանապատի վրա տեղադրման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքայինօրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 50 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի տեղադրված փարոսիկի քանակի:

	Փարոսիկի փայլաթերթի փոխարինում
	դրամ (մինչև 2700 հատ)
	1
	1
	7.600
	7.600
	Փարոսիկի փայլաթերթը պետք է պատրաստված լինի դեղին գույնի բարձր լուսային ինտենսիվություն ունեցող լույս անդրադարձնող Б դասի միկրոպրիզմատիկ փայլաթերթից հումքը՝ ակրիլ։ 

Երաշխիք՝ 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -40˚C- +80˚C/, վերոնշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան  վկայագրի առկայություն, չափսերը՝ 100*120մմ և տեղադրվում է բետոնե պահպանապատի վրա ամրացված փարոսիկների վրա՝ մաքրելով հին փայլաթերթը:

Փայլաթերթի փոխարինումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ կառավարության 26/10/2006թ. «Ճանապարհային լուսացույցներին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները և ճանապարհային նշաններին ներկայացվող պահանջները, դրանց կիրառման ու տեղակայման կանոնները հաստատելու մասին» N 1699-Ն որոշման, ինչպես նաև ԳՕՍՏ 52289-2004 և ԳՕՍՏ 52290-2004 պահանջներին համապատասխան:  

Փայլաթերթը փոխարինվում է պատվիրատուի կողմից գրավոր առաջադրանքը ստանալու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` այդ առաջադրանքում նշված վայրերում և քանակներով: Առաջադրանքով նախատեսված փարոսիկի փայլաթերթի փոխարինման առավելագույն քանակը 1 աշխատանքային օրվա կտրվածքով կարող է լինել մինչև 50 հատ:

Վճարումը կկատարվի ըստ փաստացի փոխարինված փարոսիկի փայլաթերթերի քանակի:

	

	
	

	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը Дата направления или опубликования приглашения
	10.05.2021

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը Дата изменений, внесенных в приглашение
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Հարցարդման ստացման Получения запроса
	Պարզաբանման Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ П/Н
	Մասնակիցների անվանումները Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները Цена, представленная по заявке каждого участника

	
	
	  ՀՀ դրամ    Драмов РА

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ Цена без НДС
	ԱԱՀ НДС
	Ընդհանուր Всего

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
 по имеющимся финансовым средствам
	Առկա ֆինանսական միջոցներով по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր общее

	1 չափաբաժին

	1
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	80000
	-
	80000

	2
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ
ООО ХТ Проект
	99000
	-
	99000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ 
ООО ЭЙ ВИ ЭН
	299000
	-
	299000

	4
	ԱՇ-ԱՐ ՍՊԸ ООО АШ-АР
	240000
	-
	240000

	2 չափաբաժին

	1
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	190000
	-
	190000

	2
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	330000
	-
	330000

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ ООО ЭЙ ВИ ЭН
	799000
	-
	799000

	4
	ԱՇ-ԱՐ ՍՊԸ ООО АШ-АР
	600000
	-
	600000

	3 չափաբաժին

	1
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	25000
	-
	25000

	2
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	33000
	-
	33000

	4 չափաբաժին

	1
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	20000
	-
	20000

	2
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	22000
	-
	22000

	5 չափաբաժին

	1
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	20000
	-
	20000

	2
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	22000
	-
	22000

	6 չափաբաժին

	1
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	20000
	-
	20000

	2
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	22000
	-
	22000

	7 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	11000
	-
	11000

	8 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	11000
	-
	11000

	9 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	4400
	-
	4400

	10 չափաբաժին-

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	7000
	-
	7000

	11 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	7000
	-
	7000

	12 չափաբաժին

	
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	5900
	-
	5900

	13 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	2500
	-
	2500

	14 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	9000
	-
	9000

	15 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	9000
	-
	9000

	16 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	1700
	-
	1700

	17 չափաբաժին

	1
	ՀՏ -Պրոեկտ ՍՊԸ

           ООО ХТ Проект
	7500
	-
	7500

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին Данные об отклоненных заявках

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Մասնակցի անվանումը Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) 

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը  Соответствие составления и представления конверта
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը Наличие требуемых по приглашению документов
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը  Соответствие техническому заданию предлагаемого объекта закупки
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն  Специалист работы
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը  Профессиональный опыт
	Ֆինա-նսական միջոցներ  Финансовые средства
	Տեխնի-կական միջոց-ներ Технические средства
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ Трудовые ресурсы
	Գնային առաջարկ Ценовое предложение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն`:   Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է `  

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը Дата определения отобранного участника
	06,06,2022թ

	Անգործության ժամկետ Период ожидания
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ Начало периода ожидания
	         Անգործության ժամկետի ավարտ Окончание периода ожидания

	
	07.06.2022թ
	17.06.2022թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора
	21.06.2022թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	30.06.2022թ., 01.07.2022թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը Дата подписания договора заказчиком
	30.06.2022թ., 01.07.2022թ

	

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Պայմանագրի Договор

	
	
	Պայմանագրի համարը Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը Дата заключения
	Կատարման վերջնա-ժամկետը Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը Размер предоплаты
	Գինը Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով  По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր Общая

	7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	ՀՏ_ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ 

ГТ ПРОЕКТ ООО
	ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/23-2
	30.06.2022թ
	Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ապրանքի /տեղադրումով/ մատակարարման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է  ապրանքների տեղադրմանը զուգընթաց:
	
	76000
	76000

	1,2,3,4,5,6
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/23-1
	01.07.2022թ
	Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում ապրանքի /տեղադրումով/ մատակարարման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է  ապրանքների տեղադրմանը զուգընթաց:
	
	355000
	355000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չափա-բաժնի համարը Номер лота
	Ընտրված մասնակիցը Отобранный участник
	Հասցե, հեռ. Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ Эл. Почта
	Բանկային հաշիվը Банковский счет
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան УНН  / Номер и серия паспорта

	1
	ՀՏ ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ 

ГТ ПРОЕКТ ООО
	Ք.Երևան, Պռոշյան 1 նրբ, 74 տուն,
	ht-project@bk.ru
	220573332065000
	00229138

	2
	«Միկան» ՍՊԸ ООО "Микан
	Ք.Գյումրի,Գործարանային նրբ.տուն21

Г.Гюмри,пер.Горцаранайин дом 21 
	mikkar89@mail.ru
     hakob1950@mail.ru
	1570074053580100
	05551597,05808047

	

	Այլ տեղեկություններ Иные сведения
	Ծանոթություն`  Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները  Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով՝  ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-22/23 ծածկագրով ընթացակարգի մասին հրապարակումներն իրականացվել են՝ համաձայն գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը  В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն արձանագրվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Անուն, Ազգանուն Имя, Фамилия
	Հեռախոս Телефон
	Էլ. փոստի հասցեն Адрес эл. Почты

	Սոֆա Խաչատրյան
	011 514 316
	sofa.khachatryan@yerevan.am

	ä³ïíÇñ³ïáõ` Երևանի քաղաքապետարան          Заказчик՝ Мэрия  г.Еревана
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