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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Պատվիրատուն՝ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Գյուրջյան 14  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների լաբորատոր սարքերի, պարագաների և շշերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով  գնման ընթացակարգի արդյունքում  2026թ. Մայիսի 05-ին կնքված  թիվ՝ ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-01, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-02, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-03, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-04, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-05, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-06, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-07, ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-08 պայմանագրի  մասին տեղեկատվությունը՝
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Փորձանոթ
	հատ
	400
	400
	40000
	40000
	Ապակյա փորձանոթ 150մմ բարձրությամբ, 15մմ տրամագծով
	Ապակյա փորձանոթ 150մմ բարձրությամբ, 15մմ տրամագծով

	2
	Նիշավորմամբ տարա
	հատ
	10
	10
	10000
	10000
	Այն պետք է լինի պոլիպրոպիլենային, ծավալը, 100մլ, փակվող, պտուտակավոր կափարիչ։ Վերջինիս տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 25- 30 մմ  
	Այն պետք է լինի պոլիպրոպիլենային, ծավալը, 100մլ, փակվող, պտուտակավոր կափարիչ։ Վերջինիս տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 25- 30 մմ  

	4
	gl45 շիշ 50 մլ տարողությամբ
	հատ
	20
	20
	40000
	40000
	50 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:
	50 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:

	5
	gl45 շիշ 100 մլ տարողությամբ
	հատ
	20
	20
	70000
	70000
	100 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:
	100 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:

	6
	gl45 շիշ 250 մլ տարողությամբ
	հատ
	20
	20
	90000
	90000
	250 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:
	250 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:

	7
	gl45 շիշ 500 մլ տարողությամբ
	հատ
	20
	20
	120000
	120000
	500 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:
	500 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:

	8
	gl45 շիշ 1000 մլ տարողությամբ
	հատ
	20
	20
	140000
	140000
	1000 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:
	1000 մլ տարողությամբ ավտոկլավացվող շշերը կարող են օգտագործվել պահեստավորման, ինչպես նաև խառնելու և նմուշառելու համար: Դրանք ներառում են ավտոկլավացվող  GL45 կափարիչ ։ Շիշը ունի սպիտակ ծավալային աստիճանավորում:

	9
	Mini-Sub Cell GT հորիզոնական էլեկտրոֆորեզ իր լրակազմով
	հավաքածու
	1
	1
	750000
	750000
	Mini Sub Cel GT համակարգը նախատեսված է ԴՆԹ-ի հորիզոնական   էլեկտրոֆորեզի համար՝ փոքր և միջին չափի նուկլեինաթթուների արագ առանձնացման համար։ 
Համակարգը թույլ է տալիս սեփական գելերը լցնել անմիջապես էլեկտրոֆորեզի խցում՝ օգտագործելով casting gates (գել լցնելու դռներ) կամ օգտագործել mini gel caster հեռացնելու համար ։ Ունի 7 × 7 սմ՝ՈւՄ թափանցիկ գելային սկուտեղ, դիտարկման համար:
Սարքի լրակազմը  պետք է 
ներառել՝
 Բուֆֆերային տարրա
Կափարիչը կաբելներով
Casting gate-եր, գելերը անմիջապես խցում լցնելու համար՝ առանց լրացուցիչ նյութերի: 
Gel քասթեր
Գել սկավառակ՝ 7 × 7 սմ (UV‑transparent with ruler)՝ դիտարկման և չափման համար: 
8-;15- ակոսանի սանրիկներ
Leveling bubble ՝Պղպջակները հանող և գելի  հարթությունն վերահսկելու համար
QuickSnap էլեկտրոդներ՝ հեշտ հանելու և մաքրելու համար: 
Սկուտեղի չափ՝ 7 × 7 սմ (UV թափանցիկ) — առնվազն 30 նմուշի միաժամանակյա հետազոտության համար:
Նմուշների քանակ՝ 8 30 (կախված օգտագործվող սանրիկներից)
Base buffer ծավալ՝ մոտ ~265–320 ml (կախված գելի հաստությունից):
Գելի վազքի տևողոությունը՝ փոքր DNA հատվածները կարող են բաժանվել արդեն մոտ 15 րոպեի ընթացքում (150 V ով): Հոսանքի աղբյուր՝PowerPac™ Basic Power Supply ը նախատեսված է գել էլեկտրոֆորեզի պարզ կիրառումների համար՝ ներառյալ՝
▪ հորիզոնական և  ուղղահայաց գել էլեկտրոֆորեզ,
▪ նաև բլոտավորման գործընթացներ 
Ելքային բնութագրեր
Ելքային լարում: 10–300 V, լիարժեք կարգավորվող 1 V քայլերով 
Ելքային հոսանք: 4–400 mA, լիարժեք կարգավորվող 1 mA քայլերով
Առավելագույն հզորություն: 75 W
Մշտական լարում (Constant voltage) կամ մշտական հոսանք (Constant current) ավտոմատ անցումով
4 զույգ recessed banana jack-եր, միաժամանակ միացնելու համար
Թայմեր և կառավարում
• Timer: 1 րոպե – 99 ժամ 59 րոպե, լիարժեք կարգավորվող
•Pause/Resume ֆունկցիա: կա
Օպերացիոն պայմաններ՝
Ջերմաստիճան՝0–40 °C
Խոնավություն՝ 0–95% առանց կոնդենսացիայի
Ստանդարտ: EN61010
Անվտանգության հատկություններ:
•No-load հայտնաբերում
•Rapid resistance change detection արագ փոփոխությունների հայտնաբերում
•Ground leak detection (արտահոսքի հայտնաբերում)
•Overload / short circuit detection (բեռնվածության/կարճ միացման հայտնաբերում)
•Overvoltage protection (լարման ավելցուկի պաշտպանություն)
•Over-temperature protection (գերտաքացման հայտնաբերում)
Չափեր՝
 21 × 24.5 × 6.5 սմ 
Քաշ: 1.1 կգ (Bio-rad )  կամ 
Complete electrophoresis system ROTIPHORESE® PROfessional runVIEW
PROfessional runVIEW ամբողջական համակարգ
Երկարություն x Լայնություն, գել 15 սմ × 15 սմ
Նմուշների առավելագույն քանակը՝ 210
Բուֆերի ծավալը՝ 500 մլ
Սանրի դիրքեր՝ 6
Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն, սարք՝ 17.5 x 26.5 x 9 սմ
Ալիքի երկարություն՝ 470 նմ
Հոսանք՝ առավելագույնը 300 մԱ
Արդյունավետություն՝ առավելագույնը 30 Վտ
Էկրանի տեսակ՝ LED էկրան
Միացման վարդակներ՝ 1
Զուգահեռ վարդակների զույգեր՝ 4 մմ
Անվտանգության սարքեր՝ «առանց բեռի» հայտնաբերում
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 15-40 °C
Քաշ՝ 2.6 կգ
Հոսանքի միացում՝ 25-150 Վ
ROTIPHORESE®PROfessional runVIEW հիմք (բազային կայան՝ ներկառուցված կապույտ լույսով և սնուցման աղբյուրով, նաև առանձին-առանձին հասանելի է 4850.1 պատվերի համարով), 1 հորիզոնական գելային խցիկ ROTIPHORESE®PROfessional III (նաև առանձին-առանձին հասանելի է 2850.1 պատվերի համարով), 1 հատուկ կափարիչ կապույտ լույսի համար (նաև առանձին-առանձին հասանելի է 3077.1 պատվերի համարով)՝ ներկառուցված սպեկտրալ էմիսիոն ֆիլտրով՝ կանաչ և կարմիր ֆլուորեսցենտային և էլեկտրոֆորեզային մալուխների համար (4 մմ խցան), 1 ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման համար թափանցիկ գելային կրիչի սկուտեղ (15 x 15 սմ)՝ 2 գելային ձուլման պատնեշներով, 8 երկկողմանի սանրիկներ, համատեղելի բազմալիք պիպետների հետ՝ 2 x 4/16 նմուշ և 4 x 20/28 նմուշ (յուրաքանչյուրը 1 մմ), 1 x 4/16 նմուշ և 1 x 20/28 նմուշ (յուրաքանչյուրը 3 մմ):
	Mini Sub Cel GT համակարգը նախատեսված է ԴՆԹ-ի հորիզոնական   էլեկտրոֆորեզի համար՝ փոքր և միջին չափի նուկլեինաթթուների արագ առանձնացման համար։ 
Համակարգը թույլ է տալիս սեփական գելերը լցնել անմիջապես էլեկտրոֆորեզի խցում՝ օգտագործելով casting gates (գել լցնելու դռներ) կամ օգտագործել mini gel caster հեռացնելու համար ։ Ունի 7 × 7 սմ՝ՈւՄ թափանցիկ գելային սկուտեղ, դիտարկման համար:
Սարքի լրակազմը  պետք է 
ներառել՝
 Բուֆֆերային տարրա
Կափարիչը կաբելներով
Casting gate-եր, գելերը անմիջապես խցում լցնելու համար՝ առանց լրացուցիչ նյութերի: 
Gel քասթեր
Գել սկավառակ՝ 7 × 7 սմ (UV‑transparent with ruler)՝ դիտարկման և չափման համար: 
8-;15- ակոսանի սանրիկներ
Leveling bubble ՝Պղպջակները հանող և գելի  հարթությունն վերահսկելու համար
QuickSnap էլեկտրոդներ՝ հեշտ հանելու և մաքրելու համար: 
Սկուտեղի չափ՝ 7 × 7 սմ (UV թափանցիկ) — առնվազն 30 նմուշի միաժամանակյա հետազոտության համար:
Նմուշների քանակ՝ 8 30 (կախված օգտագործվող սանրիկներից)
Base buffer ծավալ՝ մոտ ~265–320 ml (կախված գելի հաստությունից):
Գելի վազքի տևողոությունը՝ փոքր DNA հատվածները կարող են բաժանվել արդեն մոտ 15 րոպեի ընթացքում (150 V ով): Հոսանքի աղբյուր՝PowerPac™ Basic Power Supply ը նախատեսված է գել էլեկտրոֆորեզի պարզ կիրառումների համար՝ ներառյալ՝
▪ հորիզոնական և  ուղղահայաց գել էլեկտրոֆորեզ,
▪ նաև բլոտավորման գործընթացներ 
Ելքային բնութագրեր
Ելքային լարում: 10–300 V, լիարժեք կարգավորվող 1 V քայլերով 
Ելքային հոսանք: 4–400 mA, լիարժեք կարգավորվող 1 mA քայլերով
Առավելագույն հզորություն: 75 W
Մշտական լարում (Constant voltage) կամ մշտական հոսանք (Constant current) ավտոմատ անցումով
4 զույգ recessed banana jack-եր, միաժամանակ միացնելու համար
Թայմեր և կառավարում
• Timer: 1 րոպե – 99 ժամ 59 րոպե, լիարժեք կարգավորվող
•Pause/Resume ֆունկցիա: կա
Օպերացիոն պայմաններ՝
Ջերմաստիճան՝0–40 °C
Խոնավություն՝ 0–95% առանց կոնդենսացիայի
Ստանդարտ: EN61010
Անվտանգության հատկություններ:
•No-load հայտնաբերում
•Rapid resistance change detection արագ փոփոխությունների հայտնաբերում
•Ground leak detection (արտահոսքի հայտնաբերում)
•Overload / short circuit detection (բեռնվածության/կարճ միացման հայտնաբերում)
•Overvoltage protection (լարման ավելցուկի պաշտպանություն)
•Over-temperature protection (գերտաքացման հայտնաբերում)
Չափեր՝
 21 × 24.5 × 6.5 սմ 
Քաշ: 1.1 կգ (Bio-rad )  կամ 
Complete electrophoresis system ROTIPHORESE® PROfessional runVIEW
PROfessional runVIEW ամբողջական համակարգ
Երկարություն x Լայնություն, գել 15 սմ × 15 սմ
Նմուշների առավելագույն քանակը՝ 210
Բուֆերի ծավալը՝ 500 մլ
Սանրի դիրքեր՝ 6
Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն, սարք՝ 17.5 x 26.5 x 9 սմ
Ալիքի երկարություն՝ 470 նմ
Հոսանք՝ առավելագույնը 300 մԱ
Արդյունավետություն՝ առավելագույնը 30 Վտ
Էկրանի տեսակ՝ LED էկրան
Միացման վարդակներ՝ 1
Զուգահեռ վարդակների զույգեր՝ 4 մմ
Անվտանգության սարքեր՝ «առանց բեռի» հայտնաբերում
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան՝ 15-40 °C
Քաշ՝ 2.6 կգ
Հոսանքի միացում՝ 25-150 Վ
ROTIPHORESE®PROfessional runVIEW հիմք (բազային կայան՝ ներկառուցված կապույտ լույսով և սնուցման աղբյուրով, նաև առանձին-առանձին հասանելի է 4850.1 պատվերի համարով), 1 հորիզոնական գելային խցիկ ROTIPHORESE®PROfessional III (նաև առանձին-առանձին հասանելի է 2850.1 պատվերի համարով), 1 հատուկ կափարիչ կապույտ լույսի համար (նաև առանձին-առանձին հասանելի է 3077.1 պատվերի համարով)՝ ներկառուցված սպեկտրալ էմիսիոն ֆիլտրով՝ կանաչ և կարմիր ֆլուորեսցենտային և էլեկտրոֆորեզային մալուխների համար (4 մմ խցան), 1 ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման համար թափանցիկ գելային կրիչի սկուտեղ (15 x 15 սմ)՝ 2 գելային ձուլման պատնեշներով, 8 երկկողմանի սանրիկներ, համատեղելի բազմալիք պիպետների հետ՝ 2 x 4/16 նմուշ և 4 x 20/28 նմուշ (յուրաքանչյուրը 1 մմ), 1 x 4/16 նմուշ և 1 x 20/28 նմուշ (յուրաքանչյուրը 3 մմ):
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	Նանոպորային սեքվենավորման հոսքաբջիջ
	հատ 
	1
	1
	770000
	770000
	Պարունակում է 512 R 10.4․1 տիպի նանոպորային կանալներ ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի ռեալ ժամանակում ուղղակի սեքվենս կատարելու համար։ Համատեղելի է Օքսֆորդ Նանոպոր Տեխնոլոգիեսի ՄինԻոն և ԳրիդԻոն սարքավորումների հետ։ Անհրաժեշտ է 3-րդ սերնդի զանգվածային զուգահեռ սեքվենավորման աշխատանքներում։
	Պարունակում է 512 R 10.4․1 տիպի նանոպորային կանալներ ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի ռեալ ժամանակում ուղղակի սեքվենս կատարելու համար։ Համատեղելի է Օքսֆորդ Նանոպոր Տեխնոլոգիեսի ՄինԻոն և ԳրիդԻոն սարքավորումների հետ։ Անհրաժեշտ է 3-րդ սերնդի զանգվածային զուգահեռ սեքվենավորման աշխատանքներում։
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	Թվային անալիտիկ կշեռք
	հատ 
	1
	1
	500000
	500000
	Ապակյա մեծ խցիկով գերբարձր ճշգրտությամբ կշեռք, իրանը պատրաստված ալյումինից, փոշեներկված քիմիապես կայուն ներկով, ներքին կալիբրավորման ֆունկցիայով: Ընթեռնելիություն՝ 0,0001 գ, Տարողությունը՝ մինչև 220գ, Նվազագույն քաշը՝ ոչ ավել 0,0001 գ, կայունացման ժամանակ ≤1,5 վրկ, Գունավոր սենսորային 6.8-7.2 դույմ ԼԵԴ դիսփլեյ սենսորային ստեղներով: Հագեցած է USB 3 ելքով: Սկուտեղի չափը ոչ պակաս 85-95 մմ, Կրկնելիություն ±0,0001 գ, Գծայնություն՝ ±0,0002գ, Սնուցում՝ 110/220 Վոլտ:  Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարուց ոչ պակաս:
	Ապակյա մեծ խցիկով գերբարձր ճշգրտությամբ կշեռք, իրանը պատրաստված ալյումինից, փոշեներկված քիմիապես կայուն ներկով, ներքին կալիբրավորման ֆունկցիայով: Ընթեռնելիություն՝ 0,0001 գ, Տարողությունը՝ մինչև 220գ, Նվազագույն քաշը՝ ոչ ավել 0,0001 գ, կայունացման ժամանակ ≤1,5 վրկ, Գունավոր սենսորային 6.8-7.2 դույմ ԼԵԴ դիսփլեյ սենսորային ստեղներով: Հագեցած է USB 3 ելքով: Սկուտեղի չափը ոչ պակաս 85-95 մմ, Կրկնելիություն ±0,0001 գ, Գծայնություն՝ ±0,0002գ, Սնուցում՝ 110/220 Վոլտ:  Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարուց ոչ պակաս:
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	ՓերֆեքթԲլու Մինի Էս հորիզոնական գել-էլեկտրոֆորեզի համակարգ
	հատ 
	1
	1
	350000
	350000
	ՓերֆեքթԲլու Մինի Էս (Mini S) հորիզոնական գել-էլեկտրոֆորեզի համակարգը նախատեսված է մինչև 24 նմուշների արագ բաժանման համար։ Մոդելը հնարավորություն է տալիս անմիջապես գնահատել արդյունքները ՈւՄ ճառագ․ տիրույթում, ունի պլատինե էլեկտրոդներ, և անմիջապես գործարկման համար ունի ամեն ինչ՝ կափարիչ, հոսանքի լարեր, երկու սանրեր (6 և 10 ատամներ, 1,5 մմ հաստությամբ) և ընթեռնելի քանոնով գելի կրիչ։ 
	ՓերֆեքթԲլու Մինի Էս (Mini S) հորիզոնական գել-էլեկտրոֆորեզի համակարգը նախատեսված է մինչև 24 նմուշների արագ բաժանման համար։ Մոդելը հնարավորություն է տալիս անմիջապես գնահատել արդյունքները ՈւՄ ճառագ․ տիրույթում, ունի պլատինե էլեկտրոդներ, և անմիջապես գործարկման համար ունի ամեն ինչ՝ կափարիչ, հոսանքի լարեր, երկու սանրեր (6 և 10 ատամներ, 1,5 մմ հաստությամբ) և ընթեռնելի քանոնով գելի կրիչ։ 

	14
	Ալյումինե թիթեղներ Բարձրարդյունավետ նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայի համար, սիլիկատային գել 60 F₂₅₄ 
	տուփ
	1
	1
	310000
	310000
	25 թիթեղից բաղկացած հավաքածու, թիթեղների երկարություն x լայնություն 20 սմ x 20 սմ, աալյումինե հենակ։ Ծակոտիների տեսակարար մակերես՝ 480-540 մ2/գ, Ծակոտիների ծավալ՝ 0.74-0.84 մլ/գ, մասնիկների չափսերը՝ 5-7 մկմ։
	25 թիթեղից բաղկացած հավաքածու, թիթեղների երկարություն x լայնություն 20 սմ x 20 սմ, աալյումինե հենակ։ Ծակոտիների տեսակարար մակերես՝ 480-540 մ2/գ, Ծակոտիների ծավալ՝ 0.74-0.84 մլ/գ, մասնիկների չափսերը՝ 5-7 մկմ։
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	Բոթելս վիթ ՔեաՓ Ասսամբլիես
	հատ 
	1
	1
	200000
	200000
	Բեկման-կոլտեր ցենտրիֆուգի կափարիչներով շշեր (356011, BK356011)։ Չափսերը՝62×120 մմ, 1 փաթեթում՝ 6 հատ, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն, 1 շշի ծավալը՝ 250 մլ։
	Բեկման-կոլտեր ցենտրիֆուգի կափարիչներով շշեր (356011, BK356011)։ Չափսերը՝62×120 մմ, 1 փաթեթում՝ 6 հատ, նյութը՝ պոլիպրոպիլեն, 1 շշի ծավալը՝ 250 մլ։

	16
	Գենային պուլսատորի /միկրոպուլսատորի էլեկտրոպորացիայի կյուվետներ, 0.2 սմ բացվածքով
	 փաթեթ
	2
	2
	54000
	54000
	Գենային պուլսերի/միկրոպուլսերի էլեկտրո-պորացիայի կյուվետներ, 0.2 սմ բացվածքով #1652082։ 5 հատանոց փաթեթ, 0.2 սմ բացվածքով ստերիլ էլեկտրոպորացիայի կյուվետ, նախատեսված գենային պուլսերի և միկրոպուլսերի համակարգերի հետ օգտագործելու համար, բակտերիաների, խմորիչների, կաթնասունների և այլ էուկարիոտ բջիջների համար։ Փաթեթում՝ 5 հատ
	Գենային պուլսերի/միկրոպուլսերի էլեկտրո-պորացիայի կյուվետներ, 0.2 սմ բացվածքով #1652082։ 5 հատանոց փաթեթ, 0.2 սմ բացվածքով ստերիլ էլեկտրոպորացիայի կյուվետ, նախատեսված գենային պուլսերի և միկրոպուլսերի համակարգերի հետ օգտագործելու համար, բակտերիաների, խմորիչների, կաթնասունների և այլ էուկարիոտ բջիջների համար։ Փաթեթում՝ 5 հատ

	17
	Գենային պուլսատորի /միկրոպուլսատորի էլեկտրոպորացիայի կյուվետներ, 0.1 սմ բացվածքով
	 փաթեթ
	2
	2
	54000
	54000
	Գենային պուլսերի/միկրոպուլսերի էլեկտրո-պորացիայի կյուվետներ, 0.2 սմ բացվածքով #1652083։ 5 հատանոց փաթեթ, 0.1 սմ բացվածքով ստերիլ էլեկտրոպորացիոն կյուվետի փաթեթ, նախատեսված գենային պուլսերի և միկրոպուլսերի համակարգերի հետ օգտագործելու համար, մանրէների և խմորիչների համար։ Փաթեթում՝ 5 հատ
	Գենային պուլսերի/միկրոպուլսերի էլեկտրո-պորացիայի կյուվետներ, 0.2 սմ բացվածքով #1652083։ 5 հատանոց փաթեթ, 0.1 սմ բացվածքով ստերիլ էլեկտրոպորացիոն կյուվետի փաթեթ, նախատեսված գենային պուլսերի և միկրոպուլսերի համակարգերի հետ օգտագործելու համար, մանրէների և խմորիչների համար։ Փաթեթում՝ 5 հատ
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	Վակուում թորման համակարգ 
	Հատ
	1
	1
	1800000
	1800000
	Սառեցման տեսակը՝ ուղղահայաց
Սառեցնող մակերեսը՝ 1700սմ2
Շարժիչի տեսակը՝ մշտական հոսանքի էլեկտրոշարժիչ
Արագությունների տիրույթ՝ 20-280rpm
Ջերմաստիճանի ճշտություն՝ ±1⁰C
Ջեռուցման բաղնիքի տարողունակություն՝ 5լ, դատարկ ջեռուցման բաղնիքով աշխատանքից պաշտպանման ֆունկցիայի առկայություն
Համպատասխան քիմիապես կայուն պոմպի առկայություն
Համակարգի տեղադրում և գործարկում
Պահեստային 5Լ թորման ապակեղենի հավաքածու 
Ինտերֆեյս՝ RS 232, IR
Լարում՝ 220-240Վ
Հաճախություն՝ 50/60Հց
(Scilogex PRO 5L)
Երաշխիք՝ 1 տարի
	Սառեցման տեսակը՝ ուղղահայաց
Սառեցնող մակերեսը՝ 1700սմ2
Շարժիչի տեսակը՝ մշտական հոսանքի էլեկտրոշարժիչ
Արագությունների տիրույթ՝ 20-280rpm
Ջերմաստիճանի ճշտություն՝ ±1⁰C
Ջեռուցման բաղնիքի տարողունակություն՝ 5լ, դատարկ ջեռուցման բաղնիքով աշխատանքից պաշտպանման ֆունկցիայի առկայություն
Համպատասխան քիմիապես կայուն պոմպի առկայություն
Համակարգի տեղադրում և գործարկում
Պահեստային 5Լ թորման ապակեղենի հավաքածու 
Ինտերֆեյս՝ RS 232, IR
Լարում՝ 220-240Վ
Հաճախություն՝ 50/60Հց
(Scilogex PRO 5L)
Երաշխիք՝ 1 տարի

	19
	Ինկուբատոր սառեցնող
	հատ
	1
	1
	5426000
	5426000
	Ժամանակակից սառեցվող ինկուբատոր, որը ապահովում է կայուն, ճշգրիտ և համասեռ ջերմաստիճանային պայմաններ ամբողջ խցիկի ծավալում։ Բնական և հարկադիր կոնվեկցիայի համակցված համակարգը թույլ է տալիս մինչև 30% ավելի մեծ վավերացված օգտակար տարածք։ Սենսորային կառավարման վահանակը ապահովում է հեշտ և ճկուն օգտագործում։ Ճառագայթային ջերմացման տեխնոլոգիան և նվազեցված օդային հոսքը պաշտպանում են բջջային կուլտուրաները չորացումից և ապահովում վերարտադրելի արդյունքներ։
ü Ներքին ծավալը՝ Պետք է լինի ոչ պակաս, քան 150 լիտր (≥150 L) կամ համարժեք պարամետրերով։
ü Ջերմաստիճանի միջակայք՝ Պետք է լինի առնվազն 0°C – +65°C կամ ավելի լայն միջակայք։
ü Վավերացված օգտակար տարածք՝ Պետք է կազմի ոչ պակաս, քան 82 լիտր (≥82 L)։
ü Մատուցվող դարակների քանակը՝ Սարքը պետք է մատակարարվի առնվազն 2 ստանդարտ դարակով, լրացուցիչ դարակների տեղադրման հնարավորությամբ 
ü Էներգախնայողություն՝ 0.045 kWh/ժ
ü Չափերը (լ x խ x բ)՝ Պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 710 × 825 × 970 մմ կամ համարժեք կոմպակտ պարամետրերով։
ü Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 V 1~, 50-60 Hz 
Օդի շրջանառություն  մեղմ նվազեցնող հոսքով
Ջերմաստիճանի կառավարում՝ ճառագայթային տաքացում 
 
	Ժամանակակից սառեցվող ինկուբատոր, որը ապահովում է կայուն, ճշգրիտ և համասեռ ջերմաստիճանային պայմաններ ամբողջ խցիկի ծավալում։ Բնական և հարկադիր կոնվեկցիայի համակցված համակարգը թույլ է տալիս մինչև 30% ավելի մեծ վավերացված օգտակար տարածք։ Սենսորային կառավարման վահանակը ապահովում է հեշտ և ճկուն օգտագործում։ Ճառագայթային ջերմացման տեխնոլոգիան և նվազեցված օդային հոսքը պաշտպանում են բջջային կուլտուրաները չորացումից և ապահովում վերարտադրելի արդյունքներ։
ü Ներքին ծավալը՝ Պետք է լինի ոչ պակաս, քան 150 լիտր (≥150 L) կամ համարժեք պարամետրերով։
ü Ջերմաստիճանի միջակայք՝ Պետք է լինի առնվազն 0°C – +65°C կամ ավելի լայն միջակայք։
ü Վավերացված օգտակար տարածք՝ Պետք է կազմի ոչ պակաս, քան 82 լիտր (≥82 L)։
ü Մատուցվող դարակների քանակը՝ Սարքը պետք է մատակարարվի առնվազն 2 ստանդարտ դարակով, լրացուցիչ դարակների տեղադրման հնարավորությամբ 
ü Էներգախնայողություն՝ 0.045 kWh/ժ
ü Չափերը (լ x խ x բ)՝ Պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 710 × 825 × 970 մմ կամ համարժեք կոմպակտ պարամետրերով։
ü Էլեկտրամատակարարում՝ 220-240 V 1~, 50-60 Hz 
Օդի շրջանառություն  մեղմ նվազեցնող հոսքով
Ջերմաստիճանի կառավարում՝ ճառագայթային տաքացում 
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	Ինկուբատոր ստանդարտ
	հատ
	1
	1
	2250000
	2250000
	Ջերմաստիճանային պարամետրեր
Կարգավորման տիրույթ․ +20 … +80 °C
Աշխատանքային տիրույթ․ առնվազն շրջակա ջերմաստիճանից +5 °C–ից մինչև +80 °C
Կարգավորման ճշգրտություն․ 0.1 °C
Ջերմաստիճանային սենսոր․ Pt100 (DIN Class A, 4-լարային միացում)
Կառավարման համակարգ
ControlCOCKPIT SingleDISPLAY՝ բարձր ճշգրտության PID միկրոպրոցեսոր, գունավոր TFT էկրան
Ժամաչափ․ 1 րոպեից մինչև 99 օր
SetpointWAIT՝ գործընթացը սկսվում է միայն այն ժամանակ, երբ սահմանված ջերմաստիճանը հասել է
Կալիբրացում․ մինչև 3 ազատ ընտրվող ջերմաստիճանային կետ
Կարգավորվող պարամետրեր․ ջերմաստիճան (°C/°F), օդափոխիչի բացվածք, ծրագրի ժամանակ, ժամային գոտիներ, ամառային/ձմեռային ժամ
Օդափոխություն
Բնական կոնվեկցիա
Կանխավ տաքացվող մաքուր օդի խառնուրդ՝ էլեկտրոնային կարգավորվող վահանակով
Օդափոխիչի ելք՝ սահմանափակող փականով
Կապի և ծրագրավորման հնարավորություններ
Հիշողություն՝ ծրագրերը պահպանվում են նույնիսկ հոսանքի անջատման դեպքում
AtmoCONTROL software՝ տվյալների ընթերցում, կառավարում և կազմակերպում Ethernet միջերեսով (USB տարբերակ՝ ըստ պահանջի)
Անվտանգություն
Էլեկտրոնային գերտաքացման պաշտպանություն և մեխանիկական ջերմաստիճանային սահմանափակիչ (TB)
Պաշտպանության դաս․ 1 (DIN 12880)
Աշխատանքի խափանման ինքնախտորոշում
Կառուցվածք
Ներքին աշխատանքային ծավալը պետք է լինի առնվազն 74 լիտր և ոչ ավելի, քան 85 լիտր (74–85 լ) կամ համարժեք պարամետրերով:
 Ներքին չափեր (Լ × Խ × Բ) պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 400 × 560 × 330 մմ կամ համարժեք/ավելի մեծ չափեր՝ ապահովելով նվազագույնը նշված օգտակար ծավալը:
Առավելագույն ընդհանուր բեռնվածք (խցիկի համար) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 120 կգ:
Առավելագույն բեռնվածք յուրաքանչյուր դարակի (ցանցի) համար պետք է լինի ոչ պակաս, քան 20 կգ:
Արտաքին չափեր (Լ × Բ × Խ) պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 585 × 944 × 514 մմ (դռան բռնակի ելուստը կարող է կազմել մինչև +56 մմ) կամ համարժեք կոմպակտ պարամետրերով:
Ներքին մակերես․ չժանգոտվող պողպատ, հեշտ մաքրվող
Արտաքին մակերես․ փոշիապատ չժանգոտվող պողպատ
Դուռ․ լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից, 2-կետային փականով + ներքին ապակե դուռ
Ստանդարտ համալրում․ 2 էլեկտրաքիմիական մշակված չժանգոտվող ցանցեր
Էլեկտրական տվյալներ
230 V, 50/60 Hz – մոտ. 1250 W
115 V, 50/60 Hz – մոտ. 900 W
Շրջակա միջավայրի պայմաններ
Տեղադրման բարձրություն․ մինչև 2000 մ
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան․ +5 °C … +40 °C
Խոնավություն․ ≤80 % (չկոնդենսացվող)
Փաթեթավորում և փոխադրամիջոցներ
Տրանսպորտ․ միայն ուղիղ դիրքով
Փաթեթավորված սարքի առավելագույն չափերը պետք է կազմեն մոտավորապես՝ 730 × 1130 × 670 մմ (Լ × Բ × Խ) կամ համարժեք պարամետրերով։
Առաջարկվող սարքը պետք է համապատասխանի Եվրոպական Միության կիրառելի անվտանգության և որակի պահանջներին։ Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության նշում և համապատասխանի կիրառելի եվրոպական դիրեկտիվներին (այդ թվում՝ Low Voltage Directive 2014/35/EU և Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU)։ Սարքը պետք է համապատասխանի կիրառելի եվրոպական և միջազգային ստանդարտներին, ներառյալ՝ EN 61010-1 (լաբորատոր սարքավորումների անվտանգության պահանջներ), ինչպես նաև արտադրողի կողմից կիրառվող համապատասխան ISO ստանդարտներին (օրինակ՝ ISO 9001)։
Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից տրամադրված Declaration of Conformity (DoC) փաստաթուղթը և համապատասխանության հավաստող այլ փաստաթղթեր։
Նախընտրելի են եվրոպական արտադրության սարքեր (օրինակ՝ Memmert, Thermo Fisher Scientific ), պայմանով, որ առաջարկվող սարքը ապահովում է ոչ պակաս տեխնիկական և որակական պարամետրեր։
	Ջերմաստիճանային պարամետրեր
Կարգավորման տիրույթ․ +20 … +80 °C
Աշխատանքային տիրույթ․ առնվազն շրջակա ջերմաստիճանից +5 °C–ից մինչև +80 °C
Կարգավորման ճշգրտություն․ 0.1 °C
Ջերմաստիճանային սենսոր․ Pt100 (DIN Class A, 4-լարային միացում)
Կառավարման համակարգ
ControlCOCKPIT SingleDISPLAY՝ բարձր ճշգրտության PID միկրոպրոցեսոր, գունավոր TFT էկրան
Ժամաչափ․ 1 րոպեից մինչև 99 օր
SetpointWAIT՝ գործընթացը սկսվում է միայն այն ժամանակ, երբ սահմանված ջերմաստիճանը հասել է
Կալիբրացում․ մինչև 3 ազատ ընտրվող ջերմաստիճանային կետ
Կարգավորվող պարամետրեր․ ջերմաստիճան (°C/°F), օդափոխիչի բացվածք, ծրագրի ժամանակ, ժամային գոտիներ, ամառային/ձմեռային ժամ
Օդափոխություն
Բնական կոնվեկցիա
Կանխավ տաքացվող մաքուր օդի խառնուրդ՝ էլեկտրոնային կարգավորվող վահանակով
Օդափոխիչի ելք՝ սահմանափակող փականով
Կապի և ծրագրավորման հնարավորություններ
Հիշողություն՝ ծրագրերը պահպանվում են նույնիսկ հոսանքի անջատման դեպքում
AtmoCONTROL software՝ տվյալների ընթերցում, կառավարում և կազմակերպում Ethernet միջերեսով (USB տարբերակ՝ ըստ պահանջի)
Անվտանգություն
Էլեկտրոնային գերտաքացման պաշտպանություն և մեխանիկական ջերմաստիճանային սահմանափակիչ (TB)
Պաշտպանության դաս․ 1 (DIN 12880)
Աշխատանքի խափանման ինքնախտորոշում
Կառուցվածք
Ներքին աշխատանքային ծավալը պետք է լինի առնվազն 74 լիտր և ոչ ավելի, քան 85 լիտր (74–85 լ) կամ համարժեք պարամետրերով:
 Ներքին չափեր (Լ × Խ × Բ) պետք է լինեն ոչ պակաս, քան 400 × 560 × 330 մմ կամ համարժեք/ավելի մեծ չափեր՝ ապահովելով նվազագույնը նշված օգտակար ծավալը:
Առավելագույն ընդհանուր բեռնվածք (խցիկի համար) պետք է լինի ոչ պակաս, քան 120 կգ:
Առավելագույն բեռնվածք յուրաքանչյուր դարակի (ցանցի) համար պետք է լինի ոչ պակաս, քան 20 կգ:
Արտաքին չափեր (Լ × Բ × Խ) պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 585 × 944 × 514 մմ (դռան բռնակի ելուստը կարող է կազմել մինչև +56 մմ) կամ համարժեք կոմպակտ պարամետրերով:
Ներքին մակերես․ չժանգոտվող պողպատ, հեշտ մաքրվող
Արտաքին մակերես․ փոշիապատ չժանգոտվող պողպատ
Դուռ․ լիովին մեկուսացված չժանգոտվող պողպատից, 2-կետային փականով + ներքին ապակե դուռ
Ստանդարտ համալրում․ 2 էլեկտրաքիմիական մշակված չժանգոտվող ցանցեր
Էլեկտրական տվյալներ
230 V, 50/60 Hz – մոտ. 1250 W
115 V, 50/60 Hz – մոտ. 900 W
Շրջակա միջավայրի պայմաններ
Տեղադրման բարձրություն․ մինչև 2000 մ
Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճան․ +5 °C … +40 °C
Խոնավություն․ ≤80 % (չկոնդենսացվող)
Փաթեթավորում և փոխադրամիջոցներ
Տրանսպորտ․ միայն ուղիղ դիրքով
Փաթեթավորված սարքի առավելագույն չափերը պետք է կազմեն մոտավորապես՝ 730 × 1130 × 670 մմ (Լ × Բ × Խ) կամ համարժեք պարամետրերով։
Առաջարկվող սարքը պետք է համապատասխանի Եվրոպական Միության կիրառելի անվտանգության և որակի պահանջներին։ Սարքը պետք է ունենա CE համապատասխանության նշում և համապատասխանի կիրառելի եվրոպական դիրեկտիվներին (այդ թվում՝ Low Voltage Directive 2014/35/EU և Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU)։ Սարքը պետք է համապատասխանի կիրառելի եվրոպական և միջազգային ստանդարտներին, ներառյալ՝ EN 61010-1 (լաբորատոր սարքավորումների անվտանգության պահանջներ), ինչպես նաև արտադրողի կողմից կիրառվող համապատասխան ISO ստանդարտներին (օրինակ՝ ISO 9001)։
Մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից տրամադրված Declaration of Conformity (DoC) փաստաթուղթը և համապատասխանության հավաստող այլ փաստաթղթեր։
Նախընտրելի են եվրոպական արտադրության սարքեր (օրինակ՝ Memmert, Thermo Fisher Scientific ), պայմանով, որ առաջարկվող սարքը ապահովում է ոչ պակաս տեխնիկական և որակական պարամետրեր։
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	Տրիօկուլյար մանրէաբանական մանրադիտակ, համալրված թվային տեսախցիկով և իր բաղադրիչներով
	հատ
	1
	1
	2300000
	2300000
	Օբյեկտիվներ՝ Plan PL 4x / 10x / S40 / S100x յուղային IOS օբյեկտիվներ
Մոնոկուլյար հսկիչ ոսպնյակներ՝ HWF 10x / 22 mm
Տրինակուլյար գլուխ՝ 30° թեքված խողովակներով, որոնք կարող են տեղադրվել վերին կամ ստորին դիրքում
Հինգպտույտ գլխիկ՝ հակառակ ուղղությամբ, անիվների վրա (ball-bearings)
Plan 4x, 10x, S40, S100x յուղային immersion, անսահմանության համար ուղղված IOS օբյեկտիվներ
Բոլոր օպտիկաներն անցնում են հակա-պարազիտային մշակման և հակա-արտացոլման ծածկույթ՝ առավելագույն լույսի անցունակության համար
Կափարիչ՝ 150 x 140 մմ՝ 76 x 50 մմ մեխանիկական շարժական հարթակով
Կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ ֆոկուսավորում՝ 200 բաժանարարով, ճշգրտությունը՝ 1 μm, պտույտի ընթացքում 0.2 մմ, ընդհանուր ճանապարհը մոտ 28 մմ
Բարձրությամբ կարգավորելի ,Abbe կոնդենսոր N.A. 1.25՝ ծիածանափեղկով և ֆիլտրի բռնակով
Diascopic 3 W NeoLED™ Köhler լուսավորություն՝ կարգավորվող ինտենսիվությամբ, ներքին էլեկտրամատակարարումով 100–240 V (CE)
Առկա է՝ էլեկտրական լար, փոշու ծածկոց և 5 մլ յուղային իմերսիա: CMEX-5 Pro, 5.1 MP թվային USB-3 տեսախցիկ
      Սենսոր՝ CMOS 1/2.5 դյույմ, լուծաչափ 2560 x 1922 պիքսել, 5.1 MP
Սքանավորման ռեժիմ՝ Progressive, rolling shutter
Պիքսելի չափ՝ 2.2 μm x 2.2 μm
Ֆիլտր՝ RGB
Mount՝ C-mount
Մաքսիմալ fps՝  Մինչև 16 fps (2592 x 1944 պիքսել)
Մինչև 50 fps (1296 x 972 պիքսել)
Մինչև 98 fps (640 x 486 պիքսել)
Գրեյսկեյլի փոխակերպում՝ 12 բիթ, գույնի վերարտադրում՝ 24 բիթ
Հասանելիություն / զգայունություն՝ 1.76 V/lux-sec @ 550 nm
Էքսպոզիցիա՝ ավտոմատ կամ ձեռքով, ժամանակը՝ 0.1–2000 ms
Սպիտակ հավասարակշռում՝ ավտոմատ / ձեռքով
Դինամիկ միջակայք՝ 73 dB, Signal-to-Noise առավելագույնը՝ 40 dB
Տվյալների ինտերֆեյս՝ USB 3.0
Օպերացիոն պայմաններ՝ 0–60°C, 45–85% խոնավություն
Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20–70°C
Առաջարկվող պարագաներ՝
0.5x օբյեկտիվ՝ C-mount
USB 3.0 լար
30 և 30.5 մմ ադապտերներ ստրեո մանրադիտակների համար
76 x 24 մմ կալիբրացիոն սլայդ (1մմ/100)
ImageFocus Alpha ծրագրային ապահովում
Համատեղելի Windows 7/8/10/11 (32 և 64 բիթ) և Mac
       Մանրադիտակի սպասարկման և սպասարկման հավաքածու, 16 կտոր
Մաքրող բրուշ (brush)
6 կտոր էլեկտրասարքի պտուտակահանների հավաքածու (screwdriver set)
Օդի փչակ (air blower)
3 կտոր Allen բանալի՝ 1.5, 2, 2.5 մմ
Լենսերի մաքրող հեղուկ, 20 մլ
Մաքրող կտոր, 140 x 140 մմ
100 կտոր լենսի թղթե սրբիչներ (Lens tissue sheets)
Ապրանքի պահպանման սաղավարտի խառնուրդ (maintenance grease)՝ խողովակով
10 մլ յուղի շիշ
Ամբողջ հավաքածուն փաթեթավորված է գեղեցիկ գործիքատուփում
Ստանդարտ 23.2 մմ խողովակ Oxion ուղղահայաց (2-րդ տարբերակ) և Oxion Inverso շրջված խողովակի համար
Ընկղմման յուղ, 25 մլ։ Բեկման ցուցիչ n = 1.482 - 2 հատ
Կողպեքի ապակիներ 18 x 18 մմ, 0.13-0.17 մմ, 100 հատ - 2 հատ
Մանրադիտակի սլայդներ 76 x 26 մմ, հղկված եզրեր, 50 հատ մեկ փաթեթում – 2 հատ
3W LED փոխարինող Oxion-ի համար - 2 հատ
Ալյումինե թռիչքային պատյան Oxion-ի համար - 1 հատ
HWF 15x / 13 mm ոսպնյակ (Eyepiece / Օկուլյար)
Նախընտրելի մոդելներ Trinocular microscope with Camera (Euromex) կամ Leica Microsystems DM750 Trinocular Microscope with Leica Flexacam i5 digital.
	Օբյեկտիվներ՝ Plan PL 4x / 10x / S40 / S100x յուղային IOS օբյեկտիվներ
Մոնոկուլյար հսկիչ ոսպնյակներ՝ HWF 10x / 22 mm
Տրինակուլյար գլուխ՝ 30° թեքված խողովակներով, որոնք կարող են տեղադրվել վերին կամ ստորին դիրքում
Հինգպտույտ գլխիկ՝ հակառակ ուղղությամբ, անիվների վրա (ball-bearings)
Plan 4x, 10x, S40, S100x յուղային immersion, անսահմանության համար ուղղված IOS օբյեկտիվներ
Բոլոր օպտիկաներն անցնում են հակա-պարազիտային մշակման և հակա-արտացոլման ծածկույթ՝ առավելագույն լույսի անցունակության համար
Կափարիչ՝ 150 x 140 մմ՝ 76 x 50 մմ մեխանիկական շարժական հարթակով
Կոաքսիալ կոպիտ և նուրբ ֆոկուսավորում՝ 200 բաժանարարով, ճշգրտությունը՝ 1 μm, պտույտի ընթացքում 0.2 մմ, ընդհանուր ճանապարհը մոտ 28 մմ
Բարձրությամբ կարգավորելի ,Abbe կոնդենսոր N.A. 1.25՝ ծիածանափեղկով և ֆիլտրի բռնակով
Diascopic 3 W NeoLED™ Köhler լուսավորություն՝ կարգավորվող ինտենսիվությամբ, ներքին էլեկտրամատակարարումով 100–240 V (CE)
Առկա է՝ էլեկտրական լար, փոշու ծածկոց և 5 մլ յուղային իմերսիա: CMEX-5 Pro, 5.1 MP թվային USB-3 տեսախցիկ
      Սենսոր՝ CMOS 1/2.5 դյույմ, լուծաչափ 2560 x 1922 պիքսել, 5.1 MP
Սքանավորման ռեժիմ՝ Progressive, rolling shutter
Պիքսելի չափ՝ 2.2 μm x 2.2 μm
Ֆիլտր՝ RGB
Mount՝ C-mount
Մաքսիմալ fps՝  Մինչև 16 fps (2592 x 1944 պիքսել)
Մինչև 50 fps (1296 x 972 պիքսել)
Մինչև 98 fps (640 x 486 պիքսել)
Գրեյսկեյլի փոխակերպում՝ 12 բիթ, գույնի վերարտադրում՝ 24 բիթ
Հասանելիություն / զգայունություն՝ 1.76 V/lux-sec @ 550 nm
Էքսպոզիցիա՝ ավտոմատ կամ ձեռքով, ժամանակը՝ 0.1–2000 ms
Սպիտակ հավասարակշռում՝ ավտոմատ / ձեռքով
Դինամիկ միջակայք՝ 73 dB, Signal-to-Noise առավելագույնը՝ 40 dB
Տվյալների ինտերֆեյս՝ USB 3.0
Օպերացիոն պայմաններ՝ 0–60°C, 45–85% խոնավություն
Պահպանման ջերմաստիճան՝ -20–70°C
Առաջարկվող պարագաներ՝
0.5x օբյեկտիվ՝ C-mount
USB 3.0 լար
30 և 30.5 մմ ադապտերներ ստրեո մանրադիտակների համար
76 x 24 մմ կալիբրացիոն սլայդ (1մմ/100)
ImageFocus Alpha ծրագրային ապահովում
Համատեղելի Windows 7/8/10/11 (32 և 64 բիթ) և Mac
       Մանրադիտակի սպասարկման և սպասարկման հավաքածու, 16 կտոր
Մաքրող բրուշ (brush)
6 կտոր էլեկտրասարքի պտուտակահանների հավաքածու (screwdriver set)
Օդի փչակ (air blower)
3 կտոր Allen բանալի՝ 1.5, 2, 2.5 մմ
Լենսերի մաքրող հեղուկ, 20 մլ
Մաքրող կտոր, 140 x 140 մմ
100 կտոր լենսի թղթե սրբիչներ (Lens tissue sheets)
Ապրանքի պահպանման սաղավարտի խառնուրդ (maintenance grease)՝ խողովակով
10 մլ յուղի շիշ
Ամբողջ հավաքածուն փաթեթավորված է գեղեցիկ գործիքատուփում
Ստանդարտ 23.2 մմ խողովակ Oxion ուղղահայաց (2-րդ տարբերակ) և Oxion Inverso շրջված խողովակի համար
Ընկղմման յուղ, 25 մլ։ Բեկման ցուցիչ n = 1.482 - 2 հատ
Կողպեքի ապակիներ 18 x 18 մմ, 0.13-0.17 մմ, 100 հատ - 2 հատ
Մանրադիտակի սլայդներ 76 x 26 մմ, հղկված եզրեր, 50 հատ մեկ փաթեթում – 2 հատ
3W LED փոխարինող Oxion-ի համար - 2 հատ
Ալյումինե թռիչքային պատյան Oxion-ի համար - 1 հատ
HWF 15x / 13 mm ոսպնյակ (Eyepiece / Օկուլյար)
Նախընտրելի մոդելներ Trinocular microscope with Camera (Euromex) կամ Leica Microsystems DM750 Trinocular Microscope with Leica Flexacam i5 digital.
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	Լաբորատոր Լիոֆիլիզատոր
	Հատ
	1
	1
	5000000
	5000000
	Սեղանին դրվող՝ կոմպակտ։ Սարքը ունի կափարիչ և 8- տեղանոց մանիֆոլդ ֆիլտրացիոն համակարգ։ Նվազագույնը՝ 1.7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան՝ թվային և գրաֆիկական ձևաչափով ցուցադրելու համար նմուշների ջերմաստիճանը, կոնդենսատորի ջերմաստիճանը և վակուումը:Սառեցման չորացման մակերեսը 0.09 մ²։ Կոնդենսատորի վերջնական ջերմաստիճանը՝ մինչւ -60°C։ Սառույցի կոնդենսատորի հզորությունը (կգ/24ժ): 3 ։Նյութի բեռնման ընդհանուր ծավալը՝ 900 մլ։ Տարբեր ծավալի վիալների կիրառում, հետևյալ շլիֆերով  Φ12, Φ16, Φ22։ Սենսորային գունավոր էկրան, Տվյալների արտահանման USB ինտերֆեյս՝ օգտագործողի տեղեկատվության կառավարման համար: Լիոֆիլիզատորի հետ մատակարարել յուղային պոմպ 50լ/ր արտադրողականությամբ, ազատ օդի տեղաշարժով և 0.3Pa առավելագույն վակուումով։ Լիոֆիլիզատորը պետք է հագեցած լինի համապատասխան կոլբաներով՝ 8 հատ 500 մլ, 8հատ 10 մլ և 8 հատ 100 մլ։ Մեծ ծավալով չժանգոտվող պողպատից կոնդենսատոր՝ առանց կծիկների, որը թույլ է տալիս իրականացնել անկախ նախասառեցում: ISO 9001, CE սերտիֆիկատների առկայություն։
Երաշխիք՝ 1 տարի։ 
	Սեղանին դրվող՝ կոմպակտ։ Սարքը ունի կափարիչ և 8- տեղանոց մանիֆոլդ ֆիլտրացիոն համակարգ։ Նվազագույնը՝ 1.7 դյույմանոց գունավոր սենսորային էկրան՝ թվային և գրաֆիկական ձևաչափով ցուցադրելու համար նմուշների ջերմաստիճանը, կոնդենսատորի ջերմաստիճանը և վակուումը:Սառեցման չորացման մակերեսը 0.09 մ²։ Կոնդենսատորի վերջնական ջերմաստիճանը՝ մինչւ -60°C։ Սառույցի կոնդենսատորի հզորությունը (կգ/24ժ): 3 ։Նյութի բեռնման ընդհանուր ծավալը՝ 900 մլ։ Տարբեր ծավալի վիալների կիրառում, հետևյալ շլիֆերով  Φ12, Φ16, Φ22։ Սենսորային գունավոր էկրան, Տվյալների արտահանման USB ինտերֆեյս՝ օգտագործողի տեղեկատվության կառավարման համար: Լիոֆիլիզատորի հետ մատակարարել յուղային պոմպ 50լ/ր արտադրողականությամբ, ազատ օդի տեղաշարժով և 0.3Pa առավելագույն վակուումով։ Լիոֆիլիզատորը պետք է հագեցած լինի համապատասխան կոլբաներով՝ 8 հատ 500 մլ, 8հատ 10 մլ և 8 հատ 100 մլ։ Մեծ ծավալով չժանգոտվող պողպատից կոնդենսատոր՝ առանց կծիկների, որը թույլ է տալիս իրականացնել անկախ նախասառեցում: ISO 9001, CE սերտիֆիկատների առկայություն։
Երաշխիք՝ 1 տարի։ 
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	Սառեցնող ցենտրիֆուգ
	Հատ
	1
	1
	4000000
	4000000
	Սեղանին դրվող սառեցնող ցենտրիֆուգ իր ռոտորներով՝ առավելագույն տարողությունը՝ 4×175 մլ (ճոճվելու դեպքում), 6×100 մլ (ֆիքսված անկյան դեպքում)։ Մաքսիմում արագությունը՝ 4500 պ/ր (ճոճվելու դեպքում) 16 000 պ/ր (ֆիքսված անկյան դեպքում)։ RPM-ի և RCF-ի կարգավորումներով։ Մաքսիմալ RCF 21 000 գ։ LCD Էկրանով, որում երևում են բոլոր պարամետրերը։ Բոլոր պարամետրերի էլեկտրոնային կարգավորմամբ։ Ժամանակը 00:30-ից մինչև 99:50 (մմ:վրկ)՝ 10 վայրկյանում աճով կամ անընդհատ գործողությամբ։ և Ջերմաստիճանային ռեժիմները՝ –10 °C-ից մինչև +40 °C (+14-ից մինչև +104 °F)՝ 1 °C (կամ 1°F) աճով և նվազումով։ ։ Հնարավորություն 10 մեթոդի ստեղծման և պահպանման։ Նախասառեցման ռեժիմով։ Աղմուկի մակարդակը 55դբ։ Թույլատրելի շեղումը ±10%։ Ֆիքսված 37 ° թեքությամբ ռոտոր մետաղյա դույլերի հետ միասին, մաքսիմում արագությունը 5200 պ/ր, 15 մլ × 32 տարողությամբ, առավելագույն արագացումը 4,02×g, 100 հատ համապատասխան 15 մլ սրվակներ։
Ֆիքսված 45 ° թեքությամբ ռոտոր, փականով, տարողությունը 1.5-2 մլ ×24՝ էպենդորֆների համար, մաքսիմում արագությունը 15 000 պ/ր, առավելագույն արագացումը 21000×g։ Համապատասխան 100 հատ 1,5մլ սրվակներ։ 100 մլ ֆիքսված ռոտոր 6 հատ իր ներդիրներով 50 մլ։  Որակը համապատասխան 2014/35/EU ; 2014/30/EU; 2015/863 ; 2006/42/EC ; IEC61010-1:2010+A1:2016 ; IEC61010-2-020:2016 ; IEC61326-1:2012 ; IEC61010-2-120:2016 ; EN378-1 ; EN378-2 կանոնակարգերի։ Երաշխիք՝ 1 տարի։ 
Սարքավորումների լրակազմի տեղադրում, ուսուցում, մեթոդաբանության ներդնում։
	Սեղանին դրվող սառեցնող ցենտրիֆուգ իր ռոտորներով՝ առավելագույն տարողությունը՝ 4×175 մլ (ճոճվելու դեպքում), 6×100 մլ (ֆիքսված անկյան դեպքում)։ Մաքսիմում արագությունը՝ 4500 պ/ր (ճոճվելու դեպքում) 16 000 պ/ր (ֆիքսված անկյան դեպքում)։ RPM-ի և RCF-ի կարգավորումներով։ Մաքսիմալ RCF 21 000 գ։ LCD Էկրանով, որում երևում են բոլոր պարամետրերը։ Բոլոր պարամետրերի էլեկտրոնային կարգավորմամբ։ Ժամանակը 00:30-ից մինչև 99:50 (մմ:վրկ)՝ 10 վայրկյանում աճով կամ անընդհատ գործողությամբ։ և Ջերմաստիճանային ռեժիմները՝ –10 °C-ից մինչև +40 °C (+14-ից մինչև +104 °F)՝ 1 °C (կամ 1°F) աճով և նվազումով։ ։ Հնարավորություն 10 մեթոդի ստեղծման և պահպանման։ Նախասառեցման ռեժիմով։ Աղմուկի մակարդակը 55դբ։ Թույլատրելի շեղումը ±10%։ Ֆիքսված 37 ° թեքությամբ ռոտոր մետաղյա դույլերի հետ միասին, մաքսիմում արագությունը 5200 պ/ր, 15 մլ × 32 տարողությամբ, առավելագույն արագացումը 4,02×g, 100 հատ համապատասխան 15 մլ սրվակներ։
Ֆիքսված 45 ° թեքությամբ ռոտոր, փականով, տարողությունը 1.5-2 մլ ×24՝ էպենդորֆների համար, մաքսիմում արագությունը 15 000 պ/ր, առավելագույն արագացումը 21000×g։ Համապատասխան 100 հատ 1,5մլ սրվակներ։ 100 մլ ֆիքսված ռոտոր 6 հատ իր ներդիրներով 50 մլ։  Որակը համապատասխան 2014/35/EU ; 2014/30/EU; 2015/863 ; 2006/42/EC ; IEC61010-1:2010+A1:2016 ; IEC61010-2-020:2016 ; IEC61326-1:2012 ; IEC61010-2-120:2016 ; EN378-1 ; EN378-2 կանոնակարգերի։ Երաշխիք՝ 1 տարի։ 
Սարքավորումների լրակազմի տեղադրում, ուսուցում, մեթոդաբանության ներդնում։
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	Ռոտորային գոլորշացուցիչ` վակումային պոմպով և չիլլեռով 
	Հատ
	2
	2
	6000000
	6000000
	Ունի ուղղահայաց կոնդենսատոր, ժամաչափ, էլեկտրական միակցիչ՝ RS 232, սառեցման մակերեսը՝ ոչ ավել 1500 սմ2, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 140-145 մմ (շարժական), պտտման պահի դիապազոնը՝ ոչ պակաս 20 - 300 1/ր, հզորությունը ՝ 1300 Վտ, բաղնիքի մաքսիմալ ծավալը՝ 4 լ, տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքով սենյակային ջերմաստիճանից մինչև 99 °C: 1 լիտրանոց ընդունիչ և արտափորվող բանկա VACSTAR թվային վակուում պոմպ VC 10 lite վակուում կոնտրոլլերով և RC 2 lite կրկինօգտագործվող սառեցնող համակարգով: Լարումը՝ 220 – 240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, գործածվող հզորությունը՝ 1400 Վտ, ջեռուցման ջերմաստիճանի տատանումը՝ 1 ±K, անփոփոխ հոսանք, պաշտպանության դաս՝ IP 20: Ջերմակարգավորումը իրականացվում է թերմոստատ/չիլլեռով՝ թվային ԼԵԴ էկրանով: Օգտակար ծավալ՝ 5 լ: Սառեցման աստիճան՝ ոչ ավել -10°C, տաքացում՝ +70°C: Համակարգը՝ փակ: Ճշգրտություն՝ ±1°C: Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 18 լ/ր: Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 վտ սառեցման: Լարում՝ 220 Վ; Հոսքը՝ 18լ/ր, Հակակոռոզիոն։ Լարումը 220V/50HZ։ Առավելագույն վակուում 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), Աղմուկ <50 դԲ։ Երաշխիք՝ 1 տարի։ Սարքավորումների լրակազմի տեղադրում, ուսուցում, մեթոդաբանության ներդնում։
	Ունի ուղղահայաց կոնդենսատոր, ժամաչափ, էլեկտրական միակցիչ՝ RS 232, սառեցման մակերեսը՝ ոչ ավել 1500 սմ2, բարձրությունը՝ ոչ պակաս 140-145 մմ (շարժական), պտտման պահի դիապազոնը՝ ոչ պակաս 20 - 300 1/ր, հզորությունը ՝ 1300 Վտ, բաղնիքի մաքսիմալ ծավալը՝ 4 լ, տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքով սենյակային ջերմաստիճանից մինչև 99 °C: 1 լիտրանոց ընդունիչ և արտափորվող բանկա VACSTAR թվային վակուում պոմպ VC 10 lite վակուում կոնտրոլլերով և RC 2 lite կրկինօգտագործվող սառեցնող համակարգով: Լարումը՝ 220 – 240 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, գործածվող հզորությունը՝ 1400 Վտ, ջեռուցման ջերմաստիճանի տատանումը՝ 1 ±K, անփոփոխ հոսանք, պաշտպանության դաս՝ IP 20: Ջերմակարգավորումը իրականացվում է թերմոստատ/չիլլեռով՝ թվային ԼԵԴ էկրանով: Օգտակար ծավալ՝ 5 լ: Սառեցման աստիճան՝ ոչ ավել -10°C, տաքացում՝ +70°C: Համակարգը՝ փակ: Ճշգրտություն՝ ±1°C: Ցիրկուլացիոն հզորություն՝ առնվազն 18 լ/ր: Հզորություն՝ առնվազն 1400Վտ տաքացման և 460 վտ սառեցման: Լարում՝ 220 Վ; Հոսքը՝ 18լ/ր, Հակակոռոզիոն։ Լարումը 220V/50HZ։ Առավելագույն վակուում 0,098 ՄՊա (98 ԿՊա, 735 մմ Hg, 0,98 բար, 735 Տոր), Աղմուկ <50 դԲ։ Երաշխիք՝ 1 տարի։ Սարքավորումների լրակազմի տեղադրում, ուսուցում, մեթոդաբանության ներդնում։
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	Լաբորատոր չորանոց 
	Հատ
	1
	1
	800000
	800000
	Օդային շրջանառությամբ աշխատող Forced ventilation (պարտադրված օդափոխությամբ) Ծավալ՝ 50 լիտր Ջերմաստիճանային միջակայք․ +10 °C Ta … +300 °C Ջերմաստիճանային միատեսակություն (150 °C)․ ±3 °C Ջերմաստիճանային կայունություն (150 °C)․ ±0.3 °C Ջերմաստիճանի լուծաչափ․ 0.F111 °C Ջեռացման ժամանակ (մինչև 150 °C)․ 20 րոպե  Տեսապաշտպանիչ էկրան․ 4-դյույմ touchscreen։ 8 պահվող ծրագրեր՝ մինչև 8 քայլով՝  single-step ծրագիր, multi-step ծրագիր՝ մինչև 64 քայլով։ Ժամաչափ․ 1 ր – 99 ժ 59 ր + շարունակական ռեժիմ։Ներքին Data Logger մինչև 200,000 արժեք: USB մուտք՝ տվյալների ներբեռնման համար: Alarm և operations history: Անվտանգություն: Անվտանգության դաս․ 3.1 (DIN 12880): Էլեկտրոնային և էլեկտրամեխանիկական գերաջերմացման պաշտպանություն: Safe temperature function՝ նմուշների պաշտպանության համար: Դռան ազդանշան՝ 5 ր ուշացումով: Չժանգոտող պողպատից պալատ՝ կլորացված անկյուններով: Դարակներ․ ստանդարտ 2 հատ 
Առավելագույն բեռնվածք յուրաքանչյուր դարակի համար․ 15 կգ: Եռաստիճան օդափոխիչ․ 50% / 75% / 100%: Ներքին չափսեր․ 400 × 310 × 410 մմ: Եվրոպական ստանդարտների համապատասխանություն (EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003): Սերտիֆիկատների առկայությամբ՝ ISO9001, CE
	Օդային շրջանառությամբ աշխատող Forced ventilation (պարտադրված օդափոխությամբ) Ծավալ՝ 50 լիտր Ջերմաստիճանային միջակայք․ +10 °C Ta … +300 °C Ջերմաստիճանային միատեսակություն (150 °C)․ ±3 °C Ջերմաստիճանային կայունություն (150 °C)․ ±0.3 °C Ջերմաստիճանի լուծաչափ․ 0.F111 °C Ջեռացման ժամանակ (մինչև 150 °C)․ 20 րոպե  Տեսապաշտպանիչ էկրան․ 4-դյույմ touchscreen։ 8 պահվող ծրագրեր՝ մինչև 8 քայլով՝  single-step ծրագիր, multi-step ծրագիր՝ մինչև 64 քայլով։ Ժամաչափ․ 1 ր – 99 ժ 59 ր + շարունակական ռեժիմ։Ներքին Data Logger մինչև 200,000 արժեք: USB մուտք՝ տվյալների ներբեռնման համար: Alarm և operations history: Անվտանգություն: Անվտանգության դաս․ 3.1 (DIN 12880): Էլեկտրոնային և էլեկտրամեխանիկական գերաջերմացման պաշտպանություն: Safe temperature function՝ նմուշների պաշտպանության համար: Դռան ազդանշան՝ 5 ր ուշացումով: Չժանգոտող պողպատից պալատ՝ կլորացված անկյուններով: Դարակներ․ ստանդարտ 2 հատ 
Առավելագույն բեռնվածք յուրաքանչյուր դարակի համար․ 15 կգ: Եռաստիճան օդափոխիչ․ 50% / 75% / 100%: Ներքին չափսեր․ 400 × 310 × 410 մմ: Եվրոպական ստանդարտների համապատասխանություն (EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003): Սերտիֆիկատների առկայությամբ՝ ISO9001, CE

	28
	Սառնարան շլիֆով 14/23
	հատ
	5
	5
	30000
	30000
	նախատեսված թորման համար, ուղիղ, 14/23 շլիֆով
	նախատեսված թորման համար, ուղիղ, 14/23 շլիֆով

	29
	Շլենկի խողովակ շլիֆ 14/23, Schlenk reaction and storage tube, 50ml
	հատ
	1
	1
	46000
	46000
	Շլենկի ռեակցիայի և պահպանման խողովակ, իգական միացում՝ ST/NS 14/20, տարողություն՝ 50 մլ
	Շլենկի ռեակցիայի և պահպանման խողովակ, իգական միացում՝ ST/NS 14/20, տարողություն՝ 50 մլ

	30
	ֆիլտր Շոտի, ապակե  d=4սմ
	հատ
	5
	5
	20000
	20000
	ապակե ֆիլտր նախատեսված նյութերի ֆիլտրման համար, 
	ապակե ֆիլտր նախատեսված նյութերի ֆիլտրման համար, 

	31
	ֆիլտր Շոտի, ապակե  d=5սմ
	հատ
	5
	5
	25000
	25000
	ապակե ֆիլտր նախատեսված նյութերի ֆիլտրման համար, 
	ապակե ֆիլտր նախատեսված նյութերի ֆիլտրման համար, 

	34
	ֆիլտր Շոտի, ապակե d=2.5սմ
	հատ
	5
	5
	15000
	15000
	ապակե ֆիլտր նախատեսված նյութերի ֆիլտրման համար, 
	ապակե ֆիլտր նախատեսված նյութերի ֆիլտրման համար, 

	35
	Հետադարձ ֆազային Ց18 քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ
	հատ
	1
	1
	750000
	750000
	Փաթեթի բնութագրում` C18 (RP18, ODS, Օկտադեցիլ)                                              Աշխատանքի ռեժիմ` Հակադարձ փուլ (Reversed Phase, RP)                                                    USP դասակարգում` L1                                                                                                     Երկարություն` 150 մմ                                                                                                            Ներքին տրամագիծ (ID)` 3 մմ (Microbore)                                                                          Մասնիկի չափ` 3.0 մկմ (գնդաձև)                                                                                       Ծակոտու չափ (Pore size)` 120 Å (≈ 12 նմ)                                                                           Ածխածնի բեռ (Carbon load)` 20.0 %                                                                              Endcapping (վերջնական մակերեսային մշակում)` Բազմաստիճան (multi-stage), որը նվազեցնում է սիլանոլային խմբերի ազդեցությունը և ապահովում է լավ պիկերի ձև                        
 pH միջակայք` 1 – 12                                                                                                                                                          Առանձնահատկություններ` Հիմքային կառուցվածք – հիբրիդ սիլիկա (օրգանական/անօրգանական հիմք), որն ապահովում է բարձր մեխանիկական և քիմիական կայունություն։ Վերարտադրելիություն – մասնիկների միատեսակ կառուցվածքն ու բազմաստիճան endcapping-ը ապահովում են նույնական և կայուն արդյունքներ։ Բարձր որակի պիկերի ձևավորում – հատկապես հիմքային (basic) նյութերի անալիզի ժամանակ։ Հարմարավետություն մեթոդի զարգացման համար – աշխատում է ինչպես բարձր օրգանական, այնպես էլ ամբողջությամբ ջրային շարժական փուլերում։ Կիրառման լայն դաշտ – դեղագործական ակտիվ բաղադրիչների որոշում, մաքրության վերլուծություն, փոքր մոլեկուլների, ամինաթթուների և պեպտիդների անալիզ։
 Hypersil ODS C18 Columns
	Փաթեթի բնութագրում` C18 (RP18, ODS, Օկտադեցիլ)                                              Աշխատանքի ռեժիմ` Հակադարձ փուլ (Reversed Phase, RP)                                                    USP դասակարգում` L1                                                                                                     Երկարություն` 150 մմ                                                                                                            Ներքին տրամագիծ (ID)` 3 մմ (Microbore)                                                                          Մասնիկի չափ` 3.0 մկմ (գնդաձև)                                                                                       Ծակոտու չափ (Pore size)` 120 Å (≈ 12 նմ)                                                                           Ածխածնի բեռ (Carbon load)` 20.0 %                                                                              Endcapping (վերջնական մակերեսային մշակում)` Բազմաստիճան (multi-stage), որը նվազեցնում է սիլանոլային խմբերի ազդեցությունը և ապահովում է լավ պիկերի ձև                        
 pH միջակայք` 1 – 12                                                                                                                                                          Առանձնահատկություններ` Հիմքային կառուցվածք – հիբրիդ սիլիկա (օրգանական/անօրգանական հիմք), որն ապահովում է բարձր մեխանիկական և քիմիական կայունություն։ Վերարտադրելիություն – մասնիկների միատեսակ կառուցվածքն ու բազմաստիճան endcapping-ը ապահովում են նույնական և կայուն արդյունքներ։ Բարձր որակի պիկերի ձևավորում – հատկապես հիմքային (basic) նյութերի անալիզի ժամանակ։ Հարմարավետություն մեթոդի զարգացման համար – աշխատում է ինչպես բարձր օրգանական, այնպես էլ ամբողջությամբ ջրային շարժական փուլերում։ Կիրառման լայն դաշտ – դեղագործական ակտիվ բաղադրիչների որոշում, մաքրության վերլուծություն, փոքր մոլեկուլների, ամինաթթուների և պեպտիդների անալիզ։
 Hypersil ODS C18 Columns

	36
	Քրոմատոգրաֆիական սյունակ (դատարկ), տեֆլոնե ծորակով, ջերմակայուն ապակի, ներկառուցված ֆիլտրով
	հատ
	5
	5
	150000
	150000
	Երկարություն՝ 495 մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 11 մմ
Շլիֆ՝ 14/23
Նյութը՝ ջերմակայուն ապակի
Ծորակ՝ տեֆլոնե
Ֆիլտրի ծակոտկենություն՝ 16
	Երկարություն՝ 495 մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 11 մմ
Շլիֆ՝ 14/23
Նյութը՝ ջերմակայուն ապակի
Ծորակ՝ տեֆլոնե
Ֆիլտրի ծակոտկենություն՝ 16

	37
	Քրոմատոգրաֆիական սյունակ (դատարկ), տեֆլոնե ծորակով, ջերմակայուն ապակի, ներկառուցված ֆիլտրով
	հատ
	5
	5
	150000
	150000
	Երկարություն՝ 457 մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 32 մմ
Շլիֆ՝ 14/23
Նյութը՝ ջերմակայուն ապակի
Ծորակ՝ տեֆլոնե
Ֆիլտրի ծակոտկենություն՝ 100
	Երկարություն՝ 457 մմ
Ներքին տրամագիծ՝ 32 մմ
Շլիֆ՝ 14/23
Նյութը՝ ջերմակայուն ապակի
Ծորակ՝ տեֆլոնե
Ֆիլտրի ծակոտկենություն՝ 100

	38
	Ուլտրաձայնային ջրային բաղնիք
	հատ
	1
	1
	150000
	150000
	Ուլտրաձայնային լաբորատոր բաղնիք 5 լ՝ նախատեսված՝
Ֆրեքվանս: 40 kHz (մեղմ, արդյունավետ ութլտրաձայնային ազդեցություն)
Ուլտրաձայնային հզորություն: ~200 W
Ջեռուցում: ~220 W (կարգավորվող մինչև ~80 °C)
Ժամաչափ: 1–99 րոպե (թվային կառավարում)
Տանկի նյութ: Չժանգոտվող պողպատ (SUS304 կամ SUS316)
Հարմար կիրառություն: Պեպտիդների, նմուշների, ապակյա/օպտիկական մասերի նախապատրաստում՝ լաբորատորում:
	Ուլտրաձայնային լաբորատոր բաղնիք 5 լ՝ նախատեսված՝
Ֆրեքվանս: 40 kHz (մեղմ, արդյունավետ ութլտրաձայնային ազդեցություն)
Ուլտրաձայնային հզորություն: ~200 W
Ջեռուցում: ~220 W (կարգավորվող մինչև ~80 °C)
Ժամաչափ: 1–99 րոպե (թվային կառավարում)
Տանկի նյութ: Չժանգոտվող պողպատ (SUS304 կամ SUS316)
Հարմար կիրառություն: Պեպտիդների, նմուշների, ապակյա/օպտիկական մասերի նախապատրաստում՝ լաբորատորում:

	40
	Կոլբա կլորահատակ,  50մլ , շլիֆով 14/23
	հատ
	20
	20
	20000
	20000
	50մլ, թերմոկայուն, նախատեսված լաբորատոր պայմաններում գոլորշիացման, վակուում թորման և սինթեզի համար։Արտադրված քիմիական լաբորատոր ապակուց, աշխատանքային ջերմաստիճան -100- +250
	50մլ, թերմոկայուն, նախատեսված լաբորատոր պայմաններում գոլորշիացման, վակուում թորման և սինթեզի համար։Արտադրված քիմիական լաբորատոր ապակուց, աշխատանքային ջերմաստիճան -100- +250

	42
	Ծայրակալ դոզատորի
	տուփ
	6
	6
	12000
	12000
	200մկլ, տուփում առկա է 1000 հատ
	200մկլ, տուփում առկա է 1000 հատ

	43
	Ծայրակալ դոզատորի
	տուփ
	4
	4
	8000
	8000
	1000մկլ, տուփում առկա է 500 հատ
	1000մկլ, տուփում առկա է 500 հատ

	44
	Էպենդորֆ
	տուփ
	2
	2
	8000
	8000
	Թափանցիկ, 2մլ ծավալով, տուփում առկա է 500 հատ
	Թափանցիկ, 2մլ ծավալով, տուփում առկա է 500 հատ

	45
	Ձագար բաժանիչ 125մլ 
	հատ
	5
	5
	15000
	15000
	Տարողությունը  125 մլ
Երկարությունը  365 ± 5,0 մմ տրամագիծը 40 ± 3,0 մմ
	Տարողությունը  125 մլ
Երկարությունը  365 ± 5,0 մմ տրամագիծը 40 ± 3,0 մմ

	46
	Բաժակ 100մլ
	հատ
	10
	10
	7500
	7500
	քիմիապես կայուն,թերմոկայուն ապակուց,100մլ ծավալով
	քիմիապես կայուն,թերմոկայուն ապակուց,100մլ ծավալով

	47
	Բաժակ 250մլ
	հատ
	10
	10
	10000
	10000
	քիմիապես կայուն,թերմոկայուն ապակուց,250մլ ծավալով
	քիմիապես կայուն,թերմոկայուն ապակուց,250մլ ծավալով

	48
	սառնարան շլիֆով երկար
	հատ
	5
	5
	30000
	30000
	սառնարան շլիֆով երկար
	սառնարան շլիֆով երկար

	49
	սառնարան հետադարձ շլիֆով
	հատ
	5
	5
	30000
	30000
	սառնարան հետադարձ շլիֆով
	սառնարան հետադարձ շլիֆով

	50
	Կոլբայի տաքացուցիչ 
	հատ
	1
	1
	185000
	185000
	Կոլբայի տաքացուցիչ, E-Glass-ով ամրացված մանրաթելային գործվածք, պատված սիլիկոնով։ Ջեռուցման տարր՝ նիկրոմային մետաղալարով հյուսված ապակեպլաստե։ Ջեռուցման աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն 450°C, անվտանգության անջատիչ՝  550°C։ Կոլբայի ծավալը՝ 2000 մլ։ Լարում՝ 220-470 Վ, 50/60 Հց։ Հզորություն՝ 550 Վտ։
	Կոլբայի տաքացուցիչ, E-Glass-ով ամրացված մանրաթելային գործվածք, պատված սիլիկոնով։ Ջեռուցման տարր՝ նիկրոմային մետաղալարով հյուսված ապակեպլաստե։ Ջեռուցման աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն 450°C, անվտանգության անջատիչ՝  550°C։ Կոլբայի ծավալը՝ 2000 մլ։ Լարում՝ 220-470 Վ, 50/60 Հց։ Հզորություն՝ 550 Վտ։

	51
	Խողովակ ռետինե d=8մմ
	կգ
	5
	5
	30000
	30000
	Խողովակ ռետինե d=8մմ
	Խողովակ ռետինե d=8մմ

	52
	Խողովակ ռետինե d=10մմ
	կգ
	5
	5
	30000
	30000
	Խողովակ ռետինե d=10մմ
	Խողովակ ռետինե d=10մմ

	53
	Պլաստիկ շիշ 15 մլ կափարիչով
	հատ
	12000
	12000
	288000
	288000
	Պատրաստման նյութը HDPE, 
լուսակայուն, քիմիապես կայուն, առանց ներկանյութի: Գույնը սպիտակ, անփայլ: Ծավալը 15 մլ, լրիվ ծավալը 17 մլ:
Բարձրությունը 50-60 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 22-24 մմ: Վզիկի տրամագիծը 18 մմ: Քաշը՝ 4,7-4,9 գ: Կափարիչի նյութը HDPE, գույնը կարմիր, պտուտակավոր: Հերմետիկ փակվող:
  
	Պատրաստման նյութը HDPE, 
լուսակայուն, քիմիապես կայուն, առանց ներկանյութի: Գույնը սպիտակ, անփայլ: Ծավալը 15 մլ, լրիվ ծավալը 17 մլ:
Բարձրությունը 50-60 մմ, հիմքի տրամագիծը՝ 22-24 մմ: Վզիկի տրամագիծը 18 մմ: Քաշը՝ 4,7-4,9 գ: Կափարիչի նյութը HDPE, գույնը կարմիր, պտուտակավոր: Հերմետիկ փակվող:
  

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	<Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի 22-րդ  հոդված

	

	Հրավերի հրապարակման ամսաթիվը

	02.03.2026թ.

	
	

	
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	04.03.2026թ.

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	04.03.2026թ.
	04.03.2026թ.

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	25333,33
	5067
	30400

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	26666,67
	5333
	32000

	Չափաբաժին  2
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	8166,67
	1633
	9800

	Չափաբաժին 4
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	30000
	6000
	36000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	30000
	6000
	36000

	Չափաբաժին 5
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	23333,33
	4667
	28000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	26666,67
	5333
	32000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	47500
	9500
	57000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	56000
	11200
	67200

	Չափաբաժին 6
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	29166,67
	5833
	35000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	55000
	11000
	66000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	73000
	14600
	87600

	Չափաբաժին 7
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	33333,33
	6667
	40000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	41666,67
	8333
	50000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	62500
	12500
	75000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	96000
	19200
	115200

	Չափաբաժին 8
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	55000
	11000
	66000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	66666,67
	13333
	80000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	Չափաբաժին 9
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	597500
	119500
	717000

	Չափաբաժին 11
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	625000
	125000
	750000

	Չափաբաժին 12
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	300000
	60000
	360000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	325000
	65000
	390000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	585000
	117000
	702000

	Չափաբաժին 13
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	262500
	52500
	315000

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	286666,67
	57333
	344000

	Չափաբաժին 14
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	125000
	25000
	150000

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	145000
	29000
	174000

	 
	«Տիգրան Նալբանդյան» Ա/Ձ
	180000
	 
	180000

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	237500
	47500
	285000

	Չափաբաժին 15
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	147833,33
	29567
	177400

	Չափաբաժին 16
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	158333,33
	31667
	190000

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	45000
	9000
	54000

	Չափաբաժին 17
	 
	 
	 
	 

	 
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	45000
	9000
	54000

	Չափաբաժին 18
	 
	 
	 
	 

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	1250000
	250000
	1500000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	1250000
	250000
	1500000

	 
	«ԳԵՅԼ» ՍՊԸ
	1433333
	286667
	1720000

	Չափաբաժին 19
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	2236416,67
	447283
	2683700

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	2500000
	500000
	3000000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	3000000
	600000
	3600000

	 
	«Դիսթրիթեք» ՍՊԸ
	3874500
	774900
	4649400

	 
	«Մուսեսյան» ՍՊԸ
	4050000
	810000
	4860000

	 
	«ԲԻԳ ԼԱՅՖ» ՍՊԸ
	4500000
	 
	4500000

	Չափաբաժին 20
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	1000000
	200000
	1200000

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	1040000
	208000
	1248000

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	1152500
	230500
	1383000

	 
	«Մուսեսյան» ՍՊԸ
	1550000
	310000
	1860000

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	1650000
	330000
	1980000

	 
	«Դիսթրիթեք» ՍՊԸ
	1662500
	332500
	1995000

	Չափաբաժին 21
	 
	 
	 
	 

	 
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	1250000
	250000
	1500000

	Չափաբաժին 22
	 
	 
	 
	 

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	3000000
	600000
	3600000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	3000000
	600000
	3600000

	Չափաբաժին 23
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	3000000
	600000
	3600000

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	3200000
	640000
	3840000

	 
	«Պռո Ինվեստ» ՍՊԸ
	3200000
	640000
	3840000

	Չափաբաժին 24
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	4800000
	960000
	5760000

	Չափաբաժին 25
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	300000
	60000
	360000

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	625000
	125000
	750000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	666666,67
	133333
	800000

	Չափաբաժին 28
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	14166,67
	2833
	17000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	Չափաբաժին 29
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	15000
	3000
	18000

	Չափաբաժին 30
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	16666,67
	3333
	20000

	Չափաբաժին 31
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	20833,33
	4167
	25000

	Չափաբաժին 34
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	12500
	2500
	15000

	Չափաբաժին 35
	 
	 
	 
	 

	 
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	600000
	120000
	720000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	616666,67
	123333
	740000

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	620000
	124000
	744000

	Չափաբաժին 36
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	Չափաբաժին 37
	 
	 
	 
	 

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	75000
	15000
	90000

	Չափաբաժին 38
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	100000
	20000
	120000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	100000
	20000
	120000

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	101666,67
	20333
	122000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	125000
	25000
	150000

	Չափաբաժին 40
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	16663,33
	3333
	19996

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	16666,67
	3333
	20000

	Չափաբաժին 42
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	5000
	1000
	6000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	8700
	1740
	10440

	Չափաբաժին 43
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	4166,67
	833
	5000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	6000
	1200
	7200

	Չափաբաժին 44
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	3333,33
	667
	4000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	5500
	1100
	6600

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	5833,33
	1167
	7000

	Չափաբաժին 45
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	12500
	2500
	15000

	Չափաբաժին 46
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	4166,67
	833
	5000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	5000
	1000
	6000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	5800
	1160
	6960

	Չափաբաժին 47
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	5000
	1000
	6000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	6666,67
	1333
	8000

	 
	«ԱՆԻՄԵԴ» ՍՊԸ
	7800
	1560
	9360

	Չափաբաժին 48
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	20000
	4000
	24000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	Չափաբաժին 49
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	Չափաբաժին 50
	 
	 
	 
	 

	 
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	100000
	20000
	120000

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	116666,67
	23333
	140000

	 
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	125000
	25000
	150000

	Չափաբաժին 51
	 
	 
	 
	 

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	Չափաբաժին 52
	 
	 
	 
	 

	 
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	24066,67
	4813
	28880

	 
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	25000
	5000
	30000

	Չափաբաժին 53
	 
	 
	 
	 

	 
	«Ռիտա Գասպարյան» Ա/Ձ
	238900
	47780
	286680

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.04.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	08․04․2026թ․
	17․04․2026թ․

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը   23.04.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.04.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	05.05.2026թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 28, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-01
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	3,181,176
	3,181,176

	9, 13, 16, 17
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-02
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	1,140,000
	1,140,000

	12, 20, 23, 24, 25, 38, 50
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-03
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	11,518,800
	11,518,800

	4, 11, 18, 29, 36, 37, 49
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-04
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	2,506,680
	2,506,680

	14, 30, 31, 34, 45, 51
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-05
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	135,000
	135,000

	22, 35
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-06
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	4,314,000
	4,314,000

	53
	«Ռիտա Գասպարյան» Ա/Ձ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-07
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	286,680
	286,680

	21
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-08
	05.05.2026թ.
	01.07.2026թ
	0
	1,500,000
	1,500,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 28, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52
	«ԷՔՍՏՐԱ ՄՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ․, 10շ․, բն․58, 
043-38-06-10
	extra.mot2024@gmail.com 
	2478103293490000
	01336677

	9, 13, 16, 17
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
	ք. Երևան, Ազատության 26/8  հեռ. 011-87-87-17
	lawyer@c-e.am
	217002182558001
	01210095

	12, 20, 23, 24, 25, 38, 50
	«Հասմիկ Օհանյան» Ա/Ձ
	ք․ Երևան, Վրացական 4-րդ նրբ., 5 շենք, բն. 22
	ara555@mail.ru
	2500010743850100
	20060696

	4, 11, 18, 29, 36, 37, 49
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	ք.Երևան, Հասրաթյան 7, հեռ. 099-486-487, 033-486-487
	customer.organix@gmail.com 
	2500010938310100
	00486487

	14, 30, 31, 34, 45, 51
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
	ք․ Երևան, Գետառի 4/9 : Հեռ 095-54-30-78
	sales@medisar.am
	2050022415811001
	02555633

	22, 35
	«Իմմունոֆարմ» ՍՊԸ
	ք. Երևան, Հ. Ներսիսյան 10-3/1, հեռ. 010-23-08-40
	tender@immunofarm.net
	2500010857380100
	00650292

	53
	«Ռիտա Գասպարյան» Ա/Ձ
	ք. Երևան, Նանսենի փող., ԱՇ 28.   հեռ.094-35-03-02
	ritagasparyan2021@gmail.com
	11811035592200
	25421169

	21
	«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ
	ք.Մասիս-կայարան/Սայաթ Նովա 7, հեռ. 095-54-30-78
	pprimalab@gmail.com
	
	08256775

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է gnumnerarmbiotech@gmail.com

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունների հրապարակումները՝ www.gnumner.am

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
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