
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
НПЦ «Армбиотехнология» ГНКО ниже представляет информацию о договорах, заключеных в результате процедуры закупки под кодом ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04, организованной с целью приобретения товаров для своих нужд: 		
	
	Предмет закупки

	номер Лот а
	наименование
	единица измерения
	количество [footnoteRef:1] [1:  Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору] 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:2] [2:   Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".] 

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам[footnoteRef:3] [3:   Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".] 

	общая
	
	

	1
	Пробирка
	шт
	400
	400
	40000
	40000
	Стеклянная пробирка высотой 150 мм, диаметром 15 мм
	Стеклянная пробирка высотой 150 мм, диаметром 15 мм

	2
	Контейнер с этикеткой
	шт
	10
	10
	10000
	10000
	Он должен быть изготовлен из полипропилена, иметь объем 100 мл и закрывающуюся завинчивающуюся крышку. Диаметр крышки должен быть не менее 25-30 мм
	Он должен быть изготовлен из полипропилена, иметь объем 100 мл и закрывающуюся завинчивающуюся крышку. Диаметр крышки должен быть не менее 25-30 мм

	4
	Флакон GL45 объемом 50 мл
	шт
	20
	20
	40000
	40000
	Автоклавируемые флаконы объемом 50 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. Флакон имеет белые мерные деления.
	Автоклавируемые флаконы объемом 50 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. Флакон имеет белые мерные деления.

	5
	Флакон GL45 объемом 100 мл
	шт
	20
	20
	70000
	70000
	Автоклавируемые флаконы объемом 100 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. Флакон имеет белые мерные деления.
	Автоклавируемые флаконы объемом 100 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. Флакон имеет белые мерные деления.

	6
	Флакон GL45 объемом 250 мл
	шт
	20
	20
	90000
	90000
	Автоклавируемые флаконы объемом 250 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. Флакон имеет белые мерные деления.
	Автоклавируемые флаконы объемом 250 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. Флакон имеет белые мерные деления.

	7
	Флакон GL45 объемом 500  мл
	шт
	20
	20
	120000
	120000
	Автоклавируемые бутылки объемом 500 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. На бутылке имеется белая мерная шкала.
	Автоклавируемые бутылки объемом 500 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. На бутылке имеется белая мерная шкала.

	8
	Флакон GL45 объемом 1000 мл
	шт
	20
	20
	140000
	140000
	Автоклавируемые бутылки объемом 1000 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. На бутылке имеется белая мерная шкала.
	Автоклавируемые бутылки объемом 1000 мл можно использовать для хранения, а также для смешивания и отбора проб. В комплект входит автоклавируемая крышка GL45. На бутылке имеется белая мерная шкала.

	9
	Мини-электрофорез субклеточных горизонтальных ячеек GT с комплектом для электрофореза
	колекция
	1
	1
	750000
	750000
	
Система Mini Sub CellGT предназначена для горизонтального электрофореза ДНК и быстрого разделения нуклеиновых кислот малого и среднего размера.
Система позволяет загружать собственные гели непосредственно в электрофоретическую ячейку с помощью формовочных ворот или использовать мини-гелевый пресс для извлечения гелей. Она имеет УФ-прозрачный лоток для гелей размером 7×7 см для наблюдения.
В комплект устройства должны входить:
Буферный элемент
Крышка с кабелями
Формовочные ворота для прямой загрузки геля в ячейку без дополнительных материалов.
Гелевый пресс
Гелевый диск 7×7 см (УФ-прозрачный с линейкой) для наблюдения и измерения.
8-15-бороздчатые гребенки
Пузырьковый фильтр для удаления пузырьков и контроля уровня геля
Электроды QuickSnap для легкого извлечения и очистки.
Размер лотка: 7×7 см (прозрачный для УФ-излучения) — для одновременного анализа не менее 30 образцов
Количество образцов: 8–30 (в зависимости от используемых гребенок)
Объем буферного раствора: ~265–320 мл (в зависимости от толщины геля).
Время проведения электрофореза: Небольшие фрагменты ДНК могут быть разделены всего за 15 минут (при 150 В)
Источник питания: Базовый источник питания PowerPac™ предназначен для простых задач гель-электрофореза, включая: ▪ горизонтальный и вертикальный гель-электрофорез,
▪ а также процессы блоттинга
Выходные характеристики
Выходное напряжение: 10–300 В, полностью регулируемое с шагом 1 В
Выходной ток: 4–400 мА, полностью регулируемый с шагом 1 мА
Максимальная мощность. 75 Вт
Постоянное напряжение или постоянный ток с автоматическим переключением
4 пары утопленных банановых разъемов для одновременного подключения
Таймеры и элементы управления
• Таймер: от 1 минуты до 99 часов 59 минут, полностью регулируемый
• Функция паузы/возобновления: да
Условия эксплуатации:
Температура: 0–40°C
Влажность: 0–95% без конденсации
Стандарт: EN61010
Функции безопасности:
• Обнаружение холостого хода
• Обнаружение быстрого изменения сопротивления
• Обнаружение утечки на землю
• Обнаружение перегрузки/короткого замыкания
• Защита от перенапряжения
• Защита от перегрева
Размеры:
21 × 24,5 × 6,5 см
Вес: 1,1 кг (Bio-rad или эквивалент) или
Полная система электрофореза 
ROTIPHORESE® PROfessional runVIEW
Инновационная универсальная система для электрофореза — со встроенным источником питания и осветителем.


Тип: Профессиональная система runVIEW
Дх Ш, гель 15 см × 15 см
Макс. количество образцов: 210
Объем буфера: 500 мл
Количество гребенчатых элементов: 6
Дх Шх В, устройство 17,5 × 26,5 × 9 см
Длина волны: 470 нм
Максимальный ток: 300 мА
Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт
Тип дисплея: светодиодный дисплей
Подключение: 1
Параллельные пары разъемов: 4 мм
Защитные устройства: обнаружение отсутствия нагрузки
Температура окружающей среды: 15-40 °C
Вес: 2,6 кг
Сетевое напряжение: 25-150 В


База ROTIPHORESE®PROfessional runVIEW (базовая станция со встроенным синим светом и блоком питания, также доступна отдельно под номером заказа 4850.1), 1 горизонтальная камера для геля ROTIPHORESE®PROfessional III (также доступна отдельно под номером заказа 2850.1), 1 специальная крышка для синего света (также доступна отдельно под номером заказа 3077.1) со встроенным спектральным эмиссионным фильтром для зеленой и красной флуоресценции и кабелей электрофореза (штекер 4 мм), 1 УФ-прозрачный лоток для геля (15 x 15 см) с 2 барьерами для заливки геля, 8 двусторонних гребенчатых фильтров, совместимых с многоканальными пипетками: 2 x 4/16 образца и 4 x 20/28 образца (по 1 мм каждый), 1 x 4/16 образца и 1 x 20/28 образца (по 3 мм каждый).
	
Система Mini Sub CellGT предназначена для горизонтального электрофореза ДНК и быстрого разделения нуклеиновых кислот малого и среднего размера.
Система позволяет загружать собственные гели непосредственно в электрофоретическую ячейку с помощью формовочных ворот или использовать мини-гелевый пресс для извлечения гелей. Она имеет УФ-прозрачный лоток для гелей размером 7×7 см для наблюдения.
В комплект устройства должны входить:
Буферный элемент
Крышка с кабелями
Формовочные ворота для прямой загрузки геля в ячейку без дополнительных материалов.
Гелевый пресс
Гелевый диск 7×7 см (УФ-прозрачный с линейкой) для наблюдения и измерения.
8-15-бороздчатые гребенки
Пузырьковый фильтр для удаления пузырьков и контроля уровня геля
Электроды QuickSnap для легкого извлечения и очистки.
Размер лотка: 7×7 см (прозрачный для УФ-излучения) — для одновременного анализа не менее 30 образцов
Количество образцов: 8–30 (в зависимости от используемых гребенок)
Объем буферного раствора: ~265–320 мл (в зависимости от толщины геля).
Время проведения электрофореза: Небольшие фрагменты ДНК могут быть разделены всего за 15 минут (при 150 В)
Источник питания: Базовый источник питания PowerPac™ предназначен для простых задач гель-электрофореза, включая: ▪ горизонтальный и вертикальный гель-электрофорез,
▪ а также процессы блоттинга
Выходные характеристики
Выходное напряжение: 10–300 В, полностью регулируемое с шагом 1 В
Выходной ток: 4–400 мА, полностью регулируемый с шагом 1 мА
Максимальная мощность. 75 Вт
Постоянное напряжение или постоянный ток с автоматическим переключением
4 пары утопленных банановых разъемов для одновременного подключения
Таймеры и элементы управления
• Таймер: от 1 минуты до 99 часов 59 минут, полностью регулируемый
• Функция паузы/возобновления: да
Условия эксплуатации:
Температура: 0–40°C
Влажность: 0–95% без конденсации
Стандарт: EN61010
Функции безопасности:
• Обнаружение холостого хода
• Обнаружение быстрого изменения сопротивления
• Обнаружение утечки на землю
• Обнаружение перегрузки/короткого замыкания
• Защита от перенапряжения
• Защита от перегрева
Размеры:
21 × 24,5 × 6,5 см
Вес: 1,1 кг (Bio-rad или эквивалент) или
Полная система электрофореза 
ROTIPHORESE® PROfessional runVIEW
Инновационная универсальная система для электрофореза — со встроенным источником питания и осветителем.


Тип: Профессиональная система runVIEW
Дх Ш, гель 15 см × 15 см
Макс. количество образцов: 210
Объем буфера: 500 мл
Количество гребенчатых элементов: 6
Дх Шх В, устройство 17,5 × 26,5 × 9 см
Длина волны: 470 нм
Максимальный ток: 300 мА
Максимальная потребляемая мощность: 30 Вт
Тип дисплея: светодиодный дисплей
Подключение: 1
Параллельные пары разъемов: 4 мм
Защитные устройства: обнаружение отсутствия нагрузки
Температура окружающей среды: 15-40 °C
Вес: 2,6 кг
Сетевое напряжение: 25-150 В


База ROTIPHORESE®PROfessional runVIEW (базовая станция со встроенным синим светом и блоком питания, также доступна отдельно под номером заказа 4850.1), 1 горизонтальная камера для геля ROTIPHORESE®PROfessional III (также доступна отдельно под номером заказа 2850.1), 1 специальная крышка для синего света (также доступна отдельно под номером заказа 3077.1) со встроенным спектральным эмиссионным фильтром для зеленой и красной флуоресценции и кабелей электрофореза (штекер 4 мм), 1 УФ-прозрачный лоток для геля (15 x 15 см) с 2 барьерами для заливки геля, 8 двусторонних гребенчатых фильтров, совместимых с многоканальными пипетками: 2 x 4/16 образца и 4 x 20/28 образца (по 1 мм каждый), 1 x 4/16 образца и 1 x 20/28 образца (по 3 мм каждый).

	11
	Ячейка для секвенирования нанопор
	шт
	1
	1
	770000
	770000
	Содержит 512 каналов нанопор типа R 10.4․1 для прямого секвенирования ДНК и РНК в реальном времени. Совместимо с устройствами MinIon и GridIon компании Oxford Nanopore Technologies. Это необходимо для работы по массовому параллельному секвенированию третьего поколения.
	Содержит 512 каналов нанопор типа R 10.4․1 для прямого секвенирования ДНК и РНК в реальном времени. Совместимо с устройствами MinIon и GridIon компании Oxford Nanopore Technologies. Это необходимо для работы по массовому параллельному секвенированию третьего поколения.

	12
	Цифровые аналитические весы
	шт
	1
	1
	500000
	500000
	Сверхточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, максимальная нагрузка: до 220 г, минимальный вес: не более 0,0001 г, время стабилизации ≤1,5 ​​с, цветной сенсорный 6.8-7.2-дюймовый светодиодный дисплей с сенсорными кнопками. Оснащены выходом USB 3. Размер лотка не менее 85-95 мм, повторяемость ±0,0001 г, линейность: ±0,0002 г. Питание: 110/220 Вольт. Гарантийный срок:не менее 1 года.
	Сверхточные весы с большой стеклянной камерой, корпус из алюминия, покрытый химически стойкой порошковой краской, с функцией внутренней калибровки. Точность: 0,0001 г, максимальная нагрузка: до 220 г, минимальный вес: не более 0,0001 г, время стабилизации ≤1,5 ​​с, цветной сенсорный 6.8-7.2-дюймовый светодиодный дисплей с сенсорными кнопками. Оснащены выходом USB 3. Размер лотка не менее 85-95 мм, повторяемость ±0,0001 г, линейность: ±0,0002 г. Питание: 110/220 Вольт. Гарантийный срок:не менее 1 года.

	13
	Система горизонтального гель-электрофореза PerfectBlue Mini S
	шт
	1
	1
	350000
	350000
	Система горизонтального гель-электрофореза PerfectBlue Mini S предназначена для быстрого разделения до 24 образцов. Модель позволяет немедленно оценивать результаты в УФ-диапазоне, оснащена платиновыми электродами и поставляется со всем необходимым для немедленной работы: крышкой, шнуром питания, двумя гребенками (6 и 10 зубцов, толщиной 1,5 мм) и держателем геля с удобной линейкой.
	Система горизонтального гель-электрофореза PerfectBlue Mini S предназначена для быстрого разделения до 24 образцов. Модель позволяет немедленно оценивать результаты в УФ-диапазоне, оснащена платиновыми электродами и поставляется со всем необходимым для немедленной работы: крышкой, шнуром питания, двумя гребенками (6 и 10 зубцов, толщиной 1,5 мм) и держателем геля с удобной линейкой.

	14
	Алюминиевые пластинки для высокоэффективной тонкослойной хроматографии, силикагель 60 F₂₅₄  
	коробка
	1
	1
	310000
	310000
	Упаковка из 25 пластинок, пластинка Д × Ш 20 см × 20 см, стеклянная подставка. Удельная площадь поверхности пор: 480-540 м2/г, объем пор: 0,74-0,84 мл/г, размер частиц: 5-7 микрон.
	Упаковка из 25 пластинок, пластинка Д × Ш 20 см × 20 см, стеклянная подставка. Удельная площадь поверхности пор: 480-540 м2/г, объем пор: 0,74-0,84 мл/г, размер частиц: 5-7 микрон.

	15
	Бутылки с крышками в сборе
	шт
	1
	1
	200000
	200000
	Бутылки для центрифугирования Beckman-Coulter с крышками (356011, BK356011). Размеры: 62×120 мм, 6 штук в упаковке, материал: полипропилен, объем 1 бутылки: 250 мл.
	Бутылки для центрифугирования Beckman-Coulter с крышками (356011, BK356011). Размеры: 62×120 мм, 6 штук в упаковке, материал: полипропилен, объем 1 бутылки: 250 мл.

	16
	Электропорационные кюветы Gene Pulser/MicroPulser, зазор 0,2 см.
	упаковке
	2
	2
	54000
	54000
	Электропорационные кюветы Gene Pulser/MicroPulser, зазор 0,2 см, артикул #1652082, упаковка из 5 стерильных электропорационных кювет с зазором 0,2 см, для использования с системами Gene Pulser и MicroPulser, для бактерий, дрожжей, млекопитающих и других эукариотических клеток.  в упаковке 5 штук
	Электропорационные кюветы Gene Pulser/MicroPulser, зазор 0,2 см, артикул #1652082, упаковка из 5 стерильных электропорационных кювет с зазором 0,2 см, для использования с системами Gene Pulser и MicroPulser, для бактерий, дрожжей, млекопитающих и других эукариотических клеток.  в упаковке 5 штук

	17
	Кюветы для электропорации генного пульсатора/микропульсатора, апертура 0,1 см
	упаковке
	2
	2
	54000
	54000
	Электропорационные кюветы Gene Pulse/Micropulse, зазор 0,2 см, артикул #1652083. Упаковка из 5 стерильных электропорационных кювет с внешним диаметром 0,1 см, предназначенных для использования с системами Gene Pulse и Micropulse, для бактерий и дрожжей.  в упаковке 5 штук
	Электропорационные кюветы Gene Pulse/Micropulse, зазор 0,2 см, артикул #1652083. Упаковка из 5 стерильных электропорационных кювет с внешним диаметром 0,1 см, предназначенных для использования с системами Gene Pulse и Micropulse, для бактерий и дрожжей.  в упаковке 5 штук
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	Вакуумная система дистилляции
	шт
	1
	1
	1800000
	1800000
	Тип охлаждения: вертикальное
Охлаждающая поверхность: 1700 см²
Тип двигателя: электродвигатель постоянного тока
Диапазон скоростей: 20-280 об/мин
Точность измерения температуры: ±1°C
Объем нагревательной бани: 5 л, защита от работы с пустой баней
Подходящий химически стабильный насос
Установка и ввод системы в эксплуатацию
Запасной набор дистилляционной посуды объемом 5 л
Интерфейс: RS 232, ИК
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
(Scilogex PRO 5L)
Гарантия: 1 год
	Тип охлаждения: вертикальное
Охлаждающая поверхность: 1700 см²
Тип двигателя: электродвигатель постоянного тока
Диапазон скоростей: 20-280 об/мин
Точность измерения температуры: ±1°C
Объем нагревательной бани: 5 л, защита от работы с пустой баней
Подходящий химически стабильный насос
Установка и ввод системы в эксплуатацию
Запасной набор дистилляционной посуды объемом 5 л
Интерфейс: RS 232, ИК
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
(Scilogex PRO 5L)
Гарантия: 1 год
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	Термостат с системой охлаждения
	штук
	1
	1
	5426000
	5426000
	Современный холодильный инкубатор, обеспечивающий стабильные, точные и равномерные температурные условия по всей камере. Комбинированная система естественной и принудительной конвекции позволяет увеличить сертифицированное полезное пространство до 30%. Сенсорная панель управления обеспечивает простоту и гибкость использования. Технология лучистого нагрева и уменьшенный поток воздуха защищают клеточные культуры от высыхания и гарантируют воспроизводимые результаты.
Внутренний объем: не менее 150 литров (≥150 л) или эквивалентный.
Диапазон температур: не менее 0°C – +65°C или шире.
Подтвержденное полезное пространство: не менее 82 литров (≥82 л).
Количество полок в комплекте: прибор должен поставляться как минимум с 2 стандартными полками, с возможностью установки дополнительных полок.
Энергоэффективность: 0,045 кВт•ч/ч.
Габариты (д х ш х в): не более 710 × 825 × 970 мм или эквивалентные компактные параметры.
Питание: 220-240 В 1~, 50-60 Гц
Циркуляция воздуха с плавным уменьшением потока
 Регулировка температуры: лучистый обогрев
	Современный холодильный инкубатор, обеспечивающий стабильные, точные и равномерные температурные условия по всей камере. Комбинированная система естественной и принудительной конвекции позволяет увеличить сертифицированное полезное пространство до 30%. Сенсорная панель управления обеспечивает простоту и гибкость использования. Технология лучистого нагрева и уменьшенный поток воздуха защищают клеточные культуры от высыхания и гарантируют воспроизводимые результаты.
Внутренний объем: не менее 150 литров (≥150 л) или эквивалентный.
Диапазон температур: не менее 0°C – +65°C или шире.
Подтвержденное полезное пространство: не менее 82 литров (≥82 л).
Количество полок в комплекте: прибор должен поставляться как минимум с 2 стандартными полками, с возможностью установки дополнительных полок.
Энергоэффективность: 0,045 кВт•ч/ч.
Габариты (д х ш х в): не более 710 × 825 × 970 мм или эквивалентные компактные параметры.
Питание: 220-240 В 1~, 50-60 Гц
Циркуляция воздуха с плавным уменьшением потока
 Регулировка температуры: лучистый обогрев
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	Стандарт инкубатор
	штук
	1
	1
	2250000
	2250000
	Параметры температуры
Диапазон настройки: +20 … +80 °C
Рабочий диапазон: от +5 °C выше температуры окружающей среды до +80 °C
Точность настройки: 0,1 °C
Датчик температуры: Pt100 (DIN Class A, 4-проводное подключение)
Система управления
ControlCOCKPIT SingleDISPLAY: высокоточный микропроцессорный ПИД-регулятор, цветной TFT-дисплей
Таймер: от 1 минуты до 99 дней
SetpointWAIT: процесс запускается только при достижении заданной температуры
Калибровка: до 3 свободно выбираемых температурных точек
Параметры настройки: температура (°C/°F), скорость вентилятора, время программы, часовые пояса, летнее/зимнее время
Вентиляция
Естественная конвекция
Предварительно подогретая смесь свежего воздуха с электронной панелью управления
Выход вентилятора с ограничительным клапаном
Возможности связи и программирования
Память: программы сохраняются даже в случае отключения электроэнергии
Программное обеспечение AtmoCONTROL: чтение, управление и организация данных через интерфейс Ethernet (Версия с USB по запросу)
Безопасность
Электронная защита от перегрева и механический ограничитель температуры (ОГ)
Класс защиты: 1 (DIN 12880)
Самодиагностика неисправностей
Конструкция
Внутренний рабочий объем должен составлять не менее 74 литров и не более 85 литров (74–85 л) или иметь эквивалентные параметры.
Внутренние размеры (Д × Ш × В) должны быть не менее 400 × 560 × 330 мм или эквивалентные/большие размеры, обеспечивающие указанный минимальный  полезный объем.
Максимальная общая нагрузка (на отделение) должна быть не менее 120 кг.
Максимальная нагрузка на полку (нетто) должна быть не менее 20 кг.
Внешние размеры (Д × Ш × В) должны быть не более 585 × 944 × 514 мм (выступ дверной ручки может составлять до +56 мм) или иметь эквивалентные компактные параметры.

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь, легко чистится
Внешняя поверхность: нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Дверь: полностью изолированная из нержавеющей стали, с 2-точечным замком + внутренняя стеклянная дверь
Стандартная комплектация: 2 электрохимически обработанные решетки из нержавеющей стали
Электрические характеристики
230 В, 50/60 Гц – около 1250 Вт
115 В, 50/60 Гц – около 900 Вт
Условия окружающей среды
Высота установки: до 2000 м
Температура окружающей среды: +5 °C … +40 °C
Влажность: ≤80 % (без конденсации)
Упаковка и транспортировка
Транспортировка: только в вертикальном положении
Максимальные габариты упакованного устройства должны составлять приблизительно: 730 × 1130 × 670 мм (Д × Ш × В) или эквивалентные.
Предлагаемое устройство должно соответствовать применимым требованиям безопасности и качества Европейского Союза. Устройство должно иметь маркировку CE и соответствовать применимым европейским директивам (включая Директиву о низковольтном оборудовании 2014/35/EU и Директиву об электромагнитной совместимости 2014/30/EU). Устройство должно соответствовать применимым европейским и международным стандартам, включая EN 61010-1 (требования безопасности лабораторного оборудования), а также соответствующим стандартам ISO, используемым производителем (например, ISO 9001).
Поставщик должен предоставить документ «Декларация соответствия» (DoC), предоставленный производителем, и другие документы, подтверждающие соответствие.
Предпочтение отдается устройствам европейского производства , при условии, что предлагаемое устройство обладает не меньшими техническими и качественными характеристиками.
	Параметры температуры
Диапазон настройки: +20 … +80 °C
Рабочий диапазон: от +5 °C выше температуры окружающей среды до +80 °C
Точность настройки: 0,1 °C
Датчик температуры: Pt100 (DIN Class A, 4-проводное подключение)
Система управления
ControlCOCKPIT SingleDISPLAY: высокоточный микропроцессорный ПИД-регулятор, цветной TFT-дисплей
Таймер: от 1 минуты до 99 дней
SetpointWAIT: процесс запускается только при достижении заданной температуры
Калибровка: до 3 свободно выбираемых температурных точек
Параметры настройки: температура (°C/°F), скорость вентилятора, время программы, часовые пояса, летнее/зимнее время
Вентиляция
Естественная конвекция
Предварительно подогретая смесь свежего воздуха с электронной панелью управления
Выход вентилятора с ограничительным клапаном
Возможности связи и программирования
Память: программы сохраняются даже в случае отключения электроэнергии
Программное обеспечение AtmoCONTROL: чтение, управление и организация данных через интерфейс Ethernet (Версия с USB по запросу)
Безопасность
Электронная защита от перегрева и механический ограничитель температуры (ОГ)
Класс защиты: 1 (DIN 12880)
Самодиагностика неисправностей
Конструкция
Внутренний рабочий объем должен составлять не менее 74 литров и не более 85 литров (74–85 л) или иметь эквивалентные параметры.
Внутренние размеры (Д × Ш × В) должны быть не менее 400 × 560 × 330 мм или эквивалентные/большие размеры, обеспечивающие указанный минимальный  полезный объем.
Максимальная общая нагрузка (на отделение) должна быть не менее 120 кг.
Максимальная нагрузка на полку (нетто) должна быть не менее 20 кг.
Внешние размеры (Д × Ш × В) должны быть не более 585 × 944 × 514 мм (выступ дверной ручки может составлять до +56 мм) или иметь эквивалентные компактные параметры.

Внутренняя поверхность: нержавеющая сталь, легко чистится
Внешняя поверхность: нержавеющая сталь с порошковым покрытием
Дверь: полностью изолированная из нержавеющей стали, с 2-точечным замком + внутренняя стеклянная дверь
Стандартная комплектация: 2 электрохимически обработанные решетки из нержавеющей стали
Электрические характеристики
230 В, 50/60 Гц – около 1250 Вт
115 В, 50/60 Гц – около 900 Вт
Условия окружающей среды
Высота установки: до 2000 м
Температура окружающей среды: +5 °C … +40 °C
Влажность: ≤80 % (без конденсации)
Упаковка и транспортировка
Транспортировка: только в вертикальном положении
Максимальные габариты упакованного устройства должны составлять приблизительно: 730 × 1130 × 670 мм (Д × Ш × В) или эквивалентные.
Предлагаемое устройство должно соответствовать применимым требованиям безопасности и качества Европейского Союза. Устройство должно иметь маркировку CE и соответствовать применимым европейским директивам (включая Директиву о низковольтном оборудовании 2014/35/EU и Директиву об электромагнитной совместимости 2014/30/EU). Устройство должно соответствовать применимым европейским и международным стандартам, включая EN 61010-1 (требования безопасности лабораторного оборудования), а также соответствующим стандартам ISO, используемым производителем (например, ISO 9001).
Поставщик должен предоставить документ «Декларация соответствия» (DoC), предоставленный производителем, и другие документы, подтверждающие соответствие.
Предпочтение отдается устройствам европейского производства , при условии, что предлагаемое устройство обладает не меньшими техническими и качественными характеристиками.
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	Триокулярный микроскоп оснащённый цифровой камерой и комплектом компонентов
	штук
	1
	1
	2300000
	2300000
	Объективы: Plan PL 4x / 10x / S40 / S100x масляной иммерсии, система IOS
Монокулярные окуляры: HWF 10x / 22 мм
Тринокулярная голова с 30° наклоном трубок, которые можно установить в верхнее или нижнее положение
Пятироторная револьверная головка на подшипниках (ball-bearings)
Все объективы проходят антигрибковую обработку и имеют антибликовое покрытие для максимальной светопропускной способности
Сценическая платформа: 150 x 140 мм с механическим передвижением 76 x 50 мм
Коаксиальная грубая и тонкая фокусировка: 200 делений, точность 1 μm, ход 0.2 мм на оборот, общий ход ~28 мм
Аббе-конденсор с регулируемой высотой N.A. 1.25, с диафрагмой и держателем фильтров
Освещение Diascopic 3 W NeoLED™ Köhler, регулируемая интенсивность, встроенное питание 100–240 V (CE)
В комплекте: электрический кабель, пылезащитный чехол, 5 мл иммерсионного масла
Цифровая камера CMEX 5 Pro, 5.1 MP, USB 3
Сенсор: CMOS 1/2.5", разрешение 2560 x 1922 пикселя (5.1 MP)
Режим сканирования: Progressive, rolling shutter
Размер пикселя: 2.2 μm x 2.2 μm, фильтр: RGB, монтаж: C-mount
Максимальная частота кадров: до 16 fps (2592 x 1944), до 50 fps (1296 x 972), до 98 fps (640 x 486)
Преобразование в градации серого: 12 бит, цветопередача: 24 бит
Чувствительность: 1.76 V/lux-sec @ 550 nm
Экспозиция: автоматическая или ручная, время 0.1–2000 ms
Баланс белого: автоматический/ручной
Динамический диапазон: 73 dB, сигнал/шум: макс. 40 dB
Интерфейс данных: USB 3.0
Рабочие условия: 0–60°C, влажность 45–85%
Температура хранения: -20–70°C
В комплекте: 0.5x объектив C-mount, USB 3.0 кабель, адаптеры 30 и 30.5 мм для стереомикроскопов, калибровочный слайд 76 x 24 мм (1 мм/100), ПО ImageFocus Alpha, совместимость с Windows 7/8/10/11 и Mac
Набор для обслуживания микроскопа, 16 предметов
Чистящая щётка (brush)
Набор из 6 отвёрток (screwdriver set)
Воздушный насос (air blower)
3 шестигранных ключа (Allen) 1.5, 2, 2.5 мм
Очистительная жидкость для линз, 20 мл
Салфетка 140 x 140 мм
100 бумажных салфеток для линз (Lens tissue sheets)
Трубка со смазкой для обслуживания (maintenance grease)
Флакон масла 10 мл
Весь набор упакован в удобный кейс
Стандартная трубка 23.2 мм для Oxion вертикального (версия 2) и Oxion Inverso перевёрнутого микроскопа
Иммерсионное масло, 25 мл, показатель преломления n = 1.482 – 2 шт
Покровные стекла 18 x 18 мм, 0.13–0.17 мм, 100 шт – 2 упаковки
Слайд стекла 76 x 26 мм, полированные края, 50 шт/упаковка – 2 упаковки
Лампы 3 W LED для замены Oxion – 2 шт
Алюминиевый кейс для Oxion – 1 шт
Окуляры HWF 15x / 13 мм
Предпочтительные модели: Trinocular microscope with Camera (Euromex)  или Leica Microsystems DM750 Trinocular Microscope с цифровой камерой Leica Flexacam i5
	Объективы: Plan PL 4x / 10x / S40 / S100x масляной иммерсии, система IOS
Монокулярные окуляры: HWF 10x / 22 мм
Тринокулярная голова с 30° наклоном трубок, которые можно установить в верхнее или нижнее положение
Пятироторная револьверная головка на подшипниках (ball-bearings)
Все объективы проходят антигрибковую обработку и имеют антибликовое покрытие для максимальной светопропускной способности
Сценическая платформа: 150 x 140 мм с механическим передвижением 76 x 50 мм
Коаксиальная грубая и тонкая фокусировка: 200 делений, точность 1 μm, ход 0.2 мм на оборот, общий ход ~28 мм
Аббе-конденсор с регулируемой высотой N.A. 1.25, с диафрагмой и держателем фильтров
Освещение Diascopic 3 W NeoLED™ Köhler, регулируемая интенсивность, встроенное питание 100–240 V (CE)
В комплекте: электрический кабель, пылезащитный чехол, 5 мл иммерсионного масла
Цифровая камера CMEX 5 Pro, 5.1 MP, USB 3
Сенсор: CMOS 1/2.5", разрешение 2560 x 1922 пикселя (5.1 MP)
Режим сканирования: Progressive, rolling shutter
Размер пикселя: 2.2 μm x 2.2 μm, фильтр: RGB, монтаж: C-mount
Максимальная частота кадров: до 16 fps (2592 x 1944), до 50 fps (1296 x 972), до 98 fps (640 x 486)
Преобразование в градации серого: 12 бит, цветопередача: 24 бит
Чувствительность: 1.76 V/lux-sec @ 550 nm
Экспозиция: автоматическая или ручная, время 0.1–2000 ms
Баланс белого: автоматический/ручной
Динамический диапазон: 73 dB, сигнал/шум: макс. 40 dB
Интерфейс данных: USB 3.0
Рабочие условия: 0–60°C, влажность 45–85%
Температура хранения: -20–70°C
В комплекте: 0.5x объектив C-mount, USB 3.0 кабель, адаптеры 30 и 30.5 мм для стереомикроскопов, калибровочный слайд 76 x 24 мм (1 мм/100), ПО ImageFocus Alpha, совместимость с Windows 7/8/10/11 и Mac
Набор для обслуживания микроскопа, 16 предметов
Чистящая щётка (brush)
Набор из 6 отвёрток (screwdriver set)
Воздушный насос (air blower)
3 шестигранных ключа (Allen) 1.5, 2, 2.5 мм
Очистительная жидкость для линз, 20 мл
Салфетка 140 x 140 мм
100 бумажных салфеток для линз (Lens tissue sheets)
Трубка со смазкой для обслуживания (maintenance grease)
Флакон масла 10 мл
Весь набор упакован в удобный кейс
Стандартная трубка 23.2 мм для Oxion вертикального (версия 2) и Oxion Inverso перевёрнутого микроскопа
Иммерсионное масло, 25 мл, показатель преломления n = 1.482 – 2 шт
Покровные стекла 18 x 18 мм, 0.13–0.17 мм, 100 шт – 2 упаковки
Слайд стекла 76 x 26 мм, полированные края, 50 шт/упаковка – 2 упаковки
Лампы 3 W LED для замены Oxion – 2 шт
Алюминиевый кейс для Oxion – 1 шт
Окуляры HWF 15x / 13 мм
Предпочтительные модели: Trinocular microscope with Camera (Euromex)  или Leica Microsystems DM750 Trinocular Microscope с цифровой камерой Leica Flexacam i5
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	Лабораторный лиофилизатор
	шт
	1
	1
	5000000
	5000000
	Компактный настольный прибор. Устройство имеет крышку и 8-местную систему фильтрации. Минимально 1,7-дюймовый цветной сенсорный экран для отображения температуры образца, температуры конденсатора и вакуума в цифровом и графическом формате. Площадь зоны лиофилизации 0,09 м². Конечная температура конденсатора до -60°C. Производительность конденсатора льда (кг/24 ч): 3. Общий объем загрузки материала 900 мл. Использование флаконов различного объема со следующими измельчающими головками Φ12, Φ16, Φ22. Цветной сенсорный экран, интерфейс экспорта данных USB для управления информацией о пользователе. Лиофилизатор поставляется с масляным насосом производительностью 50 л/мин, свободным потоком воздуха и максимальным вакуумом 0,3 Па. Лиофилизатор должен быть оборудован соответствующими колбами: 8 шт. 500 мл, 8 шт. 10 мл и 8 шт. 100 мл. Конденсатор большого объема из нержавеющей стали без змеевиков, позволяющий осуществлять независимое предварительное замораживание. Наличие сертификатов ISO 9001 и CE.
Гарантия: 1 год.
	Компактный настольный прибор. Устройство имеет крышку и 8-местную систему фильтрации. Минимально 1,7-дюймовый цветной сенсорный экран для отображения температуры образца, температуры конденсатора и вакуума в цифровом и графическом формате. Площадь зоны лиофилизации 0,09 м². Конечная температура конденсатора до -60°C. Производительность конденсатора льда (кг/24 ч): 3. Общий объем загрузки материала 900 мл. Использование флаконов различного объема со следующими измельчающими головками Φ12, Φ16, Φ22. Цветной сенсорный экран, интерфейс экспорта данных USB для управления информацией о пользователе. Лиофилизатор поставляется с масляным насосом производительностью 50 л/мин, свободным потоком воздуха и максимальным вакуумом 0,3 Па. Лиофилизатор должен быть оборудован соответствующими колбами: 8 шт. 500 мл, 8 шт. 10 мл и 8 шт. 100 мл. Конденсатор большого объема из нержавеющей стали без змеевиков, позволяющий осуществлять независимое предварительное замораживание. Наличие сертификатов ISO 9001 и CE.
Гарантия: 1 год.
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	Холодильная центрифуга
	шт
	1
	1
	4000000
	4000000
	Настольная центрифуга с роторами и охлаждением, максимальная вместимость: 4×175 мл (с качанием), 6×100 мл (с фиксированным углом). Максимальная скорость: 4500 об/мин (с качанием), 16 000 об/мин (с фиксированным углом). С настройками RPM и RCF. Максимальное значение RCF 21 000 g. С ЖК-дисплеем, отображающим все параметры. С электронной регулировкой всех параметров. Время от 00:30 до 99:50 (мм:с) с шагом 10 секунд или непрерывная работа. Температурные режимы: от –10 °C до +40 °C (+14 до +104 °F) с шагом 1 °C (или 1 °F). Возможность создания и сохранения 10 методов. С режимом предварительной заморозки. Уровень шума 55 дБ. Допуск ±10%. Фиксированный ротор 37° с металлическими колбами, максимальная скорость 5200 об/мин, вместимость 15 мл × 32, максимальное ускорение 4,02×g, ​​​​100 шт. подходит для флаконов 15 мл.
Фиксированный ротор 45° с клапаном, вместимость 1,5-2 мл × 24 для пробирок Эппендорф, максимальная скорость 15 000 об/мин, максимальное ускорение 21000×g. Подходит для 100 шт. флаконов 1,5 мл. Фиксированный ротор 100 мл с 6 вставками по 50 мл. Соответствует стандартам качества 2014/35/EU; 2014/30/EU; 2015/863; 2006/42/EC; IEC61010-1:2010+A1:2016; IEC61010-2-020:2016; Соответствует стандартам IEC61326-1:2012; IEC61010-2-120:2016; EN378-1; EN378-2. Гарантия: 1 год.
Установка оборудования, обучение, внедрение методики.
	Настольная центрифуга с роторами и охлаждением, максимальная вместимость: 4×175 мл (с качанием), 6×100 мл (с фиксированным углом). Максимальная скорость: 4500 об/мин (с качанием), 16 000 об/мин (с фиксированным углом). С настройками RPM и RCF. Максимальное значение RCF 21 000 g. С ЖК-дисплеем, отображающим все параметры. С электронной регулировкой всех параметров. Время от 00:30 до 99:50 (мм:с) с шагом 10 секунд или непрерывная работа. Температурные режимы: от –10 °C до +40 °C (+14 до +104 °F) с шагом 1 °C (или 1 °F). Возможность создания и сохранения 10 методов. С режимом предварительной заморозки. Уровень шума 55 дБ. Допуск ±10%. Фиксированный ротор 37° с металлическими колбами, максимальная скорость 5200 об/мин, вместимость 15 мл × 32, максимальное ускорение 4,02×g, ​​​​100 шт. подходит для флаконов 15 мл.
Фиксированный ротор 45° с клапаном, вместимость 1,5-2 мл × 24 для пробирок Эппендорф, максимальная скорость 15 000 об/мин, максимальное ускорение 21000×g. Подходит для 100 шт. флаконов 1,5 мл. Фиксированный ротор 100 мл с 6 вставками по 50 мл. Соответствует стандартам качества 2014/35/EU; 2014/30/EU; 2015/863; 2006/42/EC; IEC61010-1:2010+A1:2016; IEC61010-2-020:2016; Соответствует стандартам IEC61326-1:2012; IEC61010-2-120:2016; EN378-1; EN378-2. Гарантия: 1 год.
Установка оборудования, обучение, внедрение методики.

	24
	Роторный испаритель с вакуумным насосом и чиллером
	шт
	2
	2
	6000000
	6000000
	Он имеет вертикальный конденсатор, таймер, электрический разъем: RS 232, площадь охлаждающей поверхности не более 1500 см², высоту не менее 140-145 мм (мобильный), диапазон крутящего момента не менее 20-300 об/мин, мощность 1300 Вт, максимальный объем ванны 4 л, диапазон температур нагрева от комнатной температуры до 99 °C. Ресивер объемом 1 л и съемная емкость. Цифровой вакуумный насос VACSTAR с вакуумным контроллером VC 10 lite и многоразовой системой охлаждения RC 2 lite. Напряжение: 220-240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемая мощность 1400 Вт, изменение температуры нагрева 1 ± К, постоянный ток, класс защиты IP 20. Регулировка температуры осуществляется термостатом/чиллером с цифровым светодиодным дисплеем. Полезный объем: 5 л. Степень охлаждения: не более -10°C, нагрев: +70°C. Система: закрытая. Точность: ±1°C. Производительность циркуляции: не менее 18 л/мин. Мощность: не менее 1400 Вт на нагрев и 460 Вт на охлаждение. Напряжение: 220 В; Расход: 18 л/мин, антикоррозийное покрытие. Напряжение: 220 В/50 Гц. Максимальный вакуум 0,098 МПа (98 кПа, 735 мм рт. ст., 0,98 бар, 735 Торр), уровень шума <50 дБ. Гарантия: 1 год. Установка комплекта оборудования, обучение, ознакомление с методикой.
	Он имеет вертикальный конденсатор, таймер, электрический разъем: RS 232, площадь охлаждающей поверхности не более 1500 см², высоту не менее 140-145 мм (мобильный), диапазон крутящего момента не менее 20-300 об/мин, мощность 1300 Вт, максимальный объем ванны 4 л, диапазон температур нагрева от комнатной температуры до 99 °C. Ресивер объемом 1 л и съемная емкость. Цифровой вакуумный насос VACSTAR с вакуумным контроллером VC 10 lite и многоразовой системой охлаждения RC 2 lite. Напряжение: 220-240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемая мощность 1400 Вт, изменение температуры нагрева 1 ± К, постоянный ток, класс защиты IP 20. Регулировка температуры осуществляется термостатом/чиллером с цифровым светодиодным дисплеем. Полезный объем: 5 л. Степень охлаждения: не более -10°C, нагрев: +70°C. Система: закрытая. Точность: ±1°C. Производительность циркуляции: не менее 18 л/мин. Мощность: не менее 1400 Вт на нагрев и 460 Вт на охлаждение. Напряжение: 220 В; Расход: 18 л/мин, антикоррозийное покрытие. Напряжение: 220 В/50 Гц. Максимальный вакуум 0,098 МПа (98 кПа, 735 мм рт. ст., 0,98 бар, 735 Торр), уровень шума <50 дБ. Гарантия: 1 год. Установка комплекта оборудования, обучение, ознакомление с методикой.

	25
	Лабораторная сушилка
	шт
	1
	1
	800000
	800000
	Принудительная вентиляция. Объём: 50 литров. Диапазон температур: +10 °C до 300 °C. Равномерность температуры (150 °C): ±3 °C. Стабильность температуры (150 °C): ±0,3 °C. Разрешение по температуре: 0,111 °C. Время нагрева (до 150 °C): 20 минут. Дисплей: 4-дюймовый сенсорный экран. 8 сохраненных программ с количеством шагов до 8: одношаговая программа, многошаговая программа с количеством шагов до 64. Таймер: 1 мин – 99 ч 59 мин + непрерывный режим. Встроенный регистратор данных до 200 000 значений. USB-порт для загрузки данных. История аварий и операций. Безопасность: Класс безопасности: 3.1 (DIN 12880). Электронная и электромеханическая защита от перегрева. Функция безопасной температуры для защиты образцов. Сигнал открытия двери с задержкой 5 мин. Камера из нержавеющей стали со скругленными углами. Полки: стандартные 2 шт.
Максимальная нагрузка на полку: 15 кг. Трехступенчатый вентилятор: 50% / 75% / 100%: Внутренние размеры: 400 × 310 × 410 мм. Соответствует европейским стандартам (EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003). Сертификаты: ISO9001, CE.
	Принудительная вентиляция. Объём: 50 литров. Диапазон температур: +10 °C до 300 °C. Равномерность температуры (150 °C): ±3 °C. Стабильность температуры (150 °C): ±0,3 °C. Разрешение по температуре: 0,111 °C. Время нагрева (до 150 °C): 20 минут. Дисплей: 4-дюймовый сенсорный экран. 8 сохраненных программ с количеством шагов до 8: одношаговая программа, многошаговая программа с количеством шагов до 64. Таймер: 1 мин – 99 ч 59 мин + непрерывный режим. Встроенный регистратор данных до 200 000 значений. USB-порт для загрузки данных. История аварий и операций. Безопасность: Класс безопасности: 3.1 (DIN 12880). Электронная и электромеханическая защита от перегрева. Функция безопасной температуры для защиты образцов. Сигнал открытия двери с задержкой 5 мин. Камера из нержавеющей стали со скругленными углами. Полки: стандартные 2 шт.
Максимальная нагрузка на полку: 15 кг. Трехступенчатый вентилятор: 50% / 75% / 100%: Внутренние размеры: 400 × 310 × 410 мм. Соответствует европейским стандартам (EN61326-1:2006, EN61010-1:2010, EN61010-2-010:2003). Сертификаты: ISO9001, CE.

	28
	олодильник с прямым срезом 14/23
	штука
	5
	5
	30000
	30000
	предназначен для перегонки, прямой, помол 14/23
	предназначен для перегонки, прямой, помол 14/23

	29
	Реакция Шленка и пробирка для хранения, 50 мл
	штука
	1
	1
	46000
	46000
	Реакционная и накопительная пробирка Шленка, гнездо: ST/NS 14/20, объем: 50 мл.
	Реакционная и накопительная пробирка Шленка, гнездо: ST/NS 14/20, объем: 50 мл.

	30
	Фильтр Шотта d=4см
	штука
	5
	5
	20000
	20000
	стеклянный фильтр, предназначенный для фильтрации материалов,
	стеклянный фильтр, предназначенный для фильтрации материалов,

	31
	Фильтр Шотта d=5см
	штука
	5
	5
	25000
	25000
	стеклянный фильтр, предназначенный для фильтрации материалов,
	стеклянный фильтр, предназначенный для фильтрации материалов,

	34
	Фильтр Шотта d=2,5см
	штука
	5
	5
	15000
	15000
	стеклянный фильтр, предназначенный для фильтрации материалов,
	стеклянный фильтр, предназначенный для фильтрации материалов,
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	термо фишер, 
	штука
	1
	1
	750000
	750000
	Описание упаковки: C18 (RP18, ODS, октадецил) Режим работы: Обращенно-фазовый (RP) Классификация USP: L1 Длина: 150 мм Внутренний диаметр (ID): 3 мм (микропора) Размер частиц: 3,0 мкм (сферические) Размер пор: 120 Å (≈ 12 нм) Содержание углерода: 20,0 % Закрытие концов: Многоступенчатое, что снижает влияние силанольных групп и обеспечивает хорошую форму пика
Диапазон pH: 1–12 Особенности: Базовая структура – гибридный диоксид кремния (органическое/неорганическое основание), обеспечивающий высокую механическую и химическую стабильность. Воспроизводимость – однородная структура частиц и многоступенчатое закрытие концов обеспечивают идентичные и стабильные результаты. Высокое качество формирования пиков – особенно при анализе основных материалов. Удобство разработки методов – работает как с высокоорганическими, так и с полностью водными подвижными фазами. Широкий спектр применения – определение активных фармацевтических ингредиентов, анализ чистоты, анализ малых молекул, аминокислот и пептидов.
колонки Hypersil ODS C18
	Описание упаковки: C18 (RP18, ODS, октадецил) Режим работы: Обращенно-фазовый (RP) Классификация USP: L1 Длина: 150 мм Внутренний диаметр (ID): 3 мм (микропора) Размер частиц: 3,0 мкм (сферические) Размер пор: 120 Å (≈ 12 нм) Содержание углерода: 20,0 % Закрытие концов: Многоступенчатое, что снижает влияние силанольных групп и обеспечивает хорошую форму пика
Диапазон pH: 1–12 Особенности: Базовая структура – гибридный диоксид кремния (органическое/неорганическое основание), обеспечивающий высокую механическую и химическую стабильность. Воспроизводимость – однородная структура частиц и многоступенчатое закрытие концов обеспечивают идентичные и стабильные результаты. Высокое качество формирования пиков – особенно при анализе основных материалов. Удобство разработки методов – работает как с высокоорганическими, так и с полностью водными подвижными фазами. Широкий спектр применения – определение активных фармацевтических ингредиентов, анализ чистоты, анализ малых молекул, аминокислот и пептидов.
колонки Hypersil ODS C18

	36
	Колонка хроматографическая пустая, с тефлоновым краном, термостойкое стекло, с впаянным фильтром
	  шт
	5
	5
	150000
	150000
	Длина: 495 мм
Внутренний диаметр: 11 мм
Шлиф: 14/23
Материал: термостойкое стекло
Кран: тефлоновый
Пористость фильтра: 16 
	Длина: 495 мм
Внутренний диаметр: 11 мм
Шлиф: 14/23
Материал: термостойкое стекло
Кран: тефлоновый
Пористость фильтра: 16 

	37
	Колонка хроматографическая пустая, с тефлоновым краном, термостойкое стекло, с впаянным фильтром
	  шт
	5
	5
	150000
	150000
	Длина: 457 мм
Внутренний диаметр: 32 мм
Шлиф: 14/23
Материал: термостойкое стекло
Кран: тефлоновый
Пористость фильтра: 100
	Длина: 457 мм
Внутренний диаметр: 32 мм
Шлиф: 14/23
Материал: термостойкое стекло
Кран: тефлоновый
Пористость фильтра: 100

	38
	Ультразвуковая водяная баня
	шт
	1
	1
	150000
	150000
	Лабораторная ультразвуковая ванна объемом 5 л: предназначена для:
Частота: 40 кГц (мягкий, эффективный ультразвуковой эффект)
Мощность ультразвука: ~200 Вт
Нагрев: ~220 Вт (регулируется до ~80 °C)
Таймер: 1–99 минут (цифровое управление)
Материал ванны: нержавеющая сталь (SUS304 или SUS316)
Применение: подготовка пептидов, образцов, стеклянных/оптических деталей в лаборатории.
	Лабораторная ультразвуковая ванна объемом 5 л: предназначена для:
Частота: 40 кГц (мягкий, эффективный ультразвуковой эффект)
Мощность ультразвука: ~200 Вт
Нагрев: ~220 Вт (регулируется до ~80 °C)
Таймер: 1–99 минут (цифровое управление)
Материал ванны: нержавеющая сталь (SUS304 или SUS316)
Применение: подготовка пептидов, образцов, стеклянных/оптических деталей в лаборатории.

	40
	Колба круглодонная, 50 мл, со шлифом 14/23
	шт
	20
	20
	20000
	20000
	50 мл, термостабильная, предназначена для упаривания, вакуумной перегонки и синтеза в лабораторных условиях. Изготовлена из химического лабораторного стекла, рабочая температура -100-+250
	50 мл, термостабильная, предназначена для упаривания, вакуумной перегонки и синтеза в лабораторных условиях. Изготовлена из химического лабораторного стекла, рабочая температура -100-+250

	42
	Наконечник дозатора
	коробка
	6
	6
	12000
	12000
	200 мкл, в коробке 1000 шт.
	200 мкл, в коробке 1000 шт.

	43
	Наконечник дозатора
	коробка
	4
	4
	8000
	8000
	1000 мкл, в коробке 500 шт.
	1000 мкл, в коробке 500 шт.

	44
	Эппендорф
	коробка
	2
	2
	8000
	8000
	Прозрачный, объём 2 мл, в коробке 500 шт.
	Прозрачный, объём 2 мл, в коробке 500 шт.

	45
	Воронка делительная 125мл
	шт
	5
	5
	15000
	15000
	Объем 125 мл
Длина 365 ± 5,0 мм Диаметр 40 ± 3,0 ммПрикрепляется к перегонной колбе для сбора капель
	Объем 125 мл
Длина 365 ± 5,0 мм Диаметр 40 ± 3,0 ммПрикрепляется к перегонной колбе для сбора капель

	46
	Чашка 100 мл
	шт
	10
	10
	7500
	7500
	Химически стабильное, термостабильное стекло, объём 100 мл
	Химически стабильное, термостабильное стекло, объём 100 мл

	47
	Чашка 250 мл
	шт
	10
	10
	10000
	10000
	химически стабильное, термостабильное стекло, объём 250 мл
	химически стабильное, термостабильное стекло, объём 250 мл

	48
	Холодильник с длинным шлифом
	шт
	5
	5
	30000
	30000
	Холодильник с длинным шлифом
	Холодильник с длинным шлифом

	49
	Холодильник с обратным шлифом
	шт
	5
	5
	30000
	30000
	Холодильник с обратным шлифом
	Холодильник с обратным шлифом

	50
	Нагреватель для колбы 
	шт
	1
	1
	185000
	185000
	Нагреватель для колбы, ткань из армированного стекловолокном E-Glass волокна, с силиконовым покрытием. Нагревательный элемент: стекловолокно, сплетенное с нихромовой проволокой. Рабочая температура нагрева: не менее 450°C, предохранительный выключатель: 550°C. Объем колбы: 2000 мл. Напряжение: 220-470 В, 50/60 Гц. Мощность: 550 Вт.
	Нагреватель для колбы, ткань из армированного стекловолокном E-Glass волокна, с силиконовым покрытием. Нагревательный элемент: стекловолокно, сплетенное с нихромовой проволокой. Рабочая температура нагрева: не менее 450°C, предохранительный выключатель: 550°C. Объем колбы: 2000 мл. Напряжение: 220-470 В, 50/60 Гц. Мощность: 550 Вт.

	51
	Резиновая трубка d=8мм
	кг
	5
	5
	30000
	30000
	Резиновая трубка d=8мм
	Резиновая трубка d=8мм

	52
	Резиновая трубка d=10мм
	кг
	5
	5
	30000
	30000
	Резиновая трубка d=10мм
	Резиновая трубка d=10мм

	53
	Бутылка пластиковая 15 мл с крышкой
	штук
	12000
	12000
	288000
	288000
	Материл HDPE, светостойкий, химически стойкий, без красителей. Цвет белый, матовый. Объем 15 мл, полный объем 17 мл.
Высота 50-60 мм, диаметр основания 22-24 мм. Диаметр горловины 18 мм. Вес: 4,7-4,9 г. Материал крышки HDPE, цвет: красный, завинчивающаяся. Герметичная укупорка.
	Материл HDPE, светостойкий, химически стойкий, без красителей. Цвет белый, матовый. Объем 15 мл, полный объем 17 мл.
Высота 50-60 мм, диаметр основания 22-24 мм. Диаметр горловины 18 мм. Вес: 4,7-4,9 г. Материал крышки HDPE, цвет: красный, завинчивающаяся. Герметичная укупорка.

	

	Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора
	Использованная процедура закупки и обоснование ее выбора, статья 22 Закона Республики Армения <О закупках>

	

	17
	02.03.2026г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение[footnoteRef:4] [4:   Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.] 

	1
	04.03.2026г.

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	04.03.2026г.
	04.03.2026г.

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА[footnoteRef:5] [5:  Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.] 


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	Лот 1
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	25333,33
	5067
	30400

	 
	ООО «Медисар»
	26666,67
	5333
	32000

	Лот  2
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	8166,67
	1633
	9800

	Лот 4
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	25000
	5000
	30000

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	30000
	6000
	36000

	 
	ООО «Медисар»
	30000
	6000
	36000

	Лот 5
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	23333,33
	4667
	28000

	 
	ООО «Медисар»
	26666,67
	5333
	32000

	 
	ООО «Органикс»
	47500
	9500
	57000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	56000
	11200
	67200

	Лот 6
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	25000
	5000
	30000

	 
	ООО «Медисар»
	29166,67
	5833
	35000

	 
	ООО «Органикс»
	55000
	11000
	66000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	73000
	14600
	87600

	Лот 7
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	33333,33
	6667
	40000

	 
	ООО «Медисар»
	41666,67
	8333
	50000

	 
	ООО «Органикс»
	62500
	12500
	75000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	96000
	19200
	115200

	Лот 8
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	55000
	11000
	66000

	 
	ООО «Медисар»
	66666,67
	13333
	80000

	 
	ООО «Органикс»
	75000
	15000
	90000

	Лот 9
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	597500
	119500
	717000

	Лот 11
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	625000
	125000
	750000

	Лот 12
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	300000
	60000
	360000

	 
	ООО «Органикс»
	325000
	65000
	390000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	585000
	117000
	702000

	Лот 13
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	262500
	52500
	315000

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	286666,67
	57333
	344000

	Лот 14
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	25000
	5000
	30000

	 
	ООО «Иммунофарм»
	125000
	25000
	150000

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	145000
	29000
	174000

	 
	И/П «Тигран Налбандян» 
	180000
	 
	180000

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	237500
	47500
	285000

	Лот 15
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	147833,33
	29567
	177400

	Лот 16
	ООО «Медисар»
	158333,33
	31667
	190000

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	45000
	9000
	54000

	Лот 17
	 
	 
	 
	 

	 
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	45000
	9000
	54000

	Лот 18
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Иммунофарм»
	1250000
	250000
	1500000

	 
	ООО «Органикс»
	1250000
	250000
	1500000

	 
	ООО «ГЕЙЛ» 
	1433333
	286667
	1720000

	Лот 19
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	2236416,67
	447283
	2683700

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	2500000
	500000
	3000000

	 
	ООО «Прима Лаб» 
	3000000
	600000
	3600000

	 
	ООО «Дистритек»
	3874500
	774900
	4649400

	 
	ООО «Мусесян»
	4050000
	810000
	4860000

	 
	ООО «БИГ ЛАЙФ»
	4500000
	 
	4500000

	Лот 20
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	1000000
	200000
	1200000

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	1040000
	208000
	1248000

	 
	ООО «Прима Лаб» 
	1152500
	230500
	1383000

	 
	ООО «Мусесян»
	1550000
	310000
	1860000

	 
	ООО «Иммунофарм»
	1650000
	330000
	1980000

	 
	ООО «Дистритек»
	1662500
	332500
	1995000

	Лот 21
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Прима Лаб» 
	1250000
	250000
	1500000

	Лот 22
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Иммунофарм»
	3000000
	600000
	3600000

	 
	ООО «Органикс»
	3000000
	600000
	3600000

	Лот 23
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	3000000
	600000
	3600000

	 
	ООО «Иммунофарм»
	3200000
	640000
	3840000

	 
	ООО «Про Инвест»
	3200000
	640000
	3840000

	Лот 24
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	4800000
	960000
	5760000

	Лот 25
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	300000
	60000
	360000

	 
	ООО «Иммунофарм»
	625000
	125000
	750000

	 
	ООО «Медисар»
	666666,67
	133333
	800000

	Лот 28
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	14166,67
	2833
	17000

	 
	ООО «Органикс»
	25000
	5000
	30000

	 
	ООО «Медисар»
	25000
	5000
	30000

	Лот 29
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	15000
	3000
	18000

	Лот 30
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	16666,67
	3333
	20000

	Лот 31
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	20833,33
	4167
	25000

	Лот 34
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	12500
	2500
	15000

	Лот 35
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Иммунофарм»
	600000
	120000
	720000

	 
	ООО «Медисар»
	616666,67
	123333
	740000

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	620000
	124000
	744000

	Лот 36
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	75000
	15000
	90000

	Лот 37
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Органикс»
	75000
	15000
	90000

	Лот 38
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	100000
	20000
	120000

	 
	ООО «Медисар»
	100000
	20000
	120000

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	101666,67
	20333
	122000

	 
	ООО «Органикс»
	125000
	25000
	150000

	Лот 40
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	16663,33
	3333
	19996

	 
	ООО «Медисар»
	16666,67
	3333
	20000

	Лот 42
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	5000
	1000
	6000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	8700
	1740
	10440

	Лот 43
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	4166,67
	833
	5000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	6000
	1200
	7200

	Лот 44
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	3333,33
	667
	4000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	5500
	1100
	6600

	 
	ООО «Медисар»
	5833,33
	1167
	7000

	Лот 45
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	12500
	2500
	15000

	Лот 46
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	4166,67
	833
	5000

	 
	ООО «Медисар»
	5000
	1000
	6000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	5800
	1160
	6960

	Лот 47
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	5000
	1000
	6000

	 
	ООО «Медисар»
	6666,67
	1333
	8000

	 
	ООО «АНИМЕД»
	7800
	1560
	9360

	Лот 48
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	20000
	4000
	24000

	 
	ООО «Органикс»
	25000
	5000
	30000

	 
	ООО «Медисар»
	25000
	5000
	30000

	Лот 49
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	25000
	5000
	30000

	 
	ООО «Органикс»
	25000
	5000
	30000

	Лот 50
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Асмик Оганян»
	100000
	20000
	120000

	 
	ООО «Медисар»
	116666,67
	23333
	140000

	 
	ООО «Органикс»
	125000
	25000
	150000

	Лот 51
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «Медисар»
	25000
	5000
	30000

	Лот 52
	 
	 
	 
	 

	 
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	24066,67
	4813
	28880

	 
	ООО «Медисар»
	25000
	5000
	30000

	Лот 53
	 
	 
	 
	 

	 
	И/П «Рита Гаспарян»
	238900
	47780
	286680

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер Лот а
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Наличие требуемых по приглашению документов
	
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением

	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Ценовое предложение

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	06.04.2026г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	08․04․2026г.
	17․04․2026г․

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 23.04.2026г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	30.04.2026г.

	Дата подписания договора заказчиком
	05.05.2026г.

	

	Номер Лот а
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая[footnoteRef:6] [6:   Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".] 


	1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 28, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-01
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	3,181,176
	3,181,176

	9, 13, 16, 17
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-02
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	1,140,000
	1,140,000

	12, 20, 23, 24, 25, 38, 50
	И/П «Асмик Оганян»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-03
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	11,518,800
	11,518,800

	4, 11, 18, 29, 36, 37, 49
	ООО «Органикс»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-04
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	2,506,680
	2,506,680

	14, 30, 31, 34, 45, 51
	ООО «Медисар»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-05
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	135,000
	135,000

	22, 35
	ООО «Иммунофарм»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-06
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	4,314,000
	4,314,000

	53
	И/П «Рита Гаспарян»
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-07
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	286,680
	286,680

	21
	ООО «Прима Лаб» 
	ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-26/04-08
	05.05.2026г.
	01.07.2026г
	0
	1,500,000
	1,500,000

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер Лот а
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН[footnoteRef:7] / Номер и серия паспорта [7:  Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.] 


	1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 19, 28, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52
	ООО «ЭКСТРА МОТОРС»
	г. Ереван, Башинджагяна 2-ой пер․, 10-й дом․, кв․58, тел. 043-38-06-10
	extra.mot2024@gmail.com 
	2478103293490000
	01336677

	9, 13, 16, 17
	ЗАО «Концерн-Энергомаш»
	г. Ереван, Азатутяна 26/8,  тел. 011-87-87-17
	lawyer@c-e.am
	217002182558001
	01210095

	12, 20, 23, 24, 25, 38, 50
	И/П «Асмик Оганян»
	г. Ереван, Врацакана 4-й пер., 5 зд.,, кв. 22
	ara555@mail.ru
	2500010743850100
	20060696

	4, 11, 18, 29, 36, 37, 49
	ООО «Органикс»
	г. Ереван, Асратяна 7, тел. 099-486-487, 033-486-487
	customer.organix@gmail.com 
	2500010938310100
	00486487

	14, 30, 31, 34, 45, 51
	ООО «Медисар»
	г. Ереван, Гетари 4/9 : тел 095-54-30-78
	sales@medisar.am
	2050022415811001
	02555633

	22, 35
	ООО «Иммунофарм»
	г. Ереван, Г. Нерсисян 10-3/1,
тел. 010-23-08-40
	tender@immunofarm.net
	2500010857380100
	00650292

	53
	И/П «Рита Гаспарян»
	г. Ереван, ул. Нансена  АШ 28,  тел. 094-35-03-02
	ritagasparyan2021@gmail.com
	11811035592200
	25421169
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	ООО «Прима Лаб» 
	г. Масис-вокзал, Сайат Нова 7, тел. 095-54-30-78
	pprimalab@gmail.com
	
	08256775

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из Лот ов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Как участники, подавшие заявку по данному Лот у настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением  в процессе принятия результата данного Лот а заключенного договора, в течение ----------  календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:
1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом 
а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;
2) оригиналы подписанных объявлений  лиц представивших требование об участии в процессе, а также  уполномоченных  физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;
3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование  и уполномоченным им физическим лицом;
4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика gnumnerarmbiotech@gmail.com


	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	www.gnumner.am

	


	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Г.Хачатурян
	044-59-39-23
	gnumnerarmbiotech@gmail.com



Заказчик: НПЦ «Армбиотехнология» ГНКО 
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