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        ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների շանթարգելների (շանթարգել) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-16/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի փետրվարի 16-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը: 
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	Առկա ֆինանսական միջոցներով
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	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	շանթարգելներ (շանթարգել)
	դրամ
	0
	1
	Գնումն իրականացվել է Գնումների մասին 
ՀՀ օրենքի 
15-րդ հոդվածի 
6-րդ կետի 1-ին մասի հիման վրա
	Շանթարգելման Համակարգ.
Հողանցման ցինկապատ ցցաձող էլեկտրոդ սրածայր՝ երկարությունը 1500մմ, տրամագիծը 16մմ, 15 – հատ, (տես` նկար №1):
Ցինկապատ շերտապողպատ՝ լայնությունը 25մմ, հաստությունը 4 մմ («полоса» փաթույթը, մեկ կտորից), երկարությունը ոչ պակաս 62-մետրից 1-հատ, (տես` նկար №2):
Սեղմակ շերտապողպատ+շերտապողպատ՝ ցինկապատ, նախատեսված 40մմ լայնքով հաղորդիչների (полоса) զուգահեռ և խաչաձև միացման համար, ցինկապատ (շերտաթիթեղներ – 3 հատ) երկարությունը և լայնությունը ոչ պակաս 70x70մմ, հաստությունը 4մմ, անկյուններում ունենա անցքեր 9մմ տրամագծով շերտաթիթեղները 8մմ հեղյուսով և մանեկով ձգելու համար, 2-հատ, (տես` նկար №3):
Սեղմակ հողանցիչ+շերտապողպատ ցինկապատ՝ նախատեսված հողանցման   էլեկտրոդի («ցցաձող» 16մմ-ից մինչև 20մմ) և հորիզոնական հաղորդիչի (полоса) - (մինչև 40մմ) շերտապողպատի միացման համար, (սեղմակ շերտաթիթեղներ – 3 հատ) երկարությունը և լայնությունը ոչ պակաս 70x70մմ, հաստությունը 4մմ, անկյուններում ունենա անցքեր 9մմ տրամագծով, շերտաթիթեղները 8մմ հեղյուսով և մանեկով ձգելու համար, 15-հատ, (տես` նկար №4):
Շանթաընդունիչ կայմ ցինկապատ կամ չժանգոտվող մետաղից, ակտիվ շանթարգել կրելու փոխակերպիչով՝ M-20 քայլքի ներսի պտուտակով, երկարությունը ոչ պակաս 4մ, տրամագիծը 40մմ 1-հատ, (տես` նկար №5):
Եռոտանի հենարան, ցինկապատ, նախատեսված շանթաըդունիչ կայմի համար, հենարանի ոտքերի երկարությունը ոչ պակաս 450 մմ, յուրաքանչյուր ոտքի համար կարգավորվող  M-16 քայլքի պտուտակով, պտուտակի նվազագույն երկարությունը 12սմ, եռոտանու հենարանի կենտրոնի պատվանդանի երկարությունը ոչ պակաս 650 մմ, (տես` նկար №6): 
Բետոնե հիմք կիսասֆեռատիպ 40-ից մինչև 50-կգ՝ հիմքի հենման մակերեսի տրամագիծը ոչ պակաս 45սմ, կենտրոնում ունենա մետաղյա M-16 քայլքի ներսի պտուտակ, եռոտանու հենարանի ոտքերը ամրացնելու և կարգավորելու համար, 3-հատ, (տես` նկար №7):
Շանթարգելիչ՝ Ակտիվ շանթարգել E.S.E. համապատասխանություն NF C 17 102:2011. 
- էֆեկտիվությունը ΔT-25us (միկրովայրկյան).
- 3 անկախ մոդուլներով, որոնք տեղադրված են վերևի և ներքևի էլեկտրոդների միջև, որոնցից յուրաքանչյուրի վնասման դեպքում կարող են փոխարինվել.  
- Հողանցիչի միացման սեղմակ, նախատեսված նվազագույնը 30մմ լայնքով հաղորդիչի համար.
- Տեղադրումը՝ ակտիվ շանթարգելի համար նախատեսված կայմի վրա, M-20 քայլքի պարուրակով.
- Թեստավորման հնարավորությամբ՝ վնասված մոդուլը կամ մոդուլները հայտնաբերելու համար.
- Զուտ քաշը՝ 2.1 կգ-ից մինչև 2.6 կգ.
Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ - 1 հատ:
Էլեկտրոհաղորդիչ՝ քսուք (40-գրամ) 1-հատ:                                       
Կայծակի հարվածների հաշվիչ՝ 1-հատ:     Հոսանքատար հաղորդիչով  անցնող հոսանքի ինդուկցիայով կայծակի հարվածներ ֆիքսող.
- Նվազագույնը 30մմ լայնքով հաղորդիչի վրա ամրացման եղանակով.
- Թվային էկրան՝ թվատախտակի վրա  նվազագույնը 2 թիվ.
- Պաշտպանության մակարդակ՝ IP67. 
- Նվազագույն իմպուլսային հոսանք 2kA.       
- Առավելագույն իմպուլսային հոսանք 100 kA. 
- Համապատասխանելիությունը՝ ակտիվ շանթարգելի արտադրության ապրանքանիշի: 
Փոփոխական հոսանքի պաշտպանություն իմպուլսային գերլարումներից – 1 հատ):                    
- ԻԳՊՍ տեսակը 1+2+3.-AC, VG տեխնոլոգիայով. 
- Նախատեսված TT հողանցման համակարգի համար, 
- Լիցքաթափման նոմինալ հոսանքի in:(8/20us), 20 kA. 
- limp (10/35us) 12,5kA յուրաքանչյուր բևեռին. 
- փոխարինվող մոդուլներ. 
- Հեռակառավարման ազդանշանով.            
- Համապատասխան ստանդարտներ EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449: 
Տեսախցիկների պաշտպանություն իմպուլսային գերլարումներից (դրսի համար) – 1 հատ:  
- RJ45 ԻԳՊՍ նախատեսված POE++, բացօթյա.
- Ցանց: 10Gbit Enthernet, POE++.                 
- Համապատասխանելիություն` 6A կամ 5E կատեգորիաի. 
- Կոնֆիգուրացիա՝ 4 զույգ և էկրան, 
- Առավելագույն աշխատանքային լարում DC=60Վ՝ 
- Լիցքաթափման նոմինալ հոսանք Գիծ/Հող in:(8/350us) 2000V. 
- Իմպուլսային լարում՝ limp: (10/350us) 500V. 
- Մոնտաժումը՝ DIN պրոֆիլ կամ հարթ մակերեսի համար.
- Պաշտպանության մակարդակ՝ IP66,      
- Համապատասխան ստանդարտներ EN 61643-21, IEC 61643-21, UL 497A:
Տեսախցիկների պաշտպանություն իմպուլսային գերլարումներից (ներսի համար)- 1-հատ: 
RJ45 ԻԳՊՍ նախատեսված POE++. 
Ցանց: 10 Gbit Enthernet, POE++,                 
Համապատասխանելիություն` 6A կամ 5E կատեգորիաներ. 
կոնֆիգուրացիա 4 զույգ և էկրան, 
առավելագույն աշխատանքային լարում DC=60Վ.
Լիցքաթափման նոմինալ հոսանք Գիծ/Հող in:(8/350us) 2000V.
Իմպուլսային լարում՝ limp: (10/350us) 500V. 
- Մոնտաժումը՝ DIN պրոֆիլ կամ հարթ մակերեսի համար.
Պաշտպանության մակարդակ՝ IP20.   
- Համապատասխան ստանդարտներ EN 61643-21, IEC 61643-21, UL 497A: 
	Շանթարգելման Համակարգ.
Հողանցման ցինկապատ ցցաձող էլեկտրոդ սրածայր՝ երկարությունը 1500մմ, տրամագիծը 16մմ, 15 – հատ, (տես` նկար №1):
Ցինկապատ շերտապողպատ՝ լայնությունը 25մմ, հաստությունը 4 մմ («полоса» փաթույթը, մեկ կտորից), երկարությունը ոչ պակաս 62-մետրից 1-հատ, (տես` նկար №2):
Սեղմակ շերտապողպատ+շերտապողպատ՝ ցինկապատ, նախատեսված 40մմ լայնքով հաղորդիչների (полоса) զուգահեռ և խաչաձև միացման համար, ցինկապատ (շերտաթիթեղներ – 3 հատ) երկարությունը և լայնությունը ոչ պակաս 70x70մմ, հաստությունը 4մմ, անկյուններում ունենա անցքեր 9մմ տրամագծով շերտաթիթեղները 8մմ հեղյուսով և մանեկով ձգելու համար, 2-հատ, (տես` նկար №3):
Սեղմակ հողանցիչ+շերտապողպատ ցինկապատ՝ նախատեսված հողանցման   էլեկտրոդի («ցցաձող» 16մմ-ից մինչև 20մմ) և հորիզոնական հաղորդիչի (полоса) - (մինչև 40մմ) շերտապողպատի միացման համար, (սեղմակ շերտաթիթեղներ – 3 հատ) երկարությունը և լայնությունը ոչ պակաս 70x70մմ, հաստությունը 4մմ, անկյուններում ունենա անցքեր 9մմ տրամագծով, շերտաթիթեղները 8մմ հեղյուսով և մանեկով ձգելու համար, 15-հատ, (տես` նկար №4):
Շանթաընդունիչ կայմ ցինկապատ կամ չժանգոտվող մետաղից, ակտիվ շանթարգել կրելու փոխակերպիչով՝ M-20 քայլքի ներսի պտուտակով, երկարությունը ոչ պակաս 4մ, տրամագիծը 40մմ 1-հատ, (տես` նկար №5):
Եռոտանի հենարան, ցինկապատ, նախատեսված շանթաըդունիչ կայմի համար, հենարանի ոտքերի երկարությունը ոչ պակաս 450 մմ, յուրաքանչյուր ոտքի համար կարգավորվող  M-16 քայլքի պտուտակով, պտուտակի նվազագույն երկարությունը 12սմ, եռոտանու հենարանի կենտրոնի պատվանդանի երկարությունը ոչ պակաս 650 մմ, (տես` նկար №6): 
Բետոնե հիմք կիսասֆեռատիպ 40-ից մինչև 50-կգ՝ հիմքի հենման մակերեսի տրամագիծը ոչ պակաս 45սմ, կենտրոնում ունենա մետաղյա M-16 քայլքի ներսի պտուտակ, եռոտանու հենարանի ոտքերը ամրացնելու և կարգավորելու համար, 3-հատ, (տես` նկար №7):
Շանթարգելիչ՝ Ակտիվ շանթարգել E.S.E. համապատասխանություն NF C 17 102:2011. 
- էֆեկտիվությունը ΔT-25us (միկրովայրկյան).
- 3 անկախ մոդուլներով, որոնք տեղադրված են վերևի և ներքևի էլեկտրոդների միջև, որոնցից յուրաքանչյուրի վնասման դեպքում կարող են փոխարինվել.  
- Հողանցիչի միացման սեղմակ, նախատեսված նվազագույնը 30մմ լայնքով հաղորդիչի համար.
- Տեղադրումը՝ ակտիվ շանթարգելի համար նախատեսված կայմի վրա, M-20 քայլքի պարուրակով.
- Թեստավորման հնարավորությամբ՝ վնասված մոդուլը կամ մոդուլները հայտնաբերելու համար.
- Զուտ քաշը՝ 2.1 կգ-ից մինչև 2.6 կգ.
Նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ - 1 հատ:
Էլեկտրոհաղորդիչ՝ քսուք (40-գրամ) 1-հատ:                                       
Կայծակի հարվածների հաշվիչ՝ 1-հատ:     Հոսանքատար հաղորդիչով  անցնող հոսանքի ինդուկցիայով կայծակի հարվածներ ֆիքսող.
- Նվազագույնը 30մմ լայնքով հաղորդիչի վրա ամրացման եղանակով.
- Թվային էկրան՝ թվատախտակի վրա  նվազագույնը 2 թիվ.
- Պաշտպանության մակարդակ՝ IP67. 
- Նվազագույն իմպուլսային հոսանք 2kA.       
- Առավելագույն իմպուլսային հոսանք 100 kA. 
- Համապատասխանելիությունը՝ ակտիվ շանթարգելի արտադրության ապրանքանիշի: 
Փոփոխական հոսանքի պաշտպանություն իմպուլսային գերլարումներից – 1 հատ):                    
- ԻԳՊՍ տեսակը 1+2+3.-AC, VG տեխնոլոգիայով. 
- Նախատեսված TT հողանցման համակարգի համար, 
- Լիցքաթափման նոմինալ հոսանքի in:(8/20us), 20 kA. 
- limp (10/35us) 12,5kA յուրաքանչյուր բևեռին. 
- փոխարինվող մոդուլներ. 
- Հեռակառավարման ազդանշանով.            
- Համապատասխան ստանդարտներ EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449: 
Տեսախցիկների պաշտպանություն իմպուլսային գերլարումներից (դրսի համար) – 1 հատ:  
- RJ45 ԻԳՊՍ նախատեսված POE++, բացօթյա.
- Ցանց: 10Gbit Enthernet, POE++.                 
- Համապատասխանելիություն` 6A կամ 5E կատեգորիաի. 
- Կոնֆիգուրացիա՝ 4 զույգ և էկրան, 
- Առավելագույն աշխատանքային լարում DC=60Վ՝ 
- Լիցքաթափման նոմինալ հոսանք Գիծ/Հող in:(8/350us) 2000V. 
- Իմպուլսային լարում՝ limp: (10/350us) 500V. 
- Մոնտաժումը՝ DIN պրոֆիլ կամ հարթ մակերեսի համար.
- Պաշտպանության մակարդակ՝ IP66,      
- Համապատասխան ստանդարտներ EN 61643-21, IEC 61643-21, UL 497A:
Տեսախցիկների պաշտպանություն իմպուլսային գերլարումներից (ներսի համար)- 1-հատ: 
RJ45 ԻԳՊՍ նախատեսված POE++. 
Ցանց: 10 Gbit Enthernet, POE++,                 
Համապատասխանելիություն` 6A կամ 5E կատեգորիաներ. 
կոնֆիգուրացիա 4 զույգ և էկրան, 
առավելագույն աշխատանքային լարում DC=60Վ.
Լիցքաթափման նոմինալ հոսանք Գիծ/Հող in:(8/350us) 2000V.
Իմպուլսային լարում՝ limp: (10/350us) 500V. 
- Մոնտաժումը՝ DIN պրոֆիլ կամ հարթ մակերեսի համար.
Պաշտպանության մակարդակ՝ IP20.   
- Համապատասխան ստանդարտներ EN 61643-21, IEC 61643-21, UL 497A:




	

	Գնման ընթացակարգի ընտրությանհիմնավորումը
	Քանի որ գնումն իրականացվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն, ուստի գնումն իրականացվել է բաց մրցույթի միջոցով գնում կատարելու  ընթացակարգով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	1169
	Այո
	
	

	Գնումն իրականացվել է«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	29.12.2025թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

		Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	----
	---




	

	Հ/Հ


	Մասնակիցների 
անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով՝ ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գին

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	198 500 000
	39 700 000
	238 200 000

	Այլ տեղեկություններ
	Բանակցություններ չեն վարվել: 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտը համապատասխանում է հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել է բավարար:

	Այլ տեղեկություններ
	 Մասնակցի հայտ չի մերժվել:

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	02.02.2026թ.

	Անգործության ժամկետ
	         Անգործության ժամկետի սկիզբ
	      Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	Անգործության ժամկետ չի կիրառվել:

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	06.02.2026թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	12.02.2026թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16.02.2026թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ԲՄԱՊՁԲ-26-16/1-1
	[bookmark: _GoBack]16.02.2026թ.
	Կսահմանվի լրացուցիչ կնքվելիք համաձայնագրով
	0
	0
	238 200 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1փ., 13/30
	-----
	«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2500010488760100
	ՀՎՀՀ 01254973

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ընթացակարգը կայացել է:

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է  standart@mil.am.

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սյուզաննա Եսոյան
	010-29-45-76
	s.esoyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
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