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	Նավիգացիայի և տեղանքի որոշման գլոբալ համակարգեր (gps կամ համարժեք)
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	Նավիգացիոն համակարգ Base/Rover

Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 1408Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու և բազային ռեժիմում, և որպես ռովեր:GPS L1 C/A, L2C, L2P, L5, GLONASS L1, L2, Galileo E1, E5a, E5b, BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, SBAS L1 կամ  ավել արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն:Ներկառուցված GSM 4G, Bluetooth,  Wi-Fi մոդեմների առկայություն , ներկառուցված ռադիոմոդեմի առկայություն: 410 - 470 ՄՀց , 2Վտ ելքային հզորություն կամ ավել: Ցանցային RTK ռեժիմ՝ Hz 8 մմ + 1 ppm / V 15 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտՀետմշակում ստատիկ ռեժիմում ՝ Hz 3 մմ  + 1 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ:Թեքության իներցիալ  սենսոր անկյան տակ չափումներ կատարելու համար, առնվազն  60 աստիճան, ճշտությունը ՝10մմ + 0.7 մմ /° կամ ավելի ճշգրիտ:Իներցիալ համակարգի թարմացման հաճախականություն ոչ պակաս քան՝ 200 Հց:Ներքին հիշողություն ոչ պակաս քան՝ 8 Գբ:Դիսպլեյի առկայություն, որպեսզի հնարավոր  լինի կատարել կարգավորումներ առանց կառավարման վահանակի:Աշխատանքային ջերմաստիճան – 40_ ից մինչև +65 °C տիրույթ կամ ավել Պահպանման ջերմաստիճան -40 _ ից մինչև +85 տիրույթ կամ ավել: Տվյալների փոխանակման պրոտոկոլներ. CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.x կամ ավել: Սնուցումը՝  Li-Ion ներկառուցված մարտկոց, ոչ պակաս քան ՝  9500 մԱ/ժ Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ առնվազն  IP67ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ԿՈՆՏՐՈԼԵՐ)Օպերացիոն համակարգ՝ Android 10 կամ համարժեք:Օպերացիոն հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 3 Գբ:Ներքին հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 32 GB:էկրանի կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 1440 × 720, գունավոր, սենսորային էկրան:Էկրանի չափսը ոչ պակաս քան ՝ 5,5 դույմՍնուցումը ՝ Li-Ion մարտկոց, ոչ պակաս քան ՝ 6100 մԱ/ժ :Տեսախցիկի առկայություն :Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանությունը՝ առնվազն IP67:Աշխատանքային ջերմաստիճան – 30_ ից մինչև +65 °C տիրույթ կամ ավել:Պահպանման ջերմաստիճան -30 _ ից մինչև +65 տիրույթ կամ ավել:Ներկառուցված WLAN, Bluetooth,LTE մոդեմ համակարգերի առկայություն:Նավիգացիոն համակարգ Rover1. Ընդհանուր պահանջներՆավիգացիոն համակարգը նախատեսված է բարձր ճշգրտությամբ գեոդեզիական, կադաստրային և ինժեներական: չափումների իրականացման համար իրական ժամանակում (RTK), ինչպես նաև հետմշակման (PPK, Static)ռեժիմներում։ Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված։2.1 Ընդհանուր բնութագրեր; Տիպ՝ GNSS ընդունիչ (Rover) Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 1408  Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 8 GB2.2 Արբանյակային համակարգերի աջակցություն  GPS՝ L1 C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS՝ L1, L2, L3  BeiDou՝ B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b Galileo՝ E1, E5a, E5b, E6  SBAS՝ L1, L5 QZSS՝ L1C/A, L1C, L2C, L5: NavIC / IRNSS՝ L5  Կամ ավելի լայն աջակցություն ունեցող համակարգեր3. Չափումների ճշգրտություն3.1 Իրական ժամանակում կինեմատիկ (RTK) ռեժիմՀորիզոնական՝ 8 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ Ուղղահայաց՝ 15 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ Նախնականացման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 10 վրկՆախնականացման հուսալիություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 %3.2 Հետմշակում՝ կինեմատիկ (PPK) ռեժիմՀորիզոնական՝ 3 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտՈւղղահայաց՝ 5 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ3.3 Ստատիկ և արագ ստատիկ ռեժիմՀորիզոնական՝ 2.5 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտՈւղղահայաց՝ 5 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ[image: image1]
4. IMU և թեքության կոմպենսացիա IMU համակարգի առկայություն՝ պարտադիր (AUTO-IMU)IMU թարմացման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 200 Hz Թեքության թույլատրելի անկյուն՝ մինչև 60°RTK ռեժիմում թեքության կոմպենսատորի ճշգրտություն՝ ոչ վատ քան 8 մմ + 0.7 մմ/°Մագնիսական խանգարումներից անկախ աշխատանք[image: image2]
5. Վիզուալ չափումներ և տեսախցիկներ Ինտեգրված երկակի տեսախցիկների առկայությունՏեսախցիկների լուծաչափ՝ առնվազն 2 ՄՊ և 5 ՄՊ Վիզուալ չափումների ճշգրտություն՝ 2–4 սմ (2–15 մ հեռավորության վրա)Վիդեո ֆոտոգրամետրիա և 3D կոորդինատների ստացում AR Visual Navigation և Visual Stakeout գործառույթների աջակցություն

[image: image3]
6. Տվյալների ֆորմատներ և կապի միջոցներ Տվյալների ֆորմատներ՝ RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input/output, HCN, RINEX 2.11, 3.02, NMEA 0183Ցանցային ծառայություններ՝ NTRIP Client, NTRIP CasterԱնլար կապ՝ Wi‑Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4 և 5.8 GHz), Bluetooth® ≥ 4.2 Պորտեր՝ USB Type‑C, UHF անտենայի պորտ[image: image4]
7. Ինտեգրված ռադիոմոդեմ Տիպ՝ ինտեգրված UHF Tx/Rx ռադիոմոդեմՀաճախականության տիրույթ՝ 410–470 MHz կամ ավելի լայնՀաղորդման հզորություն՝ առնվազն 0.5 WԱրձանագրություններ՝ TT450, Satel կամ համարժեքԳործողության հեռավորություն՝ ոչ պակաս քան 3 կմ (օպտիմալ պայմաններում)8. ՍնուցումՄարտկոցի տեսակ՝ ներկառուցված Li‑ionԱշխատանքային ժամանակ՝ ոչ պակաս քան 16 ժամ (RTK Rover ռեժիմում)Արտաքին սնուցում՝ 5 Վ / 2 ԱԱրագ լիցքավորում՝ մինչև 3 ժամում լրիվ լիցքավորում[image: image5]9. Ֆիզիկական և միջավայրային պայմաններ Քաշ՝ ոչ ավել քան 0.8 կգՓոշու և խոնավության պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան IP68Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +65°C կամ ավելի լայնՊահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +85°C կամ ավելի լայնՄեխանիկական դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 2 մ բարձրությունից անկում[image: image6]
10. Կառավարման վահանակ (Կոնտրոլեր)10.1 Ընդհանուր պահանջներ GNSS համակարգը պետք է համալրված լինի դաշտային կառավարման վահանակով (կոնտրոլերով), նախատեսված գեոդեզիական և ինժեներական աշխատանքների իրականացման համար։ Կոնտրոլերը պետք է լիովին համատեղելի լինի առաջարկվող GNSS ընդունիչի հետ և ապահովի կայուն աշխատանք դաշտային պայմաններում։10.2 Տեխնիկական բնութագրեր Օպերացիոն համակարգ՝ Android 10 կամ համարժեք (կամ ավելի բարձր)Օպերացիոն հիշողություն (RAM)՝ ոչ պակաս քան 3 GBՆերքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 32 GBԷկրանի տեսակ՝ գունավոր, սենսորային (Touch Screen)Էկրանի չափսը՝ ոչ պակաս քան 5.5 դյույմ Էկրանի կետայնություն՝ ոչ պակաս քան 1440 × 720

10.3 Կապի և հաղորդակցման միջոցներՆերկառուցված WLAN (Wi‑Fi) մոդեմՆերկառուցված Bluetooth մոդուլՆերկառուցված LTE / 4G մոդեմ (SIM քարտի աջակցությամբ)GNSS ընդունիչի հետ անլար և մալուխային կապի ապահովում10.4 ՍնուցումՄարտկոցի տեսակ՝ Li‑IonՄարտկոցի տարողություն՝ ոչ պակաս քան 6100 mAhԱշխատանքային ժամանակ՝ ոչ պակաս քան մեկ աշխատանքային օր նորմալ օգտագործման դեպքում10.5 Ֆիզիկական և միջավայրային պայմաններՓոշու և խոնավության պաշտպանություն՝ առնվազն IP67Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +65°C կամ ավելի լայն տիրույթՊահպանման ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +65°C կամ ավելի լայն տիրույթՄեխանիկական դիմադրություն՝ նախատեսված դաշտային օգտագործման համար

10.6 Լրացուցիչ պահանջներՆերկառուցված տեսախցիկի առկայությունGNSS չափումների կառավարման ծրագրային ապահովման աջակցություն 
	Նավիգացիոն համակարգ Base/Rover

Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 1408Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու և բազային ռեժիմում, և որպես ռովեր:GPS L1 C/A, L2C, L2P, L5, GLONASS L1, L2, Galileo E1, E5a, E5b, BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, SBAS L1 կամ  ավել արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն:Ներկառուցված GSM 4G, Bluetooth,  Wi-Fi մոդեմների առկայություն , ներկառուցված ռադիոմոդեմի առկայություն: 410 - 470 ՄՀց , 2Վտ ելքային հզորություն կամ ավել: Ցանցային RTK ռեժիմ՝ Hz 8 մմ + 1 ppm / V 15 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտՀետմշակում ստատիկ ռեժիմում ՝ Hz 3 մմ  + 1 ppm / V 5 mm + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ:Թեքության իներցիալ  սենսոր անկյան տակ չափումներ կատարելու համար, առնվազն  60 աստիճան, ճշտությունը ՝10մմ + 0.7 մմ /° կամ ավելի ճշգրիտ:Իներցիալ համակարգի թարմացման հաճախականություն ոչ պակաս քան՝ 200 Հց:Ներքին հիշողություն ոչ պակաս քան՝ 8 Գբ:Դիսպլեյի առկայություն, որպեսզի հնարավոր  լինի կատարել կարգավորումներ առանց կառավարման վահանակի:Աշխատանքային ջերմաստիճան – 40_ ից մինչև +65 °C տիրույթ կամ ավել Պահպանման ջերմաստիճան -40 _ ից մինչև +85 տիրույթ կամ ավել: Տվյալների փոխանակման պրոտոկոլներ. CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.x կամ ավել: Սնուցումը՝  Li-Ion ներկառուցված մարտկոց, ոչ պակաս քան ՝  9500 մԱ/ժ Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ առնվազն  IP67ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ԿՈՆՏՐՈԼԵՐ)Օպերացիոն համակարգ՝ Android 10 կամ համարժեք:Օպերացիոն հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 3 Գբ:Ներքին հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 32 GB:էկրանի կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 1440 × 720, գունավոր, սենսորային էկրան:Էկրանի չափսը ոչ պակաս քան ՝ 5,5 դույմՍնուցումը ՝ Li-Ion մարտկոց, ոչ պակաս քան ՝ 6100 մԱ/ժ :Տեսախցիկի առկայություն :Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանությունը՝ առնվազն IP67:Աշխատանքային ջերմաստիճան – 30_ ից մինչև +65 °C տիրույթ կամ ավել:Պահպանման ջերմաստիճան -30 _ ից մինչև +65 տիրույթ կամ ավել:Ներկառուցված WLAN, Bluetooth,LTE մոդեմ համակարգերի առկայություն:Նավիգացիոն համակարգ Rover1. Ընդհանուր պահանջներՆավիգացիոն համակարգը նախատեսված է բարձր ճշգրտությամբ գեոդեզիական, կադաստրային և ինժեներական: չափումների իրականացման համար իրական ժամանակում (RTK), ինչպես նաև հետմշակման (PPK, Static)ռեժիմներում։ Առաջարկվող սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված։2.1 Ընդհանուր բնութագրեր; Տիպ՝ GNSS ընդունիչ (Rover) Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 1408  Ներքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 8 GB2.2 Արբանյակային համակարգերի աջակցություն  GPS՝ L1 C/A, L2C, L2P(Y), L5 GLONASS՝ L1, L2, L3  BeiDou՝ B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b Galileo՝ E1, E5a, E5b, E6  SBAS՝ L1, L5 QZSS՝ L1C/A, L1C, L2C, L5: NavIC / IRNSS՝ L5  Կամ ավելի լայն աջակցություն ունեցող համակարգեր3. Չափումների ճշգրտություն3.1 Իրական ժամանակում կինեմատիկ (RTK) ռեժիմՀորիզոնական՝ 8 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ Ուղղահայաց՝ 15 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ Նախնականացման ժամանակ՝ ոչ ավել քան 10 վրկՆախնականացման հուսալիություն՝ ոչ պակաս քան 99.9 %3.2 Հետմշակում՝ կինեմատիկ (PPK) ռեժիմՀորիզոնական՝ 3 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտՈւղղահայաց՝ 5 մմ + 1 ppm կամ ավելի ճշգրիտ3.3 Ստատիկ և արագ ստատիկ ռեժիմՀորիզոնական՝ 2.5 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտՈւղղահայաց՝ 5 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ[image: image7]
4. IMU և թեքության կոմպենսացիա IMU համակարգի առկայություն՝ պարտադիր (AUTO-IMU)IMU թարմացման հաճախականություն՝ ոչ պակաս քան 200 Hz Թեքության թույլատրելի անկյուն՝ մինչև 60°RTK ռեժիմում թեքության կոմպենսատորի ճշգրտություն՝ ոչ վատ քան 8 մմ + 0.7 մմ/°Մագնիսական խանգարումներից անկախ աշխատանք[image: image8]
5. Վիզուալ չափումներ և տեսախցիկներ Ինտեգրված երկակի տեսախցիկների առկայությունՏեսախցիկների լուծաչափ՝ առնվազն 2 ՄՊ և 5 ՄՊ Վիզուալ չափումների ճշգրտություն՝ 2–4 սմ (2–15 մ հեռավորության վրա)Վիդեո ֆոտոգրամետրիա և 3D կոորդինատների ստացում AR Visual Navigation և Visual Stakeout գործառույթների աջակցություն

[image: image9]
6. Տվյալների ֆորմատներ և կապի միջոցներ Տվյալների ֆորմատներ՝ RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR input/output, HCN, RINEX 2.11, 3.02, NMEA 0183Ցանցային ծառայություններ՝ NTRIP Client, NTRIP CasterԱնլար կապ՝ Wi‑Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4 և 5.8 GHz), Bluetooth® ≥ 4.2 Պորտեր՝ USB Type‑C, UHF անտենայի պորտ[image: image10]
7. Ինտեգրված ռադիոմոդեմ Տիպ՝ ինտեգրված UHF Tx/Rx ռադիոմոդեմՀաճախականության տիրույթ՝ 410–470 MHz կամ ավելի լայնՀաղորդման հզորություն՝ առնվազն 0.5 WԱրձանագրություններ՝ TT450, Satel կամ համարժեքԳործողության հեռավորություն՝ ոչ պակաս քան 3 կմ (օպտիմալ պայմաններում)8. ՍնուցումՄարտկոցի տեսակ՝ ներկառուցված Li‑ionԱշխատանքային ժամանակ՝ ոչ պակաս քան 16 ժամ (RTK Rover ռեժիմում)Արտաքին սնուցում՝ 5 Վ / 2 ԱԱրագ լիցքավորում՝ մինչև 3 ժամում լրիվ լիցքավորում[image: image11]9. Ֆիզիկական և միջավայրային պայմաններ Քաշ՝ ոչ ավել քան 0.8 կգՓոշու և խոնավության պաշտպանություն՝ ոչ պակաս քան IP68Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +65°C կամ ավելի լայնՊահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +85°C կամ ավելի լայնՄեխանիկական դիմադրություն՝ ոչ պակաս քան 2 մ բարձրությունից անկում[image: image12]
10. Կառավարման վահանակ (Կոնտրոլեր)10.1 Ընդհանուր պահանջներ GNSS համակարգը պետք է համալրված լինի դաշտային կառավարման վահանակով (կոնտրոլերով), նախատեսված գեոդեզիական և ինժեներական աշխատանքների իրականացման համար։ Կոնտրոլերը պետք է լիովին համատեղելի լինի առաջարկվող GNSS ընդունիչի հետ և ապահովի կայուն աշխատանք դաշտային պայմաններում։10.2 Տեխնիկական բնութագրեր Օպերացիոն համակարգ՝ Android 10 կամ համարժեք (կամ ավելի բարձր)Օպերացիոն հիշողություն (RAM)՝ ոչ պակաս քան 3 GBՆերքին հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 32 GBԷկրանի տեսակ՝ գունավոր, սենսորային (Touch Screen)Էկրանի չափսը՝ ոչ պակաս քան 5.5 դյույմ Էկրանի կետայնություն՝ ոչ պակաս քան 1440 × 720

10.3 Կապի և հաղորդակցման միջոցներՆերկառուցված WLAN (Wi‑Fi) մոդեմՆերկառուցված Bluetooth մոդուլՆերկառուցված LTE / 4G մոդեմ (SIM քարտի աջակցությամբ)GNSS ընդունիչի հետ անլար և մալուխային կապի ապահովում10.4 ՍնուցումՄարտկոցի տեսակ՝ Li‑IonՄարտկոցի տարողություն՝ ոչ պակաս քան 6100 mAhԱշխատանքային ժամանակ՝ ոչ պակաս քան մեկ աշխատանքային օր նորմալ օգտագործման դեպքում10.5 Ֆիզիկական և միջավայրային պայմաններՓոշու և խոնավության պաշտպանություն՝ առնվազն IP67Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +65°C կամ ավելի լայն տիրույթՊահպանման ջերմաստիճան՝ -30°C-ից մինչև +65°C կամ ավելի լայն տիրույթՄեխանիկական դիմադրություն՝ նախատեսված դաշտային օգտագործման համար

10.6 Լրացուցիչ պահանջներՆերկառուցված տեսախցիկի առկայությունGNSS չափումների կառավարման ծրագրային ապահովման աջակցություն նային
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	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	X
	

	…
	
	
	
	 
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	19.12.2025 , 22.10.2025թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	Հրավերում փոփոխություններ  կատարվել են

	
	…
	22.12.2025

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	22.12.2025
	22.12.2025

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	«Նեոմետրիկ» ՍՊԸ
	3 483 333.33
	3 483 333.33
	696666.67
	696666.67
	4180000
	4180000

	1Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	29.12.2025թ

	Անգործության ժամկետ 
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	29.12.2025թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.12.2025թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.12.2025թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Նեոմետրիկ» ՍՊԸ
	N « ԵԻՍԻ-ԳՀԱՊՁԲ25/08»
	29.12.2025 թ.
	2026 թվականին Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելուց հետո 30 օրվա ընթացքում 
	-
	4180000
	4180000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Նեոմետրիկ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Արգիշտի 7/4, տարածք 146
	neometricllc@gmail.com
	 19300086139600
	ՀՎՀՀ 01068461 



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`    

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը  հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ռոզա Կարապետյան
	098 64 33 03
	Gnumner.iges@gmail.com


Պատվիրատու` ՀՀ ԳԱԱ «Ա. Նազարովի անվան Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
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