ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01»
Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության   նախարարության կարիքների համար «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի» ներդրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 20․01․2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 24․01․2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարց 1
Հայտը ներկայացնելու լեզուն
Արդյոք ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն գրված միևնույն լեզվով, թե՞ կարելի է որոշները նաև այլ լեզուներով ներկայացնել- 

Պատասխան 1․


-Համաձայն «Գնումների մասին»» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ կետի՝ հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն: 

Հարց 2

2.4 և 10 պարագրաֆներ. որակի երաշխիք

Ի՞նչ տեսակի աղբյուրներ պետք է ներկայացնենք, որոնք կհավաստեն, որ մենք՝ որպես հայտատու (գին առաջարկող), ունենք վարկային ավելի բարձր վարկանիշ, քան Հայաստանի Հանրապետությունը: -
Պատասխան 2․
Առաջնորդվել ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությամբ

Հարց 3

Հայտի ապահովում
Խնդրում ենք հաստատել, որ սույն գործընթացի համար հայտի ապահովում չի պահանջվում: 

Պատասխան 3․
- Հրավերում հստակ սահմանված է:
Հարց 4

Համակարգի տեխնիկական սպասարկումը (7-րդ կետ) ցույց է տրված միայն 2023թ.-ի համար: Կարո՞ղ ենք արդյոք ենթադրել, որ միևնույն սպասարկման ծառայություններն են պահանջվում նաև 2022թ.-ի և 2024թ.-ի համար:- 
Պատասխան 4․
Այո, սա ամբողջ համակարգի սպասարկման համալիր ծառայությունն է 2022-2024թթ. համար:
Հարց 5

Երաշխիքային և հետերաշխիքային ժամանակահատվածը (9-րդ կետ): Տեխնիկական բնութագրերի պարագրաֆ 14-ի հետ համատեղ: 

Խնդրում ենք պարզաբանել, թե ընդհանուր առմամբ երաշխիքը քանի տարվա համար է և ժամանակահատվածի ո՞ր հստակ կետում է այն պահանջվում:

Օրինակ, գլխավոր կայանի ընդունումը 2022թ.-ին է: Արդյո՞ք երաշխիքը պետք է սկսվի ամբողջ համակարգի ընդունման պահից՝ 2024-ին: Եվ եթե այդպես է, ապա ի՞նչ է տեղի ունենում 2022-ից մինչև 2024 ընկած ժամանակահատվածում:-

Պատասխան 5․
 Ոչ, երաշխիքը սկսվում է տվյալ կայանի ընդունման պահից: Եթե կայանը ընդունվում է 2022թ., ապա երաշխիքը տվյալ կայանի համար կհամարվի ավարտված երկու տարին լռանալուն պես:

Հարց 6

31 շինության կառուցում: Արդյոք ֆիքսված մոնիթորինգի կայանի համար պահանջվող ողջ ենթակառուցվածները արդեն տեղում են (ճանապարհի հասանելիություն, էլեկտրականություն, կայմ, ապաստարն և այլն), թե՞ հայտատուն պետք է այդ ծառայությունները ներառի իր հայտում: 

Պատասխան 6․
-Խոսքը գնում է միայն կայանների մասին, իսկ ճանապարհները, էլեկտրականությունները, կայմերը և այլ ծառայությունները չեն մտնում հայտի մեջ:
Հարց 7

5 շինության վերանորոգում. Այստեղ ևս, ինչ առկա ենթակառուցվածք կա և ինչ ծավալի վերանորոգման աշխատանքներ պետք է ներառի հայտատուն իր գնառաջարկում: 

Պատասխան 7․
- Վերանորոգման աշխատանքները չպետք է ներառվեն տվյալ հայտի մեջ:
 Համակարգի հիմնական պահանջները. 

Հարց 8

Տեխնիկական պահանջների ընդհանուր նկարագրում մի քանի անգամ նշված է սպեկտրի կառավարման ավտոմատացված համակարգ։ Խնդրում ենք հաստատել, որ այդպիսի համակարգը ներկայիս ընթացակարգերի պահանջների մաս չի կազմում:

Պատասխան 8․
- հաստատում ենք, որ սպեկտրի կառավարման ավտոմատացված համակարգը ներկայիս պահանջների մաս չի կազմում
Հարց 9

Խնդրում եմ հստակեցնել սպեկտրի մոնիթորինգի և սպեկտրի կառավարման համակարգերի ինտերֆեյսի տվյալների մուտքագրման/ելքագրման ձևաչափի պահանջները: Շուկայում այսպիսի ինտերֆեյսի համար բազմապիսի լուծումներ կան, որոնք միմյանցից տարբերվում են գլխավորապես տվյալների փոխանակման հնարավորություններով և ձևաչափով:
Պատասխան 9
- հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ում ներկայումս գոյություն չունի  ավտոմատացված կառավարման համակարգ, նմանատիպ տեղեկատվություն չենք կարող տրամադրել:
Հարց 10

Փաստաթղթեր. Պարագրաֆ 13-ի հետ միասին: Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյոք համակարգի փաստաթղթավորումը պետք է լինի միայն անգլերեն, թե՞ պարտադիր է նաև ռուսերենը:

Պատասխան 10
- Փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է գնման հայտում:
Հարց 11

Ֆիքսված կայանների հիմնական պահանջները

Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների ճառագայթման չափում և կառավարում՝ էլեկտրամագնիսական համատեղելիության նպատակներից ելնելով, սանիտարական նորմերի և օրենսդրական սահմանափակումների իրականացում:

Այս հիմնական պահանջը ներկայացված է փաստաթղթում, այնուամենայնիվ նշված չեն հատուկ տեխնիկական բնութագրերը: Խնդրում ենք հաստատել, որ չի պահանջվում հատուկ սարքավորում տրամադրել էլեկտրաշարժ ուժի (EMF) չափումների համար:

Պատասխան 11

- Հաստատում ենք, որ չի պահանջվում հատուկ սարքավորւմ սանիտարական նորմերը չափելու համար 

Հարց 12

Ինչպես նաև ապամոդուլացիա/ապակոդավորում.

Խնդրում եք առանձնացնել նվազագույն քանակի ազդանշանի տեսակների (AM, FM, PM և այլն) ցանկ, որոնք պետք է համակարգը ապակոդավորի: Խնդրում ենք նաև նշել այս ցանկի հասանելիությունը յուրաքանչյուր տեսակի կայանի համար:

Արագ և հուսալի ուղղորոշումը VHF/UHF հաճախականությունների տիրույթներում ազդանշանի ուղղորոշման ժամանակ պետք է աշխատի որպես ազդանշանի աղբյուրի ճշգրիտ հայտնաբերման և ուղղորոշման ճշգրտության համար ամենանպատակահարմար մեթոդ (ինչպես առաջարկվում է ITU ITUSMH 2011-ում):
Հարց. ITUSMH 2021-ի 3.4.5 գլխում առանձնացված են ուղղորոշման մի քանի մեթոդ: Այդպիսով, հնարավոր է արդյոք առաջարկել 3.4.5 գլխում տրված մեթոդներից ցանկացածը, ներառյալ՝ ուժգնացած լուծաչափի մեթոդը

· Պտտող անտենա

· Դոպլեր և պսևդոանտենա

· Adcock/Watson-Watt

· Փուլային (phase) ինտերֆերոմետր 

· Հարաբերակցական (correlative) ինտերֆերոմետր

· Բարձր լուծաչափ

Պատասխան 12
- Հայտարարությունը տալուց առաջ ԲՏԱ նախարարության կողմից  պատվիրվել է Տեխնիկական հանձնարարական: Տեխնիկական հանձնարարականից որոշ հիմնական տեխնիկական բնութագրեր ներառվել են  Հայտարարության մեջ: Գնառաջարկ ստանալու ժամանակ առաջնորդվելու ենք հիմնականում  տեխնիկական պարամետրերի համապատասխանության սկզբունքով: 

Հարց 13
5.1 և 5.2 գլխավոր կայան և դրա կազմի մեջ մտնող սպասարկող կայան

Երկու միանման աշխատավայր…մեկ աշխատավայր օպերատորի համար

 Խնդրում ենք հստակեցնել՝ քանի օպերատոր է հարկավոր (1 թե՞ 2)

Պատասխան 13
 - անհրաժեշտ է 2 (երկու)  օպերատոր

Հարց 14
1 օմնի անտենա 8.3 կՀց-ից 100ՄՀց, 1 օմնի անտենա 20 ՄՀց-ից 6 ԳՀց
տիրույթի լայնությամբ Հարց. Կարծես թե ընդհանուր պահանջն այն է, որ ծածկույթն ապահովի 8.3 ԿՀց-ից 6 ԳՀց հաճախականային շերտը: Այդպիսով, հնարավոր է արդյոք առաջարկել մեկ կամ ավելի օմնի անտենաներ, որ ապահովում են 8.3 ԿՀց-ից 6 ԳՀց հաճախականային շերտի ծածկույթ, բայց հստակ չբաժանել առանձին 100 ՄՀց և 20 ՄՀց-ի: 

Պատասխան 14
-Ոչ, անհրաժեշտ է հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին: 

Հարց 15
Սարքավորումների տեղադրման համար այժմ առկա են մի քանի լուծումներ: Չմոռանալով ճկունության մասին, հնարավո՞ր է արդյոք որպես տարբերակ առաջարկել նաև մոնիթորինգի ներկառուցվող մոդուլի տուփ, որը նախագծված չէ 19 մատնաչափ (դարակի?) համար:-

Պատասխան 15
-Ոչ, անհրաժեշտ է հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին:  

Հարց 16
Ռադիոմոնիթորինգի և ուղղորոշման ինքնավար մոդուլների կառավարում Խնդրում ենք հաստատել, արդյոք ճիշտ ենք հասկանում, որ կայանում պետք է գործեն ռադիոմոնիթորինգի և ուղղորոշման մոդուլներ, սակայն դրանց զուգահեռ օգտագործում չի պահանջվում:

Պատասխան 16
-Հաստատում ենք
Հարց 17
Մանրամասն տեխնիկական բնութագրեր

6.1 բաժնում ներկայացված է չսպասարկող կայանների ընդունիչների ցանկ: Խնդրում ենք պարզաբանել, թե այդ բաժնի առաջին աղյուսակում տրված ընդունիչների տեխնիկական առանձնահատկությունները ո՞ր տեսակի կայաններին են վերաբերում՝ բոլոր այլ տեսակների, թե՞ նաև ներառյալ չսպասարկող կայաններին:

Պատասխան 17
Որպես հիմք ընդունիչների համար անհրաժեշտ է վերցնել 6.1 բաժնում ներկայացված ընդունիչի պարամետրերը:
Հարց 18
Չսպասարկող կայանների ռադիոընդունիչ սարքի տեխնիկական պահանջները

Արդյոք սա նշանակում է միայն ռադիոընդունիչ, թե՞ մոնիթորինգի ամբողջական մոդուլը (ապահովագրության և նաև ռադիոմոնիթորինգի այլ սարքավորումներ՝ հզորության վերահսկում, մոդեմ, ԳՏՀ (GPS) ընդունիչ, պրոցեսոր և այլն):

Զանգվածը 7.5 կգ-ից ոչ ավելի 

Խնդրում ենք հաստատել, արդյոք սա ռադիոմոնիթորինգի մոդուլի զանգվածն է: Նշված 7.5 կգ-ն չափազանց ցածր քաշ է և  կարծես ավելի շատ համապատասխանում է միայն ընդունիչի քաշին:

Պատասխան 18
-Այո, դա միայն մոնիթորինգի մոդուլի քաշն է 

Հարց 19
Ուղղորոշման աշխատող հաճախականությունների շերտը 300 ԿՀց- 6 ԳՀց, կախված է միացված անտենայից
Հարց. Խնդրում ենք հաստատել ուղղորոշման հաճախականային շերտը: Արդյո՞ք այն 20 ՄՀց-ից չի սկսում: 

Պատասխան 19
-Այո, տեղորոշման համար հաճախականային շերտը սկսվում է 20 ՄՀց-ից, ինչպես նշված է՝ Աղյուսակ-ում - ITU ռադիոտեղորոշման (DF) համակարգերի տեխնիկական բնութագրեր 
Հարց 20
6.2 Օմնի անտենաների (всенаправленная) հաալիրի տեխնիկական բնութագրերը

6.2.2 ակտիվ օմնի անտենա՝ 20 ՄՀց-8000 ՄՀՑ դիապազոնով
Սովորաբար նման դեպքերի համար առաջարկվում է պասիվ անտենա: Հնարավոր կլինի՞ արդյոք այս հաճախականային շերտի համար առաջարկել պասիվ անտենա:-

 Պատասխան 20
-Ոչ, անհրաժեշտ է հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին:
Հարց 21
6.3 Ուղղորոշման անտենաների համալիրի տեխնիկական պահանջները

Խնդրում ենք հստակեցնել շերտը: Տեքստում գրված է 8.3 կՀց-ից 3 ԳՀց, իսկ աղյուսակում նշված է 20 ՄՀց-ից 3000 ՄՀց:
 Պատասխան 21
- Հնարավոր է լինի տեխնիկական վրիպակ: Տիրույթը սկսվում է 20 ՄՀց-ից:

Հարց 22
7. Ուղղորոշման և կառավարման շարժական կայանների տեխնիկական պահանջներ

մեկ լոգոպերիոդիկ անտենա՝ 80 ՄՀց-ից 2 ԳՀց 
մեկ լոգոպերիոդիկ անտենա՝ 400 ՄՀց-ից 6 ԳՀց 
Կարծես թե ընդհանուր պահանջը 80ՄՀց-ից 6ԳՀց հաճախականային շերտի ծածկույթ ապահովելն է, այդուամենայնիվ, հնարավո՞ր է առաջարկել անտենա՝ 80 ՄՀց-ից 6 ԳՀց շերտի համալիր ծածկույթով, սակայն հստակ չբաժանել առանձին 2 ԳՀց և 400 ՄՀց-ի:  

- Պատասխան 22
Ոչ, անհրաժեշտ է հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին:
Հարց 23
Անտենայի համակարգ 18 ԳՀց-ից 40 Գհց շերտի համար` մալուխներով և ադապտերներով (2 կայան) 
Արդյոք այս համակարգը պետք է ֆիքսվի մեքենային, կայմին, ամրացվի/ֆիքսվի եռոտանուն

- Պատասխան 23
Հաշվի առնելով, որ նշված անտենաները օգտագործվելու են շարժական կայաններում, նրանք պետք է ունենան հնարավորություն ֆիքսվելու մեքենային և ամրացվեն կայմին:
Հարց 24
7.5 Փոխադրամիջոցի տեխնիկական բնութագրեր

Խնդրում ենք հստակեցնել մեքենաների թիվը: Կա 5 կայան, սակայն նշված է միայն 4 վագոն:- 

Պատասխան 24

Մեքենաների քանակը 5-ն է, որոնցից մեկը ամենագնաց է
Հարց 25
Խնդրում ենք հստակեցնել՝ մինչև 5 մ, թե՞ մինչև 10 մ.:

Պատասխան 25 

Ամենագնացի համար 3-5 մետր է, իսկ մյուս մեքենաների համար 3-10 մ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
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