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1.
հապավումներ  եվ Նշանակումներ 
	ՀԱԷԿ
	Հայկական ատոմային էլեկտրակայան

	ԱՀԿ
	Ավտոմատ հեռախոսային կայան

	ԱԷԿ
	Ատոմային էլեկտրակայան

	ԾԼՏ
	Ծառայությունների լրացուցիչ տեսակներ

	“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ
	“Հայկական Ատոմային Էլեկտրակայան” փակ բաժնետիրական ընկերություն

	ՇԺԵ
	Շահագործման ժամկետի երկարացում

	ՄԳ
	Միացման գիծ

	ԴՏՂՄԾ
	Դիսպետչերատեխնոլոգիական ղեկավարման միջոցների ծառայություն

	ՏՊ
	Տեխնիկական պահանջ


2.
Ընդհանուր տեղեկություն ԵՎ նպատակԸ
2.1. ընդհանուր տեղեկություններ
2.1.1. ՀԱԷԿ-ի հեռահաղորդակցության ցանցի արդիականացման և աշխատակիցների ու բաժինների միջև անխափան կապ ապահովելու նպատակով նախատեսվում է ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի տեղադրում՝ առնվազն 1224 պորտ առավելագույն հզորությամբ:
2.1.2. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն նախատեսված է գերատեսչական ներքին, տեղական և արտաքին ավտոմատացված կապի ապահովման համար՝ ծառայությունների լրացուցիչ տեսակների ինտեգրման միջոցով:
2.1.3. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է բաղկացած լինի ժամանակակից ֆունկցիոնալ հնարավորություններով թվային ավտոմատ հեռախոսակայանից և ԱՀԿ-ի գծային կառույցների պաշտպանության սարքից:
2.1.4. Մատակարարվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր, արտադրված 2022 թվականից ոչ շուտ, չօգտագործված, չվերանորոգված, ցուցահանդեսային նմուշներ չլինեն՝ զերծ երրորդ կողմի իրավունքներից:
2.1.5. Թվային ավտոմատ հեռախոսային կայանը նախատեսված է կազմակերպելու`
· հեռախոսային համակայանային կապ; 

· անալոգային բաժանորդային գծերի միացում;
· թվային բաժանորդային գծերի միացում՝ օգտագործելով երկլարային ինտերֆեյս;
· IP-բաժանորդային գծերի միացում;
· միացումներ արտաքին ցանցերի հետ E1 հոսքերով, օպտիկամանրաթելային կապուղիների միջոցով;
· ԱՀԿ-ի ելքի սարքավորումների միացում  օպտիկամանրաթելային կապուղիների միջոցով   (точки доступа);
·  ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի վիճակի մոնիտորինգ ապարատա-ծրագրային համալիրի միջոցով:
2.1.6. Տվյալ ՏՊ-ի պահանջներով պետք է առաջնորդվեն բոլոր կազմակերպություններն ու անձնակազմը, որոնք ներգրավված են այս ՏՊ-ի համաձայն աշխատանքների իրականացման համար:
2.2. ՆՊԱՏԱԿԸ
Սույն տեխնիկական պահանջի նպատակն է ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի սարքավորումների ձեռքբերումը, մոնտաժման, կարգաբերման աշխատանքների կատարումը և 2 մասնագետների ուսուցումը,
ինչը  նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման և կատարման պլանը հաստատելու մասին № 1597-Ա առ 14.09.2023թ որոշման  հավելված 2-ի՝ 6.49 կետի 2-րդ ենթակետով։
3. ՀԱԷԿ-Ի ՀԱՄԱԿԱՅԱՆԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱՀԿ-Ի ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.1. Կատարողին ներկայացվող պահանջ
3.1.1. Կատարողը պետք է ունենա նմանատիպ ԱՀԿ-ների նախագծման, տեղադրման, կարգաբերման փորձ:
3.1.2. Կատարողը պետք է ունենա տվյալ աշխատանքի համար համապատասխան որակավորում:
3.1.3. Կատարողը պետք է համապատասխան մակարդակով ապահովի ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ավտոմատ հեռախոսակայանը սպասարկող անձնակազմի` առնվազն 2 հոգու, ուսուցումն ու վերապատրաստումը:
3.1.4. Կատարողը պետք է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնի ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման փաստաթղթերը:
3.1.5. Մատակարարվող համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է ունենա հնարավորություն ավելացնելու` ԱՀԿ-ի հզորությունը, գործառույթները և սպասարկումը, ներդնելու ծրագրային ապահովման նոր տարբերակներ և լրացուցիչ ծրագրային միջոցներ:
3.1.6. Կատարողի աշխատանքների շրջանակը ներառում է. նախագծի մշակում-կապակցում գործող հեռախոսային ցանցին, սարքավորումների մատակարարում, ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի սարքավորումների մոնտաժում, կարգաբերում և շահագործման հանձնում:
3.1.7. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է շահագործման հանձնվի 72 ժամ անխափան աշխատանքից հետո, երբ փոխարինվող ԱՀԿ-ի բոլոր արտաքին սարքերը միացված կլինեն նոր ԱՀԿ-ին:
3.2. ՀԱԷԿ-Ի ՀԱՄԱԿԱՅԱՆԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱՀԿ-Ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆը ներկայացվող ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.2.1. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է գործի ամբողջ ծավալով՝ էներգաբլոկի աշխատանքի ստացիոնար ռեժիմում:
3.2.2. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի աշխատանքային ռեժիմը շուրջօրյա է և անընդհատ:
3.2.3. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է բավարարի հետևյալ հիմնական գործառույթներին.
· Կիրառության համար լինի միշտ պատրաստ;
· կապի  օպերատիվ կազմակերպում և տեղեկատվության փոխանցման հավաստիություն;
· հուսալիություն և կայունություն;
· ԱՀԿ-ի միջոցների համալիր օգտագործում, փոխարինելություն և պահուստավորում;
· Էլ. աղմուկից և այլ կողմնակի ազդեցություններից կայունության ապահովում ԱԷԿ-ի տարածքում գտնվող տեխնոլոգիական համակարգերից, էլեկտրոնային և այլ ռադիոէլեկտրոնային միջոցներից:
3.2.4.
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է տրամադրի ծառայությունների հետևյալ փաթեթը՝
·  ԱՀԿ-ի բաժանորդների հետ երկկողմանի կապի հաստատում;
· կոնֆերանս կապի և սելեկտորային խորհրդակցության կազմակերպում;
· տնօրեն-քարտուղար կապի կազմակերպում;
· համարների գրանցում հիշողության մեջ և մեկ  ստեղնի միջոցով արագ զանգի հնարավորություն; 
· հետադարձ զանգ, եթե համարը զբաղված է (ավտոմատ զանգ);
· խոսելաժամանակի հիշեցման հնարավորություն;
· հավաքած համարը կրկնելու հնարավորություն;
· խոսակցության ընթացքում  զանգին պատասխանելու հնարավորություն; 
· զանգի անցում սպասման ռեժիմ: 
3.3. Հուսալիությանը եվ որակին ներկայացվող պահանջներ 
3.3.1. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է լինի վերականգնվող և նորոգման համար պիտանի, նախատեսված երկարաժամկետ շահագործման համար:
3.3.2. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների և ծրագրա-տեխնիկական միջոցների մշակման և պատրաստման ընթացքում պետք է պահպանվեն որակի ապահովման պահանջները: ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների դասակարգումն ըստ որակի ապահովման կատեգորիաների, ըստ անվտանգության դասերի և ըստ սեյսմակայունության կատեգորիաների ներկայացված է Հավելված 1-ում:
3.3.3. ԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորման մշակողը, պատրաստողը և մատակարարը պետք է ունենան անհրաժեշտ թույլտվություն և արտոնագիր՝ օրենսդրության, ինչպես նաև կիրառվող կանոնների, նորմերի և ստանդարտների պահանջներին համապատասխան: ԱՀԿ-ում օգտագործվող բոլոր սարքավորումները պետք է հավաստագրվեն գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:
3.3.4. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների և տեխնիկական աջակցության երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի շահագործման հանձնելուց հետո առնվազն 2 տարի: Մատակարարը պետք է երաշխավորի տեխնիկական աջակցություն և պահեստամասերի վաճառք մատակարարվող սարքավորումների ամբողջ անվանացուցակով՝ սարքավորումների շահագործման հաշվարկված ժամկետի ընթացքում:
3.4. Փաստաթղթերի եվ տեղեկատվության պաշտպանությանը ներկայացվող պահանջներ չթույլատրված մուտքից
3.4.1. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների տեղեկատվության հասանելիությունը պետք է իրականացվի օգտագործողների իրավունքներին համապատասխան:
3.4.2. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի առանձին գործողություններն ու ինֆորմացիոն հասանելիությունը պետք է սահմանվի  սարքավորումների շահագործման հրահանգով:
3.4.3. Չարտոնված մուտքերից պաշտպանվելու համար պետք է կիրառվի բազմաշերտ գաղտնաբառով մուտք:
3.4.4. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ում տեղի ունեցող գործողությունների (խոսակցությունների սկիզբ, ավարտ, տևողություն) վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության էլեկտրոնային կրիչի վրա ավտոմատ փաստաթղթավորման համար պետք է կիրառվի ծրագրային ապահովում, որը պետք է պահպանի աշխատունակությունը և ապահովի գրանցվող տեղեկատվության պահպանումը էներգահամակարգի  և ԱԷԿ-ի աշխատանքի խախտումների պայմաններում:
3.4.5. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է ունենան տվյալների բազայի պահպանման առնվազն երկու SSD տիպի սկավառակ: 
3.5. ՀԱԷԿ-Ի ՀԱՄԱԿԱՅԱՆԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱՀԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆը ներկայացվող ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.5.1. Էլեկտրամատակարարման համակարգում, հնարավոր անջատումների ժամանակ պետք է բացառել  ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների ծրագրա-ապարատային միջոցների աշխատունակության խափանումը:
3.5.2. Կենտրոնական սարքերի սնուցման համար ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների անխափան էլեկտրամատակարարման համակարգը պետք է բաղկացած լինի.
· մուտքային էլեկտրամատակարարումը փոփոխական լարման աղբյուրից 220Վ 50Հց հաճախականությամբ;
· հաստատուն հոսանքի երկու ելքային աղբյուր` մինուս 48Վ լարումով կամ մինուս 60Վ լարումով 1 + 1 տաք ռեզերվացումով;
· էլեկտրաէներգիայի կոմուտացման, վերահսկման և կառավարման սարքերից;
· վերալիցքավորվող մարտկոց 48 Վ կամ 60 Վ լարման համար, որը ներառված է բուֆերային ռեժիմում՝ <<դրական>> բևեռի հողանցմամբ:
3.5.3.
Էներգիայի անխափան մատակարարման թվային ավտոմատ կոմուտատորի գործառույթները.
· ցանցի լարման, բեռի և մարտկոցի միացում և անջատում;
· ելքային էլեկտրամատակարարման սարքի պաշտպանություն գերտաքացումից և լարման անթույլատրելի շեղումներից; 
· մարտկոցի բևեռների պաշտպանությունը սխալ միացումից, թույլատրելի լիցքավորման լարումը գերազանցելուց և լիցքաթափումը նվազագույն թույլատրելի արժեքից ցածր;
· ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի բնականոն աշխատանքի ապահովում միայն մարտկոցներով սնվելու դեպքում ոչ պակաս քան 3 ժամ: 
3.6.        
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆը ներկայացվող ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.6.1.
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կազմում կիրառվող սարքավորումները պետք է բավարարեն էլեկտրամագնիսական համատեղելիության հատուկ պահանջներին (ԳՈՍՏՐ50746) ինչպես կապի համակարգերի, այնպես էլ ԱԷԿ-ի այլ տեխնոլոգիական համակարգերի տեխնիկական միջոցների հետ:
3.7.  
 ՀԱԷԿ-Ի ՀԱՄԱԿԱՅԱՆԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԱՀԿ-Ի ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.7.1.   
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կազմում պետք է կիրառվեն ԱԷԿ-ում շահագործման դրական փորձով օժտված սարքավորումներ:
3.7.2.  
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կազմում ներառվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն սեյսմակայունության (НП 031-01), անվտանգության (НП 001-15), որակի և հուսալիության (НП 090-11) պահանջներին:
3.7.3. Սարքավորումները պետք է ապահովեն ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի շարունակական, շուրջօրյա աշխատանքը: Նորմալ շահագործման ընթացքում տեխնիկական սպասարկման ժամանակ սարքավորումների աշխատանքի ընդմիջումներ չեն թույլատրվում:
3.7.4. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումները պետք է ապահովեն.
· ՀԱԷԿ-ի աշխատակիցների և բաժինների անխափան և հուսալի հեռախոսակապ;
· ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի անխափան աշխատանքն ապահովելու համար  կենտրոնական սարքավորումների տաք ռեզերվացում;
· Օպտիկամանրաթելային գծերի միջոցով այլ ԱՀԿ-ի հետ միացում՝ օգտագործելով բազմաալիք թվային միացման գծեր` պորտեր (4 հատ E1 հոսք):
3.7.5. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի տեխնիկական հիմքը պետք է կազմի թվային կոմուտատորը, որում կարող է օգտագործվել արտադրա-տեխնոլոգիական կապի մասնագիտացված կոմուտացիոն սարքավորումներ, որոնք կապահովեն հեռախոսակապի կազմակերպում: Թվային կոմուտատորը պետք է ունենա՝ անալոգային պորտեր՝ հեռախոսային սարքերը միացնելու համար, թվային պորտեր՝ թվային հեռախոսային սարքերը միացնելու համար, համապատասխան պորտեր IP հեռախոսները միացնելու համար, բազմաալիքային թվային ՄԳ պորտեր (հոսք E1):

3.7.6. Թվային կոմուտատորը պետք է ապահովի՝
· աշխատանքի երաշխավորված հուսալիություն;
· օպերացիոն համակարգի (1+1) տաք պահուստավորում; 

· օպերացիոն համակարգի ինքնավերականգնումը ոչ ավելի, քան 5 րոպե;
· անհրաժեշտության դեպքում հեռակառավարում անվտանգ ինտերնետ ալիքի միջոցով;
· ինտեգրում թվային կապուղիների հետ;
· հեռախոսակապի կառավարման որակի ժամանակակից մակարդակի ապահովում;
· թվային համակարգի կառավարման վահանակների և անալոգային հեռախոսների միջև կապերի կառավարում:
3.7.7. 
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումները պետք է ապահովված լինեն կենտրոնական սարքավորումների անհրաժեշտ պահեստային բլոկներով, որոնց համար նախատեսված չէ տաք պահուստավորում:
3.7.8. 
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների կազմում պետք է ներառվեն հետևյալ տեսակի սարքեր՝
· ոչ պակաս, քան 50 թվային հեռախոսային սարքեր, երկլար ինտերֆեյսով և ծառայության լրացուցիչ տեսակներով;
· առնվազն 150 IP հեռախոսային ապարատ;
· արտաքին ԱՀԿ-ներին օպտիկամանրաթելային գծերով միացման առնվազն 4 E1 թվային հոսքերով միացման սարքեր;
· մոդուլներ՝ առնվազն 24 անալոգային երկլար միացման գծերի միացման համար;
· ելքի սարքավորումներ, որոնք ապահովում են ԱՀԿ-ի հետ համակցված միացում  օպտիկամանրաթելային կապուղիների  միջոցով;
· գծերի փորձարկման և չափման սարք՝ բոքսերի վրա չափումներ կատարելու, բաժանորդային գծերի և ԱՀԿ սարքավորումների փորձարկման համար։
3.7.9. 
Թվային հեռախոսային ապարատներ- համակարգային, թվային, բազմաֆունկցիոնալ հեռախոսները՝ բաժանորդներին ուղիղ զանգահարելու ստեղներով, պետք է ապահովեն.
· հեռախոսային կապի հաստատում ԱՀԿ-ի ցանկացած բաժանորդի հետ;
· օպերատիվ խոսակցությունների վարում բարձրախոս կապով  և միկրոհեռախոսային լսափողով;
· ուղիղ կապի հաստատում ԱՀԿ բաժանորդների հետ՝ օգտագործելով ուղիղ զանգի ստեղները: Բաժանորդներին ուղիղ զանգահարելու ստեղների քանակը ոչ պակաս քան 50;
· թվային հեռախոսների համար ստեղնաշարի դաշտի ընդլայնման կցորդների քանակը 60 հատ՝ ստեղնաշարի կոճակների քանակը ոչ պակաս քան 24 հատ;
· ԱՀԿ ուղիղ կապի բաժանորդներից ստացվող զանգերի արտացոլում (լուսային և ձայնային ազդանշան; 
· Ուղիղ բաժանորդին հարկադիր զանգ զբաղվածության դեպքում;
· ուղիղ կապի բաժանորդային սարքերի կարգավիճակի ցուցադրում;
·  զանգահարող և զանգ ընդունող բաժանորդի անունը, էկրանին ցուցադրելու հնարավորություն;
3.7.10. 
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի բաժանորդներին միացնելու համար պետք է օգտագործվեն մալուխային կրոսներ, հեռախոսագծերը միացնելու համար սեկցիաներ, պլինթեր և իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանող սարքեր: ԱՀԿ-ի սարքավորումները իմպուլսային գերլարումներից և վտանգավոր հոսանքներից պաշտպանելու համար, որոնք աշխատում են բաժանորդային և միացնող գծերի հետ, պետք է օգտագործվեն համալիր պաշտպանության մոդուլներ՝ առնվազն 1224 հատ: Իմպուլսային միջամտությունից պաշտպանության տարրը  պարպիչն է, ընթացիկ պաշտպանության տարրը՝ պոզիստորն է: Մոդուլի գործարկման արագությունը 500 նվրկ-ից ոչ ավել: ՀԱԷԿ-ի համակայանայի կապի ԱՀԿ-ի կրոսի մոնտաժումը պետք է ներառի առնվազն 1224 զույգ քրոսովերային սարքավորումների և քրոսովերային հաղորդալարերի լրակազմ::
3.8.   
ՀԱԷԿ-Ի ՀԱՄակայանային  ԿԱՊԻ ԱՀԿ-Ի ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.8.1.       ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կենտրոնական սարքավորումների տեղակայման համար նախատեսվում է 2000 х 2000 х 2000 մմ-ից ոչ ավելի չափերով տարածություն, ԴՏՂՄԾ հանգույցի սենյակում, որը որոշվել է հաշվի առնելով դիսպետչերա-տեխնոլոգիական կառավարման կառուցվածքը և անձնակազմի կառավարման կազմակերպման պահանջները:
3.8.2.
Կենտրոնական սարքավորումները պետք է տեղադրվեն մատակարարվող պահարաններում, որոնք հագեցած են ջերմակարգավորման և օդափոխման համակարգով:
3.8.3.
Սարքավորումների տեղակայման համար անհրաժեշտ է նախատեսել համապատասխան պահարաններ՝ դրանցում ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի սարքավորումների, անխափան սնուցման աղբյուրների, սերվերային և ցանցային սարքավորումների տեղադրման համար, անհրաժեշտ կոնֆիգուրացիայով և լրակազմով: Ինչպես նաև վարդակների բլոկներ և դարակներ ՝ հարակից սարքավորումները տեղավորելու համար:
3.8.4.
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն պետք է շահագործվի բնակլիմայական նորմալ պայմաններ ունեցող, վերգետնյա, ստացիոնար տաքացվող տարածքներում: 
	Առաջարկվող ջերմաստիճանի միջակայք
	+ 18°С-ից   մինչև +24°С

	Առավելագույն թույլատրելի աշխատանքնային ջերմաստիճան
	+10°С-ից  մինչև +40°С

	Աշխատանքնային հարաբերական խոնավություն
	20%-ից  մինչև 70%

	Առավելագույն թույլատրելի խոնավություն 
	20%-ից  մինչև 80%

	Մթնոլորտային ճնշում
	 84-ից  մինչև 106 կՊա


3.9.
ՀԱԷԿ-Ի ՀԱՄԱկայանային ԿԱՊԻ ԱՀԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.9.1.
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կոմուտացիոն սարքավորումների աշխատունակության ժամանակին և օպերատիվ վերահսկողության և հեռախոսակապի տվյալների ամբողջական մոնիթորինգի (զանգի ուղղություն, սկիզբ, ավարտ, տևողություն) նպատակով պետք է նախատեսվի սարքավորումների աշխատունակության ավտոմատացված դիագնոստիկա և տվյալ ինֆորմացիայի փոխանցում օպերատորի ավտոմատացված աշխատատեղ: Միևնույն ժամանակ, պետք է ապահովվեն ԱՀԿ-ի կոնֆիգուրացիայի և կենտրոնական սարքավորումների հեռակառավարման հնարավորությունները:
3.9.2. Օպերատորի ավտոմատացված աշխատատեղը պետք է մտնի ԱՀԿ-ի սարքավորումների կազմի մեջ: Սարքավորումների դիագնոստիկան պետք է իրականացվի ներկառուցված տեխնիկական միջոցներով: Սարքավորումների աշխատունակության ավտոմատացված դիագնոստիկան պետք է իրականացվի առանց ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի  ԱՀԿ սարքավորումների աշխատանքի ընդհատումների:
3.9.3. Պետք է նախատեսվի ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կենտրոնական սարքավորման վիճակի մասին տեղեկատվությունը ԴՏՂՄԾ օպերատիվ անձնակազմի աշխատատեղ փոխանցելու հնարավորություն:
3.10. լեզվին ներկայացվող պահանջեր
3.10.1. Բոլոր փաստաթղթերն ու հաշվետվությունները պետք է կազմված լինեն ռուսերեն լեզվով: Կատարողի աշխատակազմին իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ աշխատանքային և ընթացակարգային փաստաթղթերը կարող են լինել այդ անձնակազմի մայրենի լեզվով: ՀԱԷԿ-ի և/կամ վերահսկող մարմինների հիմնավորված պահանջների դեպքում այդ բլոկի առանձին փաստաթղթերը կատարողի կողմից պետք է թարգմանվեն համաձայնեցված ժամկետներում:
3.10.2. ՀԱԷԿ - ի համակայանայի կապի ԱՀԿ ինտերֆեյսի լեզուն անգլերենը և ռուսերենն է:
3.11.  
Գաղտնիությանը ներկայացվող պահանջներ
3.11.1. Սույն ՏՊ-ի աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործված և/կամ մշակված ամբողջ փաստաթղթերը (գծագրեր, էսքիզներ, լուսանկարներ, հաշվարկներ, վերլուծություններ, եզրակացություններ, արձանագրություններ, հաշվետվություններ և այլն) հանդիսանում են ՀԱԷԿ-ի սեփականությունը և հայտարարվում են գաղտնի: Սույն աշխատանքից դուրս դրա օգտագործումը և / կամ փոխանցումը երրորդ անձանց հնարավոր է միայն ՀԱԷԿ-ի գրավոր համաձայնության դեպքում:
3.12. Հաշվետու փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ
3.12.1. Մոնտաժման  աշխատանքների ավարտին կատարողը 5 օրվա ընթացքում պետք է կազմի արձանագրություններ (եզրակացություններ) կատարված աշխատանքի արդյունքների հիման վրա: Նաև աշխատանքների ավարտից հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում, կատարողը պետք է կազմի և ներկայացնի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ վերջնական (եզրափակիչ) հաշվետվություն:
3.12.2. Վերջնական զեկույցը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը՝
· կարգաբերման աշխատանքների վերաբերյալ եզրակացություն;
· սարքավորումների փորձարկման տվյալներ: 
3.12.3. Կայանում արխիվային պահպանման համար  պետք է ներկայացվեն կոշտ պատճեններ (տպագրություններ), ինչպես նաև համակարգչային ֆայլեր Microsoft Office ձևաչափով, որոնք պարունակում են աշխատանքի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն: Կատարված աշխատանքների վերաբերյալ բոլոր գրանցված (ցուցակագրված) տվյալների ֆայլերը պետք է փոխանցվեն ՀԱԷԿ-ին:
3.12.4. Մշակված բոլոր հրահանգները և փաստաթղթերը պատկանում են ՀԱԷԿ-ին: Վերոնշյալ փաստաթղթերի ցանկացած օգտագործումը պետք է համաձայնեցվի “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի հետ: .  
3.13. Աշխատանքների կատարմանը ներկայացվող պահանջներ
3.13.1.   

Աշխատանքների կազմի մեջ պետք է ներառվեն հետևյալ կազմակերպա-տեխնիկական միջոցառումները.
· ՀԱԷԿ-ի գործող հեռախոսային ցանցին միացման նախագծի մշակում;
· սարքավորումների մատակարարում; 
· ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների մոնտաժում;
· ԱՀԿ գծային կառույցների պաշտպանության սարքերի մոնտաժում;
· ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ սարքավորումների կարգաբերում;
· սարքավորումների աշխատունակության ստուգում;
· ՀԱԷԿ-ի համակայանային  կապի ԱՀԿ-ի շահագործուման հանձնում,  72 ժամ բոլոր միացված սարքավորումներով անխափան աշխատելուց հետո;
· ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ն շահագործող անձնակազմի` առնվազն 2 հոգու  վերապատրաստումը;
· երաշխիքային պարտավորություններ:
4. ՀԱԷԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայություններ 
4.1. Էլեկտրամատակարարում
4.1.1. Կատարողին հնարավորություն կընձեռվի օգտագործել 190÷250 Վ անվանական լարման էլեկտրաէներգիայի  աղբյուրներ:
4.1.2. ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ԱՀԿ-ի կենտրոնական սարքավորման Էլեկտրամատակարարման հուսալիության պահանջները բավարարելու նպատակով նախատեսվում է էլեկտրասնուցման համակարգի բաշխիչ սարքերից տրամադրել  էլեկտրամատակարարման երկու սնուցող ուղղություն:
4.1.3. Բացի այդ, տրամադրվելու են սարքեր ռեզերվի ավտոմատ միացման համար:
4.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼԸ
4.2.1. ՀԱԷԿ-ը կապահովի աշխատանքների կատարման (աշխատատեղերի պատրաստման) անհրաժեշտ պայմանները՝ համաձայն կայանում գործող սահմանված կարգի:
4.2.2. ՀԱԷԿ-ը կապահովի կատարողի անձնակազմի աշխատանքի ընդունման վարչական ձևակերպումը՝ կայանում գործող հրահանգներին համապատասխան:
5.
Կանոններ եվ Ստանդարտներ 

	№ п/п
	Անվանում
	Նշանակում

	1. 
	ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ԱՏՈՄԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
	НП 031-01


	2. 
	ԱՏՈՄԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
	НП 001-15



	3. 
	ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
	НП 090-11




 Հավելված 1.
ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի 

ԱՀԿ սարքավորումների դասակարգում 

	
	Սարքավորումներ
	Անվտանգության դաս
	Որակի ապահովման կատեգորիա
	Սեյսմակայունու
թյան կատեգորիա

	1.
	Թվային կոմուտատոր
	4
	3
	II

	2.
	Թվային հեռախոսներ
	4
	3
	II

	3.
	Խոսակցությունների ձայնագրման սարքավորում
	4
	3
	II

	4.
	Կապի կրոսսային սարքավորումներ,

ԱՀԿ գծային կառույցների պաշտպանության սարքեր
	4
	3
	II

	5.
	Հեռախոսային սարքեր, IP հեռախոսներ

	4
	4
	II
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