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2.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ 
2.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
2.1.1. Oպերատիվ կապի համակարգը հանդիսանում է ծրագրային և տեխնիկական միջոցների համախումբ, որը կատարում է որոշակի գործառույթներ, ԱԷԿ-ում ընդունված դիսպետչերա-տեխնոլոգիական, հակավթարային և վարչատնտեսական կառավարման կառուցվածքում:
2.1.2. Օպերատիվ կապը նախատեսված է ԱԷԿ-ում կայուն դիսպետչերա- տեխնոլոգիական և վթարային կառավարում ապահովելու համար, այն պետք է ապահովի` կայանի հերթափոխի պետի (ԿՀՊ) հրամանների փոխանցում կառավարման հիմնական կետերի օպերատիվ անձնակազմին, նրանց միջև խոսակցությունների վարում, անձնակազմի  ծանուցում  և որոնում, ինչպես նաև օպերատիվ խոսակցությունների ավտոմատ գրանցում և ձայնագրում։
2.1.3. Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի ԴՏՂՄԾ ՕԿ միջոցները  հանդիսանում են ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ-տեխնոլոգիական կառավարման անքակտելի մաս,որի միջոցով պետք է իրականացվի էներգաբլոկի օպերատիվ սպասարկում, էներգաբլոկի տրված ռեժիմը վարելու օպերատիվ վերահսկողություն:
2.1.4. ՕԿ միջոցները նախատեսված են ապահովելու.
· հեռախոսային օպերատիվ կապ;

· բարձրախոս օպերատիվ կապ;

· բարձրախոս հրամանա-որոնողական կապ;

· օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրում, պահպանում և մշակում;

· արտաքին հաղորդակցություն մալուխային, ռադիոռելեային, օպտիկամանրաթելային հաղորդակցության գծերի և էլեկտրահաղորդակցության գծերի միջոցով:
2.1.5. Սույն տեխնիկական պահանջով պետք է առաջնորդվեն բոլոր կազմակերպությունները  և  ՏՊ-ի համաձայն աշխատանքների իրականացման մեջ ներգրավված անձնակազմը:

2.2. ՆՊԱՏԱԿԸ
Սույն տեխնիկական պահանջի նպատակն է օպերատիվ կապի համակարգի սարքավորումների ձեռքբերումը, մոնտաժման, կարգաբերման աշխատանքների կատարումը և 2 մասնագետների ուսուցումը, ինչը  նախատեսված է  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան»
փակ բաժնետիրական ընկերության №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ-2) ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կազմակերպման և կատարման պլանը հաստատելու մասին № 1597-Ա առ 14.09.2023թ որոշման  հավելված 2-ի՝ 6.49 կետի 1-ին ենթակետով։
3. օկ համակարգւն ներկայացվող պահանջներ
3.1 կատարողին ներկայացվող պահանջներ
3.1.1. Կատարողը պետք է ունենա ատոմակայաններում նմանատիպ համակարգերի նախագծման, մոնտաժման, կարգաբերման փորձ:
3.1.2. Կատարողը պետք է ունենա տվյալ աշխատանքներին համապատասխանող որակավորում: 
3.1.3. Կատարողը պետք է համապատասխան մակարդակով ապահովի ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապի սարքավորումների սպասարկող անձնակազմի` առնվազն 2 հոգու, ուսուցումն ու վերապատրաստումը:

3.1.4. Կատարողը պետք է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով, ներկայացնի     ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապի սարքավորումների տեխնիկական և ծրագրային սպասարկման փաստաթղթերը:

3.1.5. Կատարողի աշխատանքների շրջանակը ներառում է նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, օպերատիվ կապի սարքավորումների մոնտաժում, կարգաբերում և շահագործման հանձնում:

3.1.6. Համակարգը պետք է շահագործման հանձնվի բոլոր միացված սարքավորումներով 72 ժամ անխափան աշխատանքից հետ:

3.2 ՕԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3.2.1       ՕԿ համակարգը ողջ ծավալով պետք է գործի էներգաբլոկի ստացիոնար ռեժիմում:
3.2.2      ՕԿ սարքավորումների արտադրության տարեթիվը պետք է լինի ոչ ավելի վաղ, քան 2022թ.:
3.2.3      ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապը պետք է բավարարի հետևյալ հիմնական գործառույթներին.
· Կիրառության համար լինի միշտ պատրաստ;

· Կապի հաստատման օպերատիվություն և տեղեկատվության փոխանցման       ճշգրտություն;
· Հուսալիություն և կայունություն;

· ՕԿ միջոցների համալիր կիրառություն, փոխարինելիություն և ռեզերվացում;

· ԱԷԿ-ի տարածքում գտնվող տեխնոլոգիական համակարգերի և ռադիոէլեկտրոնային այլ սարքավորումների հետ աղմկակայուն կապի ապահովում:
3.2.4 Օպերատիվ կապը պետք է ապահովի օպերատիվ անձնակզամի արդյունավետ, հուսալի և կայուն կառավարումը, ինչպես նաև ԱԷԿ-ի անձնակազմի ժամանակին իրազեկումը նորմալ շահագործման ռեժիմներում, նախագծային վթարների և արտանախագծային վթարների դեպքում:
3.2.5       Օպերատիվ կապի համակարգի կառուցվածքը պետք է հիմնված լինի ԱԷԿ-ի դիսպետչերական-տեխնոլոգիական և հակավթարային կառավարման կառուցվածքի վրա, համապատասխանի արտակարգ իրավիճակներում անձնակազմի արագ իրազեկման պահանջներին, ինչպես նաև հաշվի առնվի գլխավոր հատակագծին (պլանին) վերաբերվող որոշումները:

3.2.6.
ՕԿ-ի համակարգը պետք է տրամադրի ծառայությունների հետևյալ փաթեթը.
· տվյալ համակարգի ցանկացած աբոնենտի հետ ուղղակի, երկկողմանի կապի հաստատում; 

· կոնֆերենս կապի և սելեկտորային խորհրդակցության ապահովում;

· տնօրեն – քարտուղար կապի ապահովում;

· ՕԿ աբոնենտների մուտքային զանգերի ընդունում` լուսային ու ձայնային ազդանշանի միջոցով;

· զանգի փոխանցում;

· համարների գրանցում հիշողության մեջ և մեկ  ստեղնի միջոցով արագ զանգի հնարավորություվ;

· հետադարձ զանգ, եթե համարը զբաղված է (ավտոմատ զանգ);

· խոսելաժամանակի հիշեցման հնարավորություն;

· հավաքած համարը կրկնելու հնարավորություն;

· խոսակցության ընթացքում երկրորդ զանգին պատասխանելու հնարավորություն;

· զանգի անցում սպասման ռեժիմ:
3.3      ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ ՈՐԱԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.3.1 ՕԿ համակարգը պետք է լինի վերականգնվող և նորոգման համար պիտանի, նախատեսված երկարաժամկետ շահագործման համար:

3.3.2 Օպերատիվ կապի համակարգի սարքավորումների և ծրագրա-տեխնիկական միջոցների մշակման և պատրաստման ընթացքում պետք է պահպանվեն որակի ապահովման պահանջները: ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապի սարքավորումների դասակարգումն ըստ որակի ապահովման կատեգորիաների, ըստ անվտանգության դասերի և սեյսմակայունության կատեգորիաների ներյկայացված է Հավելված 1-ում:

3.3.3 Օպերատիվ կապի համակարգի մշակողը, արտադրողը և մատակարարը պետք է ունենան անհրաժեշտ թույլտվություններ և արտոնագրեր՝ համաձայն օրենսդրության պահանջների, ինչպես նաև գործող կանոնների, նորմերի և ստանդարտների: Օպերատիվ կապի մաս կազմող բոլոր սարքավորումները պետք է հավաստագրվեն գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

3.3.4       ՕԿ համակարգի սարքավորումների և տեխնիկական աջակցության երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն 2 տարի:

3.4       ՕՊԵՐԱՏԻվ ԽՈՍԱԿցությունների ՁԱՅՆԱԳՐմանը եվ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ չարտոնված մուտքԵՐԻՑ պաշտպանությանը ներկայացվող պահանջներ
3.4.1       Օպերատիվ կապի համակարգի տեղեկատվության հասանելիությունը պետք է իրականացվի օգտագործողների իրավունքներին համապատասխան:
3.4.2       ՕԿ-ի համակարգի տարբեր կատեգորիաների օգտատերերի առանձին գործողություններն ու ինֆորմացիոն հասանելիությունը պետք է սահմանվի  սարքավորումների շահագործման հրահանգով:
3.4.3       Չարտոնված մուտքերից պաշտպանվելու համար պետք է կիրառվի բազմաշերտ գաղտնաբառով մուտք:
3.4.4       Օպերատիվ անձնակազմի խոսակցությունները էլեկտրոնային կրիչների վրա ավտոմատ ձայնագրելու նպատակով պետք է օգտագործվի սարքավորում, որը կառավարման բոլոր մակարդակներում պետք է պահպանի իր աշխատունակությունը և ապահովի գրանցված տեղեկատվության պահպանումը էներգահամակարգում  խափանումների, ԱԷԿ-ի աշխատանքում խափանումների պայմաններում:
3.4.5       ՕԿ սարքավորումը պետք է ապահովի օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրումը, դրանց պահպանումը մինչև երեք ամիս, մշակումն ու վերալսումը այլ սարքերի վրա:
3.5. օԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
3.5.1. Էլեկտրամատակարարման հնարավոր անջատումների ժամանակ պետք է բացառել  ՕԿ  սարքավորումների ծրագրա-ապարատային միջոցների աշխատունակության խափանումը: 

3.5.2. Կենտրոնական սարքերը սնուցելու համար, օպերատիվ կապի սարքավորումների անխափան սնուցման համակարգը պետք է բաղկացած լինի.

· մուտքային էլեկտրամատակարարումը փոփոխական լարման աղբյուրից 220Վ 50Հց հաճախականությամբ;
· 1+1 տաք ռեզերվացված հաստատուն լարման էլեկտրասնուցման ելքային աղբյուրից;

· բուֆերային ռեժիմով միացված  մարտկոցից;

· մարտկոցների ամբողջովին լիցքաթափումից պաշտպանության համակարգից:
     ՕԿ-ի բնականոն աշխատանքի ապահովում միայն մարտկոցներով սնվելու դեպքում ոչ պակաս քան 3 ժամ։
3.5.3. Օպերատիվ անձնակազմի աշխատատեղերում տեղադրված օպերատիվ կապի վերջնական սարքավորումների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը պետք է ապահովվի՝ իրականացնելով դրա էլեկտրամատակարարումը համապատասխան կենտրոնական սարքավորումից՝ նույն մալուխների միջոցով, որոնց միջոցով ապահովվում է այդ կապը:

3.6.        
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
3.6.1.
Ներքին օպերատիվ կապի համակարգի  կազմում կիրառվող սարքավորումները պետք է բավարարեն էլեկտրամագնիսական համատեղելիության հատուկ պահանջներին (ԳՈՍՏՐ50746) ինչպես կապի համակարգերի, այնպես էլ ԱԷԿ-ի այլ տեխնոլոգիական համակարգերի տեխնիկական միջոցների հետ:

3.7.  
ՕԿ սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ
3.7.1.   
Օպերատիվ կապի համակարգի կազմում պետք է կիրառվեն ԱԷԿ-ում շահագործման դրական փորձով օժտված սարքավորումներ:

3.7.2.  
Օպերատիվ կապի համակարգի կազմում ներառվող սարքավորումները պետք է համապատասխանեն սեյսմակայունության (НП 031-01), անվտանգության (НП 001-97), որակի և հուսալիության (НП 011-99) պահանջներին:

3.7.3.       Սարքավորումը պետք է ապահովի ՕԿ-ի շարունակական, շուրջօրյա աշխատանքը ։ Նորմալ շահագործման ընթացքում տեխնիկական սպասարկման ժամանակ սարքավորումների աշխատանքի ընդմիջումներ չեն թույլատրվում:

3.7.4.      Աբոնենտային սարքի ըստ նշանակության օգտագործումը օպերատիվ կապի համակարգերի նորմալ շահագործման ռեժիմում պետք է իրականացվի ԱԷԿ-ի օպերատիվ անձնակազմի կողմից, առանց ԴՏՂՄԾ-ի անձնակազմի ներգրավման:

3.7.5.      Օպերատիվ կապի համակարգը պետք է ապահովի.
· հեռախոսային, ռադիոհեռախոսային և բարձրախոս կապ (ԲԿ) կառավարման վահանակների անձնակազմի (դիսպետչեր) և տեխնոլոգիական տարածքներում աշխատանքներ կատարող շահագործող անձնակազմի միջև օպերատիվ  տեխնոլոգիական կապ:
· կենտրոնական սարքավորման տաք ռեզերվացում՝ օպերատիվ կապի անխափան շահագործումն ապահովելու համար.

· այլ  ԱՀԿ-ների հետ համակցում՝   4 բազմալիքային թվային պորտերի միջոցով  (հոսք Е1).

3.7.6. ՕԿ համակարգի տեխնիկական հիմքը պետք է լինի թվային կոմուտատորը, որը կարող է օգտագործվել որպես հատուկ կոմուտացիոն սարքավորում արդյունաբերական և տեխնոլոգիական կապի կամ հիմնարկային և արտադրական ավտոմատ հեռախոսային կայանների համար, որը հնարավորություն է տալիս մեկ հարթակում կազմակերպել ինչպես հեռախոսային կապը, այնպես էլ երկկողմանի բարձրախոս կապը: Թվային կոմուտատորը պետք է ունենա հեռախոսային սարքերի միացման անալոգային պորտեր, դիսպետչերական վահանակների միացման թվային պորտեր, ՀԳ-ի համար բազմալիք թվային պորտեր (E1 հոսք):

3.7.7.        ՕԿ համակարգը պետք է ապահովված լինի կենտրոնական սարքավորումների անհրաժեշտ պահեստային բլոկներով, որոնց համար տաք ռեզերվացում նախատեսված չէ։
3.7.8. 
ՕԿ համակարգի կազմում պետք է նախատեսված լինեն հետևյալ տեսակների աբոնենտային սարքեր.
· առնվազն 16 դիսպետչերական վահանակ; 

· առնվազն 103 բարձրախոս կապի սարք (ԲԿ՝) կենտրոնացված սնուցմամբ;

· ուղիղ հեռախոսակապի առնվազն 20 ապարատ (ԿՄ);

· հեռախոսային կապի համար առնվազն 40 ապարատ համարհավաքով;
· առնվազն 25 DECT ապարատ (ռադիոհեռախոս)՝ անլար DECT տեխնոլոգիայով հագեցած ռադիոկապին միանալու համար;

· շինություններից և սրահներից դուրս գտնվող աշխատատեղերի համար արդյունաբերական նշանակության առնվազն 10 ապարատ:
3.7.9. 
Դիսպետչերական վահանակները - համակարգային, թվային, աբոնենտներին ուղիղ կապի  զանգի ստեղներով բազմաֆունկցիոնալ հեռախոսները, պետք է ապահովեն.
· ՕԿ համակարգի աբոնենտներից յուրաքանչյուրի հետ հեռախոսակապի հաստատում;
· օպերատիվ խոսակցությունների վարում բարձրախոս կապով և միկրոհեռախոսային լսափողով,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

· ԲԿ, ԿՄ աբոնենտների և համարհավաք հեռախոսային սարքերի հետ ուղիղ կապի հաստատում՝ զանգի ուղիղ կապի ստեղների միջոցով: Ուղիղ կապով աբոնենտներին զանգահարելու դիսպետչերի վահանակի ստեղների քանակը ոչ քիչ քան 50,
· ՕԿ ուղիղ աբոնենտներից ստացվող զանգերի արտացոլում լուսային և ձայնային ազդանշանով;  
· Ուղիղ բաժանորդին հարկադիր զանգ զբաղվածության դեպքում;
· ուղիղ կապի աբոնենտների սարքերի կարգավիճակների ցուցադրում;
· զանգահարողի և զանգի հասցեատիրոջ անունների ցուցադրում վահանակի էկրանին:
3.7.10. 
Վերջնական աբոնենտային ԲԿ լրակազմերը –  բարձրախոս կապի սարքեր, որոնք ունեն ուղիղ աբոնենտներին զանգահարելու ստեղներ, խոսափող, համակցված ուժեղարար, զանգի ազդանշանի լուսային սարք (թարթումային փարոսիկ) և սարքեր, որոնք հնարավորություն են տալիս օգտագործել սենյակներում աղմուկի բարձր մակարդակի առկայության դեպքում, լրացուցիչ արտաքին բարձրախոսներ և զանգերի կրկնակման լուսային սարքեր.
· 43 հատ, պետք է հնարավորություն ունենան հաստատել ուղիղ կապ 1 ուղղությամբ;

· 60 հատ, պետք է հնարավորություն ունենան հաստատել ուղիղ կապ 3 ուղղությամբ;

· 53 հատ, պետք է ունենան 3 մ երկարությամբ խոսափողի լարեր;

· 50 հատ, պետք է ունենան 7 մ երկարությամբ խոսափողի լարեր;

· պետք է ունենան պայթյունապաշտպան, անջրանցիկ, բոլոր եղանակային պայմաններին համապատասխանող և փոշեպաշտպան իրան;
· ունենան կոնստրուկտիվ IP55 պաշտպանության մակարդակ:

3.7.11. 
Թվով 30  սենյակներում`որտեղ աղմուկի մակարդակը բարձր է, յուրաքանչյուր բարձրախոս կապի կետ (ԲԿ) պետք է հագեցած լինի 25 Վտ հզորությամբ,սարքից դուրս տեղադրվող բարձրախոսով, հեռախոսակապի հակաաղմուկային ականջակալով և թարթող կարմիր լույսի ազդանշանով:
3.7.12
Շենքերից և սրահներից դուրս գտնվող 10 աշխատատեղերում պետք է տեղադրվեն հատուկ, բոլոր եղանակային պայմանների համար նախատեսված, արդյունաբերական օգտագործման անալոգային հեռախոսային սարքեր՝ համարհավաքով և զանգի ազդանշանի բարձրացված մակարդակով: Այս հեռախոսները պետք է ունենան զանգերը լուսային ազդանշաններով ցուցադրելու սարքեր և ունենան կառուցվածքային IP65 պաշտպանություն:

3.7.13. 
Ուղիղ հեռախոսակապի աշխատանքային տեղերը (ԿՄ) - գրասենյակային կամ արդյունաբերական օգտագործման հեռախոսային սարքեր են, առանց համարհավաքի:

3.7.14. 
ՕԿ-ն պետք է հագեցած լինի DECT համակարգով և DECT ռադիոհեռախոսներով, որոնք պետք է նախատեսված լինեն վերը նշված համակարգի համար և նախագծված լինեն նույն արտադրողի կողմից` առավելագույն համատեղելիություն ապահովելու համար:

3.7.15. 
Աբոնենտներն ՕԿ-ի  համակարգին միացնելու համար պետք է օգտագործվեն մալուխային կրոսներ, պլինթներով և իմպուլսային գերլարումներից  պաշտպանող սարքերով, որոնցով  միացվելու են և` հեռախոսագծերը և` ԲԿ գծերը: Դրսում տեղակայված 30 աբոնենտային գծերը ամպրոպից և վտանգավոր էլեկտրական հոսանքներից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է կիրառել պաշտպանիչ մոդուլներ:
3.7.16. 
Օպերատիվ կապի ցանցը նախագծելիս պետք է հաշվի առնել, որ ԲԿ կետերի և դիսպետչերական կենտրոնների միջև կապի մալուխների ընդհանուր գծային երկարությունը 6-7 կմ է: Մալուխները պետք է լինեն էկրանացված և այրումը չտարածող պաշտպանիչ շերտով: Գործող КВВГ մալուխների լարերի միջև մեկուսացման դիմադրությունը չի գերազանցում 20 ՄՕմ/կմ արժեքը: Եթե ​​ներդրվող օպերատիվ կապի համակարգը անխափան և արդյունավետ կերպով կաշխատի գործող մալուխների միջոցով, ապա մալուխների փոխարինման կարիք չկա:
3.8.   
Օկ սարքավորումների տեղակայմանը ներկայացվող պահանջներ 
3.8.1. 
Օպերատիվ կապի աբոնենտային սարքերի տեղակայումը կառավարման կետերում և անձնակազմի աշխատատեղերում պետք է համապատասխանի օպերատիվ կապի համակարգի՝ որպես ԱԷԿ-ում օպերատիվ կառավարման գործառույթներ ապահովող համակարգի պահանջներին:
3.8.2.  
Օպերատիվ կապի աբոնենտային սարքերի տեղաբաշխումը որոշվում է ըստ  ԱԷԿ-ի օպերատիվ կառավարման համակարգի կազմում տվյալ կառավարման կետի դերի և վայրի, ինչպես նաև ենթակա անձնակազմի հուսալի և անընդհատ կառավարում ապահովելու համար: 
3.8.3. Կապի համակարգի կենտրոնական սարքավորումները տեղակայելու նպատակով նախատեսվում է կապի հատուկ սենյակ, որը որոշվում է՝ հաշվի առնելով դիսպետչերական և տեխնոլոգիական կառավարման կառուցվածքը և կայանի անձնակազմի կառավարման կազմակերպմանը և վթարային իրավիճակներում նրանց արագ ծանուցմանը ներկայացվող պահանջները:

3.8.4.  Կենտրոնական սարքավորումը պետք է տեղակայվի պահարաններում, որոնք հագեցած են ջերմաստիճանի կարգավորմամբ, օդափոխության համակարգով:

3.9.
 ՕԿ համակարգի ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ
3.9.1.
ՕԿ համակարգի սարքավորումների ժամանակին և օպերատիվ  վերահսկողության նպատակով պետք է նախատեսված լինի ավտոմատ իրականացվող դիագնոստիկա և դրա տվյալների փոխանցում օպերատորի ավտոմատացված աշխատատեղ: Միևնույն ժամանակ պետք է ապահովվի համակարգի կոնֆիգուրացիայի փոփոխության և կենտրոնական սարքավորումների հեռակառավարման հնարավորություն:

3.9.2. Օպերատորի ավտոմատացված աշխատատեղը պետք է լինի ՕԿ համակարգի բաղկացուցիչ մաս: Համակարգի սարքավորումների դիագնոստիկան պետք է իրականացվի ներկառուցված տեխնիկական միջոցներով: Սարքավորումների աշխատունակության ավտոմատացված դիագնոստիկան պետք է իրականացվի առանց  սարքավորումների աշխատանքի ընդհատումների:
3.9.3. Նախատեսել OԿ համակարգի կենտրոնական սարքավորումների վիճակի մասին տեղեկատվության փոխանցման հնարավորություն ԴՏՂՄԾ օպերատիվ անձնակազմին:

3.10. ԼԵԶՎԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ
3.10.1. Նախագծին  առնչվող բոլոր փաստաթղթերը և հաշվետվությունները պետք կազմված լինեն ռուսերեն լեզվով: Կատարողի անձնակազմին իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ աշխատանքային և ընթացակարգային փաստաթղթերը  կարող են լինել տվյալ անձնակազմի մայրենի լեզվով: ՀԱէԿ-ի և/կամ վերահսկող մարմինների հիմնավորված պահանջների դեպքում տվյալ բլոկի առաձին փաստաթղթեր պետք է թարգմանվեն կատարողի կողմից, համաձայնեցված ժամկետներում:
3.10.2. Ինտերֆեյսի լեզուն անգլերեն և ռուսերեն է:                                                                                              
3.11.  
Գաղտնիությանը ներկայացվող պահանջներ
3.11.1.  Բոլոր փաստաթղթերը (գծագրեր, էսքիզներ, նկարներ, հաշվարկներ,            վերլուծություններ, եզրակացություններ, արձանագրություններ, հաշվետվություններ և այլն), որոնք կկիրրառվեն և/կամ կմշակվեն ըստ սույն ՏՊ-ների իրականացվող աշխատանքների ընթացքում, հանդիսանում են ՀԱԷԿ-ի սեփականությունը և հայտարարվում են գաղտնի: Դրանց կիրառությունը և/կամ փոխանցումը երրորդ անձանց սույն աշխատանքի շրջանակներից դուրս հնարավոր է միայն ՀԱԷԿ-ի գրավոր համաձայնությամբ: 
3.12. հաշվետու փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ
3.12.1. Մոնտաժման աշխատանքներն ավարտելուն պես կատարողը պետք է կազմի իրականացված աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ արձանագրություններ (եզրակացություններ)  5-օրյա ժամկետում: Ինչպես նաև աշխատանքների ավարտից հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում, կատարողը պետք է կազմի և ներկայացնի իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ վերջնական հաշվետովությունը:
3.12.2. Վերջնական հաշվետվությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունը.
· Կարգաբերման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ եզրակացություն;
· Համակարգի փորձարկման վերաբերյալ տվյալներ:
3.12.3. Կայանում արխիվային պահման համար պետք է ներկայացվեն կոշտ պատճենները (տպված տարբերակները), ինչպես նաև համակարգչային ֆայլերը՝ Microsoft Office ձևաչափով, որոնք կպարունակեն իրականացված աշխատանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ ողջ ծավալով: Աշխատանքի իրականացման վերաբերյալ տվյալներ պարունակող բոլոր գրանցված ֆայլերը պետք է փոխանցվեն ՀԱԷԿ-ին:
3.12.4. Սույն նախագծի շրջանակներում մշակված բոլոր հրահանգները և փաստաթղթերը, պատկանում են ՀԱԷԿ-ին: Վերոնշյալ փաստաթղթերի ցանկացած կիրառություն պետք է համաձայնեցվի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի հետ: 
3.13. աշխատանքների իրականացմԱՆը ներկայացվող պահանջներ
3.13.1.   

Աշխատանքների կազմում պետք է ընդգրկվեն հետևյալ կազմակերպչատեխնիկական միջոցառումները. 
· նախագծում;

· սարքավորումների մատակարարում;

·  համակարգի մոնտաժում;

·  կարգաբերում;
·  նախագծային լուծումներին փաստացի իրականացման  համապատասխանության ստուգում;
·  72 ժամ բոլոր միացված սարքավորումներով, անխափան աշխատանքից  հետոհամակարգի  շահագործման հանձնում;
·  Շահագործող անձանակազմի առնվազն երկու աշխատակցի ուսուցում;
·  երաշխիքային պարտավորություններ:
4. ՀԱԷԿ-ի ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
4.2. էլեկտրասնուցում
4.2.1. Կատարողին հնարավորություն կընձեռվի օգտագործել 190÷250 Վ անվանական լարման էլեկտրաէներգիայի  աղբյուրներ :
4.2.2. Օպերատիվ կապի կենտրոնական սարքավորումների էլեկտրամատակարարման հուսալիության պահանջների բավարարման նպատակով նախատեսվում է էլեկտրասնուցման համակարգի բաշխիչ սարքերից տրամադրել  էլեկտրամատակարարման երկու սնուցող ուղղություն:
4.2.3. Բացի այդ, ՕԿ տվյալ տեխնիկական միջոցների համար նախատեսվելու են սարքեր ռեզերվի ավտոմատ միացման (ՌԱՄ) համար:
4.3. մուտք դեպի աշխատանքների իրականացման տեղամասեր
4.3.1. ՀԱԷԿ-ը կապահովի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտ պայմաններ  (աշխատատեղերի պատրաստում)՝ համաձայն կայանում գործող սահմանված կարգի:
4.3.2. ՀԱԷԿ-ը կապահովի Կատարողի անձանակազմի՝ դեպի աշխատատեղեր մուտքի վարչական  ձևակերպումը՝ կայանում գործող հրահանգներին համապատասխան:
5. կանոններ եվ ստանդարտներ
	№ 
	Անվանում 
	Նշանակում 

	1. 
	Ատոմային կայանների ներքին օպերատիվ կապի համակարգեր և սարքավորումներ:
Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ
	СТО 1.1.1.02.011.0821-2013


հավելված 1.
Հաէկ-ի օպերատիվ կապի սարքավորումների դասակարգումը
	
	Սարքավորում
	Անվտանգության դաս
	Որակի ապահովման կատեգորիա
	Սեյսմակայունության դաս

	1.
	Թվային կոմուտատորներ
	3Ն
	3
	I

	2.
	Դիսպետչերական կապի վահանակներ
	3Ն
	3
	I

	3.
	Խոսակցությունների ձայնագրման սարքավորում
	3Ն
	2
	I

	4.
	Բարձրախոս կապով խոսակցություններ վարելու սարքավորում
	4
	3
	II

	5.
	Հեռախոսային ապարատներ, 

Զանգերի արտացոլման լուսային սարքեր, 

բարձրախոսներ, 

լուսաազդանշանային համակարգի սարքեր, 

միկրոֆոններ,

կապի կրոսային սարքավորումներ

	4
	4
	II








