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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	
	հատ
	1
	1
	3650000
	3650000
	Հակահրդեհային  ազդանշանային  համակարգի տեղադրման  ծառայություն

Անհրաժեշտ է ադմինիստրատիվ մասնաշենքի և դահլիճի  տարածքում տեղադրել հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ և հակահրդեհային ապրանքներ, որը արագ կերպով կտեղեկացնի տարածքում ստեղծված հրդեհային իրավիճակի մասին՝ միաժամանակ ավտոմատ կարգով միացնելով ձայնային ազդանշանը և կառավարման վահանակի վրա արտացոլելով տարածքի այն մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որտեղ առաջացել է հրդեհ կամ կուտակվել է ծուխ:Այնուհետև տվյալները կուղարկվեն  համակարգչին, որտեղ համապատասխան ծրագրերի օգնությամբ գրաֆիկական տեսքով կարտացոլվեն բոնկված հրդեհի կամ ծխի աոկայության կոորդինատները, ծխի աստիճանը  և մարդկանց անհապաղ էվակուացիայի օպտիմալ ուղղիները տվյալ բոնկման գոտուց, ինչպես նաև հրշեջ ծաոայության աշխատողների բռնկման գոտուն օպտիմալ մոտեցման ճանապարհները: Նաև կատարվի ամբողջ ինֆորմացիայի արխիվացում, միաժամանակ, անհապաղ տեղեկացնելով պատասխանատու անձանց զանգի միջոցով, տեղեկացնելով կատարվածի մասին: Կատարվի նաև համակարգչի օգնությամբ ողջ հակահրդեհային համակարգի աշխատունակության հսկում: Պետք է ստեղծվի ճկուն արձագանքման ալգորիթմ, որը կինտեգրվի նաև համընդհանուր օգտագործման ծրագրային փաթեթներին: Այս միասնական համակարգը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է վահանակը միացնել համակարգչին օպտիկական լարերով և ունենեալ համապատասխան ծրագրային ապահովում: 

       Տարածքի հակահրդեհային ազդանշանային համակարգը պետք է միավորվի և ծրագրավորվի և համապատասխան սարքերով միացվի  գործող համակարգի  վահանակին, միաժամանակ պետք է ունենա  անկախ աշխատող համակարգ:

    Տվյալ աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան մասնագիտական փաստաթղթեր:

Համակարգում օգտագործվող սարքավորումներն ու օժանդակ նյութերի ցանկը, քանակները, նրանց տեխնիկական հատկանիշները կից ներկայացվում են.

1. Կառավարման վահանակ՝ հասցեական (aдресный) GST200-2/2 մակնիշի (կամ համարժեք) նախատեսված է հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքավորումների ղեկավարման համար: Լրակազմի մեջ պարունակվում է նաև կառավարման ստեղնաշար:  

Տեխնիկական բնութագիրը՝

-ապահովում է մինչեւ 477 հասցեական տվիչների միացում
- Լարումը փոփոխական՝ 230/17Վ, min 20Վտ, 50 հերց
- Մարտկոցը՝ 12Վ, 7.2ԱԺ
- Մշտական ելնող հոսանքը՝ 13.8Վ, max 0.8Ա
-Պահպանման գոտիների առավելագույն քանակը՝ 32

- Պահպանման անկախ ենթահամակարգերի քանակը՝ 4

- Շլեյֆերի քանակը հիմնական սալիկի վրա 8/16 (կրկնապատկելու  հնարավորությամբ)

- Ծրագրավորվող ելք՝ սալիկի վրա 4՝ մինչև 12 մեծացնելու հնարավորությամբ
- Մինչև 300 իրադարձությունների գրանցում՝ ժամանակի նշումով
- Ներկառուցված թվային կոմունիկատոր
- Կոմունիկատորի ուժեղացված պաշտպանություն՝ 2.75կՎ, 125Ա
-  RS232 պորտ - համակարգչին միացնելու հնարավորություն: Ծրագրային ապահովումը GSTGMC2.0՝ վահանակի ծրագրավորման և գրանցված  իրադարձությունները կարդալու համար

- արտաքին հեռախոսակապին միացնելու հնարավորություն MX-Voice մոդուլի միջոցով՝ 8 ձայնային հաղորդագրությունունների համար
- Իրանի չափսերը՝ 228x243x75 մմ

2. GST GMC2.0 ծրագրային ապահովում
3. P-9935  համակարգչային քարտ RS232/USB 
PC համակարգչին միանալու համար
4. GSM մոդեմ՝ նախատեսված է տվյալների փոխանցման հեռակառավարման համակարգի միջոցով 10  համարանի, ձայնային ազդանշանի տեղեկատվության ժամանակի տևողությունը 20վրկ.

5. PSU՝ նախատեսված է ազդանշանային համակարգը կայուն և անխափան հոսանքով սնուցելու համար: Հզորությունը 12 V*3A  մարտկոցը՝ 12 V-7,2 A:

6. Մարտկոց՝ նախատեսված է համակարգը ավտոնոմ ռեժիմով աշխատեցնելու համար, 12 V , 7 A: 

7. Տվիչ՝ GST  I-9102 մակնիշի հասցեական (aдресный),օպտիկական, նախատեսված է շինության մեջ առաջացող ծխի, հրդեհի հայտնաբերման և վահանակին համապատասխան ազդանշան հաղորդելու համար: Համապատասխան՝ ստանդարտ EN54-part7: Հոսանքը՝ 24V, աշխատանքային պայմանները՝ ջերմաստիճանը -100C –ից մինչև +500C, խոնավությունը մինչև 95%, իրանի նյութը՝ պլաստմաս, գույնը՝ սպիտակ, ընթացիկ սպառումը՝ ոչ ավել 2mA, տագնապային լուսային ազդանշանը՝ կարմիր գույն, հաճախականությունը՝ 10MHz-1GHz 20V/m:

8. Մալուխ՝ նախատեսված է համակարգի սարքավորումները միմյանց միացնելու և համակարգը աշխատեցնելու համար: Տեսակը՝ 4x0,25 մմ, պղնձից (իմպորտ): 

9. Մալուխ՝ նախատեսված է  համակարգը աշխատեցնելու համար: Տեսակը՝ 8x0,25 մմ, պղնձից (իմպորտ):

10. Կոճակ՝ նախատեսված է հակահրդեհային համակարգը (տագնապային ազդանշանը) ձեռքով միացնելու համար:

Աշխատում է 12 V GS կամ WS տարբերակով, 45/65 Hz հաճախականությամբ, 3.0A: Sata ID-1 REF1 տեսակի կամ համարժեք: 12 V -ից ցածր լարման դեպքում տագնապի ազդանշանը ավտոմատ կարգով անջատվում է (հոսանքի ցածր լարման ժամանակ չի աշխատում): 250 V VAC կամ WS դեպքում առավելագույն լարումը 8.0 A: 

11.Շչակ՝ նախատեսված է տագնապի ազդանշանը ազդարարելու համար: Տեսակը՝ ներքին, հզորությունը 125 դեցիբել: 

 12. Փողրակ 

Հրշեջ փողրակը պատրաստված լինի ГОСТ 51049-2008-ին համապատասխան: ГР-65 տեսակի մանեկներով միացված: Արտաքին և ներքին ջրամեկուսիչ շերտը պատված լատեքսային ջրամեկուսիչ նյութով, սեղմվող ճնշումը 3.5 Մպա, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս /1.6 Մպա/, խողովակի-ծորակի տրամագիծը 66 մմ, քաշը 10 կգ: Նախատեսված ջրի և  փրփրահեղուկի համար pH=7-10, համապատասխանի արտաքին ճնշումային դիմադրությանը /բենզին, յուղ/: Փողրակը նախատեսված է -60oС մինչև +40oС աշխատանքային  ջերմաստիճանի ինտերվալով և մեղմ կլիմայական պայմաններում հրշեջ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Ծածկույթի ներքին և արտաքին շերտի  գործվածքների միջեւ կապի ամրություն  ոչ պակաս 10.0, ներքին շերտի հաստությունը ոչ պակաս 0.3մմ:
13. Կրակմարիչ ԿՓ-4  A, B, C, E, դասի
Կրակմարիչ փոշային ԿՓ-4 ` (з) A, B, C, E, դասի հրդեհների մարման համար, լիցքավորված փոշու զանգվածը` 4+-0.2 կգ 2A-55B C-E, շթի երկարությունը, 3 մ, շահագործումը -50 C -ից մինչև + 50 0 C ջերմաստիճանի սահմաններում, աշխատանքային ճնշումը  1,4+-0,2 Մպա, կրակմարիչի քաշը ոչ ավել 5.9 կգ, եզրաչափերը՝ 490*130, 466*157, լրակազմը պարունակում է մեկ կրակմարիչ, մեկ անձնագիր իր տեխնիկական և օգտագործման ուղեցույցով, գործարանային կնիքով հաստատված:
ՀՀ
Անվանումը
Չ/Մ
   Քանակը
1
Կառավարման վահանակ
Լ-կ
1

2
GSTGMC2.0 ծրագիր
հատ

1

3

P-9930  համակարգչային քարտ
հատ

1

4

GSM մոդեմ
հատ
1

5

PSU

հատ
1

6

Մարտկոց
հատ
2

7

Տվիչ
հատ
100

8

Մալուխ 4x0,25 մմ
մետր
1000

9

Մալուխ 8x0,25 մմ
մետր
300

10

Կոճակ
հատ
4

11

Շչակ
հատ
2

12

Փողրակ
մետր
600

13

Կրակմարիչ
հատ
40


	Հակահրդեհային  ազդանշանային  համակարգի տեղադրման  ծառայություն

Անհրաժեշտ է ադմինիստրատիվ մասնաշենքի 2000m² և դահլիճի  տարածքում տեղադրել հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ և հակահրդեհային ապրանքներ, որը արագ կերպով կտեղեկացնի տարածքում ստեղծված հրդեհային իրավիճակի մասին՝ միաժամանակ ավտոմատ կարգով միացնելով ձայնային ազդանշանը և կառավարման վահանակի վրա արտացոլելով տարածքի այն մասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որտեղ առաջացել է հրդեհ կամ կուտակվել է ծուխ: Նաև կատարվի ամբողջ ինֆորմացիայի արխիվացում, միաժամանակ, անհապաղ տեղեկացնելով պատասխանատու անձանց զանգի միջոցով, տեղեկացնելով կատարվածի մասին: Կատարվի նաև համակարգչի օգնությամբ ողջ հակահրդեհային համակարգի աշխատունակության հսկում: Պետք է ստեղծվի ճկուն արձագանքման ալգորիթմ, որը կինտեգրվի նաև համընդհանուր օգտագործման ծրագրային փաթեթներին: Այս միասնական համակարգը ստեղծելու համար անհրաժեշտ է վահանակը միացնել համակարգչին լարերով և ունենեալ համապատասխան ծրագրային ապահովում: 
           Տարածքի հակահրդեհային ազդանշանային համակարգը պետք է միավորվի և ծրագրավորվի և համապատասխան սարքերով միացվի  գործող համակարգի  վահանակին, միաժամանակ պետք է ունենա  անկախ աշխատող համակարգ:

           Տվյալ աշխատանքները կատարելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխան մասնագիտական փաստաթղթեր:

Համակարգում օգտագործվող սարքավորումներն ու օժանդակ նյութերի ցանկը, քանակները, նրանց տեխնիկական հատկանիշները կից ներկայացվում են.

1. Կառավարման վահանակ՝ Matrix 816 մակնիշի նախատեսված է հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքավորումների ղեկավարման համար: Լրակազմի մեջ պարունակվում է նաև կառավարման ստեղնաշար:  

Տեխնիկական բնութագիրը՝

-ապահովում է մինչեւ 320 տվիչների միացում
- Լարումը փոփոխական՝ 230/17Վ, min 20Վտ, 50 հերց
- Մարտկոցը՝ 12Վ, 7.2ԱԺ
- Մշտական ելնող հոսանքը՝ 13.8Վ, max 0.8Ա
-Պահպանման գոտիների առավելագույն քանակը՝ 32

- Պահպանման անկախ ենթահամակարգերի քանակը՝ 4

- Շլեյֆերի քանակը հիմնական սալիկի վրա 8/16 (կրկնապատկելու  հնարավորությամբ)

- Ծրագրավորվող ելք՝ սալիկի վրա 4՝ մինչև 12 մեծացնելու հնարավորությամբ
- Մինչև 300 իրադարձությունների գրանցում՝ ժամանակի նշումով
- Ներկառուցված թվային կոմունիկատոր
- Կոմունիկատորի ուժեղացված պաշտպանություն՝ 2.75կՎ, 125Ա
-  RS232 պորտ - համակարգչին միացնելու հնարավորություն

- արտաքին հեռախոսակապին միացնելու հնարավորություն MX-Voice մոդուլի միջոցով՝ 8 ձայնային հաղորդագրությունունների համար
- Իրանի չափսերը՝ 228x243x75 մմ

        2       ծրագրային ապահովում
  3. համակարգչային քարտ RS232/USB PC համակարգչին միանալու համար
         4. GSM մոդեմ՝ նախատեսված է տվյալների փոխանցման հեռակառավարման համակարգի միջոցով 10  համարանի, ձայնային ազդանշանի տեղեկատվության ժամանակի տևողությունը 20վրկ.

   5. PSU՝ նախատեսված է ազդանշանային համակարգը կայուն և անխափան հոսանքով սնուցելու համար: Հզորությունը 12 V*3A  մարտկոցը՝ 12 V-7,2 A:

    6. Մարտկոց՝ նախատեսված է համակարգը ավտոնոմ ռեժիմով աշխատեցնելու համար, 12 V , 7 A: 

    7. Տվիչ՝ CM-WS19L մակնիշի օպտիկական, նախատեսված է շինության մեջ առաջացող ծխի, հրդեհի հայտնաբերման և վահանակին համապատասխան ազդանշան հաղորդելու համար: Համապատասխան՝ ստանդարտ EN54-part7: Հոսանքը՝ 24V, աշխատանքային պայմանները՝ ջերմաստիճանը -100C –ից մինչև +500C, խոնավությունը մինչև 95%, իրանի նյութը՝ պլաստմաս, գույնը՝ սպիտակ, ընթացիկ սպառումը՝ ոչ ավել 2mA, տագնապային լուսային ազդանշանը՝ կարմիր գույն, հաճախականությունը՝ 10MHz-1GHz 20V/m:

8. Մալուխ՝ նախատեսված է համակարգի սարքավորումները միմյանց միացնելու և համակարգը աշխատեցնելու համար: Տեսակը՝ 4x0,25 մմ, պղնձից (իմպորտ): 

9. Մալուխ՝ նախատեսված է  համակարգը աշխատեցնելու համար: Տեսակը՝ 8x0,25 մմ, պղնձից (իմպորտ):

10. Կոճակ՝ նախատեսված է հակահրդեհային համակարգը (տագնապային ազդանշանը) ձեռքով միացնելու համար:Աշխատում է 12 V GS կամ WS տարբերակով, 45/65 Hz հաճախականությամբ, 3.0A: Sata ID-1 REF1 տեսակի կամ համարժեք: 12 V -ից ցածր լարման դեպքում տագնապի ազդանշանը ավտոմատ կարգով անջատվում է (հոսանքի ցածր լարման ժամանակ չի աշխատում): 250 V VAC կամ WS դեպքում առավելագույն լարումը 8.0 A: 

       11. Շչակ՝ նախատեսված է տագնապի ազդանշանը ազդարարելու համար: Տեսակը՝ ներքին, հզորությունը 125 դեցիբել: 

12.      Փողրակ 

Հրշեջ փողրակը պատրաստված լինի ГОСТ 51049-2008-ին համապատասխան: ГР-50 տեսակի մանեկներով միացված: Արտաքին և ներքին ջրամեկուսիչ շերտը պատված լատեքսային ջրամեկուսիչ նյութով, սեղմվող ճնշումը 3.5 Մպա, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս /1.6 Մպա/, խողովակի-ծորակի տրամագիծը 50 մմ, քաշը 10 կգ: Նախատեսված ջրի և  փրփրահեղուկի համար pH=7-10, համապատասխանի արտաքին ճնշումային դիմադրությանը /բենզին, յուղ/: Փողրակը նախատեսված է -60oС մինչև +40oС աշխատանքային  ջերմաստիճանի ինտերվալով և մեղմ կլիմայական պայմաններում հրշեջ ներքին և արտաքին աշխատանքների համար: Ծածկույթի ներքին և արտաքին շերտի  գործվածքների միջեւ կապի ամրություն  ոչ պակաս 10.0, ներքին շերտի հաստությունը ոչ պակաս 0.3մմ:
13. Կրակմարիչ ԿՓ-4  A, B, C, E, դասի
     Կրակմարիչ փոշային ԿՓ-4 ` (з) A, B, C, E, դասի հրդեհների մարման համար, լիցքավորված փոշու զանգվածը` 4+-0.2 կգ 2A-55B C-E, շթի երկարությունը, 3 մ, շահագործումը -50 C -ից մինչև + 50 0 C ջերմաստիճանի սահմաններում, աշխատանքային ճնշումը  1,4+-0,2 Մպա, կրակմարիչի քաշը ոչ ավել 5.9 կգ, եզրաչափերը՝ 490*130, 466*157, լրակազմը պարունակում է մեկ կրակմարիչ, մեկ անձնագիր իր տեխնիկական և օգտագործման ուղեցույցով, գործարանային կնիքով հաստատված:
ՀՀ
Անվանումը
Չ/Մ
Քանակը
1

Կառավարման վահանակ
Լ-կ
1

2

MC2.0 ծրագիր
հատ

1

3

համակարգչային քարտ
հատ

1

4

GSM մոդեմ
հատ
1

5

PSU

հատ
1

6

Մարտկոց
հատ
2

7

Տվիչ
հատ
100

8

Մալուխ 4x0,25 մմ
մետր
1000

9

Մալուխ 8x0,25 մմ
մետր
300

10

Կոճակ
հատ
4

11

Շչակ
հատ
2

12

Փողրակ
մետր
600

13

Կրակմարիչ
հատ
40



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	17.11.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	
	

	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	3650000
	3650000
	
	
	3650000
	3650000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	29.11.2017

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը  30.11.2017

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	30.11.2017

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	30.11.2017

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	
	«Սիգռամ» ՍՊԸ
	ԵՊՀ-ԳՀԾՁԲ-17/115
	30.11.2017
	20.12.2017
	
	3650000
	3650000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան
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	ք. Երևան, Արզումանյան 

19/67
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	Հ/Հ 16047808168200
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	
	
	


Պատվիրատու՝ «Երևանի պետական համալսարան» Հիմնադրամ
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի 
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