ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-1/5»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների ապրանքների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-1/5»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ 5-րդ չափաբաժնի վերաբերյալ  2026թ. հունիսի 17-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026թ. հունիսի 19-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

           Հարց - Վերոհիշյալ տեսախցիկների տեխնիկական բնութագրում շարադրված է անհամապատասխանություններ, որը կայանում է հետևյալում "Տեսախցիկի պատկերի որակը 4 ՄՊ, 1/2.9"CMOS սենսոր" և "Մատրիցա՝ ոչ պակաս քան 1/1.8" CMOS", ինչպես նաև "Մինիմալ լուսավորում Գունավոր: 0.006Lux (F1.5, Color 30, IRE)"  և  "Լուսազգայունություն՝ ոչ պակաս քան 0.0005 lux (գունավոր ռեժիմում)",  2.8~12մմ, Ավտոֆոկուս շարժիչային զում ոսպնյակ և Ոսպնյակ՝ ֆիքսված, ֆոկուսային հեռավորություն՝ 2.8 մմ կամ 3.6 մմ կամ 6 մմ (ընտրովի)։ Խնդրում եմ տալ պարզաբանում սա վրիպակ է, թե անհրաժեշտ է երկսենսորային տեսախցիկ, որը նշված չէ տեխնիկական բնութագրում:
 Պարզաբանում - Ի պատասխան հարցադրմանը հայտնում ենք, որ 5-րդ չափաբաժնով տեսախցիկների նշված հատկանիշների անհամապատասխանությունները տեխնիկական վրիպակի արդյունք են, անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ տեխնիկական բնութագրով:

5-րդ չափաբաժին, CPV կոդ 35121320/501, անվտանգության տեսախցիկներ, Տեսախցիկ դրսի գիշեր-ցերեկ IP 4mp
Մատրիցայի տեսակը՝ 1/2.9" Progressive Scan CMOS։ Պատկերի առավելագույն կետայնությունը՝ ոչ պակաս, քան 2688 × 1520 պիքսել (4 ՄՊ)։ Տեսաձայնագրումը պետք է ապահովվի ոչ պակաս, քան 20 կադր/վրկ հաճախականությամբ առավելագույն կետայնությամբ և առնվազն 25/30 կադր/վրկ՝ 2560 × 1440 կետայնությամբ։  Նվազագույն լուսավորությունը՝ ոչ ավելի, քան 0.006 Lux (գունավոր ռեժիմ), ոչ ավելի, քան 0.0006 Lux (սև-սպիտակ ռեժիմ), 0 Lux՝ լուսավորման համակարգի ակտիվացման դեպքում։ Ոսպնյակը՝ ֆիքսված, 3.6 կամ 4մմ։ Հորիզոնական դիտման անկյունը՝ ոչ պակաս, քան 84°։ Տեսախցիկը պետք է ապահովի Smart Dual Light տեխնոլոգիա՝ ինֆրակարմիր և սպիտակ լուսավորման համատեղ աշխատանքով, ինֆրակարմիր լուսավորման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս, քան 40 մ։ Լուսավորման աշխատանքային ռեժիմների քանակը՝ առնվազն 3։ WDR գործառույթը՝ ոչ պակաս, քան 120 dB։ Պետք է աջակցվեն BLC, HLC, 3D DNR և ROI ֆունկցիաները: Աջակցվող սեղմման ձևաչափերը՝ առնվազն H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG։ Պետք է ապահովվի Smart H.265+ և Smart H.264+ տեխնոլոգիաների աջակցություն։ Ներկառուցված խոսափող՝ առկա։ Տեսախցիկը պետք է ապահովի մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների խելացի տարբերակում (Human & Vehicle Classification): Խելացի վերլուծության հնարավորությունները պետք է ներառեն առնվազն գծի հատման հայտնաբերում (Tripwire) և ներխուժման հայտնաբերում (Intrusion Detection)։ Հիշողության քարտի աջակցություն՝ MicroSD, ոչ պակաս, քան 256 ԳԲ։ Ցանցային ինտերֆեյս՝ առնվազն 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet պորտ։ Պետք է աջակցվի ONVIF ստանդարտը։ Սնուցումը՝ 12V DC և PoE (IEEE 802.3af) կամ ավելի բարձր։ Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս, քան IP67։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն     -30°C-ից +60°C։
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