ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
 № 4 от 24 января 2022 года и опубликовывается 
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры "ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01"
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01", организованной с целью приобретения работы по реализации «базовой мобильной переносной системы радиомониторинга на территории Республики Армения для нужд Министерства высокотехнологичной промышленности РА, ниже представляет запрос, полученный 20․01․2022г. и предоставленный 24․01․2022г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

[bookmark: _Hlk93935429]Общие
1. Язык подачи заявки
Действительно ли, что все подаваемые документы должны быть написаны на одном и том же языке, или есть возможность представления некоторых документов на других языках? - Информация о данном вопросе приведена в объявлении об открытом конкурсе:
2. Параграфы 2.4 и 10 Квалификационные критерии
Какие типы  источников, которые подтвердят что мы как заявители (предлагающие цену) имеем более высокий кредитный рейтинг, чем у Республики Армения нужно представить? - Информация о данном вопросе приведена в объявлении об открытом конкурсе: 
3. Гарантия ценового предложения Просим подтвердить, что для данной процедуры не требуется гарантия ценового предложения- Информация о данном вопросе приведена в объявлении об открытом конкурсе:

Вопросы 
· Услуги по обслуживанию системы (поз. 7) показаны только на 2023 год. Можем ли мы предположить, что аналогичные услуги потребуются для поставок в 2022 и 2024 годах?-Да, это комплексная служба обслуживания для  всей системы с 2022-2024 гг. 
· Гарантийный и послегарантийный период (п.9). Вместе с §14 технических спецификаций. Не могли бы вы уточнить, сколько всего лет гарантии и с какого момента времени она требуется?
Например, приемка основной станции в 2022 году. Гарантия начинается с приемки всей системы в 2024 году? И если второе, что произойдет между 2022 и 2024 годами?- Нет, гарантия начинается с момента приемки конкретной станции. Если станция принимается  в 2022 г., то гарантийное обслуживание данной станции будет считаться завершенной спустя два года; 
· Строительство 31 объекта. Имеется ли уже вся необходимая инфраструктура для стационарной станции мониторинга (подъезд к дороге, электричество, мачта, укрытие и т. д.) или участник тендера должен включить эти услуги в свою заявку?- Речь идет лишь о станциях, а дороги, электричество, вышки и др. услуги не входят в данную заявку 
· Ремонт 5 объектов. Также здесь, какова существующая инфраструктура и какой объем реконструкции должен быть включен в заявку участника торгов?- Работы по реконструкции не должны быть включены в  данную заявку 

1. Основные требования к системе. Вопросы
· Автоматизированная система управления использованием спектра упоминается несколько раз в общем описании технических требований.
✓ Можете ли вы подтвердить, что такая система не является частью требований текущей процедуры?- Подтверждаем, что автоматизированная система управления спектром не является частью требований данной процедуры;
✓ Не могли бы вы указать требования к формату входных/выходных данных интерфейса системы контроля за использованием спектра и системы управления использованием спектра?На рынке представлены различные решения для такого интерфейса, которые отличаются друг от друга в основном возможностями и форматом обмена данными.-Учитывая то обстоятельство, что в данное время в Республике Армения не существует автоматизированной системы управления спектром, не можем предоставить такую информацию:
· Документация. Вместе с §13. Уточните, пожалуйста, системная документация должна быть только на английском языке или обязательно и на русском? - Данные о документации и языках представлены в заявках 
4. Основные требования к фиксированным станциям.
 
· Измерение и контроль излучений радиоэлектронных средств с целью обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС), выполнение санитарных норм и законодательных ограничений.
Вопрос: Это базовое требование предусмотрено, однако без конкретных технических характеристик в документе. Подтвердите, пожалуйста, что нет необходимости в специальном оборудовании для измерения ЭМП?- Подтверждаем, что не требуется специальное оборудование для измерения  ЭМП, необходимых для определения санитарных нор
· а так же демодуляции/декодирования
Вопрос: Не могли бы вы указать минимальный список типов сигналов (AM, FM, PM и т. д.), которые система должна декодировать? Уточните, пожалуйста, наличие этого списка для каждого типа станций
· Быстрое и достоверное пеленгование в ОВЧ/УВЧ диапазонах частот при пеленгации сигналов должно работать наиболее подходящим методом для точного определения источника сигнала, точности пеленгования (согласно рекомендациям МСЭ ITUSMH 2011).
Вопрос: Глава 3.4.5 ITUSMH 2011 определяет несколько рекомендуемых методов пеленгации. Поэтому возможно ли предложить любой метод из тех, рекомендованный в главе 3.4.5 для пеленгации, включая метод с повышенным разрешением?
–  Вращающаяся антенна.
– Доплеровский и псевдодоплеровский.
– Адкок/Уотсон-Ватт.
– Фазовый интерферометр.
– корреляционный интерферометр.
– Расширенное разрешение.

- Перед тем как объявить открытый конкурс, министерство ВТП РА заказало техническое задание: Некоторые из основных технических параметров включены в Объявление.  При получении ценового предложения будем руководствоваться в основном проверкой соответствия этим техническим параметрам.

5.1. и 5.2. Главная станция и обслуживаемая станция в составе главной станции
· два одинаковых рабочих места…. одно рабочее место оператора
Вопрос: Уточните, пожалуйста, сколько операторов требуется (1 или 2)?-Требуются два оператора
· 1 всенаправленная антенна диапазон частот от 8.3 кГц до 100 МГц
1 всенаправленная антенна диапазон частот от 20 МГц до 6 ГГц
Вопрос: Кажется, что общее требование состоит в том, чтобы покрыть диапазон частот от 8,3 кГц до 6 ГГц. Следовательно, можно ли предложить одну или несколько всенаправленных антенн, перекрывающих диапазон от 8,3 кГц до 6 ГГц, но не разделенных точно на конкретные 100 МГц и 20 МГц?- Нет, нужно строго придерживаться параметрам, указанным в Объявлении 
· стойка для оборудования
Вопрос: Сейчас на рынке есть несколько решений для установки оборудования. Принимая во внимание гибкость, возможно ли также предложить в качестве опции встроенный блок модуля мониторинга, который не предназначен для 19-дюймовой стойки?- Нет, нужно строго придерживаться параметрам, указанным в Объявлении 
· управлять автономными модулями радиомониторинга и пеленгования
Вопрос: Подтвердите наше понимание того, что на станции должны работать как модули радиоконтроля, так и модули пеленгации, но их параллельное использование не требуется? -Подтверждаем

6.Подробные технические характеристики
Вопрос: В разделе 6.1. представлена таблица, посвященная приемникам необслуживаемых станций. Уточните, пожалуйста, к какому типу станций относятся технические характеристики приемников из первой таблицы данного раздела - ко всем остальным типам или также включая необслуживаемые станции? -За основу для характеристик приемников нужно брать параметры, указанные в таблице 6.1.
6.1. Технические требования к радиоприемному устройству необслуживаемых станций

· Вопрос: Имеется в виду только радиоприемник или весь модуль мониторинга (защищенный и включая другое оборудование радиоконтроля: управление питанием, модем, GPS-приемник, процессор, ...)?
· Масса: не более 7,5 кг
Вопрос: Подтвердите, пожалуйста, это масса модуля радиоконтроля. Указанные 7,5 кг кажутся крайне низкими и больше подходят только для веса приемника. -Да, это масса модуля радиомониторинга
· Диапазон рабочих частот пеленгования: от 300 кГц до 6 ГГц, зависит от подсоединенной антенны
Вопрос: Пожалуйста, подтвердите диапазон частот для пеленгации. Разве это не начинается с 20 МГц? -Да, частотный диапазон для пеленгации начинается с 20 МГц, как указано в Таблице - Технические характеристики систем радиопеленгации (DF) ITU
6.2. Технические требования к комплекту всенаправленных антенн
· 6.2.Всенаправленная активная антенна диапазона 20 МГц – 8000 МГц
Вопрос: Обычно в таких случаях предлагается пассивная антенна. Можно ли предложить пассивную антенну для этого частотного диапазона?- Нет, нужно строго придерживаться параметрам, указанным в Объявлении 
6.3. Технические требования к комплекту пеленгаторных антенн
· Вопрос. Уточните, пожалуйста, диапазон? В тексте написано от 8,3 кГц до 3 ГГц. В таблице от 20 МГц до 3000 МГц - Возможно техническая ошибка, диапазон начинается с 20 МГц:
7. Технические требования к мобильной станции контроля и пеленгования
· одна логопериодическая антенна, диапазон от 80 МГц до 2 ГГц, одна логопериодическая антенна, диапазон частот от 400 МГц до 6 ГГц
Вопрос: Кажется, что общее требование состоит в том, чтобы покрыть диапазон частот от 80 МГц до 6 ГГц. Следовательно, можно ли предложить антенный комплекс, перекрывающий диапазон от 80 МГц до 6 ГГц, но не разделенный точно на конкретные 2 ГГц и 400 МГц? - Нет, нужно строго придерживаться параметрам, указанным в Объявлении 
· Антенная система для диапазона частот от 18 ГГц до 40 ГГц с кабелями и адапторами (2 станции).
Вопрос: Крепится ли эта система к транспортному средству, к мачте, к ручке или к штативу? Учитывая, что данные антенны будут использоваться в мобильных станциях, они должны иметь возможность крепиться к транспортному средству и к мачте;
7.5. Технические характеристики транспортного средства
· Вопрос: Уточните, пожалуйста, количество автомобилей. Станций 5, но указаны только 4 вагона. - Количество автомобилей-5 (пять), один из которых внедорожник
· Высота подъема измерительных антенн на выдвижной мачте от 3 до 5 м
Вопрос: Уточните пожалуйста - до 5 метров или до 10 метров? -Для внедорожника-3-5 метров, для остальных- 3-0 метров:

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Офеля Асатрян под кодом "ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01".
Телефон: 010-590 061։
Электронная почта: ofelya.asatryan@hti.am։
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01"․
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