Приложение № 4
к Приказу Министра финансов Республики Армения
№ 265-A  от 30 мая 2017 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
Муниципалитет Ванадзора  ниже представляет информацию о договоре № «HH LMVQ HBMAShDzB-20/106», заключенном 2020 года "15" "октября" в результате процедуры закупки под кодом «HH LMVQ HBMAShDzB-20/106»,организованной с целью приобретения работ  по теплоизоляции и повышению энергоэффективности  многоквартирного жилого дома по адресу г. Ванадзор, ул. Вардананц 23.  для своих нужд:
	




	Предмет закупки

	номер лота
	наименование
	единица измерения
	количество 

	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам

	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам

	общая
	
	

	3
	Приобретение работ  по теплоизоляции и повышению энергоэффективности  многоквартирного жилого дома по адресу г. Ванадзор, ул. Вардананц 23
	драм
	1
	1
	*
	*
	См. ниже
	См. ниже

	краткое описание (техническая характеристика)

	Объемная ведомость-смета*
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ "ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ДОМА 8 ПО ПРОСПЕКТУ ТИГРАНА МЕЦА ОБЩИНЫ ВАНАДЗОР"
П/П

Ценооснование

Описание работ

Ед. изм

Кол-во

Цена за единицу

Стоимость (арм. драм)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Работы по сносу

 

 

 

 

1

46--96

Демонтаж кровли из листовой стали

100м2
5,678

12,057

68,46

2

46-122

Демонтаж существующих окон 

100м2
0,7956

250,227

199,08

3

46-124

Демонтаж существующих дверей 

100м2
0,1144

146,086

16,71

4

23-223

Сбор строительного мусора крыши вручную

т

9,00

0,364

3,28

5

1-968

Погрузка строительного мусора крыши на автосамосвал вручную

м3
5,0

1,132

5,66

6

Г130-8

Вывоз строительного мусора на автосамосвале на расстояние до 8 км

т

9,0

2,185

19,67

 

 

Работы по теплоизоляции стен

 

 

 

 

1

26-31  k=0,05

Установка минераловатных жестких плит (шириной 300мм) по периметру проемов окон, плотность - 100-140 кг/м3, толщиной 80мм, теплопроводность ≤0,04, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 

м2                     
459,0

8,672

3980,58

2

26-31  k=0,05

Установка минераловатных жестких плит (шириной 300мм) по периметру проемов наружных дверей балконов, плотность - 100-140 кг/м3, толщиной 80мм, теплопроводность ≤0,04, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 

м2                     
74,9

8,672

649,55

3

26-31  k=0,05

Теплоизоляция фасадной части здания плитами XPS-пенополистирол толщиной 80мм, плотность 30-40кг/м3, теплопроводность ≤0,04, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 

м2                     
1677,00

8,834

14814,76

4

26-31  k=0,05

XPS-плита из пенополистирола для заглаживания балок и колонн толщиной 2 мм

м2                     
646,30

5,270

3405,96

5

26-31  k=0,05

Противопожарный пояс из минераловаты размером 300мм, (установливаются 1слой на 3 этажа)

м2                     
[image: image1.png]



49,20

11,861

583,57

6

26-31  k=0,05

Слой из минераловаты для заглаживания балок (300мм) под противопожарным поясом толщиной 2см (установливаются 1 слой  на 3 этажа)

м2                     
44,70

5,716

255,51

7

10-155 

Установка металлических угольников по периметру проемов окон и наружных дверей (на отметках +3,0--+3,0)

м

147,3

0,410

60,35

8

10-155 

Дополнительное усиление с помощью неметаллической сетки во всех углах здания (на отметках +3,0--+28,6)

м

1355,40

0,728

987,15

9

10-155

Усиление откосов проемов с помощью неметаллической сетки (на отметках +3,0--+28,6)

м

2296,80

4,447

10213,44

10

11-157 

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором на арматурной сетке (на отметках +0,0--+3,0)

м2
177,5

2,903

515,23

11

11-107

Штукатурка наружных откосов цементно-песчаным раствором на арматурной сетке (на отметках -0,6-+3,0)

Ù 

177,5

0,702

124,61

12

рынок

Металлическая сетка Ф3Bp-1  /50x50 мм/ 

м2
177,50

1,214

215,46

13

12-280

Покрытие наружных подоконников оцинкованным листом толщиной 0,55мм 

м2
125,79

4,500

566,03

14

15-523

Покраска теплоизолированных частей фасадов и наружных откосов фасадной краской

100м2                     
28,298

91,255

2582,32

15

23-1

Подвешивание и перемещение строительных люлек 

шт.

70

4,045

283,15

16

рынок

Использование специального погрузчика для подъема строительных материалов и мусора 

день


3

91,044

273,13

17

рынок

Монтаж и демонтаж настенных изделий и электропроводки 

комп-т

1

520,249

520,25

 

 

Проемы

 

 

 

 

1

рынок

Окно из металлопласта, наружное. Стеклопакет - двухслойный, разрез пакета - 4x12x4мм, ширина профиля - не менее 60 мм, число отсеков профиля - не менее 4, толщина металлической сердцевины - не менее 1,2 мм, цвет профиля - белый, конструкция - открывающаяся 

м2
18,72

32,154

601,92

2

рынок

Окно из металлопласта, наружное. Стеклопакет - двухслойный, разрез пакета - 4x12x4мм, ширина профиля - не менее 60 мм, число отсеков профиля - не менее 4, толщина металлической сердцевины - не менее 1,2 мм, цвет профиля - белый, конструкция - неоткрывающаяся 

м2
60,84

21,135

1285,86

3

рынок

Анодированная алюминиевая дверь, стеклопакет - двухслойный, разрез пакета - 4x12x4мм, ширина профиля - не менее 60мм, цвет профиля - серебристый, конструкция - открывающаяся с теплоизоляционным слоем 

м2
11,44

91,531

1047,12

4

рынок

Автоматический дверной закрыватель (доводчик) 

шт.

4

30,346

121,38
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1

12-299 12-300  

Загляживающий слой крыши цементно-песчаным раствором толщиной 50мм с арматурной сеткой 

м2
448,8

2,120

951,47

2

6-86

Армирование подстилающего слоя

т

0,763

21,434

16,35

3

рынок

Арматурная сетка BpФ5, размер ячеек - 100x100 мм

м2
448,8

1,972

885,26

4

12-132            г-0,4

Полимерно-битумная гидроизоляция с защитным песковым слоем (1 слой изогама или эквивалент)

м2
511,8

1,810

926,29

5

12-132            г-0,4

Полимерно-битумная гидроизоляция с защитным песковым слоем (1 слой изогама с песковым слоем)

м2
567,8

2,681

1522,26

6

12-280

Устройство карнизов из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм, ширина карниза - 700 мм, 483,4м

м2
97,8

4,500

440,03

7

рынок

Саморез с резиновой шайбой с дюбелем, размер - 50мм

шт.

697

0,121

84,61

8

26-31  k=0,05

Теплоизоляция крыши плитами XPS-пенополистирол толщиной 100мм, плотность - 30-40 кг/м3, теплопроводность ≤0,0340, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 

м2                     
448,80

9,949

4465,25

9

11-98

Цементно-песчаная штукатурка наружных частей вентиляционных шахт

м2                     
140,0

1,635

228,95

10

15-523

Покраска наружных частей вентиляционных шахт фасадной краской

100м2                     
1,400

91,255

127,76

11

20-524

Установка оголовка на вентиляционных шахтах из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм

м2
10,0

5,449

54,49

12

рынок

Угольник для каркаса оголовок на шахтах, 40x3мм

м

138,0

1,088

150,13

13

15-614

Покраска стальных элементов масляной краской, 2 слоя 

100м2

0,221

139,870

30,91

 

 

Итого:

 

 

 

53283,94

 

 

НДС - 20%

 

 

 

10656,79

 

 

Всего:

 

 

 

63940,73

Предметом закупки является «Работы по теплоизоляции и повышению энергоэффективности  многоквартирного жилого дома по адресу г. Ванадзор, ул. Вардананц 23».
Планируется провести нижеуказанные основные работы:

· снос старых слоев плоской кровли,

· теплоизоляция стен,

· штукатурка стен и покраска фасадной краской,

· устройство слоя основания плоской кровли,

· теплоизоляция плоской кровли,

· устройство верхних гидроизоляционных слоев плоской кровли,

· замена входных дверей и окон подъездов,

· демонтаж несанкционированных конструкций на крышах.

       Лицензия 

Заявитель должен иметь лицензию по строительству в градостроительстве по следующим сферам: (кроме работ, не требующих разрешения на строительство):

- жилой, общественной, промышленной,

- энергетической.

Рабочие ресурсы

П/П

Профессия

Количество

работников

Опыт работы

1

Инженер ПГС, прораб

1

опыт работы не менее 5 лет
2

Инженер-теплотехник

1

опыт работы не менее 3 лет
3

Мастер

5

опыт работы не менее 3 лет
4

Крановщик

2

опыт работы не менее 5 лет
5

Разнорабочий

10

не требуется

Технические средства

П/П

Технические средства

Наименование

Технические параметры

Требуемое количество

1

Автокран

Длина стрелы – до 35 м, грузоподъемность не менее 1 т

1 шт.

2

Отбойный молоток

-

1 шт.

3

Автосамосвал

Грузоподъемность до 10 т

2 шт.

4

Экскаватор

Объем ковша до 0,65м3
1 шт.

Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правила безопасности.

С каждым исполнительным документом (протоколы, акты приема-сдачи) нужно представить испытательные акты или сертификаты на строительные материалы, которые были использованы в процессе строительства, для удостоверения их соответствия стандартам.

	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	Объемная ведомость-смета*
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ "ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ДОМА 8 ПО ПРОСПЕКТУ ТИГРАНА МЕЦА ОБЩИНЫ ВАНАДЗОР"
П/П

Ценооснование

Описание работ

Ед. изм

Кол-во

Цена за единицу

Стоимость (арм. драм)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Работы по сносу

 

 

 

 

1

46--96

Демонтаж кровли из листовой стали

100м2
5,678

12,057

68,46

2

46-122

Демонтаж существующих окон 

100м2
0,7956

250,227

199,08

3

46-124

Демонтаж существующих дверей 

100м2
0,1144

146,086

16,71

4

23-223

Сбор строительного мусора крыши вручную

т

9,00

0,364

3,28

5

1-968

Погрузка строительного мусора крыши на автосамосвал вручную

м3
5,0

1,132

5,66

6

Г130-8

Вывоз строительного мусора на автосамосвале на расстояние до 8 км

т

9,0

2,185

19,67

 

 

Работы по теплоизоляции стен

 

 

 

 

1

26-31  k=0,05

Установка минераловатных жестких плит (шириной 300мм) по периметру проемов окон, плотность - 100-140 кг/м3, толщиной 80мм, теплопроводность ≤0,04, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 
м2                     
459,0

8,672

3980,58

2

26-31  k=0,05

Установка минераловатных жестких плит (шириной 300мм) по периметру проемов наружных дверей балконов, плотность - 100-140 кг/м3, толщиной 80мм, теплопроводность ≤0,04, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 
м2                     
74,9

8,672

649,55

3

26-31  k=0,05

Теплоизоляция фасадной части здания плитами XPS-пенополистирол толщиной 80мм, плотность 30-40кг/м3, теплопроводность ≤0,04, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 
м2                     
1677,00

8,834

14814,76

4

26-31  k=0,05

XPS-плита из пенополистирола для заглаживания балок и колонн толщиной 2 мм

м2                     
646,30

5,270

3405,96

5

26-31  k=0,05

Противопожарный пояс из минераловаты размером 300мм, (установливаются 1слой на 3 этажа)

м2                     

49,20

11,861

583,57

6

26-31  k=0,05

Слой из минераловаты для заглаживания балок (300мм) под противопожарным поясом толщиной 2см (установливаются 1 слой  на 3 этажа)
м2                     
44,70

5,716

255,51

7

10-155 

Установка металлических угольников по периметру проемов окон и наружных дверей (на отметках +3,0--+3,0)

м

147,3

0,410

60,35

8

10-155 

Дополнительное усиление с помощью неметаллической сетки во всех углах здания (на отметках +3,0--+28,6)

м

1355,40

0,728

987,15

9

10-155

Усиление откосов проемов с помощью неметаллической сетки (на отметках +3,0--+28,6)

м

2296,80

4,447

10213,44

10

11-157 

Штукатурка стен цементно-песчаным раствором на арматурной сетке (на отметках +0,0--+3,0)

м2
177,5

2,903

515,23

11

11-107

Штукатурка наружных откосов цементно-песчаным раствором на арматурной сетке (на отметках -0,6-+3,0)

Ù 

177,5

0,702

124,61

12

рынок

Металлическая сетка Ф3Bp-1  /50x50 мм/ 

м2
177,50

1,214

215,46

13

12-280

Покрытие наружных подоконников оцинкованным листом толщиной 0,55мм 

м2
125,79

4,500

566,03

14

15-523

Покраска теплоизолированных частей фасадов и наружных откосов фасадной краской

100м2                     
28,298

91,255

2582,32

15

23-1

Подвешивание и перемещение строительных люлек 

шт.

70

4,045

283,15

16

рынок

Использование специального погрузчика для подъема строительных материалов и мусора 

день


3

91,044

273,13

17

рынок

Монтаж и демонтаж настенных изделий и электропроводки 

комп-т

1

520,249

520,25

 

 

Проемы

 

 

 

 

1

рынок

Окно из металлопласта, наружное. Стеклопакет - двухслойный, разрез пакета - 4x12x4мм, ширина профиля - не менее 60 мм, число отсеков профиля - не менее 4, толщина металлической сердцевины - не менее 1,2 мм, цвет профиля - белый, конструкция - открывающаяся 

м2
18,72

32,154

601,92

2

рынок

Окно из металлопласта, наружное. Стеклопакет - двухслойный, разрез пакета - 4x12x4мм, ширина профиля - не менее 60 мм, число отсеков профиля - не менее 4, толщина металлической сердцевины - не менее 1,2 мм, цвет профиля - белый, конструкция - неоткрывающаяся 

м2
60,84

21,135

1285,86

3

рынок

Анодированная алюминиевая дверь, стеклопакет - двухслойный, разрез пакета - 4x12x4мм, ширина профиля - не менее 60мм, цвет профиля - серебристый, конструкция - открывающаяся с теплоизоляционным слоем 

м2
11,44

91,531

1047,12

4

рынок

Автоматический дверной закрыватель (доводчик) 

шт.

4

30,346

121,38
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1

12-299 12-300  

Загляживающий слой крыши цементно-песчаным раствором толщиной 50мм с арматурной сеткой 

м2
448,8

2,120

951,47

2

6-86

Армирование подстилающего слоя

т

0,763

21,434

16,35

3

рынок

Арматурная сетка BpФ5, размер ячеек - 100x100 мм

м2
448,8

1,972

885,26

4

12-132            г-0,4

Полимерно-битумная гидроизоляция с защитным песковым слоем (1 слой изогама или эквивалент)

м2
511,8

1,810

926,29

5

12-132            г-0,4

Полимерно-битумная гидроизоляция с защитным песковым слоем (1 слой изогама с песковым слоем)

м2
567,8

2,681

1522,26

6

12-280

Устройство карнизов из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм, ширина карниза - 700 мм, 483,4м

м2
97,8

4,500

440,03

7

рынок

Саморез с резиновой шайбой с дюбелем, размер - 50мм

шт.

697

0,121

84,61

8

26-31  k=0,05

Теплоизоляция крыши плитами XPS-пенополистирол толщиной 100мм, плотность - 30-40 кг/м3, теплопроводность ≤0,0340, закрепляется специальным полимерцементным клеем. 

м2                     
448,80

9,949

4465,25

9

11-98

Цементно-песчаная штукатурка наружных частей вентиляционных шахт

м2                     
140,0

1,635

228,95

10

15-523

Покраска наружных частей вентиляционных шахт фасадной краской

100м2                     
1,400

91,255

127,76

11

20-524

Установка оголовка на вентиляционных шахтах из оцинкованного листа толщиной 0,55 мм

м2
10,0

5,449

54,49

12

рынок

Угольник для каркаса оголовок на шахтах, 40x3мм

м

138,0

1,088

150,13

13

15-614

Покраска стальных элементов масляной краской, 2 слоя 

100м2

0,221

139,870

30,91

 

 

Итого:

 

 

 

53283,94

 

 

НДС - 20%

 

 

 

10656,79

 

 

Всего:

 

 

 

63940,73

* Подрядчик выполняет работы по адресу ул. Вардананц 23.

Предметом закупки является «Работы по теплоизоляции и повышению энергоэффективности  многоквартирного жилого дома по адресу г. Ванадзор, ул. Вардананц 23».

Планируется провести нижеуказанные основные работы:

· снос старых слоев плоской кровли,

· теплоизоляция стен,

· штукатурка стен и покраска фасадной краской,

· устройство слоя основания плоской кровли,

· теплоизоляция плоской кровли,

· устройство верхних гидроизоляционных слоев плоской кровли,

· замена входных дверей и окон подъездов,

· демонтаж несанкционированных конструкций на крышах.

       Лицензия 

Заявитель должен иметь лицензию по строительству в градостроительстве по следующим сферам: (кроме работ, не требующих разрешения на строительство):

- жилой, общественной, промышленной,

- энергетической.

Рабочие ресурсы

П/П

Профессия

Количество

работников

Опыт работы

1

Инженер ПГС, прораб

1

опыт работы не менее 5 лет
2

Инженер-теплотехник

1

опыт работы не менее 3 лет
3

Мастер

5

опыт работы не менее 3 лет
4

Крановщик

2

опыт работы не менее 5 лет
5

Разнорабочий

10

не требуется

Технические средства

П/П

Технические средства

Наименование

Технические параметры

Требуемое количество

1

Автокран

Длина стрелы – до 35 м, грузоподъемность не менее 1 т

1 шт.

2

Отбойный молоток

-

1 шт.

3

Автосамосвал

Грузоподъемность до 10 т

2 шт.

4

Экскаватор

Объем ковша до 0,65м3

1 шт.

Работы должны проводиться в специальном рабочем костюме, с соблюдением правила безопасности.

С каждым исполнительным документом (протоколы, акты приема-сдачи) нужно представить испытательные акты или сертификаты на строительные материалы, которые были использованы в процессе строительства, для удостоверения их соответствия стандартам.

	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	Статья  20  пункт 4  Закона о закупках РА.

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов


	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	06
	1
	1
	51
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	08.09.2020г.

	Дата изменений, внесенных в приглашение

	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА


	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам

	общая
	по имеющимся финансовым средствам

	общая
	по имеющимся финансовым средствам

	общая

	Лот 3
	

	
	ООО ''ВЕРАКАНГНУМ''
	53283940
	53283940
	10656790
	10656790
	63940730
	63940730

	Иные сведения
	Примечание: Если назначены переговоры с целью снижения цен.
Согласно пункту 8.7 части 1 приглашения ООО “ВЕРАКАНГНУМ” был приглашен на одновременные переговоры по снижению цен.В результате ценовое предложение, представленное участником, осталось неизменным.

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления конверта 
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	3
	ООО ''ВЕРАКАНГНУМ''
	-
	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно


	Удовлет-ворительно



	Иные сведения
	Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	
	

	

	Дата определения отобранного участника
	29.09.2020г.

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	-
	-

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 02.10.2020г.

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	14.10.2020г.

	Дата подписания договора заказчиком
	15.10.2020г.

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая


	3
	ООО ''ВЕРАКАНГНУМ''
	HH LMVQ HBMAShDzB-20/106
	с даты подписания соглашения между сторонами
	31.12.2020г.
	-
	*
	63940730

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл.почта
	Банковский счет
	УНН
 / Номер и серия паспорта

	3
	ООО ''ВЕРАКАНГНУМ''
	г. Ванадзор,Григор Лусаворич 25/1
	lorikino@yandex.ru
	2471705623310000
	06902148

	

	Иные сведения
	Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	armeps.am, gnumner.am

	

	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	В случае выявления противозаконных действий не было.

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	Жалобы, поданные относительно процесса закупки нет.

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Лусине Баграмян
	060650369
	gnumnervanadzor@mail.ru


Заказчик:Муниципалитет Ванадзора.
� Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору


�Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ — заполнить в соседней графе "общее".


�Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".


� В случае финансирования из других источников, указать источник финансирования


�Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.


� Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу — в драмах Республики Армения.


�Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы без НДС, а предложенную общую сумму без НДС заполнить в соседней графе "общая".


�Заполнить НДС, исчисленный от предложенной в рамках данной процедуры суммы, а НДС, исчисленный от предложенной общей суммы, заполнить в соседней графе "общая".


�Заполнить размер предложенной в рамках данной процедуры суммы, включая НДС, а предложенную общую сумму, включая НДС, заполнить в соседней графе "общая".


�  Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств — в графе "По имеющимся финансовым средствам".


� Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.
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