Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ը, որը գտնվում է  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր որը գտնվում է ք. Երևան Անդրանիկի փողոց, հ.5/9 հասցեում կարիքների համար  համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/99» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Տպիչ՝ Գունավոր տպագրության հնարավորությամբ
	հատ
	
	1,00
	
	150.000
	Տեխնիկակն մանրամասն նկարագրություն
Սարքավորման տեսակ՝ տպիչ
Սև-սպիտակ տպագրության արագություն (ISO, A4)
• Ոչ պակաս 18 էջ/րոպե
Գունավոր տպագրության արագություն (ISO)
• Ոչ պակաս 4 էջ/րոպե
Առաջին էջի սև-սպիտակ տպագրություն (A4)
• Ոչ ավելի քան 12.4 վայրկյանը
Առաջին գունավոր էջի տպագրություն ժամանակը (A4)
• Ոչ ավելի քան 25.3 վայրկյանը
Երկկողմանի տպագրություն
• Ձեռքով (տրամադրվում է դրայվերի աջակցությամբ)
Ծանրաբեռնվածություն A4 (ամսեկան)
• 20,000 էջ և ավելի
Առաջարկվող ամսական տպագրության ծավալ (էջեր)
• 100 – 500 և ավելի
Սև-սպիտակ տպագրության որակ (լավագույն ռեժիմում)
• Ոչ պակաս 600 x 600 dpi (4-բիթ)
Գունավոր տպագրության որակ (Լավագույն ռեժիմում)
• Ոչ պակաս 600 x 600 dpi (4-բիթ)
Տպագրության կառավարման լեզուներ
• SPL կամ այլ տեխնոլոգիաներ
Տպագրական տեխնոլոգիա
• Լազերային տեխնոլոգիա
Միացում
• Բարձր արագությամբ USB 2.0 միացք
• Fast Ethernet 10/100Base-TX ցանցային միացք
• 802.11 b/g/n անլար մոդուլ
Բջջային տպագրություն
• Բջջային հավելվածով տպագրություն հավաստագրված
• Wi-Fi Direct 3 տպագրություն
Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝
• Apple OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1.5 ԳԲ ազատ կոշտ սկավառակի տարածք, Windows 10, 8.1, 8, 2 ԳԲ ազատ կոշտ սկավառակի տարածք
Պրոցեսորի արագություն
• Նվազագույնը 400 ՄՀց
Հիշողություն
• Նվազագույնը 64 ՄԲ
Սնուցման աղբյուր
• 220–240 ՎԱ, 50/60 Հց
Էներգիայի սպառում
Ակտիվ տպագրություն ժամանակ
• Առնվազն 282 Վտ
Քնի ռեժիմում
• Առնվազն 1 Վտ
Ավտոմատ անջատում/ձեռքով միացում
• Առնվազն 0.2 Վտ
Մատակարարվող կոմպլեկտի մեջ նեռառված է առնվազն
• Գունավոր լազերային տպիչ
• Նախապես տեղադրված նախնական տոներային քարտրիջներ (ոչ պակաս 700 էջանոց սև, ոչ պակաս 500 էջանոց երկնագույն, դեղին և մանուշակագույն)
• Պատկերման թմբուկի միավոր
• USB մալուխ
• Քարտրիջների/շշերի քանակը 4 (սև, ցիան, մանուշակագույն, դեղին)
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
• Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
• Պարտադիր պայման՝ Մատակարարվող ապրանքը և քարթրիջները պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
	Տեխնիկակն մանրամասն նկարագրություն
Սարքավորման տեսակ՝ տպիչ
Սև-սպիտակ տպագրության արագություն (ISO, A4)
• Ոչ պակաս 18 էջ/րոպե
Գունավոր տպագրության արագություն (ISO)
• Ոչ պակաս 4 էջ/րոպե
Առաջին էջի սև-սպիտակ տպագրություն (A4)
• Ոչ ավելի քան 12.4 վայրկյանը
Առաջին գունավոր էջի տպագրություն ժամանակը (A4)
• Ոչ ավելի քան 25.3 վայրկյանը
Երկկողմանի տպագրություն
• Ձեռքով (տրամադրվում է դրայվերի աջակցությամբ)
Ծանրաբեռնվածություն A4 (ամսեկան)
• 20,000 էջ և ավելի
Առաջարկվող ամսական տպագրության ծավալ (էջեր)
• 100 – 500 և ավելի
Սև-սպիտակ տպագրության որակ (լավագույն ռեժիմում)
• Ոչ պակաս 600 x 600 dpi (4-բիթ)
Գունավոր տպագրության որակ (Լավագույն ռեժիմում)
• Ոչ պակաս 600 x 600 dpi (4-բիթ)
Տպագրության կառավարման լեզուներ
• SPL կամ այլ տեխնոլոգիաներ
Տպագրական տեխնոլոգիա
• Լազերային տեխնոլոգիա
Միացում
• Բարձր արագությամբ USB 2.0 միացք
• Fast Ethernet 10/100Base-TX ցանցային միացք
• 802.11 b/g/n անլար մոդուլ
Բջջային տպագրություն
• Բջջային հավելվածով տպագրություն հավաստագրված
• Wi-Fi Direct 3 տպագրություն
Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝
• Apple OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1.5 ԳԲ ազատ կոշտ սկավառակի տարածք, Windows 10, 8.1, 8, 2 ԳԲ ազատ կոշտ սկավառակի տարածք
Պրոցեսորի արագություն
• Նվազագույնը 400 ՄՀց
Հիշողություն
• Նվազագույնը 64 ՄԲ
Սնուցման աղբյուր
• 220–240 ՎԱ, 50/60 Հց
Էներգիայի սպառում
Ակտիվ տպագրություն ժամանակ
• Առնվազն 282 Վտ
Քնի ռեժիմում
• Առնվազն 1 Վտ
Ավտոմատ անջատում/ձեռքով միացում
• Առնվազն 0.2 Վտ
Մատակարարվող կոմպլեկտի մեջ նեռառված է առնվազն
• Գունավոր լազերային տպիչ
• Նախապես տեղադրված նախնական տոներային քարտրիջներ (ոչ պակաս 700 էջանոց սև, ոչ պակաս 500 էջանոց երկնագույն, դեղին և մանուշակագույն)
• Պատկերման թմբուկի միավոր
• USB մալուխ
• Քարտրիջների/շշերի քանակը 4 (սև, ցիան, մանուշակագույն, դեղին)
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
• Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
• Պարտադիր պայման՝ Մատակարարվող ապրանքը և քարթրիջները պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:

	2
	Սկաներ
	հատ
	
	1,00
	
	50.000
	Սկաներ
Առանձնահատկություններ
• Գունավոր սկաներ
• Օպտիկական լուծաչափ՝ ոչ պակաս 4800 dpi
• Սարքավորման լուծաչափը՝ ոչ պակաս 4800 x 4800 dpi
• Գույնի բիթերի խորություն՝ առնվազն 48 բիթ մեկ պիքսելի համար ներքին / առնվազն 24 բիթ մեկ պիքսելի համար արտաքին
• Մոխրագույն երանգների բիթերի խորություն՝ առնվազն 16 բիթ մեկ պիքսելի համար ներքին / առնվազն 8 բիթ մեկ պիքսելի համար արտաքին
• Օպտիկական սենսոր՝ CIS (կոնտակտային պատկերի սենսոր)
• Արդյունավետ պիքսելներ՝ ոչ պակաս 40,800 x 56,160 պիքսել (4800 dpi)
• Առավելագույն սկանավորման տարածք՝ հարթ սկանավորման մակերես՝ 8.5" x 11.7"
• Լույսի աղբյուր՝ եռագույն RGB LED-ներ
Սկանավորման արագություն՝
• Գունավոր՝ առնվազն 300 dpi 10 վայրկյան կամ ավելի քիչ (USB 2.0-ի միջոցով)
• Գունավոր՝ առնվազն 600 dpi 30 վայրկյան կամ ավելի քիչ (USB 2.0-ի միջոցով)
Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝
• Windows 10, 8.1, 8, 7 Windows Vista Windows XP SP2, Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
Սկանավորման հնարավորություններ՝
• Կոճակներ՝ առնվազն 4 կոճակ՝ PDF, ուղարկել, պատճենել և սկսել
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
• Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
• Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  պետք է լինի  նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։
	Սկաներ
Առանձնահատկություններ
• Գունավոր սկաներ
• Օպտիկական լուծաչափ՝ ոչ պակաս 4800 dpi
• Սարքավորման լուծաչափը՝ ոչ պակաս 4800 x 4800 dpi
• Գույնի բիթերի խորություն՝ առնվազն 48 բիթ մեկ պիքսելի համար ներքին / առնվազն 24 բիթ մեկ պիքսելի համար արտաքին
• Մոխրագույն երանգների բիթերի խորություն՝ առնվազն 16 բիթ մեկ պիքսելի համար ներքին / առնվազն 8 բիթ մեկ պիքսելի համար արտաքին
• Օպտիկական սենսոր՝ CIS (կոնտակտային պատկերի սենսոր)
• Արդյունավետ պիքսելներ՝ ոչ պակաս 40,800 x 56,160 պիքսել (4800 dpi)
• Առավելագույն սկանավորման տարածք՝ հարթ սկանավորման մակերես՝ 8.5" x 11.7"
• Լույսի աղբյուր՝ եռագույն RGB LED-ներ
Սկանավորման արագություն՝
• Գունավոր՝ առնվազն 300 dpi 10 վայրկյան կամ ավելի քիչ (USB 2.0-ի միջոցով)
• Գունավոր՝ առնվազն 600 dpi 30 վայրկյան կամ ավելի քիչ (USB 2.0-ի միջոցով)
Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝
• Windows 10, 8.1, 8, 7 Windows Vista Windows XP SP2, Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
Սկանավորման հնարավորություններ՝
• Կոճակներ՝ առնվազն 4 կոճակ՝ PDF, ուղարկել, պատճենել և սկսել
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
• Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
• Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  պետք է լինի  նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։
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	Համակարգիչ ամբողջը մեկում
	հատ
	
	5,00
	
	900.000
	Համակարգիչ մոնիտորով
Պրոցեսոր
• Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ
• Միջուկների քանակը նվազագույնը 4
• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8
• Քեշ նվազագույնը 12ՄԲ
• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.30 ԳՀց
• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3.30 ԳՀց
• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60 Վտ
• L2 քեշի նվազագույնը 5 ՄԲ
• Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 89 Վտ
Մայրական տպասալը
Պրոցեսորի աջակցում առնվազն՝
• Սոկետ առնվազն LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների
• Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 կամ համարժեք տեխնոլոգիաների աջակցություն
Հիշողություն առնվազն՝
• 2 x DIMM
• 64 ԳԲ
• DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման
Գրաֆիկա առնվազն՝
• x1 D-Sub պորտ
• x1 HDMI պորտ
Ընդլայնման բնիկներ առնվազն՝
• x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ
• x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ
Պահեստավորում առնվազն՝
Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ՝ 6 Գբ/վ արագությամբ
Ցանցային առնվազն՝
• x1 RJ45 1Գբ
USB առնվազն՝
Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ)
• x2 x USB առնվազն 5 Գբ/վ
• x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A)
Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ)
• x1 USB առնվազն 5 Գբ/վ
• x1 USB 2.0 միակցիչ
Ձայնային բնիկ առնվազն՝
• Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ
• Jack միակցիչների ճանաչում
• Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում
• Պետք է աջակցի նվագարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց
Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն՝
• x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A)
• x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A)
• x1 D-Sub պորտ
• x1 HDMI պորտ
• x1 1 Գբ ցանցային պորտ
• x3 Աուդիո խցիկներ
• x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ
Ներքին I / O միակցիչներ
Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն՝
• x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ
• x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ
Հոսանքի միացում առնվազն՝
• x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ
• x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ
Տվյալների պահպանման համար առնվազն՝
• x1 M.2 բնիկ
• x2 SATA 6 Գբ/վ պորտ
USB առնվազն՝
• x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ
• x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ
Տարբեր միացուներ առնվազն՝
• x1 RGB
• x1 Մաքրել CMOS
• x1 COM Port
• x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP)
• x1 S/PDIF Out
• x1 Բարձրախոսի
• x1 SPI TPM (14-1 փին)
• x1 10-1 փին համակարգի վահանակի
BIOS առնվազն՝
• 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS
Ձևի գործոն
• mATX
Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler)
• Սոկետ համատեղելիություն առնվազն LGA 1150/1151/1155/1156
• Սառեցման տեսակը ակտիվ
• Սառեցնող սարքի չափս առնվազն 92մմ
• Պտտման արագությունը նվազագույնը 2200RPM
• Ռադիատորի նյութ առնվազն ալյումինե
• Աղմուկի մակարդակը առնվազն 26 դԲԱ
• Միացում առնվազն՝ 3-փին
Օպերատիվ հիշողություն
• Առնվազն 1x 8ԳԲ ծավալը նվազագույնը՝ 8ԳԲ, DDR4 նվազագույնը՝ 3200ՄՀց DIMM
• Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ
Կուտակիչ
SSD
• Կուտակիչ նվազագույնը 256ԳԲ ծավալով (SATA III)
• Ընթերցման արագությունը նվազագույնը՝ 550 ՄԲ/վ
• Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը՝ 480 Մբ/վ
• Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 Գբ/վրկ
• Ֆլեշ հիշողության տեսակը 3D NAND
• Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն 0 C°-ից 70 C°
• MTBF միջին ժամանակը ձախողումների առնվազն 2 միլիոն ժամ
• TBW առնվազն 180 ՏԲ
• Ֆորմա ֆակտոր 2,5
Իրանը
Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝
• Մայրական սալիկ ATX, mATX, Mini-ITX
• Ձևաչափ ստանդարտ (ANSI), Num բլոկով
• Միակցիչներ առջևի պանելի վրա առնվազն 1x ականջակալ, 1x բարձրախոս, 2x USB 2.0
• Սնուցման բլոկ առնվազն 450 Վտ
Ստեղնաշար
• Տեսակը՝ լարային USB ստեղնաշար
• Ստեղնաշարի դասավորությունը՝ QWERTY
• Ստեղների քանակը՝ առնվազն 104 (լրիվ չափի դասավորություն)
• Միացման տեսակը՝ USB 2.0
• Մալուխի երկարությունը` առնվազն 1.5 մետր
• Նյութը՝ ամուր պլաստիկ
Մկնիկ
• Տեսակը՝ լարային օպտիկական մկնիկ
• Միացման տեսակը՝ USB 2.0
• Սենսորի տեսակը՝ օպտիկական
• Բանաձև՝ առնվազն 1000 DPI
• Կոճակներ՝ առնվազն 3 կոճակ (ձախ, աջ և ոլորման անիվ)
• Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն  1.8 մետր
• Մատակարարվող ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և լինեն ներառված մեկ ամբողջական տուփում
Մոնիտոր
Առանձնահատկություններ և բնութագիր
• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ
• LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա
• Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ
• Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ
• Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V)
• Պատկերի ձևաչափը 16։9
• Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց
• Պիկսելների խտությունը առնվազն 93 PPI
• Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս
• Պայծառություն առնվազն 250 cd/m²
• Դիտման անկյունը 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10
• SmartContrast առնվազն՝ 200,000,000:1
• Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1
• Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ
• Սկանավորման հաճախականություն առնվազն 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V)
• էկրանի գույները առնվազն 16.7մ
• էկրանը պետք է ունենա LowBlue ռեժիմ
• Էկրանը պետք է ունենա առնվազն ներկառուցված մուտքեր  VGA (անալոգային), HDMI (թվային HDCP), DisplayPort առնվազն 1.2
Ներկառուցված բարձրախոսներ
• Առնվազն 2 Վտ x 2
• Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և   համաժամեցում կանաչի վրա
• Աուդիո (մուտք/ելք) PC աուդիո մուտք, Ականջակալներ ելք
• Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ
• Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC
• Հաճախականությունը  առնվազն 50-60 Հց
• Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 14․13 Վտ
• Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E
• Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ մոնիտոր տակդիրով, հոսանքի միացման մալուխ, HDMI մալուխ
• Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Energy Star 8.0, EPEAT,TCO սերտիֆիկացում, RoHS առանց սնդիկի պարունակության
• Փաթեթավորումը պետք է ենթակա լինի վերամշակման՝ 100%-ով
• Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ cETLus,C.B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE նշում,FCC դասի B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
• Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
• Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
• Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  պետք է լինի  նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
	Համակարգիչ մոնիտորով
Պրոցեսոր
• Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ
• Միջուկների քանակը նվազագույնը 4
• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8
• Քեշ նվազագույնը 12ՄԲ
• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.30 ԳՀց
• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3.30 ԳՀց
• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60 Վտ
• L2 քեշի նվազագույնը 5 ՄԲ
• Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 89 Վտ
Մայրական տպասալը
Պրոցեսորի աջակցում առնվազն՝
• Սոկետ առնվազն LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների
• Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 կամ համարժեք տեխնոլոգիաների աջակցություն
Հիշողություն առնվազն՝
• 2 x DIMM
• 64 ԳԲ
• DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման
Գրաֆիկա առնվազն՝
• x1 D-Sub պորտ
• x1 HDMI պորտ
Ընդլայնման բնիկներ առնվազն՝
• x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ
• x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ
Պահեստավորում առնվազն՝
Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA bnik ՝ 6 Գբ/վ արագությամբ
Ցանցային առնվազն՝
• x1 RJ45 1Գբ
USB առնվազն՝
Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ)
• x2 x USB առնվազն 5 Գբ/վ
• x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A)
Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ)
• x1 USB առնվազն 5 Գբ/վ
• x1 USB 2.0 միակցիչ
Ձայնային բնիկ առնվազն՝
• Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ
• Jack միակցիչների ճանաչում
• Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում
• Պետք է աջակցի նվագարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց
Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն՝
• x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A)
• x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A)
• x1 D-Sub պորտ
• x1 HDMI պորտ
• x1 1 Գբ ցանցային պորտ
• x3 Աուդիո խցիկներ
• x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ
Ներքին I / O միակցիչներ
Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն՝
• x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ
• x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ
Հոսանքի միացում առնվազն՝
• x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ
• x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ
Տվյալների պահպանման համար առնվազն՝
• x1 M.2 բնիկ
• x2 SATA 6 Գբ/վ պորտ
USB առնվազն՝
• x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen 1 պորտ
• x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ
Տարբեր միացուներ առնվազն՝
• x1 RGB
• x1 Մաքրել CMOS
• x1 COM Port
• x1 Առջևի վահանակի աուդիո (AAFP)
• x1 S/PDIF Out
• x1 Բարձրախոսի
• x1 SPI TPM (14-1 փին)
• x1 10-1 փին համակարգի վահանակի
BIOS առնվազն՝
• 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS
Ձևի գործոն
• mATX
Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler)
• Սոկետ համատեղելիություն առնվազն LGA 1150/1151/1155/1156
• Սառեցման տեսակը ակտիվ
• Սառեցնող սարքի չափս առնվազն 92մմ
• Պտտման արագությունը նվազագույնը 2200RPM
• Ռադիատորի նյութ առնվազն ալյումինե
• Աղմուկի մակարդակը առնվազն 26 դԲԱ
• Միացում առնվազն՝ 3-փին
Օպերատիվ հիշողություն
• Առնվազն 1x 8ԳԲ ծավալը նվազագույնը՝ 8ԳԲ, DDR4 նվազագույնը՝ 3200ՄՀց DIMM
• Հիշողության թողունակությունը նվազագույնը՝ 25600 ՄԲ/վրկ
Կուտակիչ
SSD
• Կուտակիչ նվազագույնը 256ԳԲ ծավալով (SATA III)
• Ընթերցման արագությունը նվազագույնը՝ 550 ՄԲ/վ
• Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը՝ 480 Մբ/վ
• Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 Գբ/վրկ
• Ֆլեշ հիշողության տեսակը 3D NAND
• Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն 0 C°-ից 70 C°
• MTBF միջին ժամանակը ձախողումների առնվազն 2 միլիոն ժամ
• TBW առնվազն 180 ՏԲ
• Ֆորմա ֆակտոր 2,5
Իրանը
Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝
• Մայրական սալիկ ATX, mATX, Mini-ITX
• Ձևաչափ ստանդարտ (ANSI), Num բլոկով
• Միակցիչներ առջևի պանելի վրա առնվազն 1x ականջակալ, 1x բարձրախոս, 2x USB 2.0
• Սնուցման բլոկ առնվազն 450 Վտ
Ստեղնաշար
• Տեսակը՝ լարային USB ստեղնաշար
• Ստեղնաշարի դասավորությունը՝ QWERTY
• Ստեղների քանակը՝ առնվազն 104 (լրիվ չափի դասավորություն)
• Միացման տեսակը՝ USB 2.0
• Մալուխի երկարությունը` առնվազն 1.5 մետր
• Նյութը՝ ամուր պլաստիկ
Մկնիկ
• Տեսակը՝ լարային օպտիկական մկնիկ
• Միացման տեսակը՝ USB 2.0
• Սենսորի տեսակը՝ օպտիկական
• Բանաձև՝ առնվազն 1000 DPI
• Կոճակներ՝ առնվազն 3 կոճակ (ձախ, աջ և ոլորման անիվ)
• Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն  1.8 մետր
• Մատակարարվող ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և լինեն ներառված մեկ ամբողջական տուփում
Մոնիտոր
Առանձնահատկություններ և բնութագիր
• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ
• LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա
• Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ
• Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ
• Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V)
• Պատկերի ձևաչափը 16։9
• Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց
• Պիկսելների խտությունը առնվազն 93 PPI
• Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս
• Պայծառություն առնվազն 250 cd/m²
• Դիտման անկյունը 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10
• SmartContrast առնվազն՝ 200,000,000:1
• Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1
• Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ
• Սկանավորման հաճախականություն առնվազն 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V)
• էկրանի գույները առնվազն 16.7մ
• էկրանը պետք է ունենա LowBlue ռեժիմ
• Էկրանը պետք է ունենա առնվազն ներկառուցված մուտքեր  VGA (անալոգային), HDMI (թվային HDCP), DisplayPort առնվազն 1.2
Ներկառուցված բարձրախոսներ
• Առնվազն 2 Վտ x 2
• Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և   համաժամեցում կանաչի վրա
• Աուդիո (մուտք/ելք) PC աուդիո մուտք, Ականջակալներ ելք
• Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ
• Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC
• Հաճախականությունը  առնվազն 50-60 Հց
• Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 14․13 Վտ
• Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E
• Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ մոնիտոր տակդիրով, հոսանքի միացման մալուխ, HDMI մալուխ
• Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Energy Star 8.0, EPEAT,TCO սերտիֆիկացում, RoHS առանց սնդիկի պարունակության
• Փաթեթավորումը պետք է ենթակա լինի վերամշակման՝ 100%-ով
• Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ cETLus,C.B.,TUV/ISO9241-307,SEMKO,CU-EAC,EEC RoHS,R.C.M.,CE նշում,FCC դասի B,ICES-003,VCCI,KCC,CECP, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում
Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում
• Համակարգչի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի
• Մոնիտորի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)
• Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը  պետք է լինի  նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.10.2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին

	1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	124.000,00
	24.800,00
	148.800,00

	2
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	40.000,00
	8.000,00
	48.000,00

	3
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	745.000,00
	149.000,00
	894.000,00

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.11.2025

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը` 06․11.2025

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.11.2025

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	13.11.2025

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր[footnoteRef:6] [6:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1, 2, 3
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	«ՄՍԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/99»
	13.11.2025
	25.12.2025
	
	1.090.800    
	1.090.800

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:7] / Անձնագրի համարը և սերիան [7:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1, 2, 3
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փ, 13/30
	eychgroup@gmail.com
	
	01254973

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է poliklinika_19@mail.ru:

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Չեն հայտնաբերվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն
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