ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ        
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`
Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: սույն հրավերվ ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը չափաբաժին 3-ի մասով Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության նկարագրություն:  սույն հրավերվ ներկայացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը չափաբաժին 3-ի մասով շարադրվել է նոր խմբագրությամբ (Կից՝ հավելված 1):
Փոփոխության հիմնավորում:
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ի. Օսիպյանին:
Հեռախոս 010 511 344

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

Հավելված 1
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ-14, Մ-4 – Շորժա - Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ39+400 - կմ60+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
/ՀՀ հազար դրամ/
	NN
	Աշխատանքների  անվանումը
	Չափ. Միավ.
	Ծավալը
	Միավորի
արժեքը
	Ընդհանուր արժեքը
	Ընդհանուր արժեքը    (տոկոս)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	I. Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	6a-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ³ շ.տ.  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	816
	 
	 
	 

	2
	6a-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակումով բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	400
	 
	 
	 

	3
	6a-II կարգի բնահողի մշակում ձեռքով  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	144
	 
	 
	 

	4
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էկս 1մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	3296.5
	 
	 
	 

	5
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակումով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	2000
	
	 
	 

	6
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	197
	 
	 
	 

	7
	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)
	մ3
	5261.2
	 
	 
	 

	8
	6a-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 20մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)
	մ3
	1077.8
	 
	 
	 

	 
	I. Ընդամենը
	 
	 
	0.708

	 
	 II. Կողային առու
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողային առուների իրականացում 6a-II կ. բնահողում էքս 0.65մ3 շ.տ.. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ
	մ3
	194.6
	 
	 
	 

	2
	Նույնը 10e-IV կ. բնահողում 
	մ3
	1991.2
	 
	 
	 

	 
	II. Ընդամենը
	 
	 
	0.142

	 
	III. Կողնակներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Կողնակների իրականացում ավազակոպճային նյութով հ=10սմ 
	մ2
	81602.45
	 
	 
	 

	 
	III. Ընդամենը
	 
	 
	1.983

	 
	IV. Երթևեկելի մաս
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Հիմքի սառը վերամշակում (ռեյսալինգ) hմիջ=20սմ
ցեմենտի ավելացումով 16 կգ 1մ²-ին
	մ2
	142200.23
	 
	 
	 

	2
	Ավազակոպճային հավելանյութ
	մ²
	19429.05
	 
	 
	 

	3
	Խոշորահատիկա/բ h=6սմ
	մ2
	142200.23
	 
	 
	 

	4
	Մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ տիպ "Б"
	մ2
	142200.23
	 
	 
	 

	 
	IV. Ընդամենը
	 
	 
	75.953

	 
	 V. Աստիճանների իրականացում
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Աստիճաների կտրում 6a-II կարգի բնահողում  բուլդոզերով և տեղափոխում 20մ
	մ3
	1101.51
	 
	 
	 

	2
	Աստիճաների կտրում 10e-IV կարգի բնահողում  բուլդոզերով և տեղափոխում 20մ
	մ3
	5458.91
	 
	 
	 

	 
	V. Ընդամենը
	 
	 
	0.049

	 
	VI. Իջատեղեր և մուտքեր
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս․ 0.65մ3 շ․տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ
	մ3
	58.425
	 
	 
	 

	2
	Б տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=5սմ
	մ2
	2090.69
	 
	 
	 

	3
	Խճավազային հիմք C-5 h=15սմ 100մ2 համար
խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ3 
խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ3
խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ3
խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ3 
խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ3 
ջուր-1.1մ3
	մ2
	2168.81
	 
	 
	 

	 
	 Մետ․ խողովակ Ø530/7մմ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ
	մ3
	35.84
	 
	 
	 

	5
	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ
	մ3
	4.23
	 
	 
	 

	6
	Մետ. խողովակների Ø 530/7մմ տեղադրում
	գծմ
	65
	 
	 
	 

	7
	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր
	մ3
	4
	 
	 
	 

	8
	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - խողովակ
	գծմ
	62
	 
	 
	 

	 
	 - բետոն
	մ2
	15
	 
	 
	 

	 
	VI. Ընդամենը
	 
	 
	0.823

	 
	               VII. Նշագծում
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Նշագծումը տաք թերմոպլաստով ապակե գնդիկների ավելացումով h=3մմ ընդհանուր մակերեսը այդ թվում՝
	մ2
	4675.08
	 
	 
	 

	 
	VII. Ընդամենը
	 
	 
	1.851

	 
	VIII. Ճանապարհային նշաններ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 - նախազգուշացնող
	հատ
	68
	 
	 
	 

	3
	 - առավելության
	հատ
	16
	 
	 
	 

	4
	 - արգելող
	հատ
	8
	 
	 
	 

	5
	 - հատուկ թելադրանքի
	հատ
	16
	 
	 
	 

	6
	 - տեղեկատվության
	հատ
	19
	 
	 
	 

	7
	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ
	հատ
	118
	 
	 
	 

	8
	Միաձույլ B-15 բետոնե հիմք
	մ3
	12.39
	 
	 
	 

	9
	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	հատ
	42
	 
	 
	 

	10
	լրացուցիչ տեղեկատվություն
	հատ
	14
	 
	 
	 

	11
	հատուկ թելադրանքի
	մ2
	5.394
	 
	 
	 

	12
	տեղեկատվություն
	մ2
	9.76815
	 
	 
	 

	 
	VIII. Ընդամենը
	 
	 
	0.248

	 
	IX. Մետաղական Արգելափակոց
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	գծմ
	543
	 
	 
	 

	2
	Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը
	հատ
	480
	 
	 
	 

	3
	Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում 
թիթեղ δ=4մմ . քայլ- 2մ . շվելեր №16/1.75 մ 
	գծմ
	488
	 
	 
	 

	4
	Ազդանշանային սյուներ (պոլիմերային) С-1 տեղադրում 
	հատ
	924
	 
	 
	 

	5
	Նոր մետաղական արգելափակոցի տեղադրում 
թիթեղ δ=4մմ . քայլ- 4մ . շվելեր №16/1.75 մ 
	գծմ
	15175
	 
	 
	 

	 
	IX. Ընդամենը
	 
	 
	13.550

	 X.Մետաղական dարտ=720մմ խողովակի տեղադրում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. հեռ. վրա 6a-II
	մ3
	4
	 
	 
	 

	2
	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ. հեռ. վրա 10eIV
	մ3
	27.5
	 
	 
	 

	3
	Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների փորման  համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ հեռ. վրա 6a-II
	մ3
	21
	 
	 
	 

	4
	Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների փորման  համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ հեռ. վրա 10eIV
	մ3
	156
	 
	 
	 

	5
	Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների փորման  համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 6a-II
	մ3
	23
	 
	 
	 

	6
	Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների փորման  համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV
	մ3
	201
	 
	 
	 

	7
	Ավազակոպճային նախապ.  h=10սմ
	 մ3
	6.4
	 
	 
	 

	8
	Խճային հիմք հ=30սմ
	 մ3
	78.32
	 
	 
	 

	9
	Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
հիմքեր
	 մ3
	24.91
	 
	 
	 

	
	իրաններ
	 մ3
	20.67
	 
	 
	 

	10
	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ
	կգ
	67.84
	 
	 
	 

	11
	Մետաղական dարտ=720մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=123.09կգ. պատի հաստ. 7մմ
	գծմ
	119.9
	 
	 
	 

	12
	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն   B20 F100
	 մ3
	7.34
	 
	 
	 

	13
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	խողովակ
	գծմ
	113.5
	 
	 
	 

	
	բետոն
	 մ2
	210.66
	 
	 
	 

	14
	Հետադարձ լիցք   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ա)բուլդոզերով 6a-II
	մ3
	20
	 
	 
	 


	
	ա)բուլդոզերով 10eIV
	մ3
	179
	 
	 
	 

	
	բ)ձեռքի աշխատանքով 6a-II
	մ3
	3
	 
	 
	 

	
	բ)ձեռքի աշխատանքով 10eIV
	մ3
	22
	 
	 
	 

	 
	X. Ընդամենը
	 
	 
	0.903

	XI. Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1.0մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 6a-II
	մ3
	14
	 
	 
	 

	2
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV
	մ3
	139
	 
	 
	 

	3
	Նույնը խողովակի մեջ  10eIV
	մ3
	10
	 
	 
	 

	4
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	մուտք
	մ3
	4.46
	 
	 
	 

	
	ելք
	մ3
	7.09
	 
	 
	 

	5
	Մուտքում թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	0.6
	 
	 
	 

	6
	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	2.2
	 
	 
	 

	7
	Մուտքում գլխադիրի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100 
	մ3
	2.7
	 
	 
	 

	8
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	31.05
	 
	 
	 

	 
	XI. Ընդամենը
	 
	 
	0.110

	XII.Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1.25մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 6a-II
	մ3
	17
	 
	 
	 

	2
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV
	մ3
	52
	 
	 
	 

	3
	Նույնը խողովակի մեջ 6a-II
	մ3
	1
	 
	 
	 

	4
	Նույնը խողովակի մեջ  10eIV
	մ3
	1
	 
	 
	 

	5
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	մուտք
	մ3
	1.1
	 
	 
	 

	
	ելք
	մ3
	4.1
	 
	 
	 

	6
	Մուտքում թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	2.7
	 
	 
	 

	7
	Մուտքում վաքի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	6.25
	 
	 
	 

	8
	Ելքում գլխադիրի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100 
	մ3
	1.4
	 
	 
	 

	9
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	26.8
	 
	 
	 

	 
	XII. Ընդամենը
	 
	 
	0.071

	XIII.Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=1.5մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV
	մ3
	18
	 
	 
	 

	2
	Հողային աշխատանքներ հունի ուղղման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. վրա  10eIV
	մ3
	2.5
	 
	 
	 

	3
	Հող. աշխ-ներ փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV 
	մ3
	6
	 
	 
	 

	4
	Հող. աշխատանքներ խողովակի  փոսորակների փորման  համար ձեռքի աշխատանքով. կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV
	մ3
	2
	 
	 
	 

	5
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	մուտք
	մ3
	1.5
	 
	 
	 

	6
	Ելքում վաքի և հենակային ատամի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	1
	 
	 
	 

	7
	Ավազակոպճային նախապատրաստում   հ=10 սմ
	մ3
	7.36
	 
	 
	 

	8
	Գլխամասի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	հիմքեր
	 մ3
	2.54
	 
	 
	 

	
	իրաններ
	 մ3
	2.718
	 
	 
	 

	9
	Թևրի կառուցում  միաձույլ բետոնից  B20. F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	հիմքեր
	մ3
	3.38
	 
	 
	 

	
	իրաններ
	մ3
	2.16
	 
	 
	 

	10
	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100
	մ3
	2.16
	 
	 
	 

	11
	Ելքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100
	մ3
	2.11
	 
	 
	 

	12
	Ելքում տեղաշարժված  ե/բ N16 օղակի ապամոնտաժում և նույնի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=16.5 կգ/մ3.  Ac500=76.7կգ/մ3           B20.  F200 
	մ3
	2.16
	 
	 
	 

	13
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով
	մ2
	57.6
	 
	 
	 

	15
	Սոսնձային ջրամեկուսացում
	մ2
	4.2
	 
	 
	 

	16
	Ելքում քարային լիցքի իրականացում 
	մ3
	3.38
	 
	 
	 

	17
	Հետադարձ լիցք  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ձեռքի աշխատանքով
	մ3
	2
	 
	 
	 

	 
	XIII. Ընդամենը
	 
	 
	0.080

	XIV Հավաքովի ե/բ  խողովակի d=2.0մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 6aII
	մ3
	4
	 
	 
	 

	 
	XIV. Ընդամենը
	 
	 
	0.001

	XV.Հավաքովի ե/բ  խողովակի բացվածք 1.0x1.0մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV
	մ3
	17
	 
	 
	 

	2
	Նույնը խողովակի մեջ  10eIV
	մ3
	5
	 
	 
	 

	3
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	մուտք
	մ3
	0.48
	 
	 
	 

	
	ելք
	մ3
	0.48
	 
	 
	 

	4
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	2.4
	 
	 
	 

	 
	XV. Ընդամենը
	 
	 
	0.009

	XVI. Հավաքովի ե/բ  խողովակի բացվածք 2.0x1.5մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV
	մ3
	20
	 
	 
	 

	2
	Նույնը խողովակի մեջ  10eIV
	մ3
	3
	 
	 
	 

	3
	Հող. աշխատանքներ թևերի  փոսորակների փորման  համար ձեռքի աշխատանքով բարձում  ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ   հեռ. վրա 10eIV
	մ3
	3
	 
	 
	 

	4
	Հող. աշխատանքներ թևերի  փոսորակների փորման  համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար 10eIV
	մ3
	2
	 
	 
	 

	5
	Ելքում գլխամասի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	մ3
	0.7
	 
	 
	 

	6
	Ելքում թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	1.35
	 
	 
	 

	7
	Ելքում վաքի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	0.8
	 
	 
	 

	8
	Ավազակոպճային նախապատրաստում   հ=10 սմ
	մ3
	1.31
	 
	 
	 

	9
	Մուտքում վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն   B20 F100 
	մ3
	2.43
	 
	 
	 

	10
	Մուտքում թևերի  կառուցում միաձույլ բետոնից    B20 F100 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	հիմքեր
	մ3
	2.502
	 
	 
	 

	
	իրաններ
	մ3
	3.15
	 
	 
	 

	11
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	35.098
	 
	 
	 

	12
	Հետադարձ լիցք                                                                
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ձեռքի աշխատանքով             10eIV                                                  
	մ3
	2
	 
	 
	 

	 
	XVI. Ընդամենը
	 
	 
	0.040

	XVII.Հավաքովի ե/բ  խողովակի բացվածք 2.0x2.0մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 6aII
	մ3
	6
	 
	 
	 

	2
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա      10eIV    
	մ3
	3
	 
	 
	 

	3
	Նույնը խողովակի մեջ       10eIV    
	մ3
	8
	 
	 
	 

	4
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	մուտք
	մ3
	1
	 
	 
	 

	
	ելք
	մ3
	0.5
	 
	 
	 

	5
	Ելքում թևերի նորոգում միաձույլ բետոնով   B20 F100 
	մ3
	2.25
	 
	 
	 

	6
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	9.5
	 
	 
	 

	 
	XVII. Ընդամենը
	 
	 
	0.014

	XVIII. Հավաքովի ե/բ  խողովակի բացվածք 3.0x2.5մ նորոգում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 6aII
	մ3
	5
	 
	 
	 

	2
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա      10eIV    
	մ3
	3
	 
	 
	 

	3
	Նույնը խողովակի մեջ       6aII
	մ3
	1
	 
	 
	 

	4
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ելք
	մ3
	0.5
	 
	 
	 

	5
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	1
	 
	 
	 

	 
	XVIII. Ընդամենը
	 
	 
	0.003

	 XIX. Սլավինսկի տիպի ե/բ  կամուրջների նորոգում և հունի մաքրում
	 
	 
	 
	 

	1
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 6aII
	մ3
	5
	 
	 
	 

	2
	Հունի մաքրում մուտքում. ելքում ձեռքի աշխատանքով. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5կմ  հեռ. Վրա 10eIV
	մ3
	8
	 
	 
	 

	3
	Նույնը կամրջի տակ 10eIV
	մ3
	2
	 
	 
	 

	4
	Գլխամասերի  նորոգում միաձույլ բետոնից    B20 F100
	 
	 
	 
	 
	 

	
	մուտք
	մ3
	0.44
	 
	 
	 

	
	ելք
	մ3
	0.44
	 
	 
	 

	5
	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	բետոն                                                                                                                 
	 մ2
	3.2
	 
	 
	 

	 
	XIX. Ընդամենը
	 
	 
	0.006

	XX.Կմ0+110.75-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	30.96
	 
	 
	 

	3
	Ելքում հունի մաքրման հաղային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) 0.65մ3 շ.տ. Էքս. Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	5.5
	 
	 
	 

	4
	Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) ձեռքով։
	մ3
	9.6
	 
	 
	 

	5
	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով։
	հատ
	128
	 
	 
	 

	6
	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:
	կգ
	54.58
	 
	 
	 


	7
	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա․պ․ Ø10  AIII=52.47կգ/մ3:
	մ3
	9.72
	 
	 
	 

	8
	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում։
	մ2
	15.2
	 
	 
	 

	9
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով (6a-II)։
	մ3
	7.2
	 
	 
	 

	10
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	11
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	12
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	147.06
	 
	 
	 

	13
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	14
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	8
	 
	 
	 

	15
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.261տ:
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	16
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.72
	 
	 
	 

	17
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	18
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	136.74
	 
	 
	 

	19
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	գր/մ3
	1.8
	 
	 
	 

	20
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	21
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	22
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	22.6
	 
	 
	 

	 
	XX. Ընդամենը
	 
	 
	0.322

	XXI.Կմ2+491.25-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 


Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:

Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):

Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    

Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):

	Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 
	

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	17.43
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	4.08
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24.9
	 
	 
	 

	5
	Ելքում և մուտքոմ հունի մաքրման հաղային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) 0.65մ3 շ.տ. Էքս. Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	17
	 
	 
	 

	6
	Հենարանների և թևերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=5սմ։
	մ2
	115.4
	 
	 
	 

	7
	Սալերի տակի մակերևույթների վերանորոգում M200 ցեմ. ավազային շաղախով՝ տորկրետավորումով H=3սմ  (մասնակի)։
	մ2
	24.8
	 
	 
	 

	8
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	9
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	101
	 
	 
	 

	10
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	112.86
	 
	 
	 

	11
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	12
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	6
	 
	 
	 

	13
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.202տ:
	մ2
	101.8
	 
	 
	 

	14
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24.9
	 
	 
	 

	15
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.95
	 
	 
	 

	16
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում 
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	101.8
	 
	 
	 

	16
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում 
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	104.9
	 
	 
	 

	17
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	18
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	19
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	20
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	16.9
	 
	 
	 

	 
	XXI. Ընդամենը
	 
	 
	0.269

	XXII Կմ3+066.65-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	21.95
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	5.44
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	25.4
	 
	 
	 

	5
	Ելքում և մուտքոմ հունի մաքրման հաղային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) 0.65մ3 շ.տ. Էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	25
	 
	 
	 

	6
	Ֆերմատակի վրայի գրունտի (6a-II) մաքրում ձեռքով կրկնակի գցումով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	0.5
	 
	 
	 

	7
	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ հեծանների միավորման կարերի ե/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով (ամրանների պահպանումով). բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքսկավատորով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	4.1
	 
	 
	 

	8
	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ հեծանների միավորման կարերի միաձույլ բետոնի իրականացում։
	մ3
	4.1
	 
	 
	 

	9
	Հենարանների վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	87.1
	 
	 
	 

	10
	Կամրջի կարգավորիչ թևերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	31.5
	 
	 
	 

	11
	Պահարանային պատերի լայնացում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ցանցով Ø12 AIII P=213.1կգ։
	մ3
	2.44
	 
	 
	 

	12
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	13
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	125.5
	 
	 
	 

	14
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	140.2
	 
	 
	 

	15
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	16
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	8
	 
	 
	 

	17
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.2485տ:
	մ2
	125.5
	 
	 
	 

	18
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	25.4
	 
	 
	 

	19
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	1.56
	 
	 
	 

	20
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում 
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	125.5
	 
	 
	 

	21
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում 
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	130.4
	 
	 
	 

	22
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (6a-II կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	23
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	24
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	25
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	22.3
	 
	 
	 

	 
	XXII. Ընդամենը
	 
	 
	0.343

	XXIII. Կմ5+257.05-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	13.52
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	4.08
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24
	 
	 
	 

	5
	Կամրջատակից. մուտքից և ելքից կենցաղային աղբի մաքրում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	4
	 
	 
	 

	6
	Թռիչքյին կառուցվածքի սալերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով՝ տորկրետավորումով H=4սմ։
	մ2
	159.4
	 
	 
	 

	7
	Մուտքի աջ թևի խոռոչների լրալցում միաձույլ բետոնով։
	մ3
	0.72
	 
	 
	 

	8
	Հենարանների և թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=5սմ։
	մ2
	123.3
	 
	 
	 

	9
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	10
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	101
	 
	 
	 

	11
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	112.9
	 
	 
	 

	12
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	13
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	6
	 
	 
	 

	14
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.200տ:
	մ2
	101
	 
	 
	 

	15
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24
	 
	 
	 

	16
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.54
	 
	 
	 

	17
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	101
	 
	 
	 


Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.

	բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	105
	 
	 
	 
	

	19
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	գր/մ3
	1.8
	 
	 
	 

	20
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	21
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	22
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	16.9
	 
	 
	 

	 
	XXIII. Ընդամենը
	 
	 
	0.282

	XXIV.Կմ6+613.15-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	12.37
	 
	 
	 

	3
	Երթևեկային մասի խճի կազմատում գրեյդերով տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	22
	 
	 
	 

	4
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	11
	 
	 
	 

	5
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	5.44
	 
	 
	 

	6
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24
	 
	 
	 

	7
	Մուտքից և ելքից  (10e-IV կարգի) գրունտում մաքրում 0.65մ3 շ.տ. Էքս.  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	65.5
	 
	 
	 

	8
	Կամրջատակից  (10e-IV կարգի) գրունտում մաքրում ձեռքով կրկնակի գցումով  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	31.7
	 
	 
	 

	9
	Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով։
	մ3
	7.2
	 
	 
	 

	10
	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով։
	հատ
	72
	 
	 
	 

	11
	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:
	կգ
	30.7
	 
	 
	 

	12
	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա․պ․ Ø10  AIII=51կգ/մ3:
	մ3
	5.58
	 
	 
	 

	13
	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	14
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով։
	մ3
	5.04
	 
	 
	 

	15
	Թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=5սմ։
	մ2
	47.5
	 
	 
	 

	16
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	17
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	18
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	147.1
	 
	 
	 

	19
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	20
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	8
	 
	 
	 

	21
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.260տ:
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	22
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24
	 
	 
	 

	23
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.72
	 
	 
	 

	24
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	25
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	136.74
	 
	 
	 

	26
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	27
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	28
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	28
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	22.3
	 
	 
	 

	 
	XXIV. Ընդամենը
	 
	 
	0.355

	XXV Կմ7+089.55-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	11.87
	 
	 
	 

	3
	Երթևեկային մասի խճի կազմատում գրեյդերով տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	14.03
	 
	 
	 

	4
	Նույնը  10e-IV կարգի գրունտի։ 
	մ3
	15.1
	 
	 
	 

	5
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	4.08
	 
	 
	 

	6
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24
	 
	 
	 

	7
	Մուտքից և ելքից  (10e-IV կարգի) գրունտի մաքրում 0.65մ3 շ.տ. Էքս.  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	8.5
	 
	 
	 

	8
	Կամրջատակից  (10e-IV կարգի) գրունտում մաքրում ձեռքով կրկնակի գցումով  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	5
	 
	 
	 

	9
	Կամրջատակից  բետոնե բեկորների մաքրում ձեռքով կրկնակի գցումով  բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	2.5
	 
	 
	 

	10
	Հենարանների երկայնքով խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով։
	մ3
	7.2
	 
	 
	 

	11
	Հենարանների իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=15սմ). հետագա վերանորոգման նպատակով։
	հատ
	72
	 
	 
	 

	12
	Հենարանների իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում:
	կգ
	30.7
	 
	 
	 

	13
	Հենարանների իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով. ա․պ․ Ø10  AIII=51կգ/մ3:
	մ3
	5.58
	 
	 
	 

	14
	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	15
	Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով։
	մ3
	5.04
	 
	 
	 

	16
	Թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=5սմ։
	մ2
	29.4
	 
	 
	 

	17
	Կամրջի ելքի երկու ПР-9 մակնիշի սալերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=3սմ տորկրետացումով։
	մ2
	23.8
	 
	 
	 

	18
	Թռիչային կառուցվածքի եզրային սալերի եզրերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=3սմ։
	մ2
	8.1
	 
	 
	 

	19
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	20
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	101
	 
	 
	 

	21
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	112.9
	 
	 
	 

	22
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	23
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	6
	 
	 
	 

	24
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.200տ:
	մ2
	101
	 
	 
	 

	25
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24
	 
	 
	 

	26
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.54
	 
	 
	 

	27
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2 
	101
	 
	 
	 

	28
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	105
	 
	 
	 

	29
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	30
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	31
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	32
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	16.9
	 
	 
	 

	 
	XXV. Ընդամենը
	 
	 
	0.293

	 XXVI.Կմ8+587.25-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	21.44
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	5.44
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	26
	 
	 
	 

	5
	Կամրջատակի մաքրում մարդատար հին ավտոմեքենաների թափքերից. բարձում ա/ինքնաթափ 5տ բ.բ. ամբարձիչով և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ հեռավորության վրա։
	տ
	1.1
	 
	 
	 

	6
	Հենարանների  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	73.5
	 
	 
	 

	7
	Թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	72.8
	 
	 
	 

	8
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	9
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	10
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	147.1
	 
	 
	 

	11
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	12
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	8
	 
	 
	 

	13
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.260տ:
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	14
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	26
	 
	 
	 

	15
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	1.92
	 
	 
	 

	16
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	131.58
	 
	 
	 

	17
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	136.74
	 
	 
	 

	18
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	19
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	20
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	21
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	22.3
	 
	 
	 

	 
	XXVI. Ընդամենը
	 
	 
	0.320

	XXVII.Կմ9+182-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	11.2
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x215x299սմ.քաշը-2.0 տ։
	մ3
	3.2
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24
	 
	 
	 

	5
	Հենարանների  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	55.9
	 
	 
	 

	6
	Թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	22.4
	 
	 
	 

	7
	Թռիչքային կառուցվածքի  սալերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով՝ տորկրետավորումով H=3սմ։
	մ2
	50.7
	 
	 
	 

	8
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	7.2
	 
	 
	 

	9
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	68.34
	 
	 
	 

	10
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	76.4
	 
	 
	 

	11
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	7.2
	 
	 
	 

	12
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	4
	 
	 
	 

	13
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.135տ:
	մ2
	68.34
	 
	 
	 

	14
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24
	 
	 
	 

	15
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.36
	 
	 
	 

	16
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	68.34
	 
	 
	 

	17
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	71.02
	 
	 
	 

	18
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	19
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	20
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	21
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	13.4
	 
	 
	 

	 
	XXVII. Ընդամենը
	 
	 
	0.212

	 XXVIII Կմ10+222.85-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	17.4
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.7տ։
	մ3
	5.44
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	22.6
	 
	 
	 

	5
	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ հեծանների միավորման կարերի ե/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով (ամրանների պահպանումով). բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքսկավատորով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	4.1
	 
	 
	 

	6
	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ հեծանների միավորման կարերի միաձույլ ե/բետոնի իրականացում։
	մ3
	4.1
	 
	 
	 

	7
	Հենարանների  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=5սմ։
	մ2
	66
	 
	 
	 

	8
	Թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	151.6
	 
	 
	 

	9
	Ելքում հենակային ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով։
	մ3
	13.2
	 
	 
	 

	10
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	11
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=7.75սմ։
	մ2
	118.75
	 
	 
	 

	12
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	133.75
	 
	 
	 

	13
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	14.4
	 
	 
	 

	14
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	8
	 
	 
	 

	15
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.235տ:
	մ2
	118.75
	 
	 
	 

	16
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	22.6
	 
	 
	 

	17
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.72
	 
	 
	 

	18
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2 
	118.75
	 
	 
	 

	19
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2 
	123.75
	 
	 
	 

	20
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	գր/մ3
	1.8
	 
	 
	 

	21
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	22
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	23
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	22.3
	 
	 
	 

	 
	XXVIII. Ընդամենը
	 
	 
	0.372

	 XXIX.Կմ16+667.05-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	6.64
	 
	 
	 

	3
	Պողպատե բազրիքների կազմատում և վերադարձ սեփականատիրոջը։
	տ
	0.72
	 
	 
	 

	4
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.7տ։
	մ3
	5.44
	 
	 
	 

	5
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24
	 
	 
	 


Ելքի աջ թևի N5 մակնիշի բլոկների ապամոնտաժում 16տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով պահեստավորում հետագա վերատեղադրման համար։

	չափ. 100x165x285սմ. քաշը-7.2տ։ 
	մ3
	6.02
	 
	 
	 
	

	7
	Պահեստավորված N5 մակնիշի բլոկների հիմքի միաձույլ բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. բեկորների բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	3.5
	 
	 
	 

	8
	N5 մակնիշի բլոկների տեղադրման համար հիմքի տակ խճային նախապատրաստում։
	մ3
	0.39
	 
	 
	 

	9
	N5 մակնիշի բլոկների հիմքի միաձույլ բետոն։։
	մ3
	3.5
	 
	 
	 

	10
	Կարգավորիչ պատերի (թևերի) հավաքովի N5 բետոնե բլոկների վրա միաձույլ բետոնե թասակների իրականացում։
	մ3
	2.92
	 
	 
	 

	11
	Նախապես պահեստավորված N5 մակնիշի բլոկների վերատեղադրում 16տ բ.բ. Ինքնագնաց սլաքավու ամբարձիչով։
	մ3
	6.02
	 
	 
	 

	12
	Ելքի ձախ թևի հիմքի լրալցում միաձույլ բետոնով։
	մ3
	0.72
	 
	 
	 

	13
	Կարգավորիչ պատերի (թևերի) հավաքովի N5 բետոնե բլոկների խոռոչների (անցքեր) լրալցում միաձույլ բետոնով։
	մ3
	3.84
	 
	 
	 

	14
	Ֆերմատակերի խոռոչների լրալցում միաձույլ բետոնով։
	մ3
	0.72
	 
	 
	 

	15
	N1 հենարանի շուրթերից 10e-IV կարգի գրունտի հեռացում ձեռքով կրկնակի գցումով։ Բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	0.5
	 
	 
	 

	16
	Հենարանների իրանների կարերի լրալցում M200 մակնիշի ցեմ. շաղախով։
	գմ
	149.5
	 
	 
	 

	17
	Հենարանների  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	98.1
	 
	 
	 

	18
	Թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	64.8
	 
	 
	 

	19
	Թռիչքային կառուցվածքի սալերի վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով՝ տորկրետավորմամբ  H=3սմ։
	մ2
	124.8
	 
	 
	 

	20
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ մայթերի բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	28.8
	 
	 
	 

	21
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=7.8սմ։
	մ2
	126.42
	 
	 
	 

	22
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	154.8
	 
	 
	 

	23
	Ցեմ․ շաղախ մայթերի բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	28.8
	 
	 
	 

	24
	T-1-0.75 մակնիշի մայթերի բլոկների տեղադրում թռիչքային կառուցվածքում ինքնագնաց սլաքավոր 5տ բ․բ․ ամբարձիչով։
չափ․ 71x140x299սմ. քաշը - 1.75տ։
ա.պ. AI=94.14կգ/մ3. AIII=130.0կգ/մ3։
	հատ
	8
	 
	 
	 

	25
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.250տ:
	մ2
	126.42
	 
	 
	 

	26
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24
	 
	 
	 


Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.

	ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	126.42
	 
	 
	 
	

	28
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	129
	 
	 
	 

	29
	Մայթերի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ H=3սմ։
	մ2
	18
	 
	 
	 

	30
	Մայթերի բլոկների վրա պողպատե բազրիքների իրականացում և տեղադրում ներկումով.
L 63x63x6 մմ   L=15.68 մ.        P=89.68 կգ;
L 50x50x5 մմ   L=47.04 մ.        P=177.6 կգ;
L 70x70x6 մմ   L=23.76 մ.        P=152.0 կգ;
-5x50 մմ           L=2.34 մ.           P=4.8 կգ;
Ø12                    L=110.88 մ.      P=98.4 կգ:
	տ
	0.52248
	 
	 
	 

	31
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	32
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 

	33
	Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.
Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.
ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 

	34
	Մայթերի անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	22.3
	 
	 
	 

	 
	XXIX. Ընդամենը
	 
	 
	0.422

	 XXX.Կմ17+912.85-ում  կամուրջի  վերանորոգման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	Վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%:
Նախազգուշացնող–1.20.2(1 հատ).1.20.3(1 հատ). 1.25(5 հատ):
Առավելության-2.6 (1 հատ). 2.7 (1 հատ):    
Արգելող – 3.1 (2 հատ). 3.20 (2 հատ). 3.24 (6 հատ). 3.31 (2 հատ):
Թելադրող – 4.2.1 (1 հատ)4.2.2 (2 հատ). 8.1.1 (1 հատ):
	հատ
	25
	 
	 
	 

	2
	Երթևեկային մասի ա/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով. կույտավորում և բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. Էքս.։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	6.48
	 
	 
	 

	3
	Ե/բ մայթերի բլոկների կազմատում 5տ բ.բ. ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով և վերադարձ սեփականատիրոջը։
չափ. 58x165x299սմ.քաշը-1.70 տ.
	մ3
	4.08
	 
	 
	 

	4
	Վնասված դեֆորմացիոն կարերի վերջնակազմատում բարձում ա/ի ձեռքով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ
	24.8
	 
	 
	 

	5
	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ հեծանների միավորման կարերի. ինչպես նաև հեծանի և սալի միավորման ե/բետոնի կազմատում պնևմագործիքով (ամրանների պահպանումով). կրկնակի գցումով . բարձում ա/ի 0.65մ3 շ.տ. էքսկավատորով։ Տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռավորության վրա։
	մ3
	2.6
	 
	 
	 

	6
	Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ հեծանների. ինչպես նաև հեծանի և սալի միավորման կարերի միաձույլ ե/բետոնի իրականացում։
	մ3
	2.6
	 
	 
	 

	7
	Ելքում և մուտքոմ հունի մաքրման հաղային աշխատանքներ 
(10e-IV կարգի գրունտում) 0.65մ3 շ.տ. Էքս. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	21.5
	 
	 
	 

	8
	Կամրջատակի մաքրման հաղային աշխատանքներ 
(10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով կրկնակի գցումով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։
	մ3
	12.5
	 
	 
	 

	9
	Հենարանների  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	35.4
	 
	 
	 

	10
	Ելքի թևերի  վերանորոգում M200 մակնիշի ցեմ. ավազային շաղախով H=4սմ։
	մ2
	16.5
	 
	 
	 

	11
	Հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախ անվահրիչների բլոկների  սահմաններում H=2սմ:
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	12
	Հոսքային եռանկյունու միաձույլ բետոն Hմիջ=8.1սմ։
	մ2
	101
	 
	 
	 

	13
	Թռ․ կառուցվածքի սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամից H=0.8սմ։
	մ2
	112.9
	 
	 
	 

	14
	Ցեմ․ շաղախ անվահրիչների բլոկների տակ H=2սմ։
	մ2
	10.8
	 
	 
	 

	15
	БР-1 մակնիշի հավաքովի ե/բ անվահրիչի բլոկ.
          չափ 60x75x300սմ. քաշը - 1.375տ;
          ա.պ. AI=27.58 կգ/մ3. AIII=158.2կգ/մ3։
	հատ
	6
	 
	 
	 

	16
	Պաշտպանիչ շերտ  մոնոլիտ բետոնից W6. H=4սմ ամրանավորված ցանցով (100x100)մմ Ø4 Bp- I. P=0.2 տ:
	մ2
	101
	 
	 
	 

	17
	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում։
	մ
	24.8
	 
	 
	 

	18
	Անվահրիչի հենակի միաձույլ բետոն։
	մ3
	0.9
	 
	 
	 

	19
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
ա) ներքին շերտ H=4սմ;
	մ2
	101
	 
	 
	 

	20
	Երթ. մասի մանրահատիկ Б տիպի խիտ ա/բ  ծածկի իրականացում.
բ) վերին շերտ H=3սմ:
	մ2
	105
	 
	 
	 

	21
	Կցորդման հատվածներում խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ (10e-IV կարգի գրունտում) ձեռքով անվահրիչների տեղադրման համար։
	մ3
	1.8
	 
	 
	 

	22
	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկերի տակ։
	մ3
	0.45
	 
	 
	 


Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչների բլոկների տեղադրում կցորդումներում.

Չափ. 15(50)x75x150սմ. P=0.53տ.

	ա.պ. = 83.15կգ/մ3:
	հատ
	4
	 
	 
	 
	

	24
	Անվահրիչի ուղղահայաց գծանշում:
	մ2
	16.9
	 
	 
	 

	 
	XXX. Ընդամենը
	 
	 
	0.267

	 
	Ընդամենը (տոկոս)
	 
	 
	100.0

	 
	Ընդհանուրը* (ՀՀ հազար դրամ)
	 
	 
	


*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝ 20%  
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