ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ
կնքված պայմանագրի մասին 
о заключенном договоре

«ՀՀ ԳԱԱ Ա. ԹԱԽՏԱՋՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար էխոլոտի, ջրային մարմինների, ջրի մակարդակի, ջրի ջերմաստիճանի չափման սարքերի հավաքածուի, օդորակիչի, օդաքարշ պահարանի, ջրի թորման սարքի եվ տպիչի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը` 

ГНКО ''ИНСТИТУТ БОТАНИКИ ИМ. А. ТАХТАДЖЯНА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ'', который находится по адресу РА, г. Ереван, ул. Ачарян 1, ниже представляет информацию о договоре заключенном в результате процедуры закупки под кодом BI-GHAPDzB-25/03 организованной с целью приобретения эхолота, водоемов, набора приборов для измерения уровня воды, температуры воды, кондиционера, шкафа с воздушным приводом, устройства для дистилляции воды и принтера для своих нужд:
                                                                                                                                 
	
	Գնման առարկայի
Предмет закупки

	չափաբաժնի համարը
номер лота
	Անվանումը
наименование
	չափման միավորը
единица измерения
	Քանակը
количество
	նախահաշվային գինը 
сметная цена
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
краткое описание (техническая характеристика)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր
общее
	/ՀՀ դրամ/
/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
по имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր
общее
	
	

	1
	լազերային տպիչներ
лазерные принтеры
	հատ
шт.
	1
	1
	
	
	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ սարք, մոնոխրոմ տեսակի, 
նվազագույն պահանջները՝ Թղթի չափը՝ առնվազն A4, 
Հիմնական գործառույթները 
Տպիչ / Սկաներ / Պատճենահանող սարք, 
Սկանավորման կետայնություն՝ առնվազն 600 x 1200 dpi; 
Պատճենահանման կետայնություն՝ առնվազն 600 x 600 dpi;
Տպման կետայնություն (dpi)՝ առնվազն 1200x600,
Տպիչի տեսակը՝ լազերային; 
Ներառյալ օրիգինալ քարթրիջը՝ 1հատ
Սնուցումը (Վ/Հց)՝ 220-240 Վ/50-60 Հց:
Многофункциональный лазерный принтер монохромного типа, 
минимальные требования: размер бумаги не менее A4, 
Основные функции 
Принтер / сканер / копировальный аппарат, 
Разрешение сканирования: не менее 600 x 1200 точек на дюйм; 
Разрешение точки копирования: не менее 600 x 600 точек на дюйм;
Разрешение печати (dpi): не менее 1200x600,
Тип принтера: лазерный; 
Включая оригинальный картридж, 1 шт.
Питание (В / Гц): 220-240 В/50-60 Гц:
	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ սարք, մոնոխրոմ տեսակի, 
նվազագույն պահանջները՝ Թղթի չափը՝ առնվազն A4, 
Հիմնական գործառույթները 
Տպիչ / Սկաներ / Պատճենահանող սարք, 
Սկանավորման կետայնություն՝ առնվազն 600 x 1200 dpi; 
Պատճենահանման կետայնություն՝ առնվազն 600 x 600 dpi;
Տպման կետայնություն (dpi)՝ առնվազն 1200x600,
Տպիչի տեսակը՝ լազերային; 
Ներառյալ օրիգինալ քարթրիջը՝ 1հատ
Սնուցումը (Վ/Հց)՝ 220-240 Վ/50-60 Հց:
Многофункциональный лазерный принтер монохромного типа, 
минимальные требования: размер бумаги не менее A4, 
Основные функции 
Принтер / сканер / копировальный аппарат, 
Разрешение сканирования: не менее 600 x 1200 точек на дюйм; 
Разрешение точки копирования: не менее 600 x 600 точек на дюйм;
Разрешение печати (dpi): не менее 1200x600,
Тип принтера: лазерный; 
Включая оригинальный картридж, 1 шт.
Питание (В / Гц): 220-240 В/50-60 Гц:.

	2
	
էխոլոտեր
эхолот
	հատ
шт.
	1
	1
	
	
	Էխոլոտ, առնվազն հետևյալ լրակազմով՝
•	Ռադիոձայնորսիչ համաշխարհային բազային քարտեզով
•	Խորության տվիչ (Խորաչափ տվիչ)
•	Հոսանքի մալուխ
•	Թեք/պտտվող ամրակ՝ արագ արձակման տակդիրով
•	Պաշտպանիչ ծածկույթ
•	Ամրակման սարքավորումներ
• Փաստաթղթեր

Չափերը՝ 26,4 x 16,6 x 8,0 սմ (±5%),
Էկրանի չափսերը՝ առնվազն 9" (19,8 х 11,5 սմ; 22,9 սմ անկյունագծով), 92sv,
Էկրանի Խտությունը՝ ոչ պակաս 1024 X 600 պիքսել,
Էկրանի տիպը՝ WSVGA, TN գունավոր,
Քաշը՝ ոչ ավել 1,5 կգ,
Ջրակայունությունը՝ առնվազն համապատասխան IPX7,
Բարձր զգայունության GPS ընդունիըի առկայություն, NMEA մուտք/ելք՝ NMEA2000 սենսորային պինների քանակը՝ 4, մուտք՝ 1, ելք՝ 1,
Ալեհավաք՝ Ներքին կամ արտաքին NMEA2000 միջոցով,
Բազային քարտեզի առկայություն,
Հիշողության քարտ՝ առնվազն 1 microSD™ հիշողության քարտ; քարտի առավելագույն հզորությունը ոչ պակաս 32 ԳԲ,
Տեղադրման տարբերակներ՝ բրայի վրա, ներկառուցված CHIRP սոնար տեխնոլոգիա, DownVü՝ CHIRP-ի միջոցով (ներկառուցված), SideVü, սոնար տվյալների գրանցում, A-scope (ձկան ցուցադրություն, իրական ժամանակում), AutoGain նվազագույն աղմուկ, առավելագույն օգտակար ազդանշաններ, Երկհաճախական թողարկիչի միացման հնարավորություն, Երկու ճառագայթով արձակիչի միացման հնարավորություն: Ջրի ջերմաստիճանի աղյուսակ, խորության շարժական գիծ, ձկան տեսքով սիմվոլներ, Հաճախականությունը՝ Ավանդական սոնար (երկակի հաճախականություն/երկակի ճառագայթ)
Ներկառուցված (մեկ ալիք CHIRP, 50/77/83/200 կՀց, L, M, H CHIRP)
ClearVü Ներկառուցված 260/455/800/1000/1200 կՀց
SideVü Ներկառուցված 260/455/800/1000/1200 կՀց, Ճառագայթային հզորություն՝ 500 Վտ, 
Լրացուցիչ՝  Quickdraw Contours ծրագիր:
Անլար Wi-Fi կապ:
Ներկառուցված 10 Հց հաճախականությամբ GPS ընդունիչ:
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 20,7 Վտ
Նավիգացիոն գործառույթներ
Эхолот, как минимум со следующей комплектацией:
•	Радиоприемник с мировой базовой картой
•	Датчик глубины (Глубиномер)
•	Силовой кабель
•	Наклонный/поворотный кронштейн с быстросъемной подставкой
•	Защитный чехол
•	Крепежные устройства
•	Документация
Размеры: 26,4 x 16,6 x 8,0 см (±5%), Размеры экрана: не менее 9" (19,8 х 11,5 см; 22,9 см по диагонали), 92sv, Разрешение экрана: не менее 1024 X 600 пикселей, Тип экрана: WSVGA, TN цветной, Вес: не более 1,5 кг, Водонепроницаемость: как минимум соответствующая IPX7, Наличие GPS-приемника высокой чувствительности, вход/выход NMEA: NMEA2000 количество сенсорных пинов - 4, вход - 1, выход - 1, Антенна: Внутренняя или внешняя через NMEA2000, Наличие базовой карты, Карта памяти: минимум 1 microSD™; максимальная емкость карты не менее 32 ГБ, Варианты установки: на кронштейне, встроенная технология сонара CHIRP, DownVü через CHIRP (встроенный), SideVü, запись данных сонара, A-scope (отображение рыбы в реальном времени), AutoGain минимальный шум, максимальные полезные сигналы, Возможность подключения двухчастотного излучателя, Возможность подключения двухлучевого излучателя. Таблица температуры воды, подвижная линия глубины, символы в виде рыб, Частота: Традиционный сонар (двойная частота/двойной луч) Встроенный (одноволновой CHIRP, 50/77/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) ClearVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц SideVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц, Мощность излучения: 500 Вт, Дополнительно: Программа Quickdraw Contours. Беспроводное соединение Wi-Fi. Встроенный GPS-приемник с частотой 10 Гц. Потребление электроэнергии 20,7 Вт Навигационные функции
	Էխոլոտ, GARMIN ECHOMAP UHD292sv լրակազմով՝
•	Ռադիոձայնորսիչ համաշխարհային բազային քարտեզով
•	Խորության տվիչ (Խորաչափ տվիչ)
•	Հոսանքի մալուխ
•	Թեք/պտտվող ամրակ՝ արագ արձակման տակդիրով
•	Պաշտպանիչ ծածկույթ
•	Ամրակման սարքավորումներ
• Փաստաթղթեր

Չափերը՝ 26,4 x 16,6 x 8,0 սմ (±5%),
Էկրանի չափսերը՝ 9" (19,8 х 11,5 սմ; 22,9 սմ անկյունագծով), 92sv,
Էկրանի Խտությունը՝ ոչ պակաս 1024 X 600 պիքսել,
Էկրանի տիպը՝ WSVGA, TN գունավոր,
Քաշը՝ 1,3 կգ,
Ջրակայունությունը՝ համապատասխան IPX7,
Բարձր զգայունության GPS ընդունիչ, NMEA մուտք/ելք՝ NMEA2000 սենսորային պինների քանակը՝ 4, մուտք՝ 1, ելք՝ 1,
Ալեհավաք՝ Ներքին NMEA2000,
Բազային քարտեզներ,
Հիշողության քարտի բնիկ՝ 1 microSD™; քարտի առավելագույն հզորությունը մինչև 32 ԳԲ,
Տեղադրման տարբերակներ՝ բրայի վրա, ներկառուցված CHIRP սոնար տեխնոլոգիա, DownVü՝ CHIRP-ի միջոցով (ներկառուցված), SideVü, սոնար տվյալների գրանցում, A-scope (ձկան ցուցադրություն, իրական ժամանակում), AutoGain նվազագույն աղմուկ, առավելագույն օգտակար ազդանշաններ, Երկհաճախական թողարկիչի միացման հնարավորություն, Երկու ճառագայթով արձակիչի միացման հնարավորություն: Ջրի ջերմաստիճանի աղյուսակ, խորության շարժական գիծ, ձկան տեսքով սիմվոլներ, Հաճախականությունը՝ Ավանդական սոնար (երկակի հաճախականություն/երկակի ճառագայթ)
Ներկառուցված (մեկ ալիք CHIRP, 50/77/83/200 կՀց, L, M, H CHIRP)
ClearVü Ներկառուցված 260/455/800/1000/1200 կՀց
SideVü Ներկառուցված 260/455/800/1000/1200 կՀց, Ճառագայթային հզորություն՝ 500 Վտ, 
Լրացուցիչ՝  Quickdraw Contours ծրագիր:
Անլար Wi-Fi կապ:
Ներկառուցված 10 Հց հաճախականությամբ GPS ընդունիչ:
Էլեկտրաէներգիայի սպառում 20,7 Վտ Նավիգացիոն գործառույթներ Ապրանքը նոր, չօգտագործված, երաշխիք 365 օր գնման պահից:
Эхолот, GARMIN ECHOMAP UHD292sv как минимум со следующей комплектацией:
•	Радиоприемник с мировой базовой картой
•	Датчик глубины (Глубиномер)
•	Силовой кабель
•	Наклонный/поворотный кронштейн с быстросъемной подставкой
•	Защитный чехол
•	Крепежные устройства
•	Документация
Размеры: 26,4 x 16,6 x 8,0 см (±5%), Размеры экрана: не менее 9" (19,8 х 11,5 см; 22,9 см по диагонали), 92sv, Разрешение экрана: не менее 1024 X 600 пикселей, Тип экрана: WSVGA, TN цветной, Вес: не более 1,5 кг, Водонепроницаемость: как минимум соответствующая IPX7, Наличие GPS-приемника высокой чувствительности, вход/выход NMEA: NMEA2000 количество сенсорных пинов - 4, вход - 1, выход - 1, Антенна: Внутренняя или внешняя через NMEA2000, Наличие базовой карты, Карта памяти: минимум 1 microSD™; максимальная емкость карты не менее 32 ГБ, Варианты установки: на кронштейне, встроенная технология сонара CHIRP, DownVü через CHIRP (встроенный), SideVü, запись данных сонара, A-scope (отображение рыбы в реальном времени), AutoGain минимальный шум, максимальные полезные сигналы, Возможность подключения двухчастотного излучателя, Возможность подключения двухлучевого излучателя. Таблица температуры воды, подвижная линия глубины, символы в виде рыб, Частота: Традиционный сонар (двойная частота/двойной луч) Встроенный (одноволновой CHIRP, 50/77/83/200 кГц, L, M, H CHIRP) ClearVü Встроенный 260/455/800/1000/1200 кГц SideVü Встроенный
260/455/800/1000/1200 кГц, Мощность излучения: 500 Вт, Дополнительно: Программа Quickdraw Contours. Беспроводное соединение Wi-Fi. Встроенный GPS-приемник с частотой 10 Гц. Потребление электроэнергии 20,7 Вт Навигационные функции
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չափման և հսկողության սարքեր
устройства измерения и контроля
	հավաքածու
компле
кт
	1
	1
	
	
	Ջրային մարմինների ջրի մակարդակի ջրի ջերմաստիճանի չափման սարքերի հավաքածու, որը ներառում է՝
1. Տվիչներ Level Scout 2x (2 հատ 25 մ խորության վրա չափելու համար)
2. Սենսորային սարքը համակարգչին միացնելու համար LevelSCOUT 
3. Dyneema մալուխի գլանափաթեթ 1.5 մմ 100 մ երկարությամբ 
4. Wall Hanger Pink ցուցիչ (Wall Hanger-FOC) Level SCOUT 2x ջրի մակարդակի և ջերմաստիճանի չափման տվիչներ
Երկարությունը (մալուխով տարբերակ)՝ 16,7 սմ (6,6 դյույմ) ±5% 
Երկարությունը (առանց մալուխի տարբերակ)՝ 12,9 սմ (5,1 դյույմ) ±5%
Տրամագիծը՝ 2,22 սմ (0,875 դյույմ) ±5%
Իրանի նյութ - չժանգոտվող պողպատ 316 
Թրջվող նյութեր - չժանգոտվող պողպատ 316, ացետալ, ֆտորպոլիմեր
Տվյալների փոխանցում - RS485 Modbus® RTU և SDI 12
Modbus տվյալների ուղղակի արտածում` 32-բիթանոց IEEE ինտերֆեյս լողացող ստորակետով
Ներքին մաթեմատիկական մշակում՝ 32-բիթանոց լողացող կետի ձևաչափ 
SDI-12 (Տարբերակ 1.3) - ASCII 
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը (±5%)` -20° C-ից 60°C,
Պահպանման ջերմաստիճանը (±5%)` -40°C-ից մինչև 80°C միջակայք,
Կարգավորիչ պահանջներ` CE,
Հիշողություն` առնվազն 100,000 գրառում, 
Գրառման արագություն՝ առաջարկվող՝ 5 րոպե, կարգավորվում է մինչև 1 վայրկյան ճշգրտությամբ,
Ծրագրային ապահովում (անվճար)` առնվազն Aqua4Plus,
Ֆայլերի ձևաչափեր՝ ոչ պակաս *.csv / *.a4d, 
Ներկառուցված մարտկոց՝ մեկ փոխարինելի լիթիումային մարտկոց, 1/2 AA 3,6 Վ (Մարտկոցի ակնկալվող կյանքի տևողություն - 5 տարի (15 րոպե ջերմաստիճանի չափման միջակայքով) 
Տարրի տեսակ՝ թերմիստոր, Ճշգրտություն՝ ±0,1°C (-20°C-ից մինչև 60°C),
Լուծաչափություն՝ 0,01°C,
Չափման միավորներ՝ Ցելսիուս, Ֆարենհեյթ, Կելվին աստիճաններ, Տվիչի տեսակ՝ սիլիկոնային լարվածաչափ տվիչ 
Տվիչի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ 316 
Միջակայքեր՝ բացարձակ (Խորության միջակայքից հանվում է 15 ֆունտ/քառ. դյույմ՝ փաստացի թույլատրելի խորություն ստանալու համար); ֆունտ/քառ. դյույմ - 30, 50, 100, 300; FtHO - 35, 81, 196, 658; mHO - 10, 24, 59, 200 Չափման միավորներ - PSI, FtHO, in HO, cmHO, mmHO, mHO, inHg, cmHg, mmHg, Bars, mBars, kPa Չափման ճշգրտություն - ±0,05% FS (20°C-ում), ±0,10% FS (0°C-ից մինչև 40-40°C) Լուծաչափություն - 0,0034% FS (տիպային արժեք) Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 1,1 xFS Միջակայքի գերազանցման պաշտպանություն՝ 3 x FS (>300 ֆունտ/քառ. դյույմ 2-ի համար, 1,75 FS - մոտավորապես 658 ֆուտ կամ 200 մետր) Պայթման ճնշում - 600 ֆունտ/քառ. դյույմ (մոտավորապես 1350 ֆուտ կամ 410 մ)
Dyneema մալուխը պետք է լինի՝ ամուր, թեթև, ջրի մեջ լողացող, քիմիապես կայուն, անջրանցիկ և շատ ամուր, ունենա 1,5 մմ տրամագիծ և 100 մ երկարություն։
LevelSCOUT տվիչի համակարգչի հետ կապի սարքը պետք է ներառի USB/RS485 ադապտեր և հատուկ առնվազն Aqua4Plus ծրագրային ապահովում։
Սարքավորումների համալիրը պետք է պարունակի Well Hanger Pink տվիչ (Well Hanger - FOC)՝ հորատանցքում ջրի մակարդակի գրանցիչ կախելու հարմար բռնիչ։ Հարմար է տարբեր չափերի հորատանցքերի համար՝ 1 դյույմից (25,4 մմ) մինչև 6 դյույմ (160 մմ)։ Պատրաստված է 316 մակնիշի չժանգոտվող պողպատից, չի ենթարկվում կոռոզիայի։
Комплект оборудования для измерения уровня воды и температуры воды в водоёмах, который включает:
1.	Датчики Level Scout 2x (2 шт., для измерений на глубине 25 м)
2.	Сенсорное устройство для подключения к компьютеру LevelSCOUT
3.	Катушка с кабелем Dyneema 1,5 мм, длиной 100 м
4.	Wall Hanger Pink (Wall Hanger-FOC) – индикатор

Датчики Level SCOUT 2x для измерения уровня и температуры воды
•	Длина (с кабелем): 16,7 см (6,6 дюйма) ±5%
•	Длина (без кабеля): 12,9 см (5,1 дюйма) ±5%
•	Диаметр: 2,22 см (0,875 дюйма) ±5%
•	Материал корпуса: нержавеющая сталь 316
•	Материалы, контактирующие с водой: нержавеющая сталь 316, ацеталь, фторполимер
Передача данных:
•	Протоколы: RS485 Modbus® RTU и SDI 12
•	Вывод данных Modbus: 32-битный IEEE с плавающей запятой
•	Внутренний математический процессинг: 32-битный формат с плавающей запятой
•	SDI-12 (версия 1.3): ASCII
Температурные характеристики:
•	Рабочий диапазон: от -20°C до 60°C (±5%)
•	Температура хранения: от -40°C до 80°C (±5%)
Электротехнические характеристики:
•	Соответствие стандартам: CE
•	Память: минимум 100 000 записей
•	Скорость записи: рекомендуемая – 5 минут, настраивается до 1 секунды
•	Программное обеспечение (бесплатное): минимум Aqua4Plus
•	Форматы файлов: не менее .csv / .a4d
Питание:
•	Встроенная батарея: одна сменная литиевая батарея 1/2 AA, 3,6 В
•	Срок службы батареи: до 5 лет (при интервале измерения температуры
	Ջրային մարմինների ջրի մակարդակի ջրի ջերմաստիճանի չափման սարքերի հավաքածու LevelScout, որը ներառում է՝
1. Տվիչներ Level Scout 2x (2 հատ 25 մ խորության վրա չափելու համար) 
2. Սենսորային սարքը համակարգչին միացնելու համար LevelSCOUT 
3. Dyneema մալուխի գլանափաթեթ 1.5 մմ 100 մ երկարությամբ 
4. Wall Hanger Pink ցուցիչ (Wall Hanger-FOC) 

Level SCOUT 2x ջրի մակարդակի և ջերմաստիճանի չափման տվիչներ
Երկարությունը (մալուխով տարբերակ)՝ 16,7 սմ (6,6 դյույմ) 
Երկարությունը (առանց մալուխի տարբերակ)՝ 12,9 սմ (5,1 դյույմ) 
Տրամագիծը՝ 2,22 սմ (0,875 դյույմ) 
Իրանի նյութ - չժանգոտվող պողպատ 316 
Թրջվող նյութեր - չժանգոտվող պողպատ 316, ացետալ, ֆտորպոլիմեր
Տվյալների փոխանցում - RS485 Modbus® RTU և SDI 12
Modbus տվյալների ուղղակի արտածում` 32-բիթանոց IEEE ինտերֆեյս լողացող ստորակետով
Ներքին մաթեմատիկական մշակում՝ 32-բիթանոց լողացող կետի ձևաչափ 
SDI-12 (Տարբերակ 1.3) - ASCII 
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը`
-20° C-ից 60°C,
Պահպանման ջերմաստիճանը` -40°C-ից մինչև 80°C միջակայք,
Կարգավորիչ պահանջներ` CE,
Հիշողություն` առնվազն 100,000 գրառում, 
Գրառման արագություն՝ առաջարկվող՝ 5 րոպե, կարգավորվում է մինչև 1 վայրկյան ճշգրտությամբ,
Ծրագրային ապահովում (անվճար)` առնվազն Aqua4Plus,
Ֆայլերի ձևաչափեր՝ ոչ պակաս *.csv / *.a4d, 
Ներկառուցված մարտկոց՝ մեկ փոխարինելի լիթիումային մարտկոց, 1/2 AA 3,6 Վ (Մարտկոցի ակնկալվող կյանքի տևողություն - 5 տարի (15 րոպե ջերմաստիճանի չափման միջակայքով) 
Տարրի տեսակ՝ թերմիստոր, Ճշգրտություն՝ ±0,1°C (-20°C-ից մինչև 60°C),
Լուծաչափություն՝ 0,01°C,
Չափման միավորներ՝ Ցելսիուս, Ֆարենհեյթ, Կելվին աստիճաններ, Տվիչի տեսակ՝ սիլիկոնային լարվածաչափ տվիչ 
Տվիչի նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ 316 
Միջակայքեր՝ բացարձակ (Խորության միջակայքից հանվում է 15 ֆունտ/քառ. դյույմ՝ փաստացի թույլատրելի խորություն ստանալու համար); ֆունտ/քառ. դյույմ - 30, 50, 100, 300; FtHO - 35, 81, 196, 658; mHO - 10, 24, 59, 200 Չափման միավորներ - PSI, FtHO, in HO, cmHO, mmHO, mHO, inHg, cmHg, mmHg, Bars, mBars, kPa Չափման ճշգրտություն - ±0,05% FS (20°C-ում), ±0,10% FS (0°C-ից մինչև 40-40°C) Լուծաչափություն - 0,0034% FS (տիպային արժեք) Առավելագույն աշխատանքային ճնշում - 1,1 xFS Միջակայքի գերազանցման պաշտպանություն՝ 3 x FS (>300 ֆունտ/քառ. դյույմ 2-ի համար, 1,75 FS - մոտավորապես 658 ֆուտ կամ 200 մետր) Պայթման ճնշում - 600 ֆունտ/քառ. դյույմ (մոտավորապես 1350 ֆուտ կամ 410 մ)
Dyneema մալուխը պետք է լինի՝ ամուր, թեթև, ջրի մեջ լողացող, քիմիապես կայուն, անջրանցիկ և շատ ամուր, ունենա 1,5 մմ տրամագիծ և 100 մ երկարություն։
LevelSCOUT տվիչի համակարգչի հետ կապի սարքը պետք է ներառի USB/RS485 ադապտեր և հատուկ առնվազն Aqua4Plus ծրագրային ապահովում։
Սարքավորումների համալիրը պետք է պարունակի Well Hanger Pink տվիչ (Well Hanger - FOC)՝ հորատանցքում ջրի մակարդակի գրանցիչ կախելու հարմար բռնիչ։ Հարմար է տարբեր չափերի հորատանցքերի համար՝ 1 դյույմից (25,4 մմ) մինչև 6 դյույմ (160 մմ)։ Պատրաստված է 316 մակնիշի չժանգոտվող պողպատից, չի ենթարկվում կոռոզիայի։
Ապրանքը նոր, չօգտագործված, երաշխիք 365 օր գնման պահից:
Комплект оборудования для измерения уровня воды и температуры воды в водоёмах, который включает:
1.	Датчики Level Scout 2x (2 шт., для измерений на глубине 25 м)
2.	Сенсорное устройство для подключения к компьютеру LevelSCOUT
3.	Катушка с кабелем Dyneema 1,5 мм, длиной 100 м
4.	Wall Hanger Pink (Wall Hanger-FOC) – индикатор

Датчики Level SCOUT 2x для измерения уровня и температуры воды
•	Длина (с кабелем): 16,7 см (6,6 дюйма) ±5%
•	Длина (без кабеля): 12,9 см (5,1 дюйма) ±5%
•	Диаметр: 2,22 см (0,875 дюйма) ±5%
•	Материал корпуса: нержавеющая сталь 316
•	Материалы, контактирующие с водой: нержавеющая сталь 316, ацеталь, фторполимер
Передача данных:
•	Протоколы: RS485 Modbus® RTU и SDI 12
•	Вывод данных Modbus: 32-битный IEEE с плавающей запятой
•	Внутренний математический процессинг: 32-битный формат с плавающей запятой
•	SDI-12 (версия 1.3): ASCII
Температурные характеристики:
•	Рабочий диапазон: от -20°C до 60°C (±5%)
•	Температура хранения: от -40°C до 80°C (±5%)
Электротехнические характеристики:
•	Соответствие стандартам: CE
•	Память: минимум 100 000 записей
•	Скорость записи: рекомендуемая – 5 минут, настраивается до 1 секунды
•	Программное обеспечение (бесплатное): минимум Aqua4Plus
•	Форматы файлов: не менее .csv / .a4d
Питание:
•	Встроенная батарея: одна сменная литиевая батарея 1/2 AA, 3,6 В
•	Срок службы батареи: до 5 лет (при интервале измерения температуры
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	օդորակիչ
кондиционер
	հատ
штук
	1
	1
	
	
	Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) հովացման և ջեռուցման գործառույթներով, նախատեսված առնվազն 30քմ մակերեսով սենյակի համար։  Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց:
Кондиционер (сплит-система) с функциями охлаждения и обогрева, предназначенный для помещения площадью не менее 30 квадратных метров.  Ток (В / Гц) 220-240 В/50-60 Гц:
	Օդորակիչ (սպլիտ համակարգ) հովացման և ջեռուցման գործառույթներով, նախատեսված առնվազն 30քմ մակերեսով սենյակի համար։  Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց:
Кондиционер (сплит-система) с функциями охлаждения и обогрева, предназначенный для помещения площадью не менее 30 квадратных метров.  Ток (В / Гц) 220-240 В/50-60 Гц:
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	օդածծիչներ
вытяжной шкаф
	հատ
штук
	1
	1
	
	
	Քարշիչ պահարան, նախատեսված օրգանական սինթեզի աշխատանքներ կատարելու համար, որոնք ներառում են վտանգավոր քիմիական նյութեր, տարբեր լուծիչներ, նավթամթերք, դյուրավառ հեղուկներ, ծանր գազեր, թթուներ և հիմքեր:
Քարշիչ պահարանի կառուցվածքը՝ բարձր ամրության մետաղական իրան, որն ունի էպոքսիպոլիէսթերային ծածկույթ: Հագեցած է օդատարով՝ աշխատանքային գոտուց օդը դուրս բերելու համար: Աշխատանքային խցիկի հետին պատին տեղադրված են առնվազն երկու քարշիչ կափույրներ՝ փակվող դռնակներով, որոնք թույլ են տալիս կարգավորել օդի հոսքը: Աշխատանքային գոտին փակված է բարձրացող «տրիպլեքս» ապակյա էկրանով։
Աշխատանքային գոտու լուսավորումն իրականացվում է ապակեպատ լուսամուտի միջոցով,
լամպ, որը գտնվում է քարշիչ խցիկի վերևի մասում։ Քարշիչ պահարանը տեղադրվում է կարգավորվող հենակների վրա։
Պահարանի մեջ տեղադրված է պոլիպրոպիլենային արտածման լվացարան, իսկ հետևի պատին տեղադրված են երկու խողովակներ՝ ջրամատակարարման համար։
Արտաքին չափսեր՝ 1500x900x2145 մմ (±5%)
Ֆլանշ d=200 մմ (±5%)՝ օդափոխման համակարգին միացման համար;
Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 900 մմ(±5%)։
Երկու հակակշիռներ՝ կողային պատերում։
Լեդ լուսատու՝ ոչ պակաս 1 հատ
Լուսավորության անջատիչ՝  ոչ պակաս 1 հատ
Ցողվելուց պաշտպանված վարդակներ 220Վ (ոչ պակաս 3 հատ)
Ավտոմատ 10Ա (1 հատ)
Պաշտպանիչ էկրանը բարձրանում է առավելագույնը 670 մմ։
Աշխատանքային մակերես՝ Labgrade
Քարշիչ պահարանի քաշը՝ ոչ ավել 360 կգ։
Հավաքակազմ (նվազագույն պահանջները)՝
Օդափոխիչ անջատիչով
Օդի հոսքի արագության կարգավորիչ
Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց:
Вытяжной шкаф, предназначенный для выполнения работ органического синтеза, включающих опасные химические вещества, различные растворители, нефтепродукты, легковоспламеняющиеся жидкости, тяжелые газы, кислоты и основания.
Конструкция вытяжного шкафа: металлический корпус высокой прочности с эпоксиполиэфирным покрытием. Оснащен воздуховодом для вывода воздуха из рабочей зоны. На задней стенке рабочей камеры установлены как минимум два вытяжных клапана с закрывающимися дверцами, позволяющие регулировать поток воздуха. Рабочая зона закрыта подъемным экраном из стекла "триплекс". Освещение рабочей зоны осуществляется через застекленное окно, лампа находится в верхней части вытяжной камеры. Вытяжной шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Внутри шкафа установлена полипропиленовая сливная раковина, а на задней стенке установлены две трубы для водоснабжения. Внешние размеры: 1500x900x2145 мм (±5%) Фланец d=200 мм (±5%) для подключения к системе вентиляции; Высота рабочей поверхности: 900 мм(±5%). Два противовеса в боковых стенках. Светодиодный светильник: не менее 1 шт. Выключатель освещения: не менее 1 шт. Защищенные от брызг розетки 220В (не менее 3 шт.) Автомат 10А (1 шт.) Защитный экран поднимается максимально на 670 мм. Рабочая поверхность: Labgrade Вес вытяжного шкафа: не более 360 кг. Комплектация (минимальные требования): Вентилятор с выключателем Регулятор скорости потока воздуха Электропитание (В/Гц) 220-240 В/50-60 Гц.
	Քարշիչ պահարան, նախատեսված օրգանական սինթեզի աշխատանքներ կատարելու համար, որոնք ներառում են վտանգավոր քիմիական նյութեր, տարբեր լուծիչներ, նավթամթերք, դյուրավառ հեղուկներ, ծանր գազեր, թթուներ և հիմքեր: 
Քարշիչ պահարանի կառուցվածքը՝ բարձր ամրության մետաղական իրան, որն ունի էպոքսիպոլիէսթերային ծածկույթ: Հագեցած է օդատարով՝ աշխատանքային գոտուց օդը դուրս բերելու համար: Աշխատանքային խցիկի հետին պատին տեղադրված են առնվազն երկու քարշիչ կափույրներ՝ փակվող դռնակներով, որոնք թույլ են տալիս կարգավորել օդի հոսքը: Աշխատանքային գոտին փակված է բարձրացող «տրիպլեքս» ապակյա էկրանով։
Աշխատանքային գոտու լուսավորումն իրականացվում է ապակեպատ լուսամուտի միջոցով,  
լամպ, որը գտնվում է քարշիչ խցիկի վերևի մասում։ Քարշիչ պահարանը տեղադրվում է կարգավորվող հենակների վրա։
Պահարանի մեջ տեղադրված է պոլիպրոպիլենային արտածման լվացարան, իսկ հետևի պատին տեղադրված են երկու խողովակներ՝ ջրամատակարարման համար։
Արտաքին չափսեր՝ 1500x900x2145 մմ (±5%)
Ֆլանշ d=200 մմ (±5%)՝ օդափոխման համակարգին միացման համար; 
Աշխատանքային մակերեսի բարձրությունը՝ 900 մմ(±5%)։
Երկու հակակշիռներ՝ կողային պատերում։
Լեդ լուսատու՝ ոչ պակաս 1 հատ
Լուսավորության անջատիչ՝  ոչ պակաս 1 հատ
Ցողվելուց պաշտպանված վարդակներ 220Վ (ոչ պակաս 3 հատ)
Ավտոմատ 10Ա (1 հատ)
Պաշտպանիչ էկրանը բարձրանում է առավելագույնը 670 մմ։
Աշխատանքային մակերես՝ Labgrade
Քարշիչ պահարանի քաշը՝ ոչ ավել 360 կգ։
Հավաքակազմ (նվազագույն պահանջները)՝
Օդափոխիչ անջատիչով
Օդի հոսքի արագության կարգավորիչ
Հոսանքի (Վ/Հց) 220-240 Վ/50-60 Հց:
Вытяжной шкаф, предназначенный для выполнения работ органического синтеза, включающих опасные химические вещества, различные растворители, нефтепродукты, легковоспламеняющиеся жидкости, тяжелые газы, кислоты и основания.
Конструкция вытяжного шкафа: металлический корпус высокой прочности с эпоксиполиэфирным покрытием. Оснащен воздуховодом для вывода воздуха из рабочей зоны. На задней стенке рабочей камеры установлены как минимум два вытяжных клапана с закрывающимися дверцами, позволяющие регулировать поток воздуха. Рабочая зона закрыта подъемным экраном из стекла "триплекс". Освещение рабочей зоны осуществляется через застекленное окно, лампа находится в верхней части вытяжной камеры. Вытяжной шкаф устанавливается на регулируемые опоры. Внутри шкафа установлена полипропиленовая сливная раковина, а на задней стенке установлены две трубы для водоснабжения. Внешние размеры: 1500x900x2145 мм (±5%) Фланец d=200 мм (±5%) для подключения к системе вентиляции; Высота рабочей поверхности: 900 мм(±5%). Два противовеса в боковых стенках. Светодиодный светильник: не менее 1 шт. Выключатель освещения: не менее 1 шт. Защищенные от брызг розетки 220В (не менее 3 шт.) Автомат 10А (1 шт.) Защитный экран поднимается максимально на 670 мм. Рабочая поверхность: Labgrade Вес вытяжного шкафа: не более 360 кг. Комплектация (минимальные требования): Вентилятор с выключателем Регулятор скорости потока воздуха Электропитание (В/Гц) 220-240 В/50-60 Гц.

	6
	վերամշակման սարքեր
устройства для обработки
	հատ
штук
	1
	1
	
	
	Թորիչ առնվազն 2 լիտր/ժամ արտադրողականությմբ: Մաքրումից հետո ջրի տեսակը՝ թորած: 
Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ
Ֆիլտրերի հեշտ փոխարինում և մաքրում
Дистиллятор с производительностью не менее 2 литров/час. Тип воды после очистки: дистиллированная.
Материал: Нержавеющая сталь Легкая замена и очистка фильтров
	Թորիչ առնվազն 2 լիտր/ժամ արտադրողականությմբ: Մաքրումից հետո ջրի տեսակը՝ թորած: 
Նյութ: Չժանգոտվող պողպատ
Ֆիլտրերի հեշտ փոխարինում և մաքրում
Дистиллятор с производительностью не менее 2 литров/час. Тип воды после очистки: дистиллированная.
Материал: Нержавеющая сталь Легкая замена и очистка фильтров

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված
Статья 22 Закона РА "О закупках"

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
Дата направления или опубликования приглашения
	12.03.2025 թ.г.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
Дата изменений, внесенных в приглашение
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Հարցարդման ստացման
Получения запроса
	Պարզաբանման
Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	



	Հ/Հ
П/Н
	Մասնակցի անվանումը
Наименования участников
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ
Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров /  Драмов РА

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
Цена без НДС
	ԱԱՀ
НДС
	Ընդհանուր
Всего

	Չափաբաժին 1
Лот 1
	լազերային տպիչներ 
лазерные принтеры

	1
	Ոչ մի հայտ չի ներկայացվել
Никаких заявок не подано

	Չափաբաժին 2
Лот 2
	էխոլոտեր 
эхолот

	1
	«Գլոբալգիս» ՍՊԸ
ООО ''Глобалгис''
	582000
	116400
	698400

	Չափաբաժին 3
Лот 3
	չափման և հսկողության սարքեր
устройства измерения и контроля

	1
	«Գլոբալգիս» ՍՊԸ
ООО ''Глобалгис''
	1100000
	220000
	1320000

	Չափաբաժին 4
Лот 4
	օդորակիչ
кондиционер

	1
	«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ
ООО ''АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ''
	105000
	21000
	126000

	Չափաբաժին 5
Лот 5
	օդածծիչներ
вытяжной шкаф

	1
	«ԱՄԱԶՈՆ ԻՄՊՈՐՏ» ՍՊԸ
ООО ''АМАЗОН ИМПОРТ''
	2231475
	446295
	2677770

	2
	Հրաչյա Վարդանյան Ա/Ձ
Ч/П Грачя Варданян
	1827500
	365500
	2193000

	3
	«Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ
ЗАО ''Концерн-Энергомаш''
	2440000
	488000
	2928000

	4
	«Լաբսաինթիֆիկ Սերվիս» ՍՊԸ
ООО ''Лабсаинтифик''
	2235000
	447000
	2682000

	5
	«ՏՆՄ» ՍՊԸ
ООО ''ТНМ''
	1850000
	370000
	2220000

	Չափաբաժին 6
Лот 6
	վերամշակման սարքեր
устройства для обработки

	1
	«Մեդիսար» ՍՊԸ
ООО 'Медисар''
	125000
	25000
	150000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին
Данные об отклоненных заявках

	Չ/հ
Н/Л
	Մասնակցի անվանումը
Наименование участника
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)
Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
Наличие требуемых по приглашению документов
	[bookmark: _GoBack]Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением
	Գնային առաջարկ
Ценовое предложение

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
Иные сведения
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր
Примечание: Иные основания для отклонения заявок.

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
Дата определения отобранного участника
	27.03.2025 թ.г.

	Անգործության ժամկետ
Период ожидания
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
Начало периода ожидания
	Անգործության ժամկետի ավարտ
Окончание периода ожидания

	
	28.03.2025 թ.г. 
	07.04.2025 թ.г.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора  
	11.04.2025 թ.г.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	14.04.2025 թ.г. - 18.04.2025 թ.г.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
Дата подписания договора заказчиком
	14.04.2025 թ.г. - 18.04.2025 թ.г.

	

	Չ/հ
Н/л
	Ընտրված մասնակիցը
Отобранный участник
	Պայմանագրի
Договор

	
	
	Պայմանագրի համարը
Номер договора
	Կնքման ամսաթիվը
Дата заключения
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
Крайний срок исполнения
	Կանխա-վճարի չափը
Размер предоплаты
	Գինը
Цена

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ
 Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
По имеющимся финансовым средствам
	Ընդհանուր
Общая

	2,3
	«Գլոբալգիս» ՍՊԸ ООО ''Глобалгис''
	ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-1
BI-GHAPDzB-25/03-1
	14.04.2025 թ.г.
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում в течение 30 дней с даты вступления контракта в силу
	----
	2018400
	2018400

	4
	«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ ООО ''АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ''
	ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-2
BI-GHAPDzB-25/03-2
	14.04.2025 թ.г.
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում
течение 30 дней с даты вступления контракта в силу
	----
	126000
	126000

	5
	Հրաչյա Վարդանյան Ա/Ձ Ч/П Грачя Варданян
	ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-3
BI-GHAPDzB-25/03-3
	18.04.2025 թ.г.
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրվա ընթացքում
течение 90 дней с даты вступления контракта в силу
	----
	2193000
	2193000

	4
	«Մեդիսար» ՍՊԸ ООО 'Медисар''
	ԲԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/03-4
BI-GHAPDzB-25/03-4
	18.04.2025 թ.г.
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրվա ընթացքում
течение 30 дней с даты вступления контракта в силу
	----
	150000
	150000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն
Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Չ/հ
Н/л
	Ընտրված մասնակիցը
Отобранный участник
	Հասցե, հեռ.
Адрес, тел.
	Էլ.-փոստ
Эл. почта
	Բանկային հաշիվը
Банковский счет
	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան
УНН / Номер и серия паспорта

	2,3
	«Գլոբալգիս» ՍՊԸ ООО ''Глобалгис''
	ՀՀ, ք. Երևան, Ադոնցի 10
РА, г. Ереван, ул. Адонц 10
	tavros.babayan@g
mail.com 
	Բանկ՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2050422239951001
	00878152

	4
	«ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ» ՍՊԸ ООО ''АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ''
	ՀՀ, ք. Երևան, Խորենացու 72-12
РА, г. Ереван, Хоренаци 72-12
	Hovhannisyan8118@
gmail.com
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2052822109261001
	00474273

	5
	Հրաչյա Վարդանյան Ա/Ձ Ч/П Грачя Варданян
	ՀՀ, ք. Վեդի, Պ. Սևակի 6
РА, г. Веди, П. Севак 6
	gnumner2024@mail.ru
	-----
	48039802

	4
	«Մեդիսար» ՍՊԸ ООО 'Медисар''
	ՀՀ, ք. Երևան, Գետառի 4/9
РА, г. Ереван, Гетар 4/9
	sales@medisar.am
info@medisar.am
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 2052822109261001
	02555635

	

	Այլ տեղեկություններ
Иные сведения
	Ծանոթություն` Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով ոչ մի հայտ չի ներկայացվել` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենիք 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի (այն է՝ Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվում, եթե ոչ մի հայտ չի ներկայացվել) հիման վրա ընթացակարգը՝ նշված չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած:
Оценочная комиссия решила, учитывая то обстоятельство, что по части 1-ого лота процедуры не было подано ни одной заявки, объявить процедуру несостоявшейся по части указанного лота на основании пункта 3 части 1 статьи 37 Закона РА» О закупках " (то есть процедура закупки объявляется несостоявшейся, если ни одна заявка не была подана).

	


	         Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ 
հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է ` 
  Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением  в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:
1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом 
а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух,
б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено;
2) оригиналы подписанных объявлений  лиц представивших требование об участии в процессе, а также  уполномоченных  физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»;
3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование  и уполномоченным им физическим лицом;
4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения;
Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика: 

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
Другие необходимые сведения
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок
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