ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                                                   «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականաի  դեկտեմբերի 20-ին կնքված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-1,  ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-2 պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չ/Հ
	Անվանումը
	Չափման 
միավորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 
(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1.
	ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 22սմ բաց վիրահատությունների համար
	հատ
	12
	12
	5,820,000
	5,820,000
	Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի եվ դիսսեկցիայի համար որը նաեվ կոագուլացնում է անոթներ մինչեվ 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 22 սմ բրանշերի ծայրից մինչեվ ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 12մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայ​ված է ցողունի եվ բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելի​ու​թյուն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը եվ վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 40 մմ, ձեվը թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 6, 7մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ որնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղղման միջոցով որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: ոերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձեվավոր ծածկույթ որը կանծում է հյուսվածքների կպումը եվ նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման եվ ռոտացիոն օղակի վրա որը կանխում է սահումը եվ օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական եվ ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման եվ դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ/կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի/առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման եվ մատակարարվում է ստերիլ: 

Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը (ներկայացվում է մատակարարման ժամանակ)

2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

3. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը
	Տես` Eauction համակարգում կցված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-1 պայմանագիրը

	2.
	ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 14սմ բաց վիրահատությունների համար
	հատ
	12
	12
	5,137,993.56
	5,137,993.56
	Ծայրադիր բիպոլյար կոագուլյացիայի եվ դիսսեկցիայի համար որը նաեվ կոագուլացնում է անոթներ մինչեվ 7 մմ ներառյալ տրամագծով: Կիրառվում է բաց վիրաբուժական միջամտությունների ժամանակ: Ցողունի երկարությունը 14 սմ բրանշերի ծայրից մինչեվ ցողունի պտտման հատվածը, ցողունի տրամագիծը 5մմ: Ցողունը պտտվում է 360 աստիճանով ռոտացիոն օղակի միջոցով, որը տեղակայված է ցողունի եվ բռնակի միացման տեղում, որը ապահովում է արագ հասանելիություն մի ձեռքով աշխատելու պարագայում, որն էլ իր հերթին հեշտացնում է տեսանելիությունը եվ վիրահատվող հյուսվածքի հասանելիությունը: Բրանշերի երկարությունը 20 մմ, ձեվը թեք, որը լավացնում է աշխատանքային տարածքի տեսանելիությունը: Բրանշերի լայնությունը - 3մմ: Բրանշերից մեկի վրա առկա են ատրավմատիկ ատամիկներ որնք լավացնում են հյուսվածքների ֆիքսումը: Ակտիվացիայի բացակայության դեպքում կարող է օգտագործվել որպես սեղմակ կամ գրասպեր: Ունի ներկառուցված սայր: Ակտիվացիան իրականացվում է ձեռքի ակտիվացման կոճակի սեղղման միջոցով որը տեղակայված է կորպուսի վրա կամ ոտքի սեղմակի միջոցով: Ցողունը ունի հակափայլատակման մակերես: Հյուսվածքների տաքացումը սահմանափակվում է 100С աստիճանով: ոերին բրանշի վրա առկա է պոլիմերայի ձեվավոր ծածկույթ որը կանծում է հյուսվածքների կպումը եվ նվազեցնում ծխահարումը աշխատանքի ժամանակ: Առկա է համակարգ որը կանխում է հյուսվածքների առանց կոագուլյացիայի հատումը: Բրանշերի առբերման ատրճանակային բռնակ: Առկա են ռետինե ներդիրներ բրանշերի առբերման բռնակի ներքին մակերեսի , ձեռքի ակտիվացման եվ ռոտացիոն օղակի վրա որը կանխում է սահումը եվ օգնում բժշկի ձեռքի ճիշտ տեղակայմանը նպաստելով ծայրադիրով աշխատանքի ճշգրտության ավելացմանը: Զգայական եվ ձայնային ինդիկացիա կոագուլացիոն ռեժիմի ակտիվացման եվ դանակի լրիվ դուրս բերման վերաբերյալ: Սայրի շարժը հնարավոր է տեսնել աշխատանքային մասի ցանկացած դիրքում: Հնարավոր է աշխատել ինչպես ավտոմատ/կոագուլյացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցում/ այնպես էլ ձեռքի կոագուլյացիայի/առանց կոագուլացիոն ցիկլի ավտոմատ դադարեցման/ ռեժիմում: Հնարավոր է կոագուլացիա մեկ բրանշի միջոցով: Կարող է կիրառվել կարդիոստիմուլատոր ունեցող հիվանդների մոտ: Նախատեսված է մեկ հիվանդի մոտ օգտագործման համար ենթակա չէ կրկնակի ախտահանման եվ մատակարարվում է ստերիլ: 

Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը (ներկայացվում է մատակարարման ժամանակ)

2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

3. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը
	Տես` Eauction համակարգում կցված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-1 պայմանագիրը

	3.
	Ուսահոդի պտտող թեզանիքի վնասումների ներհոդային վերականգնման համար նախատեսված իմպլանտների և գործիքների հավաքածու (բիոդեգրադացիայի չենթարկվող մասամբ ներծծվող թելերով, խարիսխներ, երկշարք տեխնիկայում թելը ֆիքսող խարիսխներ, տեղադրման համար նախատեսված շաղափներով,նշակիչնեերով թելաբռնիչներով 19 անուն, 46 կտոր): DePuy Syntes - Mitek կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	11,780,000
	11,780,000
	1) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի չլուծվող պոլիմերից՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն-ից, լինի գլանաձեւ, պարտադիր ունենա սպիրալաձեւ կրկնակի ակոս ամբողջ երկարությամբ. Ունենա երկու տրամագիծ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Լինի թափածակված 2.4 մմ պտուտակահանի համար: Տրամագիծը պետք է լինի 4,7 մմ-ից ոչ ավել 4.5 մմ-ից ոչ պակաս: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն №2.) 2 թելերով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ - 5 տուփ: 

2) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի չլուծվող պոլիմերից՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն-ից, լինի գլանաձեւ պարտադիր ունենա սպիրալաձեւ կրկնակի ակոս ամբողջ երկարությամբ. Ունենա երկու տրամագիծ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Տրամագիծը պետք է լինի 4,70 մմ-ից ոչ ավել 4.5 մմ-ից ոչ պակաս: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն №2.) թելերով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ - 2 տուփ: 

3) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի չլուծվող պոլիմերից՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն-ից, լինի գլանաձեւ պարտադիր ունենա սպիրալաձեւ կրկնակի ակոս ամբողջ երկարությամբ. Ունենա երկու տրամագիծ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Լինի թափածակված 2.4 մմ պտուտակահանի համար: Տրամագիծը պետք է լինի 5.7 մմ-ից ոչ ավել 5.5 մմ-ից ոչ պակաս: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն №2.) 2 թելերով, ասեղներով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ - 15 տուփ: 

4) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի չլուծվող պոլիմերից՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն-ից, լինի գլանաձեւ, պարտադիր ունենա սպիրալաձեւ կրկնակի ակոս ամբողջ երկարությամբ. Ունենա երկու տրամագիծ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Լինի թափածակված 2.4 մմ պտուտակահանի համար: Տրամագիծը պետք է լինի 5.7 մմ-ից ոչ ավել 5.5 մմ-ից ոչ պակաս: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդիոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն №2.) 3 թելերով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ - 3 տուփ: 

5) Բիզը, որը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, ունենա սիլիկոնե բռնակ: Նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում խարիսխների համար անցքի ձեւավորման համար: Աշխատանքային մասը պրոքսիմալ հատվածում պետք է լինի 4.5 մմ-ից ոչ ավելի եւ 3.7 մմ-ից ոչ պակաս, դիստալ հատվածում 3.4 մմ-ից ոչ ավել, 3.7 մմ-ից ոչ պակաս - 1 հատ: 

6) Բիզը, որը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, ունենա սիլիկոնե բռնակ: Նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում խարիսխների համար անցքի ձեւավորման համար: Աշխատանքային մասը պետք է լինի 6.5 մմ-ից ոչ ավելի եւ 5.5 մմ-ից ոչ պակաս -1հատ: 

7) Բիզ-մշակիչ, պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, ունենա սիլիկոնե բռնակ: Նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար առանձնացված մասերով 4.5 մմ խարիսխների տեղադրման անցքի ձեւավորման համար - 1 հատ: 

8) Բիզ-մշակիչ, պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, ունենա սիլիկոնե բռնակ: Նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար առանձնացված մասերով 6.5 եւ 5.5 մմ պոլիէթիլկետոնից խարիսխների տեղադրման անցքի ձեւավորման համար - 1 հատ: 

9) Մշակիչը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից, բռնակը սիլիկոնապատ: Ձողի երկարությունը աշխատանքային մասի սկզբից մինչ բռնակը պետք է լինի 172-173 մմ: Դիստալ հատվածը պետք է պատրաստված լինի պտուտակի ձեւով, երկտրամագիծ՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածներով 4.5 մմ պոլիէֆիրէֆիրկոտոնից խարիսխների տեղադրման համար ոսկրում անցք ձեւավորելու նպատակով: - 1 հատ: 

10) Մշակիչը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից, բռնակը սիլիկոնապատ: Ձողի երկարությունը աշխատանքային մասի սկզբից մինչ բռնակը պետք է լինի 172-173 մմ: Դիստալ հատվածը պետք է պատրաստված լինի պտուտակի ձեւով, երկտրամագիծ՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածներով 6.6/5.5 մմ պոլիէֆիրէֆիրկոտոնից խարիսխների տեղադրման համար ոսկրում անցք ձեւավորելու նպատակով: - 1 հատ: 

11) Շաղափ նախատեսված կարծր ոսկրում 4,5 մմ խարիսխների համար անցք ձեւավորելու համար - շաղափը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Լինի ոչ շատ կարծր, հյուսվածքներում փշրումը բացառելու նպատակով: Տրամագիծը 3.5 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 23 մմ - 1 հատ: 

12) Շաղափ նախատեսված կարծր ոսկրում 5,5/6,5 մմ խարիսխների համար անցք ձեւավորելու համար - շաղափը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Լինի ոչ շատ կարծր, հյուսվածքներում փշրումը բացառելու նպատակով: Տրամագիծը 4.0 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 24 մմ - 1 հատ: 

13) Թելի բռնման եւ հյուսվածքներով անցկացման համար նախատեսված գործիքը- պետք է նախատեսված լինի աջ ուսահոդում արթրոսկոպիկ եղանակով կարատվող (պտտվող թեզանիքի վնասումների) վիրահատությունների յամանակ կիրառման համար. Պետք է հնարավորոթյուն տա հեշտությամբ բռնել եւ հոդի շրթով անցկացնել թելը: Գոիծիքի աշխատանքային մասը իրենից պետք է ներկայացնի կոնուսաձու կեռ ասեղ, դեպի ներքեւ բացվող թեւով: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ ավելի, թևինը 6 մմ-ից ոչ ավելի: Երկարությունը 30 մմ: Բռնակը անոդացված՝ տարբերակիչ գունավորմամբ - 1 հատ: 

14) Թելի բռնման եւ հյուսվածքներով անցկացման համար նախատեսված գործիքը պետք է նախատեսված լինի ձախ ուսահոդում արթրոսկոպիկ եղանակով կարատվող (պտտվող թեզանիքի վնասումների) վիրահատությունների յամանակ կիրառման համար: Պետք է հնարավորոթյուն տա հեշտությամբ բռնել եւ հոդի շրթով անցկացնել թելը: Գոիծիքի աշխատանքային մասը իրենից պետք է ներկայացնի կոնուսաձու կեռ ասեղ, դեպի ներքև բացվող թևով: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ ավելի, թեւինը` 6 մմ-ից ոչ ավելի: Երկարությունը 30 մմ: Բռնակը անոդացված՝ տարբերակիչ գունավորմամբ - 1 հատ: 

15) Անհանգույց խարիսխային ֆիքսատոր 4.75 մմ, պետք է պատրաստված լինի պոլիէֆիրէֆիրկետոնից: Իրենից պետք է ներկայացնի գլանաձեւ խարիսխ, գլխիկի կտրվածքով, որի միջով անցկացված է մետաղական հանգույց: Ամբողջ երկարությամբ պետք է ունենա ակոս, որը բաժանված է երկու մասի՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Կորտիկալ հատվածի տրամագիծ 4.75 մմ պրոքսիմալ հատվածում եւ 3.9 մմ-ից ոչ ավել, 3.5 մմ-ից ոչ պակաս դիստալ հատվածում: Երկարությունը՝ 17.8 մմ-ից ոչ ավել, 17.6 մմ-ից ոչ պակաս: Պետք է առաքվի միանգամյա օգտագործման ներմղիչի վրա տեղադրված վիճակում, ստերիլ փաթեթավորմամաբ: - 2 տուփ: 

16) Անհանգույց խարիսխային ֆիքսատոր 5.5 մմ, պետք է պատրաստված լինի պոլիէֆիրէֆիրկետոնից: Իրենից պետք է ներկայացնի գլանաձեւ խարիսխ, գլխիկի կտրվածքով, որի միջով անցկացված է մետաղական հանգույց: Ամբողջ երկարությամբ պետք է ունենա ակոս, որը բաժանված է երկու մասի՝ կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար: Կորտիկալ հատվածի տրամագիծ 5.5 մմ պրոքսիմալ հատվածում եւ 4.5 մմ-ից ոչ ավել, 3.9 մմ-ից ոչ պակաս դիստալ հատվածում: Երկարությունը՝ 17.8 մմ-ից ոչ ավել, 17.6 մմ-ից ոչ պակաս: Պետք է առաքվի միանգամյա օգտագործման ներմղիչի վրա տեղադրված վիճակում, ստերիլ փաթեթավորմամաբ: - 6 տուփ: 

17) Բիզ- նշակիչ, պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, ունենա սիլիկոնե բռնակ: Նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընթացքում կորտիկալ եւ սպոնգիոզ հատվածների համար առանձնացված մասերով խարիսխների անցքի ձեւավորման համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը 30 մմ-ից ոչ պակաս, պրոքսիմալ հատվածի տրամագիծը 5.5 մմ-ից իսկ դիստալինը 4.5 մմ-ից ոչ ավելի: - 1 հատ 

18) Անջատիչ-գործիքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Այն իրենից պետք է ներկայացնի 4 մմ տրամագծով ձող: Երկարությունը 300 մմ-ից ոչ պակաս 310 մմ-ից ոչ ավել: Կոնուսաձեւ ծայրերով - 1 հատ: 

19) Թելերի կորզիչ մանիպուլատոր - գործիքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Այն իրենից պետք է ներկայացնի ատրճանակաձեւ աքցան, (կրակադիլ տիպի): Բռնակը պետք է անոդիզացված լինի տարբերակիչ գունավորմամբ: Աշխատանքային մասը պետք է ունենա ներթեքված ծայր եւ նախատեսված լինի ներհոդային վիրահատությունների ժամանակ թելի անվնաս բռնման եւ մանիպուլյացիաների համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը 11 մմ-ից ոչ ավելի - 1 հատ: Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը (ներկայացվում է մատակարարման ժամանակ)

2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

3. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը: Որպես չափման մեկ միավոր ընդունել բնութագրով նկարագրված հավաքների ամբողջական փաթեթը:
	Տես` Eauction համակարգում կցված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-2 պայմանագիրը

	4.
	Ուսահոդի անբավարարությունների բուժման համար նախատեսված իմպլանտների և գործիքների հավաքածու

(մասնակի ներծծվող թելով նախորոք կապված սահող հանգույցով բիոդեգրադացիայի չենթարկվող ոչ մետաղական խարիսխ, տեղադրման համար նախատեսված նվազագույն գործիքներով 21անուն 34 կտոր)

DePuy Syntes - Mitek կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	12,475,000
	12,475,000
	1) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով եւ կիսահանգույցով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի բիոկոմպոզիտային նյութից՝ կաթնաթթվի ձախ պտտվող իզոմերի եւ պոլիգլիկոլային թթվի եւ տրի-կալցյում ֆոսֆատի խարնուրդից, պատրաստված միկրոդիսպերսիա տեխնոլոգիայով, լինի գլանաձեւ, ունենա սպիրալաձեւ ակոս ամբողջ երկարությամբ: Տրամագիծը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ ավել, երկարությունը 11 մմ-ից որ ավել: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, մասնակի բիոդեգրատացիայի ենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենային (Պոլիդի​ոքսանոն եւ բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլեն) թելով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ: - 6 տուփ: 

2) Արթրոսկոպիկ ֆիքսատոր խարիսխ բարձրամոլեկուլյար առանձնահատուկ ամրության մասնակի լուծվող երկկոմպոնենտ թելով եւ կիսահանգույցով: Խարիսխը պետք է պատրաստված լինի չլուծվող պոլիմերից՝ ՊոլիԷֆիրԷֆիրկետոն-ից, լինի գլանաձեւ, ունենա սպիրալաձեւ ակոս ամբողջ երկարությամբ. Տրամագիծը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ ավել, երկարությունը 11 մմ-ից որ ավել: Գլխիկի կտրվածքով պետք է լիցքավորված լինի երկկոմպոնենտ առանձնակի ամրության, բիոդեգրատացիայի չենթարկով բարձրամոլեկուլյար պոլիէթիլենի թելով: Պետք է առաքվի ստերիլ փաթեթավորմամբ, տեղադրված ներմղիչի վրա, տուփում 1 հատ: - 8 տուփ: 

3) Օբտուրատոր նախատեսված 2.4 մմ խարիսխների տեղադրման համար, պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից - 1հատ: 

4) Շաղափ 2.4 մմ տրամագծով, 17,8 մմ երկարությամբ, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից - 2 հատ: 

5) Շաղափի ուղղորդիչ սղոցաձեւ ծայրով: Իրենից պետք է ներկայացնը սնամեջ ձող մի կողմից ամբողջ երկայնքով անցնող ակոսով ներարյալ բռնակը: Աշխատող ծայրը պետք է լինի սղոցաձեւ, Տրամագիծը 2.5 մմ-ից ոչ ավելի 2.4 մմ-ից ոչ պակաս - 1հատ: 

6) Շաղափի ուղղորդիչ V-աձեւ ծայրով: Իրենից պետք է ներկայացնը սնամեջ ձող մի կողմից ամբողջ երկայնքով անցնող ակոսով ներարյալ բռնակը: Աշխատող ծայրը պետք է լինի V-աձեւ ատամիկներով, Տրամագիծը 2.5 մմ-ից ոչ ավելի 2.4 մմ-ից ոչ պակաս - 1հատ: 

7) Հանգույցի հրիչ՝ իրենից պետք է ներկայացնի չժանգոտվող պողպատից ձող, օղակաձեւ բռնակով: Աշխատեղ ծայրը պետք է լինի մասամբ քիչ թեքված, խոռոչավոր, ունենա սուր եզր թելի կտրման համար - 1 հատ: 

8) Թելի բռնման եւ հյուսվածքներով անցկացման համար նախատեսված գործիքը պետք է նախատեսված լինի աջ ուսահոդում արթրոսկոպիկ եղանակով կարատվող վիրահատությունների յամանակ կիրառման համար. Պետք հնարավորոթյուն տա հեշտությամբ բռնել եւ հոդի շրթով անցկացնել թելը: Գոիծիքի աշխատանքային մասը իրենից պետք է ներկայացնի կոնուսաձու կեռ ասեղ, դեպի ներքեւ բացվող թեւով: Աշխատանքային ամսի երկարությունը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ ավելի, թեւինը 6 մմ-ից ոչ ավելի: Բռնակը անոդացված՝ տարբերակիչ գունավորմամբ - 1 հատ: 

9) Թելի բռնման եւ հյուսվածքներով անցկացման համար նախատեսված գործիքը, պետք է նախատեսված լինի ձախ ուսահոդում արթրոսկոպիկ եղանակով կարատվող վիրահատությունների յամանակ կիրառման համար. Պետք հնարավորոթյուն տա հեշտությամբ բռնել եւ հոդի շրթով անցկացնել թելը: Գոիծիքի աշխատանքային մասը իրենից պետք է ներկայացնի կոնուսաձու կեռ ասեղ, դեպի ներքեւ բացվող թեւով: Աշխատանքային մասի երկարությունը պետք է լինի 10 մմ-ից ոչ ավելի, թեւինը 6 մմ-ից ոչ ավելի: Բռնակը անոդացված՝ տարբերակիչ գունավորմամբ - 1 հատ: 

10) Արթրոսկոպիկ եղանակով ուսահադի անվաբարարությունների բուժման համար նախատեսված խարիսխների գերամուր՝ պելիէթիլենե եւ պոլիդիոկսանենե թելերի կտրման համար նախատեսված կտրիչ: Կտրիչը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից, բռնակը անոդիզացված, ատրճանակի տիպի, թելը պատահական կտրումից խոսափելու համար պարդադիր ունենա արգելափակիչ: - 1 հատ: 

11) Կոմբինացված կրծիչ-բռնիչ, պետք է նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ հյուսվածքների եւ թելերի բռնման համար: Իրենից պետք է ներկայացնի ատրճանակի տիպի սեղմիչ ալիգատորի տիպի: Աշխատանքյին մասի երկարությունը 13 մմ ±1 մմ, բռանշի երկարությունը 8 ±1 մմ, լայնությունը 4 մմ, պատրաստ​ված բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից: Բռնակը պետք է լինի անոդիզացվատ, տարբերակիչ գունավորմամբ, - 1 հատ: 

12) Փափուկ հյուսվածքների շերտազատիչ, գործիքը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից, իրենից ներկայացնի բռնակ ձողով, աշխատանքային մասը պետք է ունենա լայանացում կաթիլի ձեւով, ոչ սուր եզրերով՝ սայրերով, արտաքինից հարթ թեքված վեր բռնակի համեմատ: Գոիծիքը պետք է նախատեսված լինի փափուկ հյուսվածքները ոսկրերից անջատելու համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը 6 ից 7 մմ, լայնությունը 5 մմ: Բռնակը անոդիզացված տարբերակիչ գունավորմամբ – 1 հատ: 

13) Փափուկ հյուսվածքների շերտազատիչ, գործիքը պետք է պատրաստված լինի բարձր որակի չժանգոտվող պողպատից, իրենից ներկայացնի բռնակ ձողով, աշխատանքային մասը պետք է ունենա լայանացում կաթիլի ձեւով, ոչ սուր եզրերով՝ սայրերով, արտաքինից հարթ թեքված վայր բռնակի համեմատ: Գոիծիքը պետք է նախատեսված լինի փափուկ հյուսվածքները ոսկրերից անջատելու համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը 6 ից 7 մմ, լայնությունը 5 մմ: Բռնակը անոդիզացված տարբերակիչ գունավորմամբ – 1 հատ: 

14) Ախտորոշիչ կոլիբրացված զոնդ, գոիծիքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից, իրենից պետք է ներկայացնի ձող, ծայրը Г-աձեւ ատրավմատիկ ծռված: Գործիքը պետք է ունենա կոլիբրացիա 1 մմ-ից մինցչ 10 մմ 1 մմ քայլով: Պետք է օգտագեործվի հոդի խորոչում վնասվածքների ախտորոշման համար - 1 հատ: 

15) Շաղափ 2,9 մմ, նախատեսված գլենոիդի ծակման համար- գործիքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Իրենից ներկայացնի 245 մմ-ից ոչ ավելի ձող 2,9 մմ տրամագծով: Ծայրը լինի նիզակաձեւ - 1 հատ: 

16) 2,9 մմ շաղափի զուգակցված ուղղորդի-գործիքը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Իրենից ներկայացնի սնամեջ ձող բռնակով: Աշխատանքային մասը պետք է ունենա սղոցաձեւ ծայր, մեկ ատամը երկար միյուսներից: Տրամագիծը 2,9 մմ: Աշխատանքային մասի երկարությունը 10 մմ - 1 հատ: 

17) Խորության ստանդարտ չափիչ - Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Իրենից ներկայացնի բռնակով իմպլանտատի համար նախատեսված անցքի խորությունը չափելու համար նախատեսված սանդղակավորված ձող: Ծայրին պետք է ունենա շուրթ ոսկրի կորտիկալ շերտի վրա ֆիքսելու համար - 1 հատ: 

18) Հանգույցի հրիչ 1,7 մմ (փակ հանգույց) -Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Այն իրենից պետք է ներկայացնի 25 մմ տրամագծով տարբերակիչ գունավորմամբ անոդիզացված օղակաձեւ բռնակով ձող: Աշխատանքային մասը իրենից պետք է ներկայացնի 7 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ եւ 3 մմ-ից ոչ ավելի լայնությամբ հանգույց: Պետք էնախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ժամանակ հանգույցի հրման համար - 1 հատ: 

19) Ուղիղ թափածակող կորզիչ- Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Նախատեսված լինի փափուկ հյուսվածքներով թելի բռնման եւ անցկացման համար: Ծայրը պետք է լինի ուղիղ կոնուսաձեւ տեսք, դեպի ներքեւ բացվող թեւով կլոր անցքով թելի անցկացման համար: Աշխատանքային մասի երկարությունը 9 մմ-ից ոչ ավելի, շեղբի երկարությունը 4 մմ-ից ոչ ավելի - 1 հատ: 

20) Ուսահոդի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների համար նախատեսված գործիքների պահպանման եւ ախտահանման արկղ- Իրենից պետք է ներկայացնի մետաղական արկղ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, ունենա ախտահանիչ նյութերի թափանցման համար անցքեր կողային պատերի եւ հատակի վրա: Երկարությունը՝ 540 մմ-ից, լայնություն 245 մմ-ից, բարձրությունը 170 մմ-ից ոչ պակաս - 1 հատ: 

21) Մուրճ - Պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից: Մուրճի աշխատող մակերեսը պետք է լինի 20 մմ-ից ոչ քիչ: Պետք է նախատեսված լինի արթրոսկոպիկ վիրահատությունների ընդացքում տեղադրող ամրակ- ձողերի տեղադրման համար - 1հատ: Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը (ներկայացվում է մատակարարման ժամանակ)

2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

3. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը: Որպես չափման մեկ միավոր ընդունել բնութագրով նկարագրված հավաքների ամբողջական փաթեթը:
	Տես` Eauction համակարգում կցված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-2 պայմանագիրը

	5.
	Մեծ ոլոքի կոտրվածքների ինտրամեդուլյար եղանակով բուժման համար նախատեսված էքսպերտ մեխերի եւ իմպլանտների համալրման հավաքածու (64 անուն 240 կտոր)

DePuy Syntes կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	17,110,800
	17,110,800
	Իմպլանտներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ` 

Պահանջները շթիֆթի նկատմամբ՝

Շթիֆթ մեծ ոլոքի դիաֆիզի կոտրվածքի օստեոսինթեզի համար: 

Շթիֆթ մեծ ոլոքի պրոքսիմալ հատվածի ամբողջական ներհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: 

Մեծ ոլոքի դիստալ հատվածի ամբողջական ներհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: 

Շթիֆթ մեծ ոլոքի դիստալ հատվածի հարհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: 

Շթիֆթ մեծ ոլոքի պրոքսիմալ հատվածի հարհոդային կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: 

Շթիֆթ իսպիլատերալ կոտրվածքների օսթեոսինթեզի համար: 

Շթիֆթ օսթեոսինթեզի համար որը կիրառվում է ինչպես ոսկրուղեղային խողովակի գայլիկոնմամբ այնպես էլ առանց դրա: 

Շթիֆթը պետք է նույնը լինի ինչպես աջ այնպես էլ ձախ մեծ ոլոքների համար: 

Շթիֆթը պետք է արտադրվի ինչպես ակոսավորված այնպես էլ չակոսավորված տարբերակով 

Տեսակ-Չափերի հասանելի քանակությունը ըստ տրամագծի պետք է ոչ ավելի քան 8-9-10-11-12-13 մմ

Թեքությունը պետք է լինի 10 աստիճան, վազող շառավիղով, շթիֆթի երկարությանը համաչափ: 

Չպետք է լինի Հերցոգի անկյունային թեքություն

- Չպետք է լինի անկյուն շթիֆթի վերին եւ միջին երրորդականների միջով: 

8-10 մմ տրամագծով շթիֆթը պետք է ունենան շրջանաձեվ տեսք լայնական կտրվածքի վրա

- 13 մմ տրամագծով շթիֆթը պետք է ունենան երկայնական ակոսիկներ որոնք կհեշտացնեն շթիֆթի տեղադրումը: 

8-9 մմ տրամագիծ ունեցող շթիֆթը պետք է արգելափակվի 4,0 մմ տրամագծով պտուտակներով 10-13 մմ տրամագիծ ունեցող շթիֆթը պետք է արգելափակվի 5,0 մմ տրամագծով պտուտակներով: 

Պետք է լինի շթիֆթերի եվ պտուտակների համապատասխան գունային կոդավորում: 

Պտուտակները պետք է ունենան գունային կոդավորում տրամաչափին եվ ակոսավորմանը համապատասխան

Ստանդարտ արգելափակման պտուտակների գունային կոդավորումը պետք է համապատասխանի համապատասխան շթիֆթերի գունային կոդավորմանը: 

Ստանդարտ տեսակաչափային շարքը ըստ երկարության յուրաքանչյուր տրամագծի պետք է լինի ոչ վատ քան 255 մին – 465 մաքս: Բոլոր շթիվթները պետք է լինեն կոնյուլացված: 

Շթիֆթի պրոքսիմալ մասում պետք է լինեն ոչ պակաս քան 5 անցքեր արգելափակող պտուտակներին համապատասխան

Պրոքսիմալ անցքերի տեսքը է լինի համապատասխան սպոնգիոզ արգելափակող պտուտակներին: 

Պետք է լինի երկու պրոքսիմալ անցքեր ստանդարտ արգելափակող պտուտակների համար մեկը ստատիկ արգելափակման համար եւ մեկը դինամիկ արգելափակման համար: 

Սպոնգիոզ արգելափակվող պտուտակների համար նախատեսված երկու պրոքսիմալ անցքերը պետք է ապահովեն պտուտակների մուտքը հորիզոնական հարթությունում դրսից ներս եվ ներսից դուրս որպեսզի ֆիքսի դրսային եւ միջային ելունները: 

Մեկ պրոքսիմալ անցքը սպոնգիոզ պտուտակների համար պետք է ուղղված լինի ներքեվից վերեվ առջեվից հետ որպեսզի ֆիքսեն մեծ ոլոքի ելունների հետին հատվածները: 

Տարածությունը շթիֆթի պրոքսիմալ հատվածից մինչեվ սպոնգիոզ արգելափակման պտուտակի ամենապրոքսիմալ անցքի կենտրոնը պետք է լինի ոչ ավել քան 14 մմ: 

Սպոնգիոզ արգելափակող պտուտակների 3 պրոքսիմալ անցքերի կենտրոնները պետք է լինեն 14, 20, 32 մմ շթիֆթի պրոքսիմալ եզրից: 

Առկա է հնարավորություն պրոքսիմալ պտուտակի արգելափակում ծայրային գլխիկով առաջին պրոքսիմալ անցքում: 

Առկա է հնարավորություն պրոքսիմալ պտուտակի արգելափակում ծայրային գլխիկով երկրորդ պրոքսիմալ անցքում: 

Պետք է լինի հնարավորություն առնվազն 4 պտուտակների մուտք դիստալ արգելափակման համար

Երկու անցքերը պետք է լինեն ֆռոնտալ հարթությունում

Մեկ անցքը պետք է լինի սագիտալ հարթությունում: 

Հեռավորությունը շթիֆթի դիստալ ծայրից մինչեվ ամենադիստալ անցքի կենտրոնը պետք է լինի ոչ ավել քան 5 մմ: 

Ամենահեռակա անցքը պետք է հնարավորություն տա մտցնելու արգելափակող պտուտակը 30 աստճան անկյան տակ մեդիոլատերալ եվ լատերոմեդիալ ուղղություններով շթիֆթի սագիտալ հարթության նկատմամբ արգելափակման անցքերի կենտրոնները պետք է լինեն 37, 22, 13, 5 մմ հեռավորության վրա շթիֆթի դիստալ ծայրից: 

Լինի հնարավորություն շթիֆթերի ստերիլ մատակարարման

Շթիֆթը պետք է արտադրվի տաք կոփման մեթոդով TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության

Պահանջներ ծայրային գլխիկի նկատմամբ

 ծայրային գլխիկը պետք է լինի կանյուլավորված: 

Գլխիկները պետք է լինեն 0, 5, 10, 15 մմ երկարացմամաբ

ծայրային գլխիկը պետք է արտադրվի տաք թիծման մեթոդով TAN ISO 5832-11 համաձուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության: 

Պահանջ պտուտակների նկատմամբ՝

Ստանդարտ արգելափակող պտուտակները պետք է ունենան կրկնակի ակոսավորում կայունությունը ավելացնելու համար

Պրոքսիմալ արգելափակման պտուտակները պետք է ունենան կրկնակի պրոֆիլի ակոսներ /սպուգանման եվ կորտիկալ/: 

Պտուտակների գլխիկը պետք է ունենա ինքնապահող ելուն stardrive, որը նվազեցնում է պտուտակի վնասման վտանգը տեղադրման եվ հեռացման ժամանակ: 

4,0 մմ տրամագծով ստանդարտ արգելափակող պտուտակների հասանելի դիապազոնը պետք է լինի ոչ վատ քան 18-80 մմ: 

5,0 մմ տրամագծով ստանդարտ արգելափակող պտուտակների հասանելի դիապազոնը պետք է լինի ոչ վատ քան 26-100 մմ

Կրկնակի ակոսավորմամբ սպոնգիոզ արգելափակման պտուտակների երկարության հասանելի դիապազոնը պետք է լինի ոչ վատ քան 30-90 մմ: 

Պտուտակները պետք է լինեն ստերիլ վիճակում

Պտուտակը պետք է արտադրվի տաք թիծման մեթոդով TAN ISO 5832-11 համաձ ուլվածքից առանց ցիտոտոքսիկ վանադիումի պարունակության: 

 Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահանջները` 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0 մմ, երկարությունը՝ 300 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 1 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0 մմ, երկարությունը՝ 315 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0 մմ, երկարությունը՝ 330 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 9,0 մմ, երկարությունը՝ 345 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0 մմ, երկարությունը՝ 345 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0 մմ, երկարությունը՝ 360 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0 մմ, երկարությունը՝ 375 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 10,0 մմ, երկարությունը՝ 390 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0 մմ, երկարությունը՝ 345 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 11,0 մմ, երկարությունը՝ 360 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0 մմ, երկարությունը՝ 360 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0 մմ, երկարությունը՝ 375 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 2 հատ: 

Շթիվթ (ETN) տրամագիծը 12,0 մմ, երկարությունը՝ 390 մմ, Կոնյուլացված, պատրաաստված՝TAN համաձուլվածքից, ստերիլ, տարբերակիչ գունավորմամբ - 1 հատ: 

Պրոքսիմալ ֆիքսող պտուտակը ֆիքսող ծայրային գլխիկ նախատեսված 8-13 մմ տրամագծով ETN շթիվթի համար, երկարացումը 0 մմ, տարբերակիչ գունավորմամբ, պրոքսիմալ պտուտակը արգելափակող, ստերիլ: Շլիցը՝ "Stardriver" T 40 - 15 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 22 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 2 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 24 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 26 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 28 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 30 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 32 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 34 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 36 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 38 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4. 0 մմ, երկարությունը 40 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 42 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 44 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4. 0 մմ, երկարությունը 46 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 48 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 50 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 52 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 2 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 54 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 2 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 56 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 2 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 58 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ -2 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 4.0 մմ, երկարությունը 60 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 2 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 34 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": T 25 Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 36 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 38 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 40 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ – 5 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5. 0 մմ, երկարությունը 42 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 5 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 44 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 5 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 46 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ – 5 հատ: 

 ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 48 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5. 0 մմ, երկարությունը 50 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 52 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 54 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 56 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 58 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 4 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 62 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5. 0 մմ, երկարությունը 64 մմ, շլիցը՝ "Stardriver"T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 66 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 68 մմ, շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 70 մմ, շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 35 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25:  Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 40 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 6 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 45 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 6 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 50 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ կողմից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 9 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 55 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 9 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 60 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 12 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 65 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver": Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 10 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 70 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 9 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 75 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 80 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: 

ETN շթիվթի համար նախատեսված արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ, տրամագիծը 5.0 մմ, երկարությունը 90 մմ, պտուտակի պրոքսիմալ հատվածում մարմնի տրամագիծը, որը հասնում է մեխին, եւ մեխի հաստության մեջ գտնվող մասը պետք է լինի 3,4 մմ, դիստալը՝ հակառակ ծայրից մեխից դուրս՝ 4,3 մմ շլիցը՝ "Stardriver" T 25: Պետք է պատրաստված լինի TAN համաձուլվածքից, տարբերակիչ գունավորմամբ, ստերիլ - 3 հատ: Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը (ներկայացվում է մատակարարման ժամանակ)

2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

3. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը: Որպես չափման մեկ միավոր ընդունել բնութագրով նկարագրված հավաքների ամբողջական փաթեթը:
	Տես` Eauction համակարգում կցված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-1 պայմանագիրը

	6.
	Կլինիկայում առկա նախաբազկի, անրակի, մեծ ոլոքի պրոքսիմալ եւ դիստալ, կոտրվածքներ բուժման համար նախատեսված իմպլանտների հավաքածու

(անատոմիական, մոդելավորված արգելափակվող թիթեղներ եւ պտուտակներ)

DePuy Syntes կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	13,990,800
	13,990,800
	Անրակի կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված սահմանափակ ճնշմամաբ, կեռիկով արգելափակվող թիթեղների եւ տեղադրման համար նախատեսված արգելափակվող պտուտակներ: 

1) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ: 

Արգելափակվող պտուտակներ երկարությունը 14, 16, 18 եւ 20 մմ ի սահմաններում ±0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձեւ: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8-3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5-3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9-5,1 մմ: Պատրաստված լինի չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 

1.1) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 14 մմ – 10 հատ: 

1.2) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 16 մմ – 10 հատ: 

1.3) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 18 մմ – 10 հատ: 

1.4) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 20 մմ – 10 հատ: 

2)Սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով՝

2.1) Աջ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 12 մմ - 2հատ: 

2.2) Ձախ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 12 մմ - 2 հատ: 

2.3) Աջ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 15 մմ - 2 հատ: 

2.4) Ձախ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 3+1, կեռիկի երկարությունը 15 մմ - 2 հատ: 

2.5) Աջ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 4+1, կեռիկի երկարությունը 12 մմ - 2 հատ: 

2.6) Ձախ, 3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով, անցքերի քանակը 4+1, կեռիկի երկարությունը 12 մմ - 2 հատ: 

3) Տիտանից դիստալ ոլոքային արգելափակվող 2.7/3.5 չափի աջ եւ ձախ մեդիալ թիթեղներ: Թիթեղը պետք է նախատեսված լինի մեծ ոլոքի դիստալ կոտրվածքների բուժման համար, լինի անկյունային կայունությամբ, տեղադրվի ներսային (մեդիալ) մակերեսին, ունենա աջ եւ ձախ տարբերակներ, անցքերի քանակը կախված չափից 6, 8, 10 անցքերը դիաֆիզար հատվածում պետք է լինեն կոմբինացված: Պետ՝ է պատրաստված լինի մաքուր տիտանից (Ti cp) ISO 5832-2.: Դիաֆիզար հատվածում կոմբինացված անցքերի առկայությունը պետք է թույլ տա տեղադրել կախված իրավիճակից կամ սեպաձեւ երկակոսանի ինքնաֆիքսվող, արգելափակվող պտուտակներ, կամ ստանդարտ պտուտակներ, չեզոք կամ կոմպրեսիոն դիրքում: Թիթեղը երկու ծայրերում պետք է ունենա 2,0 մմ անցքեր շյուղերով ամրացնելու համար: Թիթեղի մետաֆիզար մասի անատոմյական պրոֆիլը պետք է համապատասխանի մեծ ոլոքի դիստալ հատվածին եւ մեդիալ կոճին, համապատասխանաբար աջից եւ ձախից: Արգելափակովող պտուտակների տեղադրման անցքերը պետք է լինեն միաառանցք եւ անատոմյորեն հիմնավորված առավելագուն կայունության եւ հենքի ապահովման համար, ապահովեն կայունություն կոճի եւ Պիլոնի շրջանում պոկող ուժերի հանդեպ: Թիթեղի դիաֆիզար հատվածի ներքին մակերեսը պետք է լինի սահմանափակ կոնտակտով, որը պետք է ապահովեն ասիմետրիկ դասավորությամբ փոսիկներով ամբողջ մակերեսով: Անցքերի ներքին եզրերը տաշվածքնեը երկայանական եւ լանյական հարթություններում պետք է ապահովեն ստանդարտ պտուտակների անկյան կարգավորումը: Քիչ ինվազիվ եղանակով տեղադրման համար երկու կողմերից պետք է ունենա սեպաձեւ սրացումներ: Պետք է ունենա տիտանե իմպլանտների գունային կոդավորում: Աջ եւ ձախ կողմերի գործարանային մակնշում, թողարկաման համար յուրաքանչյուր իմպլանտի տեղադրման վերահսկողության համար: Չափերը՝ դիաֆիզար հատվածի լայնությունը պետք է լինի 10-12 մմ-ի սահմաններում, հաստությունը 3,9-4,1 մմ.: Արգելափակվող եւ կորտիկալ պտուտակների տրամագիծը 3,5 մմ, սպոնգիոզ պտուտակներինը 4,0 մմ: Անցքում ստանդարտ պտուտակի առավելագույն շեղման աստիճանը  ± 40 աստիճան թիթեղի երկայնքով,  ± 15աստիճան ուղղահայաց: 

3.1) Տիտանից դիստալ ոլոքային արգելափակվող 2.7/3.5 չափի աջ մեդիալ թիթեղ: 8 անցք, երկարությունը 171 մմ - 1հատ: 

3.2) Տիտանից դիստալ ոլոքային արգելափակվող 2.7/3.5 չափի, ձախ մեդիալ թիթեղ: 8 անցք, երկարությունը 171 մմ - 1հատ: 

3.3) Տիտանից դիստալ ոլոքային արգելափակվող 2.7/3.5, աջ մեդիալ թիթեղ: 6 անցք, երկարությունը 144 մմ - 1հատ: 

3.4) Տիտանից դիստալ ոլոքային արգելափակվող 2.7/3.5, ձախ մեդիալ թիթեղ: 6 անցք, երկարությունը 144 մմ -1 հատ: 

3.5.) Տիտանից դիստալ մեդիալ ոլոքային արգելափակվող 3.5, աջ մեդիալ թիթեղ: 10 անցք, երկարությունը 187 մմ -1 հատ: 

3.6.) Տիտանից դիստալ մեդիալ ոլոքային արգելափակվող 3.5, ձախ մեդիալ թիթեղ: 10 անցք, երկարությունը 187 մմ - 1 հատ: 

4) Տիտանից, ինքնակտրող,կորտիկալ պտուտակ 3.5 մմ տրամագծով, T15, երկարությունը 24 մմ - Կորտիկալ պտուտակ - տրամագիծը պետք է լինի 3,5 մմ, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձեւ: Պետք է ունենա ինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Պտուտակի երկարությունը 24 մմ: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը - 20 հատ: 

5) 3.5 մմ տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ, 14 մմ, 16 մմ, 18 մմ եւ 20 մմ երկարությամբ - Արգելափակվող պտուտակ - երկարությունը 14, 16, 18, 20 մմ-ի չափով, ±0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձեւ: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8-3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5-3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9-5,1 մմ: Պատրաստված լինի չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 

5.1) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 14 մմ -11 հատ: 

5.2) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 16 մմ - 19 հատ: 

5.3) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 18 մմ - 19 հատ: 

5.4) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 20 մմ - 19 հատ: 

6) 3.5 մմ տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ, 38 մմ, 40 մմ, 60 մմ եւ 65 մմ երկարությամբ - Արգելափակվող պտուտակ - երկարությունը 38, 40, 60, 65 մմ-ի չափով, ± 0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձեւ: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8-3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5-3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9-5,1 մմ: Պատրաստված լինի տիտան ալյումինում վանադյում համաձուլվածքից: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 

6.1) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 38 մմ -13հատ: 

6.2) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 40 մմ - 13 հատ: 

6.3) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 60 մմ -13 հատ: 

6.4) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը 65 մմ - 13 հատ: 

7) 3.5 մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 38 մմ. 

Կորտիկալ պտուտակ- տրամագիծը պետք է լինի 3,5 մմ, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձեւ T15: Պետք է ունենա ինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 

7.1) 3.5 մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 38 մմ. - 8 հատ: 

8) Մեծ ոլոքի պրոքսիմալ կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված, 3,5 մմ տրամագծով անցքերով թիթեղ: Պետք է ունենա աջ եւ ձախ տարբերակներ, պատրաստված մաքուր տիտանից (Ti cp) ISO 5832-2: Դիաֆիզար հատվածում անցքերի քանակը պետք է լինի 6 եւ 8, թիթեզի երկարությունը համապատասհանաբար՝ 107 եւ 133 մմ: Թիթեղը պետք անատոմյաին համապատասխան մոդոլավորված լինի: Պետք է հնարավորությաուն տա սուբխոնդրալ մտցնել 4 ից ոչ պակաս արգելափակվող պտուտակներ, քիչ ինվազիվ տեխնիկայով տեղադրման համար: Թիթեղի պրոքսիմալ հատվածը պետք է թույլ տա տեղադրել առնվազն 4 արգելափակաող պտուտակ հորիզոնական հարթությանը զուգահեռ: Պրոքսիմալ հատվածի մնացած պտուտակների կողմնորուշումը պետք է լինի համակենտրոն: Պրոքսիմալ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 3 անցք 2 մմ տրամագծով ձողերով նախնական ամրացման համար նախատեսված: Պտուտակները պետք է արգելափակվեն գլխիկի վրա եւ անցքի մեջ ունենացած ակոսի հաշվին: Պտուտակները չպետք է արգելափակվեն տափողակների միջոցով: Ակոսը անցքի մեջ պետք է լինի կոնաձեւ, իսկ պտուտակի գլխիկը պետք է արգալափակոմից հետո բարձր մնա թիթեղից: Դիաֆիզար հատվածը պետք է ունենա կոմբինացված անցքեր, որը հնարավորություն կտա օգտագործել նաեւ կորտիկալ պտուտակներ: Դիաֆիզար հատվածի վերջում թիթեղի եզրը պետք է լինի կոնաձեւ, ատրավմատիկ մեթոդեվ ներդնելու համար: Առավել դիստալ կոմբինացված անցքը պետք է հնարավորություն տա օգտագործել կոմպրեսիա արաջացնող սարքը: Պետք է ունենա լազերային մակնշում տարբերակող կոդով: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 

8.1) Աջ թիթեղ 6 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 

8.2) Ձախ թիթեղ 6 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 

8.3) Աջ թիթեղ 8 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 

8.4) Ձախ թիթեղ 8 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 

9.0) Արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակներ: 

 Արգելափակվող պտուտակներ- երկարությունը 12. 14. 16, 18, 20, 22, մմ ± 0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ: Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը աստղաձեւ: Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8-3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝ 3,5-3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9-5,1 մմ: Պարտաստված լինի չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը և խմբաքանակի համարը: 

9.1) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 12 մմ – 3 հատ: 

9.2) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 14 մմ – 6 հատ: 

9.3) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 16 մմ – 20 հատ: 

9.4) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 18 մմ – 20 հատ: 

9.5) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 20 մմ – 11 հատ: 

9.6) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 22 մմ – 8 հատ: 

10) 3.5 մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 16, 18, 20 մմ.:

Կորտիկալ պտուտակ- տրամագիծը պետք է լինի 3,5 մմ, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձեւ T15: Պետք է ունենա ինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Պետք է լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 

10.1) 3.5 մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 16 մմ. - 2 հատ:

10.2) 3.5 մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 18 մմ. - 8 հատ:

10.3) 3.5 մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ, T15, երկարությունը 20 մմ. - 3 հատ:

11) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ 3. 5 մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 7-8:

Սահմանափակ կոնտակտով անկյունային կայունությամբ, 3,5 մմ անցքերով արգելափակվող թիթեղ: Կոմբինացված անցքերի քանակը՝ 7, 8: Թիթեղը պետք է պատրաստված լինի մաքուր տիտանից՝ (Ti cp) ISO 5832-2. Կոմբինացված անցքերը պետք է թույլ տան տեղադրել կամ կոնաձեւ ֆիքսվող երկակոսանի արգելափակվող պտուտակներ, կամ ստանդարտ պտուտակներ չեզոք կամ սեղմող դիրքերում: Անցքերի ներքին եզրերը տաշվածքնեը երկայանական եւ լանյական հարթություններում պետք է ապահովեն ստանդարտ պտուտակների անկյան կարգավորումը: Քիչ ինվազիվ եղանակով տեղադրման համար երկու կողմերից պետք է ունենա սեպաձեւ սրացումներ: Պետք է ունենա տիտանե իմպլանտների գունային կոդավորում: Թողարկաման համար, իմպլանտի տեղադրման վերահսկողության իրականցման համար: Արգելափակվող եւ կորտիկալ պտուտակների տրամագիծը պետք է լինի 3,5 մմ, սպոնգիոզ պտուտակներինը 4,0 մմ: Անցքում ստանդարտ պտուտակի առավելագույն շեղման աստիճանը  ±40 աստիճան թիթեղի երկայնքով,  ±15 աստիճան ուղղահայաց: 

11.1) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ 3.5 մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 7, տիտանից - 5 հատ: 

11.2) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ 3.5 մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 8, տիտանից 5 հատ: Ապրանքները պետք է ունենան.

1. Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի)՝ կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և (կամ) որակի հավաստագիրը (ներկայացվում է մատակարարման ժամանակ)

2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում՝ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը:

3. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը: Որպես չափման մեկ միավոր ընդունել բնութագրով նկարագրված հավաքների ամբողջական փաթեթը:
	Տես` Eauction համակարգում կցված ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-1 պայմանագիրը

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Քանի որ գնման առարկան ներառված է ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի N 534-Ն էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքների ցուցակում, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է էլեկտրոնային աճուրդի միջոցով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	07
	01
	01
	01
	Այո
	
	

	Գնման համար ֆինանսական միջոցները ներառված են ՀՀ կառավարության 2018թ-ի պետական բյուջեով հաստատված պետության կարիքերի համար գնման պլանում 25.09.18թ. ծանուցում N 45-ՊՆ փոփոխությունների և /կամ/ լրացումների մեջ:

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	02.11.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	
	

	
	
	08.11.2018թ.
	09.11.2018թ.

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	Պահանջվող անհրաժեշտ տեղեկությունները ներառված են սույն հայտարարությանը կից ներկայացվող Հավելված N 1-ում: Ներկայացված գները առկա ֆինանսական միջոցներով են:

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին և գնահատվել են բավարար, բացառությամբ ներքոհիշյալ դեպքի.

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	03.12.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ` 04.11.18թ.
	Անգործության ժամկետի ավարտ` 13.12.2018թ.

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	17.12.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	19.12.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	 20.12.2018թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1,2,5,6
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-1
	 20.12.2018թ.
	31.03.2019թ.
	100%
	33,897,198
	33,897,198

	3,4
	«ԱՐ-Մեդիկա» ՍՊԸ
	ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3-2
	 20.12.2018թ.
	31.03.2019թ.
	100%
	24,240,000
	24,240,000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1,2,5,6
	«Ինտերմեդ Գրուպ» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Մարգարյան 37, տարածք 131
	---
	«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1930048363450100
	ՀՎՀՀ 02621803

	3,4
	«ԱՐ-Մեդիկա» ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Լենինգրադյան 23/11  92 տ.
	---
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570023018670100
	ՀՎՀՀ 01268548

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անուշ Մաղաքյան
	
	a.maghaqyan@mil.am։


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
	Հավելված 1

ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԷԱՃԱՊՁԲ-9/3 ծածկագրով ընթացակարգի
 Eauction համակարգի կողմից իրականացված հայտերի բացման և հակադարձ աճուրդի իրականացման արդյունքում գեներացված նախնական և վերջնական գնային առաջարկներ

	Չ/հ*
	Անվանում
	Չ/հ
	Քանակ
	Հ/հ
	Ընկերություն
	Նախահաշվային գին
	Նախնական առաջարկ
	Վերջին առաջարկ
	Մասնակցության
իրավունք
	Ընտրված/ հաղթող/ մասնակից

	
	
	
	
	
	
	
	Արժեք
	ԱԱՀ
	Գին
	Արժեք
	ԱԱՀ
	Գին
	
	

	1
	ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 22սմ բաց վիրահատությունների համար
	հատ
	12
	1
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 
	5,820,000
	5,820,000
	0
	5,820,000
	4,347,399
	0
	4,347,399
	 
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 

	
	
	
	
	2
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 
	
	5,808,000
	0
	5,808,000
	5,808,000
	0
	5,808,000
	 
	

	2
	ԳԵՆ 11 էլեկտրադանակի ծայրադիր 14սմ բաց վիրահատությունների համար
	հատ
	12
	1
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 
	5,137,993.56
	5,136,000
	0
	5,136,000
	4,250,628
	0
	4,250,628
	 
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 

	
	
	
	
	2
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 
	
	5,112,000
	0
	5,112,000
	4,548,172
	0
	4,548,172
	 
	

	3
	Ուսահոդի պտտող թեզանիքի վնասումների ներհոդային վերականգնման համար նախատեսված իմպլանտների և գործիքների հավաքածու (բիոդեգրադացիայի չենթարկվող մասամբ ներծծվող թելերով, խարիսխներ, երկշարք տեխնիկայում թելը ֆիքսող խարիսխներ, տեղադրման համար նախատեսված շաղափներով,նշակիչնեերով թելաբռնիչներով 19 անուն, 46 կտոր): DePuy Syntes - Mitek կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 
	11,780,000
	11,770,000
	0
	11,770,000
	11,770,000
	0
	11,770,000
	 
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 

	
	
	
	
	2
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 
	
	11,780,000
	0
	11,780,000
	11,780,000
	0
	11,780,000
	 
	

	4
	Ուսահոդի անբավարարությունների բուժման համար նախատեսված իմպլանտների և գործիքների հավաքածու 
(մասնակի ներծծվող թելով նախորոք կապված սահող հանգույցով բիոդեգրադացիայի չենթարկվող ոչ մետաղական խարիսխ, տեղադրման համար նախատեսված նվազագույն գործիքներով 21անուն 34 կտոր)
DePuy Syntes - Mitek կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 
	12,475,000
	12,470,000
	0
	12,470,000
	12,470,000
	0
	12,470,000
	 
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 

	
	
	
	
	2
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 
	
	12,475,000
	0
	12,475,000
	12,475,000
	0
	12,475,000
	 
	

	5
	Մեծ ոլոքի կոտրվածքների ինտրամեդուլյար եղանակով բուժման համար նախատեսված էքսպերտ մեխերի եւ իմպլանտների համալրման հավաքածու (64 անուն 240 կտոր)
DePuy Syntes կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 
	17,110,800
	17,110,000
	0
	17,110,000
	14,083,224
	0
	14,083,224
	 
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 

	
	
	
	
	2
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 
	
	17,100,000
	0
	17,100,000
	15,069,050
	0
	15,069,050
	 
	

	6
	Կլինիկայում առկա նախաբազկի, անրակի, մեծ ոլոքի պրոքսիմալ եւ դիստալ, կոտրվածքներ բուժման համար նախատեսված իմպլանտների հավաքածու
(անատոմիական, մոդելավորված արգելափակվող թիթեղներ եւ պտուտակներ)
DePuy Syntes կամ համարժեք
	հատ
	1
	1
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 
	13,990,800
	13,990,000
	0
	13,990,000
	11,215,947
	0
	11,215,947
	 
	Ինտերմեդ Գրուպ ՍՊԸ 

	
	
	
	
	2
	ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ 
	
	13,980,000
	0
	13,980,000
	12,001,064
	0
	12,001,064
	 
	

	Ընդունել ի գիտություն` մնացած մասնակիցները ճանաչվեցին հաջորդող տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ, ըստ ներկայացված գների շահավետության
Ըստ ներկայացված տվյալների մասնակիցները ԱԱՀ չեն վճարում
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