                                                                                                                            
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի մարտի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4»

	Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տրոլեյբուսների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.03.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 10.03.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 
According to the tender documentation, the participant shall provide with the application an application security as required by the invitation. Can you please clarify if it is acceptable to present this security in the from of bank guarantee with the currency either is the Russian Ruble (RUB) or Chinese Yuan (CNY) even if the offer itself is in Armnian Dram (AMD)?
Մրցութային փաստաթղթերի համաձայն, մասնակիցը պետք է հայտի հետ միասին տրամադրի Հայտի ապահովում ' հրավերի պահանջներին համապատասխան: Խնդրում ենք ճշտել, թե ընդունելի է արդյոք այդ ապահովումը բանկային երաշխիքի տեսքով ներկայացնել կամ ռուսական ռուբլու (RUB), կամ չինական յուանի (CNY) արժույթով, նույնիսկ եթե առաջարկն արտահայտված է հայկական դրամով (AMD):

Պարզաբանում N 1
Տեղեկացնում ենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված «ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով նման սահմանափակում (արգելք) չկա: 

Հարցադրում N 2 
Given the fact that the technical specification of this tender is written in accordance with the exact model of the exact Chinese manufacturer we kindly ask you to consider the possibility to amend the specification in order to allow more manufacturers to participate in the tender procedure, ias described in the attached file. :
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ այս մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը կազմված է որոշակի չինական արտադրողի ճշգրիտ մոդելի համաձայն, մենք խստորեն խնդրում ենք ձեզ հաշվի առնել ճշգրտման փոփոխությունները, որպեսզի ավելի շատ արտադրողներ մասնակցեն մրցութային ընթացակարգին, ias-ը նկարագրված է կցված ֆայլում: խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը կազմված է որոշակի չինական արտադրողի ճշգրիտ մոդելի համաձայն, մենք խստորեն խնդրում ենք ձեզ հաշվի առնել ճշգրտման :
Dear Sirs,
Given the fact that the technical specification of this tender is written in accordance with the exact model of the exact Chinese manufacturer we kindly ask you to consider the possibility to amend the specification in order to allow more manufacturers to participate in the tender procedure, in the following manner:	
	Current technical requirements
	Proposed amended technical requirements

	Length: 12,200±50mm
	Length: 12,200±300mm

	Cathode electrophoresis technology is used for trolleybus; electrophoresis wires made by world-famous manufacturers are used.
A five-layer anti-corrosion system consisting of galvanized sheet, phosphated coating, electrophoretic paint, intermediate varnish, and top coat is used.
The coating thickness of the electrophoretic paint is at least 25mm. Salt mist tests for trolleybuses shall be performed for over 1,000 hours. The electrophoresis process shall include at least 16 operations; electrophoresis is performed for the body and frame; the surface of the inner plates, outer plates, and the inner cavity of profiles shall be completely covered with an anti- corrosion coating. The trolleybus shall not be subjected to rusting for 8-10 years.
	Corrosion protection shall be ensured by means of either:
1) Cathode electrophoresis technology is used for trolleybus; electrophoresis wires made by world- famous manufacturers are used.
A five-layer anti-corrosion system consisting of galvanized sheet, phosphated coating, electrophoretic paint, intermediate varnish, and top coat is used. The coating thickness of the electrophoretic paint is at least 25mm.
Salt mist tests for trolleybuses shall be performed for over 1,000 hours.
The electrophoresis process shall include at least 16 operations; electrophoresis is performed for the body and frame; the surface of the inner plates, outer plates, and the inner cavity of profiles shall be completely covered with an anti-corrosion coating. OR
2) The body and frame is made of stainless steel. The trolleybus shall not be subjected to rusting for 810 years.

	The drive motor shall be a synchronous motor with small-size permanent magnets and high efficiency. Liquid cooling shall be used for the drive motor; the drive motor shall operate normally at ambient temperatures of - 40°C to 55°C.
	The drive motor shall be a synchronous motor with small-size permanent magnets or asynchronous with high efficiency.
Liquid or air cooling shall be used for the drive motor; the drive motor shall operate normally at ambient temperatures of -40°C to 55°C.

	Michelin/Goodyear tubeless tires with a trolleybuses tread shall be used. The tire type is 305/70R 22.5
	Tubeless tires with a trolleybuses tread shall be used. The tire type is either 305/70R 22.5 or 275/70R 22.5

	The trolleybus shall be equipped with a two-circuit pneumatic braking system, a service brake reducer, a parking brake, and EBS systems
	The trolleybus shall be equipped with a two-circuit pneumatic braking system, a service brake reducer, a parking brake, and EBS systems (optional)

	At least 1 hatch shall be installed on the roof of the trolleybus with an opening length of at least 800mm and a width of at least 600mm to make it convenient for maintenance and repair.
	At least 1 hatch shall be installed on the roof of the trolleybus with an opening length of at least 800mm and a width of at least 600mm to make it convenient for maintenance and repair
As an option, additional ventilators can be installed on the ceiling to ensure uninterrupted ventilation, while the roof is accessible for maintenance and repair by ladder installed on the back of trolleybus.



    Պարզաբանում N 2 

[bookmark: _Hlk129354620]Հարգելի պարոնայք, ներկայացնում եմ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը կազմման իրավաչափությունը հաստատող հիմնավորումները: Հայցելով Ձեր ներողամտությունը բուն հիմնավորումները ներկայացնում եմ ռուսերեն լեզվով՝ թարգմանչական անճշտություններից խուսափելու նպատակով:
	Current technical requirements
	Proposed amended technical requirements
	Ответ

	Length: 12,200±50mm
	Length: 12,200±300mm
	-

	Cathode electrophoresis technology is used for trolleybus; electrophoresis wires made by world-famous manufacturers are used.

A five-layer anti-corrosion system consisting of galvanized sheet, phosphated coating, electrophoretic paint, intermediate varnish, and top coat is used.

The coating thickness of the electrophoretic paint is at least 25mm.

Salt mist tests for trolleybuses shall be performed for over 1,000 hours.

The electrophoresis process shall include at least 16 operations; electrophoresis is performed for the body and frame; the surface of the inner plates, outer plates, and the inner cavity of profiles shall be completely covered with an anticorrosion coating. The trolleybus shall not be subjected to rusting for 8-10 years.

	Corrosion protection shall be ensured by means of either:

1) Cathode electrophoresis technology is used for trolleybus; electrophoresis wires made by worldfamous manufacturers are used.

A five-layer anti-corrosion system consisting of galvanized sheet, phosphated coating, electrophoretic paint, intermediate varnish, and top coat is used.

The coating thickness of the electrophoretic paint is at least 25mm.

Salt mist tests for trolleybuses shall be performed for over 1,000 hours.

The electrophoresis process shall include at least 16 operations; electrophoresis is performed for the body and frame; the surface of the inner plates, outer plates, and the inner cavity of profiles shall be completely covered with an anti-corrosion coating.

OR

2) The body and frame is made of stainless steel. The trolleybus shall not be subjected to rusting for 8- 10 years.

	1.Катодный электрофорез представляет собой процесс нанесения покрытия, обычно используемый при производстве кузовов ТС, и является основным средством повышения срока службы (коррозионной стойкости) кузова ТС. Процесс катодного электрофореза может повысить коррозионную стойкость профилей транспортных средств во внутренних полостях, углах, сварных швах и т.д. и может продлить срок службы каркаса кузова. Срок службы кузова и рамы, обработанных методом электрофореза , в несколько раз больше, чем у каркаса кузова из обычных нержавеющей стали.
2. Электрофоретическая лакокрасочная покрытия имеют равномерную толщину,сильную адгезию и сильный блеск, хорошо шлифуются  и является еще красивее. 

	The drive motor shall be a synchronous motor with small-size permanent magnets and high efficiency.
Liquid cooling shall be used for the drive motor; the drive motor shall operate normally at ambient temperatures of - 40°C to 55°C.

	The drive motor shall be a synchronous motor with small-size permanent magnets or asynchronous with high efficiency.

Liquid or air cooling shall be used for the drive motor; the drive motor shall operate normally at ambient temperatures of -40°C to 55°C.
	1. Синхронные электродвигатели с постоянными магнитами по сравнению с асинхронными электродвигателями обладают лучшими показателями: эффективности,объем,крутящего момента и др. Проведенные исследования уже показывают, что СДПМ имеет КПД на 2% больше, чем высоко эффективный асинхронный электродвигатель. Это в большей степени способствует увеличению пробега троллейбусов, и наши эксплуатационные маршруты будут более гибкими в Ереване. Мы не принимаем другие решения по электродвигателю.

2. По сравнению с видом естественного воздушного охлаждения, жидкостное охлаждение способствует продлению срока службы электромотора, обеспечению эффективности и безопасности эледвигателя.

	Michelin/Goodyear tubeless tires with a trolleybuses tread shall be used. The tire type is 305/70R 22.5
	Tubeless tires with a trolleybuses tread shall be used. The tire type is either 305/70R 22.5 or 275/70R 22.5
	Тип шины 305/70R 22.5 обладают лучшими характеристиками с точки зрения комфорта, надежности, износостойкости и т.д.

	The trolleybus shall be equipped with a two-circuit pneumatic braking system, a service brake reducer, a parking brake, and EBS systems
	The trolleybus shall be equipped with a two-circuit pneumatic braking system, a service brake reducer, a parking brake, and EBS systems (optional)
	Системы EBS влияет на безопасность ТС, она помогает сократить тормозного пути, увеливать устойчивости ТС во время движения и снизить общий износ тормозов и покрышек, что приводит к сокращению расходов на обслуживание.Мы не можем принять изменения.

	At least 1 hatch shall be installed on the roof of the trolleybus with an opening length of at least 800mm and a width of at least 600mm to make it convenient for maintenance and repair.

	At least 1 hatch shall be installed on the roof of the trolleybus with an opening length of at least 800mm and a width of at least 600mm to make it convenient for maintenance and repair.

As an option, additional ventilators can be installed on the ceiling to ensure uninterrupted ventilation, while the roof is accessible for maintenance and repair by ladder installed on the back of trolleybus.
	Люк на крыше троллейбусов используются не только для вентиляции и технического обслуживания в автомобиле, но также могут использоваться в качестве авариных выходов в чрезвычайных ситуациях. Учитывая удобства функций ТС и соображений безопасности,изменения не принимаются. 



Հայտնում ենք նաև, որ ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով մրցույթի տեխնիկական բնութագիրը ամբողջությամբ կազմված է ՀՀ Գնումների մասին օրենքի համաձայն և այն չի պարունակում պահանջ կամ հղում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի: Միայն հրավերի  անվադողերի տեսակի մասին բաժնի օտարալեզու տարբերակում ուղղակիորեն նշված է Michelin/ Goodyear ֆիրմային անվանումը, առանց «կամ համարժեքը» բառակապակցության: Հաշվի առնելով, որ հայերեն տարբերակում բացակայում է այդ ֆիրմային անվանումը, պետք է ընդունել, որ տեղի է ուեցել ոչ լիարժեք թարգմանություն և հիմք ընդունել մայրենի լեզվով գրված բնութագիրը: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ. Մուրադյանին:
Հեռախոս՝ 011514373։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gor.muradyan@yerevan.am։
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-23/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով:
             
               





