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Հարց 1.
Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ պահանջները ըստ տեխ.բնութագրի.
Լոտ 2 
նշված է Հետևի անիվները՝ Կրկնակի
Հաշվի առնելով առ այն, որ նստատեղերի քանակը 10-12 է և հիմնականում նման քանակի նստատեղերով ավտոբուսները լինում ետևում ոչ կրկնակի անիվներով և առավելագույն բեռնվածությունը ավելի փոքր է, ուստի այդ պահանջը սահմանափակում է այլ մասնակիցների մասնակցությունը:
Խնչպես նաև Անվտանգության համակարգեր բաժնում նշված է դիզելի տաքացուցիչ, սակայն բենզինային շարժիչի դեպքում այն գոյություն չունի:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը խնդրում ենք պարզաբանել:

Պատասխան 1.
Միկրոավտոբուսների վերաբերյալ ներկայացված դիտարկումը ընդունելի է։ Ուստի, ետևի անիվները կարող են լինել նաև ոչ կրկնակի։
Ինչ վերաբերվում է երկրորդ դիտարկմանը, ապա Լոտ 2-ի տեխնիկական մասնագրերում նշված է դիզելային/բենզինային շարժիչի տեսակը։ Նույն տեխնիկական մասնագրերի անվտանգության համակարգեր բաժնում նշված է դիզելի տաքացուցչի առկայության պահանջը, որը անհրաժեշտ է միայն դիզելային շարժիչի տեսակի դեպքում։

