ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
Շրջակա միջավայրի նախարարութան էկոպարեկային ծառայությունը, որը գտնվում է Արմենակյան 129 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար « Ծառայողական համազգեստի » ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված « ՇՄՆԷՊԾ-ՀՄԱԱՊՁԲ-25/203» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	Չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
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	«Համազգեստ»
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22 500 000
	








22 500 000
	Ընդհանուր պահանջներ
Համազգեստը կարել schmetz ֆիրմայի SPI դասի 90-100 համարի ասեղներով, բոլոր զարդակարերը կատարել 1սմ-ում 3.5 կարակույտ տարբերակով, միացման բոլոր կարերը և կոմբինացված մաքրակարերը կատարել 1սմ-ում 4 կարակույտ: Զարդակարերի համար օգտագործել 80 համարի պոլիամիդային թելեր, մաքրակարերի համար օգտագործել 120 համարի պոլիեթերային թելեր:
Կիրառվող Գործվածքներ
Ձմեռային բլուզի երեսի գործվածք 
30/70/10 փենյա սուպրեմ 3թել 310 գրամ խտության, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, 
Ձմեռային բլուզի օժանդակ գործվածք 
Պետք է լինի՝80% պոլիէսթեր, 20%  բամբակ, խտությունը 200 գրամ, շեղումը՝ 5% 
Հյուսք՝ Պլատինային (պոլոտնայա), ՎՕ: Ջրապաշպան և անջրաթափանց
Միջսեզոնային բաճկոնի երեսի գործվածք N 1 
Կտորը պետք է լինի  80% պոլիէսթեր,  20% բամբակ, 200 գրամ խտության, ջրակայուն․ Հյուսվածքը՝ Ռեբս, գույնը՝ համաձայանեցնել պատվիրատուի հետ։
Միջսեզոնային բաճկոնի երեսի գործվածք N 2
Կտորը պետք է լինի 50%  բամբակ, 50% պոլիէսթեր,  260 գրամ խտությամբ, 
պետք է լինի ջրակայուն և գերդիմացկուն շփմանը։
Միջսեզոնային տաբատի երեսի գործվածք N 1 
Կտորը պետք է լինի 80% պոլիէսթեր,  20% բամբակ,  200 գրամ խտության, ջրակայուն․ Հյուսվածքը՝ Ռեբս, գույնը՝ համաձայանեցնել պատվիրատուի հետ 
Միջսեզոնային տաբատի երեսի գործվածք N 2
Կտորը պետք է լինի 50%  բամբակ,  50% պոլիէսթեր, 260 գրամ խտությամբ, պետք է լինի ջրակայուն և գերդիմացկուն շփմանը։
Ձմեռային բաճկոնի երեսի գործվածք
Կտորը պետք է լինի 100% պոլիէսթեր, 140 գրամ խտությամբ, ջրակայուն, ջրամերժ, գույնը խակի՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ 
Աստառի գործվածք N 1 
Փայլաթիթեղյա ծածկույթը 100% պոլիեսթեր է՝ հակաբակտերիալ ծածկույթով և արծաթի իոններով, պատրաստված Taffeta 210 և Dewspo 210 նյութերի հիման վրա: Առջևի կողմը տպագրված է շրջանակներով, քառակուսիներով և այլ երկրաչափական ձևերով, որոնք պատրաստված են ալյումինե փայլաթիթեղից, որը արտացոլում է մարմնի ջերմությունը:
Տաքացնող միջադիր
Միջադիրը պետք է լինի  150 գրամ, 1 մետր²  վրա խտությամբ, 2 շերտ 64 D հումքով արտադրված։
Սոսնձային միջադրվածք
Պոլիեթերային չհյուսված պաստառ մշակված կաուչուկային հիմքով սոսնձով։
Ֆիթիլ
100% պոլիեթեր
Ֆլիզիրին
100% պոլիեթեր
Ջմեռային բաճկոն N 2
Ընդհանուր նկարագրություն 
Ձմեռային բաճկոն, S, նախագծված է ուղիղ ազատ նստեցումով, համար 5 կենտրոնական կայծակ շղթայով: Բաճկոնը բաղկացած է 4 վրադիր գրպաններից` իր կափույրներով, 2 կողմնային  գրպանից, հետևամասից, հետևամասի կոկետկայից, զույգ առաջամասերից, զույգ առաջամասի կոկետկաներից, հետևամասի կոկետկայից, զույգ թևերից` իր ճուտերով, ներսի և դրսի օձիք-կանգնակներից, զույգ բաչոկներից, զույգ թևի մանժետներից և գոտուց, որը կազմված է 3 դետալից: Բոլոր կափույրները, մանժետները և գոտին նախապես կրկնորդել սոսնձային միջադրվածքով:
Առաջամասը- բաղկացած է կոկետկայից և ներքևի դետալից, որոնք միմյանց միանում են 5 թել կոմբինացված կարով(0,8-1սմ), շրջվում, շիտակ երեսից զարդակարվում 5-6մմ զարդակարով:  Կոկետկայի և ներքևի դետալի միջև տեղադրվում է կրծքավանդակի վրադիր գրպանի կափույրը, որը մշակված է 1սմ կարաբաժնով և արաիշված, շրջված, զարդակարված է 6,2մմ զույգ ասեղով: Կափույրի պատրաստի չափերն են. Լայնությունը` 13,5սմ, բարձրությունը` 6սմ: Առաջամասի կենտրոնից կափույրը հեռացած է 5սմ-ով: Կրծքավանդակի վրադիր գրպանի լայնությունը 13սմ է, բարձրությունը` 13,5սմ:  Այն նախապես պետք է մաքրակարել 3 թել մեքենայով, այնուհետև մուտքը մշակել 2սմ դարձածալով,որից  հետո տեղադրել 6,2մմ-անոց զույգ ասեղով: Կափույրը գրպանի մուտքի հետ փակվում է զույգ մետաղական ճարմանդով: Առաջամասի ներքևի վրադիր գրպանը 19սմx16սմ է, այս պատրաստի չափերով այն մաքրակարել 3 թելով, մուտքը մշակել 2սմ-ով և տեղադրել 6,2մմ զույգ ասեղով: Ներքևի վրադիր գրպանի կափույրը առաջամասի կենտրոնից հեռացված է 3սմ-ով, ունի 17սմ լայնություն և 7սմ բարձրություն: Կափույրը մշակել 1սմ կարաբաժնով, արաիշել, շրջել, զարդակարել 6,2մմ զույգ ասեղով: Կապհույրը տեղադրել գրպանի մուտքից 3,5սմ հեռավորությամբ, կարաբաժինը արաիշել, շրջել դեպի ներքև, զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: 
Առաջամասի և բաչոկի միացման կարի թևատակից 19սմ հեռավորության վրա մշակել 18սմ մուտքով կողմնային գրպան: Առաջամասի և բաչոկի միացումը կատարել 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Կարաբաժինը շրջել դեպի հետ, զարդակարել 5-6մմ չափով: 
Հետևամասը հետևամասի կոկետկային միացնել  0,8-1սմ կարաբաժնով կոմբինացված կարով,  շրջել,  զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: Հետևամասը բաչոկին միացնել 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Առաջամասի կոկետկան հետևամասի կոկետկային միացնել 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Կարաբաժինը շրջել դեպի հետ, զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: Թևը միացնել ճուտի հետ 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Մանժետի ½ հատվածում տեղադրել էլաստիկ ժապավեն, զարդակարել 1սմ զույգ ասեղով: Մանժետը միացնել թևքին 5 թել կոմբինացված կարով: Երեսի օձիք-կանգնակը ֆիքսել 1 տակ տաքացվող միջադիր նյութով, տեղադրել 1սմ կարաբաժնով: Գոտին բաղկացած է 3 կտորից, այն միացնել 0,8-1սմ 5թել կոմբինացված կարով, գոտու աջ և ձախ հատվածներում, սիմետրիան պահած, կողմնային կարից համաչափ դեպի  հետևամաս 10սմ և դեպի առաջամաս 10սմ հեռավորության վրա տեղադրել էլաստիկ ժապավեն 10սմ չափով, զարդակարել 1սմ զույգ ասեղով: Գոտին տեղադրել փեշին 1սմ կարաբաժնով այնպես, որ կայծակ շղթայից 5սմ չափով մնա բացվածք` ցեպի մշակման համար: Կայծակ շղթայի վրա տեղադրել թելով մշակված կանթ: Կայծակ շղթան տեղադրել առաջամասին ուղղահայաց երկարությամբ` ապահովելով համաչափ 1սմ նստեցում: Թևքը տեղադրել թևատեղի փորվածքին 1սմ կարաբաժնով` պահպանելով աջ ու ձախ սիմետրիան և գեղեցիկ նստեցումը: 
Աստառացուն բաղկացած է առաջամասից, հետևամասից, օձիք-կանգնակից,  թևից` իր ճուտով, ընդ որում բոլոր դետալները մեկդակված են 2 տակ տաքացնող միջադիր նյութով, այնուհետև մաքրակարված` 3 թել մաքրակարով: Առաջամասի ձախ մասում առկա է ծոցագրպան: Ծոցագրպանը 4 կողմով մաքրակարել 3 թելով, մուտքը դարձածալել 2սմ-ով, զարդակարել, մուտքի կենտրոնական մասում տեղադրել կպչուկ(3սմ)` մուտքը փակելու համար: Ծոցագրպանի մի եզրը տեղակայել լանջատակի տեղադրման կարի տակ, մյուս կողմը տեղադրել ծալելով և զարդակարելով 1մմ զարդակարով: Լանջատակը տեղադրել առաջամասի աստառացուի կենտրոնական մասով ուղղահայաց, վերևից ներքև դեպի կողմնային կարը ծալել 1սմ-ով, զարդակարել 1մմ զարդակարով, դեպի կենտրոն ընկած հատվածը ֆիքսել առանց ծալվածքի: Աստառացուի բոլոր դետալները միացնել 1սմ կարաբաժնով: Աստառացուի ներկարումը կատարել այնպես, որ փակենք գոտու կարաբաժինները, կայծակ շղթայի երևացող մասը և մանժետի կարաբաժինները: Աստառացուի կարաբաժինները ֆիքսել երեսացուի կարաբաժինների հետևյալ տեղամասերում` երեսի և ներսի թևքի կողմնային կարաբաժինները`  ներքևից 10սմ հեռավորության վրա, ուսագլուխները, վզի փորվածքը և կողմնային կարերը ամբողջ երկարությամբ: Կենտրոնական մասում կայծակ շղթայի վրա կատարել 5-6մմ զարդակար: 
Կլոր վիզ բլուզ N 2
Ընդհանուր նկարագրություն
Բլուզ տաք- նախատեսված բաճկոնի տակից կրելու համար, նախագծված է ուղիղ ուրվագծով, կլոր վզով, թևերի և գոտու ներքևում մշակված մանժետային գործվածքով: 
Առաջամասի կրծքի գծի մասում, աջ և ձախ հատվածում տեղադրել տարբերանշաններ 10x2.5սմ չափով:  Հետևամասի և առաջամասի ուսի հատվածը միացնել 4 թել մաքրակարող մեքենայով, շրջել կարաբաժինը դեպի հետևամաս, զարդակարել 1մմ զարդակարով: Ուսերի օժանդակ դետալների կարաբաժինները նախապես ծալել արդուկով,  տեղադրել ուսերի հատվածում 1մմ զարդակարով այնպես, որ կենտրոնական չռտվածքները համապասխանեն ուսագլխի կենտրոնի և վզի փորվածքի կենտրոնի հետ: 
Թևքի արմունկի հատվածում առկա են արմունկի տեղամասը ամրացնող օժանդակ արմնկակալեր: Արմկակալերի կարաբաժինները նախապես արդուկով ծալել դեպի ներս և կարել 1մմ զարդակարով: Մշակել ուսադիրներ երկարությունը 14-16սմ լայնությունը 4-5սմ չաթով, երեսի մասից շուրջբոլորը զարդակարել 0,5-0,6սմ չափով։ Ոսադիրը տեղադրել ուսագլխի կենտրոնական մասում, կոճկումը իրականացնել մետաղական կոճգամներով։ Թևքը տեղադրել թևատեղի փորվածքին 4 թել մաքրակարող մեքենայով այնպես, որ նստեցումը լինի համաչափ և գեղեցիկ, թևի կենտրոնական չերտը համապատասխանի ուսագլխի կենտրոնի հետ: Կարաբաժինը շրջել դեպի գործը և զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: Թևի եզրից մինչև փեշի եզրը կողմնային կարը  փակել 4թել մաքրակարող մեքենայով: Փեշի մանժետի և թևի մանժետների եզրային մասերը միացնել ուղիղ կարով՝ կարակույտերը 1սմ-ում 4,5 կարակույտ: Կարաբաժինները բացել, արդուկել, այնուհետև մանժետները ծալել այնպես, որ շիտակ երեսը լինի դրսի մասում, իսկ թարս երեսը նայի թարս երեսին: Փեշի մանժետը և թևերի մանժետները տեղադրել փեշի եզրին և թևերի եզրերին 4թել մաքրակարող մեքենայով այնպես, որ բաշխվածությունը լինի համաչափ: Կարաբաժինները շրջել դեպի հիմնական գործվածքը, զարդակարել 5-6մմ զարդակարով:  Վզի փորվածքի մանժետի եզրերը միացնել ուղիղ կարով (1սմ-ում 4,5 կարակույտ), կարաբաժինը բացել, արդուկել,  այնուհետև մանժետը ծալել այնպես, որ շիտակ երեսը մնա արտաքին մասում, իսկ թարս երեսը նայի թարս երեսին: Ազատ մասը տեղադրել վզի փորվածքին այնպես, որ նստեցումը լինի համաչափ և գեղեցիկ: Հետևամասի վզի փորվածքի կենտրոնում տեղադրել չափս-հասակային տարբերանշան : Վզի փորվածքի հետևամասի կողմի կարաբաժինը փակել էլաստիկ գործվածքից կտրված բեյկայով, էլաստիկ բեյկան քաշել միայն շղթայական կարող մեքենայով և օժանդակ սարքավորումով: Կարաբաժնի այն տեղամասը, որտեղ կարված է բեյկան, արդուկով նստեցնել դեպի հետևամասի կողմը և զարդակարել 1մմ զարդակարով այնպես, որ շիտակ կողմում երևա 6-7մմ չափով զարդակար: Ձախ ուսամասից մինչև աջ ուսամաս՝ առաջամասի հատվածում,  կարաբաժինը արդուկել դեպի առաջամաս և զարդակարել 1մմ զարդակարով: Կատարել վերջնական ջերմախոնավային մշակում:
Միջսեզոնային բաճկոն N 2
Բաճկոնը նախագծել ազատ նստեցումով: Առաջամասի աջ և ձախ կիսամասերում, կրծքի գծի վրա առկա են վրադիր գրպաններ՝ 14.5սմx15սմ-ի վրա, որոնց մուտքը մշակված է 2սմ ծալված դեպի ներս՝ ունիվերսալ ուղիղ կարով 1սմ կարաբաժնով, դեպի առաջամասի կենտրոնական մաս ընկած հատվածում, անկյունից 2սմ հեռավորությամբ տեղադրել կպչուն ժապավեն 2սմx4սմ-ով: Վրադիր գրպանը տեղադրել զույգ ասեղով (6,4մմ) կողմնային ներքևի մասում՝ ձևավորելով 3,5սմ չափով երկանկյուն ծալվածք: Կափույրները
դեպի բաճկոնի կենտրոն ընկած հատվածում 3,5սմ չափով երկանկյուն տեսքով և 2սմx4սմ չափով կպչուն ժապավենով ներսի կողմում վրայից կարել զույգ ասեղով, արաիշել, զարդակարել (6,4մմ): Տեղադրել 0,5սմ չափով, շրջել զարդակարել 6մմ-7մմ չափով ունիվերսալ մեքենայով:
Առաջամասի և բաչոկի միացման տեղամասը ունի կոր կտրվածք:
Առաջամասի և բաչոկի միացումը կատարել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, կոր տեղամասի կարի արանքում տեղադրել կափույր, որը ծածկում է կողմնային կայծակ-շղթայով մշակված գրպանը: Առաջամասի և բաչոկի միացման կորը զարդակարել զույգ ասեղով(6,4մմ):
Առաջամասի կողմնային մասից 11սմ հեռավորության վրա մշակել կայծակ-շղթայով գրպանապարկի հետ միասին կտրովի գրպան: Երկրորդ գրպանապարկը միացնել ներսի մասից 5 թել կոմբինացված մաքրակարով: Առաջամասը և հետևամասը միացնել ուսի հատվածում 5 թել կոմբինացված մաքրակարով և վրայից զարդակարել զույգ ասեղով (6,4մմ): Հետևամասի բաչոկները միացնել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, զարդակարել դեպի հիմնական դետալի կողմ զույգ ասեղով (6,4մմ): Կոկետկայի միացումը հետևամասին իրականացնել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, շիտակից զարդակարել կարաբաժինը դեպի կոկետկան զույգ ասեղով (6,4մմ): Թևքը կազմված է 2 վերևի և ներքևի դետալներից և աջ ու ձախ ճուտիկներից, որոնք միմյանց միացված են 5թել կոմբինացված մաքրակարով: Վերևի և ներքևի դետալները շիտակ երեսից կարաբաժինը դեպի ներքև զարդակարված են զույգ ասեղով (6,4մմ): Աջ և ձախ ճուտիկները, կարաբաժինը՝ դեպի աջ և ձախ, շիտակ երեսից զարդակարված են զույգ ասեղով (6,4մմ): Թևքի ներքևի եզրին մշակված է մանժետ՝ բաղկացած 2 դետալից: Մեծ դետալի ներսում տեղադրել էլաստիկ ժապավեն՝ 4սմ լայնքով, շիտակից կատարել զարդակար էլաստիկի հետ միասին: Կարճ դետալը միացնել երկարին ուղիղ կարով և փոքր դետալի վրա կատարել 6մմ զարդակար: Թևքը տեղադրել գործը բաց վիճակում 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, որից հետո փակել կողմնային կարը 5թել կոմբինացված մաքրակարով: Մանժետը տեղադրել թևքի ներքևի եզրին ուղիղ կարով, որից հետո մաքրակարել 3 թել օվերլոկով: Կայծակ-շղթայի ատամները փակելու համար մշակել հիմնական գործվածքով դետալ, նախապես կրկնորդել սոսնձային միջնադրվածքով, վերևի անկյունները մշակել ուղիղ կարով, արաիշել, շրջել, տեղադրել: Կայծակ շղթայի ատամները ծածկող դետալները պատրաստի վիճակում պետք է ունենան 1սմ լայնություն և կայծակ շղթայի վրա ամեն 1սմ տեղամասի համար պետք է ունենա 1մմ նստեցում: Առաջամասի կենտրոնական հատվածները մաքրակարել 3թել օվերլոկով: Կայծակ-շղթան՝ մշակված ծածկող դետալով, տեղադրել առաջամասերի կենտրոնական մասում ներքևի հատվածից  13մմ բարձր մինչև վզատեղի փորվածք: Լանջատակը երկու կողմից մաքրակարել և տեղադրել կայծակ-շղթային ներսի կողմից: Օձիքը բաղկացած է 2 դետալից, վերևի կենտրոնական հատվածում ունի կորություն: Օձիքի դետալները կրկնորդել սոսնձային միջադրվածքով և տեղադրվող տեղամասերը մաքրակարել 3 թել օվերլոկով: Օձիքի 2 դետալները շիտակը շիտակին միացնել ուղիղ կարով, կոր տեղամասը արաիշել կամ կատարել չրթվածքներ, շրջել, զարդակարել 1մմ-ով: Օձիքը տեղադրել վզատեղի փորվածքին՝ 1սմ կարաբաժնով: Շիտակ կողմից ներսի դետալի կարաբաժինը բաց վիճակում 1մմ զարդակարով կատարել փակում: Բաճկոնի փեշը մշակված է ներսի կողմ դարձածալվող գոտիով: Գոտին տեղադրել կայծակ-շղթայի տակից 1սմ կարաբաժնով, շրջել, մշակել կայծակ-շղթայի հետ, կատարել ջերմախոնավային նստեցում, զարդակարել 1մմ-ով: Գոտու փակումը կատարել ուղիղ կարով այնպես, որ լանջատակի ներքևի մասը մնա գոտու ներսում: 
Առաջամասի և բաչոկի միացման կարի արանքում  և հետևամասի ու հետևամասի բաչոկի միացման կորի արանքում տեղադրել փեշի չափի կարգավորիչ: Առաջամասի բաչոկի և հետևամասի բաչոկի միացման տեղամասից դեպի առաջամաս ընկած հատվածում, աջ և ձախ կողմերում տեղադրել օղակ (կոնտրիկ), որը մշակված է հարթակարող մեքենայով և ապահովում է կարգավորիչի հորիզոնական դիրքը: Կարգավորիչի առաջամասի կողմում ընկած հատվածը բաղկացած է հիմնական գործվածքով մշակված օղակից: Կարգավորիչի հետևամասի կողմում ընկած դետալը իրենից ներկայացնում է 3սմ լայնքով գոտի, որի եզրին և մեջտեղին տեղադրված են կպչուն ժապավեններ: 
Միջսեզոնային տաբատ
Տաբատը նախագծված է ազատ նստեցումով, հարմարավետ և ազատ կրման նշանակությամբ։ Առաջամասին առկա են կողմնային զույգ գրպաններ։ Գրպանապարկը կարել, շրջել դեպի ներս, շիտակ երեսից զարդակարել 6,4մմ զույգ ասեղով։ Մեծ գրպանապարկը, որը ձևված է սև գույնով տեղադրել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով։ Առաջամասի ծնկի գծի վրա առկա են սեղմոններ՝ ծնկի ծալման ազատությունը ապահովելու համար: Առաջամասի ծնկի սեղմոնների միջև հեռավորությունը 7սմ է, լայնությունը՝ 3սմ։ Առաջամասի ծնկի գծի վրա տեղադրել ամրացնող դետալ հիմնական սև գործվածքից 6,4մմ զույգ ասեղով։ Ամրացնող դետալների վրա նույնպես առկա են սեղմոններ, որոնք չափերով և դիրքերով համընկնում են առաջամասի սեղմոնների հետ։ 
Հետևամասի վերևի հատվածում առկա է սեղանաձև դետալ 3սմ բարձրությամբ, որը տեղադրված է 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, շրջված զարդակարված է 0.5-0.6սմ ուղիղ կարով: Հետևամասի ծնկի ծալման հատվածում վրադիր տեղադրել ուղղանկյուն կենտրոնի մոտ կիսալուսնաձև փորվածքով ամրացնող դետալ 5 թել կոմբինացված կարով շրջել, զարդակարել 0.5-0.6սմ սև գույնի թելով Սլանը միացնել 5 թել կոմբինացված  մաքրակարով, շիտակ կողմից տեղադրել 6,4մմ զույգ ասեղով։ Առաջամասի և հետևամասի կողմնային մասերում ազդրերի հատվածում կա 6անկյուն բացվածք, որտեղ հավաքվում է գրպանների կոմպլեքս։ Առաջամասի և հետևամասի կողմնային մասերը միացնել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, զարդակարել 6,4մմ զույգ ասեղով, կարաբաժինները դեպի հետևամաս։ Կողմնային ներկառուցված գրպանի երկար մասում առկա է 1սմ-ով ծալվածք, 6սմ լայնությամբ վրադիր գրպան և 6սմ լայնությամբ կափույր։ Կափույրը ունի կպչուն ժապավեն և զարդակարված է 1մմ զարդակարով։ Ներսի գրպանները տեղադրված են ուղիղ կարով և մաքրակարված է 3 թել օվերլոկով։ Վերջում, գրպանի եզրագծով 1մմ զարդակարել։ Գուլֆիկ- օտկոսկան մշակել 18սմ կայծակ-շղթայով, վրայից զարդակարել զույգ ասեղով։ Քայլքի գիծը փակել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով։
Գոտին պատրաստի վիճակում 5սմ է։ Նախապես գոտկամասին համաչափ բաշխել 1 սմ լայնություն ունեցող օղակները։ Օղակները կարել 10սմ չափով, որպեսզի պատրաստի վիճակում լինի 7սմ ։ Գոտու մի եզրը ըստ երկարության մաքրակարել 3 թել օվերլոկով, ծալել, արդուկով ջարդել։ Գոտին տեղադրել 1սմ կարաբաժնով, գուլֆիկ-օտկոսկայի հատվածը մշակել, անկյունները շրջել և փակումը իրականացնել 1մմ զարդակարով։ Օղակների ազատ եզրը ամարակարել գոտու եզրին։ Տոտերը մաքրակարել 3 թել օվերլոկով, 2 անգամ ծալել 1,5սմ-ով և փակել 1մմ զարդակարով: Տաբատի ներքևի եզրին կենտրոնական մասում մշակված և տեղադրված է չափը կարգավորող խլյաստիկ, որի վրա կարված է կպչուկ: Փեշի հատվածում կողմնային կարից 10սմ աջ և ձախ տեղադրել կպչուկի փափուկ մասը: Կատարել վերջնական խոնավաջերմային մշակում։ 
Գլխարկ
Գլխարկ սև գույնի ունիվերսալ՝ «‎Բինի» ոճի, ճակատային մասում մանժետ, 1շիտակ 1թարս, իսկ վերևի հիմնական հատվածում լրիվ շիտակ տրիկոտաժայինգործվածքով։ Օգտագործել խարնուրդային 50% կիսաէթէրային բարակ թելեր։
Կիսաճտքավոր կոշիկն ունենա խակի գույն։ Վերին մասում (դիմային /մատների քթային հատված/, կրունկի, լեզվակի ներդիրներ)՝ միկրոֆիբր (100% պոլիամիդ /նեյլոն, ամրություն և դիմադրություն ունեցող քիմիական նյութ/) 55% (±2%) + 45% պոլիուրեթան (±2%), քաշը՝ 600±30 գ/մ²՝ (±10%), հաստությունը՝ 1,3±0,15մմ, վերև (լեզու, մեջք, սփոյլեր) 100% պոլիեսթեր շնչող գործվածք, սև, քաշը՝ 195-200 գ/մ² (±10%) շերտավորում: 
- Պոլիեսթեր բուրդ, 100 գ, ջրակայուն (լեզու)
- Պոլիեսթեր փրփուր, հաստությունը 3մմ, ջրազերծող (սպոյլեր+մանժետ)
- Պոլիեսթեր փրփուր, հաստությունը 1,5մմ+շարմեզ /ատլասե գործվածքի նուրբ տեսակ/ (հետևամաս):
Վերին հատված (մանժետ, օղակաձև հարմարանք, օձիք)՝ 100% պոլիամիդ, քաշը՝ 330գ/մ²՝ (±10%), առաձգական ուժ, լայնակի՝ ≥1900Ն, առաձգական ուժ, երկայնական՝ ≥1900Ն, երկարացում ընդմիջման ժամանակ, լայնակի՝ 56%, հարաբերական երկարացումը խզման պահին, երկայնական՝ 43%, առաձգական ուժ, լայնակի՝ ≥600Ն, առաձգական ուժ, երկայնական՝ ≥600Ն: Արտաքին ներբան՝ հարվածներն ընդունող, կլանող միջանկյալ մասով: Ձգվածությունն ուղիղ կոշիկի կաղապարների (կալոդկաներ) վրա, ռետինե, ինքնամաքրվող նախշ /իր մակերեսին չի պահում կպչուն կամ կիսակպչուն նյութեր/, ներբանային գերազանց ամրաբռնում, չսահող, կայուն ներբանով, որը թույլ է տալիս գլորվել ոտքից մինչև կրունկ: Թեթև, կարծրությունը 63 Shore A /Shore A սանդղակը չափում է ավելի փափուկ նյութերի կարծրությունը/: Կրունկի նախշի խորությունը՝ 4,5 մմ, ոտնաթաթի նախշի խորությունը՝ 4,5 մմ:
	Ընդհանուր պահանջներ
Համազգեստը կարել schmetz ֆիրմայի SPI դասի 90-100 համարի ասեղներով, բոլոր զարդակարերը կատարել 1սմ-ում 3.5 կարակույտ տարբերակով, միացման բոլոր կարերը և կոմբինացված մաքրակարերը կատարել 1սմ-ում 4 կարակույտ: Զարդակարերի համար օգտագործել 80 համարի պոլիամիդային թելեր, մաքրակարերի համար օգտագործել 120 համարի պոլիեթերային թելեր:
Կիրառվող Գործվածքներ
Ձմեռային բլուզի երեսի գործվածք 
30/70/10 փենյա սուպրեմ 3թել 310 գրամ խտության, 80% բամբակ, 20% պոլիէսթեր, 
Ձմեռային բլուզի օժանդակ գործվածք 
Պետք է լինի՝80% պոլիէսթեր, 20%  բամբակ, խտությունը 200 գրամ, շեղումը՝ 5% 
Հյուսք՝ Պլատինային (պոլոտնայա), ՎՕ: Ջրապաշպան և անջրաթափանց
Միջսեզոնային բաճկոնի երեսի գործվածք N 1 
Կտորը պետք է լինի  80% պոլիէսթեր,  20% բամբակ, 200 գրամ խտության, ջրակայուն․ Հյուսվածքը՝ Ռեբս, գույնը՝ համաձայանեցնել պատվիրատուի հետ։
Միջսեզոնային բաճկոնի երեսի գործվածք N 2
Կտորը պետք է լինի 50%  բամբակ, 50% պոլիէսթեր,  260 գրամ խտությամբ, 
պետք է լինի ջրակայուն և գերդիմացկուն շփմանը։
Միջսեզոնային տաբատի երեսի գործվածք N 1 
Կտորը պետք է լինի 80% պոլիէսթեր,  20% բամբակ,  200 գրամ խտության, ջրակայուն․ Հյուսվածքը՝ Ռեբս, գույնը՝ համաձայանեցնել պատվիրատուի հետ 
Միջսեզոնային տաբատի երեսի գործվածք N 2
Կտորը պետք է լինի 50%  բամբակ,  50% պոլիէսթեր, 260 գրամ խտությամբ, պետք է լինի ջրակայուն և գերդիմացկուն շփմանը։
Ձմեռային բաճկոնի երեսի գործվածք
Կտորը պետք է լինի 100% պոլիէսթեր, 140 գրամ խտությամբ, ջրակայուն, ջրամերժ, գույնը խակի՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ 
Աստառի գործվածք N 1 
Փայլաթիթեղյա ծածկույթը 100% պոլիեսթեր է՝ հակաբակտերիալ ծածկույթով և արծաթի իոններով, պատրաստված Taffeta 210 և Dewspo 210 նյութերի հիման վրա: Առջևի կողմը տպագրված է շրջանակներով, քառակուսիներով և այլ երկրաչափական ձևերով, որոնք պատրաստված են ալյումինե փայլաթիթեղից, որը արտացոլում է մարմնի ջերմությունը:
Տաքացնող միջադիր
Միջադիրը պետք է լինի  150 գրամ, 1 մետր²  վրա խտությամբ, 2 շերտ 64 D հումքով արտադրված։
Սոսնձային միջադրվածք
Պոլիեթերային չհյուսված պաստառ մշակված կաուչուկային հիմքով սոսնձով։
Ֆիթիլ
100% պոլիեթեր
Ֆլիզիրին
100% պոլիեթեր
Ջմեռային բաճկոն N 2
Ընդհանուր նկարագրություն 
Ձմեռային բաճկոն, S, նախագծված է ուղիղ ազատ նստեցումով, համար 5 կենտրոնական կայծակ շղթայով: Բաճկոնը բաղկացած է 4 վրադիր գրպաններից` իր կափույրներով, 2 կողմնային  գրպանից, հետևամասից, հետևամասի կոկետկայից, զույգ առաջամասերից, զույգ առաջամասի կոկետկաներից, հետևամասի կոկետկայից, զույգ թևերից` իր ճուտերով, ներսի և դրսի օձիք-կանգնակներից, զույգ բաչոկներից, զույգ թևի մանժետներից և գոտուց, որը կազմված է 3 դետալից: Բոլոր կափույրները, մանժետները և գոտին նախապես կրկնորդել սոսնձային միջադրվածքով:
Առաջամասը- բաղկացած է կոկետկայից և ներքևի դետալից, որոնք միմյանց միանում են 5 թել կոմբինացված կարով(0,8-1սմ), շրջվում, շիտակ երեսից զարդակարվում 5-6մմ զարդակարով:  Կոկետկայի և ներքևի դետալի միջև տեղադրվում է կրծքավանդակի վրադիր գրպանի կափույրը, որը մշակված է 1սմ կարաբաժնով և արաիշված, շրջված, զարդակարված է 6,2մմ զույգ ասեղով: Կափույրի պատրաստի չափերն են. Լայնությունը` 13,5սմ, բարձրությունը` 6սմ: Առաջամասի կենտրոնից կափույրը հեռացած է 5սմ-ով: Կրծքավանդակի վրադիր գրպանի լայնությունը 13սմ է, բարձրությունը` 13,5սմ:  Այն նախապես պետք է մաքրակարել 3 թել մեքենայով, այնուհետև մուտքը մշակել 2սմ դարձածալով,որից  հետո տեղադրել 6,2մմ-անոց զույգ ասեղով: Կափույրը գրպանի մուտքի հետ փակվում է զույգ մետաղական ճարմանդով: Առաջամասի ներքևի վրադիր գրպանը 19սմx16սմ է, այս պատրաստի չափերով այն մաքրակարել 3 թելով, մուտքը մշակել 2սմ-ով և տեղադրել 6,2մմ զույգ ասեղով: Ներքևի վրադիր գրպանի կափույրը առաջամասի կենտրոնից հեռացված է 3սմ-ով, ունի 17սմ լայնություն և 7սմ բարձրություն: Կափույրը մշակել 1սմ կարաբաժնով, արաիշել, շրջել, զարդակարել 6,2մմ զույգ ասեղով: Կապհույրը տեղադրել գրպանի մուտքից 3,5սմ հեռավորությամբ, կարաբաժինը արաիշել, շրջել դեպի ներքև, զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: 
Առաջամասի և բաչոկի միացման կարի թևատակից 19սմ հեռավորության վրա մշակել 18սմ մուտքով կողմնային գրպան: Առաջամասի և բաչոկի միացումը կատարել 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Կարաբաժինը շրջել դեպի հետ, զարդակարել 5-6մմ չափով: 
Հետևամասը հետևամասի կոկետկային միացնել  0,8-1սմ կարաբաժնով կոմբինացված կարով,  շրջել,  զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: Հետևամասը բաչոկին միացնել 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Առաջամասի կոկետկան հետևամասի կոկետկային միացնել 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Կարաբաժինը շրջել դեպի հետ, զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: Թևը միացնել ճուտի հետ 0,8-1սմ  կարաբաժնով, 5 թել կոմբինացված կարով: Մանժետի ½ հատվածում տեղադրել էլաստիկ ժապավեն, զարդակարել 1սմ զույգ ասեղով: Մանժետը միացնել թևքին 5 թել կոմբինացված կարով: Երեսի օձիք-կանգնակը ֆիքսել 1 տակ տաքացվող միջադիր նյութով, տեղադրել 1սմ կարաբաժնով: Գոտին բաղկացած է 3 կտորից, այն միացնել 0,8-1սմ 5թել կոմբինացված կարով, գոտու աջ և ձախ հատվածներում, սիմետրիան պահած, կողմնային կարից համաչափ դեպի  հետևամաս 10սմ և դեպի առաջամաս 10սմ հեռավորության վրա տեղադրել էլաստիկ ժապավեն 10սմ չափով, զարդակարել 1սմ զույգ ասեղով: Գոտին տեղադրել փեշին 1սմ կարաբաժնով այնպես, որ կայծակ շղթայից 5սմ չափով մնա բացվածք` ցեպի մշակման համար: Կայծակ շղթայի վրա տեղադրել թելով մշակված կանթ: Կայծակ շղթան տեղադրել առաջամասին ուղղահայաց երկարությամբ` ապահովելով համաչափ 1սմ նստեցում: Թևքը տեղադրել թևատեղի փորվածքին 1սմ կարաբաժնով` պահպանելով աջ ու ձախ սիմետրիան և գեղեցիկ նստեցումը: 
Աստառացուն բաղկացած է առաջամասից, հետևամասից, օձիք-կանգնակից,  թևից` իր ճուտով, ընդ որում բոլոր դետալները մեկդակված են 2 տակ տաքացնող միջադիր նյութով, այնուհետև մաքրակարված` 3 թել մաքրակարով: Առաջամասի ձախ մասում առկա է ծոցագրպան: Ծոցագրպանը 4 կողմով մաքրակարել 3 թելով, մուտքը դարձածալել 2սմ-ով, զարդակարել, մուտքի կենտրոնական մասում տեղադրել կպչուկ(3սմ)` մուտքը փակելու համար: Ծոցագրպանի մի եզրը տեղակայել լանջատակի տեղադրման կարի տակ, մյուս կողմը տեղադրել ծալելով և զարդակարելով 1մմ զարդակարով: Լանջատակը տեղադրել առաջամասի աստառացուի կենտրոնական մասով ուղղահայաց, վերևից ներքև դեպի կողմնային կարը ծալել 1սմ-ով, զարդակարել 1մմ զարդակարով, դեպի կենտրոն ընկած հատվածը ֆիքսել առանց ծալվածքի: Աստառացուի բոլոր դետալները միացնել 1սմ կարաբաժնով: Աստառացուի ներկարումը կատարել այնպես, որ փակենք գոտու կարաբաժինները, կայծակ շղթայի երևացող մասը և մանժետի կարաբաժինները: Աստառացուի կարաբաժինները ֆիքսել երեսացուի կարաբաժինների հետևյալ տեղամասերում` երեսի և ներսի թևքի կողմնային կարաբաժինները`  ներքևից 10սմ հեռավորության վրա, ուսագլուխները, վզի փորվածքը և կողմնային կարերը ամբողջ երկարությամբ: Կենտրոնական մասում կայծակ շղթայի վրա կատարել 5-6մմ զարդակար: 
Կլոր վիզ բլուզ N 2
Ընդհանուր նկարագրություն
Բլուզ տաք- նախատեսված բաճկոնի տակից կրելու համար, նախագծված է ուղիղ ուրվագծով, կլոր վզով, թևերի և գոտու ներքևում մշակված մանժետային գործվածքով: 
Առաջամասի կրծքի գծի մասում, աջ և ձախ հատվածում տեղադրել տարբերանշաններ 10x2.5սմ չափով:  Հետևամասի և առաջամասի ուսի հատվածը միացնել 4 թել մաքրակարող մեքենայով, շրջել կարաբաժինը դեպի հետևամաս, զարդակարել 1մմ զարդակարով: Ուսերի օժանդակ դետալների կարաբաժինները նախապես ծալել արդուկով,  տեղադրել ուսերի հատվածում 1մմ զարդակարով այնպես, որ կենտրոնական չռտվածքները համապասխանեն ուսագլխի կենտրոնի և վզի փորվածքի կենտրոնի հետ: 
Թևքի արմունկի հատվածում առկա են արմունկի տեղամասը ամրացնող օժանդակ արմնկակալեր: Արմկակալերի կարաբաժինները նախապես արդուկով ծալել դեպի ներս և կարել 1մմ զարդակարով: Մշակել ուսադիրներ երկարությունը 14-16սմ լայնությունը 4-5սմ չաթով, երեսի մասից շուրջբոլորը զարդակարել 0,5-0,6սմ չափով։ Ոսադիրը տեղադրել ուսագլխի կենտրոնական մասում, կոճկումը իրականացնել մետաղական կոճգամներով։ Թևքը տեղադրել թևատեղի փորվածքին 4 թել մաքրակարող մեքենայով այնպես, որ նստեցումը լինի համաչափ և գեղեցիկ, թևի կենտրոնական չերտը համապատասխանի ուսագլխի կենտրոնի հետ: Կարաբաժինը շրջել դեպի գործը և զարդակարել 5-6մմ զարդակարով: Թևի եզրից մինչև փեշի եզրը կողմնային կարը  փակել 4թել մաքրակարող մեքենայով: Փեշի մանժետի և թևի մանժետների եզրային մասերը միացնել ուղիղ կարով՝ կարակույտերը 1սմ-ում 4,5 կարակույտ: Կարաբաժինները բացել, արդուկել, այնուհետև մանժետները ծալել այնպես, որ շիտակ երեսը լինի դրսի մասում, իսկ թարս երեսը նայի թարս երեսին: Փեշի մանժետը և թևերի մանժետները տեղադրել փեշի եզրին և թևերի եզրերին 4թել մաքրակարող մեքենայով այնպես, որ բաշխվածությունը լինի համաչափ: Կարաբաժինները շրջել դեպի հիմնական գործվածքը, զարդակարել 5-6մմ զարդակարով:  Վզի փորվածքի մանժետի եզրերը միացնել ուղիղ կարով (1սմ-ում 4,5 կարակույտ), կարաբաժինը բացել, արդուկել,  այնուհետև մանժետը ծալել այնպես, որ շիտակ երեսը մնա արտաքին մասում, իսկ թարս երեսը նայի թարս երեսին: Ազատ մասը տեղադրել վզի փորվածքին այնպես, որ նստեցումը լինի համաչափ և գեղեցիկ: Հետևամասի վզի փորվածքի կենտրոնում տեղադրել չափս-հասակային տարբերանշան : Վզի փորվածքի հետևամասի կողմի կարաբաժինը փակել էլաստիկ գործվածքից կտրված բեյկայով, էլաստիկ բեյկան քաշել միայն շղթայական կարող մեքենայով և օժանդակ սարքավորումով: Կարաբաժնի այն տեղամասը, որտեղ կարված է բեյկան, արդուկով նստեցնել դեպի հետևամասի կողմը և զարդակարել 1մմ զարդակարով այնպես, որ շիտակ կողմում երևա 6-7մմ չափով զարդակար: Ձախ ուսամասից մինչև աջ ուսամաս՝ առաջամասի հատվածում,  կարաբաժինը արդուկել դեպի առաջամաս և զարդակարել 1մմ զարդակարով: Կատարել վերջնական ջերմախոնավային մշակում:
Միջսեզոնային բաճկոն N 2
Բաճկոնը նախագծել ազատ նստեցումով: Առաջամասի աջ և ձախ կիսամասերում, կրծքի գծի վրա առկա են վրադիր գրպաններ՝ 14.5սմx15սմ-ի վրա, որոնց մուտքը մշակված է 2սմ ծալված դեպի ներս՝ ունիվերսալ ուղիղ կարով 1սմ կարաբաժնով, դեպի առաջամասի կենտրոնական մաս ընկած հատվածում, անկյունից 2սմ հեռավորությամբ տեղադրել կպչուն ժապավեն 2սմx4սմ-ով: Վրադիր գրպանը տեղադրել զույգ ասեղով (6,4մմ) կողմնային ներքևի մասում՝ ձևավորելով 3,5սմ չափով երկանկյուն ծալվածք: Կափույրները
դեպի բաճկոնի կենտրոն ընկած հատվածում 3,5սմ չափով երկանկյուն տեսքով և 2սմx4սմ չափով կպչուն ժապավենով ներսի կողմում վրայից կարել զույգ ասեղով, արաիշել, զարդակարել (6,4մմ): Տեղադրել 0,5սմ չափով, շրջել զարդակարել 6մմ-7մմ չափով ունիվերսալ մեքենայով:
Առաջամասի և բաչոկի միացման տեղամասը ունի կոր կտրվածք:
Առաջամասի և բաչոկի միացումը կատարել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, կոր տեղամասի կարի արանքում տեղադրել կափույր, որը ծածկում է կողմնային կայծակ-շղթայով մշակված գրպանը: Առաջամասի և բաչոկի միացման կորը զարդակարել զույգ ասեղով(6,4մմ):
Առաջամասի կողմնային մասից 11սմ հեռավորության վրա մշակել կայծակ-շղթայով գրպանապարկի հետ միասին կտրովի գրպան: Երկրորդ գրպանապարկը միացնել ներսի մասից 5 թել կոմբինացված մաքրակարով: Առաջամասը և հետևամասը միացնել ուսի հատվածում 5 թել կոմբինացված մաքրակարով և վրայից զարդակարել զույգ ասեղով (6,4մմ): Հետևամասի բաչոկները միացնել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, զարդակարել դեպի հիմնական դետալի կողմ զույգ ասեղով (6,4մմ): Կոկետկայի միացումը հետևամասին իրականացնել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, շիտակից զարդակարել կարաբաժինը դեպի կոկետկան զույգ ասեղով (6,4մմ): Թևքը կազմված է 2 վերևի և ներքևի դետալներից և աջ ու ձախ ճուտիկներից, որոնք միմյանց միացված են 5թել կոմբինացված մաքրակարով: Վերևի և ներքևի դետալները շիտակ երեսից կարաբաժինը դեպի ներքև զարդակարված են զույգ ասեղով (6,4մմ): Աջ և ձախ ճուտիկները, կարաբաժինը՝ դեպի աջ և ձախ, շիտակ երեսից զարդակարված են զույգ ասեղով (6,4մմ): Թևքի ներքևի եզրին մշակված է մանժետ՝ բաղկացած 2 դետալից: Մեծ դետալի ներսում տեղադրել էլաստիկ ժապավեն՝ 4սմ լայնքով, շիտակից կատարել զարդակար էլաստիկի հետ միասին: Կարճ դետալը միացնել երկարին ուղիղ կարով և փոքր դետալի վրա կատարել 6մմ զարդակար: Թևքը տեղադրել գործը բաց վիճակում 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, որից հետո փակել կողմնային կարը 5թել կոմբինացված մաքրակարով: Մանժետը տեղադրել թևքի ներքևի եզրին ուղիղ կարով, որից հետո մաքրակարել 3 թել օվերլոկով: Կայծակ-շղթայի ատամները փակելու համար մշակել հիմնական գործվածքով դետալ, նախապես կրկնորդել սոսնձային միջնադրվածքով, վերևի անկյունները մշակել ուղիղ կարով, արաիշել, շրջել, տեղադրել: Կայծակ շղթայի ատամները ծածկող դետալները պատրաստի վիճակում պետք է ունենան 1սմ լայնություն և կայծակ շղթայի վրա ամեն 1սմ տեղամասի համար պետք է ունենա 1մմ նստեցում: Առաջամասի կենտրոնական հատվածները մաքրակարել 3թել օվերլոկով: Կայծակ-շղթան՝ մշակված ծածկող դետալով, տեղադրել առաջամասերի կենտրոնական մասում ներքևի հատվածից  13մմ բարձր մինչև վզատեղի փորվածք: Լանջատակը երկու կողմից մաքրակարել և տեղադրել կայծակ-շղթային ներսի կողմից: Օձիքը բաղկացած է 2 դետալից, վերևի կենտրոնական հատվածում ունի կորություն: Օձիքի դետալները կրկնորդել սոսնձային միջադրվածքով և տեղադրվող տեղամասերը մաքրակարել 3 թել օվերլոկով: Օձիքի 2 դետալները շիտակը շիտակին միացնել ուղիղ կարով, կոր տեղամասը արաիշել կամ կատարել չրթվածքներ, շրջել, զարդակարել 1մմ-ով: Օձիքը տեղադրել վզատեղի փորվածքին՝ 1սմ կարաբաժնով: Շիտակ կողմից ներսի դետալի կարաբաժինը բաց վիճակում 1մմ զարդակարով կատարել փակում: Բաճկոնի փեշը մշակված է ներսի կողմ դարձածալվող գոտիով: Գոտին տեղադրել կայծակ-շղթայի տակից 1սմ կարաբաժնով, շրջել, մշակել կայծակ-շղթայի հետ, կատարել ջերմախոնավային նստեցում, զարդակարել 1մմ-ով: Գոտու փակումը կատարել ուղիղ կարով այնպես, որ լանջատակի ներքևի մասը մնա գոտու ներսում: 
Առաջամասի և բաչոկի միացման կարի արանքում  և հետևամասի ու հետևամասի բաչոկի միացման կորի արանքում տեղադրել փեշի չափի կարգավորիչ: Առաջամասի բաչոկի և հետևամասի բաչոկի միացման տեղամասից դեպի առաջամաս ընկած հատվածում, աջ և ձախ կողմերում տեղադրել օղակ (կոնտրիկ), որը մշակված է հարթակարող մեքենայով և ապահովում է կարգավորիչի հորիզոնական դիրքը: Կարգավորիչի առաջամասի կողմում ընկած հատվածը բաղկացած է հիմնական գործվածքով մշակված օղակից: Կարգավորիչի հետևամասի կողմում ընկած դետալը իրենից ներկայացնում է 3սմ լայնքով գոտի, որի եզրին և մեջտեղին տեղադրված են կպչուն ժապավեններ: 
Միջսեզոնային տաբատ
Տաբատը նախագծված է ազատ նստեցումով, հարմարավետ և ազատ կրման նշանակությամբ։ Առաջամասին առկա են կողմնային զույգ գրպաններ։ Գրպանապարկը կարել, շրջել դեպի ներս, շիտակ երեսից զարդակարել 6,4մմ զույգ ասեղով։ Մեծ գրպանապարկը, որը ձևված է սև գույնով տեղադրել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով։ Առաջամասի ծնկի գծի վրա առկա են սեղմոններ՝ ծնկի ծալման ազատությունը ապահովելու համար: Առաջամասի ծնկի սեղմոնների միջև հեռավորությունը 7սմ է, լայնությունը՝ 3սմ։ Առաջամասի ծնկի գծի վրա տեղադրել ամրացնող դետալ հիմնական սև գործվածքից 6,4մմ զույգ ասեղով։ Ամրացնող դետալների վրա նույնպես առկա են սեղմոններ, որոնք չափերով և դիրքերով համընկնում են առաջամասի սեղմոնների հետ։ 
Հետևամասի վերևի հատվածում առկա է սեղանաձև դետալ 3սմ բարձրությամբ, որը տեղադրված է 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, շրջված զարդակարված է 0.5-0.6սմ ուղիղ կարով: Հետևամասի ծնկի ծալման հատվածում վրադիր տեղադրել ուղղանկյուն կենտրոնի մոտ կիսալուսնաձև փորվածքով ամրացնող դետալ 5 թել կոմբինացված կարով շրջել, զարդակարել 0.5-0.6սմ սև գույնի թելով Սլանը միացնել 5 թել կոմբինացված  մաքրակարով, շիտակ կողմից տեղադրել 6,4մմ զույգ ասեղով։ Առաջամասի և հետևամասի կողմնային մասերում ազդրերի հատվածում կա 6անկյուն բացվածք, որտեղ հավաքվում է գրպանների կոմպլեքս։ Առաջամասի և հետևամասի կողմնային մասերը միացնել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով, զարդակարել 6,4մմ զույգ ասեղով, կարաբաժինները դեպի հետևամաս։ Կողմնային ներկառուցված գրպանի երկար մասում առկա է 1սմ-ով ծալվածք, 6սմ լայնությամբ վրադիր գրպան և 6սմ լայնությամբ կափույր։ Կափույրը ունի կպչուն ժապավեն և զարդակարված է 1մմ զարդակարով։ Ներսի գրպանները տեղադրված են ուղիղ կարով և մաքրակարված է 3 թել օվերլոկով։ Վերջում, գրպանի եզրագծով 1մմ զարդակարել։ Գուլֆիկ- օտկոսկան մշակել 18սմ կայծակ-շղթայով, վրայից զարդակարել զույգ ասեղով։ Քայլքի գիծը փակել 5 թել կոմբինացված մաքրակարով։
Գոտին պատրաստի վիճակում 5սմ է։ Նախապես գոտկամասին համաչափ բաշխել 1 սմ լայնություն ունեցող օղակները։ Օղակները կարել 10սմ չափով, որպեսզի պատրաստի վիճակում լինի 7սմ ։ Գոտու մի եզրը ըստ երկարության մաքրակարել 3 թել օվերլոկով, ծալել, արդուկով ջարդել։ Գոտին տեղադրել 1սմ կարաբաժնով, գուլֆիկ-օտկոսկայի հատվածը մշակել, անկյունները շրջել և փակումը իրականացնել 1մմ զարդակարով։ Օղակների ազատ եզրը ամարակարել գոտու եզրին։ Տոտերը մաքրակարել 3 թել օվերլոկով, 2 անգամ ծալել 1,5սմ-ով և փակել 1մմ զարդակարով: Տաբատի ներքևի եզրին կենտրոնական մասում մշակված և տեղադրված է չափը կարգավորող խլյաստիկ, որի վրա կարված է կպչուկ: Փեշի հատվածում կողմնային կարից 10սմ աջ և ձախ տեղադրել կպչուկի փափուկ մասը: Կատարել վերջնական խոնավաջերմային մշակում։ 
Գլխարկ
Գլխարկ սև գույնի ունիվերսալ՝ «‎Բինի» ոճի, ճակատային մասում մանժետ, 1շիտակ 1թարս, իսկ վերևի հիմնական հատվածում լրիվ շիտակ տրիկոտաժայինգործվածքով։ Օգտագործել խարնուրդային 50% կիսաէթէրային բարակ թելեր։
Կիսաճտքավոր կոշիկն ունենա խակի գույն։ Վերին մասում (դիմային /մատների քթային հատված/, կրունկի, լեզվակի ներդիրներ)՝ միկրոֆիբր (100% պոլիամիդ /նեյլոն, ամրություն և դիմադրություն ունեցող քիմիական նյութ/) 55% (±2%) + 45% պոլիուրեթան (±2%), քաշը՝ 600±30 գ/մ²՝ (±10%), հաստությունը՝ 1,3±0,15մմ, վերև (լեզու, մեջք, սփոյլեր) 100% պոլիեսթեր շնչող գործվածք, սև, քաշը՝ 195-200 գ/մ² (±10%) շերտավորում: 
- Պոլիեսթեր բուրդ, 100 գ, ջրակայուն (լեզու)
- Պոլիեսթեր փրփուր, հաստությունը 3մմ, ջրազերծող (սպոյլեր+մանժետ)
- Պոլիեսթեր փրփուր, հաստությունը 1,5մմ+շարմեզ /ատլասե գործվածքի նուրբ տեսակ/ (հետևամաս):
Վերին հատված (մանժետ, օղակաձև հարմարանք, օձիք)՝ 100% պոլիամիդ, քաշը՝ 330գ/մ²՝ (±10%), առաձգական ուժ, լայնակի՝ ≥1900Ն, առաձգական ուժ, երկայնական՝ ≥1900Ն, երկարացում ընդմիջման ժամանակ, լայնակի՝ 56%, հարաբերական երկարացումը խզման պահին, երկայնական՝ 43%, առաձգական ուժ, լայնակի՝ ≥600Ն, առաձգական ուժ, երկայնական՝ ≥600Ն: Արտաքին ներբան՝ հարվածներն ընդունող, կլանող միջանկյալ մասով: Ձգվածությունն ուղիղ կոշիկի կաղապարների (կալոդկաներ) վրա, ռետինե, ինքնամաքրվող նախշ /իր մակերեսին չի պահում կպչուն կամ կիսակպչուն նյութեր/, ներբանային գերազանց ամրաբռնում, չսահող, կայուն ներբանով, որը թույլ է տալիս գլորվել ոտքից մինչև կրունկ: Թեթև, կարծրությունը 63 Shore A /Shore A սանդղակը չափում է ավելի փափուկ նյութերի կարծրությունը/: Կրունկի նախշի խորությունը՝ 4,5 մմ, ոտնաթաթի նախշի խորությունը՝ 4,5 մմ:

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին  մասի 2-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի  մայիսի 4-ի N526-Ն  որոշմամբ հաստատված կարգի 21-րդ մասի 1-ին կետի դ) ենթակետ

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	25.12.2025թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պատասխան

	
	1
	-
	-

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	  ՀՀ դրամ[footnoteRef:6] [6:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1 «Համազգեստ»

	1
	«ՊԵԳԱՍ-2000» ՍՊԸ
	22 500 000
	22 500 000
	-
	-
	22 500 000
	22 500 000

	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.12.2025թ.

	Անգործության ժամկետ
	         Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	25.12.2025թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	25.12.2025թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	25.12.2025թ.

	

	

Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը

	Պայմանագրի

	
	
	

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր[footnoteRef:7] [7:   Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:] 


	1
	«ՊԵԳԱՍ-2000» ՍՊԸ
	ՇՄՆԷՊԾ-ՀՄԱԱՊՁԲ-25/203
	25.12.2025թ.
	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո մինչև 29.12.2025թ 
	-
	

22 500 000

	
22 500 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ[footnoteRef:8] / Անձնագրի համարը և սերիան [8:  Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:] 


	1
	«ՊԵԳԱՍ-2000» ՍՊԸ
	Ք.Վանաձոր Զ/Ա 99/40
+37495333757
	eloyanvaruzhan2020@gmail.com
	2052822304781001

	06970658


	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել « ՊԵԳԱՍ-2000» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի 1-ին  չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 (երեք) օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է  a.mesropyan@ecopatrolservice.am:

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրավերը  էլեկտրոնային փոստի միջոցով ուղարկվել է մասնակցին:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայություն գնումների բաժին
	(010) 650 154
	s.ghazaryan@ecopatrolservice.am


Պատվիրատու` Շրջակա միջավայրի նախարարության էկոպարեկային ծառայություն:   





