ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/20»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տվիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին տեղեկատվությունը`
	Չափաբաժնի համար
	Գնման առարկայի համառոտ նկարագրություն
	Գնման ընթացակարգի մասնակիցների անվանումները` այդպիսիք լինելու դեպքում
	Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն` ”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի

	Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու հիմնավորման վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվություն

	1
	Ճնշման տվիչ - СДВ-И-10.0-6.0-4.0кгс/см2-М-4-20мА-Д3322-0605-3-К00 կամ համարժեք,
 ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	2-րդ կետի
	Հիմք ընդունելով ՋԱՉԱ պետի կողմից ներկայացված զեկուցագիրը, ապրանքի տեխնիկական բնութագրերում առկա թերությունների պատճառով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:

	2
	Տվիչ - Сельсин Д-404 շրջանառու ջրի փականների (ВЦ) համար կամ համարժեք, ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	3
	Տվիչ - Ջերմափոխակերպիչ դիմադրության ТСМ-1199/-/39/50П/385/А/4/60/8/2/;  -50÷ +200°C, տրամաչափում՝ 50Պ,  0°=50 ՕՀՄ; չափման միջակայքը -50÷ +200°C;
թրթռացնցումակայուն և հարվածակայուն կամ համարժեք:
Նախատեսված ատոմակայնների համար
	
	
	

	4
	Հիդրոստատիկ ճնշման տվիչ - АИР-20А/М2-ДГ տեսակը - 535 կամ համարժեք; Չափման առավելագույն սահմանը` 100կՊա; Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը` 12÷36Վ, ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	5
	Հավելուրդային և վակուումային ճնշման տվիչ - АИР-20А/М2-ДИВ տեսակը – 305 կամ համարժեք; Չափման առավելագույն  սահմանը` 2,5կՊա; Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ; Սնուցման լարումը` 12÷36Վ, ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	6
	Տվիչ - Ձայնային արտանետման
 Տեսակը՝ E-4V, ŠKODA JS (SJS) կամ համարժեքը
Լրակազմ.
Հավաքածուն կազմված է  2 տվիչից, հաղորդափողից, մալուխը նախաուժեղարարում։
Պատյանը՝ չժանգոտովող պողպատ;
Գլխավոր աշխատանքային  միջակայքը՝ 230կՀց;
Զգայնությունը՝ ~36դԲ (ռեֆ․1Վ/մր);
Աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև 120°C;
Միացումը՝ զոդակցումով կամ պահունակով;
Հաղորդափողի տրամագիծը՝ Ø4մմ;

Հաղորդափողի երկարությունը՝ 500մմ;

Քաշը՝ 500գ;

Ճառագայթային միջավայրը՝ միայն առաջնային կոնտուրի վրա; Արտաքին միջավայրի ճնշումը՝ 0,08÷0,12ՄՊա ոչ տատանողական փոփոխություն;

Խոնավություն՝ 0÷100% չկոնդենսացվող;
 Շահագործումը՝ հաստատուն;
Սեյսմակայունությամբ: Ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	7
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДИ/3НУ/2171/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80) /050/6МПа/25/42/M20/ШР22 կամ համարժեք                                              Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 6ՄՊա;

ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	8
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/100кПа/25/42/
M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 100կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով;
ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	9
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДИ/3НУ/2171/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80) /050/10МПа/25/42/M20/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ
Չափման վերին սահմանը` 10ՄՊա; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	10
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2450/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80) /050/1MПа/25/42/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 1ՄՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ;
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով;  ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	11
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/40кПа/25/24/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 20÷4 մ Ա;
Չափման վերին սահմանը` 40կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	12
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/100кПа/25/24/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 20÷4մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 100կՊա
 Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	13
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/250кПа/25/42/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 250կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК  արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	14
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/25кПа/25/42/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 25կՊա
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	15
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2171/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/25МПа/25/42/M20/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 25ՄՊա
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК  արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	16
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2450/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/400кПа/25/42/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ
Չափման վերին սահմանը` 400կՊա
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի   հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	17
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/160кПа/25/42/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0,5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 160կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող  հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	18
	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2440/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/63кПа/25/42/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 63կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի  հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով;  ատոմակայնների համար նախատեսված
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	Ճնշման տվիչ - Сапфир-22ЕМА/ДД/3НУ/2450/МПЗ/11V/
УХЛ3.1(-25…+80)/050/-100…+530кПа/25/42/Вуст/ШР22 կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 
-100…+530կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի  հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	20
	Ճմշման տվիչ - Сапфир 22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1  (-25…+80)/050/10кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ
Ելքային ազդանշանը` 5÷0մԱ
Չափման վերին սահմանը` 10կՊա
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК  արգելափակող փականների  բլոկի  հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	21
	Ճնշման տվիչ - Сапфир 22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25…+80)/050/16кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 5÷0մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 16կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК  արգելափակող փականների  բլոկի  հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	22
	Ճնշման տվիչ - Сапфир 22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/ УХЛ3.1(-25…+80)/050/25кПа/25/42/Вуст(С30)/ ШР22/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը` 5÷0մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 25կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	23
	Ճնշման տվիչ - Сапфир22ЕМА/ДИ/3Н/2140М/МП1/11V/УХЛ3.1(-25…+80)/050/160кПа/-/-/05/ШР22/ГП կամ համարժեք 
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Հաստատուն հոսանքի սնուցում՝ 36Վ;
Ելքային ազդանշանը`  0÷5մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 160կՊա; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	24
	Ճնշման տվիչ - Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2420/МПЗ/02V/УХЛ 3.1(-25…+80)/050/1(±0,5)кПа/4/42/Вуст/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Սնման աղբյուր՝ 24Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 1,0(±0,5)կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Ատոմակայանների համար
Փականների քանակը ` 3
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т
Մուտքին պարուրակային միացմամբ,
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	25
	Ճնշման տվիչ - Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ 3.1(-25…+80)/050/5кПа/4/42/Вуст/ШР22/ 360П/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Սնման աղբյուր՝ 24Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 5,0կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3; Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	26
	Ճնշման տվիչ - Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2430/МПЗ/02V/УХЛ3.1(-25…+80)/050/6,3кПа/25/50/Вуст(С30)/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Սնման աղբյուր՝ 24Վ;
Ելքային ազդանշանը` 5÷0մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 6,3կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК  արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին;
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	27
	Ճնշման տվիչ - Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2440/МПЗ/02V/
УХЛ3.1(-25…+80)050/25кПа/4/42
/Вуст/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Սնման աղբյուր՝ 24Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 25կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК  արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Ատոմակայանների համար
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
	
	
	

	28
	Ճնշման տվիչ - Сапфир22ЕМА/ДД/3Н/2440/МПЗ/02V/
УХЛ3.1(-25…+80)050/250кПа/4/42/Вуст/ШР22/360П/ГП կամ համարժեք
Սխալանքի գործակիցը` 0.5;
Սնման աղբյուր՝ 24Վ;
Ելքային ազդանշանը` 4÷20մԱ;
Չափման վերին սահմանը` 250կՊա;
Элемер-БК-С-3-0-АС-3Н-02-Р5-Д-М20-СК արգելափակող փականների  բլոկի հետ միասին; 
Իմպուլսային գծերի միացման համար
Ճնշման փոխակերպիչ
Փականների քանակը ` 3;
Իրանի կառուցվածքը` պողպատ 12х18Н10Т;
Մուտքին պարուրակային միացմամբ, 
Արտաքին պարույրը՝ Մ20х1,5 տափակ նիպպելով; ատոմակայնների համար նախատեսված
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