ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 29-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-7/26-1,  ԳՀԱՊՁԲ-7/26-2,  ԳՀԱՊՁԲ-7/26-3, ԳՀԱՊՁԲ-7/26-4, ԳՀԱՊՁԲ-7/26-5, ԳՀԱՊՁԲ-7/26-6 և ԳՀԱՊՁԲ-7/26-7 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Էլեկտրոնային տեխնիկական կշեռքներ /Սեղանի  կշեռք  էլեկտրոնային 32 կգ/
	հատ
	100
	100
	5,640,000
	5,640,000
	Սեղանի կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 29329-92 կամ ՄԿ-32.2-Ա11 կամ ՄԿ-32.2-Ա21 տեսակի, որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները` էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով, կշռման սահմանները մինչև 32 կգ:  Նժարը` չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v, պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C: Թույլատրելի շեղումը մինչև 32 կգ-ի կշռման դեպքում մինչև 10 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Սեղանի կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ՄԿ-32.2-Ա11 տեսակի, որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները` էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով, կշռման սահմանները մինչև 32 կգ:  Նժարը` չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v, պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C: Թույլատրելի շեղումը մինչև 32 կգ-ի կշռման դեպքում մինչև 10 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	2
	Էլեկտրոնային տեխնիկական կշեռքներ /Ապրանքային  կշեռք  էլեկտրոնային 600կգ/
	հատ
	70
	70
	9,919,000
	9,919,000
	Ապրանքային կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 29329-92 կամ  ՏՎ-Մ-600.2-Ա3 կամ  ՏՎ-Մ-600.2-Ռ3 տեսակի որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները` էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով, կշռման սահմանները  մինչև 600 կգ:  Նժարը-չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v, պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C : Թույլատրելի շեղումը մինչև 600 կգ-ի կշռման դեպքում մինչև 200 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,  գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Ապրանքային կշեռք 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: ՏՎ-Մ-600.2-Ա3 տեսակի որը ունի գործարանային համար, ճշտության դաս, կարգավորման և վերանորոգման հնարավորություն: Պահանջները` էլեկտրոնային, թվային ցուցատախտակով, կշռման սահմանները  մինչև 600 կգ:  Նժարը-չժանգոտվող պողպատից: Հոսանքի տեսակը-220v, պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու նաև մարտկոցի միջոցով: Թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը -10C-ից մինչև + 40C : Թույլատրելի շեղումը մինչև 600 կգ-ի կշռման դեպքում մինչև 200 գրամ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,  գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	3
	Կցորդներ /Կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1/
	հատ
	5
	5
	12,948,000
	12,948,000
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: նախատեսված է հացի տեղափոխման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի կցորդ շասի ИАПЗ-738 կամ 1-П-1,5 կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը 920 կգ: Բեռնման բարձրությունը. նվազագույնը (ներքևի տեփուրներով) 1144մմ, առավելագույնը (վերևի տեփուրներով) 2122մմ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը` երկարությունը 2555մմ+/-50մմ, լայնությունը 2050մմ+/-50մմ, բարձրությունը 1430մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված փայտով կամ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Ներսի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով իրականացնելու դեպքում, առաստաղի երեսպատումը պետք է իրականացվի փայտով` կոնդեսատի (խոնավության) առաջացումից խուսափելու նպատակով: Բեռնախցիկը բաղկացած է երեք խցիկներից, որոնք պետք է կահավորված լինեն տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներով: Յուրաքանչյուր խցիկը պետք է ունենե առանձին դուռ, որոնք պետք է բացվեն 180 աստիճան: Կցորդ ֆուրգոնը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

Լրակազմի մեջ պետք է լինի

- հացի փայտյա տեփուր կամ պլաստմասե արկղ հացի համար 72 հատ, 

- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,

- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,

- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ,

- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)

Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՖԽ-1: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: նախատեսված է հացի տեղափոխման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի կցորդ շասի 1-П-1,5, օգտակար բեռնվածությունը 920 կգ: Բեռնման բարձրությունը. նվազագույնը (ներքևի տեփուրներով) 1144մմ, առավելագույնը (վերևի տեփուրներով) 2122մմ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը` երկարությունը 2555մմ+/-50մմ, լայնությունը 2050մմ+/-50մմ, բարձրությունը 1430մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված փայտով կամ սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Ներսի երեսպատումը սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով իրականացնելու դեպքում, առաստաղի երեսպատումը պետք է իրականացվի փայտով` կոնդեսատի (խոնավության) առաջացումից խուսափելու նպատակով: Բեռնախցիկը բաղկացած է երեք խցիկներից, որոնք պետք է կահավորված լինեն տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներով: Յուրաքանչյուր խցիկը պետք է ունենե առանձին դուռ, որոնք պետք է բացվեն 180 աստիճան: Կցորդ ֆուրգոնը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

Լրակազմի մեջ պետք է լինի

- հացի փայտյա տեփուր կամ պլաստմասե արկղ հացի համար 72 հատ, 

- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,

- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,

- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ,

- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)

Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

	4
	Կցորդ-ցիստեռններ /Ջրի կցորդ ՑՎ-1,2/
	հատ
	10
	10
	29,580,000
	29,580,000
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, ԳՕՍՏ 15150 և ԳՕՍՏ 9218: Խմելու ջրի կցորդվող ցիստեռն ՑՎ-1,2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված է խմելու ջրի տեղափոխման և կարճաժամկետ սառը վիճակում պահպանման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի կցորդ շասի ИАПЗ-738 կամ 1-П-1,5 կամ համարժեք: Բաքի տեսքը օվալաձև, երկպատանի: Գաբարիտային չափերը` երկարություն 3943+/-50մմ, լայնություն 2110մմ+/-50մմ, բարձրություն 1668+/-50մմ, տարողությունը ոչ պակաս 1200լ: Տարողության մեջ տեղադրված ջրի ալիքները մեղմացնող ցանց: Տարողության ներքին պատը պատրաստված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, ոչ պակաս 1,5մմ հաստությամբ: Արտաքին պատը` սև մետաղից, ոչ պակաս 3մմ հաստությամբ: Պատերի միջնամասը ջերմամեկուսացման համար պետք լցված լինի ջերմամեկուսիչով (պոլիուռեթան): Տարողությունը ջրով լցավորման համար պետք է ունենա համապատասխան բկանցք: Բկանցքի տրամագիծը 500մմ+/-50մմ: Բկանցքը պետք է հերմետիկ փակվի կափարիչով, որը ամրացվում է 4 հատ ձգանների միջոցով: Կափարիչի վրա պետք է լինի ռետինե ներդիր և շնչառական փական: Տարողության ներքևի հետևի մասից տեղադրված ջրահեռացման խողովակ: Խողովակի ներքին տրամագիծը 32մմ: Ցիստեռնի ջրով լցավորումը իրականացվում է БКФ-4 տիպի կամ համարժեք ձեռքի մղման պոմպով, որը ամրացվում է շասիի վրա: Պոմպի արտադրողականությունը 40-50 լ/ր, ներծծման բարձրությունը 5 մետր, ամենաբարձր ճնշումը 3կգ/սմ: Շասիի վրա պետք է ամրացված լինի արկղ ներածման և արտածման ռետինե խողովակների տեղադրման համար: Ներածման ռետինե խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 8մ, արտածման ռետինե խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 4մ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,  գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը, արտադրման տարեթիվը: Կցորդի շասիի վրա պետք է կառուցված լինի հարթակ, որի վրա բարձրանալով պետք իրականացվի լցավորման պատուհանի սպասարկման աշխատանքները: Հարթակը պետք է ունենա աստիճան:

Կցորդ ֆուրգոնը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով:

     Լրակազմի մեջ պետք է լինի
- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,

- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,

- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ,

- լուսավորման համակարգ համաձայն ՃԵԿ կանոնների (հետևի լուսարձակ ФП-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)

    Կցորդի փաստաթղթերը
- անձնագիր
- ձեռքի պոմպի անձնագիր
- շահագործման ձեռնարկ
- հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, ԳՕՍՏ 15150 և ԳՕՍՏ 9218: Խմելու ջրի կցորդվող ցիստեռն ՑՎ-1,2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված է խմելու ջրի տեղափոխման և կարճաժամկետ սառը վիճակում պահպանման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի կցորդ շասի 1-П-1,5: Բաքի տեսքը օվալաձև, երկպատանի: Գաբարիտային չափերը` երկարություն 3943+/-50մմ, լայնություն 2110մմ+/-50մմ, բարձրություն 1668+/-50մմ, տարողությունը ոչ պակաս 1200լ: Տարողության մեջ տեղադրված ջրի ալիքները մեղմացնող ցանց: Տարողության ներքին պատը պատրաստված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, ոչ պակաս 1,5մմ հաստությամբ: Արտաքին պատը` սև մետաղից, ոչ պակաս 3մմ հաստությամբ: Պատերի միջնամասը ջերմամեկուսացման համար պետք լցված լինի ջերմամեկուսիչով (պոլիուռեթան): Տարողությունը ջրով լցավորման համար պետք է ունենա համապատասխան բկանցք: Բկանցքի տրամագիծը 500մմ+/-50մմ: Բկանցքը պետք է հերմետիկ փակվի կափարիչով, որը ամրացվում է 4 հատ ձգանների միջոցով: Կափարիչի վրա պետք է լինի ռետինե ներդիր և շնչառական փական: Տարողության ներքևի հետևի մասից տեղադրված ջրահեռացման խողովակ: Խողովակի ներքին տրամագիծը 32մմ: Ցիստեռնի ջրով լցավորումը իրականացվում է БКФ-4 տիպի ձեռքի մղման պոմպով, որը ամրացվում է շասիի վրա: Պոմպի արտադրողականությունը 40-50 լ/ր, ներծծման բարձրությունը 5 մետր, ամենաբարձր ճնշումը 3կգ/սմ: Շասիի վրա պետք է ամրացված լինի արկղ ներածման և արտածման ռետինե խողովակների տեղադրման համար: Ներածման ռետինե խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 8մ, արտածման ռետինե խողովակի երկարությունը ոչ պակաս 4մ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները,  գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը, արտադրման տարեթիվը: Կցորդի շասիի վրա պետք է կառուցված լինի հարթակ, որի վրա բարձրանալով պետք իրականացվի լցավորման պատուհանի սպասարկման աշխատանքները: Հարթակը պետք է ունենա աստիճան:

Կցորդ ֆուրգոնը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով:

     Լրակազմի մեջ պետք է լինի

- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,

- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,

- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ,

- լուսավորման համակարգ համաձայն ՃԵԿ կանոնների (հետևի լուսարձակ ФП-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)

    Կցորդի փաստաթղթերը
- անձնագիր
- ձեռքի պոմպի անձնագիր
- շահագործման ձեռնարկ
- հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

	5
	Կցորդներ /Կցորդ պահեստ ՊՍ-2/
	հատ
	5
	5
	12,390,000
	12,390,000
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՍ-2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված է սննդամթերքի տեղափոխման և պահպանման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի կցորդ շասի ГКБ-83011 կամ 1-П-2,5М կամ համարժեք, օգտակար բեռնվածությունը 1430 կգ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը` երկարությունը 3567մմ+/-50մմ, լայնությունը 2380մմ+/-50մմ, բարձրությունը 2163մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Բեռնախցիկի ներսում պետք է կահավորված լինի. սննդամթերքի պահպանման արկղ 0,7խոր/մ տարողությամբ 18 հատ, 4 հատ հացի խցիկներ, որոնցում կառուցված 12 հատ տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներ, վերին կիսահարկեր 6 հատ, մսի և ձկան պահպանման համար կոնտեյներ 2 հատ, ձեթի տարա 10լ 3 հատ: Կցորդը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

Լրակազմի մեջ պետք է լինի
- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,

- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,

- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески)2 հատ,

- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)

Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, կցորդ ֆուրգոն ՊՍ-2: 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Նախատեսված է սննդամթերքի տեղափոխման և պահպանման համար: Բազային շասին` մեկ կամրջանի կցորդ շասի 1-П-2,5М, օգտակար բեռնվածությունը 1430 կգ: Բեռնախցիկը պատրաստված մետաղյա կմախքից, երկաթյա ծածկույթով, գաբարիտային չափերը` երկարությունը 3567մմ+/-50մմ, լայնությունը 2380մմ+/-50մմ, բարձրությունը 2163մմ+/-50մմ: Բեռնախցիկի ներսի կողմը երեսպատված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու նյութով: Բեռնախցիկի ներսում պետք է կահավորված լինի. սննդամթերքի պահպանման արկղ 0,7խոր/մ տարողությամբ 18 հատ, 4 հատ հացի խցիկներ, որոնցում կառուցված 12 հատ տեփուրների տեղադրման համար նախատեսված անկյունակներ, վերին կիսահարկեր 6 հատ, մսի և ձկան պահպանման համար կոնտեյներ 2 հատ, ձեթի տարա 10լ 3 հատ: Կցորդը պետք է ներկված լինի կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

Լրակազմի մեջ պետք է լինի
- պահեստային անվադող՝ հավաքված վիճակում 1 հատ,

- անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ,

- կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески)2 հատ,

- լուսավորման համակարգ ՃԵԿ կանոնների պահանջների համաձայն (հետևի լուսարձակ ФП-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ ФП-134 1 հատ)

Կցորդի փաստաթղթերը
-անձնագիր
-շահագործման ձեռնարկ
-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ
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	Խմելու ջրի տարաներ /Տեղափոխվող ցիստեռն ՑՎ-4/
	հատ
	20
	20
	5,370,000
	5,370,000
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն: Տեղափոխվող ջրի ցիստեռն ՑՎ-4, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Ցիստեռնը նախատեսված է խմելու ջրի տեղափոխման և կարճաժամկետ սառը պահպանման համար: Ցիստեռնը պատրաստված մեկ պատից` սև մետաղից կամ չժանգոտվող պողպատից թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Սև մետաղից պատրաստված լինելու դեպքում տարողության ներսի կողմը պետք է ծածկված լինի սոսինձի և ալյումինի փոշուց պատրաստված հատուկ խառնուրդով: Ներսի կողմում տեղադրված ջրի ալիքների մեղմող ցանց: Գաբարիտային չափերը` երկարությունը 1070մմ+/-10մմ, լայնությունը 595մմ+/-10մմ, բարձրությունը 870մմ+/-10մմ, տարողությունը 320լ.: Տարողությունը ջրով լցավորման համար պետք է ունենա համապատասխան բկանցք: Բկանցքի տրամագիծը` 500մմ+/-50մմ: Բկանցքը պետք է փակվի կափարիչով: Կափարիչի վրա տեղադրված ռետինե ներդիր և կափարիչը ձգվի 4 ձգաններով: Ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով:
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն: Տեղափոխվող ջրի ցիստեռն ՑՎ-4, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Ցիստեռնը նախատեսված է խմելու ջրի տեղափոխման և կարճաժամկետ սառը պահպանման համար: Ցիստեռնը պատրաստված մեկ պատից` սև մետաղից կամ չժանգոտվող պողպատից թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Սև մետաղից պատրաստված լինելու դեպքում տարողության ներսի կողմը պետք է ծածկված լինի սոսինձի և ալյումինի փոշուց պատրաստված հատուկ խառնուրդով: Ներսի կողմում տեղադրված ջրի ալիքների մեղմող ցանց: Գաբարիտային չափերը` երկարությունը 1070մմ+/-10մմ, լայնությունը 595մմ+/-10մմ, բարձրությունը 870մմ+/-10մմ, տարողությունը 320լ.: Տարողությունը ջրով լցավորման համար պետք է ունենա համապատասխան բկանցք: Բկանցքի տրամագիծը` 500մմ+/-50մմ: Բկանցքը պետք է փակվի կափարիչով: Կափարիչի վրա տեղադրված ռետինե ներդիր և կափարիչը ձգվի 4 ձգաններով: Ներկված կանաչ պաշտպանիչ գույնի ներկով:

	7
	Ջրի թիթեղյա ամաններ (բիդոն) /Ջրի բաք հենակետի 300լ. չ/պ/
	հատ
	100
	100
	14,400,000
	14,400,000
	Ջրի բաք հենակետի ոչ պակաս 300լ. տարողությամբ,  սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Տեսքը գլանաձև, տրամագիծը 720մմ +/-5մմ, բարձրությունը 740+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Բաքի վերին մակերեսի վրա  բացված քառակուսի պատուհան 400մմ+/-5մմX400մմ+/-5մմ, ջրի լցման համար, պատուհանի վրա 2 հատ  ծխնու միջոցով ամրացված կափարիչ, որը կփակի պատուհանը և հերմետիկ կձգվի 2 հատ պնդօղակների օգնությամբ: Կափարիչի հերմետիկությունը ապահովում է ռետինե հերմետիկը ամրացված պատուհանի բերանին ամբողջ պարագծով: Կափարիչը պետք է փակվի նաև կախովի փականով: Ջրի հեռացման  համար բաքի տակից առջևի եզրային մասից դուրս 50-ից 70մմ երկարության դուրս գա 3/4 դյույմի չժանգոտվող պողպատե խողովակ վրան ամրացված ջրի ծորակ: Բաքի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Յուրաքանչյուր ոտքի հեռավորությունը մյուսից 1200 բացվածքով, ոտքերի բարձրությունը 300մմ +/-5մմ: Բաքի վերին եզրային մասից 200մմ +/-5մմ դեպի ներքև սպիտակ գույնի ներկով մակնանշված <<ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ>> գրառումը: Գրառումը առաջամասում ծորակի ուղղությամբ: Գրառման տառերի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ: Գծագիրը կցվում է հավելված 1
	Ջրի բաք հենակետի ոչ պակաս 300լ. տարողությամբ,  սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Տեսքը գլանաձև, տրամագիծը 720մմ +/-5մմ, բարձրությունը 740+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5 մմ: Բաքի վերին մակերեսի վրա  բացված քառակուսի պատուհան 400մմ+/-5մմX400մմ+/-5մմ, ջրի լցման համար, պատուհանի վրա 2 հատ  ծխնու միջոցով ամրացված կափարիչ, որը կփակի պատուհանը և հերմետիկ կձգվի 2 հատ պնդօղակների օգնությամբ: Կափարիչի հերմետիկությունը ապահովում է ռետինե հերմետիկը ամրացված պատուհանի բերանին ամբողջ պարագծով: Կափարիչը պետք է փակվի նաև կախովի փականով: Ջրի հեռացման  համար բաքի տակից առջևի եզրային մասից դուրս 50-ից 70մմ երկարության դուրս գա 3/4 դյույմի չժանգոտվող պողպատե խողովակ վրան ամրացված ջրի ծորակ: Բաքի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով չժանգոտվող պողպատից խողովակ 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Յուրաքանչյուր ոտքի հեռավորությունը մյուսից 1200 բացվածքով, ոտքերի բարձրությունը 300մմ +/-5մմ: Բաքի վերին եզրային մասից 200մմ +/-5մմ դեպի ներքև սպիտակ գույնի ներկով մակնանշված <<ԽՄԵԼՈՒ ՋՈՒՐ>> գրառումը: Գրառումը առաջամասում ծորակի ուղղությամբ: Գրառման տառերի բարձրությունը 100մմ +/-5մմ: Գծագիրը կցվում է հավելված 1

	8
	Սպասք լվացող սարքեր /Սպասքի լվացման մեքենա ՄՊՈՒ-700/
	հատ
	8
	8
	10,160,000
	10,160,000
	Սպասքի լվացման մեքենա 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 14227-97: Պատրաստված ամբողջովին սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, արտադրողականությունը մինչև 240մմ տրամագծով ափսեների դեպքում 720ափսե/ժամ, հզորությունը ոչ պակաս 16.3 կվտ, հսանքի տեսակը եռաֆազ 380վ. ախտահանման ժամանակ ջրի ջեմաստիճանը ոչ պակաս 85 աստիճան: Մեքենայի կոմպլեկտում պետք է լինի` բեռնման սեղան վաննայով, ցնցուղային համակարգով և դարսակի կասետա, սեղան բեռնաթափման և դարսակ կասետի, ափսեների և գավաթի լվացման կասետաներ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Սպասք լվացող մեքենայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
	Սպասքի լվացման մեքենա 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 14227-97: Պատրաստված ամբողջովին սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, արտադրողականությունը մինչև 240մմ տրամագծով ափսեների դեպքում 720ափսե/ժամ, հզորությունը ոչ պակաս 16.3 կվտ, հսանքի տեսակը եռաֆազ 380վ. ախտահանման ժամանակ ջրի ջեմաստիճանը ոչ պակաս 85 աստիճան: Մեքենայի կոմպլեկտում պետք է լինի` բեռնման սեղան վաննայով, ցնցուղային համակարգով և դարսակի կասետա, սեղան բեռնաթափման և դարսակ կասետի, ափսեների և գավաթի լվացման կասետաներ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Սպասք լվացող մեքենայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:

	9
	Սառնարաններ /Սառնարան խցիկ 1,5տ/
	հատ
	10
	10
	11,898,000
	11,898,000
	Սառնարան խցիկ, TY 107-2007, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 1,5տ: Ջերմային ռեժիմը 0-ից մինչև -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ, պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2370մմ, լայնությունը ոչ պակաս 1390մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 2200մմ: Դուռը` տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000մմ+/-5մմx2000մմ+/-5մմ, հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Սառնարանի կազմի մեջ մտնում է՝ կոմպռեսոր MANEROP`MT-28, MTZ-28 կամ դրան համարժեք ոչ պակաս 1 1/3HP հզորության- 1հատ, խցիկի գոլորշիացուցիչ 2,5-3կվտ հզորության -1հատ, խցիկի ներսը կահավորված փակ լուսամփոփով, խցիկի ջերմային ռեժիմին  համապատասխան պայմաններում աշխատելու համար - 1 հատ:

Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի լրակազմում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5կվտ հզորությամբ, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները LS, HYNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնարանը անհրաժեշտ ջերաստիճանային ռեժիմի բերելու համար: Աշխատանքային ցիկլը վերահսկող ղեկավարման վահանակ` լուսային ազդանշաններուվ (աշխատանքային ռեժիմ, հետ հալման ռեժիմ, վթարային ռեժիմ ձայնային ազդանշանով): Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, ապրանքային նշանը, գործարանային հերթական համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Սառնարանի մոնտաժման, թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի զորամասերում մատակարարի ուժերով համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՊԾ-ի կողմից տրված հանձնարարականի:
	Սառնարան խցիկ, TY 107-2007, 2018թ-ի արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 1,5տ: Ջերմային ռեժիմը 0-ից մինչև -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ, պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2370մմ, լայնությունը ոչ պակաս 1390մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 2200մմ: Դուռը` տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000մմ+/-5մմx2000մմ+/-5մմ, հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Սառնարանի կազմի մեջ մտնում է՝ կոմպռեսոր Danfoss 1 1/3HP հզորության- 1հատ, խցիկի գոլորշիացուցիչ 2,5-3կվտ հզորության -1հատ, խցիկի ներսը կահավորված փակ լուսամփոփով, խցիկի ջերմային ռեժիմին  համապատասխան պայմաններում աշխատելու համար - 1 հատ:

Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի լրակազմում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5կվտ հզորությամբ, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները Legrand տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնարանը անհրաժեշտ ջերաստիճանային ռեժիմի բերելու համար: Աշխատանքային ցիկլը վերահսկող ղեկավարման վահանակ` լուսային ազդանշաններուվ (աշխատանքային ռեժիմ, հետ հալման ռեժիմ, վթարային ռեժիմ ձայնային ազդանշանով): Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, ապրանքային նշանը, գործարանային հերթական համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Սառնարանի մոնտաժման, թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի զորամասերում մատակարարի ուժերով համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՊԾ-ի կողմից տրված հանձնարարականի:

	10
	Սեղաններ /Սեղան չ/պ հենակետի/
	հատ
	150
	150
	16,035,000
	16,035,000
	Արտադրական սեղան, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 600մմ+/-5մմ, բարձրությունը 800մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի կարկասը հավաքված  20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1, 1.1
	Արտադրական սեղան, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 600մմ+/-5մմ, բարձրությունը 800մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ: Սեղանի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 30մմX30մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսը թաղանթապատված լինի կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Սեղանի կարկասը հավաքված  20մմX40մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակով, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Սեղանի մակերեսի թիթեղը պետք է եռակցված լինի սեղանի կարկասին, եռակցման հատվածները չպետք է հետքեր թողնեն սեղանի աշխատաքային մակերեսի վրա: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1, 1.1

	11
	Խոհանոցային պահարաններ /Դարսակ խոհանոցային սպասքի չ/պ/
	հատ
	25
	25
	5,620,500
	5,620,500
	Դարսակ խոհանոցային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ, բարձրությունը 2000մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5 մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 2
	Դարսակ խոհանոցային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ, բարձրությունը 2000մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5 մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 2

	12
	Խոհանոցային պահարաններ /Դարսակ ճաշարանային սպասքի/
	հատ
	25
	25
	6,870,000
	6,870,000
	Դարսակ ճաշարանային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ, բարձրությունը 1700մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 3
	Դարսակ ճաշարանային սպասքի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ+/-5մմ, բարձրությունը 1700մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1.5մմ: Դարսակի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 40մմX40մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 3

	13
	Խոհանոցային պահարաններ /Դարսակ սկուտեղների հավաքման/
	հատ
	50
	50
	5,500,000
	5,500,000
	Դարսակ սկուտեղների, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 796մմ +/-3մմ, լայնությունը 500մմ+/-3մմ, բարձրությունը 1540մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Դարսակի կարկասը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 20մմX20մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Չժանգոտվող պողպատի անկյունակներից` ոչ պակաս 20X35մմ, պատրաստված ուղղորդիչներ, 10 շարք բարձրության վրա, յուրաքանչյուր շարքի բարձրությունը մյուսից 150մմ+/-2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 4
	Դարսակ սկուտեղների, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը 796մմ +/-3մմ, լայնությունը 500մմ+/-3մմ, բարձրությունը 1540մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ: Դարսակի կարկասը քառակուսի կտրվածքով  չժանգոտվող պողպատից խողովակ` 20մմX20մմ, խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Չժանգոտվող պողպատի անկյունակներից` ոչ պակաս 20X35մմ, պատրաստված ուղղորդիչներ, 10 շարք բարձրության վրա, յուրաքանչյուր շարքի բարձրությունը մյուսից 150մմ+/-2մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 4

	14
	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր /Բանջարեղեն կտրատող մեքենա (հում և եփած)/
	հատ
	15
	15
	6,210,000
	6,210,000
	Բանջարեղեն կտրող մեքենա, անվտանգությունը ըստ ԳՕՍՏ-27570.0-87-ի, ԳՕՍՏ 15150: 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: Պահանջները` արտադրողականությունը ոչ պակաս 300 կգ/ժամ: Բեռնախցիկը հանելու հնարավորությամբ` սկավառականման չժանգոտվող պողպատից դանակները ազատ փոխելու համար: Լրակազմում պետք է լինի ոչ պակաս 8 հատ սկավառականման դանակներ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից (1.սկավառակ կտրատող` կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման 4X3մմ, 2. սկավառակ բարակ կտարատման, 3. դանակ կոմբինացված` կտրված բանջարեղենի տեսքը չորսու 5X10մմ, 4. դանակ ցանց` կտրված բանջարեղենի տեսքը խորանարդիկ 10X10մմ, 5. սկավառակ քերող` կտրված բանջարեղենի չափը 1,3X3,5մմ, 6.դանակ սկավառակաձև` կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման` հաստությունը 2մմ, 7. դանակ սկավառակ 10մմ, 8. դանակ ծխոտաձև կտրտման համար 2X2մմ): Լրակազմի մեջ պետք է լինի նաև կոնտեյներ-պահարան` դանակ սկավառակները տեղադրելու և պահպանելու համար: Նոմինալ լարումը 220Վ, շարժիչի հզորությունը 0,55կՎտ և ավել: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Բանջարեղեն կտրող մեքենա, անվտանգությունը ըստ ԳՕՍՏ-27570.0-87-ի, ԳՕՍՏ 15150: 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: Պահանջները` արտադրողականությունը ոչ պակաս 300 կգ/ժամ: Բեռնախցիկը հանելու հնարավորությամբ` սկավառականման չժանգոտվող պողպատից դանակները ազատ փոխելու համար: Լրակազմում պետք է լինի ոչ պակաս 8 հատ սկավառականման դանակներ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից (1.սկավառակ կտրատող` կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման 4X3մմ, 2. սկավառակ բարակ կտարատման, 3. դանակ կոմբինացված` կտրված բանջարեղենի տեսքը չորսու 5X10մմ, 4. դանակ ցանց` կտրված բանջարեղենի տեսքը խորանարդիկ 10X10մմ, 5. սկավառակ քերող` կտրված բանջարեղենի չափը 1,3X3,5մմ, 6.դանակ սկավառակաձև` կտրված բանջարեղենի տեսքը ծղոտանման` հաստությունը 2մմ, 7. դանակ սկավառակ 10մմ, 8. դանակ ծխոտաձև կտրտման համար 2X2մմ): Լրակազմի մեջ պետք է լինի նաև կոնտեյներ-պահարան` դանակ սկավառակները տեղադրելու և պահպանելու համար: Նոմինալ լարումը 220Վ, շարժիչի հզորությունը 0,55կՎտ և ավել: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	15
	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր /Մսաղաց մեխանիկական/
	հատ
	39
	39
	14,820,000
	14,820,000
	Մսաղաց մեխանիկական, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 20469-95: Մսաղացը բաղկացած է չժանգոտվող պողպատե իրանից, որի մեջ պտտվում է որդնակը վրան հավաքված դանակը և ցանցը: Մսաղացի կոմպլեկտում պետք է լինի համապատասխան դանակներ իրենց ցանցերով միսը խոշոր և մանր աղալու համար: Արտադրողականությունը ոչ պակաս 300կգ/ժամ, կրկնակի աղալու դեպքում ոչ պակաս 100կգ/ժամ: Նոմինալ լարումը 220Վ,  50 հերց տատանման հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Մսաղաց մեխանիկական, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության: ԳՈՍՏ 20469-95: Մսաղացը բաղկացած է չժանգոտվող պողպատե իրանից, որի մեջ պտտվում է որդնակը վրան հավաքված դանակը և ցանցը: Մսաղացի կոմպլեկտում պետք է լինի համապատասխան դանակներ իրենց ցանցերով միսը խոշոր և մանր աղալու համար: Արտադրողականությունը ոչ պակաս 300կգ/ժամ, կրկնակի աղալու դեպքում ոչ պակաս 100կգ/ժամ: Նոմինալ լարումը 220Վ,  50 հերց տատանման հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	16
	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր /Կաթսա էլ. 100լ/
	հատ
	5
	5
	5,839,000
	5,839,000
	Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 800X800X850մմ +/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 100լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 18,9 ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական կաթսայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
	Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 800X800X850մմ +/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 100լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 18,9 ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական կաթսայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:

	17
	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր /Կաթսա էլ. 160լ/
	հատ
	15
	15
	18,448,500
	18,448,500
	Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1200X800X850մմ +/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 160լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս  24ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական կաթսայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
	Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1200X800X850մմ +/- 20մմ, աշխատանքային ծավալը 160լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս  24ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական կաթսայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
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	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր Կաթսա էլ. 250լ/
	հատ
	20
	20
	27,180,000
	27,180,000
	Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1500X800X850մմ +/-50մմ, աշխատանքային ծավալը 250լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 30ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական կաթսայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
	Կաթսա ճաշաեփման էլեկտրական, հերմետիկ փակվող կափարիչով, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ.-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը (առանց ելուստային մասերի) 1500X800X850մմ +/-50մմ, աշխատանքային ծավալը 250լ. աշխատանքային անոթը ուղանկյունաձև, սննդի միջավայրում թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը ոչ պակաս 1,5մմ, գոլորշու շապիկը չժանգոտվող պաողպատ, հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, կաթսայի նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 30ԿՎՏ, լարումը 380Վ, կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից, հիմքը (կարկասը) պատրաստված սև մետաղից, ներկված սև մետաղի համար նախատեսված սև մետաղի համար նախատեսված ներկով, ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական կաթսայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
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	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր /Էլեկտրական թավա/
	հատ
	10
	10
	6,498,000
	6,498,000
	Էլեկտրական թավա, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը 1440X800X850մմ +/-20մմ: Անոթը թուջե, անոթի հիմքի մակերեսը ոչ պակաս 0,45 մ2, տարողությունը 85լ և ավել,  լարումը 380/220Վ, նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 12ԿՎտ: Կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից: ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական թավայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:
	Էլեկտրական թավա, ԳՈՍՏ 15150-69, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության: Գաբարիտային չափերը 1440X800X850մմ +/-20մմ: Անոթը թուջե, անոթի հիմքի մակերեսը ոչ պակաս 0,45 մ2, տարողությունը 85լ և ավել,  լարումը 380/220Վ, նոմինալ հզորությունը ոչ պակաս 12ԿՎտ: Կաթսայի երեսպատումը չժանգոտվող պողպատից: ՏԵՆ-ը չժանգոտվող պողպատից:  Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր  միավոր պետք է լինի գործարանային  կոշտ  փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Էլեկտրական թավայի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի:

	20
	Ճաշարաններում օգտագործվող սարքեր /Ինքնասպասարկման հոսքագիծ/
	լրակազմ
	 3
	3
	6,269,400
	6,269,400
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, տեսքը ուղղանկյունաձև, պատրաստված ամբողջովին սննդի միջավայրում թույլատրելի  օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաղկացած է 4 մասից: Մաս 1. գդալների, պատառաքաղների, դանակների և սկուտեղների համար նախատեսված կանգնակ, բարձրությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, երկարությունը 848մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, բաղկացած 6 հատ ճաշի գդալների, պատառաքաղների և դանակների համար ու 2 հատ թեյի գդալների համար նախատեսված վաննաներից, բոլոր 8 հատ վաննաները մետաղական կարկասի մեջ շարժական (հանովի-դնովի), վաննաների մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 2. աղցանների, հյութի համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների կիպությունը ապահովվի մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դարսակի մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, և լինի հնարավորություն լուսամփոփների էլ. էներգիայով սնուցումը մաս 3-ի սնուցման հետ միացնելու համար, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 3. պատրաստի ճաշատեսակների համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 3000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, բաղկացած է 4 առանձին սալօջախներից, մարմիտի սալօջախը պետք է լինի եռաֆազ 380Վ լարումով, ապահովելով 70-ից 80 C ջերմաստիճան: Այն պետք է ունենա նաև ջերմաստիճանի կարգավորման համար նախատեսված ղեկավարման վահանակ:

Սալօջախը հոծ, ոչ պակաս 300X300 մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ,  որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 4. հացի և այլ սննդատեսակների համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների կիպությունը ապահովվի մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դարսակի մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, և լինի հնարավորություն լուսամփոփների էլ. էներգիայով սնուցումը մաս 3-ի սնուցման հետ միացնելու համար, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Ինքնասպասարկման հոսքագծի մասերը (կտորները), լինեն առանձին-առանձին կոշտ գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի` արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Պատրաստման ընթացքում հնարավոր է կոնստրուկտիվ փոփոխություններ նախապես համաձայնացնելով ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՊԾ հետ: Ինքնասպասարկման հոսքագծի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի: Գծագիրը կցվում է հավելված 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5:
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, տեսքը ուղղանկյունաձև, պատրաստված ամբողջովին սննդի միջավայրում թույլատրելի  օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Բաղկացած է 4 մասից: Մաս 1. գդալների, պատառաքաղների, դանակների և սկուտեղների համար նախատեսված կանգնակ, բարձրությունը 1500մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, երկարությունը 848մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, բաղկացած 6 հատ ճաշի գդալների, պատառաքաղների և դանակների համար ու 2 հատ թեյի գդալների համար նախատեսված վաննաներից, բոլոր 8 հատ վաննաները մետաղական կարկասի մեջ շարժական (հանովի-դնովի), վաննաների մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1մմ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 2. աղցանների, հյութի համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների կիպությունը ապահովվի մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դարսակի մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, և լինի հնարավորություն լուսամփոփների էլ. էներգիայով սնուցումը մաս 3-ի սնուցման հետ միացնելու համար, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 3. պատրաստի ճաշատեսակների համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 3000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ, բաղկացած է 4 առանձին սալօջախներից, մարմիտի սալօջախը պետք է լինի եռաֆազ 380Վ լարումով, ապահովելով 70-ից 80 C ջերմաստիճան: Այն պետք է ունենա նաև ջերմաստիճանի կարգավորման համար նախատեսված ղեկավարման վահանակ:

Սալօջախը հոծ, ոչ պակաս 300X300 մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ,  որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Մաս 4. հացի և այլ սննդատեսակների համար նախատեսված դարակաշար-մատուցարան, բարձրությունը 1240մմ +/-5մմ, լայնությունը 1020մմ +/-5մմ, երկարությունը 2000մմ +/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1 մմ հետնամասում տարածքը բաժանված 2 հավասար հորիզոնական մասերի փակվող դռներով (երկու դուռ), դռների կիպությունը ապահովվի մագնիսական փականով, յուրաքանչյուր դռան վրա լինի 2 հատ ծխնի, դարսակի մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ, մատուցարանի թվով 2 դարակաշարերի վերևի հետնամասում, ամբողջ երկայնքով տեղադրված լինեն 2 հատ 220Վտ լարման հնարավորությամբ, խնայող (էկոնոմ) տեսակի սպիտակ լուսավորվածությամբ լուսամփոփ, որոնք պետք է իրենց վրա ունենան անջատիչներ, և լինի հնարավորություն լուսամփոփների էլ. էներգիայով սնուցումը մաս 3-ի սնուցման հետ միացնելու համար, մակերեսային մասերը թաղանթապատված լինեն կպչուն պաշտպանիչ ժապավենով: Ինքնասպասարկման հոսքագծի մասերը (կտորները), լինեն առանձին-առանձին կոշտ գործարանային փաթեթավորմամբ: Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի` արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Պատրաստման ընթացքում հնարավոր է կոնստրուկտիվ փոփոխություններ նախապես համաձայնացնելով ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՊԾ հետ: Ինքնասպասարկման հոսքագծի թողարկման-գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարարի ուժերով, համաձայն ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ պարենային ծառայության կողմից տրված հանձնարարականով՝ սահմանված ժամկետների և նշված վայրի: Գծագիրը կցվում է հավելված 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5:

	21
	Հացի կտրատման մեքենաներ /Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական/
	հատ
	37
	37
	33,300,000
	33,300,000
	Հաց կտրող մեքենա 1ա տիպի, անվտանգությունը և հիգիենիան ըստ ԳՕՍՏ-13954-2013-ի, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության, նախատեսված է կաղապարային հացը տարբեր հաստության կտրելու համար: Պահանջները`արտադրողականությունը 16մմ հաստության կտորներով կտրտման դեպքում ոչ պակաս 300 հաց/ժամ: Հացը կտրվում է՝ հացի ավտոմատ սեխման միջոցով, նրբասղոց չժանգոտվող պողպատից ոչ պակաս 24 հատ դանակների միջոցով: Նոմինալ լարումը 220Վ,  50 հերց հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Հաց կտրող մեքենա մեխանիկական՝ 1ա տիպի, անվտանգությունը, հիգիենիան ըստ ԳՕՍՏ-13954-2013-ի, 2016 թվականից ոչ հին արտադրության, նախատեսված է կաղապարային հացը տարբեր հաստության կտրելու համար: Պահանջները`արտադրողականությունը 16մմ հաստության կտորներով կտրտման դեպքում ոչ պակաս 300 հաց/ժամ: 1ա տիպի հաց կտրող մեքենայի համար նախատեսված ձեռքի բռնակն աշխատացնելու արդյունքում՝ հացը ավտոմատ սեխման միջոցով կտրվում է նրբասղոց չժանգոտվող պողպատից ոչ պակաս 24 հատ դանակների միջոցով: Նոմինալ լարումը 220Վ,  50 հերց հաճախականությամբ: Սարքավորման վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Յուրաքանչյուր միավորը պետք է լինի գործարանային կոշտ փաթեթավորմամբ: Փաթեթը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	22
	Ջերմակայուն վաննաներ և դրանց պարագաներ /Վաննա 2 սեկցիանի չ/պ, հենակետի/
	հատ
	50
	50
	12,500,000
	12,500,000
	Վաննա 2 սեկցիանի հենակետի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան:  Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1
	Վաննա 2 սեկցիանի հենակետի, սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատից: Յուրաքանչյուր բաժանմունքը պետք է ունենա ջրի հեռացման իր հարմարանքը: Վաննայի ոտքերի ներքևի մասում պետք է դրված լինի պաշտպանիչ պլաստմասե խցան:  Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չժանգոտվող պողպատի համար նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակված համապատասխան նյութով: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1

	23
	Ավտոբեռնիչներ /Դիզելային ամբարձիչ/
	հատ
	1
	1
	11,800,000
	11,800,000
	Դիզելային ամբարձիչ ԳՕՍՏ Ռ 50950-96, հնարավորություն ունենա ավտոմեքենաների համար նախատեսված բոլոր ճանապարհներով տեղաշարժվելու: Շարժիչը` դիզելային, հզորությունը ոչ պակաս 34,2Կվտ, փոխանցումատուփը ավտոմատ կամ մեխանիկական, շրջադարձի առավելագույն շառավիղը 2370մմ, նոմինալ բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 2000կգ, բեռի բարձրացման հնարավորությունը ոչ պակաս 3000մմ, ղեկը հիդրավլիկ, գաբարիտային չափերը տրանսպորտային վիճակում` լայնությունը 1000մմ-1200մմ, բարձրությունը  հատակից մինչև ամենաբարձր մասը ոչ ավել քան 2200մմ: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգը համապատասխան ԳՕՍՏ 17411 պահանջների, ապահովվի հերմետիկություն` համակարգում առկա համապատասխան հեղուկների արտահոսք չպետքե լինի, բացառվում է աշխատանքային սարքավորումների և շասսիի մասնիկների ինքնուրույն շարժեր: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգի խափանման դեպքում համակարգը պետք է արգելափակվի և բացառվի բազուկի (ստռելայի) ու դրա վրայի շարժվող մասնիկների ինքնուրույն շարժը, ունենա պաշտպանիչ համակարգ` ճնշումը սահմանված արժեքից չգերազանցելու համար:
	Դիզելային ամբարձիչ ԳՕՍՏ Ռ 50950-96, հնարավորություն ունենա ավտոմեքենաների համար նախատեսված բոլոր ճանապարհներով տեղաշարժվելու: Շարժիչը` դիզելային, հզորությունը ոչ պակաս 34,2Կվտ, փոխանցումատուփը ավտոմատ կամ մեխանիկական, շրջադարձի առավելագույն շառավիղը 2370մմ, նոմինալ բեռնունակությունը ոչ պակաս քան 2000կգ, բեռի բարձրացման հնարավորությունը ոչ պակաս 3000մմ, ղեկը հիդրավլիկ, գաբարիտային չափերը տրանսպորտային վիճակում` լայնությունը 1000մմ-1200մմ, բարձրությունը  հատակից մինչև ամենաբարձր մասը ոչ ավել քան 2200մմ: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգը համապատասխան ԳՕՍՏ 17411 պահանջների, ապահովվի հերմետիկություն` համակարգում առկա համապատասխան հեղուկների արտահոսք չպետքե լինի, բացառվում է աշխատանքային սարքավորումների և շասսիի մասնիկների ինքնուրույն շարժեր: Բեռնաբարձման հիդրավլիկ համակարգի խափանման դեպքում համակարգը պետք է արգելափակվի և բացառվի բազուկի (ստռելայի) ու դրա վրայի շարժվող մասնիկների ինքնուրույն շարժը, ունենա պաշտպանիչ համակարգ` ճնշումը սահմանված արժեքից չգերազանցելու համար:

	24
	Դաշտային խոհանոց /Կցորդ խոհանոց/
	հատ
	10
	10
	54,600,000
	54,600,000
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության կցորդվող  խոհանոց` ԿՊ-130-11: Նախատեսված է դաշտային պայմաններում 130 հոգու համար առաջին և երկրորդ ճաշատեսակից տաք սննդի պատրաստման և տեղափոխման համար: Մոնտաժված բազային շասիյի վրա: Խոհանոցի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս դաշտային պայմաններում ճաշերի պատրաստումը իրականացնել կանգնած վիճակում ինչպես նաև շարժման ընթացքում: Կցորդ խոհանոցը կարող է աշխատել հեղուկ և պինդ վառելիքով: Խոհանոցը բաղկացած է հիմնական բաղկացուցիչ մասերից.

1. Ջերմային բլոկից 1 միավոր, որը կազմված է. 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ առաջին ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսաներից 2 հատ, 85/75լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ երկրորդ ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1 հատ, 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ եռացրած ջրի պատրաստման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1հատ, 36լ տարողությամբ ջրատաքացուցիչ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի ծորակ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի զսպանակաձև տափողակ 1հատ, տապակարան 0,025խոր/մետր ծավալով հավաքված վիճակում 1 հատ, ՖԿ-01 տեսակի բոցամուղ 2 հատ, պիտույքների արկղ 1 հատ: Բոլոր կաթսաները պատրաստված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու չժանգոտվող պողպատից: Կաթսաների կափարիչները պետք է հերմետիկ փակվեն և ունենան գոլորշու փական: 1-ին ճաշատեսակի և եռացրած ջրի համար նախատեսված կաթսաները մեկ պատանի են, 2-րդ ճաշատեսակի կաթսան երկու պատանի: 2-րդ ճաշատեսակի կաթսայի ներսի և դրսի պատերի միջև լցված լինի համապատասխան յուղ: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

2. Ընթացքային մաս` հատուկ բազային շասսի 1 հատ

3. Խոհանոցի վրան 1 լրակազմ, որը բաղկացած է. կարկասից և վրանի տանիքից հավաքված 1 հատ, տանիքին միացող պատերից հավաքված 1 հատ, ձգող պարան հավաքված 4 հատ, մետաղյա ցից 23 հատ:

4. Մթերքի պահպանման արկղ 1 հատ:

5. Սեղան ծալովի 1 հատ:

       Խոհանոցային սպասք և գույք

Կաթսա ալյումինե 8-10լ 1 հատ, դանակ բանջարեղենի 1 հատ, դանակ խոհարարի 2 հատ, պահածո բացիչ 2 հատ, շերեփ խոհարարի 1 հատ, շերեփ փոքր 1 հատ, փլավքամիչ ալյումինե 1 հատ, քափկիր 1 հատ, փայտե խառնիչ 1 հատ, մասնատման տախտակ 1 հատ, արևածաղկի ձեթի տարա 10լ 1 հատ, կենդանական յուղի տարա 5-10լ 1 հատ, կաթսա լվանալու խոզանակ 1 հատ, միս հանելու պատառաքաղ 1 հատ, պատառաքաղ տրանժիրային 1 հատ:

Պահեստային մասեր

Բոցամուղ ՖԿ-0,1 1 հատ, բոցամուղի գազի ծայրափողակ ՖԿ-01 3 հատ, տափօղակ ՖԿ-01 3 հատ, ազբեստե թել 0,5մ, ասեղ բոցամուղի ծայրափողակի մաքրման համար 3 հատ, մանոմետր ՄՏՊ-60-6X2,5 1 հատ, ծորակ ՊՊ6-1(КР-25) 1 հատ, կրակարանի ցանց 1 հատ, գոլորշու փական 1 հատ, սեղմող պտուտակ ԿՊ-130.03.001 1 հատ, սեղմող մանեկ ԿՊ-130.03.070 1 հատ, ձախ բոցամուղի խողովակ հավաքված վիճակում 1 հատ, աջ բոցամուղի խողովակ հավաքված վիճակում 1 հատ, մանոմետրի միջադիր 4 հատ, կալպաչոկ բանալի 1 հատ, մանեկ 1-8 ԳՕՍՏ 37.001.310-85 2 հատ, կոնաձև մուֆտա ԳՕՍՏ 37.001.309-85 6 հատ, ծորակի խցան 2 հատ, միջադիր-տափօղակ 2 հատ, պահեստային անվադող հավաքված վիճակում 1 հատ:

Գործիքներ

Բանալի երկկողմանի 27X30 1 հատ, բանալի երկկողմանի 17X19 1 հատ, բանալի երկկողմանի 22X24 1 հատ, եռանկյուն խարտոց բռնակով 1 հատ, սրաքար ԲՊ 40X20X200 1 հատ, կացին 1 հատ, սղոց երկբռնականի 1 հատ, բանալի 130-3924038 1 հատ, բանալի 8301-3900104 1 հատ, մանոմետր ՄԴ-231 1 հատ:

Պիտույքներ

Կշեռք 1 հատ, դույլ ցինկապատ 12լ 2 հատ, լվացարան 1 հատ, ձագար 1 հատ, հեղուկ վառելիքի տարա 20լ 2 հատ, լապտեր <<Չղջիկ>> տեսակի 1 հատ, պոմպ ավտոմեքենայի ռետինե խողովակով 1 հատ, կրակատեղի դռնակ 2 հատ, կրակխառնիչ 1 հատ, զապալնիկ 2 հատ, մսի տարա 1 հատ, բանալի ԿՊ-130Մ.01.10.100 2 հատ, անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ, կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ:

Տեղափոխման ժամանակ խոհանոցի վրայից առանձնացվող հատուկ մասերը

Պտուտակ Մ6X12 4 հատ, պտուտակ Մ6X16 6 հատ, պտուտակ Մ6X20 4 հատ, մանեկ Մ6.5.019 22 հատ, կալպաչոկ բանալի 3 հատ, հետևի լուսադարձիչ ՖՊ-401 2 հատ, լուսարձակի լուսաքողարկիչ ԱՍ-131 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-316 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-315 2 հատ, տափօղակ 6.65Գ 22 հատ, հետևի լուսարձակ ՖՊ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ 1 հատ, հետևի ձախ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ, հետևի աջ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ:

Կցորդի խոհանոցի փաստաթղթերը

-անձնագիր

-բոցամուղի անձնագիր

-շահագործման ձեռնարկ

-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ
	Տեխնիկական պայմանների համաձայն, 2016թ-ից ոչ հին արտադրության կցորդվող  խոհանոց` ԿՊ-130-11: Նախատեսված է դաշտային պայմաններում 130 հոգու համար առաջին և երկրորդ ճաշատեսակից տաք սննդի պատրաստման և տեղափոխման համար: Մոնտաժված բազային շասիյի վրա: Խոհանոցի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս դաշտային պայմաններում ճաշերի պատրաստումը իրականացնել կանգնած վիճակում ինչպես նաև շարժման ընթացքում: Կցորդ խոհանոցը կարող է աշխատել հեղուկ և պինդ վառելիքով: Խոհանոցը բաղկացած է հիմնական բաղկացուցիչ մասերից.

1. Ջերմային բլոկից 1 միավոր, որը կազմված է. 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ առաջին ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսաներից 2 հատ, 85/75լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ երկրորդ ճաշատեսակի ճաշեփման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1 հատ, 100/80լ (լրիվ/աշխատանքային) տարողությամբ եռացրած ջրի պատրաստման չժանգոտվող պողպատե կաթսայից 1հատ, 36լ տարողությամբ ջրատաքացուցիչ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի ծորակ 1 հատ, ջրատաքացուցիչի ջրահեռացման խողովակի զսպանակաձև տափողակ 1հատ, տապակարան 0,025խոր/մետր ծավալով հավաքված վիճակում 1 հատ, ՖԿ-01 տեսակի բոցամուղ 2 հատ, պիտույքների արկղ 1 հատ: Բոլոր կաթսաները պատրաստված սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու չժանգոտվող պողպատից: Կաթսաների կափարիչները պետք է հերմետիկ փակվեն և ունենան գոլորշու փական: 1-ին ճաշատեսակի և եռացրած ջրի համար նախատեսված կաթսաները մեկ պատանի են, 2-րդ ճաշատեսակի կաթսան երկու պատանի: 2-րդ ճաշատեսակի կաթսայի ներսի և դրսի պատերի միջև լցված լինի համապատասխան յուղ: Շահագործման, պահպանման և տեղափոխման պայմանները համաձայն ԳՕՍՏ 15150-ի:

2. Ընթացքային մաս` հատուկ բազային շասսի 1 հատ

3. Խոհանոցի վրան 1 լրակազմ, որը բաղկացած է. կարկասից և վրանի տանիքից հավաքված 1 հատ, տանիքին միացող պատերից հավաքված 1 հատ, ձգող պարան հավաքված 4 հատ, մետաղյա ցից 23 հատ:

4. Մթերքի պահպանման արկղ 1 հատ:

5. Սեղան ծալովի 1 հատ:

       Խոհանոցային սպասք և գույք

Կաթսա ալյումինե 8-10լ 1 հատ, դանակ բանջարեղենի 1 հատ, դանակ խոհարարի 2 հատ, պահածո բացիչ 2 հատ, շերեփ խոհարարի 1 հատ, շերեփ փոքր 1 հատ, փլավքամիչ ալյումինե 1 հատ, քափկիր 1 հատ, փայտե խառնիչ 1 հատ, մասնատման տախտակ 1 հատ, արևածաղկի ձեթի տարա 10լ 1 հատ, կենդանական յուղի տարա 5-10լ 1 հատ, կաթսա լվանալու խոզանակ 1 հատ, միս հանելու պատառաքաղ 1 հատ, պատառաքաղ տրանժիրային 1 հատ:

Պահեստային մասեր

Բոցամուղ ՖԿ-0,1 1 հատ, բոցամուղի գազի ծայրափողակ ՖԿ-01 3 հատ, տափօղակ ՖԿ-01 3 հատ, ազբեստե թել 0,5մ, ասեղ բոցամուղի ծայրափողակի մաքրման համար 3 հատ, մանոմետր ՄՏՊ-60-6X2,5 1 հատ, ծորակ ՊՊ6-1(КР-25) 1 հատ, կրակարանի ցանց 1 հատ, գոլորշու փական 1 հատ, սեղմող պտուտակ ԿՊ-130.03.001 1 հատ, սեղմող մանեկ ԿՊ-130.03.070 1 հատ, ձախ բոցամուղի խողովակ հավաքված վիճակում 1 հատ, աջ բոցամուղի խողովակ հավաքված վիճակում 1 հատ, մանոմետրի միջադիր 4 հատ, կալպաչոկ բանալի 1 հատ, մանեկ 1-8 ԳՕՍՏ 37.001.310-85 2 հատ, կոնաձև մուֆտա ԳՕՍՏ 37.001.309-85 6 հատ, ծորակի խցան 2 հատ, միջադիր-տափօղակ 2 հատ, պահեստային անվադող հավաքված վիճակում 1 հատ:

Գործիքներ

Բանալի երկկողմանի 27X30 1 հատ, բանալի երկկողմանի 17X19 1 հատ, բանալի երկկողմանի 22X24 1 հատ, եռանկյուն խարտոց բռնակով 1 հատ, սրաքար ԲՊ 40X20X200 1 հատ, կացին 1 հատ, սղոց երկբռնականի 1 հատ, բանալի 130-3924038 1 հատ, բանալի 8301-3900104 1 հատ, մանոմետր ՄԴ-231 1 հատ:

Պիտույքներ

Կշեռք 1 հատ, դույլ ցինկապատ 12լ 2 հատ, լվացարան 1 հատ, ձագար 1 հատ, հեղուկ վառելիքի տարա 20լ 2 հատ, լապտեր <<Չղջիկ>> տեսակի 1 հատ, պոմպ ավտոմեքենայի ռետինե խողովակով 1 հատ, կրակատեղի դռնակ 2 հատ, կրակխառնիչ 1 հատ, զապալնիկ 2 հատ, մսի տարա 1 հատ, բանալի ԿՊ-130Մ.01.10.100 2 հատ, անիվների հենակ (упор противооткатный) 2 հատ, կախոցի անջատման տակդիրներ (подставка выключения подвески) 2 հատ:

Տեղափոխման ժամանակ խոհանոցի վրայից առանձնացվող հատուկ մասերը

Պտուտակ Մ6X12 4 հատ, պտուտակ Մ6X16 6 հատ, պտուտակ Մ6X20 4 հատ, մանեկ Մ6.5.019 22 հատ, կալպաչոկ բանալի 3 հատ, հետևի լուսադարձիչ ՖՊ-401 2 հատ, լուսարձակի լուսաքողարկիչ ԱՍ-131 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-316 2 հատ, լուսադարձիչ ՖՊ-315 2 հատ, տափօղակ 6.65Գ 22 հատ, հետևի լուսարձակ ՖՊ-132 2 հատ, համարանիշի լուսարձակ 1 հատ, հետևի ձախ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ, հետևի աջ լուսարձակի ամրացման հարմարանք 1 հատ:

Կցորդի խոհանոցի փաստաթղթերը

-անձնագիր

-բոցամուղի անձնագիր

-շահագործման ձեռնարկ

-հատուկ շասիի շահագործման և տեղափոխման ձեռնարկներ

	25
	Արկղեր /Հենակետի սննդամթերքի պահպանման արկղ /իզոթերմիկ//
	հատ
	150
	150
	22,464,000
	22,464,000
	Հենակետի սննդամթերքի պահպանման արկղ /կոմբինացված/: Բարձրությունը 1800մմ,+/-10մմ, լայնությունը և երկարությունը 605մմ+/-6մմX605մմ+/-6մմ:  Արտաքին շերտը ցինկապատ թիթեղ` հաստությունը 0,5-ից 0,6մմ: Ներսի տարածքը  սննդի միջավայրում օգտագործելու համար թույլատրելի չժանգոտվող պողպատե թիթեղից, թիթեղի հաստությունը 0,5-ից 0,6մմ: Ներսի տարածքը բաժանված 4 հատ դարակներով: Դարակները նույն մակնիշի չժանգոտվող պողպատից, մետաղի հաստությունը 0,6-ից 0,8մմ: Դարակները շարժական ի հաշիվ պատերին ամրացված 4հատ մետաղական սանդղակի միջոցով, ինչի վրա դրվում է դարակները: Դռան ամբողջ պարագծով ամրացված մագնիսական ռետինե հերմետիկ: Արկղի արտաքին շերտը ներկված պոլիմերային ներկով, տեսքը կոմուֆլյաժ: Արկղի պատերի հաստությունը 56մմ +/-2մմ, ներսը պատված պոլիուրէթանով: Դռան հաստությունը 40մմ +/-2մմ, ներսի տարածքը պատված պոլիուրէթանով: Դռան վերևի մասում ամրացված ծխնին զսպանակով աշխատող: Դուռը բացել-փակելու համար ներկառուցված բռնակ: Արկղի ոտքերը քառակուսի կտրվածքով 30մմX30մմ չժանգոտվող պողպատից խողովակ: Խողովակի պատի հաստությունը ոչ պակաս 1,2մմ: Գծագիրը կցվում է հավելված 1
	

	26
	Արկղեր /Բանջարեղենի կոնտեյներ/
	հատ
	500
	500
	31,900,000
	31,900,000
	Բանջարեղենի կոնտեյներ, տեխնիկական պայմանների համաձայն, բեռնատարողությունը ոչ պակաս 450կգ կարտոֆիլ: Բաղկացած չորս պատերից և հատակից, որոնք ամրացվում են իրար կեռերի և ամրանաձև փականների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում պատերը և հատակը հեշտությամբ իրարից առանձնանան: Գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 800մմ-1000մմ, լայնությունը 800մմ-850մմ, բարձրությունը 1000մմ-1020մմ: Հատակը կահավորված 4 հատ ոտքերով այնպես որ բանջարեղենի կոնտեյներները հնարավոր լինի իրար վրա դասավորելու: Կարկասը սև մետաղից, ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ, ներկված սև գույնի սև մետաղի համար նախատեսված ներկով: Հիմքը և կողամասերը պատված (ծածկված) լինեն փայտյա  ձողերով: Պատերի փայտյա ձողերի հաստությունը` ոչ պակաս 15մմ, հիմքի փայտյա ձողերի հաստությունը ոչ պակաս 20մմ, բոլոր ձողերի լայնությունը ոչ պակաս 40մմ, փայտյա ձողերի միջև ընկած բացակի լայնությունը մինչև 25մմ: Պատերի ամրության համար կարկասներից երկու հատ հորիզոնական (պատի բարձրության համեմատ հավասարաչափ բաշխված) և երկու հատ վերևի մեջտեղից դեպի ներքևի անկյունները ամրացված լինեն սև մետաղից գոտիներ՝ ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ և ոչ պակաս 25մմ լայնությամբ:
	Բանջարեղենի կոնտեյներ, տեխնիկական պայմանների համաձայն, բեռնատարողությունը ոչ պակաս 450կգ կարտոֆիլ: Բաղկացած չորս պատերից և հատակից, որոնք ամրացվում են իրար կեռերի և ամրանաձև փականների միջոցով, անհրաժեշտության դեպքում պատերը և հատակը հեշտությամբ իրարից առանձնանան: Գաբարիտային չափերը՝ երկարությունը 800մմ-1000մմ, լայնությունը 800մմ-850մմ, բարձրությունը 1000մմ-1020մմ: Հատակը կահավորված 4 հատ ոտքերով այնպես որ բանջարեղենի կոնտեյներները հնարավոր լինի իրար վրա դասավորելու: Կարկասը սև մետաղից, ոչ պակաս 2մմ հաստությամբ, ներկված սև գույնի սև մետաղի համար նախատեսված ներկով: Հիմքը և կողամասերը պատված (ծածկված) լինեն փայտյա  ձողերով: Պատերի փայտյա ձողերի հաստությունը` ոչ պակաս 15մմ, հիմքի փայտյա ձողերի հաստությունը ոչ պակաս 20մմ, բոլոր ձողերի լայնությունը ոչ պակաս 40մմ, փայտյա ձողերի միջև ընկած բացակի լայնությունը մինչև 25մմ: Պատերի ամրության համար կարկասներից երկու հատ հորիզոնական (պատի բարձրության համեմատ հավասարաչափ բաշխված) և երկու հատ վերևի մեջտեղից դեպի ներքևի անկյունները ամրացված լինեն սև մետաղից գոտիներ՝ ոչ պակաս 1մմ հաստությամբ և ոչ պակաս 25մմ լայնությամբ:

	27
	Տակդիրների (պալետ) բարձրացման համակարգ /Տակդիր պլաստմասե/
	հատ
	400
	400
	15,600,000
	15,600,000
	Տակդիր պլաստմասե` պալետ, հիգիենիկ պալետը արտադրված 100 տոկոս առաջնային պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից կամ համարժեք տեսակի նյութից, հարթ, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 153մմ +/-5մմ, քաշը 18կգ +/-3 տոկոս: Դինամիկ բեռնվածքը` 1200կգ, ստատիկ բեռնվածքը` 4800կգ: Գույնը մոխրագույն: Վերևի մակերեսը պետք է լինի հարթ, չունենա բաց կոշտության կողեր և խորություններ: Թույլատրելի շահագործման ջերմաստիճանը` -40 աստիճանից +70 աստիճան, լվացման ջերմաստիճանը` մինչև +95 աստիճան:
	Տակդիր պլաստմասե` պալետ, հիգիենիկ պալետը արտադրված 100 տոկոս առաջնային պոլիէթիլենից կամ պոլիպրոպիլենից կամ համարժեք տեսակի նյութից, հարթ, թույլատրելի սննդի միջավայրում օգտագործելու համար: Երկարությունը 1200մմ +/-5մմ, լայնությունը 800մմ +/-5մմ, բարձրությունը 153մմ +/-5մմ, քաշը 18կգ +/-3 տոկոս: Դինամիկ բեռնվածքը` 1200կգ, ստատիկ բեռնվածքը` 4800կգ: Գույնը մոխրագույն: Վերևի մակերեսը պետք է լինի հարթ, չունենա բաց կոշտության կողեր և խորություններ: Թույլատրելի շահագործման ջերմաստիճանը` -40 աստիճանից +70 աստիճան, լվացման ջերմաստիճանը` մինչև +95 աստիճան:

	28
	Ափսեներ /Ափսե 1-ին ճաշի  չ/պ/
	հատ
	7,000
	7,000
	10,290,000
	10,290,000
	Ափսե 1-ին ճաշի, ԳՕՍՏ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.6լ, մետաղի հաստությունը 0,5-1 մմ: Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը  200մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ, բարձրությունը 44մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում  ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Ափսե 1-ին ճաշի, ԳՕՍՏ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.6լ, մետաղի հաստությունը 0,5-1 մմ: Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը  200մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ, բարձրությունը 44մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում  ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>> և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	29
	Ափսեներ /Ափսե 2-րդ ճաշի  չ/պ/
	հատ
	7,000
	7,000
	10,290,000
	10,290,000
	Ափսե 2-րդ ճաշի, ԳՕՍՏ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.4լ, մետաղի հաստությունը 0,5-0,8 մմ: Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը 229մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ, ափսեյի բարձրությունը 26մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում  ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>>  և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Ափսե 2-րդ ճաշի, ԳՕՍՏ 27002-86, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից, տարողությունը ոչ պակաս 0.4լ, մետաղի հաստությունը 0,5-0,8 մմ: Տեսքը շրջանաձև: Արտաքին տրամագիծը 229մմ +/-5մմ, հիմքի տրամագիծը 114մմ +/-5մմ, ափսեյի բարձրությունը 26մմ +/-2մմ: Ափսեյի հատակի դարձերեսային մասում  ռելեֆային մակնանշումով դրոշմավորված <<ՊՆ>>  և <<Չժանգոտվող պողպատ>> գրառումը: <<ՊՆ>> գրառման բարձրությունը 5-10մմ: <<Չժանգոտվող պողպատ>> մակնանշումը հայերեն կամ ռուսերեն կամ անգլերեն: Ափսեները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 50 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	30
	Խոհանոցային սպասք /Թեյնիկ/
	հատ
	1,000
	1,000
	9,500,000
	9,500,000
	Թեյնիկ 3լ-ոց` ալյումինե կափարիչով, ԳՕՍՏ P 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի թերթավոր ալյումինից: Թեյնիկի հիմքի տրամագիծը Փ210-ից 220մմ: Բարձրությունը 110-120մմ: Մետաղի հաստությունը հիմքի հատվածում 1,5-ից 2,5մմ: Թեյնիկները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 4 հատ:Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:
	Թեյնիկ 3լ-ոց` ալյումինե կափարիչով, ԳՕՍՏ P 17151-81, սննդի միջավայրում թույլատրելի թերթավոր ալյումինից: Թեյնիկի հիմքի տրամագիծը Փ210-ից 220մմ: Բարձրությունը 110-120մմ: Մետաղի հաստությունը հիմքի հատվածում 1,5-ից 2,5մմ: Թեյնիկները փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթը տեղադրված ստվարաթղթե արկղում, յուրաքանչյուր արկղում 4 հատ:Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին:

	31
	Խոհանոցային սպասք /Կարագ բաժանարար/
	հատ
	200
	200
	7,600,000
	7,600,000
	Կարագի բաժանարար, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գծագրում նշված բոլոր չափերի թույլատրելի շեղումները +/-0,1մմ: Թույլատրված շեղումները չպետք է ազդեն մեխանիզիմի աշխատանքային պրոցեսի վրա: Կարագ բաժանարարի աշխատանքային ծավալը պետք է կարգավորվի 1 հատ կարգավորիչ մականի միջոցով, տեղադրված մխոցի վզիկի վրա: Կարագ բաժանարարը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթավորված կարագ բաժանարարները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 20 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1
	Կարագի բաժանարար, սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Գծագրում նշված բոլոր չափերի թույլատրելի շեղումները +/-0,1մմ: Թույլատրված շեղումները չպետք է ազդեն մեխանիզիմի աշխատանքային պրոցեսի վրա: Կարագ բաժանարարի աշխատանքային ծավալը պետք է կարգավորվի 1 հատ կարգավորիչ մականի միջոցով, տեղադրված մխոցի վզիկի վրա: Կարագ բաժանարարը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթավորված կարագ բաժանարարները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 20 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1

	32
	Խոհանոցային սպասք /Կարտոֆիլ տրորիչ/
	հատ
	204
	204
	6,528,000
	6,528,000
	Կարտոֆիլ տրորիչ, ԳՕՍՏ Ռ 51687-2000,  սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Աշխատող մասի տրամագիծը 220մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 5մմ: Աշխատող մասի ամբողջ մակերեսով անցքեր, անցքի տրամագիծը 15մմ+/-3մմ: Աշխատող մասի կենտրոնում 3 հատ եռանկյուն թևերով` միմյանցից 120 աստիճան բացվածքով, եռակցված վռան (ֆտուլկա), վռանի ներքին տրամագիծը 42մմ+/-5մմ, երկարությունը 100մմ+/-5մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3մմ: Վռանի վրա` փայտյա բռնակի ամրացման համար, միմյանից 120 աստիճան բացվածքով 3 հատ անցք ոչ պակաս 5մմ, անցքերը վռանի վերևից դեպի ներքև 20մմ+/-3մմ, 40մմ+/-3մմ և 60մմ+/-3մմ բարձրությունների վրա: Բռնակը փայտից, փայտը հղկված` բոխի կամ թխկի, երկարությունը աշխատող մասից 1000մմ+/-15մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չ/պ նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակել համապատասխան նյութով: Կարտոֆիլ տրորիչը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթավորված կարտոֆիլ տրորիչները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 5 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Գծագիրը կցվում է, հավելված 2
	Կարտոֆիլ տրորիչ, ԳՕՍՏ Ռ 51687-2000,  սննդի միջավայրում թույլատրելի օգտագործելու համար չժանգոտվող պողպատից: Աշխատող մասի տրամագիծը 220մմ+/-5մմ, մետաղի հաստությունը ոչ պակաս 5մմ: Աշխատող մասի ամբողջ մակերեսով անցքեր, անցքի տրամագիծը 15մմ+/-3մմ: Աշխատող մասի կենտրոնում 3 հատ եռանկյուն թևերով` միմյանցից 120 աստիճան բացվածքով, եռակցված վռան (ֆտուլկա), վռանի ներքին տրամագիծը 42մմ+/-5մմ, երկարությունը 100մմ+/-5մմ, հաստությունը ոչ պակաս 3մմ: Վռանի վրա` փայտյա բռնակի ամրացման համար, միմյանից 120 աստիճան բացվածքով 3 հատ անցք ոչ պակաս 5մմ, անցքերը վռանի վերևից դեպի ներքև 20մմ+/-3մմ, 40մմ+/-3մմ և 60մմ+/-3մմ բարձրությունների վրա: Բռնակը փայտից, փայտը հղկված` բոխի կամ թխկի, երկարությունը աշխատող մասից 1000մմ+/-15մմ: Բոլոր եռակցման կարերը իրականացնել չ/պ նախատեսված էլեկտրոդներով, եռակցումից հետո դրանք մշակել համապատասխան նյութով: Կարտոֆիլ տրորիչը փաթեթավորված թղթով ԳՕՍՏ 8273-75: Փաթեթավորված կարտոֆիլ տրորիչները տեղադրված ստվարաթղթե արկղում: Յուրաքանչյուր արկղում 5 հատ: Արկղը պիտակավորված: Պիտակավորման չափը 150մմX200մմ +/-2%: Պիտակի վրա մակնանշված` արտադրված է ՀՀ ՊՆ  կարիքների համար, վաճառքի ենթակա չէ, արտադրող և մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) անվանումը, ապրանքի անվանումը, քանակը, արտադրության ամիսը և տարին: Գծագիրը կցվում է, հավելված 2

	33
	Փայտանյութից պատրաստված արտադրանք /Փայտե տակդիր/
	հատ
	3,000
	3,000
	22,800,000
	22,800,000
	Փայտե տակդիր ԳՕՍՏ 9557-87 2Պ04 տեսակի, չամ կամ լորենի կամ համարժեք տեսակի փայտից, լայնությունը  800 մմ+3մմ, երկարությունը 1200 մմ+3մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 144մմ+2մմ, բեռնաբարձման հնարավորությունը ոչ պակաս 1500կգ: Վերին շերտի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, ներքևի ոտքի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, երկու արտաքին շերտերի միջև ընկած փայտի (հեծան) 78մմ+1մմ: Արտաքին շերտի երեսապատվածքի ամրացված փայտերի հեռավորությունները միմյանցից 40մմ+/-3մմ: Երեսապատվածքի աջ, ձախ և կենտրոնում ամրացված փայտերի լայնությունը 145մմ+5մմ-3մմ: Երեսապատվածքի 145մմ+/-3մմ լայնությամբ փայտե երեսապատվածքի միջանկյալ մասում ամրացվող փայտի լայնությունը 100մմ+/-3մմ: Գծագիրը կցվում է, հավելված 1
	Փայտե տակդիր ԳՕՍՏ 9557-87 2Պ04 տեսակի, չամ կամ լորենի, լայնությունը  800 մմ+3մմ, երկարությունը 1200 մմ+3մմ, բարձրությունը ոչ պակաս 144մմ+2մմ, բեռնաբարձման հնարավորությունը ոչ պակաս 1500կգ: Վերին շերտի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, ներքևի ոտքի փայտի հաստությունը 22մմ+2մմ, երկու արտաքին շերտերի միջև ընկած փայտի (հեծան) 78մմ+1մմ: Արտաքին շերտի երեսապատվածքի ամրացված փայտերի հեռավորությունները միմյանցից 40մմ+/-3մմ: Երեսապատվածքի աջ, ձախ և կենտրոնում ամրացված փայտերի լայնությունը 145մմ+5մմ-3մմ: Երեսապատվածքի 145մմ+/-3մմ լայնությամբ փայտե երեսապատվածքի միջանկյալ մասում ամրացվող փայտի լայնությունը 100մմ+/-3մմ: Գծագիրը կցվում է

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Քանի որ գնման առարկայի նախահաշվային գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ուստի «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետի համաձայն ընթացակարգը կազմակերպվել է գնանշման հարցման միջոցով:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
	02
	+
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Ապրանքները ներառված են ՀՀ կառ. 28.12.17թ թիվ 1717-Ն որոշման մեջ:

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.04.2018թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	11.04.2018թ

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	10.04.2018թ
	11.04.2018թ

	
	…
	18.04.2018թ
	18.04.2018թ

	

	Չ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	1
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	4457500
	4457500
	891500
	891500
	5349000
	5349000

	2
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	7840000
	7840000
	1568000
	1568000
	9408000
	9408000

	3
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	9995000
	9995000
	1999000
	1999000
	11994000
	11994000

	
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	18325000
	18325000
	3665000
	3665000
	21990000
	21990000

	4
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	23300000
	23300000
	4660000
	4660000
	27960000
	27960000

	
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	40150000
	40150000
	8030000
	8030000
	48180000
	48180000

	5
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	9995000
	9995000
	1999000
	1999000
	11994000
	11994000

	6
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	4080000
	4080000
	816000
	816000
	4896000
	4896000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	4246666.67
	4246666.67
	849333.33
	849333.33
	5096000
	5096000

	7
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	10995000
	10995000
	2199000
	2199000
	13194000
	13194000

	
	<<Մետաղամանեղեն գործարան>> ԲԲԸ
	11550000
	11550000
	2310000
	2310000
	13860000
	13860000

	8
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	7800000
	7800000
	1560000
	1560000
	9360000
	9360000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	7920000
	7920000
	1584000
	1584000
	9504000
	9504000

	
	<<ՈՒնիվերսալ-Օրդեր>> ՍՊԸ
	8448000
	8448000
	1689600
	1689600
	10137600
	10137600

	
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	12860000
	12860000
	2572000
	2572000
	15432000
	15432000

	9
	<<Տեխնո-Ար>> ՍՊԸ
	10500000
	10500000
	2100000
	2100000
	12600000
	12600000

	
	<<ՈՒնիվերսալ-Օրդեր>> ՍՊԸ
	11990000
	11990000
	2398000
	2398000
	14388000
	14388000

	10
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	12300000
	12300000
	2460000
	2460000
	14760000
	14760000

	
	<<ՈՒնիվերսալ-Օրդեր>> ՍՊԸ
	13065000
	13065000
	2613000
	2613000
	15678000
	15678000

	11
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	4500000
	4500000
	900000
	900000
	5400000
	5400000

	
	<<ՈՒնիվերսալ-Օրդեր>> ՍՊԸ
	4589000
	4589000
	917800
	917800
	5506800
	5506800

	12
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	5500000
	5500000
	1100000
	1100000
	6600000
	6600000

	13
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	3830000
	3830000
	766000
	766000
	4596000
	4596000

	
	<<ՈՒնիվերսալ-Օրդեր>> ՍՊԸ
	4225000
	4225000
	845000
	845000
	5070000
	5070000

	14
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	4537500
	4537500
	907500
	907500
	5445000
	5445000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	4975000
	4975000
	995000
	995000
	5970000
	5970000

	
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	5612500
	5612500
	1122500
	1122500
	6735000
	6735000

	15
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	9555000
	9555000
	1911000
	1911000
	11466000
	11466000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	10822500
	10822500
	2164500
	2164500
	12987000
	12987000

	16
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	4529166.67
	4529166.67
	905833.33
	905833.33
	5435000
	5435000

	
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	4575000
	4575000
	915000
	915000
	5490000
	5490000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	4575000
	4575000
	915000
	915000
	5490000
	5490000

	17
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	13987500
	13987500
	2797500
	2797500
	16785000
	16785000

	
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	14362500
	14362500
	2872500
	2872500
	17235000
	17235000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	14725000
	14725000
	2945000
	2945000
	17670000
	17670000

	18
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	20816666.67
	20816666.67
	4163333.33
	4163333.33
	24980000
	24980000

	
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	21000000
	21000000
	4200000
	4200000
	25200000
	25200000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	21300000
	21300000
	4260000
	4260000
	25560000
	25560000

	19
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	5000000
	5000000
	1000000
	1000000
	6000000
	6000000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	5283333.33
	5283333.33
	1056666.67
	1056666.67
	6340000
	6340000

	20
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	4750000
	4750000
	950000
	950000
	5700000
	5700000

	21
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	17945000
	17945000
	3589000
	3589000
	21534000
	21534000

	
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	18450000
	18450000
	3690000
	3690000
	22140000
	22140000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	22138333.33
	22138333.33
	4427666.67
	4427666.67
	26566000
	26566000

	
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	25869166.67
	25869166.67
	5173833.33
	5173833.33
	31043000
	31043000

	
	<<ՈՒնիվերսալ-Օրդեր>> ՍՊԸ
	27391100
	27391100
	5478220
	5478220
	32869320
	32869320

	22
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	5080000
	5080000
	1016000
	1016000
	6096000
	6096000

	23
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	15000000
	15000000
	3000000
	3000000
	18000000
	18000000

	24
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	41100000
	41100000
	8220000
	8220000
	49320000
	49320000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	44975000
	44975000
	8995000
	8995000
	53970000
	53970000

	25
	<<Տեխնո-Ար>> ՍՊԸ
	24750000
	24750000
	4950000
	4950000
	29700000
	29700000

	26
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	18535000
	18535000
	3707000
	3707000
	22242000
	22242000

	
	<<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ
	25725000
	25725000
	5145000
	5145000
	30870000
	30870000

	27
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	12300000
	12300000
	2460000
	2460000
	14760000
	14760000

	
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	15000000
	15000000
	3000000
	3000000
	18000000
	18000000

	28
	<<Մետաղամանեղեն գործարան>> ԲԲԸ
	8575000
	8575000
	1715000
	1715000
	10290000
	10290000

	29
	<<Մետաղամանեղեն գործարան>> ԲԲԸ
	8575000
	8575000
	1715000
	1715000
	10290000
	10290000

	30
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	4500000
	4500000
	900000
	900000
	5400000
	5400000

	
	<<Մետաղամանեղեն գործարան>> ԲԲԸ
	7250000
	7250000
	1450000
	1450000
	8700000
	8700000

	31
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	3885000
	3885000
	777000
	777000
	4662000
	4662000

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	4814666.67
	4814666.67
	962933.33
	962933.33
	5777600
	5777600

	32
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	3638000
	3638000
	727600
	727600
	4365600
	4365600

	
	<<Էրիզ>> ՍՊԸ
	4910960
	4910960
	982192
	982192
	5893152
	5893152

	33
	Ա/Ձ Գրիգոր Այվազյան
	15900000
	15900000
	-------
	----------
	15900000
	15900000

	
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	16095000
	16095000
	3219000
	3219000
	19314000
	19314000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	Քանի որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/26» ծածկագրով ընթացակարգի 9-րդ, 23-րդ և 25-րդ չափաբաժինների մասով առաջարկված նվազագույն գները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար պլանավորած ֆինանսական միջոցները գնահատող հանձնաժողովի կողմից, հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի  38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետը, գնի նվազեցման նպատակով 03.05.2018թ. ծանուցվել է բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին 08.05.2018թ. բանակցությունների վարման վերաբերյալ: Բանակցություններին ներկայացել են «Երվադա» ՍՊԸ և «Տեխնո-Ար» ՍՊԸ տնօրենները: «Երվադա» ՍՊԸ 23-րդ չափաբաժնի մասով գինը նվազեցրել է և սահմանել 11 800 000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն: «Տեխնո-Ար» ՍՊԸ 9-րդ, 25-րդ չափաբաժինների մասով գները նվազեցրել սահմանելով համապատասխանաբար 11 898 000 ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն և 28 050 000 ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն: 

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Քանի որ 30-րդ չափաբաժնի մասով «Մաժէվ» ՍՊԸ կողմից ներկայացրած ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը չի համապատասխանում հրավերով նախատեսված ապրանքի տեխնիկական բնութագրին, ուստի այդ չափաբաժնի մասով «Մաժէվ» ՍՊԸ հայտը գնահատող հանձնաժողովի կողմից մերժվեց:

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	07.06.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	09.06.2018թ
	13.06.2018թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                                
	18.06.2018թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	28.06.2018թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.06.2018թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2,8,14,

15,21,27
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-1
	29.06.2018թ.
	30.09.2018թ
	
	77322000
	77322000

	3,4,5,6,7,10,11,12,

13,20,22,

23,26,31,

32
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-2
	29.06.2018թ.
	30.10.2018թ
	
	156259600
	156259600

	9
	<<Տեխնո-Ար>> ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-3
	29.06.2018թ.
	30.09.2018թ
	
	11898000
	11898000

	16,17,18
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-4
	29.06.2018թ.
	30.09.2018թ
	
	47200000
	47200000

	19,24
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-5
	29.06.2018թ.
	30.10.2018թ
	
	55320000
	55320000

	28,29,30
	<<Մետաղամանեղեն գործարան>> ԲԲԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-6
	29.06.2018թ.
	30.09.2018թ
	
	29280000
	29280000

	33
	Ա/Ձ Գրիգոր Այվազյան
	ԳՀԱՊՁԲ-7/26-7
	29.06.2018թ.
	30.06.2018թ
	
	15900000
	15900000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2,8,14,

15,21,27
	<<Մաժէվ>> ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Վաղարշյան 22-24 


	
	«Արարատբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 1510038555000100


	ՀՎՀՀ 00114153



	3,4,5,6,7,10,11,12,

13,20,22,

23,26,31,

32
	<<Երվադա>> ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Արին Բերդի 3/4 


	
	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570005353830100


	ՀՎՀՀ 02231092



	9
	<<Տեխնո-Ար>> ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Պարոնյան 9 


	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն մ/ճ

Հ/Հ 2474401335250000


	ՀՎՀՀ 00463347



	16,17,18
	<<Ավանգարդ>> ՍՊԸ
	ԱՀ, ք. Մարտունի, Լ. Պետրոսյան 31 
	
	«ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ Արմենիա մ/ճ
Հ/Հ 220410121598000


	ՀՎՀՀ 90213015



	19,24
	<<Վանգաս>> ՍՊԸ
	ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Սուվորովի 10


	
	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 

Հ/Հ 163638002754


	ՀՎՀՀ 90032472



	28,29,30
	<<Մետաղամանեղեն գործարան>> ԲԲԸ
	ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ.Զովունի 1փ. 142 


	
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նաիրի մ/ճ

Հ/Հ 2473700214350000


	ՀՎՀՀ 03300526



	33
	Ա/Ձ Գրիգոր Այվազյան
	ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Թեհլերյան 14 


	
	«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2051532055341001


	ՀՎՀՀ 84485538



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ 25-րդ չափաբաժնի մասով  «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/26»  ծածկագրով ԳՀ  ընթացակարգը չի կայացել համաձայն `”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի (հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին):

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին>  ՀՀ օրենքի համաձայն բոլոր հնարավոր մասնակիցնեին /գրանցված/  տեղեկատվություն է տրամադրվել էլեկտրոնային ձևով

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն եղել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացում բողոքները չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Քանի որ «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-7/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 4-րդ չափաբաժնի` կցորդ-ցիստեռներ/Ջրի կցորդ ՑՎ-1.2/ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրում նշվել է այլ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագիր, ուստի հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման 11.04.2018թ. ելք 514/1066 գրությունը` հրավերի 4-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու  վերաբերյալ, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց 11.04.2018թ. ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն`  հրավերի պայմանագրի նախագծին կից 4-րդ չափաբաժնի` կցորդ-ցիստեռներ/Ջրի կցորդ ՑՎ-1.2/ ապրանքատեսակի տեխնիկական բնութագրում նշել համապատասխան տեխնիկական բնութագիրը և, քանի որ armeps.am համակարգը հինգ օրացուցային օր առաջ արդեն թույլ չի տալիս կատարել վերոգրյալ փոփոխությունը, ուստի «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ- ԳՀԱՊՁԲ-7/26» ծածկագրով գնման ընթացակարգը լուծարվել է և նորից հրապարակվել: 
Քանի որ մասնակիցներին պայմանագիր կնքելու ծանուցումը ուղարկվել է 18.06.2018թ., ինչը պայմանավորված է եղել նշանակված բանակցություններով,  կատարված շտկումներով և ընթացակարգում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի հայտի մերժմամբ և հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին ընտրված մասնակից ճանաչմամբ, ուստի հաշվի առնելով մասնակիցների պատվիրատուի ղեկավարին ուղղված գրությունները և հիմք ընդունելով ՀՀ կառ. 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերությունը, պատասխանատու ստորաբաժանման գրության համաձայն`        2-րդ եռամսյակում նախատեսված մատակարարման ժամկետները տեղափոխվել են 2018թ. հուլիս ամիս:

Քանի որ 30-րդ չափաբաժնի մասով «Մաժէվ» ՍՊԸ հայտը մերժվել է, գնահատող հանձնաժողովի կողմից այդ չափաբաժնի մասով 1-ին տեղ զբաղեցնող է ճանաչվել «Մետաղամանեղեն գործարան» ԲԲԸ-ն:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գևորգ Տերյան
	010-29-44-18
	gnumner@mil.am


Պատվիրատու՝ ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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