ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
        ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների դյուրակիր համակարգիչների և համակարգչային սերվերների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-1/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի մայիսի 29-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը: 
	Գնման առարկայի
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	Նախահաշվային գինը
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
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	Առկա ֆինանսական
 միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	դյուրակիր համակարգիչներ
	հատ
	130
	130
	26,000,000
	26,000,000
	Էկրանը՝  նվազագույնը 15.6՛՛ FHD, կետերի խտությունը՝ առնվազն  1920 x 1080, պայծառությունը 200 nit։ Պրոցեսորը՝ առնվազն CORE I3 10-րդ սերնդի, բազային հաճախականությունը առնվազն 3.0 ԳՀց,  Turbo ռեժիմում պրոցեսորի տակտային հաճախականությունը առնվազն 4.0 ԳՀց, միջուկների քանակը առնվազն 2, առնվազն  2 հոսք, քեշ հիշողության ծավալը առնվազն 4ՄԲ։ Գրաֆիկա՝ պրոցեսորի մեջ ներկառուցված Intel UHD Graphics:
Oպերատիվ հիշողության առնվազն 8Գբ, օպերատիվ հիշողության տիպը DDR4, օպերատիվ հիշողութան հաճախականությունը առնվազն 2666ՄՀց ։  Ներքին հիշողության պինդ մարմնային կուտակիչ SSD՝ անվազն 1 հատ ներկառուցված 256 Գբ ծավալով կրիչ: Ներկառուցված առնվազն 720p at 30 fps HD տեսախցիկ, ներկառուցված միկրոֆոն։ Անլար ցանցին միանալու հնարավորությունները և ստանդարտները՝ առնվազն Wi-Fi 802.11ac, առնվազն 1 հատ Ethernet բնիկ։ Արտաքին սարքերին միացման պորտերը ոչ պակաս՝ 1 հատ առնվազն USB 2.0, 1 հատ HDMI բնիկ, 1 հատ ականջակալի և միկրոֆոնի կոմբինացված բնիկ՝ headphone/microphone combo,  1 հատ   USB 3.2 Gen:  Մարտկոցը՝ լիթիում Իոնային։ Կենցաղային փոփոխական հոսանքից սնուցման համապատասխան ադապտերի առկայություն։ Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապատասխան լարերով, Windows 10 օպերացիոն համակարգի աշխատանքի հնարավորություն ապահովող տեխնիկական հատկանիշներով:
	Tripod Ever  TE-L156, Shenzhen Tripod Ever Technology Co., Ltd Էկրանը՝  նվազագույնը 15.6՛՛ FHD, կետերի խտությունը՝ առնվազն  1920 x 1080, պայծառությունը 200 nit։ Պրոցեսորը՝ առնվազն CORE I3 10-րդ սերնդի, բազային հաճախականությունը առնվազն 3.0 ԳՀց,  Turbo ռեժիմում պրոցեսորի տակտային հաճախականությունը առնվազն 4.0 ԳՀց, միջուկների քանակը առնվազն 2, առնվազն  2 հոսք, քեշ հիշողության ծավալը առնվազն 4ՄԲ։ Գրաֆիկա՝ պրոցեսորի մեջ ներկառուցված Intel UHD Graphics: Oպերատիվ հիշողության առնվազն 8Գբ, օպերատիվ հիշողության տիպը DDR4, օպերատիվ հիշողութան հաճախականությունը առնվազն 2666ՄՀց։  Ներքին հիշողության պինդ մարմնային կուտակիչ SSD՝ անվազն 1 հատ ներկառուցված 256 Գբ ծավալով կրիչ: 
Ներկառուցված առնվազն 720p at 30 fps HD տեսախցիկ, ներկառուցված միկրոֆոն։ Անլար ցանցին միանալու հնարավորությունները և ստանդարտները՝ առնվազն Wi-Fi 802.11ac, առնվազն 1 հատ Ethernet բնիկ։ Արտաքին սարքերին միացման պորտերը ոչ պակաս՝ 1 հատ առնվազն USB 2.0, 1 հատ HDMI բնիկ, 1 հատ ականջակալի և միկրոֆոնի կոմբինացված բնիկ՝ headphone/ microphone combo,  1 հատ   USB 3.2 Gen:  Մարտկոցը՝ լիթիում Իոնային։ Կենցաղային փոփոխական հոսանքից սնուցման համապատասխան ադապտերի առկայություն։ Համապատասխան ծրագրային ապահովման CD սկավառակ (ներ) և փաստաթղթեր, էլեկտրական հոսանքին և սարքերը իրար միացնող համապատասխան լարերով, Windows 10 օպերացիոն համակարգի աշխատանքի հնարավորություն ապահովող տեխնիկական հատկանիշներով:

	2
	համակարգչային սերվերներ
	հատ
	1
	1
	76,228,922
	76,228,922
	ՍԵՐՎԵՐ
SPEC CPU®2017 Integer Rate արդյունքի գնահատականի համաձայն՝ առաջարկվող սերվերը CPU-ով պետք է ունենա առնվազն  489 հաշվարկ, CPU-երի քանակը – առնվազն 4, յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը-18. CPU-ն պետք է աշխատի վաճառողի կողմից նշանակված հաճախականությամբ (առնվազն 2.6GHz), կազմակերպությունների կողմից համեմատական վերլուծությունների վավերացված գնահատման թեստերի պատճենները պետք է կցված լինի անհրաժեշտ փաստաթղթերում: 
RAM՝ 32 հատ 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory հիշողություն, HDD` 4 x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD 2,5՛՛ և 4 x 960GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD 2,5՛՛ դիսկեր, ընդհանուր առմամբ 8 հատ 2,5՛՛ ֆորմատի դիսկերի տեղակայման հնարավորությամբ, 
մայրական սալիկի վրա ինտեգրված ցանցային քարտ՝ 4 x 1Gb ինտերֆեյսերով FLR ֆորմատով և 2-port 10Gb SFP+ 57810S Adapter իր SFP+ օպտիկական մոդուլներով, ինտեգրված RAID hardware Controller 16 Lanes 4GB internal Cache հիշողությամբ մինչև 64 տրամաբանական հատորների կառավարում` SAS RAID:0/1/5/6/ 10/50/60/1TP/10TP աջակցությամբ, SSD Accelerator Smart Path ֆունկցիաներով, Read ahead Caching և Write-Back caching ֆունկցիաներով, 
սնուցման բլոկեր՝ Dual Hot Plug Power Supplies, նվազագույնը 800W, 96% արդյունավետությամբ, պետք է ներառված լինեն սնուցման լարեր, UPS-ին միացնելու լարեր, Easy install Rail kit Cable Management Arm-ով: Ներառել սերվերային Օպերացիոն Համակարգի լիցենզիաները համապատասխան քանակի՝ Microsoft Windows Server 2022 Std Edition-ով:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
 Տվյալների պահպանման համակարգ (այսուհետ ՏՊՀ)՝ երկու կոնտրոլերով, որոնք պետք է աշխատեն “active – active” ռեժիմում և որոնցից յուրաքանչյուրը ունենա առնվազն 12GB քեշ: Առաջարկվող ՏՊՀ-ն պետք է ունենա SSD/Flash քեշ-ի աջակցություն:  Համակարգը պետք է աջակցի առնվազն 4ՏԲ ծավալի Flash քեշ։ Առաջարկվող ՏՊՀ-ի յուրաքանչյուր կոնտրոլերի պետք է ունենա առնվազն չորս 10Gb/s Base-T iSCSI պորտեր։ Առաջարկվող ՏՊՀ-ն պետք է ապահովի բոլոր վերը նշված պորտերի աշխատանքը iSCSI պրոտոկոլով:  Պետք է ներառի 4 հատ 10Gb/s Base-T տրանսիվերներ, համապատասխան համակցման համար։ ՏՊՀ-ն հոսանքի կորստի դեպքում պետք է հասցնի ապահովել քեշ մոդուլում պարունակվող տվյալների պահպանումը անժամկետ կամ առնվազն 5 տարով՝ օգտագործելով ներքին մարտկոց (battery) կամ կուտակիչ (capacitor): Պետք է ապահովի դիսկերի «hot plug» ընդլայնում, ինչպես նաև դիսկերի, կոնտրոլերների, հոսանքի սնուցման բլոկերի ու հովացման բլոկերի «hot» փոխարինում: 
Առաջարկվող ՏՊՀ-ն պետք է ունենա RAID 1, Raid 10, Raid 5 և Raid 6 աջակցություն: Բոլոր raid-երի և Flash քեշի հետ պետք է աջակցվի նաև “Thin Provisioning”: Առաջարկվող ՏՊՀ-ն պետք է ապահովի առնվազն 512 հատ LUN-ի աջակցություն: Պետք է ապահովի առնվազն 120TB չափ ունեցող LUN-երի աջակցություն: ՏՊՀ-ն պետք է աջակցի  2.4TB ծավալով 10К Enterprise SAS սկավառակներ, 7.68TB ծավալով SSD կրիչներ և 20TB NL SAS 7.2К սկավառակներ: Բացի Flash քեշի համար նախատեսված SSD-ներից համակարգը պետք է ներառի 7 հատ 3.84ՏԲ (DWPD>1) SFF SSD կրիչներ: 
Առաջարկվող ՏՊՀ-ն պետք է ունենա FIPS 140-2 self-encrypted SAS և NL SAS դիսկերի աջակցություն: ՏՊՀ-ն պետք է աջակցի առնվազն 96 հատ SFF տիպի սկավառակների կամ SSD-ների միացում: ՏՊՀ-ն պետք է աջակցի վիրտուալիզացիայի տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն կտա volume-ների տվյալները տեղաբաշխել մեկ դիսկային փուլի շրջանակում նույն տեսակի բոլոր սկավառակների միջև։ Դիսկային փուլը պետք է աջակցի բոլոր վերը նշված raid-երը։ ՏՊՀ-ն պետք է աջակցի «Sub Lun Tiering» տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն կտա տվյալները ռեալ ժամանակում տեղաբաշխել մեկ դիսկային փուլի տարբեր տեսակի դիսկերի միջև SSD, SAS, NL SAS)։ ՏՊՀ-ն պետք է ունանա ներկառուցվածարտադրողականության ղեկավարման համակարգ։ 
Ղեկավարման վահանակը պետք է կարողանա ցուցադրել համակարգի ընդհանուր IOPS և MB/sec արտադրողականությունը։ Պետք է ունենա “controller based Snapshot և clone”տեխնոլոգիաների աջակցություն: Պետք է ապահովի առնվազն 512 հատ snapshot ստեղծելու հնարավորություն (եթե տվյալ ֆունկցիոնալը ապահովելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ լիցենզիա, ապա այն պետք է լինի ներառված)։ ՏՊՀ-ն պետք է տա Global Spare դիսկ կամ RAID խմբին կցված spare դիսկ կոնֆիգուրացնելու հնարավորություն: Պետք է ունենա ռեպլիկացիայի աջակցություն: Պետք է ունենա հնարավորություն ռեպլիակցնել նույն ընտանիքի ՏՊՀ-ներին միջև (եթե տվյալ ֆունկցիան ապահովելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ լիցենզիա, ապա այն պետք է լինի ներառված)։ 
Պետք է աջակցի Windows server 2016 / 2019 / 2022, Linux, Vmware և այլ օպերացիոն համակարգերը: Համակարգերի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Համակարգը պետք է ներառի միացումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները: Բոլոր սարքավորումների համար պետք է արտադրողի կողմից տրամադրվի ավտորիզացիոն նամակ (MAF) կամ ՀՀ տարածքում արտոնագրված դիստրիբյուտորի ավտորիզացիոն նամակ(DAF): Բոլոր սարքավորումների վրա պետք է տրամադրվի արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխ. աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-հայտ գրանցելու հնարավորությամբ, 4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն արտադրողի վեբ-կայքում:  
ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ
 8 կՎԱ online 6U դարակաշարային: UPS-ն պետք է ապահովի մաքուր սինուսոիդային ալիքի հզորություն և երկարատև աշխատանքային տևողություն՝ հոսանքի խափանումների ժամանակ կրիտիկական սարքավորումներին աջակցելու համար: Պետք է համալրված լինի կոշտ մետաղալարով՝ 3-լար (1P+N+E)/5-լար (3P+N+E) մուտքով, 6x IEC 320 C13, 4x IEC 320 C19 վարդակներով և 3x IEC jumper մալուխներով: Rack/Tower convertible, որում պետք է ռելսերը ներառված լինեն:
 UPS-ն պետք է ունենա ներկառուցված ցանցի կառավարման քարտ՝ մոնիտորինգի և կառավարման համար: UPS-ը համալրված պետք է լինի PowerChute Network Shutdown-ով, որն ապահովում է ֆիզիկական սերվերների, վիրտուալ մեքենաների և HCI կլաստերների անջատում: Այն պետք է ունենա լրացուցիչ SmartSlot քարտի  տեղ: UPS-ը պետք է հնարավորություն ունենա միանալու EcoStruxure IT  կամ երրորդ կողմի կենտրոնացված կառավարման հարթակներին: Առնվազն մինչև 10 արտաքին մարտկոցնորի հավաքածուի տեղադրման հնարավորությամբ՝ հավելյալ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակի երկարաձգման հնարավորությամբ: UPS-ը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա երաշխիք, իսկ ներկառուցված կապարաթթվային մարտկոցը՝ 2 տարվա երաշխիք։ UPS պետք է ներառի միացումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները: Անխափան սնուցման սարքի համար արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվի ավտորիզացիոն նամակ (MAF) կամ ՀՀ տարածքում արտոնագրված դիստրիբյուտորի ավտորիզացիոն նամակ (DAF): ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն արտադրողի վեբ-կայքում:
   ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ 42U, գաբարիտային չափսերը (մմ) առնվազն 2006(բարձր.) x 1125.2(խորութ-ն) x 597.8(լայն-ն), ստացիոնար վիճակում 1360 կգ բեռնելու հնարավորությամբ, դիմային և հետևի դռներով, կողային պանելներով, որոնք ունեն ընդհանուր բանալիով փական, հողանցման լրակազմով: Պետք է ապահովի ֆայլում բերված սարքավորումների տեղադրումը, որը պետք է համապատասխանի EIA Type A ստանդարտի 4.1.1 սեկցիայի և  UL/CES, WEEE, RoHS պահանջներին: Բոլոր բաց սլոտերը, որոնցում սարքավորումներ տեղադրված չեն պահարանի դիմացի կողմից պետք է փակ լինեն: Այն պետք է ներառի առնվազն երկու հատ ուղղահայաց 3.6VA 16A PDU, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա 20 հատ C13 և 2 հատ C19 տիպի վարդակներ:
ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ: Սերվերային պահարանը, դրանում տեղակայվող վերևում նկարագրված բոլոր սարքավորումները՝ բացառությամբ անխափան սնուցման սարքից, պետք է լինեն գործարանային արտադրության՝ նույն արտադրողի կողմից և ինտեգրացված լինեն որպես մեկ միասնական ծրագրաապարատային համիլիր համակարգ։ 
 Համակարգերի տեղադրումը և գործարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների միջոցով: Համակարգը պետք է ներառի միացումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները: Բոլոր սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF) կամ ՀՀ տարածքում արտոնագրված դիստրիբյուտորի ավտորիզացիոն նամակ (DAF): Բոլոր սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխնիկական աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-հայտ գրանցելու հնարավորությամբ, 4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը պարտադիր է, մասնակցի տվյալները պետք է նշված լինի արտադրողի վեբ-կայքում
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SPEC CPU®2017 Integer Rate արդյունքի գնահատականի համաձայն՝ առաջարկվող սերվերը CPU-ով ունի  489 հաշվարկ, CPU-երի քանակը –4, յուրաքանչյուր պրոցեսորի միջուկների քանակը-18. CPU-ն աշխատում է վաճառողի կողմից նշանակված հաճախականությամբ (2.6GHz), կազմակերպությունների կողմից համեմատական վերլուծությունների վավերացված գնահատման թեստերի պատճենները կցված են անհրաժեշտ փաստաթղթերում: 
RAM՝ 32 հատ 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory հիշողություն, HDD` 4 x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD 2,5՛՛ և 4 x 960GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD 2,5՛՛ դիսկեր, ընդհանուր առմամբ 8 հատ 2,5՛՛ ֆորմատի դիսկերի տեղակայման հնարավորությամբ, մայրական սալիկի վրա ինտեգրված ցանցային քարտ՝ 4 x 1Gb ինտերֆեյսերով FLR ֆորմատով և 2-port 10Gb SFP+ 57810S Adapter իր SFP+ օպտիկական մոդուլներով, ինտեգրված RAID hardware Controller 16 Lanes 4GB internal Cache հիշողությամբ մինչև 64 տրամաբանական հատորների կառավարում` SAS RAID:0/1/5/6/ 10/50/60/1TP/10TP աջակցությամբ, SSD Accelerator Smart Path ֆունկցիաներով, Read ahead Caching և Write-Back caching ֆունկցիաներով, սնուցման բլոկեր՝ Dual Hot Plug Power Supplies, նվազագույնը 800W, 96% արդյունավետությամբ, ներառված են սնուցման լարեր, UPS-ին միացնելու լարեր, Easy install Rail kit Cable Management Arm-ով: Ներառված են սերվերային Օպերացիոն Համակարգի լիցենզիաները համապատասխան քանակի՝ Microsoft Windows Server 2022 Std Edition-ով:
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
 Տվյալների պահպանման համակարգ (այսուհետ ՏՊՀ)՝ երկու կոնտրոլերով, որոնք աշխատում են “active – active” ռեժիմում և որոնցից յուրաքանչյուրը ունի 12GB քեշ: Առաջարկվող ՏՊՀ-ն ունի SSD/Flash քեշ-ի աջակցություն:  Համակարգը աջակցում է 4ՏԲ ծավալի Flash քեշ։ Առաջարկվող ՏՊՀ-ի յուրաքանչյուր կոնտրոլերի ունի չորս 10Gb/s Base-T iSCSI պորտեր։ Առաջարկվող ՏՊՀ-ն ապահովում է բոլոր վերը նշված պորտերի աշխատանքը iSCSI պրոտոկոլով: Ներառում է 4 հատ 10Gb/s Base-T տրանսիվերներ, համապատասխան համակցման համար։ ՏՊՀ-ն հոսանքի կորստի դեպքում հասցնում է ապահովել քեշ մոդուլում պարունակվող տվյալների պահպանումը անժամկետ կամ 5 տարով՝ օգտագործելով ներքին մարտկոց (battery) կամ կուտակիչ (capacitor): Ապահովում է դիսկերի «hot plug» ընդլայնում, ինչպես նաև դիսկերի, կոնտրոլերների, հոսանքի սնուցման բլոկերի ու հովացման բլոկերի «hot» փոխարինում: 
Առաջարկվող ՏՊՀ-ն ունի RAID 1, Raid 10, Raid 5 և Raid 6 աջակցություն: Բոլոր raid-երի և Flash քեշի հետ աջակցվում է նաև “Thin Provisioning”: Առաջարկվող ՏՊՀ-ն ապահովում է 512 հատ LUN-ի աջակցություն: Ապահովում է 120TB չափ ունեցող LUN-երի աջակցություն: ՏՊՀ-ն աջակցում է  2.4TB ծավալով 10К Enterprise SAS սկավառակներ, 7.68TB ծավալով SSD կրիչներ և 20TB NL SAS 7.2К սկավառակներ: Բացի Flash քեշի համար նախատեսված SSD-ներից համակարգը պետք է ներառի 7 հատ 3.84ՏԲ (DWPD>1) SFF SSD կրիչներ: 
Առաջարկվող ՏՊՀ-ն ունի FIPS 140-2 self-encrypted SAS և NL SAS դիսկերի աջակցություն: ՏՊՀ-ն  աջակցում է 96 հատ SFF տիպի սկավառակների կամ SSD-ների միացում: ՏՊՀ-ն աջակցում է վիրտուալիզացիայի տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս volume-ների տվյալները տեղաբաշխել մեկ դիսկային փուլի շրջանակում նույն տեսակի բոլոր սկավառակների միջև։ Դիսկային փուլը աջակցում է բոլոր վերը նշված raid-երը։ ՏՊՀ-ն աջակցում է «Sub Lun Tiering» տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս տվյալները ռեալ ժամանակում տեղաբաշխել մեկ դիսկային փուլի տարբեր տեսակի դիսկերի միջև SSD, SAS, NL SAS)։ ՏՊՀ-ն ունի ներկառուցվածարտադրողականության ղեկավարման համակարգ։ 
Ղեկավարման վահանակը կարողանում է ցուցադրել համակարգի ընդհանուր IOPS և MB/sec արտադրողականությունը։ Պետք ունի “controller based Snapshot և clone” տեխնոլոգիաների աջակցություն: Ապահովում է 512 հատ snapshot ստեղծելու հնարավորություն (եթե տվյալ ֆունկցիոնալը ապահովելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ լիցենզիա, ապա այն պետք է լինի ներառված)։ ՏՊՀ-ն տալիս է Global Spare դիսկ կամ RAID խմբին կցված spare դիսկ կոնֆիգուրացնելու հնարավորություն: Ունի ռեպլիկացիայի աջակցություն: Ունի հնարավորություն ռեպլիակցնել նույն ընտանիքի ՏՊՀ-ներին միջև (եթե տվյալ ֆունկցիան ապահովելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ լիցենզիա, ապա այն պետք է լինի ներառված)։ 
Աջակցում է Windows server 2016 / 2019 / 2022, Linux, Vmware և այլ օպերացիոն համակարգերը: Համակարգերի տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում է սերտիֆիկացված մասնագետների կողմից: Համակարգը ներառում է միացումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները: Բոլոր սարքավորումների համար առկա է արտադրողի կողմից կտրամադրվի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Բոլոր սարքավորումների վրա տրամադրվում են արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխ. աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-հայտ գրանցելու հնարավորությամբ, 4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս կենտրոնի առկայությունը առկա է, դրանց տվյալները  նշված են արտադրողի վեբ-կայքում:  
ԱՆԽԱՓԱՆ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔ
 8 կՎԱ online 6U դարակաշարային: UPS-ն ապահովում է մաքուր սինուսոիդային ալիքի հզորություն և երկարատև աշխատանքային տևողություն՝ հոսանքի խափանումների ժամանակ կրիտիկական սարքավորումներին աջակցելու համար: Համալրված Է կոշտ մետաղալարով՝ 3-լար (1P+N+E)/5-լար (3P+N+E) մուտքով, 6x IEC 320 C13, 4x IEC 320 C19 վարդակներով և 3x IEC jumper մալուխներով: Rack/Tower convertible, որում ռելսերը ներառված են:
  UPS-ն ունի ներկառուցված ցանցի կառավարման քարտ՝ մոնիտորինգի և կառավարման համար: UPS-ը համալրված է PowerChute Network Shutdown-ով, որն ապահովում է ֆիզիկական սերվերների, վիրտուալ մեքենաների և HCI կլաստերների անջատում: Այն ունի լրացուցիչ SmartSlot քարտի  տեղ: UPS-ը հնարավորություն ունի միանալու EcoStruxure IT  կամ երրորդ կողմի կենտրոնացված կառավարման հարթակներին: Առնվազն 10 արտաքին մարտկոցնորի հավաքածուի տեղադրման հնարավորություն՝ հավելյալ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակի երկարաձգման հնարավորությամբ: UPS-ը ունի 3 տարվա երաշխիք, իսկ ներկառուցված կապարաթթվային մարտկոցը՝ 2 տարվա երաշխիք։ UPS ներառում է միացումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները: Անխափան սնուցման սարքի համար կտրամադրվի ՀՀ տարածքում արտոնագրված դիստրիբյուտորի ավտորիզացիոն նամակ (DAF): ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս կենտրոնը առկա է, դրանց տվյալները նշված են արտադրողի վեբ-կայքում:
   ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆ 42U, գաբարիտային չափսերը (մմ) 2006(բարձր.) x 1125.2(խորութ-ն) x 597.8(լայն-ն), ստացիոնար վիճակում 1360 կգ բեռնելու հնարավորությամբ, դիմային և հետևի դռներով, կողային պանելներով, որոնք ունեն ընդհանուր բանալիով փական, հողանցման լրակազմով: Ապահովում են ֆայլում բերված սարքավորումների տեղադրումը, որը համապատասխանում է EIA Type A ստանդարտի 4.1.1 սեկցիայի և  UL/CES, WEEE, RoHS պահանջներին: Բոլոր բաց սլոտերը, որոնցում սարքավորումներ տեղադրված չեն պահարանի դիմացի կողմից փակ են: Այն ներառում է երկու հատ ուղղահայաց 3.6VA 16A PDU, որոնցից յուրաքանչյուրը  ունի 20 հատ C13 և 2 հատ C19 տիպի վարդակներ:
ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ: Սերվերային պահարանը, դրանում տեղակայվող վերևում նկարագրված բոլոր սարքավորումները՝ բացառությամբ անխափան սնուցման սարքից, գործարանային արտադրության են՝ նույն արտադրողի կողմից և ինտեգրացված են որպես մեկ միասնական ծրագրաապարատային համիլիր համակարգ։ 
    Համակարգերի տեղադրումը և գործարկումը իրականացվում է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետների միջոցով: Համակարգը ներառում է միացումներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր մալուխները և փոխարկիչները: Բոլոր սարքավորումների համար տրամադրվում է արտադրողի ավտորիզացիոն նամակ (MAF): Բոլոր սարքավորումների համար պետք է տրամադրվի արտադրողի կողմից 3 տարվա տեխնիկական աջակցում՝ 24x7 ռեժիմում սերվիս-հայտ գրանցելու հնարավորությամբ, 4 ժամվա արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում արտոնագրված սերվիս կենտրոնը առկա է, մասնակցի տվյալները նշված են լինի արտադրողի վեբ-կայքում:



	

	Գնման ընթացակարգի ընտրությանհիմնավորումը
	Քանի որ ՀՀ ՊՆ կարիքների համար նշված ծառայությունների գնման գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի ութսունապատիկը, ուստի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն գնումն իրականացվել է գնանշման հարցման միջոցով։

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	02
	01
	01
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	Գնման համար ֆինանսական միջոցները ներառված են  ՀՀ կառ. 29.12.2022թ. N 2111-Ն որոշման մեջ: Ծանուցում N 16-ՊՆ 22.03.2023թ., Ծանուցում N 21-ՊՆ 29.03.2023թ.,

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	17.04.2023թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություն չի կատարվել

		Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	
	-
	        -




	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով՝ ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գին

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	20 897 500
	4 179 500
	25 077 000

	
	«Միկրորինգ» ՍՊԸ
	19 695 000
	3 939 000
	23 634 000

	
	«ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	18 947 000
	3 789 400
	22 736 400

	Չափաբաժին 2
	«Էյչ Գրուպ» ՍՊԸ
	63 500 000
	12 700 000
	76 200 000

	
	«Բի Լայն» ՍՊԸ
	62 416 670
	12 483 334
	74 900 004

	
	«ՀԷՔՍԱԴԱ» ՍՊԸ
	63 000 000
	12 600 000
	75 600 000

	Այլ տեղեկություններ
	Բանակցություններ չեն վարվել: «ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ» ՍՊԸ-ի հետ փոխադարձ համաձայնությամբ ԳՀԱՊՁԲ-23-1/4-1 ծածկագրով գնման պայմանագիրը 50-դրամով պակաս է կնքվում, որպեսզի այն հնարավոր լինի մուտքագրել համակարգ: 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը
	Մասնագիտական գործունեություն
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	«ՀԷՔՍԱԴԱ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը գնահատող հանձնաժողովը մերժեց՝ գնահատելով այն «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-1/2» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի պահանջներին չհամապատասխանող, քանի որ Մասնակցի հայտը ենթակա է մերժման, եթե դրանում բացակայում է հայտի ապահովումը, կամ եթե այն ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

	Այլ տեղեկություններ
	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	03.05.2023թ.

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	   Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	05.05.2023թ.
	14.05.2023թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	18.05.2023թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	29.05.2023թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	29.05.2023թ.

	

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-23-1/4-1
	29.05.2023թ.
	31.07.2023թ.
	0
	22 736 350
	22 736 350

	2
	«Բի Լայն» ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-23-1/4-2
	
	30.06.2023թ.
	0
	74 900 004
	74 900 004

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չ/հ
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ 

	1
	«ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Նոր Արեշ 24փ., 15տ.
	---
	«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930068503100100
	ՀՎՀՀ 01243256

	2
	«Բի Լայն» ՍՊԸ
	ՀՀ.ք. Երևան, Խանջյան 50
	----
	[bookmark: _GoBack]«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570017509080100
	ՀՎՀՀ 02522096

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ընթացակարգը կայացել է:

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է temur.shahnazaryan@mil.am.

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել են օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սյուզաննա Եսոյան
	
	s.esoyan@mil.am


Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության  նախարարություն
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