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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Համազգեստ
	լրակազմ
	-
	400
	-
	10000000
	Ձմեռային կոստյում  կոմուֆլյաժ գործվածքից /լրակազմ/:

Պետք է արտադրվի 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ։ 

Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝

լվացում
4-5 աստիճան

քրտինք
4-5 աստիճան

արև
5 աստիճան

չոր շփում
4-5 աստիճան

թաց շփում
3-4 աստիճան

Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, ժիլետից և տաբատից։

Ժիլետի երեսացուն՝ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից։ Ժիլետի ներդիրը մշակվում է մգդակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով։ Աստառացուն մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից։ Ժիլետը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով, մինչև օձիքի վերջը, որի վրայից ներքևից վերև մինչև օձիքի ներքին հատվածը մշակված է երկկողմանի սեպաձև 7-7․5 սմ լայնության կափույր, որը վերևում, մեջտեղում և ստորին մասում կոճկվում է կպչուն ժապավեններով։ Ժիլետի օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ։ Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ։ Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում։ Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված։ Կրծքամասի գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6 սմ։ Գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա։ Կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում կարված է 11սմ լայնությամբ և 8․5 սմ երկարությամբ վրադիր կափույրով գրպանիկ։ Առաջամասի կողային վրադիր գրպանների լայնությունը 18․5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ։ Կողային գրպանները տեղադրված են ժիլետի ներքին եզրից 2․5 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա։ Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ կողքից և վերևից մուտքերով։ Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0․7 սմ լայնությամբ։ Կողքի զարդակարերը վրակարված են  0․1 սմ կարի լայնությամբ։ Առաջամասի բոլոր գրպանների կափույրները եզրերից կոճկվում են պաշտպանական գույնի կպչուն ժապավենով։ Ժիլետի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է կպչուն ժապավենով։ Ժիլետի ուսագոտիների եզրերը ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1 սմ։ Գոտկատեղում մշակված են 2․5 սմ լայնության ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափերի կարգավորման համար։ Թիկունքամասի բարձրությունը մշակված է 4․5 սմ - ով ավելին, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից։

Բաճկոնը կոճկվում է երկգլխանի շղթայով (8 համարի) և 4 հատ 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն կոճակ օղակներով։ Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված։ Բաճկոնի ներքևի եզրերի ծալման լայնությունը 2 սմ է, իսկ թևքերինը՝ 0․5 սմ։ Բաճկոնի դրսի կողմից, գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է 2-3 սմ լայնությամբ գոտի /եզրաշերտ/ մեջը գոտկանման պարան՝ իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար։ Բաճկոնի լանջափեշի ձախ կողմում մշակված է ծոցագրպան ատրճանակի համար։ Լանջափեշի աջ կողմում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ օղակով և մեկ կոճակով։ Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն կոճակ օղակով։ Բաճկոնի առաջամասում մշակված են 4 վրադիր գրպաններ կափույրներով, որոնցից եկուսը՝ կրծքամասում, երկուսը՝ կողային հատվածում։ Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 15 սմ է, կափույրի կենտրոնակա ամենաերկար հատվածը 8․5 սմ է, իսկ կողային հատվածները 5․5 սմ։ Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 18․5 սմ է, լայնությունը գրպանի ներքևի հատվածում 12․5 սմ, իսկ վերևի հատվածում՝ 15 սմ։ Կրծքամասի գրպանները կոճկվում են 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն  մեկական կոճակով, որոնք տեղադրված են կափույրի կենտրոնական հատվածի ներքևի մասում։ Կրծքամասի գրպանները տեղադրված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 11 սմ հեռավորության, իսկ բաճկոնի ներքևի եզրից 30 սմ բարձրության վրա։ Բաճկոնի կողային գրպանները մշակված են բաճկոնի ներքևի եզրից 5․5 սմ բարձրության, իսկ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 11 սմ հեռավորության վրա։ Կողային գրպանների երկարությունը 19․5 սմ է, լայնությունը գրպանի ներքևի հատվածում 18 սմ, իսկ վերևի հատվածում՝ 19․5 սմ։ Կողային գրպանները կոճկվում են 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն  մեկական կոճակով, որոնք տեղադրված են կափույրի կենտրոնական հատվածի ներքևի մասում։ Կողային գրպանների կափույրների երկարությունը 19․5 սմ է, լայնությունը կենտրոնական հատվածում 10․5 սմ, իսկ կողային հատվածներում ՝ 7․5 սմ։ 

Բաճկոնի ուսերի կարի վրա մշակված է գլխանոց, որի վերևի ամենաերկար հատվածը 30 սմ է։ Գլխանոցի երեսացուն մշակվում է լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից։  Գլխանոցի և ուսերի միացման կարից մինչև կենտրոնական ուղղահայաց կարը 15 սմ է։ Գլխանոցի կենտրոնում մշակված է 5 սմ լայնությամբ զարդակար, որի վրա ամրացված է կպչուն ժապավենով չափսերի կարգավորիչ։ Գլխանոցի եզրային հատվածում մշակվում է 2սմ լայնությամբ գոտի /եզրաշերտ/ մեջը գոտկանման պարան՝ գլխանոցի չափսերի կարգավորման համար։ Բաճկոնի թևքերի ներքևի մասում մշակված են 8 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կպչուն ժապավենով։ Բաճկոնի ձախ թևքի վրա՝ ուսակարից 9 սմ հեռավորության վրա կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ հատվածը 11 սմ երկարությամբ և 10 սմ լայնությամբ։ Բաճկոնի և գլխանոցի աստառացուն մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ 100℅ պոլիէսթեր արհեստական կտորից։

Տաբատը մշակված է գոտիով՝ զարդակարված շեղանկյուն ձևով։ Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով է։ Գոտու վրա տեղադրված են 5 կամրջակեր և գոտու չափը կարգավորող 2 ախլակներ, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա։ Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 հատ 15 մմ տրամագծով կոճակով։ Առաջամասում մշակված են ծնկակալներ։ Տաբատւ կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, /գուֆիկով/ 5 հատ 15 մմ տրամագծով օղակ կոճակներով, որից երկուսը գոտու վրա են։ Տաբատւ ներքնամասում կապվում է կապիչներով։

Տաբատի ներդիրը մշակվում է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը մգդակարված է աստառացուի հետ՝ ներքին եզրից 15 սմ բարձրության վրա։ 

Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ երկու լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ։ Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը։

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։

Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն։
	Ձմեռային կոստյում  կոմուֆլյաժ գործվածքից /լրակազմ/:

Պետք է արտադրվի 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ։ 

Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝

լվացում
4-5 աստիճան

քրտինք
4-5 աստիճան

արև
5 աստիճան

չոր շփում
4-5 աստիճան

թաց շփում
3-4 աստիճան

Ձմեռային կոստյումը բաղկացած է բաճկոնից, ժիլետից և տաբատից։

Ժիլետի երեսացուն՝ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից։ Ժիլետի ներդիրը մշակվում է մգդակարված 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով։ Աստառացուն մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ արհեստական գործվածքից։ Ժիլետը կոճկվում է կենտրոնական շղթայով, մինչև օձիքի վերջը, որի վրայից ներքևից վերև մինչև օձիքի ներքին հատվածը մշակված է երկկողմանի սեպաձև 7-7․5 սմ լայնության կափույր, որը վերևում, մեջտեղում և ստորին մասում կոճկվում է կպչուն ժապավեններով։ Ժիլետի օձիքի բարձրությունը մեջտեղում 8-9 սմ է, եզրերում՝ 10-11 սմ լայնությամբ։ Օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ։ Առաջամասում մշակված են վրադիր չորս գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, իսկ երկուսը՝ կողային մասերում։ Կափույրների և գրպանների ներքին եզրերը թեք մշակված։ Կրծքամասի գրպանների լայնությունը 15 սմ, երկարությունը 17 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 6 սմ։ Գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա։ Կրծքամասի ձախ գրպանի կենտրոնում կարված է 11սմ լայնությամբ և 8․5 սմ երկարությամբ վրադիր կափույրով գրպանիկ։ Առաջամասի կողային վրադիր գրպանների լայնությունը 18․5 սմ, երկարությունը 21 սմ՝ կափույրի հետ միասին, կափույրի լայնությունը 7 սմ։ Կողային գրպանները տեղադրված են ժիլետի ներքին եզրից 2․5 սմ բարձրության վրա, գրպանները տեղակայված են կենտրոնական ուղղահայաց շղթայից աջ և ձախ 6 սմ հեռավորության վրա։ Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝ կողքից և վերևից մուտքերով։ Կափույրները և վրադիր գրպանների եզրերը զարդակարված են 0․7 սմ լայնությամբ։ Կողքի զարդակարերը վրակարված են  0․1 սմ կարի լայնությամբ։ Առաջամասի բոլոր գրպանների կափույրները եզրերից կոճկվում են պաշտպանական գույնի կպչուն ժապավենով։ Ժիլետի աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է կպչուն ժապավենով։ Ժիլետի ուսագոտիների եզրերը ծալված և վրակարված են, ծալման լայնությունը պատրաստի վիճակում՝ 1 սմ։ Գոտկատեղում մշակված են 2․5 սմ լայնության ներկարված էլաստիկ ժապավեններ՝ իրանի չափերի կարգավորման համար։ Թիկունքամասի բարձրությունը մշակված է 4․5 սմ - ով ավելին, քան առաջամասի բարձրությունը, հաշվարկված ուսակարերից։

Բաճկոնը կոճկվում է երկգլխանի շղթայով (8 համարի) և 4 հատ 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն կոճակ օղակներով։ Բաճկոնի և թևքերի ներքևի եզրերը ծալված են և վրակարված։ Բաճկոնի ներքևի եզրերի ծալման լայնությունը 2 սմ է, իսկ թևքերինը՝ 0․5 սմ։ Բաճկոնի դրսի կողմից, գոտկատեղի ուղղությամբ մշակվում է 2-3 սմ լայնությամբ գոտի /եզրաշերտ/ մեջը գոտկանման պարան՝ իրանի հարմարեցման չափսերի կարգավորման համար։ Բաճկոնի լանջափեշի ձախ կողմում մշակված է ծոցագրպան ատրճանակի համար։ Լանջափեշի աջ կողմում մշակված է ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ օղակով և մեկ կոճակով։ Ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն կոճակ օղակով։ Բաճկոնի առաջամասում մշակված են 4 վրադիր գրպաններ կափույրներով, որոնցից եկուսը՝ կրծքամասում, երկուսը՝ կողային հատվածում։ Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 15 սմ է, կափույրի կենտրոնակա ամենաերկար հատվածը 8․5 սմ է, իսկ կողային հատվածները 5․5 սմ։ Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 18․5 սմ է, լայնությունը գրպանի ներքևի հատվածում 12․5 սմ, իսկ վերևի հատվածում՝ 15 սմ։ Կրծքամասի գրպանները կոճկվում են 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն  մեկական կոճակով, որոնք տեղադրված են կափույրի կենտրոնական հատվածի ներքևի մասում։ Կրծքամասի գրպանները տեղադրված են կենտրոնական ուղղահայաց կարից 11 սմ հեռավորության, իսկ բաճկոնի ներքևի եզրից 30 սմ բարձրության վրա։ Բաճկոնի կողային գրպանները մշակված են բաճկոնի ներքևի եզրից 5․5 սմ բարձրության, իսկ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 11 սմ հեռավորության վրա։ Կողային գրպանների երկարությունը 19․5 սմ է, լայնությունը գրպանի ներքևի հատվածում 18 սմ, իսկ վերևի հատվածում՝ 19․5 սմ։ Կողային գրպանները կոճկվում են 28 մմ տրամագծով պլաստմասե հրակայուն  մեկական կոճակով, որոնք տեղադրված են կափույրի կենտրոնական հատվածի ներքևի մասում։ Կողային գրպանների կափույրների երկարությունը 19․5 սմ է, լայնությունը կենտրոնական հատվածում 10․5 սմ, իսկ կողային հատվածներում ՝ 7․5 սմ։ 

Բաճկոնի ուսերի կարի վրա մշակված է գլխանոց, որի վերևի ամենաերկար հատվածը 30 սմ է։ Գլխանոցի երեսացուն մշակվում է լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ գործվածքից։  Գլխանոցի և ուսերի միացման կարից մինչև կենտրոնական ուղղահայաց կարը 15 սմ է։ Գլխանոցի կենտրոնում մշակված է 5 սմ լայնությամբ զարդակար, որի վրա ամրացված է կպչուն ժապավենով չափսերի կարգավորիչ։ Գլխանոցի եզրային հատվածում մշակվում է 2սմ լայնությամբ գոտի /եզրաշերտ/ մեջը գոտկանման պարան՝ գլխանոցի չափսերի կարգավորման համար։ Բաճկոնի թևքերի ներքևի մասում մշակված են 8 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կպչուն ժապավենով։ Բաճկոնի ձախ թևքի վրա՝ ուսակարից 9 սմ հեռավորության վրա կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ հատվածը 11 սմ երկարությամբ և 10 սմ լայնությամբ։ Բաճկոնի և գլխանոցի աստառացուն մշակվում է 70 գրամ մակերեսային խտությամբ 100℅ պոլիէսթեր արհեստական կտորից։

Տաբատը մշակված է գոտիով՝ զարդակարված շեղանկյուն ձևով։ Առաջամասը կողքի թեք կտրված գրպաններով է։ Գոտու վրա տեղադրված են 5 կամրջակեր և գոտու չափը կարգավորող 2 ախլակներ, կամրջակներից մեկը պետք է գտնվի գոտկատեղի հետնամասի կարի վրա։ Ախլակները կոճկվում են 1 օղակով և 2 հատ 15 մմ տրամագծով կոճակով։ Առաջամասում մշակված են ծնկակալներ։ Տաբատւ կոճկվում է գաղտնի կոճկվածքով, /գուֆիկով/ 5 հատ 15 մմ տրամագծով օղակ կոճակներով, որից երկուսը գոտու վրա են։ Տաբատւ ներքնամասում կապվում է կապիչներով։

Տաբատի ներդիրը մշակվում է 200 գրամ մակերեսային խտությամբ սինտեպոնով, որը մգդակարված է աստառացուի հետ՝ ներքին եզրից 15 սմ բարձրության վրա։ 

Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ երկու լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ մեկ լրակազմ։ Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը։

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։

Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն:

	2
	Մինչև կոճերը հասնող կոշիկներ
	զույգ
	-
	150
	-
	1200000
	Կոշիկ  կարճաճիտք  կաշվե

Կոշիկը արտադրվում է  սև գույնի կաշվից՝  1.4-1.6 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքին ներբանից:  Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը  պետք է ծածկի ոտնաթաթի ետևի ամբողջ մակերեսը: Պետք է ունենա կողերից ձգվող ժապավեն / շիբլետ/: Միջնամասը՝ 100  տոկոս բամբակ: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական  հումքից: Կոշկաքիթը  և կրնկամասը  ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական հումքից /պադոշ/ և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից , որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ միանում է սոսնձման եղանակով : Արտաքին ներբանը  ՊՎԽ   հումքից, երեսամասի հետ միացված է սոսնձման եղանակով : Ներբանի երկայնական կտրվածքի հաստությունը  ոչ պակաս 4 մմ, կոշիկի կրունկը 2.5 սմ-ից ոչ պակաս:  Արտաքին տեսքը համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի : Փաթեթավորումը ստվարաթղթե  արկղերով, արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պիտակավորված:  Արկղերի պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը , քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը,  արտադրման ամիսն ու ամսաթիվը : Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից:   
	Կոշիկ  կարճաճիտք  կաշվե

Կոշիկը արտադրվում է  սև գույնի կաշվից՝  1.4-1.6 մմ հաստությամբ: Բաղկացած է վերնամասից, միջատակից, արտաքին ներբանից:  Կրունկամասը կոճերից ցածր, որը  պետք է ծածկի ոտնաթաթի ետևի ամբողջ մակերեսը: Պետք է ունենա կողերից ձգվող ժապավեն / շիբլետ/: Միջնամասը՝ 100  տոկոս բամբակ: Ներսի ծածկույթը կոշիկին համապատասխան բնական  հումքից: Կոշկաքիթը  և կրնկամասը  ուժեղացված ջերմապլաստիկ նյութից: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով կարակցված բնական հումքից /պադոշ/ և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից , որոնց մեջ դրվում է մետաղյա սուպինատոր: Միջատակը վերնամասի հետ միանում է սոսնձման եղանակով : Արտաքին ներբանը  ՊՎԽ   հումքից, երեսամասի հետ միացված է սոսնձման եղանակով : Ներբանի երկայնական կտրվածքի հաստությունը  ոչ պակաս 4 մմ, կոշիկի կրունկը 2.5 սմ-ից ոչ պակաս:  Արտաքին տեսքը համաձայն պատվիրատուի տրամադրած նմուշի : Փաթեթավորումը ստվարաթղթե  արկղերով, արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը պիտակավորված:  Արկղերի պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը , քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը,  արտադրման ամիսն ու ամսաթիվը : Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ՝ 2 օրինակից:   

	3
	Կիսաճտքավոր կոշիկներ
	զույգ
	-
	200
	-
	1600000
	Կիսաճտքավոր կոշիկ կաշվե /զինվորական//զույգ/: Կոշիկը արտադրվում է բարձրորակ սև գույնի բնական կաշվից, մշակված անջրանցիկ ծածկույթով։

Կազմված է,  կոշկերեսի երեսամասից, հետնամասի արտաքին գոտուց, ճտքերից, միջատակից և ներբանից: Երեսամասի և հետնամասի արտաքին գոտու կաշվի հաստությունը` 1.9-2.1մմ: Ճտքերը` բնական կաշվից 1.7-1.8մմ հաստությամբ, որը ներսից մշակված է կոշիկների համար նախատեսված թաղանթով: Կոշկաքիթը և կրնկամասը կոշտ նյութից: Ճտքերի բարձրությունը 230մմ,  վերևի մասում  փափուկ կանթ:  Ճտքերի վրա պետք է լինի 7 զույգ մետաղյա օղագույցներ: Լեզվակը /փակ փական/ բաղկացած է բնական կաշվից: Երեսամասը, ճտքերը, ետնամասի արտաքին գոտին իրար հետ կարակցված են ոչ պակաս 45 Ն/սմ ամրությամբ: Միջատակը բաղկացած է իրար սոսնձով, կարակցված բնական հումքից /պադոշ/ և կոշիկի համար նախատեսված ստվարաթղթից: Ներբանը բաղկացած է 2 մասից /ներքին և արտաքին ներբաններից/: Ներքին ներբանը պատրաստված է 18մմ հաստությամբ  կոշտ  ՏԷՊ  հումքից  /ամրությունը ոչ պակաս 2 Ն/մմ2 , որը երեսամասի շուրջբոլորը կարակցվում է սոսնձման և կարման եղանակով: Արտաքին ներբանը պատրաստված է մաշակայուն,  ցրտադիմացկուն ,  ՏԷՊ հումքից , կոշիկի կրունկը 2.5սմ-ից ոչ պակաս: Ներքին և արտաքին ներբանները իրար հետ կարակցվում են սոսնձման եղանակով բարձր ճնշման տակ: Արտադրվում են 39-45 չափսերի:  Փաթեթավորումը ստվաթղթե արկղերով, 1 արկղի մեջ 10 զույգ, արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պատսխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ` 3 օրինակից:
	-

	4
	Վերնաշապիկներ
	հատ
	-
	70
	-
	336000
	Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ  գույնի ԳՕՍՏ 19867-93։ Արտիկուլ-82039 կամ համանման կտորից, 1մ2 քաշը 180գր., բաղադրությունը` 33% վիսկոզա, 67% պոլիէսթեր: Տղամարդու վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից։ Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով։ Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի։  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված։ Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով։ Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ։ Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ։ Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով։ Արտադրվում են 38/2-46/6 չափս-հասակների: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի։ Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ։ Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը։ Փաթեթավորումը` եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ։ Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման  տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

      Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն :           
	Վերնաշապիկ` երկարաթև, սպիտակ  գույնի ԳՕՍՏ 19867-93։ Արտիկուլ-82039 կամ համանման կտորից, 1մ2 քաշը 180գր., բաղադրությունը` 33% վիսկոզա, 67% պոլիէսթեր: Տղամարդու վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևերից։ Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով։ Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի։  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված։ Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված բազկակալներով և կոճկվող բացվածքներով։ Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ։ Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ։ Գրպանների կափույրների և բազկակալների կոճակները 14 մմ, մնացածը 11մմ երկու անցքով։ Արտադրվում են 38/2-46/6 չափս-հասակների: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի։ Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ։ Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը։ Փաթեթավորումը` եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին  պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ։ Արկղերը`  պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության  անվանումը, արտադրման  տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

      Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն :           



	5
	Վերնաշապիկներ
	հատ
	-
	50
	-
	225000
	Վերնաշապիկ`  կարճաթև, սպիտակ գույնի  ԳՕՍՏ 19867-93։ Արտիկուլ- 82039 կամ համանման կտորից 1մ2 քաշը 180գր., բաղադրությունը` 33% վիսկոզա, 67% պոլիէսթեր:: Տղամարդու  վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից։ Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով։ Ձախ լանջափեշին վերևից ներքև մշակվում է 2,5-2,7սմ լայնության  ուղղահայաց շերտաձող։  Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի։  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված։ Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարերով։ Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ։ Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ։ Գրպանների կափույրների կոճակները 14 մմ` մնացածը 11մմ երկու անցքով: Արտադրվում են 38/2-46/6 չափս-հասակների: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի։ Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ։ Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը։ Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ։ Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

      Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն :         


	Վերնաշապիկ`  կարճաթև, սպիտակ գույնի  ԳՕՍՏ 19867-93։ Արտիկուլ- 82039 կամ համանման կտորից 1մ2 քաշը 180գր., բաղադրությունը` 33% վիսկոզա, 67% պոլիէսթեր: Տղամարդու  վերնաշապիկը բաղկացած է` լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և կարճ թևերից։ Լանջափեշերը կենտրոնական ութ կոճակ օղակով կոճկվող, վերին կենտրոնական ուղղահայաց ծալվածքով և կափույրով վրադիր գրպաններով։ Ձախ լանջափեշին վերևից ներքև մշակվում է 2,5-2,7սմ լայնության  ուղղահայաց շերտաձող։  Կոճակները ջերմակայուն (չհալող) պլաստմասայից կտորի գույնի։  Մեջքը կոկետկայով, ուղիղ գոտիով, կողամասերը էլաստիկ ժապավենով ձգված։ Օձիքը ծալովի, թևերը ներկարված կարճ և շերտակարերով։ Օձիքի անկյուններում ներսից տեղադրված են պլաստիկ ներդիրներ։ Ուսադիրների ամրացման համար ուսակարերի շրջանում երկու կամրջակներ և երեք փակօղակներ։ Գրպանների կափույրների կոճակները 14 մմ` մնացածը 11մմ երկու անցքով: Արտադրվում են 38/2-46/6 չափս-հասակների: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի։ Օձիքի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ։ Վերնաշապիկի վերևից երկրորդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը։ Փաթեթավորումը` -եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ։ Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

      Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն :         
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	Համազգեստ
	լրակազմ
	-
	400
	-
	8800000
	Դաշտային կոստյում ՝ կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից

Պետք է արտադրվի 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ։ 

Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝

լվացում
4-5 աստիճան

քրտինք
4-5 աստիճան

արև
5 աստիճան

չոր շփում
4-5 աստիճան

թաց շփում
3-4 աստիճան

Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճվածքով 5 օղակ  18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով։ Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է։ Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն ՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է։ Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով․ երեսի կողմից՝ 5 × 5սմ, ներսի կողմից՝ 5 × 8սմ։ Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 5սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը։ Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 8սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը։

Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափույրներով 4 վրադիր գրպաններ ՝ երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում։ Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ։ Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ։ Կափույրների անկյունները կտրած են։ Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով։ Կրծքամասի գրպանները կարվում են 55 աստիճան դեպի ներս թեքությամբ՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 1,5 սմ հեռավորության վրա։ 

Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկաությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ։ Բաճկոնի կողային գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ։ Կափույրների անկյունները կտրած են։ Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով։ Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա։ Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի։

Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով։ Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ։ Թևքերի վրա մշակված են կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կպչուն ժապավենով։ Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ։ Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ։ Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կպչուն ժապավենով։

Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով։

Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում։ Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով։

Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց։ Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով։ Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով։ Գոտին մշակված է 7 գոտեմակօղակով և գոտու չափը կարգավորող  ձգված էլաստիկ ժապավենով։ Տաբատի առաջամասում մշակված են, գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով։ Տաբատի նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից՝ զարդակարված 0․7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով։ Աջ ետնամասում մշատված է գրպան կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով։ Տաբատի փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն։ Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով։

Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով։ Համազգեստի կոճակները՝ 18 մմ տրամագծով պատրաստված ջերմադիմացկուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ։

Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից։ Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /միազ/ կտորից։ Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ։ Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով։ Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր։ Ճակատային մասում տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից հյուսված գոտի, միջադիրով։

Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (լվացքի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման)։ Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին, ներքևից 3 սմ բարձրության վրա պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ։ Դրոշմի վրա նշված տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը։ Ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս - հասակի ստուգիչ պիտակ։

Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ։ Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները։ Արտաքին տեսքը համաձայն էսքիզի։ Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ 2 ℅։

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։

Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն
	Դաշտային կոստյում ՝ կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից

Պետք է արտադրվի 35℅ բամբակ, 65℅ պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 245 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ։ 

Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝

լվացում
4-5 աստիճան

քրտինք
4-5 աստիճան

արև
5 աստիճան

չոր շփում
4-5 աստիճան

թաց շփում
3-4 աստիճան

Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճվածքով 5 օղակ  18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճվածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկվածքով։ Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է։ Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն ՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է։ Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով․ երեսի կողմից՝ 5 × 5սմ, ներսի կողմից՝ 5 × 8սմ։ Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 5սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը։ Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 8սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը։

Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափույրներով 4 վրադիր գրպաններ ՝ երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում։ Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ։ Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ։ Կափույրների անկյունները կտրած են։ Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով։ Կրծքամասի գրպանները կարվում են 55 աստիճան դեպի ներս թեքությամբ՝ կենտրոնական ուղղահայաց կարից 1,5 սմ հեռավորության վրա։ 

Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկաությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ։ Բաճկոնի կողային գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ։ Կափույրների անկյունները կտրած են։ Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով։ Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա։ Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից ՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի։

Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով։ Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ։ Թևքերի վրա մշակված են կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կպչուն ժապավենով։ Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ։ Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ։ Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կպչուն ժապավենով։

Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով։

Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիազ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում։ Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով։

Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետնամասից և գոտուց։ Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված գոտիով, գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով։ Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով։ Գոտին մշակված է 7 գոտեմակօղակով և գոտու չափը կարգավորող  ձգված էլաստիկ ժապավենով։ Տաբատի առաջամասում մշակված են, գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը՝ ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով։ Տաբատի նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից՝ զարդակարված 0․7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով։ Աջ ետնամասում մշատված է գրպան կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով։ Տաբատի փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն։ Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով։

Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով։ Համազգեստի կոճակները՝ 18 մմ տրամագծով պատրաստված ջերմադիմացկուն (չհալվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ։

Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից։ Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /միազ/ կտորից։ Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ։ Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով։ Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր։ Ճակատային մասում տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից հյուսված գոտի, միջադիրով։

Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (լվացքի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման)։ Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին, ներքևից 3 սմ բարձրության վրա պետք է լինի տպագրական ներկով դրոշմ։ Դրոշմի վրա նշված տեսականու չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը։ Ներսի կողմից փակցվում է արտադրանքի չափս - հասակի ստուգիչ պիտակ։

Փաթեթավորումը՝ հակերով, մեկ հակի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ։ Հակերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումները։ Արտաքին տեսքը համաձայն էսքիզի։ Բոլոր պարամետրերի թույլատրելի շեղումը՝ 2 ℅։

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։

Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն:  


Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն։ 

	
	Մայկա-ֆուֆայկա կոմուֆլյաժ

ГОСТ - 26085-84, մայկա-ֆուֆայկան արտադրվում է ուղիղ

ձևածքով, կարճաթև, վզամասը մշակված է 2 սմ լայնության

տրիկոտաժե մանժետով՝ եզրագծված 4-5 մմ լայնության

կրկնակի զարդակարով։ Գործվածքը տրիկոտաժ, ԶՈՒ

գործող դաշտային համազգեստի թվային

գունաքողարկված պատկերով, բաղադրությունը ՝

բամբակյա, մակերեսային խտությունը 160±2℅ գրամ։

Մայկա-ֆուֆայկայի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից

կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ։ Թևքերի և

փեշի եզրերը ներծալված են 2 սմ լայնքով և եզրագծված 4-5

մմ լայնության կրկնակի զարդակարով։ Մատակարար

կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է

պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝

արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու

համար։

Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ մինչև 200 հատ,

տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ

պարկի մեջ՝ մեկ հատ։ Հակերը՝ պիտակավորված,

պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու

անվանումը, քանակը, չափսերը, մատակարար և

արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման

ամիսն ու տարեթիվը։ Շեղումները՝ ըստ ԳՕՍՏ-ի։

Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար

կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի

բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային

խտության վերաբերյալ ՀՀ –ում հավատարմագրված

կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր

հետազոտության եզրակացություն

	8
	Գոտիներ
	հատ
	-
	150
	-
	825000
	Գոտկատեղի կաշեգոտի

Արտադրվում է բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, լինում է 3 երկարության I չափսը  - 1050 մմ, II - 1150 մմ, III - 1250 մմ: Ներսի կողմից մշակվում է բնական գույնի փափուկ կաշվով ձևավոր  զարդակարով: Զարդակարի թելերը շականակագույն բնական մետաքսից: Գոտուն կարվում է հնգապատ երկսեպիկանի արույրե ճարմանդ, իսկ ազատ ծայրին լինում է անցք, ճարմանդի համար, պետք է ունենա մեկ գոտեմակող:   Կաշեգոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը, արտադրող կացմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Փաթեթավորումը - ստվարաթղթե տուփերով, մեկ տուփի մեջ 5 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կացմակերպության անունը , չափսը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը
	Գոտկատեղի կաշեգոտի

Արտադրվում է բնական կաշվից, 50 մմ լայնությամբ, լինում է 3 երկարության I չափսը  - 1050 մմ, II - 1150 մմ, III - 1250 մմ: Ներսի կողմից մշակվում է բնական գույնի փափուկ կաշվով ձևավոր  զարդակարով: Զարդակարի թելերը շականակագույն բնական մետաքսից: Գոտուն կարվում է հնգապատ երկսեպիկանի արույրե ճարմանդ, իսկ ազատ ծայրին լինում է անցք, ճարմանդի համար, պետք է ունենա մեկ գոտեմակող:   Կաշեգոտու վրա պետք է դրոշմված լինի չափսը, արտադրող կացմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը:

Փաթեթավորումը - ստվարաթղթե տուփերով, մեկ տուփի մեջ 5 հատ, տուփերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշելով արտադրանքի անվանումը, արտադրող կացմակերպության անունը , չափսը, մատակարար կազմակերպության անունը, արտադրման տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը

	9
	Կիսավերարկու
	հատ
	-
	50
	-
	800000
	Կիսավերարկու: Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու դեղնականաչավուն 4C5-KB-гл  արտիկուլի կամ համանման անջրանցիկ  դեղնականաչավուն գույնի կտորից, 1մ2 մակերասյին խտությունը` 214գր., բաղադրությունը` 53% բամբակ, 43% պոլիէսթեր, տաք /սինտեպոնե/ ներդիրով:  Թիկունքամասը մշակվում է կոկետկայով: Կիսավերարկուն կազմված է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից, թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են 4 հատ 18մմ դեղնականաչավուն գույնի պլաստմասե կոճակ օղակներով, մշակված գաղտնի եզրաշերտի վրա: Լանջափեշերի վրա կողքերից ներկարված թեք գրպաններ, օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ: Մեջքը` մեջտեղի կարով,  թևքերը երկկարանի ներկարված: Ձախ լանջափեշին ներսից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոչկվում է 1 պլաստմասե կոճակով և օղակով, ներսի կողմից կարվում է արտադրաքի  չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Գոտկատեղի կողքերին կարված է 2 գոտեմակող:  ՈՒնի գոտի պլաստմասե ճարմանդով և 2 գոտեմակող: ՈՒսադիրների շրջանում 2 փակ օղակներ և 2 կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը` մետաքսյա կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորրց: Ներդիրը` /թիկունքը և թևքերը/ սինտեպոն: Աստառը, մզդակված է սինտեպոնով, շեղանկյուն կարերով: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:    Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը`եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին   պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ` 1 հատ:  Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կիսավերարկուի չափսերին, որպեսզի կիսավերարկուն չճմրթվի: Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

      Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն:             
	Կիսավերարկու: Գարնանային-աշնանային կիսավերարկու դեղնականաչավուն 4C5-KB-гл  արտիկուլի կամ համանման անջրանցիկ  դեղնականաչավուն գույնի կտորից, 1մ2 մակերասյին խտությունը` 214գր., բաղադրությունը` 53% բամբակ, 43% պոլիէսթեր, տաք /սինտեպոնե/ ներդիրով:  Թիկունքամասը մշակվում է կոկետկայով: Կիսավերարկուն կազմված է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից, թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են 4 հատ 18մմ դեղնականաչավուն գույնի պլաստմասե կոճակ օղակներով, մշակված գաղտնի եզրաշերտի վրա: Լանջափեշերի վրա կողքերից ներկարված թեք գրպաններ, օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ: Մեջքը` մեջտեղի կարով,  թևքերը երկկարանի ներկարված: Ձախ լանջափեշին ներսից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոչկվում է 1 պլաստմասե կոճակով և օղակով, ներսի կողմից կարվում է արտադրաքի  չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Գոտկատեղի կողքերին կարված է 2 գոտեմակող:  ՈՒնի գոտի պլաստմասե ճարմանդով և 2 գոտեմակող: ՈՒսադիրների շրջանում 2 փակ օղակներ և 2 կամրջակներ ուսադիրների ամրացման համար: Աստառը` մետաքսյա կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորրց: Ներդիրը` /թիկունքը և թևքերը/ սինտեպոն: Աստառը, մզդակված է սինտեպոնով, շեղանկյուն կարերով: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի:    Ապրանքը պետք լինի պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը: Փաթեթավորումը`եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 5 հատ, տեսականին   պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ` 1 հատ:  Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն կիսավերարկուի չափսերին, որպեսզի կիսավերարկուն չճմրթվի: Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: 

      Պատվիրատուի  պահանջով, մատակարար  կազմակերպությունը  պետք է  ներկայացնի  գործվածքի  բաղադրության, ներկի  կայունության  և  մակերեսային խտության  վերաբերյալ  ՀՀ –ում  հավատարմագրված  կազմակերպության  կողմից  տրված  լաբորատոր  հետազոտության  եզրակացություն:             

	10
	Աստղ
	հատ
	-
	2000
	-
	100000
	Աստղեր դեղնականաչավուն 13 մմ– պատրաստվում է ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 13 մմ` դեղնականաչավուն: Բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև  հինգ թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից  ամրացվում է արույրե 0,5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ: 

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով` մեկ տուփի մեջ` 1000 հատ: Արկղերը և տուփերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,  արտադրող և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 2%:


	Աստղեր դեղնականաչավուն 13 մմ– պատրաստվում է ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 13 մմ` դեղնականաչավուն: Բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև  հինգ թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից  ամրացվում է արույրե 0,5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ: 

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով` մեկ տուփի մեջ` 1000 հատ: Արկղերը և տուփերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,  արտադրող և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 2%:

	11
	Աստղ
	հատ
	-
	1000
	-
	50000
	Աստղեր ոսկեգույն 22 մմ– պատրաստվում է ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 22 մմ` ոսկեգույն: Բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև  հինգ թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից  ամրացվում է արույրե 0,5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ: 

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով` մեկ տուփի մեջ` 500 հատ: Արկղերը և տուփերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,  արտադրող և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 2%:
	Աստղեր ոսկեգույն 22 մմ– պատրաստվում է ալյումինի համաձուլվածքից, տրամագիծը 22 մմ` ոսկեգույն: Բաղկացած է հարթանիստ բուրգաձև  հինգ թևերից: Աստղը փակցնելու համար ներսի կողմից  ամրացվում է արույրե 0,5մմ հաստության ճկուն թիթեղից 15մմ երկարության բեղիկներ: 

Փաթեթավորումը ստվարաթղթե արկղերով` մեկ տուփի մեջ` 500 հատ: Արկղերը և տուփերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,  արտադրող և մատակարար կազմակերպության  անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Բոլոր չափսերի թույլատրելի շեղումը 2%:

	12
	Թևքանշան և այլ պարագաներ
	հատ
	-
	1000
	-
	500000
	Թևքանշան դաշտային։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի և Պետական պահպանության ծառայության խորհրդանիշի պատկերով ` 11սմ×10սմ, շագանակագույն ֆոնի վրա։ Թևքանշանի եզրակարերը, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և Պետական պահպանության ծառայության խորհրդանիշը խակի գույնի։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները՝ եռագույնի գույներով։ Թևքանշանի հետևի մասում պետք է ամրացված լինի կպչուն ժապավենի կոշտ մասը:

 Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։
	Թևքանշան դաշտային։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի և Պետական պահպանության ծառայության խորհրդանիշի պատկերով ` 11սմ×10սմ, շագանակագույն ֆոնի վրա։ Թևքանշանի եզրակարերը, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը և Պետական պահպանության ծառայության խորհրդանիշը խակի գույնի։ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները՝ եռագույնի գույներով։ Թևքանշանի հետևի մասում պետք է ամրացված լինի կպչուն ժապավենի կոշտ մասը:

 Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։

	13
	Թևքանշան և այլ պարագաներ
	հատ
	-
	1000
	-
	500000
	Ուսադիր

Պատրաստված պետք է լինի  8x6սմ ՊՊԾ դաշտային համազգեստի կտորից, որի վրա ասեղնագործված պետք է լինի զինվորական կոչումների համապատասխան աստղեր, որը նախօրոք պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ։

Ասեղնագործված աստղերը պետք է լինեն մուգ շագանակագույն։

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։
	Ուսադիր

Պատրաստված պետք է լինի  8x6սմ ՊՊԾ դաշտային համազգեստի կտորից, որի վրա ասեղնագործված պետք է լինի զինվորական կոչումների համապատասխան աստղեր, որը նախօրոք պետք է համաձայնեցվի Պատվիրատուի հետ։

Ասեղնագործված աստղերը պետք է լինեն մուգ շագանակագույն։

Մատակարար կազմակերպությունը մատակարարումից առաջ պետք է պատասխանատու ստորաբաժանմանը ներկայացնի նմուշ՝ արտաքին տեսքը հաստատված նմուշին համաձայնեցնելու համար։

	14
	Հատուկ հանդերձանք և պարագաներ
	հատ
	-
	20
	-
	300000
	Ակսելբանտ:

երկու մետաղյա ծայրապանակով, գործվում է ոսկեգույն մետաղական մանրաթելից,հյուսվածքով, հյուսվածքի ներքևի մասում ամրացվում է կոճակի օղակ , իսկ վերևից 6 սմ հեռավորության վրա կարվում է 6X3 սմ լեզվակ կոճակի անցքով: Կազմված է տարբեր երկարության կրկնակի գործվածքից: Գործված է երեք թելահյուսվածքով: Թելահյուսվածքի ծայրերը հանգույցակապված 4 հանգույցով,որից ամրացվում է մետաղից պատրաստված 9 սմ երկարության երկու հատ ծայրապանակներ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի
	Ակսելբանտ:

երկու մետաղյա ծայրապանակով, գործվում է ոսկեգույն մետաղական մանրաթելից,հյուսվածքով, հյուսվածքի ներքևի մասում ամրացվում է կոճակի օղակ , իսկ վերևից 6 սմ հեռավորության վրա կարվում է 6X3 սմ լեզվակ կոճակի անցքով: Կազմված է տարբեր երկարության կրկնակի գործվածքից: Գործված է երեք թելահյուսվածքով: Թելահյուսվածքի ծայրերը հանգույցակապված 4 հանգույցով,որից ամրացվում է մետաղից պատրաստված 9 սմ երկարության երկու հատ ծայրապանակներ: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի

	15
	Բարձ՝ բամբակյա
	հատ
	-
	50
	-
	250000
	Բամբակյա բարձ: ՌԴ ՏՊ-783025-93: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը, լայնությունը՝ 50 սմ, երկարությունը՝ 60 սմ, քաշը՝ ոչ պակաս քան 1.5 կգ: Բարձը պետք է լցոնված լինի գզած բամբակով՝ առանց կտերի և կտերի մնացորդի: Երեսացուն 100% բամբակյա, գործվածքը` դիագանալ, միատոն, 1մ2 քաշը 240գր: Արտաքին տեսքը համաձայն հաստատված նմուշի: Բարձի անկյուններից մեկում պետք է կարված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը: Բոլոր չափորոշիչների թույլատրելի շեղումը՝ 1.5%:
	-

	16
	Անկողնային ծածկոց
	հատ
	-
	50
	-
	400000
	Լայնությունը՝ 140 սմ, երկարությունը՝ 205 սմ (շեղումը՝ +/- 4սմ):

    TУ 858-5749-2005-ի պայմաններին համապատասխան:

    Խտությունը՝ 600-650 գ /մ2

    Բուրդ պարունակությունը՝  80% (շեղումը՝ +/-5 %):

    Երկարակյաց կատեգորիա A ներկում: Գույնը միատոն։

    Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում           1 հատ: Պարկերը պիտակավորված, պիտակների վրա պետք՝ նշված լինի տեսականու անվանումը, մատակարար և արտադրող կազմակերպությունների անվանումնները, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը
	-

	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Իրականացվել է ԳՀ ընթացակարգի համաձայն 
ՀՀ գնումների մասին օրենքի 22-րդ հոդվածի 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	01
	03
	01
	v
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	25/11/2020

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	8333333
	
	1666667
	
	10000000

	2
	   Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	15000000
	
	3000000
	
	18000000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Պետրոս Ղարագյոզյան Ա/Ձ
	
	825000
	
	0
	
	825000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	280000
	
	56000
	
	336000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	187500
	
	37500
	
	225000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	5100000
	
	1020000
	
	6120000

	2
	   Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	5120000
	
	1024000
	
	6144000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Դեսի» ՍՊԸ
	
	1024000
	
	204800
	
	1228800

	2
	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	1152000
	
	230400
	
	1382400

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	
	637500
	
	127500
	
	765000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	450000
	
	90000
	
	540000

	2
	Քանաքեռի կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ
	
	456000
	
	91200
	
	547200

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «Գնոմոն» ԲԲԸ
	
	83333
	
	16667
	
	100000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 «Գնոմոն» ԲԲԸ
	
	41667
	
	8333
	
	50000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	185000
	
	37000
	
	222000

	2
	Ադրինե Մարգարյան Արմենի Ա/Ձ
	
	190000
	
	0
	
	190000

	3
	Էդգար Խաչատրյան ՍՊԸ
	
	300000
	
	0
	
	300000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Մանանկ ՍՊԸ
	
	150000
	
	30000
	
	180000

	2
	Ադրինե Մարգարյան Արմենի Ա/Ձ
	
	155000
	
	0
	
	155000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ԷԼԱԱՄՈԴԱ ՍՊԸ
	
	250000
	
	50000
	
	300000

	
	

	
	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	3-րդ, 15-րդ, 16-րդ չափաբաժիններով ընթացակարգը չի կայացել։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	07.12.2020թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	09.12.2020թ․
	14.12.2020թ․

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը        18.12.2020թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	22.12.2020թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	24.12.2020թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,4,5,6,9,12,13
	Մանանկ ՍՊԸ
	ՊՊԾ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2021-2-1
	24.12.2020թ.
	31.03.2021թ․
	
	-
	17623000

	7
	«Դեսի» ՍՊԸ
	ՊՊԾ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2021-2-2
	24.12.2020թ
	31.03.2021թ
	
	-
	1228800

	2
	Պետրոս Ղարագյոզյան Ա/Ձ
	ՊՊԾ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2021-2-5
	24.12.2020թ
	31.03.2021թ
	
	-
	825000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,4,5,6,9,12,13
	Մանանկ ՍՊԸ
	ք. Երևան,  Առինջ 2 մկշր 2/10/39
	
	19300920182600
	01016995

	7
	«Դեսի» ՍՊԸ
	Վաղարշապատ (Էջմիածին) Վազգեն Առաջինի ձ․1 36
	
	2472904229030000
	04727235

	2
	Պետրոս Ղարագյոզյան Ա/Ձ
	ք․ Աբովյան, Ինտերնացիոնալ փ 1,շ․ N 29-32
	
	163088731522
	80353749

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Կարեն Գասպարյան
	055-523382, 010532358
	Karen-gasparyan89@mail.ru


Պատվիրատու՝      ՊՊԾ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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