
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը , որը գտնվում է                        ք.Երևան, Պ.Սևակի 5/2  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր  կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված  ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը[footnoteRef:1] [1:  Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը] 

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:2] [2:   Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:3] [3:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	Օպտիկական սեղան
	հատ
	-
	1
	-
	3000000
	Մեղրամոմի տեսքով (Honeycomb) սեղանի 1HT վերնամաս
Սեղանի չափերը՝ 1000x1800 մմ , ±1
Սեղանի հաստությունը՝ 200 մմ , ±1
(1HT10-18-20)
Վերևի ծածկը 5 մմ հաստությամբ ֆերոմագնիսական չժանգոտվող պողպատից, 0,25 մմ հաստությամբ պողպատե միջուկի խտությունը՝ 125-250 կգ/մ3 (կախված բջջի չափից և կառուցվածքից)
Վերևի մակերևույթն ունի M6 անցքերի նախշ՝ 25 մմ հեռավորության վրա
Հարթությունը՝ ±0,1 մմ/մ2
Յունգի մոդուլը՝ [image: https://www.standa.lt/images/spc.gif]21x105 կգ/սմ2[image: https://www.standa.lt/images/spc.gif][image: https://www.standa.lt/images/spc.gif][image: https://www.standa.lt/images/spc.gif]
Շեղման մոդուլը՝ 8.2x105 կգ/սմ2
Շեղում բեռի ազդեցությամբ 100 կգ կենտրոնական բեռի համար՝ 4 մկմ
Ռեզոնանսային հաճախությունը՝ ≈ 200 Հց
Անցումային գրգիռների հապաղման ժամանակը՝ 50 մվ
1TS օպտիկական սեղանի հենարան
	Մեղրամոմի տեսքով (Honeycomb) սեղանի 1HT վերնամաս
Սեղանի չափերը՝ 1000x1800 մմ , ±1
Սեղանի հաստությունը՝ 200 մմ , ±1
(1HT10-18-20)
Վերևի ծածկը 5 մմ հաստությամբ ֆերոմագնիսական չժանգոտվող պողպատից, 0,25 մմ հաստությամբ պողպատե միջուկի խտությունը՝ 125-250 կգ/մ3 (կախված բջջի չափից և կառուցվածքից)
Վերևի մակերևույթն ունի M6 անցքերի նախշ՝ 25 մմ հեռավորության վրա
Հարթությունը՝ ±0,1 մմ/մ2
Յունգի մոդուլը՝ [image: https://www.standa.lt/images/spc.gif]21x105 կգ/սմ2[image: https://www.standa.lt/images/spc.gif][image: https://www.standa.lt/images/spc.gif][image: https://www.standa.lt/images/spc.gif]
Շեղման մոդուլը՝ 8.2x105 կգ/սմ2
Շեղում բեռի ազդեցությամբ 100 կգ կենտրոնական բեռի համար՝ 4 մկմ
Ռեզոնանսային հաճախությունը՝ ≈ 200 Հց
Անցումային գրգիռների հապաղման ժամանակը՝ 50 մվ
1TS օպտիկական սեղանի հենարան

	2
	Մուֆելային վառարան
	հատ
	-
	1
	-
	450000
	
Առավելագույն ջերմ՝ 1200 °C,
Չափերը՝ 300*200*120մմ,
Մեկուսիչ նյութ`  բարձր խտության ալյումինի սիլիկատ,
Վառարանի նյութ՝ բարձր խտության սիլիցիումի կարբիդ,
Ջերմաստիճանի կառավարումը՝
թվային էկրանով
Երաշխիքային ժամկետ՝ մեկ տարի Type A

	
Առավելագույն ջերմ՝ 1200 °C,
Չափերը՝ 300*200*120մմ,
Մեկուսիչ նյութ`  բարձր խտության ալյումինի սիլիկատ,
Վառարանի նյութ՝ բարձր խտության սիլիցիումի կարբիդ,
Ջերմաստիճանի կառավարումը՝
թվային էկրանով
Երաշխիքային ժամկետ՝ մեկ տարի Type A


	3
	Վակուումային վառարան
	հատ
	-
	




1
	-
	450000
	Սնուցման աղբյուր` 220VAC +/-10% Հզորություն՝ 1400 Վտ,
Ջերմաստիճանի միջակայք՝ RT+10-250℃,
Վակուումի աստիճան՝ -0.1 ՄՊա,
Խցիկի չափսերը՝ 415*345*370 մմ /±1mm/,
Արտաքին չափսեր ՝ 710*560*550 մմ/±1mm/,
Խցիկի նյութ՝ 304 չժանգոտվող պողպատ,

	Սնուցման աղբյուր` 220VAC +/-10% Հզորություն՝ 1400 Վտ,
Ջերմաստիճանի միջակայք՝ RT+10-250℃,
Վակուումի աստիճան՝ -0.1 ՄՊա,
Խցիկի չափսերը՝ 415*345*370 մմ /±1mm/,
Արտաքին չափսեր ՝ 710*560*550 մմ/±1mm/,
Խցիկի նյութ՝ 304 չժանգոտվող պողպատ,


	4
	Թվային մագնիսական խառնիչ տաքացուցիչով՝ կլորաՀատակ կոլբաների համար
	հատ
	-
	

1
	-
	55000
	Թվային մագնիսական խառնիչ տաքացուցիչով՝ 250 մլ-անոց կլորաՀատակ կոլբաների համար
Մակերևույթի առավելագույն ջերմաստիճանը (℃)` 450,
Ջերմաստիճանի վերահսկման միջակայք՝ RT+20～250℃,
Տաքացնող տարրի նյութը՝  նիկել-քրոմ,
PID մեկ էկրանով ջերմաստիճանի կարգավորիչ

	Թվային մագնիսական խառնիչ տաքացուցիչով՝ 250 մլ-անոց կլորաՀատակ կոլբաների համար
Մակերևույթի առավելագույն ջերմաստիճանը (℃)` 450,
Ջերմաստիճանի վերահսկման միջակայք՝ RT+20～250℃,
Տաքացնող տարրի նյութը՝  նիկել-քրոմ,
PID մեկ էկրանով ջերմաստիճանի կարգավորիչ


	5
	Մոլորակային աղացի  Հատ կափարիչով
	հատ
	-
	




4
	-
	452000
	Չափսերը`D1-100,D2-84,H-108, h1-100, h2-8, h3 1, R-10,
Ծավալ՝ 500մլ,
Նյութը՝ ցիրկոնիումի օքսիդ,
Մաքրությունը՝ ≥96%,
Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 320°C,
Աղալու գնդիկների չափեր՝ 0,1մմ-ից մինչև 50մմ
	Չափսերը`D1-100,D2-84,H-108, h1-100, h2-8, h3 1, R-10,
Ծավալ՝ 500մլ,
Նյութը՝ ցիրկոնիումի օքսիդ,
Մաքրությունը՝ ≥96%,
Առավելագույն ջերմաստիճան՝ 320°C,
Աղալու գնդիկների չափեր՝ 0,1մմ-ից մինչև 50մմ

	6
	Լազերային ճառագայթման էներգիայի պիրոէլեկտրական սենսոր
	հատ
	-
	1
	-
	2 000 000
	PE50BF-UV-DIFH-C-ը պիրոէլեկտրական էներգիայի սենսոր է, նախատեսված՝ ուլտրամանուշակագույն լազերային իմպուլսների էներգիայի ճշգրիտ չափման համար։ Սենսորը ունի 35 մմ բացվածք և պաշտպանիչ UV diffuser, ինչի շնորհիվ հարմար է excimer և այլ UV լազերների համար, որոնք աշխատում են 193–355 նմ տիրույթում։ Այն ապահովում է 200 μJ–ից մինչև 10 J իմպուլսային էներգիայի չափում՝ մինչև 250 Հց հաճախականությամբ, ինչը թույլ է տալիս կիրառել այն լազերային ախտորոշման, կալիբրացիայի և բարձր էներգիայի UV լազերների մոնիթորինգի ոլորտներում։
 Տեխնիկական բնութագրեր
Մոդել․ PE50BF-UV-DIFH-C
Բացվածք․ Ø 35 մմ
Աբսորբեր․ BF (UV diffuser բարձր վնասվածքակայունությամբ)
Աշխատանքային ալիքի երկարությունների տիրույթ․ 193 – 355 նմ
Մինիմալ իմպուլսային էներգիա․ 200 μJ
Մաքսիմալ իմպուլսային էներգիա․ 10 J
Մաքսիմալ իմպուլսի տևողություն․ 20 մվ
Մաքսիմալ կրկնության հաճախականություն․ 250 Հց
Մաքսիմալ միջին հզորություն․ 25 Վտ
	PE50BF-UV-DIFH-C-ը պիրոէլեկտրական էներգիայի սենսոր է, նախատեսված՝ ուլտրամանուշակագույն լազերային իմպուլսների էներգիայի ճշգրիտ չափման համար։ Սենսորը ունի 35 մմ բացվածք և պաշտպանիչ UV diffuser, ինչի շնորհիվ հարմար է excimer և այլ UV լազերների համար, որոնք աշխատում են 193–355 նմ տիրույթում։ Այն ապահովում է 200 μJ–ից մինչև 10 J իմպուլսային էներգիայի չափում՝ մինչև 250 Հց հաճախականությամբ, ինչը թույլ է տալիս կիրառել այն լազերային ախտորոշման, կալիբրացիայի և բարձր էներգիայի UV լազերների մոնիթորինգի ոլորտներում։
 Տեխնիկական բնութագրեր
Մոդել․ PE50BF-UV-DIFH-C
Բացվածք․ Ø 35 մմ
Աբսորբեր․ BF (UV diffuser բարձր վնասվածքակայունությամբ)
Աշխատանքային ալիքի երկարությունների տիրույթ․ 193 – 355 նմ
Մինիմալ իմպուլսային էներգիա․ 200 μJ
Մաքսիմալ իմպուլսային էներգիա․ 10 J
Մաքսիմալ իմպուլսի տևողություն․ 20 մվ
Մաքսիմալ կրկնության հաճախականություն․ 250 Հց
Մաքսիմալ միջին հզորություն․ 25 Վտ

	7
	Nova II մոնոխրոմ LCD լազերային ճառագայթի հզորության և էներգիայի չափիչ սարք
	հատ
	-
	1
	-
	1 500 000
	Համատեղելիություն ջերմային սենսորների հետ
Համատեղելիություն ֆոտոդիոդ սենսորների հետ Համատեղելիություն պիրոէլեկտրական սենսորների հետ Համատեղելիություն BeamTrack սենսորների հետ
Վիճակագրություն
Անալոգային ելք – 1, 2, 5, 10 Վ RS232 – 30 Հց
USB – 2000 Հց
Trigger մուտք/ելք – Ոչ Ներկառուցված տվյալների պահեստ – 59.4k
Ավտոմատացման ինտերֆեյս USB-ի համարLabview VI's
CE համապատասխանություն
UKCA համապատասխանություն
China RoHS համապատասխանություն

	Համատեղելիություն ջերմային սենսորների հետ
Համատեղելիություն ֆոտոդիոդ սենսորների հետ Համատեղելիություն պիրոէլեկտրական սենսորների հետ Համատեղելիություն BeamTrack սենսորների հետ
Վիճակագրություն
Անալոգային ելք – 1, 2, 5, 10 Վ RS232 – 30 Հց
USB – 2000 Հց
Trigger մուտք/ելք – Ոչ Ներկառուցված տվյալների պահեստ – 59.4k
Ավտոմատացման ինտերֆեյս USB-ի համարLabview VI's
CE համապատասխանություն
UKCA համապատասխանություն
China RoHS համապատասխանություն
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	Երկթիրախ մագնետրոնային փոշենստեցման համակարգ
	հատ
	-
	1
	-
	14 000 000
	Հիմնական բաղադրիչներ
1. Պտտվող և ջեռուցվող նմուշակալ
2. Երկու Հատ 2 դյույմանոց ուժեղ մագնետրոնային թնդանոթ
3. Չժանգոտվող պողպատից վակուումային խցիկ
4. Մեկալիք զանգվածային հոսքի վերահսկիչ
5. 500 Վտ RF էներգիայի աղբյուր
6. 500 Վտ DC էներգիայի աղբյուր
7. Թաղանթի հաստության չափման համակարգ
8. Ջրային սառնարան
 Օդի կոմպրեսոր
Տեխնիկական բնութագրեր
Մուտքային էլ․ սնուցում – Մեկ փուլի AC220V, 50 Հց, 
ընդհանուր հզորություն մոտ ~6KW
Նմուշի սեղան –
Տրամագիծ․ 150 մմ
Պտտման արագություն․ 1–20 պտ/ր (կարգավորվող)
Տաքացման ջերմաստիճան․ սենյակայինից մինչև 500℃
Շաղափման միատեսակություն․
≤±3% (100 մմ տիրույթում, պտտվող նմուշի դեպքում)
≤±10% (40 մմ տիրույթում, անշարժ նմուշի դեպքում)
Մագնետրոնային թնդանոթներ –
Քանակ․ 2 Հատ, ջրով սառեցվող (մագնիսական տիպը՝ ուժեղ)
Կարգավորման անկյուն․ -45° ~ +45°,
օդաճնշման փականով
Թիրախի տրամագիծ՝ 2 դյույմ
Թիրախի հաստություն․ ≤3 մմ
Առավելագույն մեկուսացման լարում՝ >2000 Վ
Սառեցում․ ջրով, խողովակի տրամագիծը՝ 6 մմ, ճնշում >0.3 ՄՊա
Գլխիկի ջերմաստիճան՝ ≤65℃
Բարձր վակուումային(10-5-10-7) խցիկ 
Նյութը՝ 304 չժանգոտվող պողպատ
Ներքին մակերեսը՝ էլեկտրաքիմիական փայլեցմամբ
Դիտման պատուհան՝
 φ100 մմ (փականով)
Բացման եղանակ՝ 
վերևից բացվող, օժանդակ աջակցությամբ,
Գազի կառավարում՝
Մեկ արգոնային գազային հոսկի կարգավորիչ MFC՝ 0–100 SCCM
DC էներգիայի աղբյուր՝–
Հզորությունը՝ 0–500 Վտ
Լարումը՝ 0–600 Վ
Պետք է ունենա Լարումների և հոսանքի ուժի ավտոմատ համաձայնեցման համակարգ
Սառեցումը՝ ջրով,
Աշխատանքային միջավայր՝ 10℃ ~ 40℃
RF էներգիայի աղբյուր՝
Հզորությունը՝ 0–500 Վտ
Հաճախականությունը՝ 13.56 ՄՀց
Պետք է ունենա Լարումների և հոսանքի ուժի ավտոմատ համաձայնեցման համակարգ
Աշխատանքային միջավայր՝  10℃ ~ 40℃
Թաղանթի հաստության չափման և մոնիտորինգի համակարգ՝
Կանալների քանակը՝ 1
Ճշտությունը՝ 0.1Å
Չափման արագություն․ 100 մվ – 1 վ կարգավորվող
Չափման միջակայք․ մինչև 500,000 Å (հղում՝ ալյումին)
Քվարց սենսոր՝ 6 ՄՀց, տրամագիծ 14 մմ
Ջրային սառնարան –
Ջերմաստիճան․ ≤35℃
Ջրի հոսքը՝ 10 լ/ր
Հզորությունը՝ 0.1 կՎտ
Սառեցման հզորությունը 50 Վտ/℃
Օդային կոմպրեսոր՝
Պտտման արագությունը՝ 1380 պտ/ր
Հոսքը՝ 40 լ/ր
Ճնշում․ 0.7 ՄՊա
Կառավարումը՝ PLC ավտոմատ կառավարում 
LCD հպումային էկրան
Ընդհանուր չափեր՝ 540 × 540 × 1000 մմ /±1mm/,

	Հիմնական բաղադրիչներ
1. Պտտվող և ջեռուցվող նմուշակալ
2. Երկու Հատ 2 դյույմանոց ուժեղ մագնետրոնային թնդանոթ
3. Չժանգոտվող պողպատից վակուումային խցիկ
4. Մեկալիք զանգվածային հոսքի վերահսկիչ
5. 500 Վտ RF էներգիայի աղբյուր
6. 500 Վտ DC էներգիայի աղբյուր
7. Թաղանթի հաստության չափման համակարգ
8. Ջրային սառնարան
 Օդի կոմպրեսոր
Տեխնիկական բնութագրեր
Մուտքային էլ․ սնուցում – Մեկ փուլի AC220V, 50 Հց, 
ընդհանուր հզորություն մոտ ~6KW
Նմուշի սեղան –
Տրամագիծ․ 150 մմ
Պտտման արագություն․ 1–20 պտ/ր (կարգավորվող)
Տաքացման ջերմաստիճան․ սենյակայինից մինչև 500℃
Շաղափման միատեսակություն․
≤±3% (100 մմ տիրույթում, պտտվող նմուշի դեպքում)
≤±10% (40 մմ տիրույթում, անշարժ նմուշի դեպքում)
Մագնետրոնային թնդանոթներ –
Քանակ․ 2 Հատ, ջրով սառեցվող (մագնիսական տիպը՝ ուժեղ)
Կարգավորման անկյուն․ -45° ~ +45°,
օդաճնշման փականով
Թիրախի տրամագիծ՝ 2 դյույմ
Թիրախի հաստություն․ ≤3 մմ
Առավելագույն մեկուսացման լարում՝ >2000 Վ
Սառեցում․ ջրով, խողովակի տրամագիծը՝ 6 մմ, ճնշում >0.3 ՄՊա
Գլխիկի ջերմաստիճան՝ ≤65℃
Բարձր վակուումային(10-5-10-7) խցիկ 
Նյութը՝ 304 չժանգոտվող պողպատ
Ներքին մակերեսը՝ էլեկտրաքիմիական փայլեցմամբ
Դիտման պատուհան՝
 φ100 մմ (փականով)
Բացման եղանակ՝ 
վերևից բացվող, օժանդակ աջակցությամբ,
Գազի կառավարում՝
Մեկ արգոնային գազային հոսկի կարգավորիչ MFC՝ 0–100 SCCM
DC էներգիայի աղբյուր՝–
Հզորությունը՝ 0–500 Վտ
Լարումը՝ 0–600 Վ
Պետք է ունենա Լարումների և հոսանքի ուժի ավտոմատ համաձայնեցման համակարգ
Սառեցումը՝ ջրով,
Աշխատանքային միջավայր՝ 10℃ ~ 40℃
RF էներգիայի աղբյուր՝
Հզորությունը՝ 0–500 Վտ
Հաճախականությունը՝ 13.56 ՄՀց
Պետք է ունենա Լարումների և հոսանքի ուժի ավտոմատ համաձայնեցման համակարգ
Աշխատանքային միջավայր՝  10℃ ~ 40℃
Թաղանթի հաստության չափման և մոնիտորինգի համակարգ՝
Կանալների քանակը՝ 1
Ճշտությունը՝ 0.1Å
Չափման արագություն․ 100 մվ – 1 վ կարգավորվող
Չափման միջակայք․ մինչև 500,000 Å (հղում՝ ալյումին)
Քվարց սենսոր՝ 6 ՄՀց, տրամագիծ 14 մմ
Ջրային սառնարան –
Ջերմաստիճան․ ≤35℃
Ջրի հոսքը՝ 10 լ/ր
Հզորությունը՝ 0.1 կՎտ
Սառեցման հզորությունը 50 Վտ/℃
Օդային կոմպրեսոր՝
Պտտման արագությունը՝ 1380 պտ/ր
Հոսքը՝ 40 լ/ր
Ճնշում․ 0.7 ՄՊա
Կառավարումը՝ PLC ավտոմատ կառավարում 
LCD հպումային էկրան
Ընդհանուր չափեր՝ 540 × 540 × 1000 մմ /±1mm/,
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	Վակուումային պոմպ
	հատ
	-
	1
	-
	2 600 000
	
Ընդհանուր տվյալներ (բոլոր մոդելների համար)
Տիպը․ Չոր, յուղազերծ դիֆրագմային պոմպ՝ նախատեսված չոր, ոչ կոռոզիոն գազերի և տուրբոմոլեկուլյար պոմպերի համար որպես նախնական պոմպ։
Պոմպային արտադրողականություն (պոմպային արագություն)․
50 Հց – մոտ 1.2 մ³/ժամ (≈ 20 լ/րոպե)
60 Հց – մոտ 1.4 մ³/ժամ (≈ 23 լ/րոպե)
Վերջնական ճնշում (առանց գազի բալաստի)․ ≈ 2 մբար (≈ 1.5 Torr)
Գազի բալաստով (AC մոդել)․ ≈ 2.25–3 մբար
Միացումներ․
Մուտք՝ G 1/8″ միակցիչ (խողովակ DN6 կամ DN8)
Ելք՝ G 1/8″՝ աղմուկ նվազեցնող ֆիլտրով (silencer)
Արտահոսքի արագություն (leak rate)․ մոտ 1·10⁻² Pa m³/վ (≈ 0.1 մբար լ/վ)
Աղմուկի մակարդակ․ մոտ 48 դԲ(A)
Պաշտպանություն․ IP40, կոմպակտ և ցածր թրթռումներով դիզայն, առավելագույն աշխատանքային բարձրություն՝ մինչև 2000 մ
Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճան․ 10–40 °C
Աստիճանների քանակ․ Երեքաստիճան պոմպում (3-stage diaphragm)
Սնուցման լարում․ 100–115 Վ կամ 200–230 Վ AC, 50/60 Հց (երկլարումը կարգավորվող)
 Շարժիչի հզորություն և հոսանք․
Հզորություն՝ մոտ 80 Վտ
Հոսանք՝ ~1.7 Ա (115 Վ), ~0.85 Ա (230 Վ)
Շրջապտույտների արագություն․
1500 պտ/ր (50 Հց)
1800 պտ/ր (60 Հց)
 Չափեր․ մոտ 324 × 151 × 216 մմ (Ե × Լ × Բ) /±1mm/,

	
Ընդհանուր տվյալներ (բոլոր մոդելների համար)
Տիպը․ Չոր, յուղազերծ դիֆրագմային պոմպ՝ նախատեսված չոր, ոչ կոռոզիոն գազերի և տուրբոմոլեկուլյար պոմպերի համար որպես նախնական պոմպ։
Պոմպային արտադրողականություն (պոմպային արագություն)․
50 Հց – մոտ 1.2 մ³/ժամ (≈ 20 լ/րոպե)
60 Հց – մոտ 1.4 մ³/ժամ (≈ 23 լ/րոպե)
Վերջնական ճնշում (առանց գազի բալաստի)․ ≈ 2 մբար (≈ 1.5 Torr)
Գազի բալաստով (AC մոդել)․ ≈ 2.25–3 մբար
Միացումներ․
Մուտք՝ G 1/8″ միակցիչ (խողովակ DN6 կամ DN8)
Ելք՝ G 1/8″՝ աղմուկ նվազեցնող ֆիլտրով (silencer)
Արտահոսքի արագություն (leak rate)․ մոտ 1·10⁻² Pa m³/վ (≈ 0.1 մբար լ/վ)
Աղմուկի մակարդակ․ մոտ 48 դԲ(A)
Պաշտպանություն․ IP40, կոմպակտ և ցածր թրթռումներով դիզայն, առավելագույն աշխատանքային բարձրություն՝ մինչև 2000 մ
Աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճան․ 10–40 °C
Աստիճանների քանակ․ Երեքաստիճան պոմպում (3-stage diaphragm)
Սնուցման լարում․ 100–115 Վ կամ 200–230 Վ AC, 50/60 Հց (երկլարումը կարգավորվող)
 Շարժիչի հզորություն և հոսանք․
Հզորություն՝ մոտ 80 Վտ
Հոսանք՝ ~1.7 Ա (115 Վ), ~0.85 Ա (230 Վ)
Շրջապտույտների արագություն․
1500 պտ/ր (50 Հց)
1800 պտ/ր (60 Հց)
 Չափեր․ մոտ 324 × 151 × 216 մմ (Ե × Լ × Բ) /±1mm/,
Լրացուցիչ պարագաներ․ գազի բալաստ, էլեկտրամալուխներ, լվացման գազի միակցիչ, ադապտերներ և այլն
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	Ուլտրամանուշակագույն օզոնային մաքրող սարք
	հատ
	-
	1
	-
	360 000
	Ուլտրամանուշակագույն ցանցային լամպ
Խորը ուլտրամանուշակագույն (Deep UV) օզոն առաջացնող, սնդիկային գոլորշիների ցանցային լամպ արտացոլիչով:
Աշխատաժամանակ՝ 5000 ժամ:
Լամպերը պատրաստված են բարձրորակ, միմյանց շատ մոտ տեղադրված քվարցային խողովակներով՝ առավելագույն ճառագայթային անցողունակության և առավել համաչափ ծածկույթի ապահովման համար։
Ջերմային ուլտրամանուշակագույն համակարգեր
Բարելավված և ավելի արագ մշակման համար՝ ռեզիստի հեռացման, պոլիմերների կապման և այլ կիրառությունների դեպքում մինչև 200°C (ըստ ցանկության՝ մինչև 300°C)։
Կրկնակի ուլտրամանուշակագույն համակարգեր
Ըստ ցանկության՝ վերևի և ներքևի լամպեր՝ նմուշի երկու կողմերի միաժամանակյա մշակման համար։
Օզոնի հեռացման համակարգ
Օզոն չեզոքացնող սարք՝ PTFE վակուումային պոմպային համակարգով, ուլտրամանուշակագույն մշակման ցիկլի ավարտից հետո մնացորդայի օզոնը հեռացնելու համար։ Այս սարքը թույլ է տալիս ապահով աշխատեցնել ուլտրամանուշակագույն օզոնային համակարգը լաբորատոր սեղանի վրա՝ չօգտագործելով քիմիական քարշիչ պահարան (fume hood)։ Առկա նաև ավտոմատ օզոնի հեռացման տարբերակ։
Էլեկտրամատակարարում
220, VAC, 50–60 Հց։
Անվտանգությունը
Անվտանգության արգելափակիչը անջատում է ուլտրամանուշակագույն լամպերը, երբ խցիկը բացվում է։
Նմուշի բարձրություն Բոլոր համակարգերը ունեն կարգավորվող բարձրության
հարթակ՝ արտաքին ամրացմամբ, նմուշի և լամպի միջև ճիշտ հեռավորությունը ապահովելու համար։ Ստանդարտ հարթակները համարժեք են ուլտրամանուշակագույն ցանցի չափին կամ ավելի մեծ։
Գազի միացումներ Ստանդարտ երկու միացում։
Վակուումային խցիկ
Ըստ Հատուկ պատվերի՝ ալյումինից և քվարցից պատրաստված 
նմուշը տեղադրելու համար։
	Ուլտրամանուշակագույն ցանցային լամպ
Խորը ուլտրամանուշակագույն (Deep UV) օզոն առաջացնող, սնդիկային գոլորշիների ցանցային լամպ արտացոլիչով:
Աշխատաժամանակ՝ 5000 ժամ:
Լամպերը պատրաստված են բարձրորակ, միմյանց շատ մոտ տեղադրված քվարցային խողովակներով՝ առավելագույն ճառագայթային անցողունակության և առավել համաչափ ծածկույթի ապահովման համար։
Ջերմային ուլտրամանուշակագույն համակարգեր
Բարելավված և ավելի արագ մշակման համար՝ ռեզիստի հեռացման, պոլիմերների կապման և այլ կիրառությունների դեպքում մինչև 200°C (ըստ ցանկության՝ մինչև 300°C)։
Կրկնակի ուլտրամանուշակագույն համակարգեր
Ըստ ցանկության՝ վերևի և ներքևի լամպեր՝ նմուշի երկու կողմերի միաժամանակյա մշակման համար։
Օզոնի հեռացման համակարգ
Օզոն չեզոքացնող սարք՝ PTFE վակուումային պոմպային համակարգով, ուլտրամանուշակագույն մշակման ցիկլի ավարտից հետո մնացորդայի օզոնը հեռացնելու համար։ Այս սարքը թույլ է տալիս ապահով աշխատեցնել ուլտրամանուշակագույն օզոնային համակարգը լաբորատոր սեղանի վրա՝ չօգտագործելով քիմիական քարշիչ պահարան (fume hood)։ Առկա նաև ավտոմատ օզոնի հեռացման տարբերակ։
Էլեկտրամատակարարում
220, VAC, 50–60 Հց։
Անվտանգությունը
Անվտանգության արգելափակիչը անջատում է ուլտրամանուշակագույն լամպերը, երբ խցիկը բացվում է։
Նմուշի բարձրություն Բոլոր համակարգերը ունեն կարգավորվող բարձրության
հարթակ՝ արտաքին ամրացմամբ, նմուշի և լամպի միջև ճիշտ հեռավորությունը ապահովելու համար։ Ստանդարտ հարթակները համարժեք են ուլտրամանուշակագույն ցանցի չափին կամ ավելի մեծ։
Գազի միացումներ Ստանդարտ երկու միացում։
Վակուումային խցիկ
Ըստ Հատուկ պատվերի՝ ալյումինից և քվարցից պատրաստված Ուլտրամանուշակագույն արտացոլիչ Ուլտրամանուշակագույն արտացոլիչը սովորաբար 1 դյույմով մեծ է, քան ցանցի չափը։
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	Omega cuvette Zeta- և նանոմասնիկների չափերի չափումների կյուվետաներ 
	հատ
	-
	3
	-
	1 315000
	Omega cuvette Zeta- և նանոմասնիկների չափերի չափումների կյուվետաներ Յուրաքանչյուր տուփում պարունակվում է 10 միավոր։
Համատեղելի է Litesizer 500 - Anton Paar սարքի հետ։
Նախատեսված է օգտագործել հետևյալ չափումների համար՝
-Զետա պոտենցիալ
- Մասնիկների չափը
- Փոխանցում
   Այն մեկանգամյա օգտագործման 
բջիջ է ջրային լուծույթների համար
Նմուշի նվազագույն ծավալը՝ 650 μL
	Omega cuvette Zeta- և նանոմասնիկների չափերի չափումների կյուվետաներ Յուրաքանչյուր տուփում պարունակվում է 10 միավոր։
Համատեղելի է Litesizer 500 - Anton Paar սարքի հետ։
Նախատեսված է օգտագործել հետևյալ չափումների համար՝
-Զետա պոտենցիալ
- Մասնիկների չափը
- Փոխանցում
   Այն մեկանգամյա օգտագործման 
բջիջ է ջրային լուծույթների համար
Նմուշի նվազագույն ծավալը՝ 650 μL
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	Քրոմի օքսիդ
	հատ
	-
	1
	-
	5 000
	Քիմ․ բանաձևը՝ Cr₂O₃ 
Քաշը ՝ 1 կգ, 

	Քիմ․ բանաձևը՝ Cr₂O₃ 
Քաշը ՝ 1 կգ, 


	17
	Դիօքսան
	հատ
	-
	2
	-
	1 6000
	Հեղուկ
Մաքրությունը՝ քիմիապես մաքուր
Ծավալ՝ 1լ,
Քիմ․ բանաձևը՝ C₄H₈O₂
	Հեղուկ
Մաքրությունը՝ քիմիապես մաքուր
Ծավալ՝ 1լ,
Քիմ․ բանաձևը՝ C₄H₈O₂
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	Նատրիումի ֆոսֆատ
Trisodium Phosphate
	հատ
	-
	1
	-
	30000
	Փոշի, Մաքրությունը՝ քիմիապես մաքուր,  Քիմ․ բանաձևը՝  Na3PO4, Քաշը՝ 1000գ
	Փոշի, Մաքրությունը՝ քիմիապես մաքուր,  Քիմ․ բանաձևը՝  Na3PO4, Քաշը՝ 1000գ
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	Կալիումի դիցիանոաուրատ
Potassium dicyanoaurate(I)
	հատ
	-
	1
	-
	531 000
	Մոլ․ զանգված՝ 288.10 գ/մոլ,
298115-5G, Քաշը՝ 5 գ,
Քիմ․ բանաձևը՝ KAu(CN)2,
Փոշի, Մաքրությունը՝ 98%,
	Մոլ․ զանգված՝ 288.10 գ/մոլ,
298115-5G, Քաշը՝ 5 գ,
Քիմ․ բանաձևը՝ KAu(CN)2,
Փոշի, Մաքրությունը՝ 98%,
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	Սիլիցիումի (Si) սկավառակներ
	հատ
	-
	15
	-
	45000
	Նյութը - մեկ բյուրեղյա սիլիկոնային սկավառակ
Աճի մեթոդ - FZ
Կողմնորոշումը - <100>
Տրամագիծը - 100 մմ +/- 0,5 մմ
Հաստությունը - 525 um +/- 25 um (SSP)
Բնակարան - 1 SEMI Standard
Տեսակ/Դոպանտ - Ներքին / Չդոպացված
Դիմադրողականություն –
 > 20000 օհմ-սմ
TTV՝  - 10 մկմ
WARP՝  - 30 մկմ
BOW:  - 30 մկմ
Մասնիկ - < 20 @ 0,3 մկմ
Առջևի մակերես - CMP փայլեցված, Ra <0,5 նմ (միակողմանի փայլեցված, SSP)
	Նյութը - մեկ բյուրեղյա սիլիկոնային սկավառակ
Աճի մեթոդ - FZ
Կողմնորոշումը - <100>
Տրամագիծը - 100 մմ +/- 0,5 մմ
Հաստությունը - 525 um +/- 25 um (SSP)
Բնակարան - 1 SEMI Standard
Տեսակ/Դոպանտ - Ներքին / Չդոպացված
Դիմադրողականություն –
 > 20000 օհմ-սմ
TTV՝  - 10 մկմ
WARP՝  - 30 մկմ
BOW:  - 30 մկմ
Մասնիկ - < 20 @ 0,3 մկմ
Առջևի մակերես - CMP փայլեցված, Ra <0,5 նմ (միակողմանի փայլեցված, SSP)

	30
	Սիլիցիում/ Սիլիցիումի երկօքսիդի (Si/SiO2) սկավառակ
	հատ
	-
	20
	-
	60000
	Սիլիկոնային սկավառակի տեսակը –
 P տեսակ
Սիլիկոնային սկավառակի դոպինգ՝ բորով դոպինգ
SiO2 հաստությունը – 
 300 նմ (+/-10%)։
Էլեկտրական դիմադրողականություն - 1-5 ohm-cm
Բյուրեղային կողմնորոշում - <100>
Սկավառակի տրամագիծը - 100+/-0,3 մմ
Սկավառակի հաստությունը - 525+/-20 um
Մակերեւույթի փայլեցում - միակողմանի փայլեցված (SSP)
	Սիլիկոնային սկավառակի տեսակը –
 P տեսակ
Սիլիկոնային սկավառակի դոպինգ՝ բորով դոպինգ
SiO2 հաստությունը – 
 300 նմ (+/-10%)։
Էլեկտրական դիմադրողականություն - 1-5 ohm-cm
Բյուրեղային կողմնորոշում - <100>
Սկավառակի տրամագիծը - 100+/-0,3 մմ
Սկավառակի հաստությունը - 525+/-20 um
Մակերեւույթի փայլեցում - միակողմանի փայլեցված (SSP)

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	22.09.2025

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[footnoteRef:4] [4:   Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:] 

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ[footnoteRef:5] [5:  Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:] 


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	1
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	2327000
	465400
	2792400

	2
	«Մագգա» Ա/Կ
	2340000
	468000
	2808000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	

	1
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	375000
	75000
	450000

	2
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	458333,33
	91666,666
	550000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	

	1
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	375000
	75000
	450000

	2
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	308333,33
	61666,666
	370000

	3
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	430000
	-
	430000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	

	1
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	45000
	9000
	54000

	2
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	40833,33
	8166,666
	49000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	

	1
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	375000
	75000
	450000

	2
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	440000
	-
	440000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	

	1
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	2350000
	470000
	2820000

	2
	«Մագգա» Ա/Կ
	1580000
	316000
	1896000

	3
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	1950000
	-
	1950000

	4
	«ՏՆՄ » ՍՊԸ
	1550000
	310000
	1860000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	

	1
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	2500000
	500000
	3000000

	2
	«Մագգա» Ա/Կ
	1190000
	238000
	1428000

	3
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	1480000
	-
	1480000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	

	1
	«Էքստրա Մոթորս» ՍՊԸ
	112333333,3
	22466667
	13480000

	2
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	15700000
	3140000
	18840000

	3
	«ՏՆՄ » ՍՊԸ
	9140000
	1828000
	10968000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	

	1
	Աբրահամ Գինոսյան ԱՁ
	1650000
	330000
	1980000

	2
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	2127000
	425400
	2552400

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	

	1
	«Սփեքտրալուս» ՓԲԸ
	300000
	60000
	360000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	

	1
	«Դիստրիթեք» ՍՊԸ
	1095830
	219166
	1314996

	2
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	915833,33
	183166,67
	1099000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	

	1
	«Էքստրա Մոթորս» ՍՊԸ
	12500
	2500
	15000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	

	1
	«Էքստրա Մոթորս» ՍՊԸ
	23333,33
	4666,666
	28000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	

	1
	«Էքստրա Մոթորս» ՍՊԸ
	397500
	79500
	477000

	Չափաբաժին 29
	
	
	
	

	1
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	450000
	-
	450000

	Չափաբաժին 30
	
	
	
	

	1
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	60000
	-
	60000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	29.09.2025

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	03.10.2025
	12.10.2025

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	16.10.2025

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.10.2025

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	20.10.2025

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-1
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	2792400

	2,5
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-2
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	90000

	3,4,13
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-3
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	1518000

	6,8
	«ՏՆՄ » ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-4
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	12828000

	7
	«Մագգա» Ա/Կ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-5
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	1428000

	9
	Աբրահամ Գինոսյան ԱՁ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-6
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	1980000

	10
	«Սփեքտրալուս» ՓԲԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-7
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	360000

	17,20,24
	«Էքստրա Մոթորս» ՍՊԸ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-8
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	520000

	29,30
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	№ ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-25/67-9
	20.10.2025
	Մինչև
20. 12.2025
	-
	-
	105000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Ամազոն Իմպորտ » ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Ռ.Լեմկինի14
Հեռ.094 288-834
	amazonimportllc@gmail.com
	
	08257786

	2,5
	«Օրգանիքս» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Է.Հասրաթյան 7
Հեռ. 033 486-487
	customer.organix@gmail.com
	
	00486487

	3,4,13
	«Հելիոն» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Նանսենիփ.15շ. բն.29
Հեռ. 095 54-30-78
	bagratyanr@bk.ru
	
	01055436

	6,8
	«ՏՆՄ » ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Օրբելի 33Ա, բն.15
Հեռ. 098 02-03-04
	deltant@mail.ru
	
	00216627

	7
	«Մագգա» Ա/Կ
	Ք.Երևան, Կոմիտաս 20/76
Հեռ.091 41-99-68
	maggapc@yahoo.com
	
	08200226

	9
	Աբրահամ Գինոսյան ԱՁ
	Ք.Երևան, Չեխովի 33-17
Հեռ. 094 73-01-57 
	abraham.ginosyan@gmail.com
	
	35299343

	10
	«Սփեքտրալուս» ՓԲԸ
	Ք.Երևան, Հակոբ Հակոբյան 3
Հեռ. (091) 84-80-23
	gevorg.ash.gabrielyan@gmail.com
	
	02563254

	17,20,24
	«Էքստրա Մոթորս» ՍՊԸ
	Ք.Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբ., 10շ., բն.58
Հեռ. 043 38-06-10 
	extra.mot2024@gmail.com
	
	01336677

	29,30
	Նանե Հարությունյան ԱՁ
	ՀՀ, Լոռու մարզ, Գ. Կուրթան 1914, 5փ, 4նրբ., 2տ
Հեռ. 055 86-29-10
	nane.harutyunyan.1986@mail.ru
	
	67136476

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,27,28  չափաբաժինները հայտարարվել են չկայացած

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո երեք  օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- 

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են
 գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործըն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             թացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
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