ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի մայիսի 10-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21»       
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շրջանառու ջրի համակարգի №1 և №3 հովացման աշտարակների արդիականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                         «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021թ. մայիսի 7-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. մայիսի 11-ին տրամադրված պարզաբանումները`

	Հարցադրում N 1
	Տեխնիկական պահանջների անհամապատասխանություն կիրառվող հակակոռոզիոն նյութերի քանակների մասով։

Որպես օրինակ բերենք հետևյալը․ 

3-րդ աշտարակի վերանորոգման 8589-TB.O-URA-24-ЧР 008 ՛՛Ремонт вытяжной башни՛՛ հղումով փաստաթղթում (էջ 1․3) ՛՛антикоррозийная защита стальных конструкций  каркаса вытяжной башни՛՛ վերնագրված բաժնում նշվում է․
· 1-ն շերտ՝ նախաշերտ (грунт) – 100մկմ հաստությամբ ծածկույթ

· 2-րդ շերտ՝ ներկ - 60մկմ հաստությամբ ծածկույթ

Ընդամենը ծածկույթի հաստությունը՝ 160մկմ։

Նախագծում ներկայացված նյութերի տեխնիկական նկարագրութունից հետևում է, որ․
· 1-ն շերտ՝ 100մկմ նախաշերտի համար կծախսվի 0․1875 կգ/մ2 նյութ

· 2-րդ շերտ՝ 60մկմ ներկով ծածկելու համար կծախսվի 0․125կգ/մ2 նյութ։

Նույն փաստաթղթի  (8589-TB.O-URA-24 -ЧР 008) էջ 9-ում կարդում ենք․
՛՛материалы антикоррозийной защиты стального каркаса башни՛՛։

· Մակերեսը՝ 51,142 մ2

· Որպես նախաշերտ պահանջվում է 16,041․5 կգ նյութ , որը 1քառ․մ հաշվարկով համարժեք է 0․312կգ/մ2 նյութածախսի (իսկ ըստ վերը բերված հաշվարկի՝ 0․1875 կգ/մ2)

· Որպես վերջնական շերտ՝ ներկ – 10,797․1 կգ, ինչը համարժեք է 0․210 կգ/մ2 նյութածախսի (իսկ ըստ վերը բերված հաշվարկի՝ 0․125 կգ/մ2)։

Խնդրում ենք պարզաբանել, թե այս դեպքում, որ տվյալի վրա պետք է հիմնվել՝ 100մկմ և 60մկմ  հաստությամբ շերտերի պահանջի, թե տվյալ դեպքում՝ նախագծում բերված 51,415մ2-ի համար հաշվակված 16,041․5 կգ և 10,797․1 կգ քանակերի վրա։


	Պարզաբանում N 1
	Անհրաժեշտ է հիմնվել և՛ փաստաթղթերում, և՛ ծավալաթերթերում առկա տվյալների վրա, քանի որ երկու դեպքերում էլ տվյալները համընկնում են:


	Հարցադրում N 2
	Ջրավազանների դեֆորմացիոն կարերի վերանորոգման եղանակների անհամապատասխանություն․
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21 մրցույթի ամփոփ ծավալաթերթ, էջ 11,

· Կետ 29-ում 361մ դեֆորմացիոն կարերի համար նշված է՝ 

«Հորիզոնական կարանների հիդրոմեկուսացում հերմետիկով փրփրաէթիլային պարանների միջոցով, Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром горизонтальных швов»

· Կետ 30-ում նույն 361մ դեֆորմացիոն կարերի համար նշված է՝ 

«Հորիզոնական կարանների հիդրոմեկուսացում հերմետիկով 200-300մմ բարձրաճկուն ժապավենների միջոցով, Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной  высокоэластичной шириной 200-300мм»;

Այդ նույն 361գծ․մ կարի երկու տարբեր հիդրոմեկուսացման եղանակները նշված են նաև նախագծային նախահաշվում (8589-ТВО-URA-24-TL-011, градирня N3, էջ14 կետ 58 և կետ 61)։
Սակայն աշխատանքային գծագրերին անդրադառնալիս (8589-ТВО-URA-24-ЧР-011, градирня N3, էջ 4) տեսնում ենք, որ ներկայացված է միայն դեֆորմացիոն կարերի հիդրոմեկուսացումը Master Seal 933 և Master Seal 930 տիպի՝ տերմոպլաստ ժապավեն-էպոքսիդ համակարգի միջոցով։

Խնդրում ենք պարզաբանել, արդյո՞ք նույն կարի համար պետք է կիրառել երկու տարբեր հիդրոմեկուսացման համակարգ, թե պետք էկիրառել միայն աշխատանքային գծագրերում նշված տարբերակը։


	Պարզաբանում N 2
	Նույն կարի համար պետք է կիրառել երկու տարբեր հիդրոմեկուսացման միջոց: Ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար առաջարկում ենք ուսումնասիրել 8589-URA-24-OT-004 փաստաթուղթը, մասնավորապես` 121, 122 էջերը:


	Հարցադրում N 3
	Ջրահավաք ջրավազանի պատի բետոացման ճաքերի վերանորոգման նախագծային տարբերակի անկիրառելիություն․
«Ստորգետնյա կոնստրուկցիաների վերանորոգում» 8589-TB.O-URA-24-ЧР-011 փաստաթղթի աղյուսակ 1-ում նշված է, որ ջրահավաք ջրավազանի պատի բետոնացման ճաքի (293մ, 10մմ բացվածքով) վերանորոգումը պետք է կատարվի Master Emaco S466 նյութով ընդհանուր 2,6մ3 ծավալով: Սակայն այդ ճաքը իրականում չունի այդ բացվածքը, միայն մակերեսային հատվածներում (այն էլ ճաքի ոչ ամբողջ երկայնքով) այդ ճաքի եզրերը քանդված են և բացված են առավելագույնը 10մմ լայնությամբ և հավանաբար` 10-15մմ խորությամբ: Ճաքը հիմնականում ունի սառը կարին բնորոշ բացվածք (առավելագույնը հատվածաբար մինչև 2մմ): Master Emaco S466 նյութը նախատեսված է 25-200մմ հաստությամբ լցնելու համար և պարունակում է խոշոր հատիկներ (մինչև 6մմ) և չի կարող կիրառվել այս ճաքի համար: Խնդրում ենք պարզաբանել, կարող ենք արդյո՞ք կիրառել այլ եղանակ, օրինակ`

ա. Ճաքի եզրերը բացվեն 15մմ լայնությամբ և 20 մմ խորությամբ և առաջացած շտրոբը լցվի Sikadur 31 տիպի էպօքսիդային վերանորոգման նյութով (կպահանջվի 200կգ նյութ) և այդ գործողությունից հետո.

Պատի վերևի 300մմ հատվածի մեջտեղով փորվեն անցքեր (100մմ քայլով և 400մմ խորությամբ), տեղադրվեն պակերներ և ներարկվի Sikadur 52 Injection տիպի էպօքսիդային ներարկման խեժ (կպահանջվի 2930 հատ պակեր և 200կգ ներարկման նյութ)»:


	Պարզաբանում N 3
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում, որը կարող է նշված լինել տեխնիկական առաջադրանքում, կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը: 8589-URA-24-OT-004 փաստաթղթում (մասնավորապես 108 էջում) մանրամասն ներկայացված են աշխատանքների կատարման եղանակները և նյութերը:


Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Անի Ախոյանին:

Հեռախոս (+374 10) 20 04 91
Էլ. փոստ Ani.Akhoyan@anpp.am
«ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21»
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