Հավելված N 4 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 
մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
      
	

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թ. Հուլիսի 17-ին կնքված N  ՀԶՀ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-18-16 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Օդորակիչ 1  / 9000 BTU/
	Հատ
	1
	1
	190000
	190000
	
CT65B09, Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 9000 BTU
1)Արտաքի ռեժիմները և պարամետրերը
- մաքրման փուլերի քանակը՝ 1 , -SLEEP, ինքնամաքրման, տաքացման, չորացման ռեժիմներով, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիայի առկայության և օդի իոնիզացման ֆունկցիայի բացակայությամբ:
2)Սպառողական
-սպառման ստանդարտ դասի, արտաքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 50դԲ, ներքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 24դԲ, արդյունավետ է այն տարածքների համար, որոնց մակարդակը կազմում է  30 մ2:
3) Արտադրողականությունը
- առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 0.825 կՎտ,էլ. Էներգիայի առավելագույն ծախսը տաքացման ռեժիմում 0,748 կՎտ, էլ. Էէներգիայի առավելագույն ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 0,825 կՎտ:
4) Անվտանգությունը և պաշպանվածությունը
- փոշուց և խոնավությունից պաշտպանման դասը՝ IPX4, անսարքությունների ինքնաախտորոշման համակարգով:
5) Տեխնոլոգիաները
- ինվերտորային տեխնոլոգիայի  բացակայությամբ, էներգաէֆեկտիվության A դասով: Օդի ջերմաստիճանի ցուցիչի (հեռակառավարման վահանակի մոտ և սարքի մոտ) բացակայությամբ, էկրանի լուսավորման և  թվային էկրանի առկայությամբ:
6)Մոնտաժումը
- տեղադրման տարբերակը՝  հորիզոնական, տեղադրման
տեսակը՝ պատին ամրացվող, գծի առավելագույն երկարությունը՝ 15մ, արտաքին և ներքին բլոկի միջև ընկած բարձրությունների առավելագույն տատանումը՝10 մ, արտաքին բլոկի աշխատանքի համար օդի նվազագույն ջերմաստիճանը -10 0C, էլեկտրասնուցման լարումը՝  220,0, ցանցային մալուխ վանդակով:
7)Կառավարումը
- կառավարման տեսակը՝ հեռակառավարվող, անլար, միացման և անջատման ժամանակացույցով, ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորմամբ՝ 1,0 0C, իրական ժամի կարգավորմամբ:
8)Ապրանքի քաշը և չափսերը
- արտաքին բլոկի քաշ՝ 50 կգ, ներսի բլոկի քաշ՝ 8,5 կգ,արտաքին բլոկի բարձրություն՝ 0.421 մ, ներքին բլոկի բարձրություն՝0.199մ,արտաքին բլոկի խորություն՝ 0.254մ, ներսի բլոկի խորություն՝ 0.283 մ ,արտաքին բլոկի լայնություն՝ 0.663մ, ներքին բլոկի լայնություն՝ 0.69մ:
Տեղադրումը և փորձարկումը ` մատակարարի միջոցներով:
Երաշխիքային ժամկետը` 3  տարի
	
CT65B09, Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 9000 BTU
1)Արտաքի ռեժիմները և պարամետրերը
- մաքրման փուլերի քանակը՝ 1 , -SLEEP, ինքնամաքրման, տաքացման, չորացման ռեժիմներով, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիայի առկայության և օդի իոնիզացման ֆունկցիայի բացակայությամբ:
2)Սպառողական
-սպառման ստանդարտ դասի, արտաքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 50դԲ, ներքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 24դԲ, արդյունավետ է այն տարածքների համար, որոնց մակարդակը կազմում է  30 մ2:
3) Արտադրողականությունը
- առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 0.825 կՎտ,էլ. Էներգիայի առավելագույն ծախսը տաքացման ռեժիմում 0,748 կՎտ, էլ. Էէներգիայի առավելագույն ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 0,825 կՎտ:
4) Անվտանգությունը և պաշպանվածությունը
- փոշուց և խոնավությունից պաշտպանման դասը՝ IPX4, անսարքությունների ինքնաախտորոշման համակարգով:
5) Տեխնոլոգիաները
- ինվերտորային տեխնոլոգիայի  բացակայությամբ, էներգաէֆեկտիվության A դասով: Օդի ջերմաստիճանի ցուցիչի (հեռակառավարման վահանակի մոտ և սարքի մոտ) բացակայությամբ, էկրանի լուսավորման և  թվային էկրանի առկայությամբ:
6)Մոնտաժումը
- տեղադրման տարբերակը՝  հորիզոնական, տեղադրման
տեսակը՝ պատին ամրացվող, գծի առավելագույն երկարությունը՝ 15մ, արտաքին և ներքին բլոկի միջև ընկած բարձրությունների առավելագույն տատանումը՝10 մ, արտաքին բլոկի աշխատանքի համար օդի նվազագույն ջերմաստիճանը -10 0C, էլեկտրասնուցման լարումը՝  220,0, ցանցային մալուխ վանդակով:
7)Կառավարումը
- կառավարման տեսակը՝ հեռակառավարվող, անլար, միացման և անջատման ժամանակացույցով, ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորմամբ՝ 1,0 0C, իրական ժամի կարգավորմամբ:
8)Ապրանքի քաշը և չափսերը
- արտաքին բլոկի քաշ՝ 50 կգ, ներսի բլոկի քաշ՝ 8,5 կգ,արտաքին բլոկի բարձրություն՝ 0.421 մ, ներքին բլոկի բարձրություն՝0.199մ,արտաքին բլոկի խորություն՝ 0.254մ, ներսի բլոկի խորություն՝ 0.283 մ ,արտաքին բլոկի լայնություն՝ 0.663մ, ներքին բլոկի լայնություն՝ 0.69մ:
Տեղադրումը և փորձարկումը ` մատակարարի միջոցներով:
Երաշխիքային ժամկետը` 3  տարի

	
	Օդորակիչ 2          / 12000 BTU /
	Հատ
	2
	2
	450000
	450000
	CT65A12 . Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 12000 BTU
1)Արտաքիn ռեժիմները և պարամետրերը
- մաքրման փուլերի քանակը՝ 1 , -SLEEP, ինքնամաքրման, տաքացման, չորացման ռեժիմներով, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիայի առկայության և օդի իոնիզացման ֆունկցիայի բացակայությամբ:
2)Սպառողական
-սպառման ստանդարտ դասի, արտաքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 52դԲ, ներքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 27դԲ, արդյունավետ է այն տարածքների համար, որոնց մակարդակը կազմում է  30 մ2:
3) Արտադրողականությունը
- առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 1,1 կՎտ,էլ. Էներգիայի առավելագույն ծախսը տաքացման ռեժիմում 1.011 կՎտ, էլ. Էէներգիայի առավելագույն ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 1.106 կՎտ:
4) Անվտանգությունը և պաշպանվածությունը
- փոշուց և խոնավությունից պաշտպանման դասը՝ IPX4, անսարքությունների ինքնաախտորոշման համակարգով:
5) Տեխնոլոգիաները
- ինվերտորային տեխնոլոգիայի  բացակայությամբ, էներգաէֆեկտիվության A դասով: Օդի ջերմաստիճանի ցուցիչի (հեռակառավարման վահանակի մոտ և սարքի մոտ) բացակայությամբ, էկրանի լուսավորման և  թվային էկրանի առկայությամբ:
6)Մոնտաժումը
- տեղադրման տարբերակը՝  հորիզոնական, տեղադրման
տեսակը՝ պատին ամրացվող, գծի առավելագույն երկարությունը՝ 15մ, արտաքին և ներքին բլոկի միջև ընկած բարձրությունների առավելագույն տատանումը՝10 մ, արտաքին բլոկի աշխատանքի համար օդի նվազագույն ջերմաստիճանը -10 0C, էլեկտրասնուցման լարումը՝  220,0, ցանցային մալուխ վանդակով:
7)Կառավարումը
- կառավարման տեսակը՝ հեռակառավարվող, անլար, միացման և անջատման ժամանակացույցով, ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորմամբ՝ 1,0 0C, իրական ժամի կարգավորմամբ:
8)Ապրանքի քաշը և չափսերը
- արտաքին բլոկի քաշ՝ 26 կգ, ներսի բլոկի քաշ՝ 9 կգ,արտաքին բլոկի բարձրություն՝ 0.5 մ, ներքին բլոկի բարձրություն՝0.2մ,արտաքին բլոկի խորություն՝ 024.մ, ներսի բլոկի խորություն՝ 0.285 մ, արտաքին բլոկի լայնություն՝ 0.71մ, ներքին բլոկի լայնություն՝ 0.75մ:
Տեղադրումը և փորձարկումը ` մատակարարի միջոցներով:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 3  տարի
	CT65A12 . Սպլիտ համակարգով օդորակիչ 12000 BTU
1)Արտաքիn ռեժիմները և պարամետրերը
- մաքրման փուլերի քանակը՝ 1 , -SLEEP, ինքնամաքրման, տաքացման, չորացման ռեժիմներով, ինտենսիվ սառեցման ֆունկցիայի առկայության և օդի իոնիզացման ֆունկցիայի բացակայությամբ:
2)Սպառողական
-սպառման ստանդարտ դասի, արտաքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 52դԲ, ներքին բլոկի աղմուկի առավելագույն մակարդակը՝ 27դԲ, արդյունավետ է այն տարածքների համար, որոնց մակարդակը կազմում է  30 մ2:
3) Արտադրողականությունը
- առավելագույն սպառվող հզորությունը՝ 1,1 կՎտ,էլ. Էներգիայի առավելագույն ծախսը տաքացման ռեժիմում 1.011 կՎտ, էլ. Էէներգիայի առավելագույն ծախսը սառեցման ռեժիմում՝ 1.106 կՎտ:
4) Անվտանգությունը և պաշպանվածությունը
- փոշուց և խոնավությունից պաշտպանման դասը՝ IPX4, անսարքությունների ինքնաախտորոշման համակարգով:
5) Տեխնոլոգիաները
- ինվերտորային տեխնոլոգիայի  բացակայությամբ, էներգաէֆեկտիվության A դասով: Օդի ջերմաստիճանի ցուցիչի (հեռակառավարման վահանակի մոտ և սարքի մոտ) բացակայությամբ, էկրանի լուսավորման և  թվային էկրանի առկայությամբ:
6)Մոնտաժումը
- տեղադրման տարբերակը՝  հորիզոնական, տեղադրման
տեսակը՝ պատին ամրացվող, գծի առավելագույն երկարությունը՝ 15մ, արտաքին և ներքին բլոկի միջև ընկած բարձրությունների առավելագույն տատանումը՝10 մ, արտաքին բլոկի աշխատանքի համար օդի նվազագույն ջերմաստիճանը -10 0C, էլեկտրասնուցման լարումը՝  220,0, ցանցային մալուխ վանդակով:
7)Կառավարումը
- կառավարման տեսակը՝ հեռակառավարվող, անլար, միացման և անջատման ժամանակացույցով, ճշգրիտ ջերմաստիճանի կարգավորմամբ՝ 1,0 0C, իրական ժամի կարգավորմամբ:
8)Ապրանքի քաշը և չափսերը
- արտաքին բլոկի քաշ՝ 26 կգ, ներսի բլոկի քաշ՝ 9 կգ,արտաքին բլոկի բարձրություն՝ 0.5 մ, ներքին բլոկի բարձրություն՝0.2մ,արտաքին բլոկի խորություն՝ 024.մ, ներսի բլոկի խորություն՝ 0.285 մ, արտաքին բլոկի լայնություն՝ 0.71մ, ներքին բլոկի լայնություն՝ 0.75մ:
Տեղադրումը և փորձարկումը ` մատակարարի միջոցներով:
Երաշխիքային ժամկետը՝ 3  տարի

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	01
	01
	13
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	
	

	Չափաբաժին 1
	«Տեպլոտեխնիկա »  ՍՊԸ
	158333.33   
	158333.33   
	31666.67    
	31666.67    
	190000
	190000

	Չափաբաժին 2
	«Տեպլոտեխնիկա »  ՍՊԸ
	375000   
	375000   
	75000
	75000
	450000
	450000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	17.07.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	17.07.2018

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1, 2
	«Տեպլոտեխնիկա »  ՍՊԸ
	ՀԶՀ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-18-16
	17.07.2018
	17.07.2018
	0
	640000
	640000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 2
	«Տեպլոտեխնիկա »  ՍՊԸ
	ք. Երևան, Ադանայի  փող., 36

	[bookmark: _GoBack]
	1570025499450100
	02268366

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Սահմանված կարգով իրականացվել է օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Ընթացակարգի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հասմիկ Ղահրամանյան 
	+37411597711
	hasmik.ghahramanyan@businessarmenia.am



Պատվիրատու՝  	Հայաստանի զարգացման հիմնադրամ




