
 

Հավելված 1.1 

ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/42  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի 

 

 

 

 
ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական  

 
Տուն Կոմպլեքս ՍՊԸ -ն ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/42 ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում ըստ 

չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը  
 

 

Չափաբաժնի 

համար 

Առաջարկվող ապրանքի 

ֆիրմային 

անվանումը 
ապրանքային նշանը մակնիշը 

արտադրողի 

անվանումը 

տեխնիկական 

բնութագրերը 



1 Օդորակիչ 
9000BTU 
(BALLU) 

BALLU BSVP-09HN1 SIA GREEN 
TRACE /TCL 
AIR 
CONDITIONER 
Co LTD 

Սպլիտ համակարգով 
օդորակիչ 9000BTU, 
մաքրման փուլերի 
քանակը՝ 1, SLEEP, 
ինքնամաքրման, 
տաքացման, չորացման 
ռեժիմներով, ինտենսիվ 
սառեցման ֆունկցիայի 
առկայություն, սառեցման 
ստանդարտ դասի 
արտաքին բլոկի աղմուկի 
մակարդակը՝ 50Դբ, 
ներքին բլոկի 
մակարդակը՝ 21Դբ, 
արդյունավետ է այն 
տարածքների համար, 
որոնց մակերեսը 
կազմում է 30մ2, 
սառեցման հզորությունը 
2637վտ, տաքացման 
հզորությունը՝2784վտ, 
էներգիայի ծախսը 
տաքացման ռեժիմում՝ 
764վտ, սառեցման 
ժամանակ՝ 810վտ, 
էներգաէֆեկտիվությունը՝ 
A դաս, օդի 
ջեմաստիճանի ցուցիչ, 
թվային էկրանի 
առկայություն, օդի հոսքը 
500մ3/ժամ, խլադագենտ՝ 
R410A, դրսի բլոկի 
աշխատանքային 
ջերմաստիճանը՝  -7_+43, 
էլեկտրասնուցման 
լարումը՝ 220-240Վոլտ/ 
50-60Հերց: Խրոցները` 
երկբևեռ: Երաշխիքային 
ժամկետը՝  3 տարի: 
Տեղադրումով 
,գործարկումով:Ապրանքը 
նոր է,չօգտագործված: 

2 Օդորակիչ 
12000 BTU 
(BALLU) 

BALLU BSVP-12HN1 SIA GREEN 
TRACE /TCL 
AIR 
CONDITIONER 
Co LTD 

Սպլիտ համակարգով 
օդորակիչ 12000 BTU, 
մաքրման փուլերի 
քանակը՝ 1, SLEEP, 
ինքնամաքրման, 
տաքացման, չորացման 
ռեժիմներով, ինտենսիվ 
սառեցման ֆունկցիայի 
առկայություն, սառեցման 
ստանդարտ դասի 
արտաքին բլոկի աղմուկի 
մակարդակը՝ 52Դբ, 
ներքին բլոկի 
մակարդակը՝ 23Դբ, 
արդյունավետ է այն 
տարածքների համար, 
որոնց մակերեսը 
կազմում է 40մ2, 
սառեցման հզորությունը ՝ 
3516վտ, տաքացման 
հզորությունը ՝ 3663վտ, 
էներգիայի ծախսը 
տաքացման ռեժիմում՝ 
1011վտ, սառեցման 
ժամանակ՝ 1097վտ, 
էներգաէֆեկտիվությունը՝ 
A դաս, օդի 
ջեմաստիճանի ցուցիչ, 
թվային էկրանի  
առկայություն, օդի հոսքը 
530մ3/ժամ, խլադագենտ՝ 



R410A, դրսի բլոկի 
աշխատանքային 
ջերմաստիճանը՝ -7_+43, 
էլեկտրասնուցման 
լարումը՝ 220-240Վոլտ 
/50-60Հերց: Խրոցները` 
երկբևեռ: Երաշխիքային 
ժամկետը՝  3 տարի: 
Տեղադրումով 
,գործարկումով: 
Ապրանքը նոր 
է,չօգտագործված: 

      

 
 
 
 

 

 Տուն Կոմպլեքս ՍՊԸ տնօրեն Անդրանիկ Նազոյան                                                   __________________ 
                                                                                                                                                                                                  ստորագրություն 
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