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կնքված պայմանագրի մասին

Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մայիսի 23-ին կնքված N ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-1, ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-2, ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-3, ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-4 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Արհեստական շնչառության սարք 
	հատ
	
	1
	
	2700000
	Արհեստական շնչառության սարք մեծերի և երեխաների համար
Բարձր լուծանելիության 10.4” գունավոր TFT դիսպլեյ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ
Մեծերի և երեխաների
Շնչառական ծավալ՝ 50-1500ml
Ցուցադրման տիրույթ՝ 0-2000ml
Հզորություն՝ 220-240V, 50-60Hz
Օդի կոմպրեսորով և խոնավացուցիչով
Խոնավացուցիչ` ինգալացման  կառավարվող 9 մակարդակ
Կոմպրեսորի ելքային ճնշում՝ 0.36-0.5MPa
Կոմպրեսորի ելքային հոսք՝ շարունակական ≥20L/min, միաժամանակյա  ≥60L/min
Կոմպրեսորի հզորություն՝ 220-240V, 50-60Hz, 700VA
Տրիգերային զգայունություն՝ ճնշում  -10-10cmH2O
Րոպեական ծավալ՝ ≥18L/min BTPS
PEEP   0-10cmH2O
SIGH  1-8  /100 breaths/  (1.5 անգամ շնչառական ժամանակ) 
Թթվածնի և օդի ճնշման տիրույթ՝ 280-600kPa
Մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն՝ 2-4 ժամ
Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝ 
Manual, Spontaneous, Standby, Assist/Control (A/C), Intermittent Positive Pressure Ventilation (IPPV), Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation (SIPPV), Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV),  PEEP, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)
Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝ 
Respiratory Rate 1-99bpm, 
SIMV ծավալ 1-20bpm
Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցություն  4:1–1:4
Ներշնչման ժամանակ  0.1-2.0s
Ներշնչման ճնշման սահման 10-60cmH2O 
Թթվածնի կոնցենտրացիա ՝ 21%-100%
Վենտիլյացիոն վերահսկվող ցուցադրվող չափանիշներ՝  Tidal Volume, Minute Volume, Control Frequency, Spontaneous respiration rate, Airway pressure, I:E, Inhalation & exhalation status, Inspiratory trigger, Inhaled oxygen concentration, PEEP, Airway resistance, Lung compliance & more
Անվտանգության ազդանշանային ձայնային և տեսանելի համակարգ՝ 
Ventilation Volume, Tidal Volume, Oxygen concentration, Asphyxia, Airway pressure, Intubation disconnection, Low oxygen, power failure & more.
	"Արհեստական շնչառության սարք մեծերի և երեխաների համար

Արհեստական շնչառության սարք մեծերի և երեխաների համար

Բարձր լուծանելիության 10.4” գունավոր TFT դիսպլեյ՝ թվային և գրաֆիկական պատկերների արտահայտմամբ

Շնչառական ծավալ՝ 50-1500ml,

Ցուցադրման տիրույթ՝ 0-2000ml

Հզորություն՝ 220-240V, 50-60Hz

Օդի կոմպրեսորով և խոնավացուցիչով

Խոնավացուցիչ` ինգալացման կառավարվող 9 մակարդ.

Կոմպրեսորի ելքային ճնշում՝ 0.36-0.5MPa

Կոմպրեսորի ելքային հոսք՝

շարունակական ≥20L/min, միաժամանակյա ≥60L/min

Կոմպրեսորի հզորություն՝ 220-240V, 50-60Hz, 700VA

Տրիգերային զգայունություն՝ ճնշում -10-10cmH2O

Րոպեական ծավալ՝ ≥18L/min BTPS; PEEP 0-10cmH2O

SIGH 1-8 /100 breaths/ (1.5 x շնչառական ժամանակ)

Թթվածնի և օդի ճնշման տիրույթ՝ 280-600kPa

Մարտկոցով աշխատելու հնարավորություն՝ 2-4 ժամ

Վենտիլյացիոն ռեժիմներ՝ Manual, Spontaneous, Standby, Assist/Control (A/C), Intermittent Positive Pressure Ventilation (IPPV), Synchronized Intermittent Positive Pressure Ventilation (SIPPV), Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV), PEEP, Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

Վենտիլյացիոն չափանիշներ՝

Respiratory Rate 1-99bpm, SIMV ծավալ 1-20bpm

Ներշնչում/արտաշնչում հարաբերակցություն 4:1–1:4

Ներշնչման ժամանակ 0.1-2.0s

Ներշնչման ճնշման սահման 10-60cmH2O

Թթվածնի կոնցենտրացիա ՝ 21%-100%

Վենտիլյացիոն վերահսկվող ցուցադրվող չափանիշներ՝ Tidal Volume, Minute Volume, Control Frequency, Spontaneous respiration rate, Airway pressure, I:E, Inhalation & exhalation status, Inspiratory trigger, Inhaled oxygen concentration, PEEP, Airway resistance, Lung compliance Անվտանգության ազդանշանային ձայնային և տեսանելի համակարգ՝ Ventilation Volume, Tidal Volume, Oxygen concentration, Asphyxia, Airway pressure, Intubation disconnection, Low oxygen, power failure & more."

	2
	Ներարկման համակարգի կանգնակ
	հատ
	
	50
	
	16000
	Ներարկման համակարգի կանգնակ չժանգոտվող մետաղից, պողպատյա հիմքով                                                                                                     Անիվների քանակը՝ 5, կախիչների քանակը՝ 4 , Ներքին տրամագիծը`19 մմ                                                          Արտաքին տրամագիծը` 25 մմ
	"Ներարկման համակարգի կանգնակ չժանգոտվող մետաղից,

պողպատյա հիմքով Անիվների քանակը՝ 5,

կախիչների քանակը՝ 4 ,

Ներքին տրամագիծը`19 մմ Արտաքին տրամագիծը` 25 մմ"

	3
	Մոնիտոր 
	հատ
	
	5
	
	450000
	12 դույմ TFT LCD  գունավոր մոնիտոր 6 ստանդարտ պարամետրերով: ECG, RESP, NIBP, SPO2, 2_TEMP, PR/HR 
13 տեսակի առիթմիայի վերլուծություն, Multi_Lead ԷՍԳ ալիքների ցուցադրում,իրական ժամանակում S_T հատվածի վերլուծություն, pacemaker հայտնաբերում  
Ներկառուցված վերալիցքավորվող  մարտկոցով 4 ժամ աշխատելու հնարավորություն   
Աշխատանքային առանձնահատկությունները:                                                                      
ԷՍԳ
ԷՍԳ:5 ուղի ( R, L, F, N, C or RA, LA, LL, RL,V)
Ուղիների ընտրություն : I, II, III, avR, avL, avF, V
2 ալիք
ԷՍԳ: 3 ուղի ( R, L, F կամ  RA, LA, LL)
Ուղիների ընտրություն : I, II, III
1 ալիք
Աստիճանավորում: 2.5mm/mV, ‘5.0mm/mV, ‘10mm/mV, ‘20mm/mV, auto
Սրտի զարկի միջակայք 
Մեծահասակ: 15-300 bpm
Մանկական: 15-350 bpm , Նորածնային: 15-350 bpm
Ճշգրտություն: ± 1% կամ ± 1bpm
Լուծանելիություն : 1 bpm
Զգայունություն: > 200 (uV P-P)
Դիագնոստիկ ռեժիմ  > 85 դԲ
Մոնիտորի ռեժիմ >105դԲ
Վիրաբուժական ռեժիմ > 105դԲ
Արտահոսք < 10 uA
Թողունակությունը` դիագնոստիկ ` 0.05 ~ 100 Hz
Մոնիտոր ` 0.5-35 Hz, Վիրաբուժական` 1-15 Hz
S-T հատվածի չափման միջակայք` -2.0mV + 2.0mV
Ազդանշան՝ տեսողական և ձայնային
Շնչառական մոնիտորինգ  
Չափման մեթոդ` R-F(RA-LL) իմպեդանս 
Չափման դիմադրողականության միջակայք: 0.3~5.0Ω    
Թողունակությունը: 0.3 ~ 2.5 Hz
Շնչառական մոնիտորինգի չափման միջակայքը 
Մեծահասակ: 0 ~120 rpm 
Մանկական: 0 ~ 150 rpm , Նորածնային 0 ~ 150 rpm
Լուծանելիություն: 1 rpm 
Ճշգրտություն : ±2 rpm
NIBP մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ
Շահագործման եղանակները `մեխանիկական , ավտոմատ, շարունակական 
Չափման ինտերվալն ավտոմատ ռեժիմում: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 րոպե
Չափման ընթացքը շարունակական ռեժիմում: 5 րոպե 
PR միջակայքը: 40 ~ 240 bpm
Ազդանշանի տեսակ: SYS, DIA, MEAN
Չափման և ազդանշանի միջակայքը մեծահասակների ռեժիմում
SYS: 40 ~ 270 mmHg
DIA: 10 ~ 215 mmHg
MEAN: 20 ~ 235 mmHg
Մանկական
SYS: 40 ~ 200 mmHg
DIA: 10 ~ 150 mmHg
MEAN: 20 ~ 165 mmHg
Նորածինների
SYS: 40 ~ 135 mmHg
DIA:10 ~ 100 mmHg
MEAN: 20 ~ 110 mmHg 
SPO2՝ չափման միջակայքը` 0-100%
Լուծանելիություն` 1%
Ճշգրտություն `(70-100%) ±2% 
Ջերմաստիճանի չափման միջակայքը` 0-50 °C
Լուծանելիություն`0.1 °C ,  Ճշգրտություն`0.1 °C
Կանալը՝ 2 կանալ
ISO 9001 սերտիֆիկատի առկայություն
	Մոնիտոր ` 0.5-35 Hz, Վիրաբուժական` 1-15 Hz
S-T հատվածի չափման միջակայք` -2.0mV + 2.0mV
Ազդանշան՝ տեսողական և ձայնային
Շնչառական մոնիտորինգ
Չափման մեթոդ` R-F(RA-LL) իմպեդանս
Չափման դիմադրողականության միջակայք: 0.3~5.0Ω
Թողունակությունը: 0.3 ~ 2.5 Hz
Շնչառական մոնիտորինգի չափման միջակայքը
Մեծահասակ: 0 ~120 rpm; Մանկական: 0 ~ 150 rpm , Նորածնային 0 ~ 150 rpm; Լուծանելիություն: 1 rpm; Ճշգրտություն : ±2 rpm; NIBP մեթոդ՝ օսցիլոմետրիկ
Շահագործման եղանակները `մեխանիկական , ավտոմատ, շարունակական
Չափման ինտերվալն ավտոմատ ռեժիմում: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 րոպե
Չափման ընթացքը շարունակական ռեժիմում: 5 րոպե
PR միջակայքը: 40 ~ 240 bpm
Ազդանշանի տեսակ: SYS, DIA, MEAN
Չափման և ազդանշանի միջակայքը մեծահասակների ռեժիմում` SYS: 40 ~ 270 mmHg; DIA: 10 ~ 215 mmHg
MEAN: 20 ~ 235 mmHg
Մանկական`SYS: 40 ~ 200 mmHg; DIA: 10 ~ 150 mmHg
MEAN: 20 ~ 165 mmHg
Նորածինների`SYS: 40 ~ 135 mmHg; DIA:10 ~ 100 mmHg
MEAN: 20 ~ 110 mmHg;
«Յունիմեդ» Հայ-Ռուսական ՀՁ ՍՊԸ
Տնօրեն` Ալեն Խրիմյան
SPO2՝ չափման միջակայքը`0-100%
Լուծանելիություն` 1%; Ճշգրտություն `(70-100%) ±2%
Ջերմաստիճանի չափման միջակայքը` 0-50 °C
Լուծանելիություն`0.1 °C , Ճշգրտություն`0.1 °C
Կանալը՝ 2 կանալ
ISO 9001 սերտիֆիկատ

	4
	Արտածծիչ
	հատ
	
	5
	
	195000
	Շարժական արտածծիչ վիրաբուժության համար ՝ 2 հատ        2 լիտրանոց տարաներով, եվրոպական արտադրության 
Արտածծման հզորությունը 70 լ / րոպե
Առավելագույն վակուումը 0,80 բար - 600 մմ / ժ -80 կՊա
Հզորություն 230V / 50-60 Հց
Էներգիայի սպառում   60 VA
EC և ISO սերտիֆիկատների առկայություն 
	Շարժական արտածծիչ վիրաբուժության համար ՝ 2 հատ 2 լիտրանոց տարաներով,
Արտածծման հզորությունը 70լ/ րոպե
Առավելագույն վակուումը 0,80 բար - 600մմ/ժ -80կՊա
Հզորություն 230V / 50-60 Հց
Էներգիայի սպառում 60 VA
EC և ISO սերտիֆիկատներ

	5
	Տոնոմետր
	հատ
	
	10
	
	5900
	Արյան ճշման չափման սարք-տոնոմետր մեծահասակների զարկերակային ճշման չափման համար: Ստետասկոպը պետք է ամրացված լինի մանժետին: 
	Արյան ճշման չափման սարք-տոնոմետր մեծահասակների զարկերակային ճշման չափման համար: Ստետասկոպը ամրացված է մանժետին

	6
	Գինեկոլոգիական միջամտությունների համար նախատեսված բիպոլյար ռեզեկտոսկոպ (օպտիկայով և ծախսանյութերով)
	հատ
	
	1
	
	3600000
	1. Օպտիկական փող

Ստանդարտ թողունակությամբ օպտիկա, Ø4,0 մմ, 302 մմ, 30°, ավտոկլավի օգնությամբ ստերիլիզացվող:

2. Անընդմեջ ողողումով բիպոլյար ռեզեկտոսկոպ 26ֆռ., պասիվ

Մոդուլային կոնստրուկցիա. 

-արտաքին գլան՝ 26ֆռ., 

-ներքին գլան՝ 24ֆռ.,

-տեսողական խցան

- Կայուն ոռոգման համակարգ

Շրջանաձեւ բազմաթիվ հատումներով ներքին գլանից անկախ պտտվող արտաքին գլան:

Այրումից պաշպանելու համար կերամիկական ծայրադիրով ներքին գլանով:

Ձեռքի պասիվ էլեմենտը սվինաձև փականով:

Օրիգինալ փականների կառուցվածքը ապահովում է րեզեկտոսկոպի հեշտ քանդել հավաքելը:

Օպտիկական փողի փականը՝ Ø4,0 մմ

Արտաքին գլանի ֆիքսման փական

Ներքին գլանի ֆիքսման փական

Էլեկտրոդի ֆիքսման փականի կոճակ:

Հեղուկի հոսքի և արտահոսքի ծորակ:

Կցորդիչ բարձր հաճախականության մալուխի միացման համար:

Օգտագործվող օպտիկական գլանակների տեսադաշտի անկյունները՝ 0°, 12°, 30° :

Գլանը, խցանը և աշխատանքային դետալները՝ կոռոզիակայում մետաղից:

Արտաքին գլանի տրամագիծը 26ֆր.-ից ոչ ավել:

3. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -90°, 24ֆռ (3 հատ)

Էլեկտրոդի ձևը՝ հանգույց անկյունային -90°

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով 

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0.35մմ:

4. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -30°, 24ֆռ. (3 հատ)

Էլեկտրոդի ձևը՝ հանգույց անկյունային -30°

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0.35մմ:

5. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -30°, 24ֆռ. (3 հատ)

Էլեկտրոդի ձևը՝ հանգույց անկյունային -30°

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0.40մմ:

6. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -30°, PI-Cut(3 հատ)

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

7. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ-«դանակ» տեսակի, 24ֆռ. (3 հատ)

Էլեկտրոդի տեսակը՝ դանակ

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

8. Կոագուլյացոն բիպոլյար էլեկտրոդ- վապորայզեր, 3մմ, 24ֆռ, (3 հատ)

Էլեկտրոդի տեսակը՝ խոնավացուցիչ

Ակի տրամագիծը 3մմ-ից ոչ ավել

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

9. բիպոլյար էլեկտրոդ- գնդիկ, 24ֆռ, (3 հատ)

Էլեկտրոդի տեսակը՝ գնդիկ

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

10. Բիպոլյար մալուխ 3մ

Olympus» գեներատորին միանալու հնարավորությամբ

11. Մանրաթելային լուսակիր 3մ, տրամագիծը 3.5մմ

«Olympus» լույսի աղբյուրին միանալու համար

Բարձր ջերմակայունություն, 200°C և ավելին

Խտացված մանրաթել

Մանրաթելերի ջերմային պաշպանություն

Արտաքին շերտի գունային ընտրություն

Արաջին դասի օպտիկական մանրաթել 

Հատուկ պաշպանվածություն ծալվածքներից, կոտրվածքներից և հարվածներից
	"1. Օպտիկական փող

Ստանդարտ թողունակությամբ օպտիկա, Ø4,0 մմ, 302 մմ, 30°, ավտոկլավի օգնությամբ

ստերիլիզացվող:

2. Անընդմեջ ողողումով բիպոլյար ռեզեկտոսկոպ 26ֆռ., պասիվ

Մոդուլային կոնստրուկցիա.

-արտաքին գլան՝ 26ֆռ.,

-ներքին գլան՝ 24ֆռ.,

-տեսողական խցան

- Կայուն ոռոգման համակարգ

Շրջանաձեւ բազմաթիվ հատումներով ներքին գլանից անկախ պտտվող արտաքին գլան:

Այրումից պաշպանելու համար կերամիկական ծայրադիրով ներքին գլանով:

Ձեռքի պասիվ էլեմենտը սվինաձև փականով:

Օրիգինալ փականների կառուցվածքը ապահովում է րեզեկտոսկոպի հեշտ քանդել

հավաքելը:

Օպտիկական փողի փականը՝ Ø4,0 մմ

Արտաքին գլանի ֆիքսման փական

Ներքին գլանի ֆիքսման փական

Էլեկտրոդի ֆիքսման փականի կոճակ:

Հեղուկի հոսքի և արտահոսքի ծորակ:

Կցորդիչ բարձր հաճախականության մալուխի միացման համար:

Օգտագործվող օպտիկական գլանակների տեսադաշտի անկյունները՝ 0°, 12°, 30° :

Գլանը, խցանը և աշխատանքային դետալները՝ կոռոզիակայում մետաղից:

Արտաքին գլանի տրամագիծը 26ֆր.-ից ոչ ավել:

3. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -90°, 24ֆռ (3 հատ)

Էլեկտրոդի ձևը՝ հանգույց անկյունային -90°

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0.35մմ:

4. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -30°, 24ֆռ. (3 հատ)

Էլեկտրոդի ձևը՝ հանգույց անկյունային -30°

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0.35մմ:

"5. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -30°, 24ֆռ. (3 հատ)

Էլեկտրոդի ձևը՝ հանգույց անկյունային -30° Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

Հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0.40մմ:

6. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ- հանգույց անկյունային -30°, PI-Cut(3 հատ)

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

7. Կտրող բիպոլյար էլեկտրոդ-«դանակ» տեսակի, 24ֆռ. (3 հատ)

Էլեկտրոդի տեսակը՝ դանակ

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

8. Կոագուլյացոն բիպոլյար էլեկտրոդ- վապորայզեր, 3մմ, 24ֆռ, (3 հատ)

Էլեկտրոդի տեսակը՝ խոնավացուցիչ

Ակի տրամագիծը 3մմ-ից ոչ ավել

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

9. բիպոլյար էլեկտրոդ- գնդիկ, 24ֆռ, (3 հատ)

Էլեկտրոդի տեսակը՝ գնդիկ

Էլեկտրոդները մեկուսիչ շերտով

Էլեկտրոդի ամրացում ռեզեկտոսկոպի աշխատանքային մասին

10. Բիպոլյար մալուխ 3մ

Olympus» գեներատորին միանալու հնարավորությամբ

11. Մանրաթելային լուսակիր 3մ, տրամագիծը 3.5մմ

«Olympus» լույսի աղբյուրին միանալու համար

Բարձր ջերմակայունություն, 200°C և ավելին

Խտացված մանրաթել

Մանրաթելերի ջերմային պաշպանություն

Արտաքին շերտի գունային ընտրություն

Առաջին դասի օպտիկական մանրաթել

Հատուկ պաշպանվածություն ծալվածքներից, կոտրվածքներից և հարվածներից"

	7
	Բժշկական թախտ
	հատ
	
	10
	
	80000
	Երկաթից, պարկելու համար նախատեսված փափուկ մասով։ Պարկելու համար նախատեսված փափուկ մասը պետք է պատված լինի կաշվով կամ բարձր որակի կաշվին փոխարինիչով։ Չափսերը 1900*600մմ, փափուկ մասի հաստությունը ոչ պակաս քան 650մմ, ամուր։ Գլխամասը կարգավորվող՝ բարձրացվող - իջեցվող։ Ոտքերը 4 կամ 6 հատ ամուր։ Բժշկական թախտը պետք է լինի որակյալ։
	Երկաթից, պարկելու համար նախատեսված փափուկ մասով։ Պարկելու համար նախատեսված փափուկ մասը պետք է պատված լինի կաշվով կամ բարձր որակի կաշվին փոխարինիչով։ Չափսերը 1900*600մմ, փափուկ մասի հաստությունը ոչ պակաս քան 650մմ, ամուր։ Գլխամասը կարգավորվող՝ բարձրացվող - իջեցվող։ Ոտքերը 4 կամ 6 հատ ամուր։ Բժշկական թախտը պետք է լինի որակյալ։

	8
	Մոնիպուլացիոն սեղան
	հատ
	
	20
	
	130000
	Չժանգոտվող մետաղից։ Լայնությունը 400-450մմ, երկարությունը 600-650մմ, բարձրությունը 650-700մմ։ Երկու հարկանի (երկու հարկով սեղանի մակերեսի առկայություն): առնվազն մեկ քաշովի դարակի առկայություն։ Սեղանի մակերեսների կողքերը պետք է լինեն ելուստներ որպեսզի թույլ չտան սեղանի մակերեսների վրա դրված իրերը ընկեն դրանց վրայից։ Սեղանին կարող է լինել ամրացված չժանգոտվող մետաղից պատրաստված թաս, բժշկական միջամտությունից հետո աառջացած իրերը (բամբակ, վիրակապ և այլն ․․․) դրանց մեջ դնելու համար։ ՍԵղանը պետք է ունենա բռնակներ և ակերով ոտքեր։ 
	Չժանգոտվող մետաղից։ Լայնությունը 400-450մմ, երկարությունը 600-650մմ, բարձրությունը 650-700մմ։ Երկու հարկանի (երկու հարկով սեղանի մակերեսի առկայություն): առնվազն մեկ քաշովի դարակի առկայություն։ Սեղանի մակերեսների կողքերը պետք է լինեն ելուստներ որպեսզի թույլ չտան սեղանի մակերեսների վրա դրված իրերը ընկեն դրանց վրայից։ Սեղանին կարող է լինել ամրացված չժանգոտվող մետաղից պատրաստված թաս, բժշկական միջամտությունից հետո աառջացած իրերը (բամբակ, վիրակապ և այլն ․․․) դրանց մեջ դնելու համար։ ՍԵղանը պետք է ունենա բռնակներ և ակերով ոտքեր։ 

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ
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	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	23/03/2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Յունիմեդ ՍՊԸ
	
	2550000
	
	
	
	2550000

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	
	10666240
	
	2133760
	
	12800000

	3
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	
	11500000
	
	
	
	11500000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	
	1208285
	
	241715
	
	1450000

	6
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	
	725000
	
	
	
	725000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Յունիմեդ ՍՊԸ
	
	2150000
	
	
	
	2150000

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	
	2800000
	
	
	
	2800000

	3
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	
	2475000
	
	
	
	2475000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Յունիմեդ ՍՊԸ
	
	975000
	
	
	
	975000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Յունիմեդ ՍՊԸ
	
	59000
	
	
	
	59000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	
	3600000
	
	
	
	3600000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	
	949962
	
	190038
	
	1140000

	3
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	
	1000000
	
	
	
	1000000

	4
	Երադա ՍՊԸ
	
	500000
	
	100000
	
	600000

	5
	Դառես ՍՊԸ
	
	795000
	
	
	
	795000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ
	
	4199832
	
	
	
	4199832

	4
	Երադա ՍՊԸ
	
	2000000
	
	
	400000
	2400000

	5
	Դառես ՍՊԸ
	
	3350000
	
	
	
	3350000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնագիտական փորձառությունը
	Ֆինանսական միջոցներ
	Տեխնիկական միջոցներ
	Աշխատանքային ռեսուրսներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	04/05/2018

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	2018-05-08
	2018-05-18

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը - 22/05/2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	23/05/2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	23/05/2018

	

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 3-5
	Յունիմեդ ՀՁ ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-1
	23/05/2018
	20/12/2020
	
	
	5734000 հինգ միլիոն յոթ հարյուր երեսունչորս հազար

	6
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-2
	23/05/2018
	20/12/2020
	
	
	3600000 երեք միլիոն վեց հարյուր հազար

	7, 8
	Երադա ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-3
	23/05/2018
	20/12/2020
	
	
	3000000 երեք միլիոն

	2
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/28-4
	23/05/2018
	20/12/2020
	
	
	725000 յոթ հարյուր քսանհինգ հազար

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափաբաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 3-5
	Յունիմեդ ՀՁ ՍՊԸ
	ք․ Երևան Եղվարդի խճուղի 2/12
229692
	unimed7@yandex.ru
	1930006310700100
	01806887

	6
	Կոնցեռն Էներգոմաշ ՓԲԸ
	ք․ երևան Արզումանյան 32-10
271771
	lawyer@c-e.am
	217002182558001
	01210095

	7, 8
	Երադա ՍՊԸ
	ք․ Երևան Բագրատունյաց փ․ 14շ․ բն․ 50
091111134
	ervada-spy@mail.ru
	1570005353830100
	02231092

	2
	Ավէմեդ ՍՊԸ
	ք․ Երևան Կիևյան փ․, շ․ 7, բն․ 60
093855155
	avemed999@gmail.com
	1150011130630100
	00107502

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման ընթացակարգի հրավերը հրապաարկվել է www.armeps.am համակարգում և տեղեկագրում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Հարություն Օհանյան
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Պատվիրատու՝ Վ․ Ա․ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ 
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

