ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի մարտի 20-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների խոսափողով ականջակալների, անվտանգության տեսախցիկների, ցանցային բաժանարարի և կապարային մարտկոցների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ 2-րդ չափաբաժնի՝ անվտանգության տեսախցիկների վերաբերյալ  2024թ. մարտի 19-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2024թ. մարտի 20-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց   - Հարգելի գործընկեր խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք ընդունելի են 1․ Մինիմալ լուսավորում Գունավոր: 0.006Lux-ի փոխարեն 0,007lux 2․ Դիտման անկյուն հորիզոնական 102°~ 30°-ի փոխարեն 100~36,5։


Խնդրում եմ պարզաբանել ինչ են նշանակում Ուլտրաշարժման հայտնաբերում և  Ձայնի հայտնաբերում փունկցիաները։

            Խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք պարտադիր պայման է 9:16 միջանցք ռեժիմի սպասարկումը։

Արդյոք պարտադիր պայման է NAS արձանագրությունը։

Պարզաբանում – 1. Առաջարկվող տեսախցիկները պետք է բավարարեն «Մինիմալ լուսավորում Գունավոր: 0.006Lux և Դիտման անկյուն հորիզոնական 102°~ 30°» հատկանիշները, այլ առաջարկությունները ընդունելի են միայն տվյալ հատկանիշները գերազանցելու դեպքում: Ընդ որում, եթե կկնքվի պայմանագիր և մատակարարվող ապրանքը կհամապատասխանի պայմանագրի մյուս պայմաններին, ապա այն չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ ապրանքի մատակարարմանը, համաձայն ՀՀ Կառավարության № 526-Ն առ 04.05.20217թ որոշման կարգի (հավելված 1) 109-րդ կետի: 

2. Սովորական տեսախցիկները արձանագրում են օբյեկտիվի դիմացից թափվող տերևների, շարժվող տնային կենդանիների և այլնի շարժումը: Ուլտրաշարժման հայտնաբերում հատկանիշը հնարավորություն է տալիս դասակարգել օբյեկտների հայտնաբերումը և արձագանքել միայն մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների շարժին: 

3. Ձայնի հայտնաբերում (Аудиодетекция) ֆունկցիան հասանելի է միայն ներկառուցված խոսափողով տեսախցիկներին (տվյալ պահանջը առկա է 2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրի պահանջներում): Դա տագնապի հատուկ տեսակ է, որը աշխատում է աուդիոմիջավայրի կտրուկ փոփոխության դեպքում (թեկուզ օբյեկտիվից դուրս ջարդվող դռան, ապակու, հարվածի, կրակոցի և այլն): 

4. Ելնելով տեսախցիկի կիրառման նշանակության պայմաններից նախատեսված է 9:16 միջանցք ռեժիմի պահանջ (ուղղահայաց պատկերի ձևավորում նեղ և երկար միջանցքների, թունելների համար): NAS արձանագրության (Network attached storage` տեսաարխիվի պահպանման միջոց է, առանձնացված ցանցային պահոց) աջակցումը պարտադիր պայման են։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-1/4» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-45-76:
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
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