ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի մայիսի 05-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-8/19»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների սեղանի և դյուրակիր համակարգիչների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-8/19»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի՝ վերաբերյալ  2025թ. մայիսի 02-ին և մայիսի 05-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025թ. մայիսի 05-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

           Հարց 1. - Հարգելի Պատվիրատու,

Դյուրակիր համակարգիչների համար պահանջվում է՝ Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,60 ԳՀց, որը չի սահմանափակում ՀՀ Պն-ին ժամանակակից բարձր կատարողականությամբ տեխնիկաի մատակարարումը։

Սեղանի համակարգիչների համար պահանջվում է՝ առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4․70 ԳՀց, որը սահմանափակում է ՀՀ Պն-ին ավելի բարձր հաճախականությամբ և ժամանակակից բարձր կատարողականությամբ տեխնիկաի մատակարարումը։

Առաջարկում ենք ուսումնասիրել վերը նշվածը և կատարել համապատասխան փոփոխությունները։

        Պարզաբանում 1. - սեղանի համակարգիչների համար պահանջվում է՝ առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4․70 ԳՀց, տեղի է ունեցել վրիպակ, այն պետք է շարադրվի՝ առավելագույն տուրբո հաճախականության նվազագույնը՝ 4․70 ԳՀց:
         Հարց 2.  - ԼՈՏ1 - Ստեղնաշար մկնիկ, USB ստեղնաշար, USB մկնիկ, ստեղնաշարը և մկնիկը պետք  է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում։ Այսինքն եթե նույն արտադրողի մկնիկը իր տուփով և ստեղնաշարը իր տուփով ներկայացվի դա չի համարվի տեխնիկական բնութագրի խախտում։
        Պարզաբանում 2.  - Ստեղնաշարն ու մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում կամ տարբեր տուփերում:
 Հարց 3. - Պարզաբանում 3. էներգախնայողության և համակարգրչի ավելի էֆեկտիվ աշխատանքի վերաբերյալ-

Հարց 3.1 Նորագույն ճարատարապետությամբ կառուցված պրոցեսորները ավելի օպտիմալ ձևով են ծանրաբեռնում պրոցեսոր։ Ուստի միջուկների բազային հաճախականություն նվազագույնը կարող է լինել 2,4Գհց և ավելի ցածր, օրինակ 0,8-0,9 ԳՀց, որն էլ իր հերթին բերում է համակարգրչի ավելի էֆեկտիվ աշխատանքին։

Ճիշտ կլիներ - Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,40 ԳՀց, փոփոխել Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն առավելագույնը 3,40 ԳՀց
Պարզաբանում 3.1- Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,40 ԳՀց պահանջը մնում է անփոփոխ:
Հարց 3.2. Առնվազն 2xբարձրախոս 2.5 Վտ, նմանապես փոփոխել, -  2xբարձրախոս առավելագույնը 2.5 Վտ։
Պարզաբանում 3.2.- «Առնվազն» շարադրանքը վերաբերվում է նաև 2.5 Վտ հզորությանը:
Հարց 3.3. Սնուցման ադապտեր առնվազն 65Վտ, նմանապես փոփոխել, սնուցման ադապտեր առավելագույնը 65Վտ։

Քանի որ նույն բեռնվածությամբ աշխատանքի համար նորագույն ճարատարապետությամբ համակարգրչները ավելի էներգոէֆեկտիվ են և սպառում են ավելի քիչ էլեկտրոէներգիա։
Պարզաբանում 3.3.- Առնվազն 65Վտ պահանջը մնում է անփոփոխ:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-25-8/19» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-45-76։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
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