ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի փետրվարի 8-ի թիվ 6 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01»
Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության   նախարարության կարիքների համար «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի» ներդրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.02․2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 08․02.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 
Տեխնիկական հարցեր

1. Պարագրաֆ  4-ում, 5.3-ում  և 7.3-ում շատ է հանդիպում «էներգետիկ պարամետրեր», մենք դա հասկանում ենք որպես ազդանշանի մակարդակի պարամետրեր, խնդրում ենք հաստատել:

2. Պարագրաֆ 5.5-ում «չսպասարկվող կայան». երկու տեղորոշման անտենաներ են  առանձնացված, մեկը 20 ՄՀց-ից 1300 ՄՀց, իսկ մյուսը՝ 1300 ՄՀց-ից 6 ԳՀց հաճախականային շերտի համար: Խնդրում ենք հաստատել, որ թույլատրելի է նաև առաջարկել մեկ տեղորոշման անտենա, որը կաշխատի պահանջվող ողջ տիրույթում ՝ 20 ՄՀց-ից 6 ԳՀց: 

3. 6-րդ պարագրաֆում «մանրակրկիտ տեեխնիկական պահանջներ». պահանջվում է տեղորոշման 300 ԿՀց-ից 6 ԳՀց հաճախականային տիրույթ, սակայն կայանների հաճախականային դիապազոնը առաձնացված է 20 ՄՀց-ից 3 ԳՀց միայն: Մենք ենթադրում ենք, որ հաճախականային տիրույթը պետք է համապատասխանի հիմնական պահանջներին՝ 20 ՄՀց-ից 3 ԳՀց, խնդրում ենք հաստատել:

4. Պարագրաֆ 6.3-ում «տեղորոշման անտենաների հավաքածուի տեխնիկական պահանջներ». Տեղորոշման անտենան պետք է ապահովի 8.3 ԿՀց-ից 3 ԳՀց հաճախականային տիրույթ, սակայն պահանջները վերաբերում են 20 ՄՀց-ից 3 ԳՀց հաճախականային տիրույթին միայն: Մենք ենթադրում ենք, որ հաճախականային տիրույթը պետք է համապատասխանի մանրակրկիտ պահանջներին՝ 20 ՄՀց-ից 3 ԳՀց, խնդրում ենք հաստատել:

5. Պարագրաֆ 7.4 -ում «սպեկտրի դյուրակիր անալիզատոր». պահանջվում է 6 ժամ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակ.  Մեկ մարտկոցով սպեկտրի շարժական անալիզատորի աշխատանքի ժամանակը տատանվում է 3.5-ից 8 ժամի միջև: Աշխատանքային ժամանակը մեծապես պամանավորված է անալիզատորի արտադրողականությամբ և հնարավորություններով: Հատկապես բարձր հաճախականային տիրույթներ ծածկող անալիզատորները ծախսում են ավելի մեծ հզորություն: Խնդրում ենք հաստատել, որ մեկ մարտկոցով սպեկտրի շարժական անալիզատորը կարող է ունենալ 4 ժամ աշխատանքային ժամանակ, որպեսզի բավարարի մինչև 44 ԳՀց հաճախականային տիրույթի պահանջը:

6. Պարագրաֆ 7.4 -ում «սպեկտրի դյուրակիր անալիզատոր». պահանջվող առավելագույն զանգվածը 2.5 կգ է. Այդ զանգվածով սարքերն ունեն գործառույթների կամ հաճախականային տիրույթի սահմանափակումներ: Ավելի բարձր հաճախականային տիրույթով մասնագիտական սարքերում պարունակվում են ավելի մեծ թվով ՌՀ բաղադրիչներ, ինչի պատճառով էլ դրանք ավելի ծանր են: Խնդրում ենք հաստատել, որ կարող ենք առաջարկել մինչև 3.5 կգ զանգվածով մասնագիտական սարքեր, որոնք կապահովեն պահանջվող՝ մինչև 44 ԳՀց հաճախականային տիրույթ: 

7. Պարագրաֆ 7.5-ում ՝ Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական բնութագրեր. պահանջվում է բենզինային գեներատոր՝ աղմուկի շատ ցածր մակարդաով: Շուկայում հասանելի չեն այսպիսի բենզինային գեներատորներ, որոնք կտեղադրվեն տրանսպորտային միջոցում, ինչպես պահանջվում է: Հաշվի առնելով ինտեգրված հզորության գեներատորներով հարյուրավոր տրանսպորտային միջոցների տրամադրման մեր փորձը՝ խորհուրդ ենք տալիս փոխարենն օգտագործել ձայնամեկուսացմամբ դիզելային գեներատորներ: Հզորության գեներատորների բնորոշ աղմուկի մակարդակը 60-65 դԲ (դիզելային) և 80-90 դԲ (բենզինային): Դիզելային գեներատորի առավելություններն են աղմուկի ցածր մակարդակը, ավելի դյուրին կառավարումը օպերատորի կողմից, ավելի երկար կյանքի տևողությունը, վարելու ընթացքում օգտագործելու հնարավորությունը, ավելի քիչ վառելիքի ծախսը և տրանսպորտային միջոցում ավելի հեշտությամբ տեղադրումը: Խնդրում ենք հասատել, որ մենք կարող ենք առաջարկել դիզելային գեներատոր, որը 2 մետր հեռավորության վրա կունենա 52-57 դԲ աղմուկի մակարդակ՝ ձայնամեկուսացման դեպքում: 

Պարզաբանում
1. Այո, ենթադրվում է «ազդանշանի մակարդակի պարամետրեր»

2. Ոչ, անհրաժեշտ է խիստ հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին: 

3. Այո, հնարավոր է դա տեխնիկական վրիպակ է: Տեղորոշման համար հաճախականային շերտը սկսվում է 20 ՄՀց-ից, ինչպես նշված է՝ Աղյուսակ-ում - ITU ռադիոտեղորոշման (DF) համակարգերի տեխնիկական բնութագրեր
4. Այո, հնարավոր է դա տեխնիկական վրիպակ է: Տիրույթը պետք է սկսվի 20 ՄՀց-ից: 
5. Ոչ, անհրաժեշտ է խիստ հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին: 

6. Ոչ, անհրաժեշտ է խիստ հետևել Հայտարարությունում նշված տեխնիկական պարամետրերին: 

7. Տվյալ Հայտարարության համար ավտոմեքենաների և գեներատորի ձեռքբերում նախատեսված չէ:  Ավտոմեքենաները ձեռք են բերվելու առանձին հայտարարությունով: 
Հայտարարությունը տալուց առաջ ԲՏԱ նախարարության կողմից  պատվիրվել է Տեխնիկական հանձնարարական: Տեխնիկական հանձնարարականից որոշ հիմնական տեխնիկական բնութագրեր ներառվել են  Հայտարարության մեջ: Գնառաջարկ ստանալու ժամանակ առաջնորդվելու ենք հիմնականում  տեխնիկական պարամետրերի համապատասխանության սկզբունքով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ԲՏԱՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/01» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Օֆելյա Ասատրյանին:

Հեռախոս՝ 010-590 061։
Էլեկոտրանային փոստ՝ ofelya.asatryan@hti.am։
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