ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 09-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների անջրանցիկ բրեզենտի (Տ-72 տանկի վրանածածկ)  ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2021թ. օգոստոսի 06-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. օգոստոսի 09-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց 1.-  ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13 ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրի <<Կտորի տեխնիկական բնութագիրը>> ենթակետի

Խտությունը նշված է 600+/- 20գմ2 

Հարց- կարելի է՞արդյուք դիտարկել (600գմ2) պահանջվող ցուցանիշը որպես նվազագույն, քանի որ տեխնիկական բնութագրում նշված ԳՕՍՏ15530-93-ը նախատեսում է 500-700գմ2 խտություն բրեզենտի համար:

Պարզաբանում 1.- ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13 ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրով կտորի խտությունը նշված է 600+/- 20 գ/մ2, որը նշանակում է, որ օգտագործվող կտորը կարող է ունենալ նվազագույն 580 և առավելագույն 620 գ/մ2 խտություն:
Հարց 2.- ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13 ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրի <<Կտորի տեխնիկական բնութագիրը>> ենթակետի

Ջրադիմացկունությունը նշված է 100մմ ջրային սյուն

Հարց- արդյոք կարելի է դիտարկել պահանջվող ցուցանիշը (100մմ ջրային սյուն) որպես նվազագույն, քանի որ տեխնիկական բնութագրում նշված ԳՕՍՏ15530-93-ը նախատեսում է 100-150մմ ջրային սոյուն ինտերվալով ցուցանիշը Ձեր կողմից նախընտրած բրեզենտի համար:

Պարզաբանում 2.- ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13 ծածկագրով հրավերի տեխնիկական բնութագրով կտորի ջրադիմացկունությունը նշված է 100 մմ ջրային սյուն, որը կարող է դիտարկվել որպես նվազագույն մեր կողմից նախընտրած բրեզենտի համար:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-4/13» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
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