ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 1 որոշմամբ և 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակվում է
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/4»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համակարգչային տեխնիկայի օժանդակ մասերի և վերանորոգման պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/4»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ. ապրիլի 28-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2022թ. ապրիլի 28-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1. -  28-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է, որ Լրակազմում ներառված լինի  2 հատ ներքին կոշտ սկավառակ, ծավալը ոչպակաս 16 Tb, չափսը 3.5՛՛ներքին, բուֆերի չափսը 64Մբ, արագությունը 10.0k rpm, հատուկ 24 ժամ/7 օր աշխատանքային ռեժիմով։
Խնդրում եմ պարզաբանել․
1․Յուրաքանչյուր սկավառակի տարողությունը պետք է լինի 16TB, թե՞ 16TB-ը երկու սկավառակների ընդհանուր տարողությունն է, այսինքն՝ յուրաքանչյուր սկավառակինը՝ 8TB:

2. 10.0k rpm լինում են միայն SAS 2.5" սկավառակները, մինչդեռ պահանջում նշված է  3,5"։ Նաև 10.0k rpm SAS 2.5" սկավառակները 8ՏԲ կամ 16ՏԲ չեն լինում։ Խնդրում եմ հստակեցնել սկավառակների պահանջը։
 Պարզաբանում 1. - Յուրաքանչյուր սկավառակի տարողությունը պետք է լինի ոչ պակաս 16Tb, չափսը 3.5՛՛ ներքին, արագությունը 10.0k rpm (ինտերնետային կայքի հղում՝ https://www.rde.ee/products/ru/422/220927/sort/1/filter/0_0_0_0/SkyHawk-AI-Surveillance-16TB-3.5-256MB-ST16000VE002):

Հարց 2. -  36-րդ չափաբաժնում նշված սերվերի կազմում պահանջվում է Պրոցեսորը՝ առնվազն E5 սերնդի վիրտուալ  աջակցությամբ, բազային հաճախականությունը առնվազն 3.1GHz, միջուկների քանակը՝առնվազն 10, հոսքերի քանակը՝առնվազն 10։
Քանի որ Е5 սերնդի նշված բնութագրերին համապատասխանող պրոցեսորը վաղուց արդեն չի արտադրվում, խնդրում եմ պարզաբանել, թե որ սկզբնուքով պետք է ընտրվի համարժեքը՝ ըստ պրոցեսորի արտադրողականության գնահատականի (Average CPU Mark), որը հրապարակվում է https://www.cpubenchmark.net կայքում, թե՞ ըստ տեխնիկական բնութագրում նշված բազային հաճախականության, միջուկների և հոսքերի թվի։ Ընդ որում 2-րդ դեպքում ընտրվող պրոցեսորի արժեքը կլինի բավականին բարձր։
Պարզաբանում 2. - Պրոցեսորի համարժեքության ընտրության սկզբունքը կատարվելու է ըստ ներկայացրած տեխնիկական բնութագրի պահանջների՝ բազային հաճախականության, միջուկների և հոսքերի թվի:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-1/4» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։
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