ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վառելիքաքսուկային նյութերի և շարժիչի յուղերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 18.04.2019թ. կնքված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10-1, N ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10-2, և ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10-3 ծածկագրերով  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Բիովառելիք /AD-Blue/
	լիտր
	1000
	1000
	500 000
	500 000
	<<Ad Blue>> հեղուկ՝ ГОСТ Р ИСО 22241 (կամ համարժեք) ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործվում է դիզելային վառելիքի հետ` սելեկտիվ կատալիտիկ չեզոքացման մեթոդով (SCR). Կատալիտիկ չեզոքացման ռեակցիան 170-ից 300°C:

Բաղադրությունը՝ հեղուկ ազդանյութ (мочевина 31,8-33,2 %) և ապամիներալիզացված ջուր (66,8-68,2%).
Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ −11,5 °C-ից ոչ բարձր

Ջերմահաղորդականությունը՝ 0,57 Վտ/(մ·Կ)

Տեսակարար ջերմունակությունը՝ 3,51 Ջ/(գ·Կ)

Խտությունը 20°C-ի պայմաններում՝ 1,087-1,093 գր/սմ³

Մածուցիկությունը՝ 1,4 մՊա/վ

Պահպանման ժամկետը՝ 0-10°С-ի պայմաններում 36 ամիս, 20-25°С-ի պայմաններում 18 ամիս. Արտադրության տարեթիվը՝ 2019թ.:
Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ 20 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով՝ գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 
	<<Ad Blue>> հեղուկ՝ ГОСТ Р ИСО 22241 (կամ համարժեք) ստանդարտին համապատասխան: Օգտագործվում է դիզելային վառելիքի հետ` սելեկտիվ կատալիտիկ չեզոքացման մեթոդով (SCR). Կատալիտիկ չեզոքացման ռեակցիան 170-ից 300°C:

Բաղադրությունը՝ հեղուկ ազդանյութ (мочевина 31,8-33,2 %) և ապամիներալիզացված ջուր (66,8-68,2%).
Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ −11,5 °C-ից ոչ բարձր
Ջերմահաղորդականությունը՝ 0,57 Վտ/(մ·Կ)

Տեսակարար ջերմունակությունը՝ 3,51 Ջ/(գ·Կ)

Խտությունը 20°C-ի պայմաններում՝ 1,087-1,093 գր/սմ³

Մածուցիկությունը՝ 1,4 մՊա/վ
Պահպանման ժամկետը՝ 0-10°С-ի պայմաններում 36 ամիս, 20-25°С-ի պայմաններում 18 ամիս. Արտադրության տարեթիվը՝ 2019թ.:
Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ 20 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով՝ գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման, պահպանման և երաշխիքային ժամկետի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

	2. 
	Շարժիչի յուղեր (5W40)


	լիտր
	200
	200
	760 000
	760 000
	Շարժիչի յուղ սինթետիկ 5W40 բենզինային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար. 

Կինեմատիկ մածուցիկություն`  100oC – 13-14 mm2/s          /ASTM D-445/

Կինեմատիկ մածուցիկություն`  40oC – 79-80 mm2/s          /ASTM D-445/

Մածուցիկություն CCS` mPa.s -30oC (5W) – <5440             /ASTM D-5293/

Խտությունը 15օC – 0,850 – 0,860 g/ml                             /ASTM D-4052/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը –48օC                  /ASTM D-97/

Բռնկման ջերմաստիճանը PMCC` Ոչ պակաս 212օC            /ASTM D-93/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	Շարժիչի յուղ սինթետիկ 5W40 բենզինային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար. 

Կինեմատիկ մածուցիկություն`  100oC – 13-14 mm2/s          /ASTM D-445/

Կինեմատիկ մածուցիկություն`  40oC – 79-80 mm2/s          /ASTM D-445/

Մածուցիկություն CCS` mPa.s -30oC (5W) – <5440             /ASTM D-5293/

Խտությունը 15օC – 0,850 – 0,860 g/ml                             /ASTM D-4052/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը –48օC                  /ASTM D-97/

Բռնկման ջերմաստիճանը PMCC` Ոչ պակաս 212օC            /ASTM D-93/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	3. 
	Շարժիչի յուղեր/ կիսասինթետիկ Turbo Disel (15W40)/ 


	լիտր
	1300
	1300
	2 600 000
	2 600 000
	 API CD/SF ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ Turbo Disel 15W40՝ դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար.

Մածուցիկություն` 100oC – 14,3-14,8 mm2/s              / DIN 51562/

Մածուցիկություն` 40oC – 102-103 mm2/s                 / DIN 51562/

Մածուցիկություն` mPa.s -20oC – <6800          

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 35օC                

Խտությունը 20օC – 0,871-0.875 g/sm3         

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 229օC        

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	 API CD/SF ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ Turbo Disel 15W40՝ դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար.

Մածուցիկություն` 100oC – 14,3-14,8 mm2/s              / DIN 51562/

Մածուցիկություն` 40oC – 102-103 mm2/s                 / DIN 51562/

Մածուցիկություն` mPa.s -20oC – <6800          

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 35օC                

Խտությունը 20օC – 0,871-0.875 g/sm3         

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 229օC        

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	4. 
	Շարժիչի յուղեր/ 2T/
	լիտր
	200
	200
	320 000
	320 000
	API TC JASO FB և ISO E-GB ստանդարտներին համապատասխան: 

Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 8.4 

Մածուցիկություն` mm2/s  40oC – 67.4         

Սառեցման ջերմաստիճանը – 20օC

Խտությունը 20օC-ի պայմաններում՝ 0.880

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 186օC      

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ 1 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	API TC JASO FB և ISO E-GB ստանդարտներին համապատասխան: 

Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 8.4 

Մածուցիկություն` mm2/s  40oC – 67.4         

Սառեցման ջերմաստիճանը – 20օC

Խտությունը 20օC-ի պայմաններում՝ 0.880

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 186օC      

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ 1 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	5. 
	Շարժիչի յուղեր/ 4T 10W30/


	լիտր
	104
	104
	369 200
	369 200
	API SJ / SG ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ 4T 10W30՝  SAE J 300 դասի մածուցիկության:

Մածուցիկություն` 100օC – 11,5-12 mm2/s              /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` 40օC – 77-78 mm2/s                /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 149                              /ASTM D-2270/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 33օC     /ASTM D-5949/

Խտությունը 20օC – 0,872 g/sm3                           /ASTM D-1298/

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 228օC         /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	API SJ / SG ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ 4T 10W30՝  SAE J 300 դասի մածուցիկության:

Մածուցիկություն` 100օC – 11,5-12 mm2/s              /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` 40օC – 77-78 mm2/s                /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 149                              /ASTM D-2270/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 33օC     /ASTM D-5949/

Խտությունը 20օC – 0,872 g/sm3                           /ASTM D-1298/

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 228օC         /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	6. 
	Փոխանցման տուփի յուղեր/ ТM-5 85W-90/
	կգ
	800
	800
	960 000
	960 000
	API GL-5, MIL-L-2105D և MAN 342 M1 պահանջներին բավարարող միներալ յուղ TM-5 SAE 85W-90: Հաստատված է՝ ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A: 

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը –20օC      

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 200օC     

Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 16,5            

Մածուցիկությն ինդեքս – 90    

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.                   

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	-

	7. 
	Փոխանցման տուփի յուղեր/ ТM-5 80W-90/
	կգ
	600
	600
	780 000
	780 000
	 API GL-5, MIL-L-2105D և MAN 342 M1 պահանջներին բավարարող միներալ յուղ TM-5 SAE 80W-90: Հաստատված է՝ ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A: 

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 30օC    

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 210օC     

Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 16,1            

Մածուցիկությն ինդեքս – 102    

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.                   

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	 API GL-5, MIL-L-2105D և MAN 342 M1 պահանջներին բավարարող միներալ յուղ TM-5 SAE 80W-90: Հաստատված է՝ ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A: 

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 30օC    

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 210օC     

Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 16,1            

Մածուցիկությն ինդեքս – 102    

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.                   

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	8. 
	                                             Հակակոռոզիոն յուղեր/ Լիտոլ-24/
	կգ
	600
	600
	840 000
	840 000
	ԳՕՍՏ 21150-87-ին համապատւասխան նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -40-ից մինչև +120oС:

Հեղուկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազը 185°С: 

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 10-21 կիլոգրամանոց պիտակավորված  տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: 


	ԳՕՍՏ 21150-87-ին համապատւասխան նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -40-ից մինչև +120oС:

Հեղուկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազը 185°С: 

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից: Փաթեթավորումը՝ 10-21 կիլոգրամանոց պիտակավորված  տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: 



	9. 
	Հակակոռոզիոն յուղեր/ Սինթետիկ սոլիդոլ/
	կգ
	400
	400
	440 000
	440 000
	ԳՕՍՏ 4366-76-ին համապատւասխան նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -25 մինչև +85oС: Հեղուկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազը 85°С: Փաթեթավորումը՝ 10-21 կիլոգրամանոց տարաներով: Տարրաները պիտակավորված՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, արտադրության տարեթիվը, տեխնիկական պայմաները: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ:

Վախենում է կրակից: 
	ԳՕՍՏ 4366-76-ին համապատւասխան նավթային փոխհաղորդիչ քսայուղ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` -25 մինչև +85oС: Հեղուկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազը 85°С: Փաթեթավորումը՝ 10-21 կիլոգրամանոց տարաներով: Տարրաները պիտակավորված՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, արտադրության տարեթիվը, տեխնիկական պայմաները: Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ:

Վախենում է կրակից: 

	10. 
	Արգելակի հեղուկ/ ДОТ-4/
	լիտր
	70
	70
	70 700
	70 700
	ТУ 2451-011-48318378-2004 պայմաններին համապատասխան.

Սառեցման ջերմաստիճանը` առնվազը – 30օC                

Մածուցիկությունը` 750-1800 mm2/s

Թթվային ցուցիչը՝ рН 7,0 — 11,5 
Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 250օC       

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ:            

Փաթեթավորումը՝ 0,5 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: 
	ТУ 2451-011-48318378-2004 պայմաններին համապատասխան.

Սառեցման ջերմաստիճանը` առնվազը – 30օC                

Մածուցիկությունը` 750-1800 mm2/s

Թթվային ցուցիչը՝ рН 7,0 — 11,5 
Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 250օC       

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ:            

Փաթեթավորումը՝ 0,5 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

	11. 
	Հակասառեցուցիչ հեղուկ/-40 C /անտիֆրիզ//
	լիտր
	3000
	3000
	1 800 000
	1 800 000
	A դասի կոնցենտրանտ՝ -40օC սառման ջերմաստիճանով` 

Խտությունը 20օC – 1000-1100 գ/սմ3   
Եռման ջերմաստիճանը՝ 109օC 

Բյուրեղացման ջերմաստիճանը` -40օC-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), 

Ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 10 (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս).

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ:
Փաթեթավորումը 5-10 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:   
	A դասի կոնցենտրանտ՝ -40օC սառման ջերմաստիճանով` 

Խտությունը 20օC – 1000-1100 գ/սմ3   
Եռման ջերմաստիճանը՝ 109օC 

Բյուրեղացման ջերմաստիճանը` -40օC-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), 

Ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 10 (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս).

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ:
Փաթեթավորումը 5-10 լիտրանոց պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:   

	12. 
	Հիդրավլիկ համակարգերում և  այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր/HLP 46/
	լիտր
	600
	600
	900 000
	900 000
	Denison HF-0, Eaton Brochure 03-401-2010 և DIN 51524 Part 1,2 ստանդարտներին համապատասխան, 20 լիտրանոց տարրաներով: Տարրաները պիտակավորված՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, արտադրության տարեթիվը, տեխնիկական պայմաները:   

Մածուցիկությն ինդեքս – 103      

Մածուցիկություն` 100oC – 6.9 mm2/s  

Մածուցիկություն` 40oC – 46.6 mm2/s          

Սառեցման ջերմաստիճանը – 33օC

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 0.866

Բռնկման ջերմաստիճանը` 227օC      

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	Denison HF-0, Eaton Brochure 03-401-2010 և DIN 51524 Part 1,2 ստանդարտներին համապատասխան, 20 լիտրանոց տարրաներով: Տարրաները պիտակավորված՝ վրան նշված արտադրողի անվանումը, արտադրության տարեթիվը, տեխնիկական պայմաները:   

Մածուցիկությն ինդեքս – 103      

Մածուցիկություն` 100oC – 6.9 mm2/s  

Մածուցիկություն` 40oC – 46.6 mm2/s          

Սառեցման ջերմաստիճանը – 33օC

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 0.866

Բռնկման ջերմաստիճանը` 227օC      

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արտադրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	02
	01
	03
	Բյուջե
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	13.03.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	241667
	241667
	48333
	48333
	290000
	290000

	2
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	330000
	330000
	66000
	66000
	396000
	396000

	3
	ՎԱՐԲԱԴ ՍՊԸ
	400000
	400000
	80000
	80000
	480000
	480000

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	329167
	329167
	65833
	65833
	395000
	395000

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	331667
	331667
	66333
	66333
	398000
	398000

	3
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	466667
	466667
	93333
	93333
	560000
	560000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	1115833
	1115833
	223167
	223167
	1339000
	1339000

	2
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	1245833
	1245833
	249167
	249167
	1495000
	1495000

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	1625000
	1625000
	325000
	325000
	1950000
	1950000

	Չափաբաժին 4
	

	1
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	200000
	200000
	40000
	40000
	240000
	240000

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	206667
	206667
	41333
	41333
	248000
	248000

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	315833
	315833
	63167
	63167
	379000
	379000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	173333
	173333
	34667
	34667
	208000
	208000

	Չափաբաժին 6
	

	1
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	1056667
	1056667
	211333
	211333
	1268000
	1268000

	Չափաբաժին 7
	

	1
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	575000
	575000
	115000
	115000
	690000
	690000

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	738500
	738500
	147700
	147700
	886200
	886200

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	790500
	790500
	158100
	158100
	948600
	948600

	Չափաբաժին 8
	

	1
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	699000
	699000
	139800
	139800
	838800
	838800

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	749500
	749500
	149900
	149900
	899400
	899400

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	764000
	764000
	152800
	152800
	916800
	916800

	Չափաբաժին 9
	

	1
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	350000
	350000
	70000
	70000
	420000
	420000

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	466667
	466667
	93333
	93333
	560000
	560000

	Չափաբաժին 10
	

	1
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	49292
	49292
	9858
	9858
	59150
	59150

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	57750
	57750
	11550
	11550
	69300
	69300

	3
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	58333
	58333
	11667
	11667
	70000
	70000

	Չափաբաժին 11
	

	1
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	1075000
	1075000
	215000
	215000
	1290000
	1290000

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	1350000
	1350000
	270000
	270000
	1620000
	1620000

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	3107500
	3107500
	621500
	621500
	3729000
	3729000

	Չափաբաժին 12
	

	1
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	524500
	524500
	104900
	104900
	629400
	629400

	2
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	525000
	525000
	105000
	105000
	630000
	630000

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	655000
	655000
	131000
	131000
	786000
	786000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` « www.eauction.armeps.am համակարգի կողմից ավտոմատ եղանակով մերժվել է նախահաշվային գինը գերազանցելու հիմքով: 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	01.04.2019թ

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	02.04.2019թ
	06.04.2019թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                            09.04.2019թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	17.04.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	18.04.2019թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,3,12
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10-1
	18.04.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	2 258 400
	2 258 400

	2,10
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10-2
	18.04.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	454 150
	454 150

	4,5,7,8,9,11
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10-3
	18.04.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	3 686 800
	3 686 800

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,3,12
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արարատյան 87/2


	info@autofan.am
	«Ինեկոբանկ»  ՓԲԸ 
Հ/Հ 2050022205441001
	ՀՎՀՀ 00862214

	2,10
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 4 17

	eth@netsys.am
	Էյչ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան

Հ/Հ 217001039544001
	ՀՎՀՀ 02550253

	4,5,7,8,9,11
	ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ
	ք. Հրազդան, Կենտրոն 19/40


	saturn90@mail.ru
	«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163158129250 

	ՀՎՀՀ 03012667 


	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Ընթացակարգի 6-րդ չափաբաժինը չի կայացել:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.eauction.armeps.am, www.procurement.am

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աբրահամ Մարգարյան
	/012/ 317722
	mes.gnumner@yandex.ru


            Պատվիրատու՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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