ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շարժիչի յուղերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 13.05.2019թ. կնքված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-1, N ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-2, ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-3, ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-4 և ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-5 ծածկագրերով  պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Շարժիչի յուղեր/ կիսասինթետիկ (10W40)/
	լիտր
	2000
	2000
	3 500 000
	3 500 000
	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40 All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SL/SN  և ACEA A3/B4 դասերին համապատասխան:
Մածուցիկություն` 100oC – 14-15 mm2/s                   /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` 40oC – 92-93 mm2/s                   /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 156                                /ASTM D-2270/

Մածուցիկություն` mPa.s -25oC – <6800                  /ASTM D-5293/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 39օC       /ASTM D-5949/

Ծանրության խտությունը 15,6օC – 0,874  /ASTM D-4052/

Բռնկման ջերմաստիճանը COC` առնվազը 244օC      /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ 10W40 All-Climate բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SL/SN  և ACEA A3/B4 դասերին համապատասխան:
Մածուցիկություն` 100oC – 14-15 mm2/s                   /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` 40oC – 92-93 mm2/s                   /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 156                                /ASTM D-2270/

Մածուցիկություն` mPa.s -25oC – <6800                  /ASTM D-5293/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 39օC       /ASTM D-5949/

Ծանրության խտությունը 15,6օC – 0,874  /ASTM D-4052/

Բռնկման ջերմաստիճանը COC` առնվազը 244օC      /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	2. 
	միներալյուղ/ միներալ (15W40)/
	լիտր
	2000
	2000
	3 000 000
	3 000 000
	 Շարժիչի յուղ միներալ 15W40 All-Climate յուղ՝ դիզելային, բենզինային կամ LPG վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SL/SN և ACEA A3/B4 դասերին համապատասխան:
Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 14,4                      /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` mm2/s  40oC – 109                        /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 134                                  /ASTM D-2270

Մածուցիկություն` mPa.s -20oC – <6800                   /ASTM D-5293/

Սառեցման ջերմաստիճանըч առնվազը – 36օC       /ASTM D-5949/

Խտությունը 15,6օC – 0,874                                     /ASTM D-4052/

Բռնկման ջերմաստիճանը COC` Ոչ պակաց 244օC  /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	 Շարժիչի յուղ միներալ 15W40 All-Climate յուղ՝ դիզելային, բենզինային կամ LPG վառելիքով աշխատող շարժիչների համար: API-SL/SN և ACEA A3/B4 դասերին համապատասխան:
Մածուցիկություն` mm2/s  100oC – 14,4                      /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` mm2/s  40oC – 109                        /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 134                                  /ASTM D-2270

Մածուցիկություն` mPa.s -20oC – <6800                   /ASTM D-5293/

Սառեցման ջերմաստիճանըч առնվազը – 36օC       /ASTM D-5949/

Խտությունը 15,6օC – 0,874                                     /ASTM D-4052/

Բռնկման ջերմաստիճանը COC` Ոչ պակաց 244օC  /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	3. 
	Շարժիչի յուղեր/ սինթետիկ  5W30/
	լիտր
	200
	200
	800 000
	800 000
	      Շարժիչի յուղ սինթետիկ Shell Helix Ultra 5W30 (կամ համարժեք) API SL/CF; ACEA A3/B3, BMW LL-01 հատկորոշումներին համապատասխան:

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  11-12 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  71-72mm2/s         

Մածուցիկությն ինդեքս՝ 163     

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 0,841- 0,843 kg/l                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 45օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 240օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 1-ից 5 լիտրանոց տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	      Շարժիչի յուղ սինթետիկ Shell Helix Ultra 5W30 (կամ համարժեք) API SL/CF; ACEA A3/B3, BMW LL-01 հատկորոշումներին համապատասխան:

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  11-12 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  71-72mm2/s         

Մածուցիկությն ինդեքս՝ 163     

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 0,841- 0,843 kg/l                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 45օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 240օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 1-ից 5 լիտրանոց տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	4. 
	Հիդրավլիկ համակարգերում օգտագործվող յուղեր/ S2 V 32/
	լիտր
	200
	200
	700 000
	700 000
	Հիդրավլիկ համակարգերի միներալ յուղ ISO VG 32 դասի մածուցիկության և DIN 51524-3 HVLP ISO 11158 HV  հատկորոշումներին համապատասխան, Shell Tellus S2 V 32 (կամ համարժեք) :
Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  6-7 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  32 mm2/s         

Մածուցիկությն ինդեքս՝ 143     

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 0,872 kg/l                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 39օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 210օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 20 լիտրանոց տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	Հիդրավլիկ համակարգերի միներալ յուղ ISO VG 32 դասի մածուցիկության և DIN 51524-3 HVLP ISO 11158 HV  հատկորոշումներին համապատասխան, Shell Tellus S2 V 32 (կամ համարժեք) :

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  6-7 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  32 mm2/s         

Մածուցիկությն ինդեքս՝ 143     

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 0,872 kg/l                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 39օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 210օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 20 լիտրանոց տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	5. 
	Հիդրավլիկ համակարգերում  և  այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր/Ղեկային համակարգի սինթետիկ յուղ ATF III/
	լիտր
	200
	200
	1 100 000
	1 100 000
	      Ունիվերսալ սինթետիկ յուղ ATF Premium VI տիպի՝ նախատեսված ղեկային համակարգերի, փոխանցման տուփերի, հիդրավլիկ սարքավորումների համար:

 GM Dexron VI; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A հատկորոշումներին համապատասխան: Գույնը՝ կարմիր:

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  6-7.5 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  34-36 mm2/s         

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 848-850 կգ/մ3                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 45օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 200օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 0.5-ից 20 լիտրանոց պլաստմասե տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	      Ունիվերսալ սինթետիկ յուղ ATF Premium VI տիպի՝ նախատեսված ղեկային համակարգերի, փոխանցման տուփերի, հիդրավլիկ սարքավորումների համար:

 GM Dexron VI; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A հատկորոշումներին համապատասխան: Գույնը՝ կարմիր:

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  6-7.5 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  34-36 mm2/s         

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 848-850 կգ/մ3                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 45օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 200օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 0.5-ից 20 լիտրանոց պլաստմասե տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	6. 
	Հիդրավլիկ համակարգերում  և  այլ նպատակներով օգտագործվող յուղեր /Ղեկային համակարգի միներալ յուղ/
	լիտր
	200
	200
	1 100 000
	1 100 000
	   Ունիվերսալ սինթետիկ յուղ ATF-C Premium VI տիպի՝ նախատեսված ղեկային համակարգերի, փոխանցման տուփերի, հիդրավլիկ սարքավորումների համար:

 GM Dexron VI; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A հատկորոշումներին և MB-Approval 236.3/ 236.5 / 236.6 /236.7 / 236.8 / 236.9 / 236.91/ 236.10 / 236.11, VW G 052 025 / G 052 162 / G 052 990 / G 055 025 / G US 000 162;  PSA Peugeot Citroën P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Hyundai/Kia SP II / III, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan / Infinity N402, Matic D/J/K/S, Volvo 97341, Volvo P/N 1161529, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo VCE 1273.41, Isuzu ATF III, Isuzu P/N 08200-9001,  ZF TE ML- 03D,05L,09,11A,11B,14A,14C,16M, 16L, 17C, 20C, 21L արտադրողների պայմաններին համապատասխան: Գույնը՝ դեղին:

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  6-7 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  34-36 mm2/s         

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 848-850 կգ/մ3                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 45օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 200օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 0.5-ից 20 լիտրանոց պլաստմասե տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	   Ունիվերսալ սինթետիկ յուղ ATF-C Premium VI տիպի՝ նախատեսված ղեկային համակարգերի, փոխանցման տուփերի, հիդրավլիկ սարքավորումների համար:

 GM Dexron VI; GM Dexron III G/H; GM Dexron II D; GM Dexron TASA; Ford Mercon V; JASO 1 A հատկորոշումներին և MB-Approval 236.3/ 236.5 / 236.6 /236.7 / 236.8 / 236.9 / 236.91/ 236.10 / 236.11, VW G 052 025 / G 052 162 / G 052 990 / G 055 025 / G US 000 162;  PSA Peugeot Citroën P/N Z 000169756, Renault Matic D2, Hyundai/Kia SP II / III, Mitsubishi ATF-J2, Mitsubishi SP, P/N MS991156, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan / Infinity N402, Matic D/J/K/S, Volvo 97341, Volvo P/N 1161529, Volvo P/N 1161540 / 1161640, Volvo VCE 1273.41, Isuzu ATF III, Isuzu P/N 08200-9001,  ZF TE ML- 03D,05L,09,11A,11B,14A,14C,16M, 16L, 17C, 20C, 21L արտադրողների պայմաններին համապատասխան: Գույնը՝ դեղին:

Կինեմատիկ մածուցիկություն 100oC-ի պայմաններում՝  6-7 mm2/s     

Կինեմատիկ մածուցիկություն 40oC-ի պայմաններում՝  34-36 mm2/s         

Խտությունը 15օC-ի պայմաններում՝ 848-850 կգ/մ3                      

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 45օC

Բռնկման ջերմաստիճանը` առնվազը 200օC     

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված, 0.5-ից 20 լիտրանոց պլաստմասե տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	7. 
	Շարժիչի յուղեր /Շարժիչի յուղ 4T 10W30/
	լիտր
	100
	100
	360 000
	360 000
	API SJ / SG ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ 4T 10W30՝  SAE J 300 դասի մածուցիկության:

Մածուցիկություն` 100օC – 11,5-12 mm2/s              /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` 40օC – 77-78 mm2/s                /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 149                              /ASTM D-2270/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 33օC     /ASTM D-5949/

Խտությունը 20օC – 0,872 g/sm3                           /ASTM D-1298/

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 228օC         /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:
	API SJ / SG ստանդարտներին համապատասխան շարժիչի յուղ 4T 10W30՝  SAE J 300 դասի մածուցիկության:

Մածուցիկություն` 100օC – 11,5-12 mm2/s              /ASTM D-445/

Մածուցիկություն` 40օC – 77-78 mm2/s                /ASTM D-445/

Մածուցիկությն ինդեքս – 149                              /ASTM D-2270/

Սառեցման ջերմաստիճանը՝ առնվազը – 33օC     /ASTM D-5949/

Խտությունը 20օC – 0,872 g/sm3                           /ASTM D-1298/

Բռնկման ջերմաստիճանը` Ոչ պակաս 228օC         /ASTM D-92/

Արտադրության տարեթիվը՝ 2018թ-ից ոչ շուտ: Վախենում է կրակից.

Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված տարրաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Պիտակին նշվում է արդրողի անվանումը, արտադրման և պահպանման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	02
	01
	03
	Բյուջե
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	28.03.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	-

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	1750000
	1750000
	350000
	350000
	2100000
	2100000

	2
	Կարենօիլ ՍՊԸ
	1783333,33
	1783333,33
	356666,67
	356666,67
	2140000
	2140000

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	2275000
	2275000
	455000
	455000
	2730000
	2730000

	4
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	2513333
	2513333
	502667
	502667
	3016000
	3016000

	5
	Սամավտո ՍՊԸ
	3500000
	3500000
	
	
	3500000
	3500000

	6
	Նակօյլ ՍՊԸ
	4291666,67
	4291666,67
	858333,33
	858333,33
	5150000
	5150000

	Չափաբաժին 2
	

	1
	Կարենօիլ ՍՊԸ
	1700000
	1700000
	340000
	340000
	2040000
	2040000

	2
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	1750000
	1750000
	350000
	350000
	2100000
	2100000

	3
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	2150000
	2150000
	430000
	430000
	2580000
	2580000

	4
	Սամավտո ՍՊԸ
	3000000
	3000000
	
	
	3000000
	3000000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	341667
	341667
	68333
	68333
	410000
	410000

	2
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	358333,33
	358333,33
	71666,67
	71666,67
	430000
	430000

	3
	Նակօյլ ՍՊԸ
	753333,33
	753333,33
	150666,67
	150666,67
	904000
	904000

	4
	Սամավտո ՍՊԸ
	800000
	800000
	
	
	800000
	800000

	5
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	320833
	320833
	64167
	64167
	385000
	385000

	Չափաբաժին 4
	

	1
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	229167
	229167
	45833
	45833
	275000
	275000

	2
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	270000
	270000
	54000
	54000
	324000
	324000

	3
	Նակօյլ ՍՊԸ
	380000
	380000
	76000
	76000
	456000
	456000

	4
	Սամավտո ՍՊԸ
	750000
	750000
	
	
	750000
	750000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	300000
	300000
	60000
	60000
	360000
	360000

	2
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	450000
	450000
	90000
	90000
	540000
	540000

	3
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	625000
	625000
	125000
	125000
	750000
	750000

	4
	Սամավտո ՍՊԸ
	980000
	980000
	
	
	980000
	980000

	Չափաբաժին 6
	

	1
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	641666,67
	641666,67
	128333,33
	128333,33
	770000
	770000

	2
	Սամավտո ՍՊԸ
	1000000
	1000000
	
	
	1000000
	1000000

	3
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	333333
	333333
	66667
	66667
	400000
	400000

	Չափաբաժին 7
	

	1
	Նակօյլ ՍՊԸ
	211666,67
	211666,67
	42333,33
	42333,33
	254000
	254000

	2
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	218750
	218750
	43750
	43750
	262500
	262500

	3
	Սամավտո ՍՊԸ
	350000
	350000
	
	
	350000
	350000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	3,6
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.04.2019թ

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.04.2019թ
	30.04.2019թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը                                            02.05.2019թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	10.05.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	13.05.2019թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,6
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-1
	13.05.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	2 870 000
	2 870 000

	2
	Կարենօիլ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-2
	13.05.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	2 040 000
	2 040 000

	3,4
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-3
	13.05.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	685 000
	685 000

	5
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-4
	13.05.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	360000
	360000

	7
	Նակօյլ ՍՊԸ
	ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/20-5
	13.05.2019թ
	20.12.2019թ.
	
	254000
	254000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,6
	ՄոսԷսքո ՍՊԸ
	ք. Երևան, Նար-Դոս 75


	mosesqo@rambler.ru
	<<Ինեկոբանկ>>  ՓԲԸ 
Հ/Հ 2050022417711001

	ՀՎՀՀ 04214892

	2
	Կարենօիլ ՍՊԸ
	ք. Երևան, ք. Երևան, Արցախի 23/101


	karenoilsp@gmail.com
	«ՎՏԲ Հայաստան Բանկ»  ՓԲԸ 
Հ/Հ 16047808268000
	ՀՎՀՀ 04720098

	3,4
	ԱՎՏՈՖԱՆ ԷՅ ՍԻ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արարատյան 87/2


	info@autofan.am
	«Ինեկոբանկ»  ՓԲԸ 
Հ/Հ 2050022205441001

	ՀՎՀՀ 00862214

	5
	Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 4 17

	eth@netsys.am
	Էյչ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան

Հ/Հ 217001039544001
	ՀՎՀՀ 02550253

	7
	Նակօյլ ՍՊԸ
	ք.Երևան, 0032, Սեբաստիա 141/1 


	Tenders@nakoil.am
	«Արարատբանկ»  ԲԲԸ 

Հ/Հ 15100167080200
	ՀՎՀՀ 02237916

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.procurement.am

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աբրահամ Մարգարյան
	/012/ 317722
	mes.gnumner@yandex.ru


            Պատվիրատու՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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