ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
կնքված պայմանագրի մասին
<<Նորք-Մարաշ>> Բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ն, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ. մարտի 13-ին կնքված NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23-1,  NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23-2, մարտի 22-ին կնքված NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23-3, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23-4, NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23-5 և ապրիլի 13-ին NՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-18/23-6 կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը  
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Ադապտոր-РТСА հավաքածու
	հատ
	
	1000
	
	16000000
	Ադապտորը պետք է լինի թափանցիկ և  ապահովի մի քանի ժամյա անխափան աշխատանք` խրոնիկ անոթների միջամտությունների ժամանակ: Հավաքածուն պարունակում է 3 բաղադրիչ` Y-ադապտոր, 0.014” ուղղորդչի ներթափանցման համար բութ ասեղ, տորկեր: Ադապտորը կարող է միացվել ախտորոշիչ Կաթետրին, ուղղորդիչ Կաթետրին, ինտրադյուսերին: Պտտվող և կարգավորվող ադապտերի փականը թույլ է տալիս ներս մտցնել 3-8 F չափի գործիքներ, արդյունավետորեն կանխել արյունահոսությունը և մթնոլորտային օդի ներշնչումը: Կողքային հեռացման հարմարանքը թույլ է տալիս լվանալ գործիքը, որը գտնվում է Կաթետր-ինտրադյուսերի լուսանցքում և կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ ինֆուզիոն գիծ կոնտրաստի կամ այլ դեղորայքային լուծույթների ներարկման համար: Ուղղորդչի անցման առաձգական ուժը > 19.6 H, ուղղորդչի ֆիքսացիոն ուժը պտտվող համակարգում > 9.8 H, ներքին տրամագիծը 3.33mm/10Fr: Ադապտերը պետք է համապատասխանի ISO594-1, 594-2 ստանդարտներին:
	Ադապտորը պետք է լինի թափանցիկ և  ապահովի մի քանի ժամյա անխափան աշխատանք` խրոնիկ անոթների միջամտությունների ժամանակ: Հավաքածուն պարունակում է 3 բաղադրիչ` Y-ադապտոր, 0.014” ուղղորդչի ներթափանցման համար բութ ասեղ, տորկեր: Ադապտորը կարող է միացվել ախտորոշիչ Կաթետրին, ուղղորդիչ Կաթետրին, ինտրադյուսերին: Պտտվող և կարգավորվող ադապտերի փականը թույլ է տալիս ներս մտցնել 3-8 F չափի գործիքներ, արդյունավետորեն կանխել արյունահոսությունը և մթնոլորտային օդի ներշնչումը: Կողքային հեռացման հարմարանքը թույլ է տալիս լվանալ գործիքը, որը գտնվում է Կաթետր-ինտրադյուսերի լուսանցքում և կարող է օգտագործվել որպես լրացուցիչ ինֆուզիոն գիծ կոնտրաստի կամ այլ դեղորայքային լուծույթների ներարկման համար: Ուղղորդչի անցման առաձգական ուժը > 19.6 H, ուղղորդչի ֆիքսացիոն ուժը պտտվող համակարգում > 9.8 H, ներքին տրամագիծը 3.33mm/10Fr: Ադապտերը պետք է համապատասխանի ISO594-1, 594-2 ստանդարտներին:

	2
	Անջիոսիլ
	հատ
	
	50
	
	3750000
	Զարկերակը կարող գործիք  - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի  համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան` ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr: CE սերտիֆիկատի  առկայություն
	Զարկերակը կարող գործիք  - Սարքն օգտագործվում է զարկերակի հետ արագ, անվտանգ եւ հուսալի մեխանիկական հեմեստազի  համար: Իրենից ներկայացնում է լրիվությամբ բիոդեգրադացվող ակտիվ փակող համակարգ, որի կազմում կան` ինտրաարտերիալ խարիսխ, թել, կոլագեն: Անոթի ներքին պատին ֆիքսված հեմոստատիկ խարիսխը լրիվությամբ ներծծվում է մինչև 90 օրվա ընթացքում: Զարկերակը կարող գործիքի չափսը՝ 6Fr: CE սերտիֆիկատի  առկայություն

	3
	Էկզոսիլ
	հատ
	
	15
	
	1050000
	Ազդրային զարկերակի պունկցիայի տեղի փակման սարք պոլիգլիկոլային խցանի միջոցով: Կառուցվածքը` սարքը կազմված է բռնակից, ցողունից, և խցանից: Խցանը տեղակայված է ցողունի հեռակա հատվածի ներսում: Նյութը` Խցան-պոլիգլիկոլաթթու, չպետք է պարունակի կոլլագեն, լինի կենսահամատեղելի, օրգանիզմում 60-90 օրվա ընթացքում լիովին պետք է ներծծվի /վերլուծելով ածխաթթվի և ջրի/: Խցանի քաշը պետք է լինի 10մգ, երկարությունը` մինչև տեղադրումը 7,2մմ, շառավիղը` 5F-0,061, 6F-0,073, 7F-0,082: Ցողունը և բռնակը պլաստիկից են, ցողունի երկարությունը 12սմ: Ուղղորդիչը` նիթինոլից: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ազդրային զարկերակի պունկցիայի տեղի փակման սարք պոլիգլիկոլային խցանի միջոցով: Կառուցվածքը` սարքը կազմված է բռնակից, ցողունից, և խցանից: Խցանը տեղակայված է ցողունի հեռակա հատվածի ներսում: Նյութը` Խցան-պոլիգլիկոլաթթու, չպետք է պարունակի կոլլագեն, լինի կենսահամատեղելի, օրգանիզմում 60-90 օրվա ընթացքում լիովին պետք է ներծծվի /վերլուծելով ածխաթթվի և ջրի/: Խցանի քաշը պետք է լինի 10մգ, երկարությունը` մինչև տեղադրումը 7,2մմ, շառավիղը` 5F-0,061, 6F-0,073, 7F-0,082: Ցողունը և բռնակը պլաստիկից են, ցողունի երկարությունը 12սմ: Ուղղորդիչը` նիթինոլից: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	4
	Ինդեֆլյատոր-մեդֆլյատոր Everest
	հատ
	
	1000
	
	18000000
	Բալոնային կաթետորների լայնացնող և նեղացնող ինդեֆլյատոր-ներարկիչ` 30մլ ծավալով, մինչև 30մթն սանդղակով, ճնշումը ֆիքսող և բալոնի արագ դատարկման հարմարանքներով:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Բալոնային կաթետորների լայնացնող և նեղացնող ինդեֆլյատոր-ներարկիչ` 30մլ ծավալով, մինչև 30մթն սանդղակով, ճնշումը ֆիքսող և բալոնի արագ դատարկման հարմարանքներով:Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	5
	Ինտրադյուսեր տրանսռադիալ Ռադիոֆոկուս
	հատ
	
	2000
	
	24000000
	Ինտրադյուսեր  տրանսռադիալ կոմպլեկտ 4,5, 6Fr- Դիլատորի անցումը շիթին  բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել  ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրադյուսերի  ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: CE սերտիֆիկատի  առկայություն:
	Ինտրադյուսեր  տրանսռադիալ կոմպլեկտ 4,5, 6Fr- Դիլատորի անցումը շիթին  բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել  ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշից ինտրադյուսերի  ծայրի երկարության պահանջվող չափսերն են՝ 7սմ, 10սմ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից և բարդությունից մինի վայերի պահանջվող տրամագծերն են՝ 0.018" 0.021"0.025"՝ 45սմ երկարությամբ: Կախված վիրահատվող անոթի տեսակից մուտքի ասեղի պահանջվող չափերն են՝ 20G, 21G, 22G: CE սերտիֆիկատի  առկայություն:

	6
	Ինտրադյուսեր ֆեմորալ AVANTI +/BRITE TIP
	հատ
	
	200
	
	1400000
	Ռադիալ մուտքով ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր: AVANTI +/BRITE TIP: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ռադիալ մուտքով ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր: AVANTI +/BRITE TIP: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	7
	Ինտրադյուսեր ֆեմորալ INPUT PS/TS
	հատ
	
	200
	
	2000000
	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր հեմոստատիկ փականով , Նյութը` Pebax/FEP,   Ծածկույթը` Hydrophilic/Silicone,  Դիլատոր` Polyethylene Երկարությունը` 7cm, 11cm, 23cm, Չափերը ` 5- 11Fr:  Ունի կողմնային ելք` գործիքների լվացման կամ հսկող նյութերի, լուծույթների ներարկման համար: Եռահոս ծորակ կողմնային ելքի ղեկավարման համար: Կոմպլետավորում` ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր, մինի-ուղղորդիչ 18G պունկցիայի մետաղական ասեղ : Չափերի գունային կոդավորում: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրոդյուսեր հեմոստատիկ փականով , Նյութը` Pebax/FEP,   Ծածկույթը` Hydrophilic/Silicone,  Դիլատոր` Polyethylene Երկարությունը` 7cm, 11cm, 23cm, Չափերը ` 5- 11Fr:  Ունի կողմնային ելք` գործիքների լվացման կամ հսկող նյութերի, լուծույթների ներարկման համար: Եռահոս ծորակ կողմնային ելքի ղեկավարման համար: Կոմպլետավորում` ինտրոդյուսեր, անոթային դիլատոր, մինի-ուղղորդիչ 18G պունկցիայի մետաղական ասեղ : Չափերի գունային կոդավորում: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	8
	Ինտրադյուսեր ֆեմորալ Performer Check-Flo
	հատ
	
	5
	
	105000
	Հեմոստատիկ փականով, ֆեմորալ մուտքով ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրադյուսերի հավաքածու XX-XX-J: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Հեմոստատիկ փականով, ֆեմորալ մուտքով ախտորոշիչ և ինտերվենցիոն միջամտությունների համար նախատեսված ինտրադյուսերի հավաքածու XX-XX-J: EC sertificate, of origine առկայություն:

	9
	Ինտրադյուսեր ֆեմորալ նախասրտային Check-Flo Hausdorf-Lock
	հատ
	
	5
	
	425000
	Հեմոստատիկ փականով, ֆեմորալ մուտքով  ինտերվենցիոն նախասրտային միջամտությունների համար նախատեսված ինտրադյուսերի հավաքածու Քուք Մեդիքլ RCFW-10.0(11.0)-38-75-RB-HLA-091100-XX: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Հեմոստատիկ փականով, ֆեմորալ մուտքով  ինտերվենցիոն նախասրտային միջամտությունների համար նախատեսված ինտրադյուսերի հավաքածու Քուք Մեդիքլ RCFW-10.0(11.0)-38-75-RB-HLA-091100-XX: EC sertificate, of origine առկայություն:

	10
	Ինտրադյուսեր ֆեմորալ Ռադիոֆոկուս
	հատ
	
	200
	
	2110000
	Ինտրադյուսեր   կոմպլեկտ ֆեմորալ 4,5,6,7,8 Fr-  պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր , 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին  բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել  ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: CE սերտիֆիկատի  առկայություն
	Ինտրադյուսեր   կոմպլեկտ ֆեմորալ 4,5,6,7,8 Fr-  պարունակում է՝ ինտրադյուսեր 10սմ ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր , 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին  բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել  ինտրադյուսերը արյունատար անոթի մեջ: CE սերտիֆիկատի  առկայություն

	11
	Ծածկոց անգիոգրաֆիկ 
	հատ
	
	2500
	
	22500000
	Լրակազմը պարունակում է  ստերիլ ծածկոց ` երեք շերտանի ներծծող հատվածով և միակողմանի թափանցիկ պանելով (210x300սմ )  նյութը վիսկոզ՝ 54 g/m 1 հատ, ջրակայունությունը - SMS 43 g/m Op-Tape, գործիքների համար նախատեսված ծածկոց (100x150սմ ) 1հատ,  վիրաբույժի խալաթ  Լ չափսի կրկնակի պաշտպանվածությամբ 2 հատ, ձեռքի սրբիչ (40x40սմ) ՝ կազմությունը Scrim Thread-3’’x2’’/square inch 2 հատ, ֆլյուրոսկոպի պոլիէթիլենային ծածկ 75x90սմ 1 հատ, սպունգ բետադինի համար ST 1հատ,թանզիֆե անձեռոցիկ (7,5x7,5 սմ) 8 շերտանոց 10 հատ, 1 հատ, պլաստիկ թաս 500մլ, սկուտեղ՝ 1000 մլ : Հիմանական քաշը - 65 GSM; (+/- 10%): Ստերիլիզացիան պետք է համապատասխանի ETO EN 11135-1 ստանդարտին , պահպանման ժամկետը 5 տարի: Լրակազմը պետք է համապատասխան լինի CE no:2195-MED-1404008 հավաստագրին, վկայագրված SZUTEST  A.S. /2195 կողմից, որակի ստուգման սերտիֆիկատ համաձայն EN ISO 13485, կատարողական բնութագիրը համաձայն EN 13795, բիոհամատեղելիության որակի ստուգումը համաձայն EN ISO 10993-1, որակի վերահսկողությունը ըստ EN ISO 9001:2008 ստանդարտի:
	Լրակազմը պարունակում է  ստերիլ ծածկոց ` երեք շերտանի ներծծող հատվածով և միակողմանի թափանցիկ պանելով (210x300սմ )  նյութը վիսկոզ՝ 54 g/m 1 հատ, ջրակայունությունը - SMS 43 g/m Op-Tape, գործիքների համար նախատեսված ծածկոց (100x150սմ ) 1հատ,  վիրաբույժի խալաթ  Լ չափսի կրկնակի պաշտպանվածությամբ 2 հատ, ձեռքի սրբիչ (40x40սմ) ՝ կազմությունը Scrim Thread-3’’x2’’/square inch 2 հատ, ֆլյուրոսկոպի պոլիէթիլենային ծածկ 75x90սմ 1 հատ, սպունգ բետադինի համար ST 1հատ,թանզիֆե անձեռոցիկ (7,5x7,5 սմ) 8 շերտանոց 10 հատ, 1 հատ, պլաստիկ թաս 500մլ, սկուտեղ՝ 1000 մլ : Հիմանական քաշը - 65 GSM; (+/- 10%): Ստերիլիզացիան պետք է համապատասխանի ETO EN 11135-1 ստանդարտին , պահպանման ժամկետը 5 տարի: Լրակազմը պետք է համապատասխան լինի CE no:2195-MED-1404008 հավաստագրին, վկայագրված SZUTEST  A.S. /2195 կողմից, որակի ստուգման սերտիֆիկատ համաձայն EN ISO 13485, կատարողական բնութագիրը համաձայն EN 13795, բիոհամատեղելիության որակի ստուգումը համաձայն EN ISO 10993-1, որակի վերահսկողությունը ըստ EN ISO 9001:2008 ստանդարտի:

	12
	Կաթետր ախտորոշիչ DxTerity
	հատ
	
	1300
	
	9100000
	Դիագնոստիկ կաթետեր:Չափսերը՝ 5F, 6Fr, 6F:Արտաքին տրամագիծ՝ ոչ ավել քան 0.079:Ներքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 0.056:Ծայր՝ ատրավմատիկ ռենտգենակոնտրաստ:Ճնշումը՝ 500-1200psi տիրույթի միջակայքում: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Դիագնոստիկ կաթետեր:Չափսերը՝ 5F, 6Fr, 6F:Արտաքին տրամագիծ՝ ոչ ավել քան 0.079:Ներքին տրամագիծը՝ ոչ ավել քան 0.056:Ծայր՝ ատրավմատիկ ռենտգենակոնտրաստ:Ճնշումը՝ 500-1200psi տիրույթի միջակայքում: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	13
	Կաթետր ախտորոշիչ INFINITY/SUPER TORQUE
	հատ
	
	1300
	
	9100000
	Ախտորոշիչ կաթետր կորոնար  INFINITY/SUPER TORQUE: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ախտորոշիչ կաթետր կորոնար  INFINITY/SUPER TORQUE: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	14
	Կաթետր անգիոգրաֆիկ Pigtail Friedli մանկական
	հատ
	
	40
	
	640000
	Չափսերը 4Frx70սմ, ներքին տրամագիծը 0,035'': HN4,0-35-70-P-6S-FPP: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Չափսերը 4Frx70սմ, ներքին տրամագիծը 0,035'': HN4,0-35-70-P-6S-FPP: EC sertificate, of origine առկայություն:

	15
	Կաթետր ասպիրացիոն Export Advance
	հատ
	
	40
	
	6160000
	Ասպիրացիոն կաթետր export advance: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Ասպիրացիոն կաթետր export advance: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	16
	Կաթետր բալոն EMPIRA
	հատ
	
	200
	
	9000000
	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ RX կամ NC տիպի: 0,014” (0.355մմ) ուղղորդիչի և 5F ուղղորդիչ կաթետրի համատեղելիություն (կիսսինգ տեխնիկայի համար 6F): կաթետրի երկարությունը` 139 սմ, բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14 մթն., աշխատանքային պրոֆիլը` 0,026” – 1,5 մմ չափսի համար, եւ 0,037” 4,0 չափսի համար, ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.431) շաֆթի պրոֆսիմալ մասի տրամագիծը` 1,9F, շաֆթի դիստալ մասի տրամագիծը` 2.7 F, ուղղորդիչ կաթետրից դեպի պրոֆսիմալ մաս ելքային նշումները` 90սմ և 100սմ:Բալոնային մասը կազմված է էլաստիկ կոմփլայենս նեյլոն վեստամիդից հիդրոֆիլ ծածկույթով: Շաֆթի պրոֆսիմալ մասը` չժանգոտող պողպատ տեֆլոնի (պոլիտետրաֆտորէտիլեն) ծածկույթով, դիսթալ մասը` նեյլոն (նեյլոն 12), կոնանման դիստալ ծայրը – նեյլոն (Պեբակս 63Դ): Երկու ընկղմված պլատին-իրիդիումային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ RX կամ NC տիպի: 0,014” (0.355մմ) ուղղորդիչի և 5F ուղղորդիչ կաթետրի համատեղելիություն (կիսսինգ տեխնիկայի համար 6F): կաթետրի երկարությունը` 139 սմ, բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 8 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14 մթն., աշխատանքային պրոֆիլը` 0,026” – 1,5 մմ չափսի համար, եւ 0,037” 4,0 չափսի համար, ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.431) շաֆթի պրոֆսիմալ մասի տրամագիծը` 1,9F, շաֆթի դիստալ մասի տրամագիծը` 2.7 F, ուղղորդիչ կաթետրից դեպի պրոֆսիմալ մաս ելքային նշումները` 90սմ և 100սմ:Բալոնային մասը կազմված է էլաստիկ կոմփլայենս նեյլոն վեստամիդից հիդրոֆիլ ծածկույթով: Շաֆթի պրոֆսիմալ մասը` չժանգոտող պողպատ տեֆլոնի (պոլիտետրաֆտորէտիլեն) ծածկույթով, դիսթալ մասը` նեյլոն (նեյլոն 12), կոնանման դիստալ ծայրը – նեյլոն (Պեբակս 63Դ): Երկու ընկղմված պլատին-իրիդիումային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	17
	Կաթետր բալոն Ryujin/Hiryu
	հատ
	
	200
	
	9000000
	Կաթետր բալոն չընդլայնվող գնդանոթով հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, RX կամ բարձր ճնշման:  Կաթետերի երկարությունը 145սմ,  բալոնը եռաթև, ճնշումը` 608 ԿՊա- 2026ԿՊա,  մուտքի ծայրի տրամագիծը 0,40-0.43մմ, տրամագծերը` 1.25 ;1.5 ; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 մմ, երկարությունը` 6, 10; 15; 20; 30; 40 մմ: CE սերտիֆիկատի  առկայություն
	Կաթետր բալոն չընդլայնվող գնդանոթով հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, RX կամ բարձր ճնշման:  Կաթետերի երկարությունը 145սմ,  բալոնը եռաթև, ճնշումը` 608 ԿՊա- 2026ԿՊա,  մուտքի ծայրի տրամագիծը 0,40-0.43մմ, տրամագծերը` 1.25 ;1.5 ; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 մմ, երկարությունը` 6, 10; 15; 20; 30; 40 մմ: CE սերտիֆիկատի  առկայություն

	18
	Կաթետր բալոն Sprinter 
	հատ
	
	800
	
	36000000
	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ RX կամ NC տիպի:Կատթերի երկարությունը ` 138-142 սմ տիրույթի միջակայքում:Պրոֆիլը` ոչ ավել քան 0.016":Դիստալ շավթի երկարությունը՝ ոչ ավել քան 21սմ:Նյութը ` Soft Fulcrum Plus, ծածկութը` Selective Dura-Trac:Աշխատանքային ճնշումը` 6-18մթն տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպի:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 1.5-5 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպիըստ պահանջվող երկարությունների` 6-30մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպի:  Սրտանոթային բալոն-կաթետերը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Սրտանոթային բալոն-կաթետերներ RX կամ NC տիպի:Կատթերի երկարությունը ` 138-142 սմ տիրույթի միջակայքում:Պրոֆիլը` ոչ ավել քան 0.016":Դիստալ շավթի երկարությունը՝ ոչ ավել քան 21սմ:Նյութը ` Soft Fulcrum Plus, ծածկութը` Selective Dura-Trac:Աշխատանքային ճնշումը` 6-18մթն տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպի:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 1.5-5 մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպիըստ պահանջվող երկարությունների` 6-30մմ տիրույթի միջակայքում համաձայն սրտանոթային բալոն-կաթետերի տիպի:  Սրտանոթային բալոն-կաթետերը պետք է լինի նոր չօգտաործված գործարանային փաթեթավորմամբ: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	19
	Կաթետր բալոն TREK 
	հատ
	
	200
	
	10000000
	Բալոնային կաթետրՍրտանոթային բալոն-կաթետերներ RX կամ NC տիպի, 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 145/143 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ: Բալոնի կրկնակի շերտ` 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 8/12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14/18 մթն,  ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.43) / 0,018” (0.45), ծայրի երկարությունը` ոչ ավել 3,74 մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,1/2,5F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված  վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ 1,0/1,1 մմ երկարությամբ: Տրամագիծը-1,2,1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, երկարությունը - 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 մմ: ISO13485, CE-MARK  սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Բալոնային կաթետրՍրտանոթային բալոն-կաթետերներ RX կամ NC տիպի, 0,014”, կաթետրի երկարությունը` 145/143 սմ: Բալոնի նյութը` Պեբակս: Կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ: Բալոնի կրկնակի շերտ` 2,25-5,0մմ չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 8/12 մթն, պայթման առավելագույն ճնշումը` 14/18 մթն,  ծայրի պրոֆիլը` 0,017” (0.43) / 0,018” (0.45), ծայրի երկարությունը` ոչ ավել 3,74 մմ, շաֆթի պրոքսիմալ/դիստալ մասի տրամագիծը` 2,1/2,5F: Շաֆթի մեջ ինտեգրված  վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ նշանակիրներ 1,0/1,1 մմ երկարությամբ: Տրամագիծը-1,2,1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 մմ, երկարությունը - 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 մմ: ISO13485, CE-MARK  սերտիֆիկատների առկայություն: 

	20
	Կաթետր բալոն դեղապատ In.Pact Falcon
	հատ
	
	30
	
	6600000
	Սրտանոթային դեղապատ բալոն-Կաթետր In.Pact Falcon; դիզայն - RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                բալոնի նյութը `  FLEXITEC™ HF semi-compliant, բալոնի ծածկույթը` FreePac™ (Paclitaxel-eluting formulation  with urea excipient),  ակտիվ դեղը` paclitaxel (3 ug/mm2): Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Սրտանոթային դեղապատ բալոն-Կաթետր In.Pact Falcon; դիզայն - RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                բալոնի նյութը `  FLEXITEC™ HF semi-compliant, բալոնի ծածկույթը` FreePac™ (Paclitaxel-eluting formulation  with urea excipient),  ակտիվ դեղը` paclitaxel (3 ug/mm2): Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	21
	Կաթետր բալոն պերիֆերիկ OPTA PRO/ POWER FLEX
	հատ
	
	100
	
	4500000
	Դիլատացիոն բարձր անցունակության կորոնար բալոն- կաթետր, դեղապատ ստենտերի համար, նոմինալ ճնշումը 6 ատմոսֆեր:Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Դիլատացիոն բարձր անցունակության կորոնար բալոն- կաթետր, դեղապատ ստենտերի համար, նոմինալ ճնշումը 6 ատմոսֆեր:Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	22
	Կաթետր խթանիչ երկբեվեռանի 4ֆր
	հատ
	
	10
	
	900000
	Երկբևեռանի բիպոլյար էլեկտրախթանիչ կաթետր 401769: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Երկբևեռանի բիպոլյար էլեկտրախթանիչ կաթետր 401769: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	23
	Կաթետր ուղղորդիչ Lancher
	հատ
	
	700
	
	17500000
	Տեխնոլոգիան `Full Wall: Չափերը ` 5F-8F: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշ/անոթ հարաբերակցությունից պահանջվող երկարությաններն են` 2.5մմ , 16մմ: Լուսանցքը՝ 5-8FԿախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունն է՝ 100սմ: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: 
	Տեխնոլոգիան `Full Wall: Չափերը ` 5F-8F: Կախված վիրահատվող հիվանդի քաշ/անոթ հարաբերակցությունից պահանջվող երկարությաններն են` 2.5մմ , 16մմ: Լուսանցքը՝ 5-8FԿախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից ուղղորդիչ լարի պահանջվող երկարությունն է՝ 100սմ: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA որակի վկայականների առկայություն: 

	24
	Կաթետր ուղղորդիչ VISTA BRITE 
	հատ
	
	700
	
	17500000
	Կաթետրի արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը` երկշերտ հյուսապատված պողպատ և ներքին շերտը PTFE(պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ կամ 16մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևվավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և չվնասող (ատրավմատիկ): Հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է Կաթետրի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին:Կաթետրի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատրմիական ծալքերի տեղում: Կաթեթերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք ամբողջ երկայնքով: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կաթետրի արտաքին շերտը նեյլոնից է, միջին շերտը` երկշերտ հյուսապատված պողպատ և ներքին շերտը PTFE(պոլիտետրաֆտորէտիլեն), ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայրով, որի երկարությունն է 2,5մմ կամ 16մմ: Բազմահատվածային կառուցվածք, տարբեր հատվածների ջերմաձուլում (փափուկ ծայրի, ձևվավորող մասի, հիմնական մարմնի): Ծայրը փափուկ է, ճկուն և չվնասող (ատրավմատիկ): Հյուսապատման “հիբրիդ տեխնոլոգիան” ավելացնում է Կաթետրի ներքին լուսանցը և աջակցում է մանիպուլյացիայի պրոցեսին:Կաթետրի պատի մետաղապատումը պողպատյա ցանցով խոչնդոտում է գործիքի ծալմանը անոթների անատրմիական ծալքերի տեղում: Կաթեթերները ունեն հավասարաչափ ներքին լուսանցք ամբողջ երկայնքով: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	25
	Կաթետր սպինալ Լումբար դրենաժի
	լրակազմ
	
	3
	
	72000
	Կաթետր սպինալ Լումբար դրենաժի 910120A
	Կաթետր սպինալ Լումբար դրենաժի 910120A

	26
	Կաթետրների հավաքածու Բիպակ
	լրակազմ
	
	30
	
	747000
	Հավաքածուն կազմված է հինգ անվանումից` ախտորոշիչ կաթետրներ երկու հատ (JL4, JR4 – 5F), ինտրոդյուսեր (երկողմանի 45սմ մինի ուղղորդիչով ) և ախտորոշիչ ուղղորդիչ 0.035և անգիոգրաֆիկ ասեղ:Կաթետրի նյութն է նեյլոն, որն ունի պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է Կաթետրին ամրությամբ: Կաթետրի ծայրը փափուկ է: Ինտրոդյուսերը ` ռենտգենկոնտրաստ մետաղապատ պոլիէտիլենային պլաստիկ, որը ապահովում է  հետևյալ հատկությունները` ներսից շփման լարվածության իջեցում ի շնորիվ սիլիկոնապատման, արտաքինից ի շնորիվ մետաղական ցանցապատման ամրություն ծալվելու նկատմամբ: Ախտորոշիչ ուղղորդիչը  կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE(պոլիտետրաֆտորէտիլեն):Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Հավաքածուն կազմված է հինգ անվանումից` ախտորոշիչ կաթետրներ երկու հատ (JL4, JR4 – 5F), ինտրոդյուսեր (երկողմանի 45սմ մինի ուղղորդիչով ) և ախտորոշիչ ուղղորդիչ 0.035և անգիոգրաֆիկ ասեղ:Կաթետրի նյութն է նեյլոն, որն ունի պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է Կաթետրին ամրությամբ: Կաթետրի ծայրը փափուկ է: Ինտրոդյուսերը ` ռենտգենկոնտրաստ մետաղապատ պոլիէտիլենային պլաստիկ, որը ապահովում է  հետևյալ հատկությունները` ներսից շփման լարվածության իջեցում ի շնորիվ սիլիկոնապատման, արտաքինից ի շնորիվ մետաղական ցանցապատման ամրություն ծալվելու նկատմամբ: Ախտորոշիչ ուղղորդիչը  կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE(պոլիտետրաֆտորէտիլեն):Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	27
	Կաթետրների հավաքածու Կորպակ
	լրակազմ
	
	30
	
	825000
	Ախտորոշիչ Կաթետրներ երեք հատ (JL4, JR4, PigTail), ինտրոդյուսեր (երկողմանի 45սմ մինի ուղղորդիչով ) և ախտորոշիչ ուղղորդիչ: Կաթետրի նյութն է  պոլիուրետանը, որը ունի պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետրին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Ինտրոդյուսերը ` ռենտգենկոնտրաստ մետաղապատ պոլիէթիլենային պլաստիկ, որը ապահովում է  հետևյալ հատկությունները` ներսից շփման լարվածության իջեցում ի շնորհիվ սիլիկոնապատման, արտաքինից ի շնորհիվ մետաղական ցանցապատման ամրություն ծալվելու նկատմամբ: Ախտորոշիչ ուղղորդիչը  կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն): Ունի չվնասող,  ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, ներքին շերտը պատված է PTFE ((պոլիտետրաֆտորէտիլեն) նյութով, Կաթետրի ներքին լուսանցք է 0.038”, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է 35մլ/ վ-ն 6F Կաթետրի համար: PigTail Կաթետրը  հավաքածույում լինում է ուղիղ կամ 145 աստիճան թեքությամբ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ախտորոշիչ Կաթետրներ երեք հատ (JL4, JR4, PigTail), ինտրոդյուսեր (երկողմանի 45սմ մինի ուղղորդիչով ) և ախտորոշիչ ուղղորդիչ: Կաթետրի նյութն է  պոլիուրետանը, որը ունի պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետրին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Ինտրոդյուսերը ` ռենտգենկոնտրաստ մետաղապատ պոլիէթիլենային պլաստիկ, որը ապահովում է  հետևյալ հատկությունները` ներսից շփման լարվածության իջեցում ի շնորհիվ սիլիկոնապատման, արտաքինից ի շնորհիվ մետաղական ցանցապատման ամրություն ծալվելու նկատմամբ: Ախտորոշիչ ուղղորդիչը  կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE (պոլիտետրաֆտորէտիլեն): Ունի չվնասող,  ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, ներքին շերտը պատված է PTFE ((պոլիտետրաֆտորէտիլեն) նյութով, Կաթետրի ներքին լուսանցք է 0.038”, մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Արյան ծավալային հոսքի արագությունն է 35մլ/ վ-ն 6F Կաթետրի համար: PigTail Կաթետրը  հավաքածույում լինում է ուղիղ կամ 145 աստիճան թեքությամբ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	28
	Կաթետրների հավաքածու Մուլտիպակ
	լրակազմ
	
	100
	
	1600000
	Ախտորոշիչ կաթետերներ երկու հատ (JL4, JR4, ): Կաթետերի նյութն է  պոլիուրետանը, որը ունի պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Ախտորոշիչ կաթետերներ երկու հատ (JL4, JR4, ): Կաթետերի նյութն է  պոլիուրետանը, որը ունի պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 

	29
	Հավաքածու Էվերեստ
	լրակազմ
	
	60
	
	1680000
	Հավաքածու, որը պարունակում է բալոնային կաթետորների լայնացնող և նեղացնող ինդեֆլատոր-ներերկիչ` 20 մլ ծավալով, մինչև 30 մթն սանդղակով, ինտրադյուսեր ուղղորդիչ կաթետրի համար, հեմոստատիկ Y ադապտոր, 0,009”-0,018" ուղղորդչի ներթափանցման համար, բութ ասեղ, ուղղորդչի ղեկավարման հարմարանք, պլաստմասսե տորկեր  0,009”-0,018" ուղղորդչին միացնելու համար: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Հավաքածու, որը պարունակում է բալոնային կաթետորների լայնացնող և նեղացնող ինդեֆլատոր-ներերկիչ` 20 մլ ծավալով, մինչև 30 մթն սանդղակով, ինտրադյուսեր ուղղորդիչ կաթետրի համար, հեմոստատիկ Y ադապտոր, 0,009”-0,018" ուղղորդչի ներթափանցման համար, բութ ասեղ, ուղղորդչի ղեկավարման հարմարանք, պլաստմասսե տորկեր  0,009”-0,018" ուղղորդչին միացնելու համար: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	30
	Մանիֆոլդի հավաքածու
	հատ
	
	3000
	
	14250000
	Ծորակների թափանցիկ համակարգ ինտերվենցիոն միջամտությունների ժամանակ հեղուկի մատակարարման համար (կոնտրաստ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ և այլ): Մինչև 1050psi ամրություն: Luer-Lock միացում: Եռակի  հոսքային տարբերակ, ծորակներին միացված են ռենտգենացայտուն նյութի համար նախատեսված երակային համակարգ, ֆիզ լուծույթի համակարգ և ճնշման փոխակերպիչին գնացող երկարացուցիչ` 120սմ: Կոնտրաստի ներմուծման խողովակի արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ (0.118inch),ներքինը՝1.3մմ (0.0515 inch):  ISO 13485:2003, ISO 13485:2012 սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Ծորակների թափանցիկ համակարգ ինտերվենցիոն միջամտությունների ժամանակ հեղուկի մատակարարման համար (կոնտրաստ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ և այլ): Մինչև 1050psi ամրություն: Luer-Lock միացում: Եռակի  հոսքային տարբերակ, ծորակներին միացված են ռենտգենացայտուն նյութի համար նախատեսված երակային համակարգ, ֆիզ լուծույթի համակարգ և ճնշման փոխակերպիչին գնացող երկարացուցիչ` 120սմ: Կոնտրաստի ներմուծման խողովակի արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ (0.118inch),ներքինը՝1.3մմ (0.0515 inch):  ISO 13485:2003, ISO 13485:2012 սերտիֆիկատների առկայություն: 

	31
	Միկրոկաթետր Caravel
	հատ
	
	20
	
	5300000
	Միկրոկաթետր անոթի օկլյուզիոն հատվածի անցման համար: Երկարությունը  135cm - CRV135-19P, 150cm - CRV150-19P, դիստալ հատվածի ներքին դիամետրը 0.019″ (1.4Fr),պրոքսիմալ հատվածի ներքին դիամետրը  0.033″ (2.6Fr),ճկուն ծայրակալով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթը 70cm, 85cm: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Միկրոկաթետր անոթի օկլյուզիոն հատվածի անցման համար: Երկարությունը  135cm - CRV135-19P, 150cm - CRV150-19P, դիստալ հատվածի ներքին դիամետրը 0.019″ (1.4Fr),պրոքսիմալ հատվածի ներքին դիամետրը  0.033″ (2.6Fr),ճկուն ծայրակալով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթը 70cm, 85cm: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	32
	Միկրոկաթետր Corsair 
	հատ
	
	20
	
	5900000
	Միկրոկաթետր անոթի օկլյուզիոն հատվածի անցման համար: Դիստալ հատվածի հիդրոֆիլ ծածկույթը 60 cm,պլատինյաին մարկեր, ծայրակալը  0,015 inch, դիստալ հատվածի ներքին դիամետրը 0,38 mm/0,015 inch, պրոքսիմալ հատվածի ներքին դիամետրը 0,45 mm/0,018 inch, երկարությունը 135cm CSR135-26P,150cm CSR150-26P: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Միկրոկաթետր անոթի օկլյուզիոն հատվածի անցման համար: Դիստալ հատվածի հիդրոֆիլ ծածկույթը 60 cm,պլատինյաին մարկեր, ծայրակալը  0,015 inch, դիստալ հատվածի ներքին դիամետրը 0,38 mm/0,015 inch, պրոքսիմալ հատվածի ներքին դիամետրը 0,45 mm/0,018 inch, երկարությունը 135cm CSR135-26P,150cm CSR150-26P: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	33
	Միկրոկաթետր Finecross
	հատ
	
	20
	
	5400000
	Միկրոկատետեր - ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 0.018"/ պրոքսիմալ հատվածում 0.021", Դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 1.8/ պրոքսիմալ հատվածում 2.6, Երկարությունը 130սմ կամ 150սմ, ամբողջ երկարությամբ առանցքը հյուսված է չժանգոտվող պողպատից, որը ապահովվում է լարի ամբողջական աշխատանքը և ամրությունը, միջի շերտը Պոլիտետրաֆլյուորոէթիլեն է, որը ապահովում է բարդ գործողությունների սահուն ղեկավարումը, հիդրոֆիլիկ M ծածկույթը ապահովում է բարդ անոթների միջով սահուն, առանց անոթները վնասելու անցումը: CE սերտիֆիկատի  առկայություն
	Միկրոկատետեր - ներսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 0.018"/ պրոքսիմալ հատվածում 0.021", Դրսի տրամագիծը դիստալ հատվածում 1.8/ պրոքսիմալ հատվածում 2.6, Երկարությունը 130սմ կամ 150սմ, ամբողջ երկարությամբ առանցքը հյուսված է չժանգոտվող պողպատից, որը ապահովվում է լարի ամբողջական աշխատանքը և ամրությունը, միջի շերտը Պոլիտետրաֆլյուորոէթիլեն է, որը ապահովում է բարդ գործողությունների սահուն ղեկավարումը, հիդրոֆիլիկ M ծածկույթը ապահովում է բարդ անոթների միջով սահուն, առանց անոթները վնասելու անցումը: CE սերտիֆիկատի  առկայություն

	34
	Մոնիտորինգ գիծ 
	հատ
	
	1000
	
	700000
	Մոնիտորինգ գիծ 800 psi, male-fe15, 30, 90, 150 սմ: Պատի հաստությունը 0.8մմ, արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ, ներքինը 2.2մմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Մոնիտորինգ գիծ 800 psi, male-fe15, 30, 90, 150 սմ: Պատի հաստությունը 0.8մմ, արտաքին լուսանցքի տրամագիծը 3մմ, ներքինը 2.2մմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 

	35
	Ուղղորդիչ ախտորոշիչ Amplatz Extra-Stiff
	հատ
	
	5
	
	125000
	Ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև: J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի:Փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Ուղղորդիչի տրամագծերն են  0.025”, 0.035”, 0.038”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 145սմ, 180սմ, 260սմ, 300սմ: THSCF-XX-XXX-X-AES: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև: J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի:Փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Ուղղորդիչի տրամագծերն են  0.025”, 0.035”, 0.038”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 145սմ, 180սմ, 260սմ, 300սմ: THSCF-XX-XXX-X-AES: EC sertificate, of origine առկայություն:

	36
	Ուղղորդիչ ախտորոշիչ EMERALD
	հատ
	
	1500
	
	8295000
	Ախտորոշիչ ուղղորդիչը  կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE(պոլիտետրաֆտորէտիլեն): Բնութագիր Արտաքին պատումը PTFE-ով (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), իջեցնում է շփման ուժը: Ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև: J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի:Փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Ուղղորդիչի տրամագծերն են 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 125սմ, 150սմ, 175սմ, 180սմ, 260սմ: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ախտորոշիչ ուղղորդիչը  կազմված է չժանգոտվող պողպատից, պատված է PTFE(պոլիտետրաֆտորէտիլեն): Բնութագիր Արտաքին պատումը PTFE-ով (պոլիտետրաֆտորէտիլեն), իջեցնում է շփման ուժը: Ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև: J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի:Փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Ուղղորդիչի տրամագծերն են 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 125սմ, 150սմ, 175սմ, 180սմ, 260սմ: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	37
	Ուղղորդիչ ախտորոշիչ PTFE 
	հատ
	
	1500
	
	10200000
	Ախտորոշիչ ուղղորդիչներ PTFE  ծածկույթով Ուղղորդիչի տրամագծերն են 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”, 0.045": Ուղղորդիչի երկարություններն են 120սմ, 145սմ, 160սմ, 175սմ, 260սմ: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Ախտորոշիչ ուղղորդիչներ PTFE  ծածկույթով Ուղղորդիչի տրամագծերն են 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”, 0.045": Ուղղորդիչի երկարություններն են 120սմ, 145սմ, 160սմ, 175սմ, 260սմ: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	38
	ՈՒղղորդիչ ախտորոշիչ Radiofocus
	հատ
	
	180
	
	2700000
	Վաերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ, Չափերը ըստ տրամագծի 0.018" (0.46 mm) / 0.025" (0.64 mm) / 0.032" (0.81 mm) / 0.035" (0.89 mm) / 0.038" (0.97 mm),  ըստ երկարության 153 սմ, 158սմ ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է X- քոատ ծածկույթով: CE սերտիֆիկատի  առկայություն
	Վաերի առանցքը նիտինոլից, պատված պոլիուրետանով, ռենտգենոկոնտրաստ, Չափերը ըստ տրամագծի 0.018" (0.46 mm) / 0.025" (0.64 mm) / 0.032" (0.81 mm) / 0.035" (0.89 mm) / 0.038" (0.97 mm),  ըստ երկարության 153 սմ, 158սմ ամբողջ աշխատանքային երկարությունը պատված է X- քոատ ծածկույթով: CE սերտիֆիկատի  առկայություն

	39
	Ուղղորդիչ ախտորոշիչ Roadrunner
	հատ
	
	5
	
	425000
	Ծայրը փափուկ է, անկյունավոր, ուղղորդիչի տրամագծերն են  0.014”, 0.018”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 180սմ, 300սմ:  RSTF-14(18)-180(300): EC sertificate, of origine առկայություն:
	Ծայրը փափուկ է, անկյունավոր, ուղղորդիչի տրամագծերն են  0.014”, 0.018”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 180սմ, 300սմ:  RSTF-14(18)-180(300): EC sertificate, of origine առկայություն:

	40
	Ուղղորդիչ ախտորոշիչ standard
	հատ
	
	5
	
	95000
	Ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև: J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի:Փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Ուղղորդիչի տրամագծերն են 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.035”, 0.038”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 145սմ, 150սմ, 175սմ, 180սմ, 260սմ: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով:  TSCF-25(32, 35, 38) -145(180, 260)-3: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Ծայրը փափուկ է, ուղիղ կամ J-ձև: J- անկյունը լինում է տարբեր աստիճանի:Փափուկ ծայրը լինում է տարբեր չափերի: Ուղղորդիչի տրամագծերն են 0.018”, 0.021”, 0.025”, 0.035”, 0.038”: Ուղղորդիչի երկարություններն են 145սմ, 150սմ, 175սմ, 180սմ, 260սմ: Ուղղորդիչները լինում են ֆիկսված և չֆիկսված ներքին առանցքով:  TSCF-25(32, 35, 38) -145(180, 260)-3: EC sertificate, of origine առկայություն:

	41
	Ուղղորդիչ Լunderquist Extra-Stiff Curved
	հատ
	
	5
	
	125000
	Curved Exchange- PTFE-Coated Stainless Steel: Ծայրը փափուկ է, J-ձև: Ուղղորդիչի տրամագիծը  0.035”, երկարությունը` 260սմ: TSCMG-35-260-7-LES: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Curved Exchange- PTFE-Coated Stainless Steel: Ծայրը փափուկ է, J-ձև: Ուղղորդիչի տրամագիծը  0.035”, երկարությունը` 260սմ: TSCMG-35-260-7-LES: EC sertificate, of origine առկայություն:

	42
	Ուղղորդիչ Լunderquist Extra-Stiff Double Curved
	հատ
	
	5
	
	125000
	Double Curved Exchange- PTFE-Coated Stainless Steel: Ծայրը փափուկ է, J-ձև: Ուղղորդիչի տրամագիծը  0.035”, երկարությունը` 260սմ: TSCMG-35-260-LESDC: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Double Curved Exchange- PTFE-Coated Stainless Steel: Ծայրը փափուկ է, J-ձև: Ուղղորդիչի տրամագիծը  0.035”, երկարությունը` 260սմ: TSCMG-35-260-LESDC: EC sertificate, of origine առկայություն:

	43
	ՈՒղղորդիչ կորոնար BMW
	հատ
	
	250
	
	8750000
	Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի, 0,014" ուղղորդիչ 190, 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրի կոշտությունը 0,6-0,7գ:ISO13485, CE-MARK  սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Ստանդարտ, ունիվերսալ և էլիտ տիպերի, 0,014" ուղղորդիչ 190, 300 սմ երկարությամբ: Ներքին առանցքը և պրոքսիմալ մասը կազմված են չժանգոտվող պողպատից` ծածկված տեֆլոնով, դիստալ հատված ` գերճկուն նիկել-տիտանային ձուլվածք հյուսված ծայրով: Ճկուն ռենտգենկոնտրաստ ծայրը` 3սմ: Դիստալ ռենտգենկոնտրաստ ծայրի փափուկ մասի ձևն է ուղիղ կամ J-ձև: Ծայրի կոշտությունը 0,6-0,7գ:ISO13485, CE-MARK  սերտիֆիկատների առկայություն: 

	44
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Conquest pro
	հատ
	
	30
	
	1485000
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար պատված սիլիկոնով դիստալ ծայրով՝ 0,23մմ,  ծայրակալը՝ 9.0գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 200մմ, երկարությունը՝ 180սմ, ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար պատված սիլիկոնով դիստալ ծայրով՝ 0,23մմ,  ծայրակալը՝ 9.0գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 200մմ, երկարությունը՝ 180սմ, ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	45
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Conquest pro-12
	հատ
	
	30
	
	1485000
	Կորոնար ուղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար պատված SLIP-COAT ծածկով, դիստալ ծայրի տրամագիծը 0,23 մմ և ծայրակալը 12 գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 200 մմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ: Վաճառվող տուփի մեջ հինգ հատ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կորոնար ուղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար պատված SLIP-COAT ծածկով, դիստալ ծայրի տրամագիծը 0,23 մմ և ծայրակալը 12 գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 200 մմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ: Վաճառվող տուփի մեջ հինգ հատ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	46
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Fielder XT-A
	հատ
	
	30
	
	1485000
	Պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկ, հիդրոֆիլ կորոնար ուղղորդիչ, 16սմ երկարությամբ պոլիմերային մեկուսացնող ծածկով, ծայրակալը՝ 1.0գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 16սմ, երկարությունը՝ 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26mm (0.014/0.010inch): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկ, հիդրոֆիլ կորոնար ուղղորդիչ, 16սմ երկարությամբ պոլիմերային մեկուսացնող ծածկով, ծայրակալը՝ 1.0գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 16սմ, երկարությունը՝ 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26mm (0.014/0.010inch): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	47
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Fielder XT-R
	հատ
	
	30
	
	1485000
	Պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկ, հիդրոֆիլ կորոնար ուղղորդիչ, 16 սմ երկարությամբ պոլիմերային մեկուսացնող ծածկով, ծայրակալը՝  0.6գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 16սմ, երկարությունը՝ 190սմ,տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ(0.014/0.010inch): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկ, հիդրոֆիլ կորոնար ուղղորդիչ, 16 սմ երկարությամբ պոլիմերային մեկուսացնող ծածկով, ծայրակալը՝  0.6գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 16սմ, երկարությունը՝ 190սմ,տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ(0.014/0.010inch): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	48
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Gaia First 
	հատ
	
	30
	
	2085000
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով, ծայրակալը՝ 1.7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 150մմ, երկարությունը՝ 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ (0.014/0.010inch), ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ռենտգենանցանելիություն՝ 15սմ, ծայրակալի տեսակը՝1մմ pre-shape: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով, ծայրակալը՝ 1.7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 150մմ, երկարությունը՝ 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ (0.014/0.010inch), ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ռենտգենանցանելիություն՝ 15սմ, ծայրակալի տեսակը՝1մմ pre-shape: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	49
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Gaia Second
	հատ
	
	30
	
	2085000
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով, ծայրակալը՝ 3.5 գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 150 մմ, երկարությունը 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ (0.014/0.010inch), ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ռենտգենանցանելիություն՝ 15սմ, ծայրակալի տեսակը՝1մմ pre-shape : Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով, ծայրակալը՝ 3.5 գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 150 մմ, երկարությունը 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ (0.014/0.010inch), ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ռենտգենանցանելիություն՝ 15սմ, ծայրակալի տեսակը՝1մմ pre-shape : Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	50
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Gaia Third 
	հատ
	
	30
	
	2085000
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով և ծայրակալը 4.5գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 150մմ, երկարությունը՝ 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ (0.014/0.010inch), ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ռենտգենանցանելիություն՝ 15սմ, ծայրակալի տեսակը՝1մմ pre-shape: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կորոնար ուղղորդիչ նախատեսված խրոնիկ տոտալ օկլյուզիաների համար միկրոկոն ծայրով և ծայրակալը 4.5գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 150մմ, երկարությունը՝ 190սմ, տրամագիծը՝ 0.36/0.26մմ (0.014/0.010inch), ծածկույթի տեսակը՝հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT, ռենտգենանցանելիություն՝ 15սմ, ծայրակալի տեսակը՝1մմ pre-shape: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	51
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Grand Slam
	հատ
	
	30
	
	1050000
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ,ուղղորդչի երկարությունը 0.014",ծայրակալը 0.7 գ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ռենտքենանցանելիություն 4սմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ,ուղղորդչի երկարությունը 0.014",ծայրակալը 0.7 գ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ռենտքենանցանելիություն 4սմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	52
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Intuition
	հատ
	
	250
	
	8750000
	Ուղորդիչ լար 1 գր. գլխիկ, մաքսիմալ ճշգրիտ և հստակ անցում դժվար անցանելի մասերում: Արտաքին ծածկույթը` Hydro-Track, Pro/Pel: Երկարությունը` 180 սմ, 300 սմ: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:
	Ուղորդիչ լար 1 գր. գլխիկ, մաքսիմալ ճշգրիտ և հստակ անցում դժվար անցանելի մասերում: Արտաքին ծածկույթը` Hydro-Track, Pro/Pel: Երկարությունը` 180 սմ, 300 սմ: Միջազգային ISO13485, CE MARK որակի վկայականների առկայություն:

	53
	ՈՒղղորդիչ կորոնար NS Floppy
	հատ
	
	250
	
	8750000
	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով, ծայրի  քաշը 1.0 գրամ, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014՞ 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: CE սերտիֆիկատի  առկայություն
	Ուղորդիչ լար հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ծայրի զսպանակը պլատինից, զսպանակի մնացած մասը չժանգոտվող պողպատից, զսպանակին ամցումը նիկել տիտանից պատված PTFE coating ծածկույթով, ծայրի  քաշը 1.0 գրամ, լարի անցումը ծայրին 2մմ պատված սիլիկոնով, լարի երկարությունը 180սմ, տրամագիծը 0.014՞ 0.36մմ,լարի հատվածը չժանգոտվող մետաղից: CE սերտիֆիկատի  առկայություն

	54
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Pilot
	հատ
	
	30
	
	1050000
	Կորոնար ուղղորդիչ Pilot: ISO13485, CE-MARK  սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Կորոնար ուղղորդիչ Pilot: ISO13485, CE-MARK  սերտիֆիկատների առկայություն: 

	55
	ՈՒղղորդիչ կորոնար RG3
	հատ
	
	30
	
	1950000
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ, Երկարությունը՝ 0.26մմ (0.010inch), ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 3սմ, երկարությունը 330 սմ ,ծայրակալը ուղիղ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ, Երկարությունը՝ 0.26մմ (0.010inch), ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 3սմ, երկարությունը 330 սմ ,ծայրակալը ուղիղ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	56
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Rinato
	հատ
	
	100
	
	3500000
	Պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, Առաջին ընտրության կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ և ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, արտակարգ ճկունություն, լավ աջակցում տարբեր ստենտերին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, Առաջին ընտրության կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ և ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, արտակարգ ճկունություն, լավ աջակցում տարբեր ստենտերին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	57
	ՈՒղղորդիչ կորոնար Route
	հատ
	
	100
	
	3500000
	Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, լավ ուղորդում, համապատասխան աջակցում տարբեր գործիքներին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180 սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Առաջին ընտրության ուղղորդիչ, պոլիտետրաֆլուրոէթիլենաին ծածկ, կորոնար ուղորդիչ լարերի փափուկ ճկուն ծայրակալ, հիդրոֆիլ ծածկ, լավ ուղորդում, համապատասխան աջակցում տարբեր գործիքներին, ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180 սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	58
	ՈՒղղորդիչ կորոնար SION
	հատ
	
	250
	
	8750000
	Առաջին ընտրության ուղղորդիչ,  պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկ, հիդրոֆիլ կորոնար ուղորդիչ, արտակարգ ճկունություն, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերին հետ , ծայրակալը՝ 0,7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 3 սմ, երկարությունը 180սմ, տրամագիծը՝ 0.36mm (0.014inch): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Առաջին ընտրության ուղղորդիչ,  պոլիտետրաֆլուրոէթիլենային ծածկ, հիդրոֆիլ կորոնար ուղորդիչ, արտակարգ ճկունություն, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերին հետ , ծայրակալը՝ 0,7գ, ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 3 սմ, երկարությունը 180սմ, տրամագիծը՝ 0.36mm (0.014inch): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	59
	ՈՒղղորդիչ կորոնար SION Blue/SION Black
	հատ
	
	250
	
	8750000
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT ծածկով, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերին հետ,     18,5 սմ երկարությամբ, ծայրակալ 0,5գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ , տրամագիծը՝ 0.36mm (0.014inch): Վաճառվող տուփի մեջ հինգ հատ:/Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթը 40սմ , պոլիմերային թաղանթը 20սմ ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3սմ, երկարությունը 190սմ և 300 սմ , տրամագիծը՝ 0.36մմ (0.014inch):  Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ հիդրոֆիլիկ SLIP-COAT ծածկով, աշխատում է բոլոր տեսակի ստենտերին հետ,     18,5 սմ երկարությամբ, ծայրակալ 0,5գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3 սմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ , տրամագիծը՝ 0.36mm (0.014inch): Վաճառվող տուփի մեջ հինգ հատ:/Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ, հիդրոֆիլիկ ծածկույթը 40սմ , պոլիմերային թաղանթը 20սմ ծայրակալ 0,8գ., ծայրակալի ռենտքենանցանելիություն 3սմ, երկարությունը 190սմ և 300 սմ , տրամագիծը՝ 0.36մմ (0.014inch):  Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	60
	ՈՒղղորդիչ կորոնար ULTIMATE
	հատ
	
	30
	
	1050000
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ,հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, Երկարությունը՝ 0.36mm (0.014inch), ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 11սմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Առաջին ընտրության կորոնար ուղղորդիչ,հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, Երկարությունը՝ 0.36mm (0.014inch), ծայրակալի ռենտգենանցանելիություն՝ 11սմ, երկարությունը 180սմ և 300 սմ: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	61
	Պունկցիայի ասեղ
	հատ
	
	400
	
	400000
	Պունկցիայի մետաղական ասեղ առանց ստիլետի, թափանցիկ լայնվածքով և Լյուերովյան միացումով: Ապահովում է անոթների պունկցիան մաշկի միջով,  ախտորոշման և ինտերվենցիոն միջամտության գործիքների անցկացման համար: Ասեղի տրամագիծը 18G, ներքին լուսանցքը` 0.021"-0.038", երկարությունը` 66.7մմ (ֆեմորալ): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 
	Պունկցիայի մետաղական ասեղ առանց ստիլետի, թափանցիկ լայնվածքով և Լյուերովյան միացումով: Ապահովում է անոթների պունկցիան մաշկի միջով,  ախտորոշման և ինտերվենցիոն միջամտության գործիքների անցկացման համար: Ասեղի տրամագիծը 18G, ներքին լուսանցքը` 0.021"-0.038", երկարությունը` 66.7մմ (ֆեմորալ): Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն: 

	62
	Սպիրալ էմբոլիզացիոն Mreye
	հատ
	
	20
	
	500000
	Ներանոթային ճանապարհով խցանում ստեղծելու համար նախատեսված գործիք, լինում են 0,18'', 0,35'', 0,38'' տրամագծի: IMWCE-XX-XX-XX: EC sertificate, of origine առկայություն:
	Ներանոթային ճանապարհով խցանում ստեղծելու համար նախատեսված գործիք, լինում են 0,18'', 0,35'', 0,38'' տրամագծի: IMWCE-XX-XX-XX: EC sertificate, of origine առկայություն:

	63
	Ստենտ դեղապատ  Resolute integrity
	հատ
	
	500
	
	55000000
	Նյութը ` կոբալտ քրոմի հեմոհամատեղել համաձուլվածք: Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 140սմ: Կիրառվող նյութեր պոլիմեր՝ հեմոհամատեղելի: Բալոնի (կաթետերի) նյութ՝ Fulcrum: Կիրառվող դեղանյութը` Զոտարոլիմուս ացիտոտոքսիկ “limus” խմբի կամ Սիրոլիմուս` օժտված բարձր լիպոֆիլությամբ կամ Էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող: Դեղանյութի ձերբազատումը` 180 օրում ` 100%:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 2-4 մմ տիրույթի միջակայքում ըստ պահանջվող երկարությունների` 9-38 մմ տիրույթի միջակայքում: Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 0.003”- 0.0036” տիրույթի միջակայքում:  Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA  որակի վկայականների առկայություն:
	Նյութը ` կոբալտ քրոմի հեմոհամատեղել համաձուլվածք: Աշխատանքային երկարությունը` ոչ պակաս քան 140սմ: Կիրառվող նյութեր պոլիմեր՝ հեմոհամատեղելի: Բալոնի (կաթետերի) նյութ՝ Fulcrum: Կիրառվող դեղանյութը` Զոտարոլիմուս ացիտոտոքսիկ “limus” խմբի կամ Սիրոլիմուս` օժտված բարձր լիպոֆիլությամբ կամ Էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող: Դեղանյութի ձերբազատումը` 180 օրում ` 100%:Կախված վիրահատության ժամանակ հիվանդի անոթի առանձնահատկություններից՝ ըստ պահանջվող տրամագծի` 2-4 մմ տիրույթի միջակայքում ըստ պահանջվող երկարությունների` 9-38 մմ տիրույթի միջակայքում: Ստենտի պատերի հաստությունը՝ 0.003”- 0.0036” տիրույթի միջակայքում:  Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA  որակի վկայականների առկայություն:

	64
	Ստենտ դեղապատ  Resolute Onyx
	հատ
	
	350
	
	73500000
	Նյութը ` կոբալտ քրոմի մոդիֆիկացված համաձուլվածք (ASTM F562),պատերի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0036 in. Կառուցվածք` շարունակական սինուսոիդային պրոֆիլ լազերային կցումներով: Մատակարարման համարակգ (Delivery System)` MicroTrac Rapid Exchange (RX), աշխատանքային երկարությունն է 140սմ: Բալոնային կաթետթրի նյութը` Fulcrum: Նոմինալ ճնշումը 9atm.Պոլիմեր `BioLinx. Բիոհամատեղելի պոլիմեր հիդրոֆիլիկ և հիդրոֆոբիկ հատկանիշներով, ինչը լավացնում է դեղանյութի հասցնելը: Դեղանյութը` ZOTAROLIMUS  ացիտոտոքսիկ “limus” խմբի դեղանյութ, օժտված է բարձր լիպոֆիլությամբ:  60 օրում `85% դեղանյութի ձերբազատում, 180 օրում ` 100%: Դեղապատ նյութի խտությունը կազմում է ~1.6մկգ/մմ2: չափսերը` տրամագիծ. 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4,4.5,5մմ; երկարություն`8,12,14, 15, 18, 22,26, 30, 34, 38 մմ: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA  որակի վկայականների առկայություն:
	Նյութը ` կոբալտ քրոմի մոդիֆիկացված համաձուլվածք (ASTM F562),պատերի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0036 in. Կառուցվածք` շարունակական սինուսոիդային պրոֆիլ լազերային կցումներով: Մատակարարման համարակգ (Delivery System)` MicroTrac Rapid Exchange (RX), աշխատանքային երկարությունն է 140սմ: Բալոնային կաթետթրի նյութը` Fulcrum: Նոմինալ ճնշումը 9atm.Պոլիմեր `BioLinx. Բիոհամատեղելի պոլիմեր հիդրոֆիլիկ և հիդրոֆոբիկ հատկանիշներով, ինչը լավացնում է դեղանյութի հասցնելը: Դեղանյութը` ZOTAROLIMUS  ացիտոտոքսիկ “limus” խմբի դեղանյութ, օժտված է բարձր լիպոֆիլությամբ:  60 օրում `85% դեղանյութի ձերբազատում, 180 օրում ` 100%: Դեղապատ նյութի խտությունը կազմում է ~1.6մկգ/մմ2: չափսերը` տրամագիծ. 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4,4.5,5մմ; երկարություն`8,12,14, 15, 18, 22,26, 30, 34, 38 մմ: Միջազգային ISO13485, CE MARK, FDA  որակի վկայականների առկայություն:

	65
	Ստենտ դեղապատ Xience
	հատ
	
	500
	
	75000000
	Ստենտի նյութը և կառուցվածքը՝  լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացքից (L-605) կազմված գլան, ստենտի ծածկը՝ էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող ծածկ:  2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտը ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտը ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով։ Ստենտի պատերի  հաստությունը՝ ոչ ավել քան, քան  0.0032”:: Ստենտը ֆեռոմագնիսական չէ:  Հետագա տեղաշարժման հավանականությունը՝ ոչ ավել քան 4.4%  3.0 x 18 մմ ստենտի համար։ Առկա ստենտերի տրամագծերը՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 մմ։ Առկա ստենտերի երկարությունները ՝  8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 մմ ։  Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm։ Բալոնի նյութը՝ բազմաշերտ պեբաքս։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին՝ 100 մկգ/սմ2։  ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ստենտի նյութը և կառուցվածքը՝  լազերով կտրված կոբալտ-քրոմի համաձուլվացքից (L-605) կազմված գլան, ստենտի ծածկը՝ էվերոլիմուս դեղանյութ արտազատող ծածկ:  2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտը ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտը ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով։ Ստենտի պատերի  հաստությունը՝ ոչ ավել քան, քան  0.0032”:: Ստենտը ֆեռոմագնիսական չէ:  Հետագա տեղաշարժման հավանականությունը՝ ոչ ավել քան 4.4%  3.0 x 18 մմ ստենտի համար։ Առկա ստենտերի տրամագծերը՝ 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 4.0 մմ։ Առկա ստենտերի երկարությունները ՝  8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38 մմ ։  Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm, պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm։ Բալոնի նյութը՝ բազմաշերտ պեբաքս։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին՝ 100 մկգ/սմ2։  ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:

	66
	Ստենտ դեղապատ Xience Xpedition
	հատ
	
	350
	
	70000000
	Ստենտի նյութը-կոբալտի-քրոմի համաձուլվացք (L-605) և երկու պոլիմերներից և բջիջների պրոլիֆերացիան ընկճող դեղից կազմված Էվերոլիմուս արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը-ստենտը լազերով կտրված կոբալտ-քրոմային գլան է: 2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտն ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ, 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտն ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով։ Ստենտի պատերի հաստությունը-ոչ ավել քան  0.0032”: Ֆեռոմագնիսական չէ։ Տրամագծերը-2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,4.0 մմ, երկարությունները-8,12,15,18,23,28 մմ` 2.0 և 2.25 մմ տրամագծերի դեպքում, 8,12, 5,18,23,28,33 և 38 մմ`2.5-ից 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում։ Բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11atm։ Բալոնը` բազմաշերտ պեբաքսից։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը` ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից: Դեղանյութի կոնցենտրացիան`100 մկգ/սմ2։  ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ստենտի նյութը-կոբալտի-քրոմի համաձուլվացք (L-605) և երկու պոլիմերներից և բջիջների պրոլիֆերացիան ընկճող դեղից կազմված Էվերոլիմուս արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը-ստենտը լազերով կտրված կոբալտ-քրոմային գլան է: 2.25-3.0 մմ տրամագծով ստենտն ունի երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ, 3.5-4.0 մմ-ոց ստենտն ունի երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով։ Ստենտի պատերի հաստությունը-ոչ ավել քան  0.0032”: Ֆեռոմագնիսական չէ։ Տրամագծերը-2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,4.0 մմ, երկարությունները-8,12,15,18,23,28 մմ` 2.0 և 2.25 մմ տրամագծերի դեպքում, 8,12, 5,18,23,28,33 և 38 մմ`2.5-ից 4.0 մմ տրամագծերի դեպքում։ Բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11atm։ Բալոնը` բազմաշերտ պեբաքսից։ Ստենտի դեղորայքային ծածկը` ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից: Դեղանյութի կոնցենտրացիան`100 մկգ/սմ2։  ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:

	67
	Ստենտ դեղապատ Xience Xpedition Long
	հատ
	
	50
	
	16500000
	Ստենտի նյութը – կոբալտի-քրոմի համաձուլվացք (L-605) և երկու պոլիմերներից և բջիջների պրոլիֆերացիան ընկճող դեղից կազմված Էվերոլիմուս արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը - ստենտը լազերով կտրված կոբալտ-քրոմային գլան է: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով` բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի դուրսբերումը։ Ստենտի պատերի  հաստությունը -  ոչ ավել քան  0.0032”: Ֆեռոմագնիսական չէ։ Ստենտի կարճացումը չի գերազանցում ստենտի երկարության 5%: Տրամագծերը - 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 մմ, երկարությունը 48 մմ: Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm: Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին կազմում է 100 մկգ/սմ2:  ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ստենտի նյութը – կոբալտի-քրոմի համաձուլվացք (L-605) և երկու պոլիմերներից և բջիջների պրոլիֆերացիան ընկճող դեղից կազմված Էվերոլիմուս արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը - ստենտը լազերով կտրված կոբալտ-քրոմային գլան է: Ստենտի եզրային օղը ձևավորված է սիմետրիկ ամրակներով` բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի դուրսբերումը։ Ստենտի պատերի  հաստությունը -  ոչ ավել քան  0.0032”: Ֆեռոմագնիսական չէ։ Ստենտի կարճացումը չի գերազանցում ստենտի երկարության 5%: Տրամագծերը - 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 մմ, երկարությունը 48 մմ: Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm: Ստենտի դեղորայքային ծածկը բաղկացած է ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին կազմում է 100 մկգ/սմ2:  ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:

	68
	Ստենտ ինքնալուծվող Absorb
	հատ
	
	5
	
	5000000
	Ինքնալուծվող սքաֆոլդ (ստենտ): Սքաֆոլդի նյութը` Poly(L-lactide), ծածկույթը` Հակա-պրոլիֆերատիվ դեղանյութ - Everolimus Controlled Drug Release Polymer - Poly(D,L-lactide) Լուծիչ-ացետոն, դեղի դոզան` 100 μg/սմ2: Ռենտգեն-կոնտրաստ չորս նշանակիրներ ծայրերին, ոչ ֆեռոմագնիսական, բալոնի նյութը` Պեբաքս, կաթետրի մինիմալ տրամագիծը` 0,070 (6F),Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 6 մթն (2,5 տրամագծի դեպքում),7 մթն (3,0 տրամագծի դեպքում), պայթման առավելագույն ճնշումը` 16 մթն: Տրամագիծը-2.5, 3.0, 3.5 մմ, երկարությունը - 12, 18, 28 մմ: ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ինքնալուծվող սքաֆոլդ (ստենտ): Սքաֆոլդի նյութը` Poly(L-lactide), ծածկույթը` Հակա-պրոլիֆերատիվ դեղանյութ - Everolimus Controlled Drug Release Polymer - Poly(D,L-lactide) Լուծիչ-ացետոն, դեղի դոզան` 100 μg/սմ2: Ռենտգեն-կոնտրաստ չորս նշանակիրներ ծայրերին, ոչ ֆեռոմագնիսական, բալոնի նյութը` Պեբաքս, կաթետրի մինիմալ տրամագիծը` 0,070 (6F),Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը` 6 մթն (2,5 տրամագծի դեպքում),7 մթն (3,0 տրամագծի դեպքում), պայթման առավելագույն ճնշումը` 16 մթն: Տրամագիծը-2.5, 3.0, 3.5 մմ, երկարությունը - 12, 18, 28 մմ: ISO13485, CE-MARK, FDA սերտիֆիկատների առկայություն:

	69
	Ստենտ պերեֆերիկ Palmaz Blue/Smart Flex
	հատ
	
	12
	
	4440000
	Ստենտ պերեֆերիկ Palmaz Blue/Smart Flex: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Ստենտ պերեֆերիկ Palmaz Blue/Smart Flex: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	70
	Տրանսպլանտատ անոթային 15սմ
	հատ
	
	50
	
	4850000
	Կոլագենապատ անոթային տրանսպլանտատ գործված պոլիէսթերից, ձևը ողիղ, 15 սմ երկարությամբ տարբեր տրամագծերի` ըստ պատվերի: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կոլագենապատ անոթային տրանսպլանտատ գործված պոլիէսթերից, ձևը ողիղ, 15 սմ երկարությամբ տարբեր տրամագծերի` ըստ պատվերի: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	71
	Տրանսպլանտատ Անոթային 30սմ
	հատ
	
	10
	
	1440000
	Կոլագենապատ անոթային  տրանսպլանտատ գործված պոլիէսթերից, ձևը ողիղ, 30 սմ երկարությամբ տարբեր տրամագծերի` ըստ պատվերի: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:
	Կոլագենապատ անոթային  տրանսպլանտատ գործված պոլիէսթերից, ձևը ողիղ, 30 սմ երկարությամբ տարբեր տրամագծերի` ըստ պատվերի: Որակի և ծագման սերտիֆիկատների առկայություն:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 18 հոդվածի 5-րդ  կետի համաձայն  

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	-
	
	-
	-
	-
	-

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	09.02.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	12.02.2018թ

	
	…
	-

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	-
	-

	
	…
	-
	-

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

	
	
	ՀՀ դրամով

	
	
	Գինն առանց ԱՀՀ
	ԱՀՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժինների համարները
	
	
	
	
	
	
	

	1
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	15 750 000
	 
	0,00
	 
	15 750 000

	1
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	20 000 000
	 
	0,00
	 
	20 000 000

	2
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	3 750 000
	 
	0,00
	 
	3 750 000

	4
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	18 000 000
	 
	0,00
	 
	18 000 000

	4
	<<Օմնիա>> ՍՊԸ
	 
	14 678 000
	 
	0,00
	 
	14 678 000

	5
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	23 100 000
	 
	0,00
	 
	23 100 000

	7
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	2 000 000
	 
	0,00
	 
	2 000 000

	8
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	105 000
	 
	0,00
	 
	105 000

	9
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	420 000
	 
	0,00
	 
	420 000

	10
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	2 040 000
	 
	0,00
	 
	2 040 000

	11
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	20 975 000
	 
	0,00
	 
	20 975 000

	11
	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ
	 
	19 690 000
	 
	0,00
	 
	19 690 000

	12
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	8 450 000
	 
	0,00
	 
	8 450 000

	14
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	640 000
	 
	0,00
	 
	640 000

	15
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	6 160 000
	 
	0,00
	 
	6 160 000

	17
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	8 000 000
	 
	0,00
	 
	8 000 000

	18
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	28 000 000
	 
	0,00
	 
	28 000 000

	19
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	9 800 000
	 
	0,00
	 
	9 800 000

	20
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	6 600 000
	 
	0,00
	 
	6 600 000

	23
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	16 485 000
	 
	0,00
	 
	16 485 000

	29
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	1 500 000
	 
	0,00
	 
	1 500 000

	29
	<<Օմնիա>> ՍՊԸ
	 
	1 587 000
	 
	0,00
	 
	1 587 000

	30
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	13 650 000
	 
	0,00
	 
	13 650 000

	30
	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ
	 
	9 890 000
	 
	0,00
	 
	9 890 000

	31
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	5 300 000
	 
	0,00
	 
	5 300 000

	32
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	5 900 000
	 
	0,00
	 
	5 900 000

	33
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	5 200 000
	 
	0,00
	 
	5 200 000

	34
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	300 000
	 
	0,00
	 
	300 000

	34
	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ
	 
	420 000
	 
	0,00
	 
	420 000

	35
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	125 000
	 
	0,00
	 
	125 000

	37
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	9 000 000
	 
	0,00
	 
	9 000 000

	38
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	2 700 000
	 
	0,00
	 
	2 700 000

	39
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	425 000
	 
	0,00
	 
	425 000

	40
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	90 000
	 
	0,00
	 
	90 000

	43
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	8 750 000
	 
	0,00
	 
	8 750 000

	44
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 485 000
	 
	0,00
	 
	1 485 000

	45
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 485 000
	 
	0,00
	 
	1 485 000

	46
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 485 000
	 
	0,00
	 
	1 485 000

	47
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 350 000
	 
	0,00
	 
	1 350 000

	48
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	2 085 000
	 
	0,00
	 
	2 085 000

	49
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	2 085 000
	 
	0,00
	 
	2 085 000

	50
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	2 085 000
	 
	0,00
	 
	2 085 000

	51
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 050 000
	 
	0,00
	 
	1 050 000

	52
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	7 175 000
	 
	0,00
	 
	7 175 000

	53
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	8 250 000
	 
	0,00
	 
	8 250 000

	54
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	1 050 000
	 
	0,00
	 
	1 050 000

	55
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 950 000
	 
	0,00
	 
	1 950 000

	56
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	3 200 000
	 
	0,00
	 
	3 200 000

	57
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	3 200 000
	 
	0,00
	 
	3 200 000

	58
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	8 750 000
	 
	0,00
	 
	8 750 000

	59
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	8 750 000
	 
	0,00
	 
	8 750 000

	60
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	1 635 000
	 
	0,00
	 
	1 635 000

	61
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	 
	400 000
	 
	0,00
	 
	400 000

	61
	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ
	 
	315 000
	 
	0,00
	 
	315 000

	62
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	 
	500 000
	 
	0,00
	 
	500 000

	63
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	55 000 000
	 
	0,00
	 
	55 000 000

	64
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	 
	73 500 000
	 
	0,00
	 
	73 500 000

	65
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	74 500 000
	 
	0,00
	 
	74 500 000

	66
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	70 000 000
	 
	0,00
	 
	70 000 000

	67
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	 
	16 500 000
	 
	0,00
	 
	16 500 000

	70
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	4 850 000
	 
	0,00
	 
	4 850 000

	70
	<<Նարսա-Մեդ>> ՍՊԸ
	 
	6 500 000
	 
	0,00
	 
	6 500 000

	71
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	 
	1 440 000
	 
	0,00
	 
	1 440 000

	71
	<<Նարսա-Մեդ>> ՍՊԸ
	 
	1 950 000
	 
	0,00
	 
	1 950 000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով: 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	70, 71
	<<Նարսա-Մեդ>> ՍՊԸ
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	անբավարար

	1
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	անբավարար

	11, 30, 34,61
	<<Ա. Կոստանյան և ընկերներ>> ՍՊԸ
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	անբավարար

	4, 29
	<<Օմնիա>> ՍՊԸ
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	բավարար
	անբավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.03.2018թ./ 28.03.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	    Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	կիրառելի չէ/07.03.2018թ/31.03.2018թ
	կիրառելի չէ/17.03.2018թ/10.04.2018թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	08.03.2018թ./ 19.03.2018թ./ 11.04.2018թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.03.2018թ./ 22.03.2018թ./ 13.04.2018թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	13.03.2018թ./ 22.03.2018թ./ 13.04.2018թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամով

	
	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր

	8, 9, 14, 35, 39, 40 և 62
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/23-1
	13.03.2018թ
	31.12.2018թ
	-
	2305000
	2305000

	19, 43, 54, 65, 66 և 67
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/23-2
	13.03.2018թ
	31.12.2018թ
	-
	180600000
	180600000

	7, 12, 15, 18, 20, 23, 29, 37, 52, 63 և 64
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/23-3
	22.03.2018թ
	31.12.2018թ
	-
	213870000
	213870000

	1, 11, 30, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 և 61
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/23-4
	22.03.2018թ
	31.12.2018թ
	-
	102870000
	102870000

	2, 5, 10, 17, 33, 38, 53, 70 և 71
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/23-5
	22.03.2018թ
	31.12.2018թ
	-
	59330000
	59330000

	4
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ -18/23-6
	13.04.2018թ
	31.12.2018թ
	-
	18000000
	18000000

	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան


	8, 9, 14, 35, 39, 40 և 62
	<<Դիասերվ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Մոսկովյան 7-20, հեռ. 010-587660
	info@diaserv.am
	<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 205002201031
	00029275

	19, 43, 54, 65, 66 և 67
	<<Պրոֆտեստ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Արաբկիր 41փ. 12/3, հեռ. 055-900209
	proftestllc@gmail.com 
	«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ  220290123490000
	00120301

	7, 12, 15, 18, 20, 23, 29, 37, 52, 63 և 64
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	ք. Երևան, Դեմիրճյան 40 հեռ. 091-412436
	megiel.tender@mail.ru
	<<Արմսվիսբանկ>> ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 2500010305440100


	01541006

	1, 11, 30, 31, 32, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 և 61
	<<Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ>> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Չարենցի 27ա, բն 2, հեռ. (093)858050
	smedical@bk.ru
	«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ Մյասնիկյան մ/ճ

Հ/Հ 16044-045144300
	02624338

	2, 5, 10, 17, 33, 38, 53, 70 և 71
	<<Լաէկա>> ՀՁ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Վ. Համբարձումյան 3-18, հեռ. 010-224236
	laekatenders@gmail.com
	<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 15700 02271710100
	00058539

	4
	<<Մեգիէլ>>ՍՊԸ
	ք. Երևան, Դեմիրճյան 40 հեռ. 091-412436
	megiel.tender@mail.ru
	<<Արմսվիսբանկ>> ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 2500010305440100


	01541006

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 
Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Հանձնաժողովը որոշեց  ընթացակարգը 3, 6, 13, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 41, 42, 68 և 69-րդ չափաբաժիններով հայտարարել չկայացած` համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերի պահանջների

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	-

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	-

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	ԳԲԽ-ԱՄ-2018/39 ծածկագրով բողոքի արդյունքում ՀՀ բողոքարկման խորհուրդը բավարարել է <<Օմնիա>> ՍՊԸ-ի բողոքը և փոփոխել գնահատող հանձնաժողովի 27.02.2018թ թիվ 3 նիստի 5-րդ կետով կայացած որոշումը` հայտը մերժելու մասին:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Սույն գնման գործընթացի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չի առաջացնում պետության համար պարտավորություններ և ֆինանսավորման աղբյուր է հանդիսանալու ՓԲԸ-ի 2018 թվականի ֆինանսական միջոցները:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Կարեն Դրամբյան
	010-650560
	norq-marash-gnumner@mail.ru


Պատվիրատու` <<Նորք-Մարաշ>> ԲԿ>> ՓԲԸ
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