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կնքված պայմանագրի մասին


«ՀՀ ՆԳՆ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ը , որը գտնվում է ք. Երևան, Ծովակալ Իսակովի 29 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՆԳՆ Կ ԳՀԱՊՁԲ-24/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	Չափաբաժնի
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	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկաֆինանսականմիջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Անձնական համակարգիչներ
	հատ
	30
	30
	9 600 000
	9 600 000
	Աշխարհի առաջատար արտադրողներից գործարանային արտադրության համակարգիչ մոնիտորով

Պրոցեսոր Core I3 կամ հավասարազոր

• Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ.

• Միջուկների քանակը նվազագույնը 4

• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8

• Քեշ նվազագույնը 12ՄԲ

• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,70 ԳՀց

• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,50 ԳՀց

• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60Վտ

• Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 110Վտ

Օպերատիվ հիշողություն

• Առնվազն x2 8ԳԲ ծավալով նվազագույնը 16ԳԲ, նվազագույնը DDR5 առնվազն 4800ՄՀց U-DIMM 

• Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ Կուտակիչ 

•Առնվազն x1 SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 NVMe)Տեսաքարտ

•Ներկառուցված տեսաքարտ Ելքեր և միացումներ Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պոր (առնվազն 5 Գբ / վ)

• Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ) Type-C պորտ

Առնվազն x2 USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ/ վ

Առնվազն x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն Գբ / վ

• Առնվազն x2 USB 2.0 (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) պորտ ՝ խելացի հոսանքի գործառույթով

• Առնվազն x1 x RJ-45 10/100/1000 Մբիթ/վրկ

• Առնվազն x1 գլոբալ ականջակալների խցիկ և աուդիո գծի ելքի միացք

• Անլար միացում Wi-Fi 6E (առնվազն 6ԳՀց) 2x2, BT առնվազն 5.3

• Առնվազն x1 DisplayPort 1.4a

• Առնվազն x1 HDMI 1.4b (առավելագույն թույլատրելիություն առնվազն 1920 x 1200 60 Հց հաճախականությամբ)

• AC սնուցման առնվազն x1 պորտ

• Առնվազն x1 կողպեքի օղակի բնիկ

• Անվտանգության մալուխի առնվազն x1 բնիկ (սեպաձև)

Ներքին բնիկներ (slot)

• Առնվազն x1 PCIe x16 բնիկ

• Երկու լրիվ չափի PCIe առնվազն x1 միակցիչ

• Առնվազն x2 SATA 3.0 բնիկ 3.5 դյույմանոց կոշտ սկավառակների համար

• Առնվանզ x1 SATA 2.0 բնիկ լրացուցիչ բարակ օպտիկական սկավառակի համար

• Առնվազն x1 M.2 2230 բնիկ WiFi և Bluetooth համակցված քարտի համար

• Առնվազն x1 M.2 առնվազն 2230/2280 բնիկ՝ կոշտ սկավառակի համար

Ստեղնաշար մկնիկ• USB ստեղնաշար

• USB մկնիկ• Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք  է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում

• Սնուցման բլոկ առնվազն 180Վտ internal power supply unit (PSU), առնվազն 85% րդյունավետություն

Չափերը և քաշը

• Բարձրությունը՝ առնվազն 12,77 դյույմ (324,30 մմ)

• Լայնությունը՝ առնվազն 6,06 դյույմ (154 մմ)

• Խորությունը՝ առնվազն 11,50 դյույմ (292 մմ)

• Քաշը: առնվազն 16.03 lbs: (7,27 կգ)

Առանձնահատկություններ և բնութագիր

• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ 

• Անկյունագծային չափ 23,9 դույմ / 60,5 սմ

• Վահանակի տեսակը VA կամ ավելի լավ

• Հարաբերակցությունը առնվազն 16:9

• Թույտվությունը առնվանզ 1920 × 1080 առնվանզ 75 Հց հաճախականությամբ

• Արձագանքման ժամանակը առնվազն 12մս (մոխրագույնից մոխրագույն նորմալ); առնվազն 8մս (մոխրագույնից մոխրագույն արագ)

Պայծառությունը առնվազն 250 cd/m2 Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն 3000:1

Դիտման անկյունները 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց Պիքսելների խտությունը առնվազն առնվազն 92,56ppi Գունային գամմա առնվազն 72% NTSC (CIE1931)

• Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ, կարծրություն առնվազն 3H

Գույնի աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոն գույներ

• Հետին լույսի տեխնոլոգիա LED

Ներկառուցված մուտքերը  

• Առնվազն x1 HDMI (HDCP 1.4) Առնվազն x1 VGA 

• Մուտքային լարում AC 100-240Վ (50/60 Հց)

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում) առնվազն 15,7 Վտ

• SDR էներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)

առնվազն 15,7 կՎտժ / 1000 ժամ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական) առնվազն 15,7 Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում Stand by ռեժիմում առնվազն 0,3Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)առնվազն 0,3Վտ

Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները

• Flicker Free և ComfortView տեխնոլոգիաներ

• Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա

Կարգավորելիություն և ամրացում

• թեքության կարգավորում առնվազն  -5°/21°

• VESA առնվազն 100 x 100 մմ

Տուփում պետք է ներառված լինի

• Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտվողի ձեռնարկ

Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ 

•Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)

Համակարգիչը և բոլոր կից սարգավորումները նույն ընկերության արտադրության։

Բոլոր սարքավորումների՝ Երաշխիքային սպասարկման ապահովում: Էլ․ հոսանքի միացման հաղորդալարերի եղանիկները համապատասխանեն Հայաստանյան ստանդարտներին կամ յուրաքանչյուր հաղորդալարի հետ պետք է տրամադրել որակյալ անցումներ:

Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:

Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ․                                                                                          
	Աշխարհի առաջատար արտադրողներից գործարանային արտադրության համակարգիչ մոնիտորով

Պրոցեսոր Core I3 կամ հավասարազոր

• Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ.

• Միջուկների քանակը նվազագույնը 4

• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8

• Քեշ նվազագույնը 12ՄԲ

• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,70 ԳՀց

• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,50 ԳՀց

• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60Վտ

• Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 110Վտ

Օպերատիվ հիշողություն

• Առնվազն x2 8ԳԲ ծավալով նվազագույնը 16ԳԲ, նվազագույնը DDR5 առնվազն 4800ՄՀց U-DIMM 

• Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ Կուտակիչ 

•Առնվազն x1 SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 NVMe)Տեսաքարտ

•Ներկառուցված տեսաքարտ Ելքեր և միացումներ Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պոր (առնվազն 5 Գբ / վ)

• Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ) Type-C պորտ

Առնվազն x2 USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ/ վ

Առնվազն x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն Գբ / վ

• Առնվազն x2 USB 2.0 (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) պորտ ՝ խելացի հոսանքի գործառույթով

• Առնվազն x1 x RJ-45 10/100/1000 Մբիթ/վրկ

• Առնվազն x1 գլոբալ ականջակալների խցիկ և աուդիո գծի ելքի միացք

• Անլար միացում Wi-Fi 6E (առնվազն 6ԳՀց) 2x2, BT առնվազն 5.3

• Առնվազն x1 DisplayPort 1.4a

• Առնվազն x1 HDMI 1.4b (առավելագույն թույլատրելիություն առնվազն 1920 x 1200 60 Հց հաճախականությամբ)

• AC սնուցման առնվազն x1 պորտ

• Առնվազն x1 կողպեքի օղակի բնիկ

• Անվտանգության մալուխի առնվազն x1 բնիկ (սեպաձև)

Ներքին բնիկներ (slot)

• Առնվազն x1 PCIe x16 բնիկ

• Երկու լրիվ չափի PCIe առնվազն x1 միակցիչ

• Առնվազն x2 SATA 3.0 բնիկ 3.5 դյույմանոց կոշտ սկավառակների համար

• Առնվանզ x1 SATA 2.0 բնիկ լրացուցիչ բարակ օպտիկական սկավառակի համար

• Առնվազն x1 M.2 2230 բնիկ WiFi և Bluetooth համակցված քարտի համար

• Առնվազն x1 M.2 առնվազն 2230/2280 բնիկ՝ կոշտ սկավառակի համար

Ստեղնաշար մկնիկ• USB ստեղնաշար

• USB մկնիկ• Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք  է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում

• Սնուցման բլոկ առնվազն 180Վտ internal power supply unit (PSU), առնվազն 85% րդյունավետություն

Չափերը և քաշը

• Բարձրությունը՝ առնվազն 12,77 դյույմ (324,30 մմ)

• Լայնությունը՝ առնվազն 6,06 դյույմ (154 մմ)

• Խորությունը՝ առնվազն 11,50 դյույմ (292 մմ)

• Քաշը: առնվազն 16.03 lbs: (7,27 կգ)

Առանձնահատկություններ և բնութագիր

• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ 

• Անկյունագծային չափ 23,9 դույմ / 60,5 սմ

• Վահանակի տեսակը VA կամ ավելի լավ

• Հարաբերակցությունը առնվազն 16:9

• Թույտվությունը առնվանզ 1920 × 1080 առնվանզ 75 Հց հաճախականությամբ

• Արձագանքման ժամանակը առնվազն 12մս (մոխրագույնից մոխրագույն նորմալ); առնվազն 8մս (մոխրագույնից մոխրագույն արագ)

Պայծառությունը առնվազն 250 cd/m2 Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն 3000:1

Դիտման անկյունները 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց Պիքսելների խտությունը առնվազն առնվազն 92,56ppi Գունային գամմա առնվազն 72% NTSC (CIE1931)

 Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ, կարծրություն առնվազն 3H

Գույնի աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոնգույներ

• Հետին լույսի տեխնոլոգիա LED

Ներկառուցված մուտքերը  

• Առնվազն x1 HDMI (HDCP 1.4) Առնվազն x1 VGA 

• Մուտքային լարում AC 100-240Վ (50/60 Հց)

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում) առնվազն 15,7 Վտ

• SDR էներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)

առնվազն 15,7 կՎտժ / 1000 ժամ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական) առնվազն 15,7 Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում Stand by ռեժիմում առնվազն 0,3Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)առնվազն 0,3Վտ

Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները

• Flicker Free և ComfortView տեխնոլոգիաներ

• Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա

Կարգավորելիություն և ամրացում

• թեքության կարգավորում առնվազն  -5°/21°

• VESA առնվազն 100 x 100 մմ

Տուփում պետք է ներառված լինի

• Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտվողի ձեռնարկ

Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ 

•Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)

Համակարգիչը և բոլոր կից սարգավորումները նույն ընկերության արտադրության։

Բոլոր սարքավորումների՝ Երաշխիքային սպասարկման ապահովում: Էլ․ հոսանքի միացման հաղորդալարերի եղանիկները համապատասխանեն Հայաստանյան ստանդարտներին կամ յուրաքանչյուր հաղորդալարի հետ պետք է տրամադրել որակյալ անցումներ:

Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:

Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ․                                                                                          

	2
	Լազերային տպիչներ
	հատ
	2
	2
	120 000
	120 000
	Տեխնիկակն մանրամասն նկարագրություն

Սարքավորման տեսակը, Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք

Հիմանկան գործառույթներ

• Տպել, սկանավորել և պատճենել

Տպագրման առանձնահատկությունները

Տպման արագություն

• Միակողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4)

•Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape)

• Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4)

Տպագրության մեթոդ

• Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն

Տպման թույտվությունը

• Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi

Տաքացման ժամանակը

• Մոտ. Միացումից առնվանզ 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ

Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը

• Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս

• UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3

• Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ

• Առնվազն 136 PostScript տառատեսակներ

• Առնվազն 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից

• Առնվազն 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար»)• Այո

• Կոդավորված անվտանգ տպագրություն

• Ապահով տպագրություն

• Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF)

• Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

• iOS և Android հավելվածներով

Պատճենահանման առանձնահատկությունները

Պատճենման արագություն

• Միակողմանի (A4): մինչև նվազագույնը 40 ppm

• Երկողմանի (A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm

Առաջին պատճենահանման ժամանակը

• Առնվազն 6,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ

Պատճենման թույտվությունը

• Մինչև 600 x 600 dpi

• Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար

Երկկողմանի պատճենում

• 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ)

Բազմաթիվ պատճեններ

• Առնվազն մինչև 999 օրինակ

Կրճատում / Խոշորացու 25 - 400% 1% աճով

• Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը

Սկանավորման առանձնահատկությունները

Ստանդարտ տեսակը• Գույն

 Օպտիկական՝ նվազագույնը մինչև 600 x 600dpi

 Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև 9600 x 9600dpi

Սկանավորման արագություն

• Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi)

Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40ppm (300x300dpi)

• Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi)

• Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi)

• Միակողմանի մոնոխրոմ ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi)

• Միակողմանի գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi)

• Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi)

• Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) 

Գունավոր սկանավորման խորություն

• Առնվանզ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)

Մոխրագույն մասշտաբներ• 256 մակարդակ

Համատեղելիություն• TWAIN, WIA, ICA

Սկանավորման առավելագույն լայնությունը

• Առնվազն 216 մմ

Սկանավորել էլ փոստի վրա

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել համակարգչի վրա

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել դեպի FTP

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել ամպի վրա• TIFF/JPEG/PDF/PNG

iFAX• ITU-T.37

Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ)

• Առնվազն 250 թերթ կասետ

• Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ• Առնվազն 50 թերթ ADF

Թղթի մուտքագրում (տարբերակ)

• Առնվազն 550 թերթ կասետ

Մեդիա չափսերADF

• A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ

Երկկողմանի տպագրություն

• A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ

60-ից 120 գ/մ²

Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում

Ինտերֆեյսի տեսակը

• USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում

Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն

• Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux

Ցանցային պռատակոլ

• Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

• Սկանավորում՝

  Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

• Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում)

• Քաշել սկան՝ TCP/IP

• Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

• Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)

• Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

• Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES)

Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում

• Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI)

• Բաժնի ID կառավարում

• Տոների կարգավիճակի գործիք

Ընդհանուր առանձնահատկություններ

Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը

• Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ

• Մաքս. առնվազն 80000 էջ 5 ամսում

Պրոցեսորի արագություն

• Առնվազն 1200 ՄՀց

Հիշողություն• Առնվազն 1 ԳԲ

Պահեստավորում• Առնվազն 4 ԳԲ eMMC

Կառավարման վահանակ

• Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան

• Ջերմաստիճանը՝ 10–30 °C

• Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող)Էլեկտրամատակարարում

• 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)

Էլեկտրաէներգիայի սպառում

• Առավելագույն հզորությունը ՝ մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ
 Ակտիվ տպագրություն ՝ մոտավորապես 480 Վտ Սպասման ռեժիմ ՝ մոտավորապես 8Վտ

• Քնի ռեժիմ ՝ մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ

Աղմուկի մակարդակը

• Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ

• Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի

Չափերը և քաշը

• Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ

Սպառվող նյութեր

• Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ)

• Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի նոր օրիգինալ քարտրիջ արտադրված նույն արտադրողի կողմից

Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում

• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի 

• Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) 

• Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:
	Տեխնիկակն մանրամասն նկարագրություն

Սարքավորման տեսակը, Սև և սպիտակ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք

Հիմանկան գործառույթներ

• Տպել, սկանավորել և պատճենել

Տպագրման առանձնահատկությունները

Տպման արագություն

• Միակողմանի՝ Նվազագույնը մինչև 40 ppm (A4)

•Նվազագույնը մինչև 65,4 ppm (A5-Landscape)

• Երկողմանի՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm (A4)

Տպագրության մեթոդ

• Մոնոխրոմ լազերային տպագրություն

Տպման թույտվությունը

• Առնվազն մինչև 1200 x 1200 dpi

Տաքացման ժամանակը

• Մոտ. Միացումից առնվանզ 14 վայրկյան կամ ավելի քիչ

Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը

• Մոտ. Առնվազն 5,0 վրկ. կամ պակաս

• UFRII, PCL 5e2, PCL6, Adobe® PostScript 3

• Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ

• Առնվազն 136 PostScript տառատեսակներ

• Առնվազն 5 մմ յուրաքանչյուր վերևից և ներքևից, ձախից և աջից

• Առնվազն 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից («Ծրար»)• Այո

• Կոդավորված անվտանգ տպագրություն

• Ապահով տպագրություն

• Տպել USB հիշողությունից (JPEG/TIFF/PDF)

• Տպել Cloud-ից (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

• iOS և Android հավելվածներով

Պատճենահանման առանձնահատկությունները

Պատճենման արագություն

• Միակողմանի (A4): մինչև նվազագույնը 40 ppm

• Երկողմանի (A4)՝ նվազագույնը մինչև 33,6 ipm

Առաջին պատճենահանման ժամանակը

• Առնվազն 6,1 վայրկյան կամ ավելի քիչ

Պատճենման թույտվությունը

• Մինչև 600 x 600 dpi

• Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար

Երկկողմանի պատճենում

• 2-ից 2-կողմ (Ավտոմատ)

Բազմաթիվ պատճեններ

• Առնվազն մինչև 999 օրինակ

Կրճատում / Խոշորացու 25 - 400% 1% աճով

• Շրջանակի ջնջում, համադրում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա, նույնականացման քարտի պատճենում, պատճենել կրկնօրինակը

Սկանավորման առանձնահատկությունները

Ստանդարտ տեսակը• Գույն

 Օպտիկական՝ նվազագույնը մինչև 600 x 600dpi

 Ընդլայնված՝ նվազագույնը մինչև 9600 x 9600dpi

Սկանավորման արագություն

• Միակողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 50 ppm (300x300dpi)

Միակողմանի գույն՝ առնվազն 40ppm (300x300dpi)

• Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 100 ppm (300x300dpi)

• Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 80 ppm (300x300dpi)

• Միակողմանի մոնոխրոմ ՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi)

• Միակողմանի գույն՝ առնվազն 20 ppm (300x600dpi)

• Երկկողմանի մոնոխրոմ՝ առնվազն 80 ppm (300x600dpi)

• Երկկողմանի գույն՝ առնվազն 40 ppm (300x600dpi) 

Գունավոր սկանավորման խորություն

• Առնվանզ 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)

Մոխրագույն մասշտաբներ• 256 մակարդակ

Համատեղելիություն• TWAIN, WIA, ICA

Սկանավորման առավելագույն լայնությունը

• Առնվազն 216 մմ

Սկանավորել էլ փոստի վրա

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել համակարգչի վրա

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորեք USB հիշողության բանալի վրա

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել դեպի FTP

• TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/Փնտրելի PDF/Կոդավորված PDF4/PDF (Թվային ստորագրություն)

Սկանավորել ամպի վրա• TIFF/JPEG/PDF/PNG

iFAX• ITU-T.37

Թղթի մուտքագրում (Ստանդարտ)

• Առնվազն 250 թերթ կասետ

• Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ• Առնվազն 50 թերթ ADF

Թղթի մուտքագրում (տարբերակ)

• Առնվազն 550 թերթ կասետ

Մեդիա չափսերADF

• A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Կարգավորելի չափը: Մին. 48 x 85.0 մմ Max 216 x 355.6 մմ

Երկկողմանի տպագրություն

• A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Կարգավորելի չափը - Մին. 210 x 279,4 մմ Մաքս. 216,0 x 355,6 մմ

60-ից 120 գ/մ²

Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում

Ինտերֆեյսի տեսակը

• USB 2.0 բարձր արագությամբ, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, անլար 802.11b/g/n,անլար ուղիղ միացում

Օպերացիոն համակարգի համատեղելիություն

• Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 թ.Mac OS X տարբերակ 10.13 և ավելի բարձր Linux

Ցանցային պռատակոլ

• Տպել:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

• Սկանավորում՝

  Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

• Էլփոստ/I-Ֆաքս՝ SMTP (ուղարկել), POP3 (ստացում)

• Քաշել սկան՝ TCP/IP

• Կառավարում: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

• Անվտանգություն: TLS1.3, IPSec, IP հասցեի զտում, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Անվտանգություն (անլար)

• Ենթակառուցվածքի ռեժիմ. WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES)

• Մուտքի կետի ռեժիմ.WPA2-PSK (AES)

Ծրագրային ապահովման և տպիչների կառավարում

• Հեռավոր օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI)

• Բաժնի ID կառավարում

• Տոների կարգավիճակի գործիք

Ընդհանուր առանձնահատկություններ

Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը

• Ամսական առնվազն 750 - 4000 էջ

• Մաքս. առնվազն 80000 էջ 5 ամսում

Պրոցեսորի արագություն

• Առնվազն 1200 ՄՀց

Հիշողություն• Առնվազն 1 ԳԲ

Պահեստավորում• Առնվազն 4 ԳԲ eMMC

Կառավարման վահանակ

• Առնվազն 12,7 սմ LCD գունավոր սենսորային էկրան

• Ջերմաստիճանը՝ 10–30 °C

• Հարաբերական խոնավությունը՝ 20-80% (չխտացնող)Էլեկտրամատակարարում

• 220-240 Վ (± 10%), 50/60 Հց (± 2 Հց)

Էլեկտրաէներգիայի սպառում

• Առավելագույն հզորությունը ՝ մոտավորապես առնվազն 1280 Վտ
 Ակտիվ տպագրություն ՝ մոտավորապես 480 Վտ Սպասման ռեժիմ ՝ մոտավորապես 8Վտ

• Քնի ռեժիմ ՝ մոտավորապես առնվազն 0,9 Վտ

Աղմուկի մակարդակը

• Աշխատանքային ռեժիմում առնվազն 53 դԲ-ից առնվազն մինչև 68 դԲ

• Սպասման ռեժիմ՝ առանց աղմուկի

Չափերը և քաշը

• Մոտավոր առնվազն քաշը 16-17կգ

Սպառվող նյութեր

• Քարտրիջ նվազագույն տպման քանակ առնվազն (3000 էջ)

• Ինչպես նաև կոմպլեկտում պետք է ներառված լինի նոր օրիգինալ քարտրիջ արտադրված նույն արտադրողի կողմից

Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում

• Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի 

• Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։ (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) 

• Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը պետք է լիեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորումներով:

	3
	Տպիչ սարք բազմաֆունկցիոնալ 
 /3-ը 1-ում/
	հատ
	3
	3
	750 000
	750 000
	Աշխարհի առաջատար արտադրողներից գործարանային արտադրության համակարգիչ մոնիտորով

Պրոցեսոր Core I3 կամ հավասարազոր

Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ.

• Միջուկների քանակը նվազագույնը 4

• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8

• Քեշ նվազագույնը 12ՄԲ

• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,70 ԳՀց

• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,50 ԳՀց

• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60Վտ

• Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 110Վտ

Օպերատիվ հիշողություն

• Առնվազն x2 8ԳԲ ծավալով նվազագույնը 16ԳԲ, նվազագույնը DDR5 առնվազն 4800ՄՀց U-DIMM 

• Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ

Կուտակիչ 

•Առնվազն x1 SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 NVMe)

Տեսաքարտ• Ներկառուցված տեսաքարտ

Ելքեր և միացումներ

• Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ)

• Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ) Type-C պորտ

• Առնվազն x2 USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ / վրկ)

• Առնվազն x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ)

• Առնվազն x2 USB 2.0 (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) պորտ ՝ խելացի հոսանքի գործառույթով

• Առնվազն x1 x RJ-45 10/100/1000 Մբիթ/վրկ

• Առնվազն x1 գլոբալ ականջակալների խցիկ և աուդիո գծի ելքի միացք

• Անլար միացում Wi-Fi 6E (առնվազն 6ԳՀց) 2x2, BT առնվազն 5.3

• Առնվազն x1 DisplayPort 1.4a

• Առնվազն x1 HDMI 1.4b (առավելագույն թույլատրելիություն առնվազն 1920 x 1200 60 Հց հաճախականությամբ)

• AC սնուցման առնվազն x1 պորտ

• Առնվազն x1 կողպեքի օղակի բնիկ

• Անվտանգության մալուխի առնվազն x1 բնիկ (սեպաձև)

Ներքին բնիկներ (slot)

• Առնվազն x1 PCIe x16 բնիկ

• Երկու լրիվ չափի PCIe առնվազն x1 միակցիչ

• Առնվազն x2 SATA 3.0 բնիկ 3.5 դյույմանոց կոշտ սկավառակների համար

• Առնվանզ x1 SATA 2.0 բնիկ լրացուցիչ բարակ օպտիկական սկավառակի համար

• Առնվազն x1 M.2 2230 բնիկ WiFi և Bluetooth համակցված քարտի համար

• Առնվազն x1 M.2 առնվազն 2230/2280 բնիկ՝ կոշտ սկավառակի համար

Ստեղնաշար մկնիկ• USB ստեղնաշար

• USB մկնիկ• Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք  է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Սնուցում

• Սնուցման բլոկ առնվազն 180Վտ internal power supply unit (PSU), առնվազն 85% արդյունավետություն Չափերը և քաշը

 Բարձրությունը՝ առնվազն 12,77 դյույմ (324,30 մմ)

• Լայնությունը՝ առնվազն 6,06 դյույմ (154 մմ)

• Խորությունը՝ առնվազն 11,50 դյույմ (292 մմ)

• Քաշը: առնվազն 16.03 lbs: (7,27 կգ)

Մոնիտոր
• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ 

• Անկյունագծային չափ 23,9 դույմ / 60,5 սմ

• Վահանակի տեսակը VA կամ ավելի լավ

• Հարաբերակցությունը առնվազն 16:9

• Թույտվությունը առնվանզ 1920 × 1080 առնվանզ 75 Հց հաճախականությամբ

• Արձագանքման ժամանակը առնվազն 12մս (մոխրագույնից մոխրագույն նորմալ); առնվազն 8մս (մոխրագույնից մոխրագույն արագ)

• Պայծառությունը առնվազն 250 cd/m2,

• Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն 3000:1

• Դիտման անկյունները 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց

• Պիքսելների խտությունը առնվազն առնվազն 92,56ppi

• Գունային գամմա առնվազն 72% NTSC (CIE1931)

Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ, կարծրություն առնվազն 3H

Գույնի աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոգույներ

• Հետին լույսի տեխնոլոգիա LED

Ներկառուցված մուտքերը  

• Առնվազն x1 HDMI (HDCP 1.4)

• Առնվազն x1 VGA Սնուցում

• Մուտքային լարում AC 100-240Վ (50/60 Հց)

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում) առնվազն 15,7 Վտ

• SDR էներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)

առնվազն 15,7 կՎտժ / 1000 ժամ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական) առնվազն 15,7 Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում Stand by ռեժիմում առնվազն 0,3Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)առնվազն 0,3Վտ

Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները

• Flicker Free և ComfortView տեխնոլոգիաներ

• Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա

Կարգավորելիություն և ամրացում

• թեքության կարգավորում առնվազն  -5°/21°

• VESA առնվազն 100 x 100 մմ

Տուփում պետք է ներառված լինի

• Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտվողի ձեռնարկ

Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ 

•Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)

Լրացուցիչ պայմաններ՝

Համակարգիչը և բոլոր կից սարգավորումները նույն ընկերության արտադրության։

Բոլոր սարքավորումների՝ Երաշխիքային սպասարկման ապահովում: Էլ․ հոսանքի միացման հաղորդալարերի եղանիկները համապատասխանեն Հայաստանյան ստանդարտներին կամ յուրաքանչյուր հաղորդալարի հետ պետք է տրամադրել որակյալ անցումներ:

Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:

Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ․                                                                                          
	Աշխարհի առաջատար արտադրողներից գործարանային արտադրության համակարգիչ մոնիտորով

Պրոցեսոր Core I3 կամ հավասարազոր

Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ.

• Միջուկների քանակը նվազագույնը 4

• Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8

• Քեշ նվազագույնը 12ՄԲ

• Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4,70 ԳՀց

• Կատարման-միջուկ բազային հաճախականություն նվազագույնը 3,50 ԳՀց

• Պրոցեսորի հիմնական հզորություն նվազագույնը (TDP) 60Վտ

• Առավելագույն տուրբո հզորություն նվազագույնը 110Վտ

Օպերատիվ հիշողություն

• Առնվազն x2 8ԳԲ ծավալով նվազագույնը 16ԳԲ, նվազագույնը DDR5 առնվազն 4800ՄՀց U-DIMM 

• Առնվազն մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ

Կուտակիչ 

•Առնվազն x1 SSD կուտակիչ նվազագույնը 512 ԳԲ ծավալով (M.2 NVMe)

Տեսաքարտ• Ներկառուցված տեսաքարտ

Ելքեր և միացումներ

• Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ)

• Առնվազն x1 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ) Type-C պորտ

• Առնվազն x2 USB 2.0 պորտ (առնվազն 480 Մբիթ / վրկ)

• Առնվազն x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (առնվազն 5 Գբ / վ)

• Առնվազն x2 USB 2.0 (առնվազն 480 Մբիթ/վրկ) պորտ ՝ խելացի հոսանքի գործառույթով

• Առնվազն x1 x RJ-45 10/100/1000 Մբիթ/վրկ

• Առնվազն x1 գլոբալ ականջակալների խցիկ և աուդիո գծի ելքի միացք

• Անլար միացում Wi-Fi 6E (առնվազն 6ԳՀց) 2x2, BT առնվազն 5.3

• Առնվազն x1 DisplayPort 1.4a

• Առնվազն x1 HDMI 1.4b (առավելագույն թույլատրելիություն առնվազն 1920 x 1200 60 Հց հաճախականությամբ)

• AC սնուցման առնվազն x1 պորտ

• Առնվազն x1 կողպեքի օղակի բնիկ

• Անվտանգության մալուխի առնվազն x1 բնիկ (սեպաձև)

Ներքին բնիկներ (slot)

• Առնվազն x1 PCIe x16 բնիկ

• Երկու լրիվ չափի PCIe առնվազն x1 միակցիչ

• Առնվազն x2 SATA 3.0 բնիկ 3.5 դյույմանոց կոշտ սկավառակների համար

• Առնվանզ x1 SATA 2.0 բնիկ լրացուցիչ բարակ օպտիկական սկավառակի համար

• Առնվազն x1 M.2 2230 բնիկ WiFi և Bluetooth համակցված քարտի համար

• Առնվազն x1 M.2 առնվազն 2230/2280 բնիկ՝ կոշտ սկավառակի համար

Ստեղնաշար մկնիկ• USB ստեղնաշար

• USB մկնիկ• Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք  է արտադված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Սնուցում

• Սնուցման բլոկ առնվազն 180Վտ internal power supply unit (PSU), առնվազն 85% արդյունավետություն Չափերը և քաշը

 Բարձրությունը՝ առնվազն 12,77 դյույմ (324,30 մմ)

• Լայնությունը՝ առնվազն 6,06 դյույմ (154 մմ)

• Խորությունը՝ առնվազն 11,50 դյույմ (292 մմ)

• Քաշը: առնվազն 16.03 lbs: (7,27 կգ)

Մոնիտոր
• Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ 

• Անկյունագծային չափ 23,9 դույմ / 60,5 սմ

• Վահանակի տեսակը VA կամ ավելի լավ

• Հարաբերակցությունը առնվազն 16:9

• Թույտվությունը առնվանզ 1920 × 1080 առնվանզ 75 Հց հաճախականությամբ

• Արձագանքման ժամանակը առնվազն 12մս (մոխրագույնից մոխրագույն նորմալ); առնվազն 8մս (մոխրագույնից մոխրագույն արագ)

• Պայծառությունը առնվազն 250 cd/m2,

• Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն 3000:1

• Դիտման անկյունները 178° հորիզոնական, 178° ուղղահայաց

• Պիքսելների խտությունը առնվազն առնվազն 92,56ppi

• Գունային գամմա առնվազն 72% NTSC (CIE1931)

Հակառեֆլեկտիվ ծածկույթ, կարծրություն առնվազն 3H

Գույնի աջակցություն առնվազն 16,7 միլիոգույներ

• Հետին լույսի տեխնոլոգիա LED

Ներկառուցված մուտքերը  

• Առնվազն x1 HDMI (HDCP 1.4)

• Առնվազն x1 VGA Սնուցում

• Մուտքային լարում AC 100-240Վ (50/60 Հց)

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում) առնվազն 15,7 Վտ

• SDR էներգիայի սպառում (միացված ռեժիմում)

առնվազն 15,7 կՎտժ / 1000 ժամ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (սովորական) առնվազն 15,7 Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում Stand by ռեժիմում առնվազն 0,3Վտ

• Էլեկտրաէներգիայի սպառում (անջատված ռեժիմում)առնվազն 0,3Վտ

Արտադրանքը պետք է ունենա հետևյալ տեխնոլոգիաները

• Flicker Free և ComfortView տեխնոլոգիաներ

• Վնասակար կապույտ ճառագայթումը նվազեցնելու տեխնոլոգիա

Կարգավորելիություն և ամրացում

• թեքության կարգավորում առնվազն  -5°/21°

• VESA առնվազն 100 x 100 մմ

Տուփում պետք է ներառված լինի

• Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտվողի ձեռնարկ

Երաշխիքային սպասարկամն պայմաններ 

•Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման առնվազն երկու կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնների տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ)

Լրացուցիչ պայմաններ՝

Համակարգիչը և բոլոր կից սարգավորումները նույն ընկերության արտադրության։

Բոլոր սարքավորումների՝ Երաշխիքային սպասարկման ապահովում: Էլ․ հոսանքի միացման հաղորդալարերի եղանիկները համապատասխանեն Հայաստանյան ստանդարտներին կամ յուրաքանչյուր հաղորդալարի հետ պետք է տրամադրել որակյալ անցումներ:

Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի:

Համակարգչի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ․                                                                                          

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս,

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08/05/2024 թ.

	Հրավերումկատարվածփոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերիվերաբերյալպարզաբանումներիամսաթիվը
	
	Հարցարդմանստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցիանվանումը
	Յուրաքանչյուրմասնակցիհայտով, ներառյալմիաժամանակյաբանակցություններիկազմակերպմանարդյունքումներկայացվածգինը/ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	7725000
	1545000
	9270000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	95000
	19000
	114000

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	

	1
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	562500
	112500
	675000

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Մասնակցիանվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարարկամանբավարար)

	
	
	Հրավերովպահանջվողփաստաթղթերիառկայությունը
	Հայտով ներկայացվածփաստաթղթերիհամապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերիմերժմանայլհիմքեր

	

	Ընտրվածմասնակցիորոշմանամսաթիվը
	14/05/2024թ

	Անգործության ժամկետ
	Անգործությանժամկետիսկիզբ
	Անգործությանժամկետիավարտ

	
	 Անգործության ժամկետի սկիզբԱնգործության ժամկետ  Կիրառելի չէ
	 Անգործության ժամկետի ավարտ


	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	15/05/2024թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	22/05/2024թ,    

	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրիստորագրմանամսաթիվը
	23/05/22024թ

	

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրիհամարը
	Կնքման
ամսաթիվը
	Կատարմանվերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր


	 1-ին,

2-3րդ
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	ՀՀ ՆԳՆ Կ ԳՀԱՊՁԲ-24/6
	23/05/2024թ
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց օրվանից հաշված 45օր/օրվա ընթացքում և

2024թ. հուլիսի 1-15-ը
	
	10059000
	10059000

	Ընտրվածմասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնիհամարը
	Ընտրվածմասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրիհամարը և սերիան

	 1-ին,2-3րդ
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Բաշինջաղյան 1 փ. 13/30 հեռ.091-40-40-73
	eychgroup@gmail.com,   khv_84@mail.ru
	2500010488760100
	01254973

	

	Այլտեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո ------ օրացուցային օրվա ընթացքում:

Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝

1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 

ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.

բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.

2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.

3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.

4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:

Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է tntesakan@edupolice.am:


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	https://gnumner.am/

	

	Գնմանգործընթացիշրջանակներումհակաօրինականգործողություններհայտնաբերվելուդեպքումդրանցևայդկապակցությամբձեռնարկվածգործողություններիհամառոտնկարագիրը
	

	

	Գնմանընթացակարգիվերաբերյալներկայացվածբողոքներըևդրանցվերաբերյալկայացվածորոշումները
	

	

	Այլանհրաժեշտտեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստիհասցեն

	Ս.Մկրտչյան
	094-35-50-50
	gnumner@edupolice.am


�Լրացվում է կնքվածպայմանագրովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների,աշխատանքներիքանակը


�Լրացնելտվյալպայմանագրիշրջանակներումառկաֆինանսականմիջոցներովգնվելիքապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակը, իսկպայմանագրովնախատեսվածընդհանուրապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքներիքանակըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�Եթետվյալ պայմանագրիշրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապալրացնելառկաֆինանսականմիջոցներովնախատեսվածգումարիչափը, իսկընդհանուրգումարըլրացնելկողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�Նշվումենհրավերումկատարվածբոլորփոփոխություններիամսաթվերը:


�Եթեառաջարկվածգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժույթներով, ապագներըլրացնելտվյալհրավերովսահմանածփոխարժեքով` ՀայաստանիՀանրապետությանդրամով:


�Եթեպայմանագիրըկնքվելուէընդհանուրարժեքով, սակայննախատեսվածենավելիքիչմիջոցներ, ապաընդհանուրգինըլրացնել  «Ընդհանուր»սյունակում, իսկառկաֆինանսականմիջոցներիմասով` «Առկաֆինանսականմիջոցներով» սյունյակում:


�Չիլրացվում, եթեպայմանագրիկողմէհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետությունումհարկվճարողիհաշվարկայինհաշիվչունեցողանձը:


�Սույնկարգավորումըհանվումէհայտարարությունից, եթեկնքվածպայմանագրիգինըչիգերազանցումգնումներիբազայինմիավորը: 


- Եթեկնքվածպայմանագրիգինըգերազանցումէգնումներիբազայինմիավորըևգնումըպարունակումէպետականգաղտնիք, ապասույնկարգավորմանառաջիննախադասությունըշարադրվումէհետևյալբովանդակությամբ. «Գնմանսույնընթացակարգիտվյալչափաբաժնինմասնակցելուհրավերիհիմանվրահայտներկայացրածմասնակիցներըկարողենսույնհայտարարությանմեջնշվածպատվիրատուիններկայացնելկնքվածպայմանագրիայդչափաբաժնիարդյունքիընդունմանգործընթացինպատասխանատուստորաբաժանմանհետհամատեղմասնակցելուգրավորպահանջ՝սույնհայտարարությունըուղարկվելուցհետո------օրացուցայինօրվաընթացքում:


- Սույնկարգավորմամբսահմավողժամկետըչիկարողպակասլինել 3 օրացուցայինօրից





