ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մարտի 31-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/26
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար սողնակների, կափույրների և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.03.2026թ., 27.03.2026թ., 28.03.2026թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 31.03.2026թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցեր
Հարգելի պատվիրատու խնդրում ենք մեզ տալ հստակ տեղեկատվություն կցաշուրթերի տեխնիկական բնութագրի վերաբերյալ չափսերի և այլն
Դիաֆրագմա, հակակողային եզրերի հավաքածուով, քիմիապես ագրեսիվ միջավայրերի համար, tп = 10C ÷ 40C, DN100, PN16, ձեռքով կառավարմամբ, պատված պլաստոմերներով, կորպուսի նյութ՝ ածխածնային պողպատ, ներքին ծածկույթ՝ երկշերտ թաղանթ, զսպանակավոր լվացքի մեքենա և չժանգոտվող պողպատից պատրաստված гайկա։ Ընդհանուր չափսերը՝ L = 350 ± 5 մմ, h = 275 ÷ 330 մմ։ Կլիմայական տարբերակ և տեղադրման կատեգորիա՝ համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69 - UHL3-ի կամ համարժեքի։

Խտության դաս A՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9544-2015-ի կամ համարժեքի։

Դիաֆրագմա, զուգակցող եզրերի հավաքածուով, քիմիապես ագրեսիվ միջավայրերի համար, tп = 10°C ÷ 40°C, DN150, PN16, ձեռքով կառավարմամբ, պատված պլաստոմերներով, ածխածնային պողպատից կորպուս, երկշերտ թաղանթային ներքին ծածկույթ, չժանգոտվող պողպատից զսպանակավոր լվացքի մեքենա և гайկա։ Ընդհանուր չափսերը՝ երկարություն = 480 ± 5 մմ, բարձրություն = 380 ÷ 470 մմ: Կլիմայական տարբերակը և տեղադրման կատեգորիան՝ համաձայն ԳՕՍՏ 15150-69 - UHL3-ի կամ համարժեքի:

Խտության դաս A՝ համաձայն ԳՕՍՏ 9544-2015-ի կամ համարժեքի:

Ինչպե՞ս պետք է մեկնաբանվեն տեխնիկական բնութագրերում նշված այս տողերը:

Քիմիապես ագրեսիվ միջավայրի համար, tp = 10°C ÷ 40°C, և միաժամանակ UHL3 Կլիմայական կատարողականի պահանջ:

Կլիմայական կատարողականի և տեղադրման կատեգորիան համապատասխանո՞ւմ է ԳՕՍՏ 15150-69 UHL3-ին կամ համարժեքին:

Կարո՞ղ եք խնդրեմ ասել, թե ինչ է UHL3-ի անալոգը:

Եթե նկատի ունեք եվրոպական IEC/EN կամ ամերիկյան NEMA/UL ստանդարտը, ապա դրանք նաև ունեն՞ -40°C կամ -50°C արկտիկական կամ սառը ջերմաստիճանի գնահատման ստանդարտ:
Ո՞րն է պողպատի կոնկրետ տեսակը:

 Ո՞րն է պլաստոմերի տեսակը:

Նշեք կլիմայի կոնկրետ կատեգորիան և տեղադրման կատեգորիան: Եթե ​​նշում եք համարժեքը տեխնիկական բնութագրերում, օրինակ՝ UHL3, U3, HL3, UHL3.1, U3:

Ո՞ր ագրեսիվ միջավայրի համար:

Արդյո՞ք անհրաժեշտ են հակադարձ եզրեր:

Չափի/երկարության թույլատրելի շեղումը 5 մմ է, բայց բարձրությունը մեծ է 55 մմ-ից և 90 մմ-ից:

 Խնդրում ենք ընդլայնել առաջարկվող անալոգների առավելագույն չափերի միջակայքը.

DN100: Ընդհանուր չափսերը՝ L=350±5 մմ, h=270÷330 մմ

DN150: Ընդհանուր չափսերը՝ L=460÷480 մմ, h=370÷470 մմ:

Խնդրում ենք նշել պահանջվող լրակազմը, կցաշուրթերի տիպը, կցաշուրթային միացման եղանակը, պատրաստման նյութը

Խնդրում ենք նշել քիմիական ագրեսիվ միջավայրը

Խնդրում ենք նշել, ինչո՞վ է հիմնավորվում УХЛ3 պահանջը, երբ ըստ տեխնիկական բնութագրի ձեր իսկ կողմից նշված աշխատանքային ջերմաստիճանը 10C ÷ 40C է, այն դեպքում, երբ УХЛ3 – ը ենթադրում է շրջապատող օդի աշխատանքային ջերմաստիճան -60C ÷ +40C, և շրջապատող օդի աշխատանքային սահմանային ջերմաստիճան -70C ÷ +45C։

Խնդրում ենք նշել, ի՞նչ եղանակով է գնահատվելու УХЛ3՝ ըստ ГОСТ 15150-69 կլիմայական կատարման և տեղակայման կարգի համարժեքությունը։ Խնդրում ենք պահանջներում ավելացնել ընդունելի կլիմայական կատարման և տեղակայման կարգը համաձայն միջազգային IEC 60721 ստանդարտի։

2-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված են Ընդհանուր չափերը՝ L=480±5մմ, h=380÷470մմ։ Արդյո՞ք L=480±5մմ պարամետրը ճիշտ է նշված, թե վրիպակ է։ Ըստ գործարանային տվյալների տվյալ պարամետրը պետք է լինի L=460±5մմ։ Խնդրում ենք տալ պարզաբանում։

Պարզաբանումներ
Լրակազմը ներառում է պատասխան կցաշուրթերը, մետաղի տիպը՝ չժանգոտվող պողպոտ -12X18H10T կամ անալոգ AISI 321H։

Իրանի նյութը՝ ածխածնային պողպատ։

Քիմիական նյութերի տեսակները՝ ծծմբական թթվի մինչև 6%-անոց լուծույթ և կաուստիկ սոդայի մինչև 5% լուծույթ (թթվային և հիմնային միջավայր),

Քիմիական նյութերի ագրեգատային վիճակը՝ հեղուկ,

Քիմիական նյութերում փոշու, կոշտ մասնիկների առկայություն բացակայում են,

Քիմիական նյութերից՝ ծծմբական թթվի խտությունը 1,04գր/սմ3(6%-անոց), իսկ կաուստիկ սոդայի խտությունը 1,05գր/սմ3 (5%-անոց),

Քիմիական նյութի հոսքի արագությունը խողովակաշարում մինչև 18մ/Ժ,

Քիմիական նյութի ծախսը խողովակաշարում ՝ 30-130մ3/Ժ,

Աշխատանքային նվազագույն և առավելագույն ճնշումները՝ 1,2-6,0 կգ ուժ/սմ3,

Պատասխան կցաշուրթերով փականների երկարության թույլատրելի շեղման սահմաններն են՝ L=350մմ+/-5մմ(Ду100) , L=480մմ+/-5մմ (Ду150)։

Ներքին հակակոռոզիոն շերտի նյութի տեսակը ընտրում է սարքավորման նախագծողը, հաշվի առնելով աշխատանքային միջավայրը(պլաստոմեր)։

Կլիմայական կատարումը՝ ընդունելի է ցանկացած ստանդարտով կատարում, որը ապահովում է փականի աշխատանքը −10°C-ից մինչև +40°C ջերմաստիճանային միջակայքում։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/26 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ- ԳՀԱՊՁԲ-15/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
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