ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24 
             «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Լաբորատոր սարքեր»-ի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.11.2024թ., 16.11.2024թ., 17.11.2024թ. և 18.11.2024թ.-ին ստացված հարցադրումների և դրա վերաբերյալ 19.11.2024թ. տրամադրված  պարզաբանմանը
       Հարցադրում N 1- Նշել խոնավաչափի ապրանքանիշը և ինչպես է այս սարքը կապված 10.2 կետը  ՊՆԱԷ Գ -7-017-89? ՊՆԱԷ Գ-7-017-89 սա ԱԷՀ սարքավորումների և խողովակաշարերի հիմնական նյութերի (կիսաֆաբրիկատների), եռակցված հոդերի և մակերևույթների վերահսկման միասնական մեթոդ է: 2-րդ չափաբաժնի համար հնարավոր է արդյոք գազի անալիզատոր - անալոգի մատակարարում CTX-17-81 - մոդել FP-22?

Հարցադրում N 2- Թիվ 2 չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում գրված է <<ջրածին և մի շարք բաղադրիչներ>>։ Խնդրում եմ հստակեցնել, թե բացի ջրածնից կոնկրետ այլ ինչ բաղադրիչներ նկատի ունեք, քանի որ սարքի գինը կախված չափվող նյութերի տեսակից ու քանակից զգալիորեն փոխվում է։
Հարցադրում N 3 -  2-րդ չափաբաժնով պահանջվող սարքավորմանը ներկայացված "Չափման միջակայքը՝ % НКПР 0 մինչև 55" պահանջի կիրառելի է միայն СТХ-17-85 անալիզատորների համար։ СТХ-17 սերիայի մյուս բոլոր մոդելների համար այդ միջակայքը 0 մինչև 50 է։ Ընդունելի՞ են 0 մինչև 50 միջակայքով անալիզատորները։
Հարցադրում N 4 -  2-րդ չափաբաժնում նշված գազերի որոշման անալիզատորի որպես տեխնիկական պահանջ նշված է «շարժական, ջրածին և մի շարք բաղադրիչներ, աշխատանքային տարածքում տարբեր համակցություններով բոլոր չափված բաղադրիչների միաժամանակյա թվային ցուցիչով։ Խնդրում ենք հստակ նշել վերլուծության համար անհրաժեշտ գազերի անվանումները, քանի որ « և մի շարք բաղադրիչներ» պահանջն անհասկանալի է: 
Հարցադրում N 5 - Գազերի որոշման անալիզատորի տեխնիկական տվյալներում, որպես աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք նշված է « -40C-ից մինչև +55C»։ Խնդրում ենք պարզաբանել արդյո՞ք ընդունելի է -40C-ից մինչև +50C աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը։ 

    Պարզաբանում N1- Խոնավաչափի տեսակը տիպը կարևորություն չի ներկայացնում: Անհրաժեշտ է խոնավաչափը ունենա հաստատված հրապարակված տեխնիկական բնութագիրը: ՊՆԱԷ Գ -7-017-89 փաստաթղթի կետ 10.2-ի համաձայն ռադիոգրաֆիկական ժապավենների պահպանման, չխոնավանալու համար անհրաժեշտ է ունենալ Խոնավաչափ: Անհրաժեշտ են տեխնիկական բնութագրում նշված մոդելները:
   Պարզաբանում N2- Ջրածնից բացի այլ անհրաժեշտ բաղադրիչներն են մեթան, ացետիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան:
       Պարզաբանում N3- Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:

   Պարզաբանում N4- Ջրածնից բացի այլ անհրաժեշտ բաղադրիչներն են մեթան, ացետիլեն, էթիլեն, պրոպան և էթան:
       Պարզաբանում N5- Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:
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