
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է                        ՀՀ, ք․ Երևան, Ֆանարջյան 76շ հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ուլտրաձայնային հետազոտության սարքերի ձեռքբերման նպատակով ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/75 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոստոի 16-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	
	Գնման առարկայի

	չափաբաժնի համարը
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	առավելագույն գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով[footnoteRef:1] [1:   Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:] 

	ընդհանուր
	
	

	1
	ուլտրաձայնային հետազոտության սարքեր
	Հատ
	
	1
	
	61 060 000
	Տես Հավելված 1
	Տես Հավելված 1

	2
	ուլտրաձայնային հետազոտության սարքերի
	հատ
	
	2
	
	54 000 000
	Տես Հավելված 1.1
	

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն կազմակերպվել է գնանշման հարցում

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	 18.07.2022թ

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Hlk109722329]«Դիավանտ» ՍՊԸ
	61 000 000
	0
	61 000 000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	

	
	«Դիավանտ» ՍՊԸ
	114 000 000
	0
	114 000 000

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.07.2022թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ անգործության ժամկետ չի սահմանվել

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը    01.08.2022թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	15.08.2022թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16.08.2022թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	«Դիավանտ» ՍՊԸ
	ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/75
	16.08.2022թ
	30.12.2022թ
	
	61 000 000
	61 000 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	«Դիավանտ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության 26/8, հեռ. /044/ 440150
	lawyer@diavant.am
	2471704373930000
	00255375

	

	Այլ տեղեկություններ
	[bookmark: _GoBack]Ծանոթություն` Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածը 2-րդ չափաբաժինը հայտարարել չկայացած

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված  պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 4 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է fanarjyan_oncology@mail.ru 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	www.armeps.am , www.procurement.am 

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել:

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անահիտ Եղիազարյան
	/010/ 20 50 50 /102/
	anahit.yeghiazaryan@oncology.am 







Հավելված 1
Չափաբաժին 1
	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ

	Ճառագայթի թվային ձևավորիչի առկայություն

	Դինամիկ տիրույթ` ոչ պակաս քան 342Դբ

	Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում

	Ալիքների զուգահեռ մշակման տեխնոլոգիա

	Մուլտիպլեքսային տեխնոլոգիայի առկայություն

	Փոխանցման ֆոկուսների քանակը` ոչ պակաս քան 8

	Համակարգի հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս, քան 1-33 Մհց տիրույթում

	Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում՝ ոչ պակաս քան x16

	Պատկեների սեգմենտար մեծացման առկայություն

	Սառեցված պատկերների մեծացման առկայություն ոչ պակաս, քան x16

	Ավտոմատ ֆոկուսավորում մեծացման ժամանակ

	Խորությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման առկայություն

	Խորությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման դիրքեր, առնվազն` 8

	Պատկերի լայնությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման առկայություն

	Պատկերի լայնությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման դիրքեր, առնվազն` 6

	Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 23"

	Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080

	Մոնիտորի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս քան 178 աստիճան

	Ղեկավարման վահանակի կարգաբերում. Պտույտ և հորիզոնական հարթության մեջ թեքում

	Ղեկավարման վահանակի բարձրության կարգաբերում. ոչ պակաս քան 19սմ

	Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 12"

	Պետք է ունենա B ռեժիմ.

	Գունավոր քարտեզների քանակը՝ ոչ պակաս քան 12

	Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` ոչ պակաս քան 2080 կադր/վրկ

	Տարածական և հաճախականության վերադրման ռեժիմ՝ աղմուկի նվազեցման տեխնոլոգիայի հետ համատեղ

	Միաժամանակ մշակվող ճառագայթների քանակը

	Հյուսվածքների հարմոնիկայի, գունային, էներգետիկ և իմպուլսային-ալիքային դոպլերների համադրություն B-ռեժիմի հետ

	Ճշգրիտ պատկերավորում – մի քանի հարակից ուլտրաձայնային ճառագայթների իրական ժամանակում միաժամանակյա մշակում ՝ ազդանշանի ուժեղացման և աղմուկը նվազեցնելու համար

	Հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ իմպուլսի սուբտրակցիայով

	Ֆիլտրման հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ

	Հյուսվածքային տարբերակված հարմոնիկայի ռեժիմ

	Հյուսվածքների ցուցադրման օպտիմալացում

	Բիոպսիայի ասեղի պատկերման բարելավման ռեժիմ

	Տրապեցանման սկանավորում

	«թարմ» տվյալների պահպանում հետագա մշակման համար

	Չափումներ, հաշվարկներ և հետազոտական ​​ծրագրեր.

	Ընդհանուր ռադիոլոգիական

	Մանկաբարձական

	օձիքի տարածության ավտոմատ չափում

	Պտղի սրտի MPI ինդեքսի հաշվարկ

	Սրտաբանական

	չափումներ 2D/M-ռեժիմով/Դոպլեր ռեժիմներում

	արտամղման ֆրակցիայի ավտոմատ չափում

	Անոթային

	Ինտիմա-մեդիա ուրվագծում և հաստության ավտոմատ չափում

	Ուրոլոգիական

	Մանկական

	նորածիններ ազդրի բնածին հոդախախտի համար

	4D չափումների հնարավորություն

	ծավալի ավտոմատ չափումների հնարավորություն 4D ռեժիմում

	Պետք է ունենա M ռեժիմ

	Գունավոր քարտեզների քանակը՝ ոչ պակաս քան 12

	Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա համադրություն հյուսվածքային հարմոնիկայի հետ

	Անատոմիական M-ռեժիմ

	Պետք է ունենա իմպուլս-ալիքային ռեժիմ

	PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 23,000 Հց

	Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան -80-ից +80 միջակայքում

	Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան

	Հսկման ծավալի միջակայքը ոչ պակաս, քան 0,5-20մմ

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում

	Պետք է ունենա B և PW ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Ավտոֆոկուսավորում իմպուլս-ալիքային ռեժիմում

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում

	Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմի հնարավորություն

	PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1400-ից 40,000 Հց

	Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը`  ոչ պակաս, 21 մ/վ

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում

	B և CW ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Ավտոֆոկուսավորում անընդհատ-ալիքային ռեժիմում

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում

	Պետք է ունենա գունային դոպլեր.

	PRF միջակայքը` ոչ պակաս, քան 400-ից 17900 Հց միջակայքում

	Առավելագույն արագության ` ոչ պակաս քան 1,9 մ/վ

	Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ ավել քան 0,3 սմ/վ

	Կադրերի հաճախությունը գունավոր դոպլեր ռեժիմում` ոչ պակաս քան 445 կադր/վրկ

	Գունավոր դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում գծային տվիչների համար

	Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում

	Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Արագության բազային գծի կարգավորում իրական ժամանակում և սառեցման ռեժիմում

	Հետաքրքրության զոնայի ավտոմատ ֆոկուսավորում

	Գծային տվիչների համար սկանավորման անկյունների փոփոխման տիրույթ +/- 30 աստիճան

	Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր.

	Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում գրանցված ուլտրաձայնային պատկերներից սրտի խոռոչների պատերի տեղաշարժերի որոշման հնարավորություն

	Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 13

	Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա անոթային շրջանառության դոպլեր գրանցման ռեժիմ բարձր տարածական և ժամանակային թողունակությամբ

	Դոպլեր գրանցման բարձր տարածական և ժամանակային թողունակությամբ ռեժիմի օգտագործում բոլոր կոնվեքս և գծային տվիչների ռեժիմներում

	Պետք է ունենա B, PW և դոպլեր գրանցման բարձր տարածական և ժամանակային թողունակությամբ ռեժիմների համադրում

	Անոթավորման ինդեքս գծային տվիչների համար

	Մազանոթային քարտեզագրման ռեժիմ՝ բարձր տարածական, ժամանակային թողունակությամբ և կադրերի բարձր հաճախականությամբ

	Մազանոթային հունի մոնոխրոմ գունավորում

	Մազանոթային հունի պոլիքրոմ ներկում

	Անոթավորման ինդեքս 

	Գունավոր քարտեզների քանակը մոնոխրոմ/պոլիքրոմ ներկման համար առնվազն 13-ական

	Մազանոթային անոթավորման կեղծ-ծավալային վերակառուցման ռեժիմ

	Կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս, քան 60 կադր/վրկ

	Առավելագույն արագությունը ոչ պակաս քան 11,2 սմ/վ

	Նվազագույն արագությունը ոչ ավելի քան 0,1 սմ/վ

	Իրական ժամանակում 3D էխոգրաֆիայի հնարավորություն՝ մասնագիտացված տվիչների օգտագործմամբ

	Մակերևույթի վերակառուցման ծավալային ռեժիմի հնարավորություն

	Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմի հնարավորություն

	Մակերևույթի կորագիծ վերակառուցման ռեժիմի հնարավորություն

	Օպտիմալ վերակառուցման մակերեսի ավտոմատ ընտրության ռեժիմի հնարավորություն

	Շերտ առ շերտ 3D-պատկերավորման ռեժիմ՝ հատվածի հաստության միջակայքի և հատվածների տարածության ընտրության հնարավորությամբ

	Վերակառուցված ծավալի ինվերսիայի ռեժիմի հնարավորություն

	Պտղի սրտի եռառանցքանի վերլուծության ծրագրի հնարավորություն

	Պտղի սրտի սրտամկանի ինդեքսի հաշվարկման հնարավորոթյուն

	Մուլտիպլանար MPR ռեժիմում վերակառուցված պտղի սրտի ստանդարտ պրոյեկցիաների ավտոմատ ընտրության և ցուցադրման ռեժիմի հնարավորություն

	Վիրտուալ լուսավորության ռեժիմի հնարավորություն՝ վիրտուալ լույսի աղբյուրը տեղափոխելու ունակությամբ

	Վերակառուցված պատկերների հետաքրքրությքն զոնայում ծավալային օբյեկտների ավտոմատ չափման ծրագրային հնարավորություն

	Վիրտուալ ստվերման հնարավորություն. մակերեսային և խորը կառուցվածքների միաժամանակյա ցուցադրում 3D/4D  սկանավորման ռեժիմում վերադրման սկզբունքով, ներառյալ արյան հոսքը ցուցադրելու հնարավորությամբ

	Պտղի վերջույթների ծավալի չափելու կիսաավտոմատ ալգորիթմի հնարավորություն

	Պտղի մոտավոր քաշի ավտոմատ հաշվարկի հնարավորություն՝ հիմնված վերջույթների 3D սկանավորման տվյալների վրա

	Պտղի սրտամկանի շարժման դիտարկման հնարավորություն 2D ռեժիմով

	Ֆետոմետրիայում միջին «Z միավորից» նորմալացված շեղման արժեքի հաշվարկի հնարավորություն

	Մուլտիմոդալ պատկերավորում - իրական ժամանակում ուլտրաձայնային սկանավորումների և տարբեր ռադիոլոգիական համակարգերով (ՀՏ, ՄՌՏ) պատկերների համադրման և ցուցադրման եղանակի առկայություն

	Պատկերի վերբեռնման հնարավորություն հետևյալ եղանականերով

	DICOM-ի միջոցով

	Կրիչի միջոցով

	CD/DVD սկավառակի միջոցով

	Գծային չափումներ կատարելը

	Սկանավորված օբյեկտի ավտոմատ տեղորոշում և գրանցում համեմատվող պատկերի վրա իրական ժամանակում

	Թիրախավորված նավիգացիոն ռեժիմի հնարավորություն մուլտիմոդալ պատկերավորման ռեժիմում՝ ինտերվենցիոն միջամտությունների համար

	Ավտոմատ համապատասխանեցման մոդուլ ՀՇ պատկերով

	ՄՌ պատկերի ավտոմատ համապատասխանեցման մոդուլ

	Կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիայի ռեժիմի առկայություն

	Հյուսվածքների առաձգականության վերլուծություն իրական ժամանակում հարաբերակցության ցուցադրման հնարավորությամբ

	Պատկերների միաժամանակյա ցուցադրման հնարավորություն մոնիտորի էկրանին B ռեժիմով և էլաստոգրաֆիայի ռեժիմով

	Հետաքրքրության զոնայի՝ ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական մարմինների տեսքով ընդգծման մեթոդ 

	Գծային չափումների կատարման հնարավորություն

	Հատուկ ախտորոշիչ ալգորիթմի առկայություն՝ ուլտրաձայնի իրական ժամանակի համեմատության համար մամոգրաֆիկ պատկերների հետ, օջախային նորագոյացությունների ախտորոշիչ հարաբերակցության համար ստանդարտ պրոյեկցիաներում

	համատեղելիություն տարբեր արտադրողների մամոգրաֆիայի տվյալների հետ

	տվյալների փոխանցում DICOM ստանդարտի միջոցով

	Հարված-ալիքային էլաստոգրաֆիայի ռեժիմի առկայություն

	Հարվածող ալիքի տարածման արագության գունավոր էկրանի հնարավորություն (մ/վ)

	Էլաստիկության գունային ցուցադրում (կՊա)

	Հարվածող ալիքի տարածման գունային/գրաֆիկական քարտեզ հետաքրքրության զոնայում

	Հետաքրքրության զոնայում հարվածային ալիքի տարբեր կետերի հասնելու տարբերության գունային ցուցադրում

	3D վերակառուցման հնարավորություն հարված-ալիքային էլաստոգրաֆիայի ռեժիմում

	Հարվածային ալիքի արագության չափում թարմ տվյալների ռեժիմում պահված պատկերների վրա

	Սկանավորման լայնական շերտի հաստության փոփոխման հատուկ տեխնոլոգիա մատրիցային տվիչների համար

	Համայնապատկերային սկանավորման ռեժիմ

	Ռեվերբերացիաների կարգավորում

	Ակտիվ պորտերի քանակը ոչ պակաս, քան՝ 4

	Ինտեգրացված աշխատանքային կայան

	Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 10000 կադր

	Ստատիկ և դինամիկ պատկերների արխիվացում կոշտ սկավառակի վրա JPEG/ BMP, WMV9/ MPEG-4, DICOM ֆորմատներով

	Ստատիկ և դինամիկ պատկերների արխիվացում DVD/СD-RW սկավառակի վրա JPEG/ BMP, WMV9/ MPEG-4, DICOM ֆորմատներով

	Տվյալների ուղիղ արխիվացում կրիչի վրա USB պորտի միջոցով

	DICOM համատեղելիություն

	Աշխատանքային ցանկի կառավարում (MWM)

	DICOM ֆորմատով տպման ֆունկցիա

	Բուժ․ հաստատության լոկալ ցանցին միացում

	Տվիչներ․

	կոնվեքսային մոնոկրիստալ մատրիցային տվիչ

	Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 576

	Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 1,8-ից 6,2 Մհց միջակայքում

	Դիտման անկյունը` ոչ պակաս քան 70 աստիճան

	Բացվածքը 50 մմ-ից ոչ պակաս

	Պատկերավորման խորությունը, ոչ պակաս, քան 500մմ

	Մուլտիմոդալ պատկերավորման ռեժիմում տվիչի սենսորային դիրքավորման մոդուլ

	Լայնական թողունակությունը ոչ ավելի, քան 0,2 մմ

	Երկայնական թողունակություն ոչ ավելի, քան 0,4 մմ

	Գծային մատրիցային տվիչ

	Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 768

	Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 4,0-ից 18,0 Մհց միջակայքում

	Բացվածքը 46 մմ-ից ոչ պակաս

	Պատկերավորման խորությունը, ոչ պակաս, քան 70մմ

	Մուլտիմոդալ պատկերավորման ռեժիմում տվիչի սենսորային դիրքավորման մոդուլ

	Լայնական թողունակությունը ոչ ավելի, քան 0,1 մմ

	Երկայնական թողունակություն ոչ ավելի, քան 0,1 մմ

	Ներխոռոչային կոնվեքսային տվիչ էնդովագինալ/էնդոռեկտալ

	Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 3,6-ից 10,5 Մհց միջակայքում

	Բացվածքը 10,9 մմ-ից ոչ ավել

	Դիտման անկյունը` ոչ պակաս քան 180 աստիճան

	Լայնական թողունակությունը ոչ ավելի, քան 0,4 մմ

	Երկայնական թողունակություն ոչ ավելի, քան 0,1 մմ

	Լրակազմ և պարագաներ

	Սև-սպիտակ թվային տպիչ.

	Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ

	Տեղադրում և մեկնարկ 

	Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից

	Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն 

	Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

	Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 

	Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս

	Որակի վկայականներ (առկայություն)

	ISO13485 կամ համարժեք

	CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA կամ համարժեք













Հավելված 1.1
Չափաբաժին 2
	Ստացիոնար ուլտրաձայնային համակարգ

	Ճառագայթի թվային ձևավորիչի առկայություն

	Դինամիկ տիրույթ` ոչ պակաս քան 342Դբ

	Պետք է ունենա լայնաշերտ և բազմաշերտ սկանավորում

	Ալիքների զուգահեռ մշակման տեխնոլոգիա

	Մուլտիպլեքսային տեխնոլոգիայի առկայություն

	Փոխանցման ֆոկուսների քանակը` ոչ պակաս քան 8

	Համակարգի հաճախականության տիրույթը՝ ոչ պակաս, քան 1-33 Մհց տիրույթում

	Առավելագույն մեծացնելու գործոնն իրական ժամանակում՝ ոչ պակաս քան x16

	Պատկեների սեգմենտար մեծացման առկայություն

	Սառեցված պատկերների մեծացման առկայություն ոչ պակաս, քան x16

	Ավտոմատ ֆոկուսավորում մեծացման ժամանակ

	Խորությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման առկայություն

	Խորությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման դիրքեր, առնվազն` 8

	Պատկերի լայնությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման առկայություն

	Պատկերի լայնությամբ ուժեղացման ծրագրային կարգավորման դիրքեր, առնվազն` 6

	Բարձր հստակության LCD մոնիտոր՝ ոչ պակաս քան 23"

	Թողունակությունը՝ ոչ պակաս քան 1920 x 1080

	Մոնիտորի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս քան 178 աստիճան

	Ղեկավարման վահանակի կարգաբերում. Պտույտ և հորիզոնական հարթության մեջ թեքում

	Ղեկավարման վահանակի բարձրության կարգաբերում. ոչ պակաս քան 19սմ

	Հրահանգների կատարման հպումային էկրան՝ ոչ պակաս քան 12"

	Պետք է ունենա B ռեժիմ.

	Գունավոր քարտեզների քանակը՝ ոչ պակաս քան 12

	Կադրերի հաճախությունը B ռեժիմում` ոչ պակաս քան 2080 կադր/վրկ

	Տարածական և հաճախականության վերադրման ռեժիմ՝ աղմուկի նվազեցման տեխնոլոգիայի հետ համատեղ

	Միաժամանակ մշակվող ճառագայթների քանակը

	Հյուսվածքների հարմոնիկայի, գունային, էներգետիկ և իմպուլսային-ալիքային դոպլերների համադրություն B-ռեժիմի հետ

	Ճշգրիտ պատկերավորում – մի քանի հարակից ուլտրաձայնային ճառագայթների իրական ժամանակում միաժամանակյա մշակում ՝ ազդանշանի ուժեղացման և աղմուկը նվազեցնելու համար

	Հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ իմպուլսի սուբտրակցիայով

	Ֆիլտրման հյուսվածքային հարմոնիկայի ռեժիմ

	Հյուսվածքային տարբերակված հարմոնիկայի ռեժիմ

	Հյուսվածքների ցուցադրման օպտիմալացում

	Բիոպսիայի ասեղի պատկերման բարելավման ռեժիմ

	Տրապեցանման սկանավորում

	«թարմ» տվյալների պահպանում հետագա մշակման համար

	Չափումներ, հաշվարկներ և հետազոտական ​​ծրագրեր.

	Ընդհանուր ռադիոլոգիական

	Մանկաբարձական

	օձիքի տարածության ավտոմատ չափում

	Պտղի սրտի MPI ինդեքսի հաշվարկ

	Սրտաբանական

	չափումներ 2D/M-ռեժիմով/Դոպլեր ռեժիմներում

	արտամղման ֆրակցիայի ավտոմատ չափում

	Անոթային

	Ինտիմա-մեդիա ուրվագծում և հաստության ավտոմատ չափում

	Ուրոլոգիական

	Մանկական

	նորածիններ ազդրի բնածին հոդախախտի համար

	4D չափումների հնարավորություն

	ծավալի ավտոմատ չափումների հնարավորություն 4D ռեժիմում

	Պետք է ունենա M ռեժիմ

	Գունավոր քարտեզների քանակը՝ ոչ պակաս քան 12

	Պետք է ունենա B և M ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա B/M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա համադրություն հյուսվածքային հարմոնիկայի հետ

	Անատոմիական M-ռեժիմ

	Պետք է ունենա իմպուլս-ալիքային ռեժիմ

	PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1000-ից 23,000 Հց

	Կորեկցիայի անկյունի միջակայքը՝ ոչ պակաս քան -80-ից +80 միջակայքում

	Անկյունի ուղղման քայլը՝ ոչ ավելի քան 1 աստիճան

	Հսկման ծավալի միջակայքը ոչ պակաս, քան 0,5-20մմ

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ ուրվագծում

	Պետք է ունենա B և PW ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Ավտոֆոկուսավորում իմպուլս-ալիքային ռեժիմում

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում

	Անընդհատ-ալիքային դոպլեր ռեժիմի հնարավորություն

	PRF միջակայքը ոչ պակաս, քան 1400-ից 40,000 Հց

	Առավելագույն հայտնաբերելի արագությունը`  ոչ պակաս, 21 մ/վ

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում

	B և CW ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Ավտոֆոկուսավորում անընդհատ-ալիքային ռեժիմում

	Դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում

	Պետք է ունենա գունային դոպլեր.

	PRF միջակայքը` ոչ պակաս, քան 400-ից 17900 Հց միջակայքում

	Առավելագույն արագության ` ոչ պակաս քան 1,9 մ/վ

	Նվազագույն հայտնաբերելի արագությունը՝ ոչ ավել քան 0,3 սմ/վ

	Կադրերի հաճախությունը գունավոր դոպլեր ռեժիմում` ոչ պակաս քան 445 կադր/վրկ

	Գունավոր դոպլեր սպեկտրի ավտոմատ օպտիմալացում գծային տվիչների համար

	Պետք է ունենա B և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում

	Պետք է ունենա B, M և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա B, PW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա B, CW և գունային ռեժիմների համադրություն իրական ժամանակում 

	Արագության բազային գծի կարգավորում իրական ժամանակում և սառեցման ռեժիմում

	Հետաքրքրության զոնայի ավտոմատ ֆոկուսավորում

	Գծային տվիչների համար սկանավորման անկյունների փոփոխման տիրույթ +/- 30 աստիճան

	Պետք է ունենա հյուսվածքային դոպլեր.

	Հյուսվածքային դոպլեր ռեժիմում գրանցված ուլտրաձայնային պատկերներից սրտի խոռոչների պատերի տեղաշարժերի որոշման հնարավորություն

	Գունավոր քարտեզը՝ ոչ պակաս քան 13

	Պետք է ունենա B, PW և հյուսվածքային դոպլերի համադրություն իրական ժամանակում 

	Պետք է ունենա անոթային շրջանառության դոպլեր գրանցման ռեժիմ բարձր տարածական և ժամանակային թողունակությամբ

	Դոպլեր գրանցման բարձր տարածական և ժամանակային թողունակությամբ ռեժիմի օգտագործում բոլոր կոնվեքս և գծային տվիչների ռեժիմներում

	Պետք է ունենա B, PW և դոպլեր գրանցման բարձր տարածական և ժամանակային թողունակությամբ ռեժիմների համադրում

	Անոթավորման ինդեքս գծային տվիչների համար

	Մազանոթային քարտեզագրման ռեժիմ՝ բարձր տարածական, ժամանակային թողունակությամբ և կադրերի բարձր հաճախականությամբ

	Մազանոթային հունի մոնոխրոմ գունավորում

	Մազանոթային հունի պոլիքրոմ ներկում

	Անոթավորման ինդեքս 

	Գունավոր քարտեզների քանակը մոնոխրոմ/պոլիքրոմ ներկման համար առնվազն 13-ական

	Մազանոթային անոթավորման կեղծ-ծավալային վերակառուցման ռեժիմ

	Կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս, քան 60 կադր/վրկ

	Առավելագույն արագությունը ոչ պակաս քան 11,2 սմ/վ

	Նվազագույն արագությունը ոչ ավելի քան 0,1 սմ/վ

	Իրական ժամանակում 3D էխոգրաֆիայի հնարավորություն՝ մասնագիտացված տվիչների օգտագործմամբ

	Մակերևույթի վերակառուցման ծավալային ռեժիմի հնարավորություն

	Մուլտիպլանար վերակառուցման ռեժիմի հնարավորություն

	Մակերևույթի կորագիծ վերակառուցման ռեժիմի հնարավորություն

	Օպտիմալ վերակառուցման մակերեսի ավտոմատ ընտրության ռեժիմի հնարավորություն

	Շերտ առ շերտ 3D-պատկերավորման ռեժիմ՝ հատվածի հաստության միջակայքի և հատվածների տարածության ընտրության հնարավորությամբ

	Վերակառուցված ծավալի ինվերսիայի ռեժիմի հնարավորություն

	Պտղի սրտի եռառանցքանի վերլուծության ծրագրի հնարավորություն

	Պտղի սրտի սրտամկանի ինդեքսի հաշվարկման հնարավորոթյուն

	Մուլտիպլանար MPR ռեժիմում վերակառուցված պտղի սրտի ստանդարտ պրոյեկցիաների ավտոմատ ընտրության և ցուցադրման ռեժիմի հնարավորություն

	Վիրտուալ լուսավորության ռեժիմի հնարավորություն՝ վիրտուալ լույսի աղբյուրը տեղափոխելու ունակությամբ

	Վերակառուցված պատկերների հետաքրքրությքն զոնայում ծավալային օբյեկտների ավտոմատ չափման ծրագրային հնարավորություն

	Վիրտուալ ստվերման հնարավորություն. մակերեսային և խորը կառուցվածքների միաժամանակյա ցուցադրում 3D/4D  սկանավորման ռեժիմում վերադրման սկզբունքով, ներառյալ արյան հոսքը ցուցադրելու հնարավորությամբ

	Պտղի վերջույթների ծավալի չափելու կիսաավտոմատ ալգորիթմի հնարավորություն

	Պտղի մոտավոր քաշի ավտոմատ հաշվարկի հնարավորություն՝ հիմնված վերջույթների 3D սկանավորման տվյալների վրա

	Պտղի սրտամկանի շարժման դիտարկման հնարավորություն 2D ռեժիմով

	Ֆետոմետրիայում միջին «Z միավորից» նորմալացված շեղման արժեքի հաշվարկի հնարավորություն

	Մուլտիմոդալ պատկերավորում - իրական ժամանակում ուլտրաձայնային սկանավորումների և տարբեր ռադիոլոգիական համակարգերով (ՀՏ, ՄՌՏ) պատկերների համադրման և ցուցադրման եղանակի հնարավորություն

	Պատկերի վերբեռնման հնարավորություն հետևյալ եղանականերով

	DICOM-ի միջոցով

	Կրիչի միջոցով

	CD/DVD սկավառակի միջոցով

	Գծային չափումներ կատարելը

	Սկանավորված օբյեկտի ավտոմատ տեղորոշում և գրանցում համեմատվող պատկերի վրա իրական ժամանակում

	Թիրախավորված նավիգացիոն ռեժիմի հնարավորություն մուլտիմոդալ պատկերավորման ռեժիմում՝ ինտերվենցիոն միջամտությունների համար

	Ավտոմատ համապատասխանեցման մոդուլի հնարավորություն ՀՇ պատկերով

	ՄՌ պատկերի ավտոմատ համապատասխանեցման մոդուլի հնարավորություն

	Կոմպրեսիոն էլաստոգրաֆիայի ռեժիմի առկայություն

	Հյուսվածքների առաձգականության վերլուծություն իրական ժամանակում հարաբերակցության ցուցադրման հնարավորությամբ

	Պատկերների միաժամանակյա ցուցադրման հնարավորություն մոնիտորի էկրանին B ռեժիմով և էլաստոգրաֆիայի ռեժիմով

	Հետաքրքրության զոնայի՝ ձեռքով և ստանդարտ երկրաչափական մարմինների տեսքով ընդգծման մեթոդ 

	Գծային չափումների կատարման հնարավորություն

	Հատուկ ախտորոշիչ ալգորիթմի առկայություն՝ ուլտրաձայնի իրական ժամանակի համեմատության համար մամոգրաֆիկ պատկերների հետ, օջախային նորագոյացությունների ախտորոշիչ հարաբերակցության համար ստանդարտ պրոյեկցիաներում

	համատեղելիություն տարբեր արտադրողների մամոգրաֆիայի տվյալների հետ

	տվյալների փոխանցում DICOM ստանդարտի միջոցով

	Հարված-ալիքային էլաստոգրաֆիայի ռեժիմի առկայություն

	Հարվածող ալիքի տարածման արագության գունավոր էկրանի հնարավորություն (մ/վ)

	Էլաստիկության գունային ցուցադրում (կՊա)

	Հարվածող ալիքի տարածման գունային/գրաֆիկական քարտեզ հետաքրքրության զոնայում

	Հետաքրքրության զոնայում հարվածային ալիքի տարբեր կետերի հասնելու տարբերության գունային ցուցադրում

	3D վերակառուցման հնարավորություն հարված-ալիքային էլաստոգրաֆիայի ռեժիմում

	Հարվածային ալիքի արագության չափում թարմ տվյալների ռեժիմում պահված պատկերների վրա

	Սկանավորման լայնական շերտի հաստության փոփոխման հատուկ տեխնոլոգիա մատրիցային տվիչների համար

	Համայնապատկերային սկանավորման ռեժիմ

	Ռեվերբերացիաների կարգավորում

	Ակտիվ պորտերի քանակը ոչ պակաս, քան՝ 4

	Ինտեգրացված աշխատանքային կայան

	Ֆիլմի ցուցադրում. Ոչ պակաս քան 10000 կադր

	Ստատիկ և դինամիկ պատկերների արխիվացում կոշտ սկավառակի վրա JPEG/ BMP, WMV9/ MPEG-4, DICOM ֆորմատներով

	Ստատիկ և դինամիկ պատկերների արխիվացում DVD/СD-RW սկավառակի վրա JPEG/ BMP, WMV9/ MPEG-4, DICOM ֆորմատներով

	Տվյալների ուղիղ արխիվացում կրիչի վրա USB պորտի միջոցով

	DICOM համատեղելիություն

	Աշխատանքային ցանկի կառավարում (MWM)

	DICOM ֆորմատով տպման ֆունկցիա

	Բուժ․ հաստատության լոկալ ցանցին միացում

	Տվիչներ․

	կոնվեքսային մոնոկրիստալ մատրիցային տվիչ

	Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 576

	Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 1,8-ից 6,2 Մհց միջակայքում

	Դիտման անկյունը` ոչ պակաս քան 70 աստիճան

	Բացվածքը 50 մմ-ից ոչ պակաս

	Պատկերավորման խորությունը, ոչ պակաս, քան 500մմ

	Մուլտիմոդալ պատկերավորման ռեժիմում տվիչի սենսորային դիրքավորման մոդուլ

	Լայնական թողունակությունը ոչ ավելի, քան 0,2 մմ

	Երկայնական թողունակություն ոչ ավելի, քան 0,4 մմ

	Գծային մատրիցային տվիչ

	Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս քան 768

	Հաճախականության տիրույթը` ոչ պակաս քան 4,0-ից 18,0 Մհց միջակայքում

	Բացվածքը 46 մմ-ից ոչ պակաս

	Պատկերավորման խորությունը, ոչ պակաս, քան 70մմ

	Մուլտիմոդալ պատկերավորման ռեժիմում տվիչի սենսորային դիրքավորման մոդուլ

	Լայնական թողունակությունը ոչ ավելի, քան 0,1 մմ

	Երկայնական թողունակություն ոչ ավելի, քան 0,1 մմ

	Լրակազմ և պարագաներ

	Սև-սպիտակ թվային տպիչ.

	Առցանց UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե աշխատաժամանակ

	Տեղադրում և մեկնարկ 

	Աշխատակազմի ուսուցում տեղում սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից

	Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն կամ ռուսերեն 

	Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված

	Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 

	Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս

	Որակի վկայականներ (առկայություն)

	ISO13485 or  equavalent

	CE Mark (Directive 93/42/EEC) or FDA or equavalent





Պատվիրատու՝ «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ







Հավելված 1
«Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի թվով 60-70 աշխատողների համար անհրաժեշտ է առողջարանային ծառայությունների ձեռքբերում ըստ Պատվիրատուի պահանջի՝ համապատասխանեցնելով Առողջարանի հետ: Յուրաքանչյուր համար պետք է տրամադրվի 7 օրով և այն պետք է իր մեջ ներառի հետևյալ ծառայությունները՝ վերականգողական բուժում, տեղակայում երկու տեղանոց (twin) ստանդարտ համարներում, օրական առնվազն 3 անգամյա սնունդ, ինչպես նաև այլ հարակից ծառայություններ (մարզադահլիճ, խաղասրահ, սաունա և այլն): Առողջարանը պետք է գտնվի Երևան քաղաքից ոչ հեռու քան 150կմ հեռավորության վրա և ունենա առնվազն 35 սենյակ: Համարները պետք է ապահովված լինեն տաք և սառը ջրամատակարարմամբ, WiFi ինտերնետային կապով, սառնարանով, փակ լողավազան հանքային ջրով, հեռուստացույցով: Առողջարանը պետք է ունենա անտառածածկ տարածք: 

Այցելուները պետք է օգտվեն օրական առնվազն 4 բուժական պրոցեդուրաներից ըստ ցանկությամբ, որոնք նշանակվում են արհեստավարժ բժշկական անձնակազմի կողմից:
Բուժումը պետք է ներառի տորֆաբուժություն, ջրաբուժություն, ֆիզիոթերապևտիկ և դիագնոստիկ բաժանմունքներ, ստորջրյա մերսում, հանքային ջրով բուժում, կլիմայաբուժում, վերականգողական բուժում, և վերականգնողական այլ բուժումներ: 

Առողջարանը նաև պետք է ներառի՝

· տորֆի ընդհանուր ապլիկացիաների և գալվանատորֆի կաբինետներ 
· Ջրաբուժարան ընդհանուր և լոգանքների հանքային ջուր), 
· ստորջրյա մերսման կաբինետներ
· Պարաֆինաբուժման կաբինետ
· Ինհալացիայի կաբինետ
· Աղիների լվացման և միկրոհոգնաների կաբինետ
· Ստամոքսի լվացման և բուժական դուոդենաժի կաբինետ
· Էլեկտրաքնաբուժական կաբինետ
· Մագնիտոթերապիայի կաբինետ
· Դեղորայքային էլեկտրոֆորեզի կաբինետ
· Էլեկտրալուսաբուժության կաբինետ (դարսոնվալ, դիադինամիկ հոսանք, սինուսոիդալ մոդուլացված հոսանք, ուլտրաձայն, գերբարձր հաճախականության հոսանք, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթում, կվարց)
· Բուժական ֆիզկուլտուրայի կաբինետ
· Վիբրոմերսման կաբինետ
· Մանուալ մերսման կաբինետներ
· Էլեկտրոսրտագրի կաբինետ
· Լազերոթերապիա
· Ածխաթթու գազի /CO2/ չոր լոգանք
· Դուշ «Շարկո»
· Ցիրկուլյար և բարձրացող ցնցուղ
· Կոնտրաստային լոգանքներ
· Աղի սենյակ հալոկամերա


