ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения
Настоящий текст объявления утвержден решением
Оценочной комиссии  № 2 от 23-25.06.2026 года и опубликовывается
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26»
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26», организованной с целью приобретение дыхательного аппарата ниже представляет запросы, полученние от 18-ого, 22-ого и 23-ого июня 2026 года и предоставленное 25.06.2026 по ним разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

	  Запрос    
	
	[bookmark: _GoBack]1. Что из себя представляют указанные в технической характеристике: гибкий шланг для заправки (2 шт.), гибкий шланг для гидравлических испытаний (4 шт.), а именно — указать размеры, материал изготовления, размеры наконечников и т.д.
    Согласно заводским техническим паспортам баллонов от производителя, баллоны со сроком действия 60 минут должны иметь емкость не менее 9 литров, однако, согласно технической спецификации, емкость баллона составляет 6.8÷7 литров при сроке действия 60 минут.
2. Поскольку баллоны дыхательного аппарата заправляются в снятом состоянии и на специальной станции высокого давления, просит указать точные размеры и конструкцию гибкого заправочного шланга, чтобы исключить проблемы при подключении к компрессору.
    Также просит уточнить, необходимо ли предусмотреть по 2 таких шланга в каждом комплекте, поскольку, как было отмечено выше, баллоны заправляются на станции высокого давления, где соответствующие принадлежности уже должны быть предусмотрены.
   Также просит уточнить размеры и форму шлангов, предназначенных для гидравлических испытаний, поскольку, согласно обязательному правилу на заводе-изготовителе, дыхательные аппараты перед экспортом /или продажей/ проходят все виды испытаний, после чего выдаются технический паспорт, сертификаты соответствия и происхождения, а также разрешение на экспорт. В связи с этим просит указать, насколько актуально подвергать данное оборудование повторному испытанию. 
3. Техническими спецификациями определен материал баллона — металлический или металлокомпозитный. Стоимость, а также вес металлических и металлокомпозитных баллонов существенно отличаются друг от друга, поэтому из двух указанных в спецификациях типов, естественно, будет предложен самый дешевый вариант (металлический и более тяжелый по весу). Прошу уточнить материал баллона.
    Техническим описанием предусмотрено, что материал баллона может быть металлическим или металлокомпозитным. Стоимость, а также вес металлических и металлокомпозитных баллонов существенно отличаются друг от друга. В связи с этим из двух указанных в техническом описании вариантов, естественно, будет предложен наиболее дешевый вариант (металлический баллон, имеющий больший вес). Просит уточнить материал баллона.
   Размеры: не более 640x320x230 мм. Конкретные параметры без допустимых отклонений приводят к характеристикам конкретной продукции или модели определенного производителя либо фирмы, что противоречит требованиям пункта 5 части 2 статьи 13 Закона РА "О закупках".
    Предусматриваются ли гидравлические шланги дополнительно, помимо тех, что включены в комплект?
    Являются ли приемлемыми международные стандарты (EN-137, EN 136, EN-145, включая также AC (1999) и AC (2003), ISO 23269-2:2011 и др.), аналогичные указанные в технических характеристиках ГОСТ-ам, которые предполагают использование современных дыхательных аппаратов и удовлетворяют требованиям установленных приглашением технических характеристик, а по многим параметрам даже превосходят их?


	Разъяснение
	
	1. Параметры 2 гибких резиновых шлангов, необходимых для заправки: длина — 900÷1000 мм, размер наконечников — M16×1,5 мм, давление — 350 бар.
Параметры 4 гибких резиновых шлангов, необходимых для гидравлических испытаний: длина — 900÷1000 мм, размер наконечников — внутренняя резьба M16×1,5 мм, наружная резьба M12×1,75 мм, давление — 450 бар.
Исследования рынка показали, что в наличии имеется ряд аппаратов с баллонами емкостью 7 литров и со сроком действия (временем защитного действия) 60 минут.
2. Указанные в технических характеристиках 2 шланга для заправки и 4 шланга для гидравлических испытаний необходимы для общей партии. Испытание данного оборудования проводится не только на заводе, но и в процессе эксплуатации.
3. Вес заправленного аппарата указан как «не более 16 кг», следовательно, просим предложить баллон, соответствующий заявке.
Указанный размер «не более 640x320x230 мм» не противоречит требованиям пункта 5 части 2 статьи 13 Закона РА «О закупках», поскольку может быть представлен и меньший размер, но не превышающий указанный.
Указанные в технических характеристиках 2 шланга для заправки и 4 шланга для гидравлических испытаний необходимы для общей партии.
Все указанные вами международные стандарты (EN-137, EN 136, EN-145, включая также AC (1999) и AC (2003), ISO 23269-2:2011 и др.) будут сочтены аналогичными указанным в технических характеристиках стандартам ГОСТ 35106-2024 и ГОСТ 53255-2009, если будут представлены документы (сертификаты, результаты лабораторных испытаний или технические паспорта), подтверждающие это соответствие.



   
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом                                 «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.
Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-81/26»
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