Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մայիսի 11-ին կնքված NՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A4, /գունավոր/ 
	հատ
	1
	1
	140000
	140000
	Տպիչի կատեգորիան՝ «Բոլորը մեկում» գործառույթները` Տպել, սկանավորել, պատճենել: Նախատեսված է գունավոր տպագրության համար:
Օպտիկան  600 DPI x 1200 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց): Աշխատում է թանաքային տեխնոլոգիաով  լիցքավորման թանաքի տարաները 4-ն են (սև, կապույտ, մոխենտա, դեղին)  70 մլ անհատական ​​թանաքային ծավալով: 

Ինտերֆեյսներ  USB 2:0 է , Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը  220 Վ, 240 Վ է:  
Ապրանքի չափերը առավելագույն  375 x 347 x 179 մմ (լայնություն x խորություն x բարձրություն)  քաշը առավելագույնը  3.9 կգ  տպելու արագությունը  սև և սպիտակ տպագրության արագությունը առնվազն 1րոպեում 33 էջ: 

Թանաքի հավաքածուն նախատեսված է մինչև 7500 գունավոր և 4500 սև և սպիտակ  A4 փաստաթղթեր տպելու համար:
A4 գունավոր տպագրության առավելագույն արագությունը 15էջ1 րոպեում

A4 գունավոր տպման արագություն  առնվազն  5 էջ 1րոպեում  

Պատճենահանողի առավելագույն թույլատրելիությունը (սև/սպիտակ) 600x1200

Պատճենահանողի առավելագույն լուծաչափը (գույնը) 600x1200

Մեկ ցիկլի օրինակների առավելագույն քանակը 20

Առավելագույն բնօրինակի չափը A4

Սքանավորման առավելագույն չափը, 216x297 մմ

Տպագրում է լուսանկարչական, փայլուն և անփայլ թղթերի ,ինչպես նաև այցեքարտերի և ծրարների  վրա:

Լուսանկարների ձևաչափ, սմ • 10x15 • 13x18• 9x13• 10x18• 13x20• 20x25

Թղթի նվազագույն քաշը,   64 գ

Թղթի առավելագույն քաշը, 256 գ

Էլեկտրաէներգիայի սպառում (շահագործման ընթացքում), առավելագույնը 12 վատ

Նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը, 10 C0

Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը 35 C0 

Բազմաֆունկցիոնալ տպիչը աշխատում է ՝  Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 օպերացիոն համակարգերով: Ծրագրային ապահովում՝ EPSON PRINT
Գույնը  Սեվ

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	-

	2
	Տպիչ սարք, 3D
	հատ
	1
	1
	2500000
	2500000
	3D Տպիչ սարք կարբոնով տպելու հնարավորությամբ:

Չափեր՝ առավելագույնը 437x413х649 մմ

Քաշը՝ առավելագույնը 29.5 կգ

Տպագրության տեխնոլոգիա՝ առնվազն FDM/FFF

Տպող գլխիկների քանակ՝ առնվազն 2

Տպվող թելի տրամագիծը՝ առավելագույնը 1,75 մմ

Տպագրության ճշտություն՝ առնվազն ± 0,2 մմ

Տպագրման շերտի 

հաստություն՝ 20-400 միկրոն

Տպող նյութերի օգտագործման արագություն՝ առնվազն ~ 50 մմ3/վրկ

Տպող գլխիկի տեղաշարժման արագություն՝ մինչև  500 մմ/վրկ

Տպագրության տարածքի չափը՝ մեկ գլխիկով առնվազն - 190x190x196մմ; 
երկու գլխիկով առնավզն  - 152x190x196 մմ
Գլխիկի վարդակի տրամագիծը (NOZZLE DIAMETER)` առավելագույնը 0,4 մմ,

Էկրան՝ 5" Full-Color Capacitive Touch Screen

Ցանցային միացման տեսակներ առնվազն USB, Ethernet, Wi-Fi

Աշխատանքային խցիկի առավելագույն ջերմաստիճան ՝ 110 °C

Իրանի նյութ՝ ալյումին, պողպատ:

Ներկառուցված տեսախցիկի առկայություն: 
Ներկառուցված` տեսախցիկի պատկերի չափսը /разрешение/՝ 640x480 pixels

Ապահովվող ֆորմատներ

MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm), InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203 / 214 (.step, .stp), CATIA (.CATPart, .CATProduct), объект Wavefront (.obj), Unigraphics / NX (.prt), Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .asm), VRML (.wrl ), Parasolid (.x_t, .x_b)

Ծրագրային ապահովում՝ MakerBot Print, MakerBot Mobile ծրագրեր

Օպերացիոն համակարգեր

Windows (7, 10)

Mac OS X (10.9+)

Սնուցում՝

100 - 240 В

8.1A - 3.4A, 50/60 Гц

800 Вт առավելագույն

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	-

	3
	Սկաներների համակարգիչների համար, 3D
	հատ
	1
	1
	900000
	900000
	Մեկ նկարի չափը՝  առնվազն 200×150 мм

Սկանի ճշտությունը՝ առնվազն  0,1 мм

Սկանավորման առավելագույն տարածք՝  մինչև 700 х 700 х 700 мм

Սկանավորման առավելագույն տարածք /ավտոմատ ռեժիմ/ ՝ մինչև 200 х 200 х 200 мм

Սկանավորման նվազագույն տարածք՝ 30×30×30 мм

Հեռավորությունը մինչև կետ՝ առնվազն 0,17-0,2 мм

Պտտվող սեղանի թույլատրելի բեռնվածություն՝ առնվազն 5կգ

Լույսի աղբյուր՝ սպիտակ լույս

Աշխատանքային հեռավորությունը մինչը առարկա /օբյեկտ/՝ առնվազն 290 ~ 480 մմ

Տեսախցիկ՝ առնվազն  1,3 Մպ

Միացման ինտերֆեյս՝ առնվազն USB, USB 3.0

Օպերացիոն համակարգեր՝ առնվազն Windows 10 64-bit, Windows 7, Windows 8
Նվազագույն համակարգչային պահանջներ՝  CPU - Dual-core i5 կամ բարձր, RAM 8 GB ավել; վիդեոքարտը՝ Nvidia սերիա Graphic 1GB ավել 

Էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը՝ 50 W

Սկանավորման արագությունը՝ առնվազն  <8 վայրկյան - 1 սկանավորումը, առնվազն  2 րոպե – սկանավորում  360 աստիճանի դեպքում

Տեքստուրավորում

Արտահանված ֆայլի ձևաչափ՝ առնվազն OBJ, STL, ASC, PLY

Մատակարարման լարումը՝ DC：12 v, 3.33 A

Քաշը (առանց փաթեթավորման)՝ առավելագույնը 2,5 кг

Չափսեր (առանց փաթեթավորման)՝ առավելագույնը 570 х 210 х 210 мм 

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:
Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	Մեկ նկարի չափը՝  200×150 мм

Սկանի ճշտությունը՝ 0,1 мм

Սկանավորման առավելագույն տարածք՝  մինչև 700 х 700 х 700 мм

Սկանավորման առավելագույն տարածք /ավտոմատ ռեժիմ/ ՝ մինչև 200 х 200 х 200 мм

Սկանավորման նվազագույն տարածք՝ 30×30×30 мм

Հեռավորությունը մինչև կետ՝  0,17-0,2 мм

Պտտվող սեղանի թույլատրելի բեռնվածություն՝ առնվազն 5կգ

Լույսի աղբյուր՝ սպիտակ լույս

Աշխատանքային հեռավորությունը մինչև առարկա /օբյեկտ/՝ առնվազն 290 ~ 480 մմ

Տեսախցիկ՝  1,3 Մպ

Միացման ինտերֆեյս՝  USB, USB 3.0

Օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10 64-bit, Windows 7, Windows 8
Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:
Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի

	4
	Սնուցման մարտկոց ԱԹՍ-ի
	հատ
	2
	2
	1140000
	1140000
	ԱԹՍ-ի Լիթիում-Պոլիմեր Մարտկոց: 
մարտկոցի հզորությունը - 5935 мАч

Լարումը - 52,8 Վ

Մարտկոցի տեսակը՝  LiPo 12S

էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը 274 Վտ/ժ

Քաշը-  1,3 – 1,4 կգ 
Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը առնվազն՝  -20°C մինչև 50°C

Լիցքավորման ջերմաստիճանը առնվազն՝   -20°C մինչև 40°C

մարտկոցը պետք է ունենա ինքնուրույն տաքացման հնարավորություն, եթե մարտկոցի ջերմաստիճանը ցածր է  5°C – ից:
Այն պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ –ի հետ

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	ԱԹՍ-ի Լիթիում-Պոլիմեր Մարտկոց: 
մարտկոցի հզորությունը - 5935 мАч

Լարումը - 52,8 Վ

Մարտկոցի տեսակը՝  LiPo 12S

էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը 274 Վտ/ժ

Քաշը-  1,3 – 1,4 կգ 
Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը առնվազն՝  -20°C մինչև 50°C

Լիցքավորման ջերմաստիճանը առնվազն՝   -20°C մինչև 40°C

մարտկոցը պետք է ունենա ինքնուրույն տաքացման հնարավորություն, եթե մարտկոցի ջերմաստիճանը ցածր է  5°C – ից:
Այն պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ –ի հետ

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի

	5
	Բարձրախոսներ ԱԹՍ-ի
	հատ
	1
	1
	1040000
	1040000
	ԱԹՍ-ի համար նախատեսված բարձրախոս: Այն պետք է կարողանա հստակ փոխանցել ձայնը առնվազն 300-500 մ հեռավորությունից:  Բարձրախոսը պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և այն հնարավոր լինի տեղադրել գործարանային ինտերֆեյսով(կախիչից) և ղեկավարել DJI M300 RTK - ի գործարանային ղեկավարման վահանակով և գործարանային ծրագրով: Չափը՝ - առավելագույնը   140մմ * 140մմ * 125մմ ( L* W * H )

Քաշը - առավելագույնը    545գր ±5

Ձայնի հզորությունը ՝  առնվազն-  130դբ
Հեռավորությունը ՝ առնվազն 300-500մ

Հզորությունը -   25Վատտ
Ուղղահայաց շարժման անկյունը  -  ° 0 – 90

Պաշտպանվածությունը՝- առնվազն - IP43

Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը առնվազն՝   -10 ~ 40℃
Ձայնային հնարավոր ձևաչափերը՝ -  MP3 / WMA / WAC / AAC /OGG /FLAC

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	ԱԹՍ-ի համար նախատեսված բարձրախոս: Այն պետք է կարողանա հստակ փոխանցել ձայնը առնվազն 300-500 մ հեռավորությունից:  Բարձրախոսը պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և այն հնարավոր լինի տեղադրել գործարանային ինտերֆեյսով(կախիչից) և ղեկավարել DJI M300 RTK - ի գործարանային ղեկավարման վահանակով և գործարանային ծրագրով: Չափը՝ - առավելագույնը   140մմ * 140մմ * 125մմ ( L* W * H )

Քաշը - առավելագույնը    545գր ±5

Ձայնի հզորությունը ՝  առնվազն-  130դբ
Հեռավորությունը ՝ առնվազն 300-500մ

Հզորությունը -   25Վատտ
Ուղղահայաց շարժման անկյունը  -  ° 0 – 90

Պաշտպանվածությունը՝- առնվազն - IP43

Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը առնվազն՝   -10 ~ 40℃
Ձայնային հնարավոր ձևաչափերը՝ -  MP3 / WMA / WAC / AAC /OGG /FLAC

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի

	6
	Լուսարձակներ ԱԹՍ-ի
	հատ
	1
	1
	1190000
	1190000
	ԱԹՍ-ի լուսարձակ:

Այն պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և գործածվի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի գործարանային ղեկավարման վահանակով և գործարանային ծրագրով: Այն պետք է բաղկացած լինի առնվազն 5 ոսպնյակից և լուսավորման հեռավորությունը ապահովվի առնվազն 100մ: 
Քաշը՝ առավելագույնը 500 գր կամ քիչ
Չափերը՝ առավելագույնը   135մմ 110մմ 140 մմ 
Լամպերի հզորությունը՝ առնվազն  55W կամ ավել 
Լուսավորության հոսքը՝ առնվազն   4000±3%

Կենտրոնացված լույսի հոսքի դեպքում պետք է ապահովվի հետևեյալ տեխնիկական տվյալները.

6Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 150մ；

արդյունավետ մակերես՝ 780㎡; 18Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 100m; արդյունավետ մակերես՝ 347㎡; 52Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 50m；

արդյունավետ մակերեսէ՝ 87㎡）
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն    -20~+45-

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	ԱԹՍ-ի լուսարձակ:

Համատեղելի է  DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և գործածվում է DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի գործարանային ղեկավարման վահանակով և գործարանային ծրագրով: Օպտիկական մոդուլը բաղկացած է 5 ոսպնյակից, որը հնարավորություն է տալիս լույսի էֆֆեկտիվ կետայնությունը հասցնել մինչև 150մ:

Քաշը՝ 495գր

 և լուսավորման հեռավորությունը ապահովվի առնվազն 100մ: 
Քաշը՝ առավելագույնը

Չափերը՝ 132մմ 110մմ 137մմ

Լամպերի հզորությունը՝ 60 W

Լուսավորության հոսքը՝  4000±3%

Կենտրոնացված լույսի հոսքի դեպքում պետք է ապահովվի հետևյալ տեխնիկական տվյալները.

6Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 150մ

արդյունավետ մակերես՝ 780㎡;
18Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 100m; արդյունավետ մակերես՝ 347㎡;
52Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 50m；

արդյունավետ մակերես է՝ 87㎡）
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն    -20~+45-

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝  1 տարի

	7
	Ուսուցողական ԱԹՍ
	հատ
	8
	8
	1280000
	1280000
	Մինի ԱԹՍ 

Փոքր չափսի, թեթև, (նանո) քառապտուտակ: 

Տեխնիկական պարամետրեր՝

Քաշը՝ առավելագույնը 27գ

Չափեր՝ առավելագույնը 92x92x29մմ (ներառյալ շարժիչի տեղադրման հենքերը):

Ռադիո պարամետրեր՝

• 20 դբմ ռադիո ուժեղարար փորձարկված 1 կմ-ից մեծ տարածությունների համար (ներառված) 

• Bluetooth Low Energy support

Քիչ էներգիայով Bluetooth-ով աշխատանքի հնարավորություն

Միկրո-կոնտրոլլերներ:

• � STM32F405 (Cortex-M4, 168MHz, 192kb SRAM, 1Mb flash)

• � nRF51822 ռադիոյի և հզորության կառավարման միկրոկոնտրոլլեր (Cortex-M0, 32Mhz, 16kb SRAM, 128kb flash)

• uUSB միակցիչ

• LIPO լիցքավորիչ 100mA, 500mA and 980mA լիցքավորման նպատակով 

 � 3 axis gyro (MPU-9250)

• � 3 առանցքանի աքսելերոմետր (MPU-9250)

• � 3 առանցքանի մագնիտոմետր(MPU-9250)

• մեծ ճշտությամբ ճնշման տվիչ (LPS25H)

Թռիչքի պարամետրեր

• � Թռիչքի ժամանակ՝ 7 րոպե
• Լիցքավորման ժամանակ՝ 40 րոպե /minutes/

• � Մաքսիմալ բեռի չափ՝ 15 գրամ
Լրացուցիչ միակցիչներ (կոնեկտոր)

• � VCC (3.0V, max 100mA)

• � GND

• � VCOM

• � VUSB �
• I2C (400 Կհց)

• � SPI

• � 2 x UART

• � 4 x GPIO/CS SPI-ի համար

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Մինի ԱԹՍ 

Փոքր չափսի, թեթև, (նանո) քառապտուտակ: 

Տեխնիկական պարամետրեր՝

Քաշը՝ 27գ

Չափեր՝ 92x92x29մմ (ներառյալ շարժիչի տեղադրման հենքերը):

Ռադիո պարամետրեր՝

• 20 դբմ ռադիո ուժեղարար փորձարկված 1 կմ-ից մեծ տարածությունների համար (ներառված) 

• Bluetooth Low Energy support

Քիչ էներգիայով Bluetooth-ով աշխատանքի հնարավորություն

Միկրո-կոնտրոլլերներ:

•  STM32F405 (Cortex-M4, 168MHz, 192kb SRAM, 1Mb flash)

•  nRF51822 ռադիոյի և հզորության կառավարման միկրոկոնտրոլլեր (Cortex-M0, 32Mhz, 16kb SRAM, 128kb flash)

• USB միակցիչ

• LIPO լիցքավորիչ 100mA, 500mA և 980mA լիցքավորման նպատակով 

  3 axis gyro (MPU-9250)

• 3 առանցքանի աքսելերոմետր (MPU-9250)

•  3 առանցքանի մագնիտոմետր(MPU-9250)

• մեծ ճշտությամբ ճնշման տվիչ (LPS25H)

Թռիչքի պարամետրեր

•  Թռիչքի ժամանակ՝ 7 րոպե
• Լիցքավորման ժամանակ՝ 40 րոպե /minutes/

•  Մաքսիմալ բեռի չափ՝ 15 գրամ
Լրացուցիչ միակցիչներ (կոնեկտոր)

•  VCC (3.0V, max 100mA)

• GND

•  VCOM

•  VUSB �
• I2C (400 Կհց)

•  SPI

•  2 x UART

• 4 x GPIO/CS SPI-ի համար

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

	8
	Ուսուցողական ԱԹՍ-ի հավաքածու 
	հատ
	2
	2
	440000
	440000
	ԱԹՍ հավաքածու՝ 

Հեքսաշրջանակ /Hexa Frame/ ՝ վայրեջքի հենակների, 4 հատ շարժիչի և իր հոսանքի 4 կարգավորիչների , պրոցեսորի (Flight Controller+GPS ) , ղեկավարման վահանակի, FPV տեսախցիկի, վիդեո հաղորդիչ և ընդունիչի հետ միասին

6-առանցքով հեքսակոպտեր ԱԹՍ շրջանակ:

Շրջանակի քաշը՝ առավելագույնը 450 գրամ

Նյութ՝ ածխածնի մանրաթելային կամ պլաստիկ:

Շարժիչի (անկյունագծային) կենտրոնների հեռավորությունը (տրամագիծը)` առավելագույնը 560 մմ:

Պրոպելերների առավելագույն չափը՝ 10-11'

Շարժիչի տեսակ՝ անխոզանակ, 900-1100KV

Մուտքային Լարում ՝ 11.1-12.6Վ

Առավելագույն Հոսանք – 4-10A

Չափ՝  մոտ 25x27մմ

Քաշը՝ առավելագույնը 50գրամ

Շարժիչի հոսանքի կարգավորիչ (ESC)՝ առնվազն 30A

Մուտքային լարում ՝ 2-4 cell 

Քաշը առավելագույն ՝ - 25գր 

Ղեկավարման վահանակ ընդունիչի հետ միասին ` 2.4Ghz հաճախականություն

առնվազն՝ 6 channels 

Քաշը ՝ առավելագույնը   400 գրամ

Ուղեղ(flight controller )՝ Ardupilot, GPS – ի հետ միասին կամ համարժեք 

FPV տեսախցիկ վիդեո հաղորդիչի և ընդունիչի հետ միասին 

առնվազն 720p որակի 

Մարտկոց` առնվազն մեկ հատ 3S 2200-3000Mah 

Հաղորդիչ՝ 5.8Ghz հաճախականություն

Հզորություն ՝ առնվազն  600mw, 32 channels

ԱԹՍ-ի հետ անհրաժեշտ է առկա լինի բոլոր անհրաժեշտ մալուխները:

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:
	ԱԹՍ-ի լուսարձակ:

Համատեղելի է  DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և գործածվում է DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի գործարանային ղեկավարման վահանակով և գործարանային ծրագրով: Օպտիկական մոդուլը բաղկացած է 5 ոսպնյակից, որը հնարավորություն է տալիս լույսի էֆֆեկտիվ կետայնությունը հասցնել մինչև 150մ:

Քաշը՝ 495գր

 և լուսավորման հեռավորությունը ապահովվի առնվազն 100մ: 
Քաշը՝ առավելագույնը

Չափերը՝ 132մմ 110մմ 137մմ

Լամպերի հզորությունը՝ 60 W

Լուսավորության հոսքը՝  4000±3%

Կենտրոնացված լույսի հոսքի դեպքում պետք է ապահովվի հետևյալ տեխնիկական տվյալները.

6Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 150մ

արդյունավետ մակերես՝ 780㎡;
18Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 100m; արդյունավետ մակերես՝ 347㎡;
52Lux（արդյունավետ հեռավորություն՝ 50m；

արդյունավետ մակերես է՝ 87㎡）
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն    -20~+45-

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝  1 տարի

	9
	ԱԹՍ-ի 2 կախիչ նետող մոդուլով
	հատ
	1
	1
	630000
	630000
	ԱԹՍ-ի կախիչ՝  երկու միակցիչով և բեռ գցող սարքով: 
ԱԹՍ- ի համար նախատեսված կախիչ՝ բաղկացած երկու միակցիչներից և բեռ գցող սարքից, որոնք հնարավորություն կտան ԱԹՍ-ին միացնել տարբեր նշանակության սարքեր միաժամանակ: Պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ:

Կախիչը բեռ գցող սարքի հետ միասին հնարավորթյուն կտա փրկարարական և որոնողական աշխատանքների դեպքում հարկ եղած ժամանակ անհրաժեշտ իր կամ բեռ գցել անհրաժեշտ վայրում: Այն պետք է գործածվի գործարանային ղեկավարման վահանակի և ծրագրի օգնությամբ: Սարքը պետք է ունենա առնվազն 4 կեռիկներ, որոնց ամեն մեկի վրա հնարավոր կլինի ամրացնել տարբեր բեռ կամ իր և գործարանային ղեկավարման վահանակի միջոցով հարկ եղած դեպքում առանձին գործածել: 
Քաշը՝ մոտ  420գրամ 
Հզորությունը՝ 20Վտ

Լարումը՝  12-36Վ

Կեռիկների քանակ՝ առնվազն 4 հատ 
Գցող սարքի բեռ՝ առնվազն  5կգ

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	ԱԹՍ-ի կախիչ՝  երկու միակցիչով և բեռ գցող սարքով: 
Կախիչը բաղկացած է երկու միակցիչներից և բեռ գցող սարքից, որոնք հնարավորություն կտա ԱԹՍ-ին միացնել տարբեր նշանակության սարքեր միաժամանակ: Պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ:

Կախիչը բեռ գցող սարքի հետ միասին հնարավորթյուն կտա փրկարարական և որոնողական աշխատանքների դեպքում հարկ եղած ժամանակ անհրաժեշտ իր կամ բեռ գցել անհրաժեշտ վայրում: Այն կարող է գործածվել գործարանային ղեկավարման վահանակի և ծրագրի օգնությամբ: Սարքը բաղկացած  է  4 կեռիկներից, որոնց ամեն մեկի վրա հնարավոր է ամրացնել տարբեր բեռ կամ իր և գործարանային ղեկավարման վահանակի միջոցով հարկ եղած դեպքում առանձին գործածել: 
Քաշը՝   420գրամ 
Հզորությունը՝ 20Վտ

Լարումը՝  12-36Վ

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի

	10
	ԱԹՍ-ի կախիչ
	հատ
	1
	1
	150000
	150000
	ԱԹՍ-ի կախիչ մեկ միակցիչից, որը պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և հնարավորություն կտա ԱԹՍ-ին միացնել գործարանային տեսախցիկ վերևի հատվածից (Կամուրջներ և այլ խնդիրներ ուսումնասիրելու համար) և գործածել գործարանային ղեկավարման վահանակով և ծրագրով:

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	ԱԹՍ-ի կախիչ մեկ միակցիչից, որը պետք է համատեղելի լինի DJI M300 RTK ԱԹՍ-ի հետ և հնարավորություն կտա ԱԹՍ-ին միացնել գործարանային տեսախցիկ վերևի հատվածից (Կամուրջներ և այլ խնդիրներ ուսումնասիրելու համար) և գործածել գործարանային ղեկավարման վահանակով և ծրագրով:

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի

	11
	ԱԹՍ-ի թռիչքի կառավարման մոդուլ /միկրոսխեմա/
	հատ
	1
	1
	63000
	63000
	ԱԹՍ-ի թռիչքի կառավարման միկրոսխեմա
Ընդհանուր՝
Քաշը` առավելագույնը 386 գ 
Էներգիայի ծախս` առավելագույնը 16W 
Չափը` Կառավարիչ ՝ 64 մմ x 42 մմ x 19,5 մմ PMU ՝ 51 մմ x 34 մմ x 13,5 մմ 
Արտաքին IMU ՝ 34 մմ x 26,5 մմ x 20 մմ 
GPS- կողմնացույց Pro. 61 մմ (տրամագիծ) x 13 մմ 
LED ՝ 27 մմ x 27 մմ x 8 մմ
Ներկառուցված գործառույթներ` Ներկառուցված IMU

Խելացի թռիչքային ռեժիմներ ցածր լարման պաշտպանություն
խելացի մարտկոցի պաշտպանություն
Շարժիչի գերբեռնվածության հայտնաբերում
Արտաքին SBUS ստացող
Lightbridge 2 ընդունիչ
8 գործառնական ալիք (ներառյալ 4 կազմաձևվող ուղղության ուղիները)SDK

Սավառման ճշգրտությունը` Ուղղահայաց ՝ 0,5 մ

Հորիզոնական ՝ 1.5 մ

D-RTK GNSS` Ուղղահայաց՝ 0,02 մ + 1 ppm 
Հորիզոնական ՝ 0,01 մ + 1 ppm
մուլտի-ռոտոր ապահովում` Quadcopter: I4，X4
Hexacopter: I6，X6，Y6，IY6 
Octocopter: X8，I8，V8
Ապահովող ESC`  400 Հց հաճախականություն
Ապահովող մարտկոց` 3S- ից 12S LiPo

ծրագրային ապահովման համակարգի պահանջները` Windows 7/8/10 (32 կամ 64 բիթ) 
Mac OS

Ապահովող ռադիո`  Lightbridge 2, S-BUS կամ D-BUS 
Գործող ջերմաստիճանը`  -10 ° C- ից + 45 ° C

Թռիչքի կատարում

Քամու առավելագույն դիմադրություն`<10 մ / վ
Անկյունային թեքման առավելագույն արագություն` 150 °/վ
Առավելագույն թեքման անկյուն`35 °

Վերելք / Իջեցում` Վերելք ՝ 5 մ / վ 
Իջեցում ՝ 4 մ / վ

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	-
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	Համակարգչային սարքավորումներ/ Ծրագրավորող ռոբոտ
	հատ
	1
	1
	394000
	394000
	Կրթական Ռոբոտ -Մեքենա:

Այն խաղի տեսքով կրթական ռոբոտ է, որը կառուցված է յուրաքանչյուր սովորողի ներուժը բացահայտելու համար:

Պետք է կազմված լինի առնվազն՝ 

տեսախցիկից  (առնվազն 2 առանցքներով կայունացուցիչի հետ միասին (gimbal )), նեղ ինֆրակարմիր սենսորներից, լայն ինֆրակարմիր սենսորներից, ջերմության դետեկտորից,  (brushless) շարժիչից, խելացի կոնտրոլերից (Intelligent Controller), մարտկոցից, լիցքավորիչից, 4 անիվներից, փոքրիկ գնդակներ կրակելու մոդուլից, Scratch և Python լեզուներով ծրագրավորելու հնարավորությունից:

Արհեստական ​​բանականության շնորհիվ ռոբոտը պետք է  ճանաչի  ժեստեր, ձայներ:

Սարքի չափերը առավելագույնը՝ 325մմ (երկ.) x 245մմ(լայն.) x 275մմ(բարձր.) 

Քաշը՝ առավելագույնը 3,5կգ 

Տեսախցիկի տեխնիկական տվյալները պետք է լինի առնվազն 

Անկյուն՝ 120°

Նկարի չափը՝ առնվազն  2560×1440

Վիդեո՝  FHD: 1080/30fps, HD: 720/30fps

Նկարի ֆորմատի տեսակը՝ առնվազն  JPEG

Վիդեո ֆորմատը՝ առնվազն  MP4

Սենսոր՝ առնվազն CMOS 1/4″; 5MP

Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -5 to 40 °C 

Նեղ ինֆրակարմիր սենսորներ

Խոչնդոտները հայտնաբերելու Էֆեկտիվ հեռավորությունը՝ առնվազն 6մ (սենյակային և լուսավոր պայմաններում)

Լայն ինֆրակարմիր հանգույցներ

Խոչնդոտները հայտնաբերելու Էֆեկտիվ հեռավորությունը՝ առնվազն 3մ (սենյակային և լուսավոր պայմաններում)

 շարժիչ

Պտույտների  քանակը՝ առնվազն 1000 rpm 

Հզորությունը՝ առնվազն 19W

Տեսախցիկի կայունացուցիչ

ղեկավարման անկյունները՝  առնվազն    վերտիկալ -20° to +35°, հորիզոնական ±250°

Ղեկավարման հաճախականություն՝ 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz

Ղեկավարման հնարավոր տարբերակներ՝ WiFi կապի միջոցով  կամ  Ռոութերի միջոցով 

ղեկավարման հեռավորությունը՝ առնվազն

WIFI-տարբերակով 
CE, 2.4 GHz 100 m，5.8 GHz 50 m 
SRRC, 2.4 GHz 130 m，5.8 GHz 90 m 
MIC, 2.4 GHz 130 m 
Ռոութերի միջոցով՝
CE, 2.4 GHz 180 m，5.8 GHz 70 m 
SRRC, 2.4 GHz 180 m，5.8 GHz 300 m 
MIC,2.4 GHz 180 m

Մարտկոցի տեխնիկական բնութագիրը՝

2400 mAh առավելագույն լիցքավորման լարում։ 12.6Վ

Մարտկոցի տեսակը  LiPo 3S

Քաշը առավելագույնը ՝  169 գրամ

Լիցքավորիչ

Մուտքի Լարում՝ 100-240 V, 50-60Hz, 1A

Ելքի Լարում՝ Port: 12.6 V=0.8A or 12.6 V=2.2A

Լարում՝ 12.6 V

Ծրագրային ապահովում

App։ Ռոբոտի հետ միասին պետք է լինի հեռախոսի համար նախատեսված ծրագիր, որը անվճար հնարավոր լինի ներբեռնել

Android և IOS հեռախոսների միջոցով:

iOS։ iOS 10.0.2 or later 

Android։ Android 5.0 or later Ծրագրավորման հնարավորություն ՝ առնվազն Scratch և Python լեզուներ:

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի
	Կրթական Ռոբոտ -Մեքենա:

Այն խաղի տեսքով կրթական ռոբոտ է, որը կառուցված է յուրաքանչյուր սովորողի ներուժը բացահայտելու համար:

Կազմված է տեսախցիկից  (առնվազն 2 առանցքներով կայունացուցիչի հետ միասին (gimbal )), նեղ ինֆրակարմիր սենսորներից, լայն ինֆրակարմիր սենսորներից, ջերմության դետեկտորից,  (brushless) շարժիչից, խելացի կոնտրոլերից (Intelligent Controller), մարտկոցից, լիցքավորիչից, 4 անիվներից, փոքրիկ գնդակներ կրակելու մոդուլից, Scratch և Python լեզուներով ծրագրավորելու հնարավորությունից:

ռոբոտը պետք է  ճանաչի  ժեստեր, ձայներ:

Սարքի չափերը առավելագույնը՝ 325մմ (երկ.) x 245մմ(լայն.) x 275մմ(բարձր.) 

Քաշը՝ 3,5կգ 

Տեսախցիկի տեխնիկական տվյալները 

Անկյուն՝ 120°

Նկարի չափը՝ առնվազն  2560×1440

Վիդեո՝  FHD: 1080/30fps, HD: 720/30fps

Նկարի ֆորմատի տեսակը՝  JPEG

Վիդեո ֆորմատը՝   MP4

Սենսոր՝ առնվազն CMOS 1/4″; 5MP

Աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -5 to 40 °C 

Նեղ ինֆրակարմիր սենսորներ

Խոչնդոտները հայտնաբերելու Էֆեկտիվ հեռավորությունը՝ 6մ (սենյակային և լուսավոր պայմաններում)

Լայն ինֆրակարմիր հանգույցներ

Խոչնդոտները հայտնաբերելու Էֆեկտիվ հեռավորությունը՝ 3մ (սենյակային և լուսավոր պայմաններում)

 շարժիչ

Պտույտների  քանակը՝  1000 rpm 

Հզորությունը՝  19W

Տեսախցիկի կայունացուցիչ

ղեկավարման անկյունները՝      վերտիկալ -20° to +35°, հորիզոնական ±250°

Ղեկավարման հաճախականություն՝ 2.4 GHz, 5.1 GHz, 5.8 GHz

Ղեկավարման հնարավոր տարբերակներ՝ WiFi կապի միջոցով  կամ  Ռոութերի միջոցով 

ղեկավարման հեռավորությունը՝ առնվազն

WIFI-տարբերակով 
CE, 2.4 GHz 100 m，5.8 GHz 50 m 
SRRC, 2.4 GHz 130 m，5.8 GHz 90 m 
MIC, 2.4 GHz 130 m 
Ռոութերի միջոցով՝
CE, 2.4 GHz 180 m，5.8 GHz 70 m 
SRRC, 2.4 GHz 180 m，5.8 GHz 300 m 
MIC,2.4 GHz 180 m

Մարտկոցի տեխնիկական բնութագիրը՝

2400 mAh առավելագույն լիցքավորման լարում։ 12.6Վ

Մարտկոցի տեսակը  LiPo 3S

Քաշը ՝  169 գրամ

Լիցքավորիչ

Մուտքի Լարում՝ 100-240 V, 50-60Hz, 1A

Ելքի Լարում՝ Port: 12.6 V=0.8A or 12.6 V=2.2A

Լարում՝ 12.6 V

Ծրագրային ապահովում

App  Android և IOS հեռախոսների միջոցով:

iOS։ iOS 10.0.2 or later 

Android։ Android 5.0 or later Ծրագրավորման հնարավորություն ՝ առնվազն Scratch և Python լեզուներ:

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիք՝  1 տարի

	13
	Մալուխ, HDMI-DVI լար
	հատ
	1
	1
	3000
	3000
	HDMI-DVI մալուխ, որը նախատեսված է համակարգչից հեռուստացույց, դյուրակիր համակարգչից պրոեկտոր   կապ հաստատելու համար: Մալուխի երկարությունը առնվազն՝ 3 մետր:

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:
	-

	14
	Չիպ ԱԹՍ-ի 64 ԳԲ
	հատ
	1
	1
	30000
	30000
	Հիշողություն առնվազն՝ 64 ԳԲ
դաս՝ 10

Տեսակ՝ MicroSD

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:
	Հիշողություն՝ 64 ԳԲ
դաս՝ 10

Տեսակ՝ MicroSD

Ապրանքը լինի գործարանային փաթեթավորմամբ:

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնման ձևն ընտրվել է հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածը

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	+
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	26.03.2021թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	25.03.2021թ.

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	25.03.2021թ.
	25.03.2021թ.

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 2
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	4000000
	4000000
	800000
	800000
	4800000
	4800000

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 3
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	730833
	730833
	146167
	146167
	877000
	877000

	Չափաբաժին4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	772000
	772000
	154400
	154400
	926400
	926400

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	1116000
	1116000
	-
	-
	1116000
	1116000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	940000
	940000
	188000
	188000
	1128000
	1128000

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	947500
	947500
	189500
	189500
	1137000
	1137000

	Չափաբաժին 5
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	779000
	779000
	155800
	155800
	934800
	934800

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	1034000
	1034000
	-
	-
	1034000
	1034000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	780000
	780000
	156000
	156000
	936000
	936000

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 6
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	1140000
	1140000
	228000
	228000
	1368000
	1368000

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	1178000
	1178000
	-
	-
	1178000
	1178000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 7
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	1278000
	1278000
	-
	-
	1278000
	1278000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	930000
	930000
	186000
	186000
	1116000
	1116000

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	1250000
	1250000
	250000
	250000
	1500000
	1500000

	Չափաբաժին 8
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	436000
	436000
	-
	-
	436000
	436000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	500000
	500000
	100000
	100000
	600000
	600000

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 9
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	298000
	298000
	59600
	59600
	357600
	357600

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	628000
	628000
	-
	-
	628000
	628000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 10
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	124000
	124000
	24800
	24800
	148800
	148800

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	147000
	147000
	-
	-
	147000
	147000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 11
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	915000
	915000
	183000
	183000
	1098000
	1098000

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 12
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	339000
	339000
	-
	-
	339000
	339000

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 13
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Չափաբաժին 14
	

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	14500
	14500
	-
	-
	14500
	14500

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» 526-Ն որոշման կարգի 40-րդ կետի 5բ ենթակետով 2-րդ և 11-րդ չափաբաժինների մասով հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման շուրջ:  

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	9
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	
	
	անբավարար
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	20.04.2021թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	22.04.2021թ.
	27.04.2021թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	28.04.2021թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	11.05.2021թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	11.05.2021թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	4, 5, 10
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 02
	11.05.2021թ.
	25.12.2021
	-
	2 010 000
	2 010 000

	6, 8, 9, 12, 14
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 03
	11.05.2021թ.
	25.12.2021
	-
	2 595 500
	2 595 500

	7
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 04
	11.05.2021թ.
	25.12.2021
	-
	1 116 000
	1 116 000

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 01
	11.05.2021թ.
	25.12.2021
	-
	877 000
	877 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	ՋԻ ԷՄ ՊՐՈ ՍՊԸ
	Հասցե՝ ք.Երևան, Նոր Արեշ 24փ., 15տ 

Հեռ.՝ 099-00-38-58
	info@gmp.am
	1930068503100100
	01243256

	2
	Արմեն Սաֆարյան ԱՁ
	Հասցե՝ ք.Երևան, Հյուսիսային պողոտա 6/2

Տաշիր Սթրիթ, DJI 

Հեռ.՝ 055-66-31-34
	armcopters@gmail.com
	2479831619250020
	85445888

	3
	Ալեքս-Պրո ՍՊԸ
	Հասցե՝ ք.Երևան, Ռոստովյան 36/33

Հեռ.՝ 095-98-89-91
	alexprollc1gmail.com
	16062004113900
	00483033

	4
	ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ
	Հասցե՝ ք.Երևան, Դեմիրճյան 36 բն.8 

Հեռ.՝ 098-04-29-13
	glavsnabimport@gmail.com
	1570068972410200
	02832928

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	1. ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգը 2-րդ և 11-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարված է չկայացած՝ հիմք  ”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը
2. ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգը 1-ին և 13-րդ չափաբաժինների մասով հայտարարված է չկայացած՝ հիմք  ”Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնանշման հարցման միջոցով ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Հ-21/05» ծածկագրով   գնման ընթացակարգի  հրավերը  հրապարակվել է տեղեկագրում  և   ԱԻՆ  պաշտոնական կայքում  mes.am:


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:


	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Բողոքներ չեն ներկայացվել:


	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Գնման ընթացակարգը իրականցվել է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված կարգով:

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ռուզաննա Մկրտչյան
	060-69-10-00 /127/
	gnumner@cmsa.am


 Պատվիրատու՝  ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա ՊՈԱԿ

� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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