Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Վաղարշապատի  համայնքապետարանի «Բնակարանային կոմունալ վարչություն» ԲՀ-ն,  որը գտնվում է ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք․ Էջմիածին, Սբ․ Մ․ Մաշտոց 0 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վերելակի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՄՎՀ  ԲԿՎ  ԳՀԱՊՁԲ 26/7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
	չափաբաժնի համարը
	Գնման առարկայի

	
	անվանումը
	չափման միավորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Վերելակ
	հատ
	2
	2
	20000000
	20000000
	Վերելակ տեղադրումով։
Վերելակ վերին մեքենայական սրահով
Տիպը` մարդատար 
400 կգ բեռնատարողությամբ
հարկերի քանակը -9 
վերելակի կառավարման վահանակ УЛ տիպի
մայր պյատան  / հիմնական պլատան/ -ПУ 3 կամ ПУ 5
ծառայությունների գործիքների և ծրագարվորման կարգավորում 
F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8
Դռների բացվածքը պարտադիր պետք է լինի  800 մմ, նախատեսված սահմանափակ շարժունակությամբ անձանց համար
ա) ըստ չափագրման կարող է լինել 800 մմ-ից ավելին,
բ) դռների բացվածքի 800 մմ ապահովելու անհնարինության դեպքում պատվիրատուի հետ համատեղ իրականացնել չափագրում
Դռների բարձրությունը՝ 2000 մմ
Գլխավոր էլեկտրոշարժիչը՝ VVVF համակարգ
Արագությունը՝ 1մ/վ
Հարկային դռները՝ մետաղյա, փոշեներկված
Կանչի ապարատ՝ մետաղական, կոճակները հակավանդալ, լույսով
Հարկային ցուցիչ (բոլոր հարկերում) լուսային, 
Էլեկտրոնային կառավարման վահանակը
Պարտադիր պետք է ունենա տեղեկատվության փոխանցման հանգույց, որը կունենա տվյալների փոխանցման մոդուլ տեղադրելու  հնարավորություն
Վերելակի խցիկը
Պատերը և դռները - մետաղյա, փոշեներկված,  խցիկը և հարկային դռները ներկված միևնույն գույնով (բաց մոխրագույն)
հրամանի վահանակը - չժանգոտող մետաղից, կանչի կոճակների հասանելիությունը հատակից (900-1200մմ) նախատեսված   սահմանափակ կարողությամբ անձանց համար
կոճակները-մետաղական, հակավանդալ, լույսով, սահմանափակ տեսողությամբ անձանց համար (Բրայլի շրիֆտ)
հարկային ցուցիչ-ձայնային ազդանշանով
հատակը - վինիլային
Պետք է ունենա ՝
- հայելի, խցիկի հետնապատի ամբողջ բարձրությամբ
- բռնակ՝ չժանգոտվող մետաղից
-ֆոտովարագույր, դռների ամբողջ բարձրությամբ, 
- խցիկի դռների  VVVF համակարգ,
- լեդ լուսավորություն
- օդափոխության համակարգ
-ուղևորների տարհանման համակարգ՝ ներառյալ վերելակի հոսանքի մատակարարման սնման աղբյուրից անջատման դեպքում վերելակի սահուն կանգառի և ուղևորների տարհանման ապահովման (վերև կամ ներքև) նպատակով լրացուցիչ հոսանքի սնման սարքի տեղադրում
-խցիկի ծանրաբեռնվածության խոսակցական հաղորդիչ հայերեն լեզվով
-վերելակից օգտվելու կանոնները հայերեն լեզվով
Խցիկում պարտադիր պետք է առկա լինի հետևյալ տեղեկատվությունը՝
-Վերելակի բեռնատարողությունը (կգ)
-Ուղևորների առավելագույն քանակը
-Արտադրողի անվանումը
-Արտադրման տարեթիվը
-Գործարանային համարը
Թույլատրվում է նշել արտադրության տարեթիվը և գործարանային համարը խցիկի ցանկացած մակերեսի վրա՝ անձնակազմի համար հասանելի ցանկացած վայրում։
Բեռնատարողության և առավելագույն անձանց քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է իրականացվել  «...կգ ...մարդ» մակագրությամբ կամ պատկերագրերի տեսքով։
Հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի  տեղադրման աշխատանքներ
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողը պարտավոր է նախքան մրցույթին հայտ ներկայացնելը ներկայացված հասցեում սեփական ուժերով կատարել ըստ տեխնիկական բնութագրի իրեն անհրաժեշտ բոլոր ուսումնասիրությունները: Թերություններ և/կամ անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը իր միջոցներով պարտադիր պետք է կատարի վերելակի բոլոր պարամետրերի չափագրում (հորանի չափը, դռների բացվածքը, դռների բարձրությունը, բարձրացման բարձրությունը և ըստ անհրաժեշտության այլ հավելյալ չափագրումները):
Ընտրված մասնակիցը կրում է նշված չափագրումների արդյունքների ճշտության և ըստ դրանց տեղադրվող վերելակի համապատասխանության ողջ պատասխանատվությունը:
-վերելակի տեղադրման աշխատանքներից առաջ կատարել ուսումնասիրություն վերելակի հորանում և ըստ անհրաժեշտության իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքներն ու միջոցառումները, այդ թվում նաև շինարարական աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են վերելակի տեղադրման և հետագա անվտանգ շահագործման համար
-վերելակի հակակշռի, այդ թվում նաև ուղղորդիչների  ամբողջական փոխարինում և ամրացում առավելագույնը  1.5 մետր հեռավորությամբ
-վերելակի խցիկի հիմնական ուղղորդիչների ապամոնտաժում, ժանգից մաքրում, ուղղում, պաշտպանիչ նյութերով պատում, տեղափոխում և հատուկ ամրակներով կրկին մոնտաժում, ամրացում առավելագույնը 1.5 մետր հեռավորությամբ
-կարապիկի տակ տեղադրել երկտավրներ (առնվազն N14 պրոֆիլի): Երկտավրները պետք է տեղադրվեն իրար զուգահեռ այնպես, որ դրանք հենվեն մեքենայական սրահի հատակի հեծաններին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում դրանք պետք է հենվեն վերելակի հորանի արտաքին պատերի վրա
- հարկային դռների բացվածքների քանդում, ըստ անհրաժեշտության առկա բացվածքների մեծացում: Վերելակի հարկային դռների բացվածքի չափսերի ապահովումը պետք է իրականացվի սղոցի հատումով և առաջացած անհարթությունների և խոռոչների հարթեցում  սվաղի միջոցով 
-յուրաքանչյուր հարկի վերելակի դռների հին շրջանակների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում (թիթեղ-1.0մմ ոչ պակաս),
-վերելակի շեմի նորոգում  (ըստ տեղային անհրաժեշտության՝  շաղախ  կամ  մետաղյա թիթեղ-5մմ ոչ պակաս): Շեմի վերանորոգումը մետաղյա թիթեղի տեղադրման միջոցով իրականացնելու դեպքում՝ ներկում վերելակի դռների շրջանակին համապատասխան
-վերելակի խցիկի արտաքին առաստաղի վրա և հորանի յուրաքանչյուր հարկում լուսավորության մոնտաժում 
-նոր տեղադրված վերելակի էլեկտրաէներգիայի սնման կետից մինչև վերելակի կառավարման վահանակ հոսանքի նոր մալուխի անցկացում, մատակարարի (օպերատորի) հետ համաձայնեցված տեխնիկական նորմերին համապատասխան
-վերելակների տեղադրման աշխատանքների ընթացքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ  քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը սպառնացող հնարավոր վտանգները կանխելու ուղղությամբ
-նոր վերելակի տեղադրման ընթացքում առաջացած շինարարական աղբի տեղափոխում։
- եթե շենքում առկա է մեկ կանչի ապարատով աշխատող զույգ վերելակներ, ապա անհրաժեշտ է պահպանել չփոխարինվող վերելակի հորանում գտնվող էլեկտրոսխեմայի բոլոր հաղորդալարերը, հարկերում գտնվող կանչի ապարատները, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինվող վերելակի կանչի ապարատները տեղափոխել և տեղադրել չփոխարինվող վերելակների կանչի ապարատների փոխարեն, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ աշխատանքներ՝  ապահովելով չփոխարինվող վերելակների անխափան աշխատանքը։
Ընտրված մասնակիցը պարտավոր է իր միջոցների հաշվին հին վերելակի ապամոնտաժումից հետո, հին վերելակի ապամոնտաժված թափոնների և բաղկացուցիչների բեռնում և տեղափոխում պատվիրատուի կողմից նշված հասցե՝ Վաղարշապատ համայնքի վարչական տարածքում։
Վերելակների փոխարինման   համար  անհրաժեշտ պայմաններ
-Կազմակերպությունը պետք է առաջնորդվի Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 824 որոշմամբ հաստատված  «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով
- Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ԳՕՍՏ 33984.1-2023 «Վերելակներ. Վերելակներ մարդկանց կամ մարդկանց և բեռների փոխադրման. Սարքին և տեղադրման անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտին համապատասխան
- կազմակերպությունը պետք է ունենա շինարարության իրականացման լիցենզիա հետևյալ ներդիրով «Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) /2-րդ դաս կամ բարձր/ լիցենզիա և վերելակների անվտանգ սպասարկումն իրականացնող որակավորված աշխատակիցներ:
Յուրաքանչյուր վերելակի տեղադրման առավելագույն  ժամկետը սահմանվում է 40 օրացուցային օր՝  բացառությամբ պատվիրատուի կողմից հիմնավոր համարված խոչընդոտների առկայության դեպքում:
Յուրաքանչյուր վերելակի փոխարինման աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ համատեղ կազմվում է արձանագրություն պայմանագրի կողմի և պատվիրատուի միջև:
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը յուրաքանչյուր վերելակի փոխարինման ավարտից հետո պետք է ներկայացնի  նոր տեղադրված վերելակի տեխնիկական անվտանգության  փորձաքննության եզրակացություն և վերելակի անձնագիր: Անձնագիրը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է կատարել յուրաքանչյուր հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի տեղադրման ողջ ժամանակահատվածում սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումները
Կատարված աշխատանքը կարող է ընդունվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հավատարմագրված և լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (այսուհետ` հավատարմագրված անձ) կողմից տրված դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Հավատարմագրված անձի կողմից վերելակի փորձաքննությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 
Երաշխիք, ամիս - 24 (տեղադրումից հետո)
Տեխնիկական սպասարկում, ամիս - 12  (տեղադրումից հետո)
Աշխատանքների մեկնարկից հետո ընտրված մասնակիցը պարտավոր է պատվիրատուին գրավոր կերպով ներկայացնել վերելակը արտադրող գործարանի կողմից հաստատված երաշխիքային սպասարկման պայմանները և կանոնները: Մասնավորապես տրվող երաշխիքը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝
Մասերի և հանգույցների ցանկը, որոնց վրա տարածվում է երաշխիքը (ներառյալ՝ էլեկտրոշարժիչը, հորանի և խցիկի դռները, կառավարման համակարգը, խցիկը, ուղղորդիչները և այլն)
Երաշխիքի ընթացքում կատարվող աշխատանքների ծավալը, հայտնաբերված թերությունների  վերացման, մասերի և/կամ հանգույցների փոխարինման կարգը և ժամկետները
Այն դեպքերը, որոնց ժամանակ չի գործում երաշխիքը
Երաշխիքային դեպքերի ժամանակ դիմելու կարգը, դրան արձագանքելու ժամկետները
Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ
-հորանի սարքավորումների վրա առաջացած աղբի հեռացում  (ամիսը մեկ անգամ)
-վերելակի աշխատանքի ստուգում հարկային կանչերի և խցիկի ներսի կոճակներով, կարգավորում  (ամիսը մեկ անգամ)
-էլեկտրական սարքավորումների դիտարկում, մաքրում փոշուց և աղտոտվածությունից (ամիսը մեկ անգամ)
- էլեկտրական թողարկիչների և ռելեների կոնտակտային համակարգի ստուգում (ամիսը մեկ անգամ)
-հորանային դռների աշխատեցման մեխանիկական համակարգի և նրանց փականների ստուգում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- հորանային դռների համակարգի մեջ մտնող էլեկտրական վերջնային անջատիչների ստուգում (ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի դռների մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի ստուգում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի և հորանի  դռների աշխատանքի ստուգում միավորված ռեժիմում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
-տվիչների և դրոշակների ստուգում միավորված ռեժիմում վերելակի ընթացքի ժամանակ (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի դռների դիտարկում աշխատանքի ընթացքի ժամանակ, կարգավորում   (ամիսը մեկ անգամ)
-վերելակի հորանի լուսավորության ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
 -կարապիկի և էլեկտրական սարքավորումների ստուգում աշխատանքի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-արգելակների ստուգում (զսպանակների ամբողջականությունը, հոդակապերի միացումը, լծակները, մեջդիրների մաշվածության աստիճանը) անհրաժեշտության դեպքում կագավորում     (3 ամիսը մեկ անգամ)
-հորանի էլեկտրական մալուխների վիճակի ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
-պողպատյա ճոպանների ամրացման կետերի համակարգի մեջ մտնող զսպանակների ամբողջականության ստուգում և բալանսի կարգավորում   (3 ամիսը մեկ անգամ)
-արագության սահմանափակման ճոպանի ձգման ստորահորանում գտնվող սարքի ստուգում, կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների յուղման համակարգի, փոխանցման տուփի  յուղի մակարդակի ստուգում    (3 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի առաջին և վերջին հարկերում գտնվելու խախտվածության վթարային անջատիչի ստուգում, կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-մետաղական ճոպանների միացման  համակարգի ստուգում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի աշխատանքի սահունության դիտարկում, կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
- մեքենայական սրահի բոլոր էլ.սարքավորումների ամբողջական դիտարկում , շարժական սարքավորումների լարերի միացման ստուգում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-հիմնական ճոպանատար անիվի ակոսների մաշվածության ստուգում  (6 ամիսը մեկ անգամ)
-արագության սահմանափակման գլխիկի անիվի ճոպանի ակոսի մաշվածության ստուգում  (6 ամիսը մեկ անգամ)
-ճոպանների մաշվածության ստուգում  (6 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների ամրացվածության ստուգում, ամրացում   
 (6 ամիսը մեկ անգամ)
-հեղյուսային միացումների դիտարկում, կարգավորում    (6 ամիսը մեկ անգամ)
-բարձացնող ճոպանների վթարային իրավիճակում գտնվելու ժամանակ անհրաժեշտ անվտանգության սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, կարգավորում (6 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի անկման որսիչների դիտարկում և մասնակի ստուգում, կարգավորում (6 ամիսը մեկ անգամ)
-վերելակի վերամբարձ կարապիկի դիտարկում (6 ամիսը մեկ անգամ)
-ուղևորների տարհանում՝ ըստ անհրաժեշտության և ստեղծված իրավիճակի։
-տեխնիկական սպասարկման պահանջներին և ժամկետներին համապատասխան աշխատանքների ավարտից հետո յուրաքանչյուր վերելակի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն սպասարկող կազմակերպության ներկայացուցչի և շենքի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված ընթացիկ սպասարկում իրականացնող մասնագետի համատեղ ստորագրությամբ։
- մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպությունը նոր վերելակի տեղադրումից հետո պարտավոր է վերելակի ընթացիկ սպասարկումն իրականացնող կազմակերպության մասնագետներին ծանոթացնել նոր վերելակին՝ ըստ տեխնիկական անձնագրի ամբողջ կառուցվածքին, շահագործման մեխանիզմին և կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում նոր վերելակի ընթացիկ շահագործման  և սպասարկման պահանջների պահպանման վերաբերյալ
Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:
Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
Գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերին կից՝ ըստ հասցեների տրամադրվում է գնման առարկայի համար սահմանված չափորոշիչները:
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել  վերելակների ծագման համալիր սերտիֆիկատ:
Մրցույթի մասնակիցի կողմից ներկայացված ապրանքը (վերելակը) պետք է ունենա հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ գործող Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 824 որոշմամբ հաստատված  «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համապատասխանության սերտիֆիկատ , ԳՕՍՏ ТР ТС 011/2011 պատադիր պահանջ։

	Վերելակ վերին մեքենայական սրահով
Տիպը` մարդատար 
400 կգ բեռնատարողությամբ
հարկերի քանակը -9 
վերելակի կառավարման վահանակ УЛ տիպի
մայր պյատան  / հիմնական պլատան/ -ПУ 3 կամ ПУ 5
ծառայությունների գործիքների և ծրագարվորման կարգավորում 
F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8
Դռների բացվածքը պարտադիր պետք է լինի  800 մմ, նախատեսված սահմանափակ շարժունակությամբ անձանց համար
ա) ըստ չափագրման կարող է լինել 800 մմ-ից ավելին,
բ) դռների բացվածքի 800 մմ ապահովելու անհնարինության դեպքում պատվիրատուի հետ համատեղ իրականացնել չափագրում
Դռների բարձրությունը՝ 2000 մմ
Գլխավոր էլեկտրոշարժիչը՝ VVVF համակարգ
Արագությունը՝ 1մ/վ
Հարկային դռները՝ մետաղյա, փոշեներկված
Կանչի ապարատ՝ մետաղական, կոճակները հակավանդալ, լույսով
Հարկային ցուցիչ (բոլոր հարկերում) լուսային, 
Էլեկտրոնային կառավարման վահանակը
Պարտադիր պետք է ունենա տեղեկատվության փոխանցման հանգույց, որը կունենա տվյալների փոխանցման մոդուլ տեղադրելու  հնարավորություն
Վերելակի խցիկը
Պատերը և դռները - մետաղյա, փոշեներկված,  խցիկը և հարկային դռները ներկված միևնույն գույնով (բաց մոխրագույն)
հրամանի վահանակը - չժանգոտող մետաղից, կանչի կոճակների հասանելիությունը հատակից (900-1200մմ) նախատեսված   սահմանափակ կարողությամբ անձանց համար
կոճակները-մետաղական, հակավանդալ, լույսով, սահմանափակ տեսողությամբ անձանց համար (Բրայլի շրիֆտ)
հարկային ցուցիչ-ձայնային ազդանշանով
հատակը - վինիլային
Պետք է ունենա ՝
- հայելի, խցիկի հետնապատի ամբողջ բարձրությամբ
- բռնակ՝ չժանգոտվող մետաղից
-ֆոտովարագույր, դռների ամբողջ բարձրությամբ, 
- խցիկի դռների  VVVF համակարգ,
- լեդ լուսավորություն
- օդափոխության համակարգ
-ուղևորների տարհանման համակարգ՝ ներառյալ վերելակի հոսանքի մատակարարման սնման աղբյուրից անջատման դեպքում վերելակի սահուն կանգառի և ուղևորների տարհանման ապահովման (վերև կամ ներքև) նպատակով լրացուցիչ հոսանքի սնման սարքի տեղադրում
-խցիկի ծանրաբեռնվածության խոսակցական հաղորդիչ հայերեն լեզվով
-վերելակից օգտվելու կանոնները հայերեն լեզվով
Խցիկում պարտադիր պետք է առկա լինի հետևյալ տեղեկատվությունը՝
-Վերելակի բեռնատարողությունը (կգ)
-Ուղևորների առավելագույն քանակը
-Արտադրողի անվանումը
-Արտադրման տարեթիվը
-Գործարանային համարը
Թույլատրվում է նշել արտադրության տարեթիվը և գործարանային համարը խցիկի ցանկացած մակերեսի վրա՝ անձնակազմի համար հասանելի ցանկացած վայրում։
Բեռնատարողության և առավելագույն անձանց քանակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է իրականացվել  «...կգ ...մարդ» մակագրությամբ կամ պատկերագրերի տեսքով։
Հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի  տեղադրման աշխատանքներ
Մրցույթին մասնակցել ցանկացողը պարտավոր է նախքան մրցույթին հայտ ներկայացնելը ներկայացված հասցեում սեփական ուժերով կատարել ըստ տեխնիկական բնութագրի իրեն անհրաժեշտ բոլոր ուսումնասիրությունները: Թերություններ և/կամ անհամապատասխանություններ հայտնաբերելու դեպքում գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը իր միջոցներով պարտադիր պետք է կատարի վերելակի բոլոր պարամետրերի չափագրում (հորանի չափը, դռների բացվածքը, դռների բարձրությունը, բարձրացման բարձրությունը և ըստ անհրաժեշտության այլ հավելյալ չափագրումները):
Ընտրված մասնակիցը կրում է նշված չափագրումների արդյունքների ճշտության և ըստ դրանց տեղադրվող վերելակի համապատասխանության ողջ պատասխանատվությունը:
-վերելակի տեղադրման աշխատանքներից առաջ կատարել ուսումնասիրություն վերելակի հորանում և ըստ անհրաժեշտության իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքներն ու միջոցառումները, այդ թվում նաև շինարարական աշխատանքները, որոնք անհրաժեշտ են վերելակի տեղադրման և հետագա անվտանգ շահագործման համար
-վերելակի հակակշռի, այդ թվում նաև ուղղորդիչների  ամբողջական փոխարինում և ամրացում առավելագույնը  1.5 մետր հեռավորությամբ
-վերելակի խցիկի հիմնական ուղղորդիչների ապամոնտաժում, ժանգից մաքրում, ուղղում, պաշտպանիչ նյութերով պատում, տեղափոխում և հատուկ ամրակներով կրկին մոնտաժում, ամրացում առավելագույնը 1.5 մետր հեռավորությամբ
-կարապիկի տակ տեղադրել երկտավրներ (առնվազն N14 պրոֆիլի): Երկտավրները պետք է տեղադրվեն իրար զուգահեռ այնպես, որ դրանք հենվեն մեքենայական սրահի հատակի հեծաններին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում դրանք պետք է հենվեն վերելակի հորանի արտաքին պատերի վրա
- հարկային դռների բացվածքների քանդում, ըստ անհրաժեշտության առկա բացվածքների մեծացում: Վերելակի հարկային դռների բացվածքի չափսերի ապահովումը պետք է իրականացվի սղոցի հատումով և առաջացած անհարթությունների և խոռոչների հարթեցում  սվաղի միջոցով 
-յուրաքանչյուր հարկի վերելակի դռների հին շրջանակների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում (թիթեղ-1.0մմ ոչ պակաս),
-վերելակի շեմի նորոգում  (ըստ տեղային անհրաժեշտության՝  շաղախ  կամ  մետաղյա թիթեղ-5մմ ոչ պակաս): Շեմի վերանորոգումը մետաղյա թիթեղի տեղադրման միջոցով իրականացնելու դեպքում՝ ներկում վերելակի դռների շրջանակին համապատասխան
-վերելակի խցիկի արտաքին առաստաղի վրա և հորանի յուրաքանչյուր հարկում լուսավորության մոնտաժում 
-նոր տեղադրված վերելակի էլեկտրաէներգիայի սնման կետից մինչև վերելակի կառավարման վահանակ հոսանքի նոր մալուխի անցկացում, մատակարարի (օպերատորի) հետ համաձայնեցված տեխնիկական նորմերին համապատասխան
-վերելակների տեղադրման աշխատանքների ընթացքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ  քաղաքացիների կյանքին և առողջությանը սպառնացող հնարավոր վտանգները կանխելու ուղղությամբ
-նոր վերելակի տեղադրման ընթացքում առաջացած շինարարական աղբի տեղափոխում։
- եթե շենքում առկա է մեկ կանչի ապարատով աշխատող զույգ վերելակներ, ապա անհրաժեշտ է պահպանել չփոխարինվող վերելակի հորանում գտնվող էլեկտրոսխեմայի բոլոր հաղորդալարերը, հարկերում գտնվող կանչի ապարատները, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինվող վերելակի կանչի ապարատները տեղափոխել և տեղադրել չփոխարինվող վերելակների կանչի ապարատների փոխարեն, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում այլ լրացուցիչ աշխատանքներ՝  ապահովելով չփոխարինվող վերելակների անխափան աշխատանքը։
Ընտրված մասնակիցը պարտավոր է իր միջոցների հաշվին հին վերելակի ապամոնտաժումից հետո, հին վերելակի ապամոնտաժված թափոնների և բաղկացուցիչների բեռնում և տեղափոխում պատվիրատուի կողմից նշված հասցե՝ Վաղարշապատ համայնքի վարչական տարածքում։
Վերելակների փոխարինման   համար  անհրաժեշտ պայմաններ
-Կազմակերպությունը պետք է առաջնորդվի Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 824 որոշմամբ հաստատված  «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով
- Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն ԳՕՍՏ 33984.1-2023 «Վերելակներ. Վերելակներ մարդկանց կամ մարդկանց և բեռների փոխադրման. Սարքին և տեղադրման անվտանգությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» ստանդարտին համապատասխան
- կազմակերպությունը պետք է ունենա շինարարության իրականացման լիցենզիա հետևյալ ներդիրով «Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) /2-րդ դաս կամ բարձր/ լիցենզիա և վերելակների անվտանգ սպասարկումն իրականացնող որակավորված աշխատակիցներ:
Յուրաքանչյուր վերելակի տեղադրման առավելագույն  ժամկետը սահմանվում է 40 օրացուցային օր՝  բացառությամբ պատվիրատուի կողմից հիմնավոր համարված խոչընդոտների առկայության դեպքում:
Յուրաքանչյուր վերելակի փոխարինման աշխատանքների մեկնարկի վերաբերյալ համատեղ կազմվում է արձանագրություն պայմանագրի կողմի և պատվիրատուի միջև:
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը յուրաքանչյուր վերելակի փոխարինման ավարտից հետո պետք է ներկայացնի  նոր տեղադրված վերելակի տեխնիկական անվտանգության  փորձաքննության եզրակացություն և վերելակի անձնագիր: Անձնագիրը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է կատարել յուրաքանչյուր հին վերելակի ապամոնտաժման և նոր վերելակի տեղադրման ողջ ժամանակահատվածում սպառած էլեկտրաէներգիայի դիմաց վճարումները
Կատարված աշխատանքը կարող է ընդունվել միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով հավատարմագրված և լիազոր մարմնի կողմից հաշվառված իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ (այսուհետ` հավատարմագրված անձ) կողմից տրված դրական եզրակացության առկայության դեպքում: Հավատարմագրված անձի կողմից վերելակի փորձաքննությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի ներկայացուցչի ներկայությամբ՝ նախապես համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: 
Երաշխիք, ամիս - 24 (տեղադրումից հետո)
Տեխնիկական սպասարկում, ամիս - 12  (տեղադրումից հետո)
Աշխատանքների մեկնարկից հետո ընտրված մասնակիցը պարտավոր է պատվիրատուին գրավոր կերպով ներկայացնել վերելակը արտադրող գործարանի կողմից հաստատված երաշխիքային սպասարկման պայմանները և կանոնները: Մասնավորապես տրվող երաշխիքը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝
Մասերի և հանգույցների ցանկը, որոնց վրա տարածվում է երաշխիքը (ներառյալ՝ էլեկտրոշարժիչը, հորանի և խցիկի դռները, կառավարման համակարգը, խցիկը, ուղղորդիչները և այլն)
Երաշխիքի ընթացքում կատարվող աշխատանքների ծավալը, հայտնաբերված թերությունների  վերացման, մասերի և/կամ հանգույցների փոխարինման կարգը և ժամկետները
Այն դեպքերը, որոնց ժամանակ չի գործում երաշխիքը
Երաշխիքային դեպքերի ժամանակ դիմելու կարգը, դրան արձագանքելու ժամկետները
Տեխնիկական սպասարկման աշխատանքներ
-հորանի սարքավորումների վրա առաջացած աղբի հեռացում  (ամիսը մեկ անգամ)
-վերելակի աշխատանքի ստուգում հարկային կանչերի և խցիկի ներսի կոճակներով, կարգավորում  (ամիսը մեկ անգամ)
-էլեկտրական սարքավորումների դիտարկում, մաքրում փոշուց և աղտոտվածությունից (ամիսը մեկ անգամ)
- էլեկտրական թողարկիչների և ռելեների կոնտակտային համակարգի ստուգում (ամիսը մեկ անգամ)
-հորանային դռների աշխատեցման մեխանիկական համակարգի և նրանց փականների ստուգում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- հորանային դռների համակարգի մեջ մտնող էլեկտրական վերջնային անջատիչների ստուգում (ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի դռների մեխանիկական և էլեկտրական համակարգի ստուգում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի և հորանի  դռների աշխատանքի ստուգում միավորված ռեժիմում, կարգավորում (ամիսը մեկ անգամ)
-տվիչների և դրոշակների ստուգում միավորված ռեժիմում վերելակի ընթացքի ժամանակ (ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի դռների դիտարկում աշխատանքի ընթացքի ժամանակ, կարգավորում   (ամիսը մեկ անգամ)
-վերելակի հորանի լուսավորության ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
 -կարապիկի և էլեկտրական սարքավորումների ստուգում աշխատանքի ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-արգելակների ստուգում (զսպանակների ամբողջականությունը, հոդակապերի միացումը, լծակները, մեջդիրների մաշվածության աստիճանը) անհրաժեշտության դեպքում կագավորում     (3 ամիսը մեկ անգամ)
-հորանի էլեկտրական մալուխների վիճակի ստուգում (3 ամիսը մեկ անգամ)
-պողպատյա ճոպանների ամրացման կետերի համակարգի մեջ մտնող զսպանակների ամբողջականության ստուգում և բալանսի կարգավորում   (3 ամիսը մեկ անգամ)
-արագության սահմանափակման ճոպանի ձգման ստորահորանում գտնվող սարքի ստուգում, կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների յուղման համակարգի, փոխանցման տուփի  յուղի մակարդակի ստուգում    (3 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի առաջին և վերջին հարկերում գտնվելու խախտվածության վթարային անջատիչի ստուգում, կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-մետաղական ճոպանների միացման  համակարգի ստուգում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
- խցիկի աշխատանքի սահունության դիտարկում, կարգավորում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
- մեքենայական սրահի բոլոր էլ.սարքավորումների ամբողջական դիտարկում , շարժական սարքավորումների լարերի միացման ստուգում  (3 ամիսը մեկ անգամ)
-հիմնական ճոպանատար անիվի ակոսների մաշվածության ստուգում  (6 ամիսը մեկ անգամ)
-արագության սահմանափակման գլխիկի անիվի ճոպանի ակոսի մաշվածության ստուգում  (6 ամիսը մեկ անգամ)
-ճոպանների մաշվածության ստուգում  (6 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի և հակակշռի ուղղորդիչների ամրացվածության ստուգում, ամրացում   
 (6 ամիսը մեկ անգամ)
-հեղյուսային միացումների դիտարկում, կարգավորում    (6 ամիսը մեկ անգամ)
-բարձացնող ճոպանների վթարային իրավիճակում գտնվելու ժամանակ անհրաժեշտ անվտանգության սարքավորումների աշխատանքի ստուգում, կարգավորում (6 ամիսը մեկ անգամ)
-խցիկի անկման որսիչների դիտարկում և մասնակի ստուգում, կարգավորում (6 ամիսը մեկ անգամ)
-վերելակի վերամբարձ կարապիկի դիտարկում (6 ամիսը մեկ անգամ)
-ուղևորների տարհանում՝ ըստ անհրաժեշտության և ստեղծված իրավիճակի։
-տեխնիկական սպասարկման պահանջներին և ժամկետներին համապատասխան աշխատանքների ավարտից հետո յուրաքանչյուր վերելակի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն սպասարկող կազմակերպության ներկայացուցչի և շենքի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված ընթացիկ սպասարկում իրականացնող մասնագետի համատեղ ստորագրությամբ։
- մրցույթի արդյունքում ընտրված կազմակերպությունը նոր վերելակի տեղադրումից հետո պարտավոր է վերելակի ընթացիկ սպասարկումն իրականացնող կազմակերպության մասնագետներին ծանոթացնել նոր վերելակին՝ ըստ տեխնիկական անձնագրի ամբողջ կառուցվածքին, շահագործման մեխանիզմին և կազմակերպել մասնագիտական ուսուցում նոր վերելակի ընթացիկ շահագործման  և սպասարկման պահանջների պահպանման վերաբերյալ
Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար:
Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ:
Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
Գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերին կից՝ ըստ հասցեների տրամադրվում է գնման առարկայի համար սահմանված չափորոշիչները:
Մրցույթի արդյունքում ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել  վերելակների ծագման համալիր սերտիֆիկատ:
Մրցույթի մասնակիցի կողմից ներկայացված ապրանքը (վերելակը) պետք է ունենա հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ գործող Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 824 որոշմամբ հաստատված  «ՄՄ ՏԿ 011/2011 վերելակների անվտանգություն» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համապատասխանության սերտիֆիկատ , ԳՕՍՏ ТР ТС 011/2011 պատադիր պահանջ։


	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենք հոդված 22

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	14 ապրիլի 2026 թ․

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցադրման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	

	Չափաբաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	1
	«ՌԱՖԷԼԳՐԻԳ» ՓԲԸ
	16583000
	3316600
	19899600

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր՝ 

	

	Ընտրված  մասնակցի  որոշման ամսաթիվը
	21   ապրիլի  2026 թ․

	Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	----
	-----

	Ընտրված մասնակցին  պայմանագիր  կնքելու առաջարկի  ծանուցման  ամսաթիվը
	29  ապրիլի  2026  թ․

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի  մոտ մուտքագրվելու  ամսաթիվը
	07  մայիսի 2026 թ․

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	07 մայիսի  2026 թ․

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնաժամկետը
	Կանխավճարի չափը
	Գինը /ՀՀ դրամ/

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	Ընդհանուր

	1
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	ՀՀ ԱՄԷՀ  ԲԿՎ ԳՀԱՊՁԲ 26/7
	07 մայիսի  2026 թ.
	16 հունիսի  2026 թ․
	0
	19899600
	19899600

	Ընտրված  մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ /Անձնագրի համարը և սերիան

	1
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	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ  լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է fingnum@mail.ru

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	21.04.2026 թ․ Գնահատող հանձնաժողովի առաջին նիստի արձանագրություն,
28.04.2026 թ․ Հայտերի բացման նիստի արձանագրություն, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն և և պայմանագիր կնքելու որոշման մասին արձանագրություն


	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն եղել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող
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