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Հիմնական տեխնիկական 

ցուցանիշները գազ 

մեթան,տրանսպորտային ներքին 

այրման շարժիչներում որպես 

վառելիք օգտագործելու համար , 

որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների 

տեխնոլոգիական պրոցեսների 

իրար հաջորդող գազի մշակման 

մի քանի փուլից` խառնուրդի 

մաքրում, խոնավության և այլ 

աղտոտիչների հեռացում ու 

սեղմում, որը չի նախատեսում 

բաղադրիչների բաղադրության 

փոփոխություն, գլանոթի 

լիցքավորման ընթացքում 

բնական գազի կոմպրեսացված 

վառելիքի ավելցուկ ճնշումը 

պետք է համապատասխանի 

ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող 

գազագլանոթային միջոցների 

տեխնիկական պայմաններին և 

չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա 

ճնշման սահմանը, գլանոթ 

լիցքավորվող գազի 

ջերմաստիճանը կարող է բարձր 

լինել շրջապատող միջավայրի 

ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 

C, 
Ստանդարտ ԳՈՍՏ 27577-87 

Պայմանական նշանները 

<<վախենում է կրակից>> 

Անվտանգությունը Հրավտանգ, 

պայթունավտանգ
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սեղմում, որը չի նախատեսում 

բաղադրիչների բաղադրության 
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չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա 

ճնշման սահմանը, գլանոթ 

լիցքավորվող գազի 
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<<վախենում է կրակից>> 

Անվտանգությունը Հրավտանգ, 

պայթունավտանգ

2 7500 7500 

Հեղուկ պրոպան գազ, որը 

օգտագործվում է որպես 

շարժիչների վառելիք, բենզինի 

փոխարեն:  Հիմնական 

բաղադրիչը` պրոպանի և 

բութանի խառնուրդ: Հեղուկ գազի 

բաղադրությունը պետք է լինի ա) 

հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների 

խտությունը` 32 մգ/մ3 –ից ոչ 

ավելի բ) ծծմբաջրածին և այլ 

լուծելի սուլֆիդներ` 23 մգ/մ3 ոչ 

ավելի. գ) թթվածին` 1 % -ից ոչ 

ավելի (ծավալային մաս). դ) 

ածխաթթու գազ` 4 % -ից ոչ ավելի 

(ծավալային մաս). ե) ջրածին` 0.1 

% -ից ոչ ավելի (ծավալային 

մաս):Գոստ 20448-90: Գազի 

մատակարարումը պետք է 

իրականացվի կտրոնային 

տարբերակով 

Հեղուկ պրոպան գազ, որը 

օգտագործվում է որպես 

շարժիչների վառելիք, բենզինի 

փոխարեն:  Հիմնական 

բաղադրիչը` պրոպանի և 

բութանի խառնուրդ: Հեղուկ գազի 

բաղադրությունը պետք է լինի ա) 

հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների 

խտությունը` 32 մգ/մ3 –ից ոչ 

ավելի բ) ծծմբաջրածին և այլ 

լուծելի սուլֆիդներ` 23 մգ/մ3 ոչ 

ավելի. գ) թթվածին` 1 % -ից ոչ 

ավելի (ծավալային մաս). դ) 

ածխաթթու գազ` 4 % -ից ոչ ավելի 

(ծավալային մաս). ե) ջրածին` 0.1 

% -ից ոչ ավելի (ծավալային 

մաս):Գոստ 20448-90: Գազի 

մատակարարումը պետք է 

իրականացվի կտրոնային 

տարբերակով 
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