Հավելված N 1 
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի 
հունիսի 29-ի N  323-Ա  հրամանի          	
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին
«ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Գյուրջյան 10 հասցեում հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար լիզինգով ռոբոտացված լապարոսկոպիկ վիրահատական համակարգի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍԳԼ-ՀԲՄԱՊՁԲ-26/48» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`
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	Լիզինգով ռոբոտացված լապարոսկոպիկ վիրահատական համակարգ
	հատ
	
	1
	
	716.843.000
	Բարձր տեխնոլոգիական վիրահատությունների իրականացում՝ նվազագույն ինվազիվ մոտեցմամբ, հետևյալ ուղղություններով` ուրոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն, գինեկոլոգիա, թորակալ վիրաբուժություն, կոլոպրոկտոլոգիա, անոթային վիրաբուժություն։  Վիրահատական սեղանի ստերիլ դաշտի սահմաններից դուրս աշխատանք՝ ռոբոտացված մանիպուլյատորների (ձեռքեր) հեռակա կառավարմամբ վիրահատական գործիքներով։Ռոբոտացված մանիպուլյատորների (ձեռքեր) և բազմակի օգտագործման վիրահատական գործիքներ, մեկ միասնական համալիրի կազմում՝ համակարգի կոնսոլների փոխգործակցություն, վիրահատական համակարգի դեակտիվացում և մեխանիկական ակտիվության հարկադրական դադարեցում (վթարային կանգի կոճակներ), օպերացիոն համակարգ՝ թարմացման և մոդիֆիկացման ֆունկցիայով, վիրահատական համակարգի սպառվող հզորություն մինչև 4000վտ։
"Վիրաբույժի կոնսոլ՝ 1 հատ, որի կազմում առնվազն 2 ջոյսթիք՝ վիրաբուժական գործիքների ձեռքով կառավարման համար՝ տարածության մեջ դիրքի պահպանմամբ։ Ջոյսթիքի դիրքը տարածության մեջ պահպանելու մեթոդը՝ շարժիչային շարժակազմով։ Ռոբոտացված մանիպուլյատորների վրա գտնվող էնդոսկոպի և վիրաբուժական գործիքների կառավարում ՝ ձեռքով կառավարվող ջոյսթիքերի և ոտնակների միջոցով։ էլեկտրավիրաբուժական մոդուլի ակտիվացում ոտնակների միջոցով, գործիքի դաստակային հատվածի արտիկուլյացիա՝ մարդու դաստակի բնական շարժումները կրկնելու համար, գործիքի դաստակի հատվածի պտույտ, գործիքի դաստակի հատվածի թեքում երկու առանցքներով, վիրահատական դաշտի եռաչափ էնդոսկոպիկ պատկեր՝ ստերեո օկուլյարի միջոցով, պատկերի թվային մեծացում՝ մեծացման/խոշորացման ընտրովի ֆունկցիայով, անհատականացված պրոֆիլում աշխատանքային ռեժիմների և աշխատատեղի կարգավորումների պահպանում, համակարգի աշխատանքի մասին արտացոլվող տեղեկատվություն՝
• Ընթացիկ կարգավորումներ,
• Պատկերի կարգավորումներ,
• Ձայնային կարգավորումներ,
• Օգտագործվող գորիծքների անվանումը,
• Աշխատանքային ռեժիմներ։
Ջոյսթիքի անկանխատեսելի շարժումներից ավտոմատ պաշտպանության համակարգ, ջոյսթիքների ապաակտիվացման ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս վիրաբույժի ձեռքերը տեղափոխել հարմարավետ դիրքի՝ առանց վիրաբուժական դաշտում գործիքները տեղաշարժելու, երկկողմանի աուդիո կապի համակարգ վիրաբույժի և վիրահատական խմբի համար, հարմարավետ և կաշեպատ աթոռ՝ վիրաբույժի համար, պահուստային սնուցման համակարգ, երկրորդ վիրաբույժի կոնսոլի միացման հնարավորություն, վիրաբույժի կոնսոլի պահուստային սնուցման հնարավորություն՝ առնվազն 16 րոպե։ "
"Բուժառուի կոնսոլ՝ 1 հատ, որի կազմում առնվազն 4 ռոբոտացված վիրահատական մանիպուլյատոր։ էնդոսկոպի տեղադրում չորս ռոբոտային ձեռքերից /մանիպուլյատորներից ցանկացածի վրա, վիրահատության ընթացքում ռոբոտացված մանիպուլյատորների վրա վիրաբուժական գործիքների և էնդոսկոպի փոխարինում , գործիքի ծայրատի վերջին դիրքի հիշողություն, և փոխարինվող գործիքի ավտոմատ դիրքավորում՝ նախորդ գործիքի դիրքի համամասնությամբ՝ անվտանգության նկատառումով, բուժառուի կոնսոլի շարժիչային տեղափոխություն, բուժառուի կոնսոլի շարժման արագության և ուղղության կարգավորում , բուժառուի կոնսոլի շարժումը դադարեցնող ավտոմատացված համակարգ՝
• Բուժառուի կոնսոլի անկանխատեսելի տեղափոխումից պաշտպանություն,
• Ռոբոտացված ձեռքի հոդերի մեխանիկական արգելակման համակարգ,
• Ավտոմատ արգելակում համակարգի ազդանշանների բացակայության դեպքում,
• Ավտոմատ արգելակում էլեկտրահաղորդման բացակայության դեպքում,
• Արտակարգ իրավիճակներում արգելակման համակարգի ձեռքով ապաարգելափակում։
Յուրաքանչյուր ռոբոտացված մանիպուլյատորի վիճակի և կարգավիճակի գունային ինդիկացիոն համակարգ, ռոբոտացված մանիպուլյատորի LED ցուցիչներ՝ գունային փոփոխության ռեժիմներով՝ առնվազն 5 հատ, բուժառուի կոնսոլի ցուցիչներ՝ շարժման և ռեժիմի կարգի ցուցադրմամբ, ռոբոտացված մանիպուլյատորներ՝ կանյուլայի ամրացման և ձեռքով վթարային անջատման հնարավորությամբ, բուժառուի կոնսոլի տեղադրում սեղանի ցանկացած կողմում՝ մուլտիկվադրատային հասանելիության ապահովմամբ, նավիգացիայի լազերային համակարգ, համակարգի աշխատանքի ժամանակ ձայնային հուշումներ, այլընտրանքային սնուցման համակարգ՝ գործիքների անվտանգ հեռացման և կոնսոլի տեղափոխման համար էլեկտրահաղորդման վթարային դադարեցման դեպքում, բուժառուի կոնսոլի պահուստային սնուցման հնարավորություն՝ առնվազն 16 րոպե։"
Տեսականգնակ (video stand)` 1 հատ, որի կազմում վիրահատական դաշտի լուսավորման համար բարձր ինտենսիվության լույսի աղբյուր։ Կրիչի վրա պատկերների և տեսագրությունների պահպանում, վիրահատական դաշտի պատկերի ցուցադրման էկրան, էկրանի անկյունագիծը՝ ոչ պակաս քան 26 դյույմ, սենսորային էկրանի կարգավորումների մենյուի հասանելիություն, էկրանի հեռակա նկարման (տելեստրացիա) ֆունկցիա, թվային ծխահեռացման և անոթների տեսանելիության բարելավման ֆունկցիա, սենսորային էկրանի ամրացում՝ շարժական կրոնշտեյն՝ թեքության անկյան, բարձրության, հորիզոնական դիրքերի կարգավորմամբ։ Ուլտրաձայնային գեներատոր՝ ոչ պակաս քան 1 հատ, ծրագրային ապահովման թարմացման գործառույթ, վիրաբույժի ձեռքերի փոխանցվող շարժումների մասշտաբավորման ռեժիմներ՝ 1:1,5; 1:2 ; 1:3, կոնսոլին լրացուցիչ սարքավորումների միացման միջերես (ինտերֆեյս), պատկերը պատկերի մեջ (Picture-in-Picture) ռեժիմի միջոցով՝ լրացուցիչ սարքավորումների միացմամբ՝ փոխանցվող պատկերը համակարգի էկրանին տեսնելու հնարավորություն, պատկերը պատկերի մեջ (Picture-in-Picture) ռեժիմի ակտիվացում 3D էնդոսկոպի կարգավորմամբ։
Ներդրված ծրագրով տրենաժոր-սիմուլյատորի  միացման հնարավորություն՝ տարաբնույթ վիրահատական փորձերի իրականացման համար՝ վիրահատական հմտությունների կատարելագործում 3D մոդելավորման միջոցով։ Տրենաժոր-սիմուլյատորի համատեղելիություն էնդոսկոպիկ գործիքների կառավարման համակարգի հետ և վիրաբույժի կոնսոլին միացման հնարավորություն, վիրահատական փուլերի իմիտացիա տարբեր ոլորտներում ՝ ուրոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն, գինեկոլոգիա, կոլոպրոկտոլոգիա, թորակալ վիրաբուժություն։ Տրենաժոր-սիմուլյատորի միջոցով վիրաբուժական հմտությունների կատարելագործում՝ օգտագործելով ռոբոտ վիրահատությունների տեսագրություններ, մանուալ հմտությունների մարզման առաջադրանքներ և ռոբոտ վիրահատությունների փուլերի իմիտացիոն առաջադրանքներ։ Տրենաժոր-սիմուլյատորի ծրագրային ապահովման թարմացում և մոդիֆիկացիա, ուսուցման ռեժիմների, ուսուցման համար առաջադրանքների ցանկի և քանակի ավելացում, վիրաբույժի հմտությունների և առաջադրանքների կատարման գնահատման գործառույթ, վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու։
Հեռաբժշկության մոդուլի միացման հնարավորություն՝ հեռավար վիրահատությունների մոդուլ։ Հեռավար վիրահատություն իրականացնելու համար առավելագույն հեռավորություն՝ առնվազն 1700կմ։ Բուժառուի կոնսոլի պտտվող հարթակի ամրացման միացումների տարածելու հնարավորություն՝ ըստ զույգերի։
0° թեքման անկյունով էնդոսկոպ ICG նյութով աշխատելու հնարավորությամբ (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն` 1 հատ: 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպը համակցված է մեկ սարքի մեջ՝ ստերեոսկոպիկ տեսախցիկով, մալուխով և լույսի ուղղորդիչով, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տրամագիծը ՝ առնվազն 10,4միլիմետր, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը՝ 506±5միլիմետր, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսադաշտը՝ 80 ± 15 %  աստիճան (հարթ անկյան), անկախ օպտիկական ալիքներ՝ 0° էնդոսկոպի 3D պատկերավորման համար՝ առնվազն 2 հատ, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսախցիկի կառավարման կոճակներ՝ կարգավորումների կառավարում, էնդոսկոպի կարգաբերում, մենյուով կոճակների օգնությամբ տեղաշարժ, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատանքային ռեժիմը կարող է ակտիվացվել ջոյսթիքերի վրա տեղակայված կլաչերի միջոցով, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու բազմառեժիմ հնարավորություն՝ առնվազն 4, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում պատկերի պայծառության փոփոխման հնարավորություն, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի ընկալման զգայունությունը բարձրացնելու հնարավորություն, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի հարակից պատկերների երանգի դեպի մոխրագույն փոփոխման հնարավորություն, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի կանաչ երանգի դեպի կապույտ փոփոխման հնարավորություն։
Էնդոսկոպ՝ 30° թեքման անկյունով ICG նյութով աշխատելու հնարավորությամբ (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն` 2հատ։ 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպը համակցված է մեկ սարքի մեջ՝ ստերեոսկոպիկ տեսախցիկով, մալուխով և լույսի ուղղորդիչով, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տրամագիծը՝առնվազն 10,4միլիմետր, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը՝ 506 ± 5մմ, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսադաշտը՝ 80 ± 15 % աստիճան (հարթ անկյան), անկախ օպտիկական ալիքներ՝ 30° էնդոսկոպի 3D պատկերավորման համար (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն 2հատ, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսախցիկի կառավարման կոճակներ՝ կարգավորումների կառավարում, էնդոսկոպի կարգաբերում, մենյուով կոճակների օգնությամբ տեղաշարժ, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատանքային ռեժիմը կարող է ակտիվացվել ջոյսթիքերի վրա տեղակայված կլաչերի միջոցով, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու բազմառեժիմ հնարավորություն՝ առնվազն 4, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում պատկերի պայծառության փոփոխման հնարավորություն, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի ընկալման զգայունությունը բարձրացնելու հնարավորություն, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի հարակից պատկերների երանգի դեպի մոխրագույն փոփոխման հնարավորություն, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի կանաչ երանգի դեպի կապույտ փոփոխման հնարավորություն։

Լայնանկյուն էնդոսկոպ՝ 30° թեքման անկյունով  (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն 1հատ։ 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպը համակցված է մեկ սարքի մեջ՝ ստերեոսկոպիկ տեսախցիկով, մալուխով և լույսի ուղղորդիչով, 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի տրամագիծը՝ առնվազն 10,4մմ,  30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը՝ 506 ± 5մմ, 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի տեսադաշտը՝ 90 ± 15 % աստիճան (հարթ անկյան), անկախ օպտիկական ալիքներ՝ 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի 3D պատկերավորման համար՝ առնվազն 2 հատ, 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի տեսախցիկի կառավարման կոճակներ՝  կարգավորումների կառավարում, էնդոսկոպի կարգաբերում, մենյուով կոճակների օգնությամբ տեղաշարժ։
Ռոբոտ-օժանդակ վիրահատությունների համար նախատեսված գործիքների և նյութերի հավաքածու՝ 80 վիրահատություն իրականացնելու նպատակով, որոնցից 44-ը՝ ընդհանուր վիրաբուժական, 36-ը՝ ուրոլոգիական։ Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար՝ ներառյալ բռնումը և ռետրակցիան՝ առնվազն 3հատ, Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի բրանշերի բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի բրանշերի բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 40 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 30մմ, Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի օգտագործման քանակը ՝առնվազն 20։ Cadiere պատուհանավոր սեղմիչ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար, ներառյալ բռնումը և ռետրակցիան՝ առնվազն 1 հատ, Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի բրանշերի բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի բրանշերի բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 20մմ, Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 20։ Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար, ներառյալ բռնումը, ռետրակցիան և կոագուլյացիան՝ առնվազն 2 հատ, Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշերի բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշերի բացման առավելագույն անկյունը՝ մինչև 45 աստիճան (հարթ անկյան), Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 20մմ, Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝մինչև 8,4մմ, Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի օգտագործման քանակը` առնվազն 15։ Պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար՝ ներառյալ բռնումը, ռետրակցիան և կոագուլյացիան՝ առնվազն 4 հատ, պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 45 աստիճան (հարթ անկյան), պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշների երկարությունը՝ մինչև 22մմ, պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի շթիֆտի և վերջնական էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 15։ Բիպոլյար էլեկտրոկոագուլյացիոն սարքի մալուխ՝ առնվազն 4հատ։ Մոնոպոլյար էլեկտրոկոագուլյացիոն սարքի մալուխ՝ առնվազն 4 հատ։ Մոնոպոլյար կոր մկրատ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար, ներառյալ մոնոպոլյար դիսեկցիա և կոագուլյացիա՝  առնվազն 6 հատ, մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ մինչև 43 աստիճան (հարթ անկյան), մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների երկարությունը՝ մինչև 13մմ, մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, մոնոպոլյար կոր մկրատների օգտագործման քանակը՝ առնվազն 12։ Մոնոպոլյար կեռիկ կոագուլյացիայի համար՝ առնվազն 1 հատ, մոնոպոլյար կեռիկի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 16մմ, մոնոպոլյար կեռիկի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, մոնոպոլյար կեռիկի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 12։ Ասեղնաբռնիչ՝ կարանյութի համար՝ առնվազն 5 հատ, ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝  առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան (հարթ անկյան), ասեղնաբռնիչի բրանշների երկարությունը՝ մինչև 10մմ, ասեղնաբռնիչի շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8մմ, ասեղնաբռնիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 16։ Մեծ ասեղնաբռնիչ՝ կարանյութի համար՝ առնվազն 1 հատ, մեծ ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), մեծ ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան (հարթ անկյան), մեծ ասեղնաբռնիչի բրանշների երկարությունը՝ մինչև 13 մմ, մեծ ասեղնաբռնիչի շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, մեծ ասեղնաբռնիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 12։ Ուլտրաձայնային մկրատներ՝ հյուսվածքների դեսեկցիա և հեմոստազ ապահովելու համար, համատեղելի ռոբոտային համալիրի հետ՝ առնվազն 44 հատ, ուլտրաձայնային մկրատների բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), ուլտրաձայնային մկրատների բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 35 աստիճան (հարթ անկյան)։ Ուլտրաձայնային մկրատների բրանշների երկարությունը՝ մինչև 17մմ, ուլտրաձայնային մկրատների շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4 մմ, ուլտրաձայնային մկրատների օգտագործման քանակը՝ առնվազն 1։ Գործիքների կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝  առնվազն 6 հատ, գործիքների կանյուլայի երկարությունը՝  մինչև 112մմ, գործիքների կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝  մինչև 9,5մմ։ Գործիքների երկար կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝ առնվազն 3 հատ, գործիքների երկար կանյուլայի երկարությունը՝ մինչև 143 մմ, գործիքների երկար կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 9,5 մմ։ Գործիքային բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝ 2 հատ, բութ օբտուրատորի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 9,4մմ, բութ օբտուրատորի երկարությունը ՝մինչև 175մմ։ Գործիքային երկար բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝  1հատ, երկար բութ օբտուրատորի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 9,4մմ, երկար բութ օբտուրատորի երկարությունը՝ մինչև 205մմ։ Էնդոսկոպի բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝  2 հատ, էնդոսկոպի բութ օբտուրատորի արտաքին տրամագիծը՝ մինչև 10,9մմ, էնդոսկոպի բութ օբտուրատորի երկարությունը՝ մինչև 175մմ։ Էնդոսկոպի կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝ առնվազն 2 հատ, էնդոսկոպի կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 11 մմ։ Էնդոսկոպի երկար կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝ առնվազն 1 հատ, էնդոսկոպի երկար կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 11մմ։ Գործիքների վթարային բացման բանալի՝ առնվազն 1 հատ։ Էնդոսկոպի երկար բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝ 1 հատ, էնդոսկոպի երկար բութ օբտուրատորի արտաքին տրամագիծը՝ մինչև 10,9մմ, էնդոսկոպի երկար բութ օբտուրատորի երկարությունը՝ մինչև 205մմ։ Էնդոսկոպի տրոակարի հերմետիկ օղակ ՝ առնվազն 15 հատ։ Էնդոսկոպի տրոակարի հերմետիկ փեղկ՝ առնվազն 15 հատ։ Գործիքների տրոակարի հերմետիկ օղակ՝ առնվազն 15 հատ։ Գործիքների տրոակարի հերմետիկ փեղկ՝ առնվազն 15 հատ։ Գործիքների տրոակարի իզոլացնող փական՝ գազի արտահոսքի կանխման համար՝ 8մմ ՝ առնվազն 240 հատ։ Էնդոսկոպի տրոկարի իզոլացնող փական՝ գազի արտահոսքի կանխման համար՝ 10մմ՝ առնվազն 80 հատ։ Գործիքների տրոկարի իզոլացնող փական՝ գազի արտահոսքի կանխման համար՝ 5մմ՝ առնվազն 80 հատ։ Գործիքային մանիպուլյատորի պաշտպանիչ ստերիլ ծածկոց՝ առնվազն 325 հատ։ Ռոբոտիկ սյան պաշտպանիչ ստերիլ ծածկոց՝ առնվազն 80 հատ։ Ադապտեր՝ էնդոսկոպի և ռոբոտային համակարգի համատեղելիության ապահովման համար ՝ առնվազն 2 հատ։ Էնդոսկոպի կալիբրատոր՝ կարգավորման և 3D տրամաչափարկման համար՝ առնվազն 1 հատ։ Լուսատարի մալուխ՝ առնվազն 2 հատ։ Թեք մոնոպոլյար մկրատների մեկուսիչ գլխիկ՝ առնվազն 80 հատ։ Գործիքների ստերիլացման տարա` առնվազն 3 հատ։ Էնդոսկոպների ստերիլիզացիայի տարա՝ առնվազն 3 հատ։ Աքսեսուարների ստերիլիզացիայի տարա՝ առնվազն 3 հատ։ Հարմոնիկ ուլտրաձայնային մկրատների գեներատոր HocerMed՝ առնվազն 1 հատ։ Տրոակար՝ ճնշման աստիճանը գնահատող՝ առնվազն 3 հատ։ Տրոակարի գործիքային օբտուրատոր՝ ճնշման աստիճանը գնահատող՝ առնվազն 1 հատ։ Տրոակարի ադապտեր՝ ճնշման աստիճանը գնահատող՝ առնվազն 3հատ։ Տրոակարի ադապտեր՝ առնվազն 8 հատ։
Սարքավորման ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի։ Սերվիսային երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի։ Սերվիսային գործիքների և օժանդակ նյութերի հավաքածու՝ առնվազն 1 լրակազմ։  Բժշկի եռօրյա վերապատրաստում արտադրող երկրում համակարգի արդյունավետ օգտագործման ուսուցման նպատակով՝ առնվազն 3 բժիշկ։ CE  որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի, ISO սերտիֆիկատի և համապատասխանության հայտարարագրի առկայություն։ Յուրաքանչյուր արտադրողից՝ ավտորիզացիոն նամակի հիման վրա՝ մեկ մասնակից։
Լիզինգի պայմաններ
Ժամկետը ոչ պակաս, քան՝ 42 ամիս: Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ոչ ավել, քան՝ 12%: Առանց կանխավճարի: Միջնորդավճարը՝ 0%: Մարումները աննուիտետային, ամսական, վաղաժամ մարման դեպքում տույժ/տուգանք կիրառելի չէ: Լիզինգով տրամադրված լիզինգի առարկան, լիզինգի ժամկետը լրանալուց հետո կամ մինչև դրա լրանալը, անցնում է Գույքի վերջնական օգտագործողի սեփականությանը` վերջինիս կողմից լիզինգի պայմանագրով նախատեսված ամբողջ գումարը վճարելու և սեփականության իրավունքի վճարը վճարելու պայմանով։
	Բարձր տեխնոլոգիական վիրահատությունների իրականացում՝ նվազագույն ինվազիվ մոտեցմամբ, հետևյալ ուղղություններով` ուրոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն, գինեկոլոգիա, թորակալ վիրաբուժություն, կոլոպրոկտոլոգիա, անոթային վիրաբուժություն։  Վիրահատական սեղանի ստերիլ դաշտի սահմաններից դուրս աշխատանք՝ ռոբոտացված մանիպուլյատորների (ձեռքեր) հեռակա կառավարմամբ վիրահատական գործիքներով։Ռոբոտացված մանիպուլյատորների (ձեռքեր) և բազմակի օգտագործման վիրահատական գործիքներ, մեկ միասնական համալիրի կազմում՝ համակարգի կոնսոլների փոխգործակցություն, վիրահատական համակարգի դեակտիվացում և մեխանիկական ակտիվության հարկադրական դադարեցում (վթարային կանգի կոճակներ), օպերացիոն համակարգ՝ թարմացման և մոդիֆիկացման ֆունկցիայով, վիրահատական համակարգի սպառվող հզորություն մինչև 4000վտ։
"Վիրաբույժի կոնսոլ՝ 1 հատ, որի կազմում առնվազն 2 ջոյսթիք՝ վիրաբուժական գործիքների ձեռքով կառավարման համար՝ տարածության մեջ դիրքի պահպանմամբ։ Ջոյսթիքի դիրքը տարածության մեջ պահպանելու մեթոդը՝ շարժիչային շարժակազմով։ Ռոբոտացված մանիպուլյատորների վրա գտնվող էնդոսկոպի և վիրաբուժական գործիքների կառավարում ՝ ձեռքով կառավարվող ջոյսթիքերի և ոտնակների միջոցով։ էլեկտրավիրաբուժական մոդուլի ակտիվացում ոտնակների միջոցով, գործիքի դաստակային հատվածի արտիկուլյացիա՝ մարդու դաստակի բնական շարժումները կրկնելու համար, գործիքի դաստակի հատվածի պտույտ, գործիքի դաստակի հատվածի թեքում երկու առանցքներով, վիրահատական դաշտի եռաչափ էնդոսկոպիկ պատկեր՝ ստերեո օկուլյարի միջոցով, պատկերի թվային մեծացում՝ մեծացման/խոշորացման ընտրովի ֆունկցիայով, անհատականացված պրոֆիլում աշխատանքային ռեժիմների և աշխատատեղի կարգավորումների պահպանում, համակարգի աշխատանքի մասին արտացոլվող տեղեկատվություն՝
• Ընթացիկ կարգավորումներ,
• Պատկերի կարգավորումներ,
• Ձայնային կարգավորումներ,
• Օգտագործվող գորիծքների անվանումը,
• Աշխատանքային ռեժիմներ։
Ջոյսթիքի անկանխատեսելի շարժումներից ավտոմատ պաշտպանության համակարգ, ջոյսթիքների ապաակտիվացման ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս վիրաբույժի ձեռքերը տեղափոխել հարմարավետ դիրքի՝ առանց վիրաբուժական դաշտում գործիքները տեղաշարժելու, երկկողմանի աուդիո կապի համակարգ վիրաբույժի և վիրահատական խմբի համար, հարմարավետ և կաշեպատ աթոռ՝ վիրաբույժի համար, պահուստային սնուցման համակարգ, երկրորդ վիրաբույժի կոնսոլի միացման հնարավորություն, վիրաբույժի կոնսոլի պահուստային սնուցման հնարավորություն՝ առնվազն 16 րոպե։ "
"Բուժառուի կոնսոլ՝ 1 հատ, որի կազմում առնվազն 4 ռոբոտացված վիրահատական մանիպուլյատոր։ էնդոսկոպի տեղադրում չորս ռոբոտային ձեռքերից /մանիպուլյատորներից ցանկացածի վրա, վիրահատության ընթացքում ռոբոտացված մանիպուլյատորների վրա վիրաբուժական գործիքների և էնդոսկոպի փոխարինում , գործիքի ծայրատի վերջին դիրքի հիշողություն, և փոխարինվող գործիքի ավտոմատ դիրքավորում՝ նախորդ գործիքի դիրքի համամասնությամբ՝ անվտանգության նկատառումով, բուժառուի կոնսոլի շարժիչային տեղափոխություն, բուժառուի կոնսոլի շարժման արագության և ուղղության կարգավորում , բուժառուի կոնսոլի շարժումը դադարեցնող ավտոմատացված համակարգ՝
• Բուժառուի կոնսոլի անկանխատեսելի տեղափոխումից պաշտպանություն,
• Ռոբոտացված ձեռքի հոդերի մեխանիկական արգելակման համակարգ,
• Ավտոմատ արգելակում համակարգի ազդանշանների բացակայության դեպքում,
• Ավտոմատ արգելակում էլեկտրահաղորդման բացակայության դեպքում,
• Արտակարգ իրավիճակներում արգելակման համակարգի ձեռքով ապաարգելափակում։
Յուրաքանչյուր ռոբոտացված մանիպուլյատորի վիճակի և կարգավիճակի գունային ինդիկացիոն համակարգ, ռոբոտացված մանիպուլյատորի LED ցուցիչներ՝ գունային փոփոխության ռեժիմներով՝ առնվազն 5 հատ, բուժառուի կոնսոլի ցուցիչներ՝ շարժման և ռեժիմի կարգի ցուցադրմամբ, ռոբոտացված մանիպուլյատորներ՝ կանյուլայի ամրացման և ձեռքով վթարային անջատման հնարավորությամբ, բուժառուի կոնսոլի տեղադրում սեղանի ցանկացած կողմում՝ մուլտիկվադրատային հասանելիության ապահովմամբ, նավիգացիայի լազերային համակարգ, համակարգի աշխատանքի ժամանակ ձայնային հուշումներ, այլընտրանքային սնուցման համակարգ՝ գործիքների անվտանգ հեռացման և կոնսոլի տեղափոխման համար էլեկտրահաղորդման վթարային դադարեցման դեպքում, բուժառուի կոնսոլի պահուստային սնուցման հնարավորություն՝ առնվազն 16 րոպե։"
Տեսականգնակ (video stand)` 1 հատ, որի կազմում վիրահատական դաշտի լուսավորման համար բարձր ինտենսիվության լույսի աղբյուր։ Կրիչի վրա պատկերների և տեսագրությունների պահպանում, վիրահատական դաշտի պատկերի ցուցադրման էկրան, էկրանի անկյունագիծը՝ ոչ պակաս քան 26 դյույմ, սենսորային էկրանի կարգավորումների մենյուի հասանելիություն, էկրանի հեռակա նկարման (տելեստրացիա) ֆունկցիա, թվային ծխահեռացման և անոթների տեսանելիության բարելավման ֆունկցիա, սենսորային էկրանի ամրացում՝ շարժական կրոնշտեյն՝ թեքության անկյան, բարձրության, հորիզոնական դիրքերի կարգավորմամբ։ Ուլտրաձայնային գեներատոր՝ ոչ պակաս քան 1 հատ, ծրագրային ապահովման թարմացման գործառույթ, վիրաբույժի ձեռքերի փոխանցվող շարժումների մասշտաբավորման ռեժիմներ՝ 1:1,5; 1:2 ; 1:3, կոնսոլին լրացուցիչ սարքավորումների միացման միջերես (ինտերֆեյս), պատկերը պատկերի մեջ (Picture-in-Picture) ռեժիմի միջոցով՝ լրացուցիչ սարքավորումների միացմամբ՝ փոխանցվող պատկերը համակարգի էկրանին տեսնելու հնարավորություն, պատկերը պատկերի մեջ (Picture-in-Picture) ռեժիմի ակտիվացում 3D էնդոսկոպի կարգավորմամբ։
Ներդրված ծրագրով տրենաժոր-սիմուլյատորի  միացման հնարավորություն՝ տարաբնույթ վիրահատական փորձերի իրականացման համար՝ վիրահատական հմտությունների կատարելագործում 3D մոդելավորման միջոցով։ Տրենաժոր-սիմուլյատորի համատեղելիություն էնդոսկոպիկ գործիքների կառավարման համակարգի հետ և վիրաբույժի կոնսոլին միացման հնարավորություն, վիրահատական փուլերի իմիտացիա տարբեր ոլորտներում ՝ ուրոլոգիա, ընդհանուր վիրաբուժություն, գինեկոլոգիա, կոլոպրոկտոլոգիա, թորակալ վիրաբուժություն։ Տրենաժոր-սիմուլյատորի միջոցով վիրաբուժական հմտությունների կատարելագործում՝ օգտագործելով ռոբոտ վիրահատությունների տեսագրություններ, մանուալ հմտությունների մարզման առաջադրանքներ և ռոբոտ վիրահատությունների փուլերի իմիտացիոն առաջադրանքներ։ Տրենաժոր-սիմուլյատորի ծրագրային ապահովման թարմացում և մոդիֆիկացիա, ուսուցման ռեժիմների, ուսուցման համար առաջադրանքների ցանկի և քանակի ավելացում, վիրաբույժի հմտությունների և առաջադրանքների կատարման գնահատման գործառույթ, վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու։
Հեռաբժշկության մոդուլի միացման հնարավորություն՝ հեռավար վիրահատությունների մոդուլ։ Հեռավար վիրահատություն իրականացնելու համար առավելագույն հեռավորություն՝ առնվազն 1700կմ։ Բուժառուի կոնսոլի պտտվող հարթակի ամրացման միացումների տարածելու հնարավորություն՝ ըստ զույգերի։
0° թեքման անկյունով էնդոսկոպ ICG նյութով աշխատելու հնարավորությամբ (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն` 1 հատ: 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպը համակցված է մեկ սարքի մեջ՝ ստերեոսկոպիկ տեսախցիկով, մալուխով և լույսի ուղղորդիչով, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տրամագիծը ՝ առնվազն 10,4միլիմետր, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը՝ 506±5միլիմետր, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսադաշտը՝ 80 ± 15 %  աստիճան (հարթ անկյան), անկախ օպտիկական ալիքներ՝ 0° էնդոսկոպի 3D պատկերավորման համար՝ առնվազն 2 հատ, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսախցիկի կառավարման կոճակներ՝ կարգավորումների կառավարում, էնդոսկոպի կարգաբերում, մենյուով կոճակների օգնությամբ տեղաշարժ, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատանքային ռեժիմը կարող է ակտիվացվել ջոյսթիքերի վրա տեղակայված կլաչերի միջոցով, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու բազմառեժիմ հնարավորություն՝ առնվազն 4, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում պատկերի պայծառության փոփոխման հնարավորություն, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի ընկալման զգայունությունը բարձրացնելու հնարավորություն, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի հարակից պատկերների երանգի դեպի մոխրագույն փոփոխման հնարավորություն, 0° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի կանաչ երանգի դեպի կապույտ փոփոխման հնարավորություն։
Էնդոսկոպ՝ 30° թեքման անկյունով ICG նյութով աշխատելու հնարավորությամբ (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն` 2հատ։ 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպը համակցված է մեկ սարքի մեջ՝ ստերեոսկոպիկ տեսախցիկով, մալուխով և լույսի ուղղորդիչով, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տրամագիծը՝առնվազն 10,4միլիմետր, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը՝ 506 ± 5մմ, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսադաշտը՝ 80 ± 15 % աստիճան (հարթ անկյան), անկախ օպտիկական ալիքներ՝ 30° էնդոսկոպի 3D պատկերավորման համար (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն 2հատ, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի տեսախցիկի կառավարման կոճակներ՝ կարգավորումների կառավարում, էնդոսկոպի կարգաբերում, մենյուով կոճակների օգնությամբ տեղաշարժ, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատանքային ռեժիմը կարող է ակտիվացվել ջոյսթիքերի վրա տեղակայված կլաչերի միջոցով, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու բազմառեժիմ հնարավորություն՝ առնվազն 4, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում պատկերի պայծառության փոփոխման հնարավորություն, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի ընկալման զգայունությունը բարձրացնելու հնարավորություն, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի հարակից պատկերների երանգի դեպի մոխրագույն փոփոխման հնարավորություն, 30° թեքման անկյունով էնդոսկոպի ICG նյութով աշխատելու ընթացքում ֆլուորեսցենտ պատկերի կանաչ երանգի դեպի կապույտ փոփոխման հնարավորություն։

Լայնանկյուն էնդոսկոպ՝ 30° թեքման անկյունով  (վիզուալիզացիայի մեկնարկային հավաքածու)՝ առնվազն 1հատ։ 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպը համակցված է մեկ սարքի մեջ՝ ստերեոսկոպիկ տեսախցիկով, մալուխով և լույսի ուղղորդիչով, 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի տրամագիծը՝ առնվազն 10,4մմ,  30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի աշխատանքային երկարությունը՝ 506 ± 5մմ, 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի տեսադաշտը՝ 90 ± 15 % աստիճան (հարթ անկյան), անկախ օպտիկական ալիքներ՝ 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի 3D պատկերավորման համար՝ առնվազն 2 հատ, 30° թեքման անկյունով լայնանկյուն էնդոսկոպի տեսախցիկի կառավարման կոճակներ՝  կարգավորումների կառավարում, էնդոսկոպի կարգաբերում, մենյուով կոճակների օգնությամբ տեղաշարժ։
Ռոբոտ-օժանդակ վիրահատությունների համար նախատեսված գործիքների և նյութերի հավաքածու՝ 80 վիրահատություն իրականացնելու նպատակով, որոնցից 44-ը՝ ընդհանուր վիրաբուժական, 36-ը՝ ուրոլոգիական։ Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար՝ ներառյալ բռնումը և ռետրակցիան՝ առնվազն 3հատ, Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի բրանշերի բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի բրանշերի բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 40 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 30մմ, Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, Cadiere պատուհանավոր ամրացված սեղմիչի օգտագործման քանակը ՝առնվազն 20։ Cadiere պատուհանավոր սեղմիչ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար, ներառյալ բռնումը և ռետրակցիան՝ առնվազն 1 հատ, Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի բրանշերի բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի բրանշերի բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան (հարթ անկյան), Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 20մմ, Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, Cadiere պատուհանավոր սեղմիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 20։ Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար, ներառյալ բռնումը, ռետրակցիան և կոագուլյացիան՝ առնվազն 2 հատ, Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշերի բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշերի բացման առավելագույն անկյունը՝ մինչև 45 աստիճան (հարթ անկյան), Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 20մմ, Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝մինչև 8,4մմ, Maryland տիպի բիպոլյար միկրոսեղմիչի օգտագործման քանակը` առնվազն 15։ Պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար՝ ներառյալ բռնումը, ռետրակցիան և կոագուլյացիան՝ առնվազն 4 հատ, պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 45 աստիճան (հարթ անկյան), պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի բրանշների երկարությունը՝ մինչև 22մմ, պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի շթիֆտի և վերջնական էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, պատուհանավոր բիպոլյար միկրոսեղմիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 15։ Բիպոլյար էլեկտրոկոագուլյացիոն սարքի մալուխ՝ առնվազն 4հատ։ Մոնոպոլյար էլեկտրոկոագուլյացիոն սարքի մալուխ՝ առնվազն 4 հատ։ Մոնոպոլյար կոր մկրատ՝ հյուսվածքների մանիպուլյացիաների համար, ներառյալ մոնոպոլյար դիսեկցիա և կոագուլյացիա՝  առնվազն 6 հատ, մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ մինչև 43 աստիճան (հարթ անկյան), մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների երկարությունը՝ մինչև 13մմ, մոնոպոլյար կոր մկրատների բրանշների շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, մոնոպոլյար կոր մկրատների օգտագործման քանակը՝ առնվազն 12։ Մոնոպոլյար կեռիկ կոագուլյացիայի համար՝ առնվազն 1 հատ, մոնոպոլյար կեռիկի բրանշերի երկարությունը՝ մինչև 16մմ, մոնոպոլյար կեռիկի շտիֆտի և ծայրային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, մոնոպոլյար կեռիկի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 12։ Ասեղնաբռնիչ՝ կարանյութի համար՝ առնվազն 5 հատ, ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝  առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան (հարթ անկյան), ասեղնաբռնիչի բրանշների երկարությունը՝ մինչև 10մմ, ասեղնաբռնիչի շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8մմ, ասեղնաբռնիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 16։ Մեծ ասեղնաբռնիչ՝ կարանյութի համար՝ առնվազն 1 հատ, մեծ ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), մեծ ասեղնաբռնիչի բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 30 աստիճան (հարթ անկյան), մեծ ասեղնաբռնիչի բրանշների երկարությունը՝ մինչև 13 մմ, մեծ ասեղնաբռնիչի շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4մմ, մեծ ասեղնաբռնիչի օգտագործման քանակը՝ առնվազն 12։ Ուլտրաձայնային մկրատներ՝ հյուսվածքների դեսեկցիա և հեմոստազ ապահովելու համար, համատեղելի ռոբոտային համալիրի հետ՝ առնվազն 44 հատ, ուլտրաձայնային մկրատների բրանշների բացման նվազագույն անկյունը՝ առնվազն 0 աստիճան (հարթ անկյան), ուլտրաձայնային մկրատների բրանշների բացման առավելագույն անկյունը՝ առնվազն 35 աստիճան (հարթ անկյան)։ Ուլտրաձայնային մկրատների բրանշների երկարությունը՝ մինչև 17մմ, ուլտրաձայնային մկրատների շտիֆտի և ծայրամասային էֆեկտորի տրամագիծը՝ մինչև 8,4 մմ, ուլտրաձայնային մկրատների օգտագործման քանակը՝ առնվազն 1։ Գործիքների կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝  առնվազն 6 հատ, գործիքների կանյուլայի երկարությունը՝  մինչև 112մմ, գործիքների կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝  մինչև 9,5մմ։ Գործիքների երկար կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝ առնվազն 3 հատ, գործիքների երկար կանյուլայի երկարությունը՝ մինչև 143 մմ, գործիքների երկար կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 9,5 մմ։ Գործիքային բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝ 2 հատ, բութ օբտուրատորի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 9,4մմ, բութ օբտուրատորի երկարությունը ՝մինչև 175մմ։ Գործիքային երկար բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝  1հատ, երկար բութ օբտուրատորի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 9,4մմ, երկար բութ օբտուրատորի երկարությունը՝ մինչև 205մմ։ Էնդոսկոպի բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝  2 հատ, էնդոսկոպի բութ օբտուրատորի արտաքին տրամագիծը՝ մինչև 10,9մմ, էնդոսկոպի բութ օբտուրատորի երկարությունը՝ մինչև 175մմ։ Էնդոսկոպի կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝ առնվազն 2 հատ, էնդոսկոպի կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 11 մմ։ Էնդոսկոպի երկար կանյուլա՝ վիրահատական դաշտ հասանելիության համար՝ առնվազն 1 հատ, էնդոսկոպի երկար կանյուլայի խողովակի ներքին տրամագիծը՝ մինչև 11մմ։ Գործիքների վթարային բացման բանալի՝ առնվազն 1 հատ։ Էնդոսկոպի երկար բութ օբտուրատոր՝ հյուսվածքների ծակման համար՝ 1 հատ, էնդոսկոպի երկար բութ օբտուրատորի արտաքին տրամագիծը՝ մինչև 10,9մմ, էնդոսկոպի երկար բութ օբտուրատորի երկարությունը՝ մինչև 205մմ։ Էնդոսկոպի տրոակարի հերմետիկ օղակ ՝ առնվազն 15 հատ։ Էնդոսկոպի տրոակարի հերմետիկ փեղկ՝ առնվազն 15 հատ։ Գործիքների տրոակարի հերմետիկ օղակ՝ առնվազն 15 հատ։ Գործիքների տրոակարի հերմետիկ փեղկ՝ առնվազն 15 հատ։ Գործիքների տրոակարի իզոլացնող փական՝ գազի արտահոսքի կանխման համար՝ 8մմ ՝ առնվազն 240 հատ։ Էնդոսկոպի տրոկարի իզոլացնող փական՝ գազի արտահոսքի կանխման համար՝ 10մմ՝ առնվազն 80 հատ։ Գործիքների տրոկարի իզոլացնող փական՝ գազի արտահոսքի կանխման համար՝ 5մմ՝ առնվազն 80 հատ։ Գործիքային մանիպուլյատորի պաշտպանիչ ստերիլ ծածկոց՝ առնվազն 325 հատ։ Ռոբոտիկ սյան պաշտպանիչ ստերիլ ծածկոց՝ առնվազն 80 հատ։ Ադապտեր՝ էնդոսկոպի և ռոբոտային համակարգի համատեղելիության ապահովման համար ՝ առնվազն 2 հատ։ Էնդոսկոպի կալիբրատոր՝ կարգավորման և 3D տրամաչափարկման համար՝ առնվազն 1 հատ։ Լուսատարի մալուխ՝ առնվազն 2 հատ։ Թեք մոնոպոլյար մկրատների մեկուսիչ գլխիկ՝ առնվազն 80 հատ։ Գործիքների ստերիլացման տարա` առնվազն 3 հատ։ Էնդոսկոպների ստերիլիզացիայի տարա՝ առնվազն 3 հատ։ Աքսեսուարների ստերիլիզացիայի տարա՝ առնվազն 3 հատ։ Հարմոնիկ ուլտրաձայնային մկրատների գեներատոր HocerMed՝ առնվազն 1 հատ։ Տրոակար՝ ճնշման աստիճանը գնահատող՝ առնվազն 3 հատ։ Տրոակարի գործիքային օբտուրատոր՝ ճնշման աստիճանը գնահատող՝ առնվազն 1 հատ։ Տրոակարի ադապտեր՝ ճնշման աստիճանը գնահատող՝ առնվազն 3հատ։ Տրոակարի ադապտեր՝ առնվազն 8 հատ։

Սարքավորման ծառայության ժամկետը՝ առնվազն 10 տարի։ Սերվիսային երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի։ Սերվիսային գործիքների և օժանդակ նյութերի հավաքածու՝ առնվազն 1 լրակազմ։  Բժշկի եռօրյա վերապատրաստում արտադրող երկրում համակարգի արդյունավետ օգտագործման ուսուցման նպատակով՝ առնվազն 3 բժիշկ։ CE  որակի համապատասխանության սերտիֆիկատի, ISO սերտիֆիկատի և համապատասխանության հայտարարագրի առկայություն։ Յուրաքանչյուր արտադրողից՝ ավտորիզացիոն նամակի հիման վրա՝ մեկ մասնակից։
Լիզինգի պայմաններ
Ժամկետը ոչ պակաս, քան՝ 42 ամիս: Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը ոչ ավել, քան՝ 12%: Առանց կանխավճարի: Միջնորդավճարը՝ 0%: Մարումները աննուիտետային, ամսական, վաղաժամ մարման դեպքում տույժ/տուգանք կիրառելի չէ: Լիզինգով տրամադրված լիզինգի առարկան, լիզինգի ժամկետը լրանալուց հետո կամ մինչև դրա լրանալը, անցնում է Գույքի վերջնական օգտագործողի սեփականությանը` վերջինիս կողմից լիզինգի պայմանագրով նախատեսված ամբողջ գումարը վճարելու և սեփականության իրավունքի վճարը վճարելու պայմանով։

	
	Ապրանքների գնման գին
	
	
	
	
	583.000.000
	
	

	
	Լիզինգի գնման գին
	
	
	
	
	133.843.000
	
	

	

	Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված 4 կետ

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	07.04.2026

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակցի անվանումը
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը  /ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	Գնային առաջարկները կցվում են 

	Չափաբաժին 1

	1
	Ընդհանուր գին
	Վաճառող` 
«ԷՅՉԷՄԵՍ» ՍՊԸ
	701.541.385
	-
	701.541.385

	
	Ապրանքի գին
	
	571.500.000
	-
	571.500.000

	
	Լիզինգի գին
	Լիզինգատու` «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
	130.041.385
	-
	130.041.385

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	29.04.2026

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը` 30.04.2026

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	08.05.2026

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	08.05.2026

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	Վաճառող` 
«ԷՅՉԷՄԵՍ» ՍՊԸ
	ՍԳԼ-ՀԲՄԱՊՁԲ-26/48
	08.05.2026
	Ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրման պահից 60 օրացուցային օրվա ընթացքում
	
	
	701.541.385

	
	Լիզինգատու` «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Վաճառող` 
«ԷՅՉԷՄԵՍ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Ամիրյան 18/3, բն. 9
	tender@hms.am
	1570079868528600
	02641378

	
	Լիզինգատու` «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
	ՀՀ, ք. Երևան, Թումանյան փ. 17
	inecobank@inecobank.am
	
	02518512

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պահանջին  կից ներկայացվում է՝
1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ 
ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը.
բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է.
2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին.
3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ.
4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը:
Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է` info@sglmc.am

	


	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Հրապարակվել է gnumner.am կայքում

	


	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	Չեն հայտնաբերվել

	

	Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	Չեն հայտնաբերվել

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աիդա Համբարձումյան
	091-606942
	a.hambardzumyan@keystone.am



